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STAVEBNI MATERIALY

ZAKLADOVA DESKA

BETON * BETON SN EN 206+A1-C25/30-XAT+XF1 (CZ)-Cl 0,4-Dmax 22-53

OCEL :  esoms

SOUVISEJICI PRILOHY

F.1.4.1.03.1  NOVY STAV-PREHLEDNE VYKRESY

KRYTI VYZTUZE: [mm]

ZAKLADY
MINIMALNI JMENOVITE
DOLNI, BOCNI 40 50
HORNI 40 50

WZTUZE du

HAKY A TRMINKY

PRUMER  ZAKRIVENI

OHYBY A JINE ZAKRIVENI BETONARSKE VYZTUZE

JMENOVITE 100mm

KRY—H Z 7ds —= dbr = 10ds ds é 20mm —_— dbr = 4ds
50mm  JMENOVITE _ 100mm _ _

3ds g KRYTI < 7ds —= dbr = 15ds ds > 20mm —— dbr = 7ds
JMENOVITE 50mm _

KRYTI < 3ds = dor = 20ds

POZNAMKY:

(1) PRI ZAKRIVENI JE VZDY KOTOVAN 0SOVY ROZMER.
@ BETONARSKA VYZTUZ BUDE VZAJEMNE SVAZANA DRATEM A PO OBVODU ARMOKOSE SVARENA

@ BETONARSKA VYZTUZ U BEDNENI BUDE VYBAVENA NEVODIVYMI DISTANCNIMI TELISKY, KTERE ZAJISTI POZADOVENE KRYTI
(4) HODNOTY PRO KRYTI PLATI PRO VESKEROU VYZTUZ
(5) KOTEWNI DELKY VIZ €SN EN 1992-2.

(6) VYZNAM SIPKY-VYZTUZE UMISTENY ZA SEBOU
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TU: 1961 - SUCHDOL NAD ODROU - BUDISOV NAD BUDISOVKOU

DU: 12 - dD3 SVATONOVICE - dD3 BUDISOV NAD BUDISOVKOU

VYSKOVY SYSTEM: BALT PO VYROVNANI
SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK

OZNACENI

POPIS ZMENY

DATUM PODPIS

HIP

ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

GENERALNI PROJEKTANT

ING. TOMAS GROSS

ING. MARTIN VASAK | ING. TOMAS GROSS

ING. MARTIN VASAK

IM-PROJEKT,
INZENYRSKE A MOSTNI KONSTRUKCE, s.ro.
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" VODNi 1, 602 00 BRNO
TEL: 533 446 080-2

OBJEDNATEL: SPRAVA ZELEZNIC, 8.0, DLAZDENA 1003/7V, 110 00 PRAHA 1

I M FAX: 533 446 089
im-projekt@im-projekt.cz

KRAJ: MORAVSKOSLEZSKY | ORP: VITKOV

KATASTR: SVATONOVICE

PROJEKT www.im-projekt.cz

STAVBA: FORMAT 8xAd
PROPUSTKY V KM 36,061; 35,532 36,891; 36,338 A36633 [ purs T worommo
TRATI SUCHDOL N/O - BUDISOV N/B STUPEN p
SO 01-PROPUSTEK'V KM 35,061 CiSLOZAK. | 2021713
MERITKO 1:25
PRILOHA: ) , , ] CISLO PRILOHY: CISLO PARE:
NOVY STAV - VYKRES VYZTUZE |E.1 4.1.03.2

Dokumentaci Ize uZivat pouze ve smyslu ptislusné smlouvy o dilo vykres, & jeho ¥Gst, mdZe byt kopirovin nebo jingm zplsobem roziifovdn pouze po predchozim souhlasu IM-Projekt, InZengrské a mostni konstrukee, s.r.o.




