Technickada zprdava

1.Zakladni udaje

1.1.0bjednatel : Mésto Nymburk - odbor rozvoje a investic, Nam. Pfemyslovct 163,
Nymburk

1.2.Misto : Nymburk p. p. ¢. 3571 a 1748/172
1.3.U&el geodetickych praci : Polohopisné a vyskopisné zaméfeni
1.4.Cena : Stanovena na podkladé nabidkového ceniku
1.4.1.PloSny rozsah : 1.7 ha
1.4.2.Pocet lomovych bodu : 363
1.4.3.D¢lka trasy : -
1.4.4.Ttida presnosti vyskopis : 3.tfida
1.4.5. Ttida presnosti polohopis : 3.tfida
1.5.M¢ftitko : 1 : 250
1.6.Systémy - souradnicovy : S-JTSK
- vyskovy : Bpv
1.7.Pouzité stroje a pristroje : Elektronicky dalkomér Trimble S3, Trimble R4
GNSS System
1.8.Povétrnostni podminky : klidno, obla¢no, 7°C

1.9.Vyhotovil: Ing. J. Sarovec

2.Popis lokality

Byl zamétena plocha u hlavniho nadrazi v Nymburce na pozemcich p. ¢. 3571 a
1748/172 spolu s prilehlou komunikaci.

3.Podrobné polohové pole

Meéfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému S-JTSK . Ptipojeni bylo provedeno
na body uré¢ené pomoci GNSS piijimace metodou RTK.

4.Podrobné vySkové pole

Vyskové méfeni bylo provedeno ve vyskovém systému Balt po vyrovnani. Ptipojeni
bylo provedeno na body ur¢ené pomoci GNSS piijimac¢e metodou RTK.

5.Zpracovani

Zpracovani bylo provedeno v grafickém systému MicrostationPowerdraft. Byla
vyti§téna 3x situace v méfitku 1 : 250, ktera byla pfedana spolu s touto zpravou,
seznamem soufadnic a CD nosi¢em objednateli.
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