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Umistovani navestidel vaci prdjezdnému prirezu

Kom p\etm sestavené navéstidlo Sestavené naveéstidlo pféZdﬂy Stit /adnl strana Stituy Fvgez Tabulka 1 Stit navéstidla je vyroben z ocelového Zarové zinkem povlakovaného plechu minimalni tloustky 1 mm (povlakovani
N - - y _ NS - e . _ _ . . T .. . min. Z275 nebo ZA255). Okraj stitu musi byt po celém obvodu opatfen dvojitym ohybem s konstrukéni vySkou prvniho
predni strana R . Z{O dni strana ixcg";n:bngi‘;i:wnoe”r”egu hlavou predni strana umistent otvord a polohy ndvarovych Sroubd i Umisténi navéstidla vuci ose koleje v oblouku R= 250 m ohybu min. 15 mm a druhého ohybu min. 5 mm. V dolni i horni &asti okraje je otvor pro odvedeni vody @ 7 mm nebo
2x Soutastky pro upevnéni &fslic: X nanrodni sadd Soucast M6 x 40 mm DIN 933 VSechny kéty v milimetrech. odpovidajici svétlosti.
; 7 ~ pro upevnéni ¢&Tslic: _ B ) 410 Bpry s . . N
Matice kridlova ME DIN 315 nerez — Matice kiidlova M6 DIN 315, nerez 2x Nytovaci matice s plochou hlavou, (#10) &t1t navestidia ‘ Stit je na zadni strané opatfen "C" profily z Zarové povlakované oceli pro uchyceni upeviiovacich prvki. Vyrobce
PruZzna podlozka M6 DIN 1278 4 rghované t&lo, oteviend, ocel pozinkovand _otvor § 9 mm ' Yoy UdenT s i Aln T A i aln T i A
Plocha podlozka M6 DIN 126  Pruing podlozka M6 DIN 1278 e e s e S P | prevysent max. vyska | minimainT vzddlenost minimdinT | min. vzddlenost musi k navéstidiu dodavat upeviiovaci prvky (pro osazeni do "C" profilii), které umozni pfipevnéni navéstidla ke sloupku
i :  Plochd podlozka M6 DIN 126 St=PH-Rh=M6 0,5-3,0 : : [ koleje nad TK od osy koleje v oblouku osova od osy koleje pfi nebo jinému zatizeni drahy
; ; | | | A - AT S “ ’
o / \\ f \ o // \ \\ / \ ! lé?eo.‘fm%t E?\e‘ 'SeteCe‘ j%ece Cinna plocha je zhotovena z bilé a Zluté retroreflexni samolepici folie, soucinitel retroreflexe je tfidy RA1 podle
o © | ‘ { na vnéjsi na vnitkni J 2005 m Y CSN EN 12899-1:2008. Udaje hodnoty desetiny dovolené rychlosti ve form& samostatnych &islic nebo tabulek dle
< } - Vyménitelng &islice nebo ‘ | \ strané strané nad TK vzoroveho listu ZT-75 se na &tit upevriuji nasazenim na dva nerezove Srouby z €elni strany $titu a zajisti se pomoci
0 0 e —5 1 ‘ 0 E tabulka dle ZT-75 ‘ l | r kfidlovych matic a podloZek. Vzdalenost okraje ¢inné plochy od okraje stitu je 5 mm. V &inné ploSe nesmi byt Zadné
: | b ‘ | ‘ | ‘\ “ D N max le li lv otvory kromé otvor( pro montaz Sroubl pro nasazeni vyménitelnych &islic. Montaz $roubl je provedena u vyrobce.
\ ‘ | \ ! o) Lo Navéstidla se osazuji v souladu s predpisem SZ D1 CAST PRVNI Dopravni a navéstni piedpis pro traté
#,7 o é Iﬁﬂé ‘ | | | 2550 min/, | 4 0 710 1750 1750 3910 2550 nevybavené evropskym vlakovym zabezpetovacem.
| ‘ | [ 1‘ | T Navestidla se umisti s rezervou vici priijeznému prifezu a volnému postrannimu prostoru pridjezdného prifezu
‘ ‘ | | \ | (. A 20 — 40 670 1745 1770 3995 2620 dle CSN 73 6320 Prostorova priichodnost na draze celostatni, drahach regionalnich a mistnich a vletkach normainiho
| ‘ | ‘ \‘ \‘ o rozchodu - Narodni pozadavky a predpisu SZ S11 Prostorova priichodnost trati. Obvykla rezerva je 50 mm, kterou je
! ! l | ! l | — 41 — 60 650 1740 1780 3930 2660 mozne dodrzet ve vertikalnim sméru pfi pfevyseni koleje do 110 mm. Spodni hrana $titu navéstidla musi byt alespon
| ‘ / ‘ ! L oo 150 mm nad temenem kolejnice, pokud by navéstidlo umisténé mezi kolejemi zasahovalo do prijezdného prafezu miize
o J = N ﬁ = . | Jd = N ﬁ = i . | L l; ‘ \ gg 61 — 80 640 1735 1790 3935 2700 se umistit i nize, nejméné v3ak spodni hranou na urovni temene kolejnice pfilehlé koleje. Pro umisténi u koleje
3 B 2l © T ] g e =% = 1 | NP =] B B | BRI RE ~ T LJ.‘ \ 205Qb) l =7 s polomérem oblouku mengim neZ 250 m je nutné zapogitat pfirazky na rozsifeni prijezdného prifezu dle CSN 73 6320.
= | +| \ - <| | i - ‘ ,iiL ! 81 — 100 620 1730 1800 3940 2730 PFi uziti navéstidla pro navést Zacatek docasné pomalé jizdy, s dopIinénou Tabulkou pro ¢asové vymezenou
| | ‘ i 4 . 5 T.K. ‘ i TN ‘ platnost navésti dle vzorového listu ZT-57, nebo pfi doplnéni o smérové Sipky, se tyto dopIinéné tabulky umistuji vzdy
| | I /. oy L ] 2 16GIC3 LTTJ \ 101 — 110 615 1725 1805 3940 5750 nad Tabuli Z. Jelikoz doplnujici tabulky by mohly pfi umisténi mezi kolejemi zasahovat do zakladniho priijezdného
} } R ¥ ittt | B IR H A prifezu, je nutné je umistit tak, aby nezahovaly do jmenovitého prijezdného prifezu dle CSN 73 6320.
‘ | i IV H o 11 — 120 610%(650) 1720 1810 3940 2770 Upevnéni musi byt na sloupek @ 60 mm nebo na jinou odpovidajici stabilni konstrukci.
A\ O
_ f,¢ B m@ LN ‘ b <0
| ‘ ‘ LN 121 — 130 | B10%(645)| 1715 1815 3940 2785
| | ) I
0 - g E—— Q———_——©6} | <+ I I B 131 — 140 | 610%(640) 1710 1820 3940 2800
0 | | =
- } _ } \ 141 — 150 | 610%(630) 1705 1825 3940 2820
0 o) .
\ \
~ J & —— J & ; S J \. J - 151 — 160 | 610%(620) 1700 1830 3940 2840 BN g Radek Trejtnar
. | | \ \ . 0 z 04.07.2022 08:28 W Ing. Toma$ Hartman
2 5 . 50 300 50 ° * \ ; i z 01.07.2022 16:16
o max. =0 500 =0 £ 250 min. AUss \ \ S N?/ 8 x Navarovy groub St37—3K A Poznamky *) PFi prevydeni v&t&Tm nez 115 mm je na vnitfni stran& oblouku k prdjezdnému Podepsano elektronicky Podepsano elektronicky
400 1 (410) \ \ 400 © ® 110 | 110 MEx8 DIN 32501 prafezu rezerva mensi nez 50 mm. Néavéstidlo je nutné umfisit s nejvétsi
(410) (410) \ \ prenosti, aby nedo&lo ke kolizi s prljezdnym prafezem. Maximalni p¥ipustna Pougiti
odvodriovaci otvor O ; =
vyska je uvedena v zdvorce. L . ., ,
o o . P _u .- _ P o NPT - v souladu s predpisem SZ D1 CAST PRVNI,
\ 2x C profil pro mont&Z navéstidla Detail B Sestava u pevneni CI slic M 1:1 IF 1 **> Spodn ) h/rcmvo naveéstidia mus/\ byt/ umisténa mm.\ma\me W5VQ mmj . - vné koleji a mezi kolejemi se standardni osovou vzdalenosti az 4,0 m, minimalné vsak dle tabulky 1 v pfimé nebo oblouku o poloméru
Vyménitelng &fslice dle vzorového listu ZT—75 Sinng olocha I a maximdalngé 4000 mm nad drovni temene kolejnice. V pfFipadé, Ze by minimalné 250 m s prevy&enim dle tabulky 1,
(nenT soul&dst? dodavky &t7tu navéstidla) B6x Matice pojistnd Sestihrannad S1ut8 rpetrorefe\exm folie Trvala sougdst $tTtu navéstidla \/ymévmte\/né Souéésﬂ/ [ v nejnizst poloze mezi kolejemi doslo ke kolizi s prijezdnym prdrezem, osadi - vyhradné s doplnénou dislici nebo tabulkou hodnoty rychlosti dle vzorového listu ZT-75.
nizkd M6 DIN 985 2x Sroub s gestihrannou hlavou na prednf strané stitu II I se nejniZze na Urovni TK prilehlé kolejnice.
a celym zdavitem | o v - - oy . Vzorovy list je duSevnim vlastnictvim Spravy Zeleznic
o . _ M6 x 40 mm DIN 933, nerez \ I a) Pri umisté&ni horni hrany vy$e nez 1000 mm nad TK.
Stit nGvestidla se dodava se 4 sadami 2x Matice Sestihrannd s ozubenym Cinnd plocha Plochd podioZka M6 DIN 126 | b) P¥i umTsténT hornT hrany ve vySce 710 — 1000 mm nad TK, minimé&lng je Zm. | Obsah zmén Uéinnost od:
4 \ soucldasti pro upevnéni C&islic ve sloZenT: T Bila retrorefelexni folie ! Y
— Matice kfidlova M6 DIN 315 nerez lTmcem M6 DIN 6925-8, nerez Pruznd podlozka M6 DIN 127B [ 4 v8ak nuiné dodrZet hodnoty dle tabulky 1. 0 Prvni vydani 01.07.2022
> ’ 2x Nytovaci matice s plochou [ v z Y e e oy an v ~ x: - o
~ Pruzng podlotka M6 DIN 1278 hlavou, ryhovand t&lo, otevkend, Matice kridiovd M8 DIN 315, nerez i I L c) PFipadnd doplujici ndvéstidla (smerové Sipky, Tabulky T) se umistuji vzdy nad
7777777777777 — Plochd podlozka M6 DIN 126 I St—PH—Rh—M6 0,5—3,0 . I ‘1 Io | A &tTt navéstidla Zakatek pomalé jizdy. JelikoZ? zasahuji do prdjezdného prarezu,
| ¢ | PodloZky jsou ocelové pozinkované Detail "A~ 1:2 ocel pozinkovand . Erié‘byni igiﬂgﬁmou hlavou L1 | — je nutné je umistit tak, aby nezasahovaly do jmenovitého prdjezného prarezu
} | Odvodtiovact otvor umTst&n na doint " e — M6 x 40 mm DIN 933, nerez ! II t/ o~ a je nutné je evidovat jako prekaZku v prljezdném prafezu & cchvalovaciio dokamar 2529472022 -53-GROL3
Pro dvouciferné hodnoty se pouZije | | i hornT strang $titu ’ | E, * k- ' :
o ~ _ } } ‘ R L O Reditel odboru 013: Ing. Radek Trejtnar, Ph.D.
vymenitelnych tabulek dle vzorového ‘ ‘ L] e Goctor P —— ol
sty ZT—75 } } . ' \ ___rr OB : ng. Tomas Hartman . Y . .
} } e Min. Nytovaci matice s plochou hlavou, GICS /ﬂ ! ~ — Zeleznicni svrsek
\ \ dvodn T ot ryhované télo, otewrend — \ (L4 " , ,
| | e oer St—PH-Rh—M6 0,5-3,0 Vyménitelng &fslice dle ZT-75 | ! L Tabule Z Zarizeni tratl
. T : P ocel pozinkovana < ,‘: T ! ZT 72
H/ I - Vw4 4 v ~ - -
c l /2 Matice Sestihrannd s ozubenym |imcem ‘ /)j\\ H Stlt pro vymenu CISIIC 5. 45256/2022-55-GR-013
= M6 DIN 6923—8, nerez s | N r v v 7 7 wr J: ">4-GR-
) ’ : St navestidia | A | i Navest "Zacatek pomale jizdy" —
‘ ‘ § 20 (15 min.) ReflexnT folie na Ifcové stran& $Stitu ‘ § 1. Meritko 1:5, 1:50
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