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Vas dopis zn.
Ze dne I_
Nage zn. 22850/2022-S7-SSZ-0VZ . Y .

Zverejnéno na profilu zadavatele

Vyfizuje Lenka Pluhafova
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@spravazeleznic.cz

I

~Rekonstrukce trati v€. protihlukovych opatreni v casti
useku Litomérice mésto - Velké Zernoseky"

Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace - Dodatek ¢. 7

Jakozto zadavatel vySe uvedené zakazky, Vam poskytujeme dodatecné informace s odvolanim
na znéni bodu 7 Vysvétleni, zmény a doplnéni zadavaci dokumentace Vyzvy k podani nabidky na
verejnou podlimitni zakazku a sdélujeme a doplnujeme takto:

Dotaz 73)

Nasli jsme rozpor mezi uverejnénym ZOV harmonogramem (B.8.2.004) a ZTP (R_220601) a to
v uvedenych terminech, typech a délkach uvedenych vyluk. Déle jsou v uvedeném
harmonogramu odsko&eny sloupeéky oznaéenych tydnl od téch s jednotlivymi SO viz nize.

MEsic bfezen 23
TYDEN | 1

10 dni

DOBA VYSTAVEY: Z5T Litoméfice d. n. (mimo) - Z5T Velké Zermnoseky (mima) viluka

DOBA VYSTAVBY: Z5T Velké Zemoseky (mima) — 25T Sebuzin {mima)

JEDNOTLIVE ETAPY VYSTAVEY PREDET

DOBA VYSTAVBY: CELA STAVBA

iZni svriek a spodek
S0 62-10-01 Litom&fice d.n. - Velké Zermoseky, Zelezniéni svriek |

S0 62-11-01 Litom&fice d.n. - Velké Zeroseky, Zeleznitni spodek
SO 60-14-01 Litomé&fice d.n. - Usti n.L Stiekov, vystroj trati

Mosty, propustky a zdi

Zadame o sjednoceni ZOV harmonogramu se ZTP a celkovou opravu ZOV harmonogramu.

Odpovéd'na dotaz &. 73:

Bude zodpovézeno v nahradnim terminu, pfFicemz bude adekvatné prodlouzZena Ihiita
pro podani nabidek.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: DIdzdé&na 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavebni sprava zapad
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Budova Diamond Point,
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 spravazeleznic.cz Ke Stvanici 656/3

186 00 Praha 8 - Karlin



Dotaz 74)

Soupis praci SO 62-11-01 obsahuje nize uvedenou polozku:

19

18221

ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

M2

74,000

Usek podél reprofilovaného piikopu v délce 74 m

74*1=74,000 [A]

Pro tuto poloZzku v soupisu praci chybi navazujici polozka 12573_Vykopavky ze zemnikl a
skladek t¥. I pro dopravu ornice z depo. Zadame zadavatele o doplnéni chybéjici polozky a
zverejnéni opraveného soupisu praci. V souvislosti se zménou zadavaci dokumentace
pozadujeme adekvatni posunuti terminu odevzdani nabidek.

Odpovéd’ na dotaz &. 74:

PoloZka byla dopinéna (p. ¢. 18)

Dotaz 75)

Soupis praci SO 62-11-01 obsahuje niZze uvedené polozky:

4| R0O15111

906

POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04
VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - I. TRIDA TEZITELNOSTI), VCETNE
DOPRAVY

3 500,127

evidenéni polozka, NEOCENOVAT ve stavebni objetku / provoznim
souboru, ale pouze v SO 90-90

Z odkopu+hloubeni+reprofilace pfikopld (1526,075+370,6+47,84)*1,8=3
500,127 [A]

12 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I

M3

1 562,075

Sanace 1.TK (30,461*4,5%0,55)+(25,55%4,5%0,5)=132,878 [A] Sanace
2.TK (711,643+360+589,5+75+685,5+262+468+187,63)*0,4=1
335,709 [B] 25,55%4,5%0,5=57,488 [C] Vykop pro U3 48*0,75=36,000
[D] A+B+C+D=1 562,075 [E]

13 12933

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M

250,000

14 13273

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I

M3

370,600

2/6

Trativody (130+144+224)*0,5*%1,4=348,600 [A] Svodné
potrubi 44*0,5*1=22,000 [B] A+B=370,600 [C]
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Z vySe uvedeného je zcela ziejmé, Ze polozka ¢. 4 ma chybnou vyméru (chybné zapocitana
vyméra pol. & 12), spravnd vyméra je 3.564,927 T. Zadame zadavatele o opravu chybné
vyméry predmétné polozky a zverejnéni opraveného soupisu praci. V souvislosti se zménou
zadavaci dokumentace pozadujeme adekvatni posunuti terminu odevzdani nabidek.

Odpovéd'na dotaz &. 75:

PoloZka byla opravena

Dotaz 76)

Soupis praci SO 62-11-01 obsahuje niZze uvedenou polozku:

11120 ODSTRANENI KROVIN M2 298,400

V misté reprofilace ptikopu a vyusténi trativodd na drdzni svah

(92%2,7)+(5%10)=298,400 [A]

Pro predmétnou polozku chybi v soupisu praci navazujici polozka poplatky za skladky. Zadame
zadavatele o doplnéni chybéjici polozky a zvefejnéni opraveného soupisu praci. V
souvislosti se zménou zadavaci dokumentace pozadujeme adekvatni posunuti terminu
odevzdani nabidek.

Odpovéd’ na dotaz &. 76:

PoloZka byla doplnéna (p. ¢. 3)

Dotaz 77)

Soupis praci SO 62-11-01 obsahuje niZze uvedenou polozku:

32

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE

501430 ZEMINY ZLEPSENE (STABILIZOVANE) VAPNO-CEMENTEM M3 849,031

Stabilizace zemni frézou, Odhad 3% vapno, 2% cement

Ve 2.TK km 408,132 - 408,285 450 ; 408,304 450 - 408,384, km
408,515 - 408,533 900; km 408,533 900 - 408,691; km 408,928
604 - 408,970

(711,643+360+75+685,5+187,63)*0,4=807.909 [A]

V 1.TK km km 408,253 539 - 408,284

30,461%4,5%0,3=41.122 [B]

A+B=849.031 [C]

Z PD ani soupisu praci neni Uplné jasné jestli se jedna o zlepsSeni stavajici plané (bez nakupu
materialu pro nasyp) nebo vytvoreni zcela nové vrstvy zlepsené hydraulickymi pojivy (s nakupem
materidlu pro nasyp)? Zadame zadavatele o objasnéni dané polozky a zverejnéni zpresnéné
projektové dokumentace. V souvislosti se zménou zadavaci dokumentace pozadujeme
adekvatni posunuti terminu odevzdani nabidek.

Odpovéd'na dotaz &. 77:

V popisu poloZky je uvedeno, Ze se jedna o stabilizaci zemni frézou. Tedy zlepseni
stavajici plané pojivy.
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Dotaz 78)

V rdmci DI €. 54 zadavatel zverejnil nize uvedeny dotaz a odpovéd:

Soupis praci SO 62-11-01 obsahuje niZze uvedenou polozku.

31| 501490

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE
ZEMINY ZLEPSENE (STABILIZOVANE) JINAK

M3

41,122

1.TK

km 408,253 539 - 408,284 30,461*4,5*%0,3=41,122 [A]

K predmétné polozce v PD neexistuje zadné technicka specifikace, coz zcela vylucCuje mozZnost
jeji korektni nakladové kalkulace. Zdddme zadavatele, aby do poznédmky polozky doplnil jeji
presnou technickou specifikaci nebo tuto polozku ze soupisu praci odstranil. Zdddme zadavatele,
aby doplnil a zvefejnil opraveny soupis praci. V souvislosti se zménou zadavaci dokumentace a
v souladu se ZZVZ pozadujeme adekvatni posunuti terminu odevzdani nabidek.

Odpovéd na dotaz ¢. 54:
Bylo feSeno v odpovédi na dotaz ¢.15 v Dodatku ¢.4:

Druh stabilizace je v projektu sjednoceny. Polozky byly slou¢eny do jedné (nové pol. ¢. 32)

Bohuzel i aktualni soupis praci stale obsahuje stejnou polozku viz nize:

33| 501490

ZEMINY ZLEPSENE (STABILIZOVANE) JINAK

ZRIZENI KONSTRUKCNI VRSTVY TELESA ZELEZNICNIHO SPODKU ZE

M3

41,122

1.TK

km 408,253 539 - 408,284 30,461*4,5%0,3=41,122 [A]

Zadame zadavatele o odstranéni predmétné polozky a zvefejnéni opraveného soupisu
praci. V souvislosti se zménou zadavaci dokumentace pozadujeme adekvatni posunuti
terminu odevzdani nabidek.

Odpovéd’ na dotaz &. 78:

V opraveném a predlozeném soupisu praci v Dodatku ¢. 4 byla tato polozka odstranéna
(viz. dotaz ¢.15).

Dotaz 79)

Soupis praci SO 62-11-01 obsahuje niZze uvedenou polozku:

3| 03710 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRIZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000
Provizorni dopravni znaéeni u sjezdl
Soupis praci SO 98-98 obsahuji nize uvedenou polozku:
12| VSEOB0O14 Dopravni opatreni KPL 1,000
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docasné dopravni znaceni

v pfedepsaném rozsahu dle pfilohy B.8-ZOV

Dle nadeho nézoru se je polozka ¢. 3 duplicitni, protoZe je logicky soucasti polozky ¢. 12. Zadame
zadavatele o odstranéni duplicitni polozky C. 3 a zverejnéni opraveného soupisu praci. V
souvislosti se zménou zadavaci dokumentace pozadujeme adekvatni posunuti terminu
odevzdani nabidek.

Odpovéd’na dotaz ¢. 79:
PoloZka byla z SO 62-11-01 odstranéna.

Dotaz 80)
SO 66-22-01 Silni¢ni nadjezd v ev. km 418,610

PFi kontrole vykresu ,D.2.1.4.6_S0O_66_22_01_2.013_0Ocelove_nosniky" jsme zjistili, ze vykaz
materialu je v rozporu se zakreslenymi nosniky.

Neodpovidaji nékteré rozméry prvkl. Z toho vyplyva, Ze celkovd hmotnost 27.655 kg neodpovida
projektu.

Presnéji:

prvek 1.1.1 - plech tl. 20 - dolni pasnice ma délku 9.110 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
10.104 (5004+9104+500) mm

prvek 1.1.2 - plech tl. 20 - dolni pasnice ma délku 1.541 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
2.097 mm

prvek 1.1.3 - plech tl. 20 - dolni pasnice ma délku 545 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
774 mm

prvek 1.1.4 - plech tl. 20 - dolni pasnice ma délku 2.100 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
2.097 mm

prvek 1.1.5 - plech tl. 20 - dolni pasnice ma délku 545 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
774 mm

Pro kontrolu soucet délek prvki dolni pdsnice z vykazu materidlu je
9.110+1.541+545+2.100+545=13.841 mm, coZ neodpovida délce nosniku na vykresu 15.830
mm.

prvek 1.2.1 - plech tl. 14 - stojina ma délku 13.700 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
15.830 mm (délka celého nosniku)

prvek 1.3.1 - plech tl. 20 - horni pasnice ma délku 6.330 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
8.104 mm

prvek 1.3.2 - plech tl. 20 - horni pasnice ma délku 3.686 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
3.786 mm

prvek 1.3.3 - plech tl. 20 - horni pasnice ma délku 3.686 mm, ale dle vykresu by méla mit délku
3.786 mm

Pro kontrolu soucet délek prvki horni pasnice z vykazu materidlu je
6.330+3.686+3.686=13.702 mm, coz neodpovida délce nosniku na vykresu 15.830 mm.

Z&dame o kontrolu a opravu vykazu vymér a celkové hmotnosti.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 80:

Vykres vykaz oceli byly uvedeny do souladu. Polozka ¢. 33 — 42417BR byla upravena.

Sdéleni zadavatele:

Zadavatel sdéluje, Ze provedI tyto lUpravy:



Vyzva pro podani nabidky
Clanek 8.4 Technicka kvalifikace — seznam stavebnich praci se rusi odrézka druh& bez
nahrady.

V souladu s touto Upravou bylo upraveno i znéni bodu 8.4 Technicka kvalifikace — seznam
odborného personalu pism. a), odrazka druha.

a) stavbyvedouci

- nejméné 5 let praxe v fizeni provadéni staveb Zeleznicnich drah;

- zkuSenost s Fizenim realizace alespon jedné zakazky na stavebni prace, jez
zahrnovala novostavbu, rekonstrukci nebo opravu stavby Zelezni¢nich drah v
hodnoté nejméné 50 mil. K¢ bez DPH, a to v poslednich 10 letech pred
zahajenim vybérového fizeni, jejimz pfedmétem byla mimo jiné novostavba,
rekonstrukce nebo oprava Zelezni¢niho svrsku a spodku;

- musi predlozZit doklad o autorizaci v rozsahu dle § 5 odst. 3 pism. b)
autorizacniho zakona, tedy v oboru dopravni stavby;

—_ Prilohy:
Vykaz vymér - LitoméFice_mésto-Velké_Zernoseky_Zm06_221124
D.2.1.4.6_S0_66_22_01_2.013 Ocelove_nosniky - oprava
Vyzva k podani nabidky - oprava 1

Sdéleni zadavatele:

V souvislosti s vySe uvedenym vysvétlenim, zménami a doplnénim v tomto Dodatku &. 7 a se
zménami uvedenymi v pfedchozich Dodatcich zadavatel zaroveri pfiméfené prodiuZuje IhGtu pro
podani nabidek. Zadavatel prodluZuje IhGtu pro podéni nabidek ze dne 29. 11. 2022 (pGvodni
datum stanovené na profilu zadavatele) na den 23. 12. 2022, tedy tak, aby od zverejnéni zmény
zadavaci dokumentace &inila celou svou pGvodni délku.

Doplnéni se tyka téchto ustanoveni ,Vyzvy":
12. Lhita k podani nabidky:

Nabidku Ize podat v terminu uvedeném na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

PGvodni termin k podani nabidky uvedeny na profilu zadavatele:
Nabidky musi byt podany nejpozdéji do 29.11.2022 do 09:00 hodin.

se nahrazuje znénim:
Nabidky musi byt podany nejpozdéji do 23 .12.2022 do 09:00 hodin.

Vysvétleni/ zmény/ doplnéni zadavaci dokumentace vcetné priloh zadavatel uverejriuje na profilu

zadavatele na webovém portalu https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim vysvétlenim/zménou/doplnénim - je
pfesvédéen, Ze vytvofil optimaini podminky jednotlivym G&astnikim pro kvalitni zpracovani
nabidek.

Cg XL Digitalné podepsal
Stepa n Stépan Hosna
Datum: 2022.11.24

Hosna 13:31:44 +01'00"

Stépan Hosna

vedouci odd. zadavani investic, odbor investi¢ni

na zaklade ,Povéreni* ¢. 7-NM ze dne 24. 10. 2022
Sprava Zeleznic, statni organizace

(elektronicky podepsano)
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