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1.  ZAKLADNI UDAJE

Zakladni Udaje o zakazce

Kraj: StfedoCesky kraj

Katastralni uzemi: Lysa nad Labem, Ostra, Lany u Kostomlat nad Labem,
Kostomlaty nad Labem, Kamenné zbozi, Nymburk

Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, Praha 1, Nové Mésto 110 00

Zhotovitel: A}G consite s.r.o.
Slikova 406/29, 168 00, Praha 6

Nazev zakazky zhotovitele: Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (v€etné) —
Lysa nad Labem (v€etné), Zpracovani projektu
doplnkového inzenyrskogeologického prizkumu

Zakazkové Cislo zhotovitele: 22 265

Pfedmét plnéni: Zpracovani projektu inzenyrskogeologického pruzkumu
v etapé doplnkovy vySe uvedené akce
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2. UvoD

Zelezniéni trat Praha — Lysa nad Labem — Kolin je ozna&ena v jizdnim fadu pod &islem
231. Tato zelezni¢ni trat’ je soucasti celostatni drahy a Prazské integrované dopravy. Trat
spojuje Prahu a Kolin pfes Nymburk.

Trat byla vybudovana po ¢astech v letech 1870 — 1873 Rakouskou severozapadni
drahou. Cast trati vedouci z Nymburka do Kolina byla zprovoznéna v roce 1870 jako
soudast tzv. zakladni sité Severozapadni drahy. Cast trati z Nymburka do Prahy byla
zprovoznéna v roce 1873, pficemz usek z Lysé nad Labem do Prahy slouZil jako odbocka
z patefni traté mezi Vidni a Dé&&inem. Usek trati mezi Kolinem a Lysou nad Labem byl
vyznamny jako tranzitni trat mezi Rakouskem a Saskem, zatimco Usek z Prahy do
Velkého Oseka byl vyznamny jako hlavni trat mezi Cechy a Pruskem. V roce 1900 vznikl
projekt na zdvoukolejnéni trati Kolin — Déc&in. Roku 1909 byla rakouska severozapadni
draha zestatnéna. V roce 1918 vznikly statni drahy CSD, pod které od té doby spadala i
samotna trat. Diky naruUstajici dopravé byla v letech 1925 — 1928 v uUseku Praha-
VysoCany do Lysé nad Labem zdvoukolejnéna. V ramci elektrizace prazského
Zelezni€niho uzlu v roce 1928 byl elektrizovan usek Praha hl.n. — Praha Vyso€any a v
roce 1976 byl elektrizovani usek Lysa nad Labem — Praha-Vysocany.

V soudasnosti Ize trat rozdé&lit na dva Useky s odlinym charakterem provozu. Usek z
Lysé nad Labem do Prahy Vyso&an (TU 1192) slouzi jako osobni pfiméstska doprava ve
spojeni s rychliky do Hradce Kralové, zatimco uUsek z Kolina do Lysé nad Labem
(TU 1191) je soudasti vyznamného tranzitniho tahu nakladni dopravy. (Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki; 2022-11-04).

Na zakladé vyzvy objednatele bude pro zminénou Zelezniéni trat zpracovan predkladajici
projekt doplikového inzenyrskogeologického prizkumu vrozsahu umélé objekty,
prazcové podlozi a zemni télesa, a to stavajicich i nové projektovanych.

Pfedkladany projekt inzenyrskogeologického prizkumu je mozno uvazovat jako podklad
pro zpracovani stupné projektové dokumentace pfipravna dokumentace pfipadné DUR.

3. METODIKA PRUZKUMNYCH PRACI

Ugelem tohoto projektu doplfikového inZzenyrskogeologického priizkumu je navrhnout
prace, které doplni podrobnégjsi udaje o inZenyrskogeologickych a hydrogeologickych
pomérech zajmového Uzemi a stavu mostnich objektd zkoumaného useku trati takovym
zpusobem, aby bylo mozno navrhnout jejich rekonstrukci, resp vystavbu novych umélych
objektd véetné vystavby novych useku trati (VSejanska spojka, oblouk za Zst. Nymburk

hl.n.) a rozSifeni stavajici trati o jednu kolej.

Zadavaci dokumentace je vypracovana v souladu s aktualné platnymi pfedpisy SZ S4,
CSN P 73 1005 inzenyrskogeologicky priuzkum a souvisejicich dokumentl, zejména
EC7.
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PFfi zpracovani projektu byly respektovany archivni podklady (dfive provedené
pruzkumné prace). Pfednostné navazujeme na pruzkumné prace provedené pro
predmétnou trat’ spole¢nostmi SUDOP Praha a.s., Geotec-GS a.s. a PUDIS. Jedna se
zejména o:

USEK TRATI — ZST NYMBURK HL.N.

e Matousek J., Rek L. (1986): Nymburk — Zprava o vysledku geologického priizkumu
provedeného pro akci "Nymburk - kolonie", Statni ustav dopravniho projektovani,
Pardubice, (GF P052519)

e Huml M. (1989): Nymburk — Podrobny inzenyrskogeologicky prlizkum — Nymburk —
Kolonie, Geoindustria, zavod Praha, Praha, (GF P066271)

e TomaSek J. (1992): Lysa nad Labem — Zavérecna zprava Lysa n L. — Kovona —
Doplnék, Doplnikovy priazkum zjisténi znecisténi ropnymi latkami, GMS a.s., Praha,
(GF P096934)

e Bartdkova H. (2007): BeneSov; Lysa nad Labem; Nymburk; Stary Kolin; Velky
Osek; Zdice, Ceské drahy a.s. SDC Praha. Ekologicky audit, GEO Group a.s.,
Ostrava, (GF P119363)

o Vitasek P. (2009) Celakovice; Lysa nad Labem; Mstétice; Praha 8 - Liben;
Praha 9 - Hloubétin; Praha 9 - Horni PoCernice; Praha 9 - Vyso&any; Zelenet —
Optimalizace trati Lysa nad Labem — Praha Vyso€any - 2. stavba, predbézny
geotechnicky prizkum, souhrnna zprava, SUDOP PRAHA a.s., Praha, (GF
P124625)

e Muska D. (2012): Dvorce; Lysa nad Labem; Maly Ujezd; Otradovice; Ové&ary;
Stara Boleslav; VSetaty - GSM-R v useku Kolin - VSetaty - Dé¢in-vychod,(PS 500
Praha - VysoCany - Lysa nad Labem), dil¢i zpravy:-zst. Lysa nad Labem,(PS 700
Lysa nad Labem - Usti nad Labem - Stfekov - Usti nad Labem-zapad - Dé&&in-
vychod), dil€i zpravy:-zst. Lysa nad Labem-Dvorce, -zast. Otradovice, -zst. Stara
Boleslav, -zast. Ovcary, -zst. VSetaty, -zast. Maly Ujezd, GEOoffice, s.r.o., Ostrava,
(GF P136060)

e Vitasek P. (2017):  Celakovice; Lysa nad Labem — Optimalizace tratového tseku
Lysa nad Labem (mimo) — Celékovice (mimo), doplfiujici a stavebnétechnicky
prizkum, souhrnna zprava, SUDOP PRAHA a.s., Praha, (GF P163596)

e Mracek M. (2018):  Modernizace tratového useku Nymburk (mimo) — Lysa nad
Labem (mimo). Geotechnicky a stavebnétechnicky priuzkum. Geotec-GS a.s.,
Praha

e Brfezina B.; Sila L. (2018): Modernizace zst. Nymburk. Geotechnicky prazkum —
1. a 2. etapa. PUDIS a.s., Praha.

USEK TRATI — ZST NYMBURK (MIMO) — LYSA NAD LABEM (MIMO)
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e Cech, R. (1994): Kostomlaty nad Labem - Zprava o predb&zném
inzenyrskogeologickém prizkumu na stavenisti COV a kanalizace v Kostomlatech
nad Labem, CECH R., inZenyrské sluzby, Praha, (GF P080730)

e Muska d. (2012): Hofatev; Libice nad Cidlinou; Nymburk; Podébrady; Stratov;
Veltruby — GSM-R v useku Kolin - VSetaty — Dé&cCin - vychod, (PS 200 Kolin -
Nymburk - Lysa nad Labem), dil€i zpravy: - zast. Veltruby, - Zst. Libice nad Cidlinou,
- Zst. Podébrady, - Zst. Nymburk hl.n., - zast. Stratov, (PS 300 Nymburk - Pofi¢any),
dil¢i zpravy: - zast. Hofatev, GEOoffice, s.r.o., Ostrava, (GF P136059)

e Tomaskova Z. (2015): Stratov — Stratov, posilovy zdroj vody pro obec, zavére¢na
zprava hydrogeologického prizkumu, Tomas Satorie, Praha, (GF P146636)

e Fri¢ J. (2016): Kostomlaty nad Labem - HG vrt v k.U. Kostomlaty nad Labem,
pozemek p.C. 765/4. Zavérecna zprava o prizkumném hydrogeologickém vrtu, Ing.
Jifi Fri€, Tuchlovice, Za Humny Il 346, (GF P152260)

USEK TRATI - ZST. LYSA NAD LABEM

e Nepala J. (1990) Lysa nad Labem — Podrobny inzenyrskogeologicky priazkum
pro pfistavbu hal a komina n.p. KOVONA v Lysé nad Labem, Agrostav, Pferov, (GF
P072410)

e Vavra M. (1992) Lysa nad Labem — Zjisténi nasledkd ropné havarie ve strojové
stanici CSD Lysa nad Labem, vystavba indikaéniho systému, AQUATEST -
Stavebni geologie a.s., Praha, (GF P077137)

e Kracik V. (1993) Lysa nad Labem - Zavérecna zprava
inZenyrskogeologického prizkumu — Lysa nad Labem- vystavni haly, INGEO,
Praha, (GF P083553)

e Vavra M. (1993) Lysd nad Labem - Sanaéni Cerpani ropného znecisténi
podzemni vody ve Strojové stanici CD Lysa nad Labem, AQUATEST — Stavebni
geologie a.s., Praha, (GF P079543)

o Duffek J., Rinn M. (1994) Lysa nad Labem — Prefa — Lysa n. L. a.s., orientacni
prizkum znecisténi zemin a podzemnich vod, HPC ENVIROTEC, s.r.0., Praha, (GF
P121665)

e Vavra M. (1996): Lysa nad Labem — Lysa nad Labem, sledovani, hydraulické a
hydrochemické poméry novych monitorovacich vrti ve Strojové stanici CD Lysa nad
Labem, AQUATEST - Stavebni geologie, akciova spole¢nost, Praha, (GF

P088106)
e Kramna A., Muska D. (2012): Hofatev; Libice nad Cidlinou; Nymburk; Podébrady;
Stratov; Veltruby,

GSM-R v useku Kolin — VSetaty - Dé€in-vychod, (PS 200 Kolin - Nymburk - Lysa
nad Labem), dil¢i zpravy: - zast. Veltruby, - Zst. Libice nad Cidlinou, - Zst.
Podébrady, - Zst. Nymburk hl.n., - zast. Stratov, (PS 300 Nymburk - Pofi¢any), dilCi
zpravy: - zast. Horatev, GEOoffice, s.r.0., Ostrava, (GF P136059)

e Hruska J. (2015): Rekonstrukce ZST Lysd nad Labem. Geotechnicky a
stavebnétechnicky priizkum. SUDOP PRAHA a.s.
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e Vanék M. (2018): Rekonstrukce zst. Lysa nad Labem. Geotechnicky a
stavebnétechnicky prizkum. SUDOP PRAHA a.s.

Soucasti zpracovani dokumentace bylo:
- studium dostupnych dfive provedenych praci
- studium literatury a archivnich podkladd - analyzy dosud uskute¢nénych
prizkumnych praci
- terénni rekognoskace uzemi

Nize v tabulce je uveden seznam umélych objektl, kterym se vénuje tento projekt
podrobného inzenyrskogeologického prizkumu (Tabulka 1).

Tabulka 1: Soupis inZenyrskych objektu

Stavebni objekt St?lr(mrl:';em Typ objektu

22-21-01 320,390 propustek

- 320,660 silni¢ni nadjezd
22-20-01 321,030 zelezni¢ni most
23-20-02 322,715 podchod
23-22-01 321,240 lavka pro cyklisty

- 321,030 zelezni¢ni most

- 323,531 Zeleznic¢ni nadjezd
31-25-01 323,630 ldvka pro pési
31-21-01 323,756 propustek
31-21-02 324,433 propustek
31-25-02 324,585 silniéni nadjezd

- 325,690 silniéni nadjezd
31-20-02 325,845 podchod
31-21-05 326,268 propustek
31-21-06 327,271 propustek

- 328,060 silni¢ni nadjezd
32-21-01 328,370 propustek
32-20-01 328,800 podchod
32-20-03 329,290 podchod
32-20-02 329,149 zelezniéni most
33-20-02 330,889 zelezni¢ni most
33-21-02 331,487 propustek
33-20-03 332,675 podchod
33-21-03 332,734 propustek
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Stavebni objekt St?;;{:)enl Typ objektu

- 332,740 silni¢ni nadjezd
33-20-04 333,804 podchod

- 333,890 silniéni nadjezd

- 335,180 Zeleznic¢ni nadjezd

- 335,680 Zeleznic¢ni nadjezd
33-21-05 336,225 propustek
02-21-01 337,270 propustek
23-20-02 337,455 podchod
02-21-02 338,320 propustek

Pfedmétem prizkumu prazcového podlozi je zst. Nymburk hl.n., tratovy uUsek Zst.
Nymburk hl.n. - Zst. Lysd nad Labem a Zst. Lysa nad Labem, které byly v ramci
zpracovani projektu slouc¢eny do jednoho useku - objektu. Jsou vymezeny stani¢enim
318,650 — 338,400. Projektovan je i prizkum kontaminace prazcového podlozi.

Pro prizkumné prace v projektované nové stopé drazniho télesa byly uvazovany
vSechny vétve tzv. VSejanské spojky a vystavba nového oblouku za vyjezdem ze Zst
Nymburk ve sméru Lysa nad Labem. Soucasné byly uvazovany i useky s rozSifenim
stavajiciho télesa vlevo nebo vpravo zejména mezi zst. Nymburk hl.n. — Zst. Lysa nad
Labem. Podklady pro rozsSifeni byly ¢aste€né uvazovany v ramci prizkumu prazcového
podlozi. Protoze nebylo v ramci téchto ¢asti horninové prostfedi ovéfovano, je nutno
k predkladané Casti projektu IGP pfistupovat jako k prizkumu v etapé predbézné.

3.1 CiLE PRUZKUMNYCH PRACI

Cilem prizkumu je:

- shromazdit prfedbézné udaje o inZenyrskogeologickych a hydrogeologickych
pomérech zajmového uUzemi a poskytnout podklady ke zpracovani pfislusné
projektové dokumentace,

- ziskat informace o geomorfologickych, geologickych, inZenyrskogeologickych a
hydrogeologickych pomérech a o fyzikadlné mechanickych vlastnostech zemin a
hornin v mistech dotéenych stavbou a v mistech umélych staveb,

- vyhodnotit prizkumné sondy a shromazdit udaje o inZenyrskogeologickych a
hydrogeologickych pomérech v trase a v dotéeném okoli trasy a provést jejich
interpretaci,

- v misté umélych staveb na zakladé zjisténych inzenyrskogeologickych pomérd
navrhnout mozny zpusob zalozeni,

- vymezit inzenyrskogeologické typy (geotypy) v trase, na jejichz zakladé bude
prostor geologického prostifedi v misté budouci komunikace rozdélen do
kvazihomogennich celku,

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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kvantifikovat fyzikalné mechanické parametry jednotlivych geotypl a doporudit

jejich odvozené hodnoty ve smyslu Eurokédu 7,

- zhodnotit zakladové poméry,

- Tidit zajistit a vyhodnotit laboratorni zkoudky mechaniky zemin a hornin,

- ovéfit hydrogeologické poméry zajmového uzemi,

- ovéfit agresivitu podzemnich vod a zemin na stavebni konstrukce dle CSN EN
206,

- zjistit udaje o rezimu podzemni vody, pfipadné navrhnout opatfeni ke snizeni
hladiny podzemni vody pfi zakladani objektd.

- ovéfit kontaminaci zemin a térku kolejového loze

Pro hodnoceni priizkumu jsou predpokladany prace pro:

- Prizkum umélych staveb stavajicich i nové projektovanych
- Prizkum prazcového podlozi véetné odbéru vzorkd na kontaminaci

v rv

- Prazkum pro nové trasy v¢etné rozSifeni stavajici trasy o jednu kole;j

Tabulka 2: predpoklddand ¢asovad ndrocnost prizkumu (v mésicich od zahdjeni)

dinnost 1.mésic | 2.mésic | 3.mésic | 4.mésic | 5.mésic | 6.mésic | 7.mésic | 8.mésic

Zahdjeni dila X | x
Sled, dozor a fizeni praci
Priprava projektu a | x| x| x| x| x
splnéni legislativnich
pozadavku

Zajisténi vstupl, siti a | x| x| x| x| x| x
najmu techniky

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Prizkumné prace mimo XX X[ X[ X[ X[X|[X]|X]|X]|X]|X]X]|X

trat

Prlizkumné prace v trati X| X| X| X| X| X|X|X|X|X|X]| X]| X

Laboratorni zkousky X| X[ X| X[ X|X|X[X|X|X|[X|X|X|X|X]|X
Vyhodnoceni a X[ X| X| X|X|X|X|X|X]|X
zpracovani zpravy

Dokonceni dila X| X[ X

Pozn.: harmonogram praci je orientacni, protoze jeho naplnéni je zcela zavislé na umoznéni vstupud na
zemédeélské pozemky a obdrzeni pfisluSnych vyluk na provadéni praci na trati

Pro provedeni prizkumnych praci v koleji je nutno pocitat vzhledem k mnozstvi kopanych
sond nutno pocitat s vylukami v celkové délce cca 35 dni, tedy cca 2 mésice pfi
uvazovani 8 hodinové pracovni doby a cca 20 dnech v mésici. Harmonogram
predpoklada dobu praci v délce cca 4 mésice, protoze asi nebude mozné obdrzet vyluky
kontinualné.

3.2 PRIPRAVNE PRACE

Prace doplrikového inzenyrskogeologického prizkumu musi fidit a za prace zodpovidat
fyzicka osoba (odpovédny feSitel s osvédCenim o odborné zpusobilosti v oboru
inzenyrské geologie) s pfislusnym opravnénim podle zakona ¢. 62/1988 Sb., o
geologickych pracich ve znéni pozdéjsich predpist (v souladu s vyhlaskou €. 206/2001).

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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PFfed zahajenim prizkumnych praci musi byt proveden soubor dale uvedenych ukon(:

vypracovani provadéciho projektu doplikového inzenyrskogeologického
pruzkumu, ktera bude splfiovat nalezitosti dané vyhlaskou Ministerstva zZivotniho
prostfedi CR 369/2004. Tento provadé&ci projekt musi byt schvalen objednatelem.
Dale musi upfesnit zplsob provadéni, organizaci sondaznich — odkryvnych a
zkuSebnich praci, ¢asovy plan pribéhu praci atd.

evidenci priizkumnych praci Ceské geologické sluzb& — Geofondu. Rozsah
pozadovanych podklad(i stanovuje vyhlaska Ministerstva Zivotniho prostfedi CR
282/2001

podle zakona &. 62/1988 Sb. zaSle feSitelska organizace provadéci projekt
priuzkumu s rozsahem sondaznich praci vy$Si nez 100 bm pfisluSnému krajskému
Ufadu, v jehoz spravnim Uzemi budou prizkumné prace provadény. Pfislusny urad
ma vydat do 30 dni vyjadfeni.

Nejpozdéji 15 dnu pFfed zahajenim prizkumnych praci oznami zhotovitel
prizkumnych praci spojenych se zasahem do pozemku Ucel, rozsah a planovanou
dobu realizace praci obci, na jejimz uzemi bude prizkum proveden

Minimalné 30 dni pfed zahajenim technickych praci zazadat o povoleni provadéni
vrtného prizkumu u Ceského inspektoratu lazni a zfidel (povoleni provadét vrtny
prizkum v ochranném pasmu |. stupné, Il. A a Il. B stupné) pro sondy, které se
budou v tomto ochranném pasmu nachazet.

zhotovitel prizkumu uzavie pisemné dohody s vlastniky dotéenych pozemkd, kdei
budou stanoveny podminky vstupu na pozemky za ucelem provedeni odkryvnych
praci a dohoda o kompenzaci nebo nahrad moznych $kod. Cast sond zejména pro
novou stopu traté je situovana do zemédélsky vyuzivanych ploch, a bude tedy
nutné vyjednat obdobi vstupu s cilem eliminace 8kod na plodinach a pozemcich.
Je tedy nutno pocitat s naklady na Skody, které ale bude nutno vycislit po ukoncéeni
technickych praci.

bude bezpodminené nutno zajistit vytyCeni podzemnich siti jednotlivymi spravci
a upravit mista pro vstup techniky

pro technické prace v kolejisti bude nutné zajistit vyluky a dojednat soucinnost se
spravou trati a zajistit odpovidajici drazni techniku

Polohy sond odkryvnych praci jsou uvedeny v situaci nebo v pfehlednych tabulkach
s udanim stanieni a polohy vpravo nebo vlevo od koleje. Pfesna poloha sond musi byt
ur¢ena podle existence podzemnich siti, aktualni pfistupnosti mista nebo v zavislosti na
dohodé s majitelem pfedmétného pozemku.

Hloubky sondézZe jsou navrZzeny tak, aby bylo ovéfeno geologické prostfedi ve vztahu
k ovlivnéni pfedmétnym objektem ve smyslu doporuéeni CD S4 resp. CSN P 73 6133.

Oznaceni sond je od €isla 1000, kopanych sond pro priizkum prazcového podlozi od
Cisla 500, vzestupné a jsou pouzity nasledujici symboly:

J — prizkumny jadrovy inzenyrskogeologicky vrt

KS — kopana sonda

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
Projekt doplrikového inzenyrskogeologického prizkumu
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HG — hydrogeologicky monitorovaci vrt
VS — vrty pro nalevovou zkou$ku
DP — dynamicka penetrace

U umélych objektd jsou uvedeny vzdy hloubky sond, pocty a typy odebranych vzorkl a
typy laboratornich stanoveni. Hloubky sondaze, odbéry vzorkd atd. mohou byt upraveny
feditelem podle aktualni situace po dohodé s objednatelem, a to tak aby nebyl ovlivnén
cil prazkumu a kvalita vystupu.

3.3 HYDROGEOLOGICKE PRACE

Veskeré prace budou predevSim slouzit kziskani vstupnich informaci o
hydrogeologickych parametrech zajmového uzemi.

Hlavnimi ukoly HG prizkumu budou:

- ovéfeni poruchovych, a tedy pomérné propustnéjsich zén v horninovém prostiedi,

- ziskani informaci o hydraulickych charakteristikach zastizenych zvodni, pfedevsim
koeficientl hydraulické vodivosti, dosahu depresniho kuzele, sledovani zmén v
HPV v okolnich HG objektech v reakci na cCerpani pfi hydrodynamickych
zkouskach,

- provedeni orientacnich vypocta pritokd podzemni vody

- ovéfeni ochrannych pasem u vyuzivanych zdroju podzemnich vod na pfislusném
vodohospodarském uradé

- ovéfeni vsakovaci schopnosti horninového prostfedi pro utraceni zachycenych
srazkovych vod vsakem

Pro splnéni definovanych ukolt podrobného HG prizkumu je navrzen nasledujici rozsah
praci:

- hydrodynamické zkousky na HG vrtech — v kazdém vrtu bude provedena
hydrodynamicka orientaéni Cerpaci zkouska. Trvani Cerpaci zkousky bude dle
situace 3 - 8 hodin, stoupaci zkouska do ustaleni (do 48 h)

- nalevové zkouSky do provizorné vystrojenych vrtanych sond podle metodiky
doporuéené CSN 75 9010

3.4 GEOFYZIKALNi PRACE

Pro potfeby vystavby objektd TTS na lokalitach Nymburk, Hakov (Stratov), Kostomlaty a
Lysa nad Labem budou provedeny prace na ovéfeni korozity a odporu pudy v misté
instalace zemnicich siti TTS. Méfeni budou provedena ve smyslu platnych doporuceni
predpist TP. Na kazdé lokalité bude provedeno méreni prostfednictvim 3 stanic.

3.5 VRTNE PRACE STROJNIi POJiZDNOU SOUPRAVOU

Vrtné prace jsou navrzeny v rozsahu odpovidajicim druhu konstrukce a podrobnosti
etapy prizkumu. V uvahu byly brany i archivni sondy, u kterych bylo posouzeno jednak

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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umisténi, jednak jejich hloubka. Hloubky sond jsou navrZzeny tak, aby doplnily udaje i o
hloubce predkvartérniho podkladu (vrtani tvrdokovovymi korunkami).

Hloubky prizkumnych sond jsou navrzeny tak, aby byly ovéfeny, pokud mozno v§echny
vrstvy podloZi ovlivnéné budoucim objektem.

Umisténi prizkumnych sond neni dano striktné, maze dojit ke zméné jejich polohy v
disledku komplikaci spojenych s nepfistupnosti terénu pro tézkou techniku, vyskytem
podzemnich siti nebo nesouhlasnym stanoviskem majitele (uzivatele) apod. Tyto vlivy a
konecnou pozici sondaze je nutné fesit geologem — feSitelem ukolu.

Zmény situovani sond, €i uprava jejich hloubek musi byt schvalena objednatelem, nebo
oponentnim expertem (bude-li na tuto zakdzku objednan). Pfipadné zmény oproti
projektu budou popsany v samostatné kapitole zavérecné zpravy dopliujiciho
inzenyrskogeologického prizkumu.

Vrty jsou situovany tak, aby bylo mozné sestavit s pomoci archivnich sond geologické
fezy, které poskytnou podrobné informace o prubéhu skalniho podlozi i nadloznich
kvartérnich vrstev.

Prizkumné vrty budou provedeny pomoci pojizdnych strojnich vrtnych souprav, pro
méné pfistupna mista bude vhodné vyuzit mensi vrtnou soupravu na pasovém podvozku,
pfipadné soupravu pfenosnou narazovou.

Vrty budou hloubeny predevsim technologii jadrového vrtani s tvrdokovovymi (TK)
korunkami priméru 205, 175 a 156 mm bez pouziti vyplachového média (na sucho).
V pripadé nutnosti bude pfi prlchodu vrtd nezpevnénymi kvartérnimi zeminami pouzito
pracovni pazeni pro zajisténi stability stén vrta.

Pribézné bude odebirano celé vrtné jadro a jako dokumentaéni vzorek bude ukladano
do standardnich vzorkovnic. Bude provedena geologicka dokumentace vrtného jadra a
jeho fotodokumentace.

V souvislosti s hloubenim vrtd musi byt dale uskute¢nény tyto prace:

- U kazdého vrtu bude zaznamenana narazena i ustalena hladina podzemni vody
(ustalena hladina bude méfena s dostatecnym ¢asovym odstupem — min. 24 hod.),
zaznamenana bude i absence podzemni vody,

- zvrtd budou na zakladé zastizeného geologického prostiedi a podle pokynu
odpovédného fesitele odebirany zvlastni vzorky zemin pro laboratorni vySetfeni:
vzorky budou opatfeny etiketami s oznacenim akce, zak. €isla, €isla vrtu, hloubkou
odbéru a datem odbéru; detailni hloubky jednotlivych odbérl vzorkd budou
upfesnény zpracovatelem zakazky béhem sledu vrtnych praci,

- vzorky zemin budou fadné oznaceny a spolu se soupiskou vzork( pribézné
predavany k laboratornimu vysetfeni — b&éhem uskladnéni i pfepravy nesméji byt
vystaveny tepelnému ani mechanickému namahani,

- provedené IG vrty budou po pfejimce na pokyn odpovédného fesitele likvidovany
hutnénym zahozem.

Hydrogeologické monitorovaci vrty slouzi pfedevsim pro realizaci hydrodynamickych
zkouSek, ovéfujicich  propustnostni  charakteristiky  geologického  prostredi
specifikovanych useku stavby.

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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Pro sledovani reZimu podzemni vody je vyhodné takto vyhloubené a vystrojené vrty po
provedenych hydrodynamickych zkouskach ponechat jako monitorovaci objekt pro dalSi
sledovani vyvoje rezimu podzemni vody a vyuzit je v dalSich etapach prizkumnych praci
i pfi samotné realizaci stavby. Vrty budou osazeny PEHD (popf. PVC) paznicemi vnitfniho
pruméru 125 mm; zpusob instrumentace poméru piné a perforované paznice stanovi
odpovédny feSitel HG ¢€asti prizkumu podle aktualnich zjisténi o urovni narazenych
hladin podzemni vody. K HG vrtu musi byt pfipojeno uzamykatelné zhlavi.

Po dobu prizkumu bude sledovana hladina podzemni vody. Pokud budou vrty pouze
docCasné, musi byt pfed dokoncenim prlizkumu odstranény ty soucasti vrtu, které by
mohly nasledné zpulsobit Skody a vrty budou zlikvidovany.

Docéasné vystrojené vrty pro nalevové zkousky slouZi pro provedeni nalevovych
zkouSek za ucCelem ovéfeni vsakovaci schopnosti horninového prostfedi a odvozeni
hodnoty koeficientu vsaku.

Vrty budou docasné osazeny PEHD (popf. PVC) paznicemi vnitfniho priméru 125 mm
se Stérbinovou perforaci po obvodu tak, aby byl vrt zajistén proti zavaleni.

Po ukonceni praci budou vrty zlikvidovany.

3.6 KOPANE SONDY

Kopané sondy budou provedeny zejména pro ucely prizkumu prazcového podlozi a
souCasné i pro ovéfeni geologické stavby v prostoru nové rozSifovaného naspu.
Prednostné budou hloubeny strojné za hlavami prazcl a nasledné budou ru¢né rozsifeny
do meziprazcového prostoru pod kolejnici. Je samoziejmé mozné i jejich kompletni rucni
provedeni. Pfi dokumentaci sond bude kladen dliraz na pfesné zaznamenani rozhrani
jednotlivych stavajicich konstrukénich vrstev prazcového podlozi a popis charakteru
zemin, popf. hornin v zemni plani.

Hloubky jednotlivych sond budou odpovidat danému mistu a ucelu. Obecné by nemély
prekrocit hloubku 1,5 m. Hlubsi budou muset byt pazeny, pokud do nich bude vstupovat
pracovnik.

Po ukonceni geotechnickych zkousek, dokumentace a odbéru vzork(l zemin a sypanin
budou kopané sondy zlikvidovany zahozem.

3.7 DYNAMICKE PENETRACNI ZKOUSKY

Pro doplnéni kvalitativniho hodnoceni zemin pfi prizkumu stavajicich a nové
projektovanych umélych staveb, zejména u propustkl a dale také v aktivni zéné a podlozi
vramci prlzkumu prazcového podlozi budou provedeny sondy stfedni dynamickou
penetraci (DPM), popF. t&Zkou dynamickou penetraci (DPH) dle CSN EN ISO 22476-2.
Sondy budou provedeny ze dna kopané sondy v blizkosti zatéZovaci zkousky deskou do
hloubky 1,50 m pod dnem.

Princip metody této zkousky spociva v zarazeni soutyCi, opatfeného koncovym
kalibrovanym hrotem do zeminy. K zarazeni soutyCi bylo pouzito beranidlo RAM sondy
padajici z konstantni vysky pfi konstantni frekvenci. Pfi sondovani je registrovan pocet
udert N1o potiebny k zarazeni souty&i o 100 mm. Vypoctem je zjiStovana hodnota
mérného dynamického odporu qayn (MPa). V pfipadé pouziti stfedni dynamicka
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penetraéni soupravy je tiha beranidla 0,30 kN (hmotnost 30 kg), vySka padu 0,50 m,
prufez hrotu 15 cm? a jeho vrcholovy Ghlel 90°.

Pro urCeni hodnoty mérného dynamického odporu se v souladu s Pfedpisem SZ S4
pouzije upraveny Bondarikdv vzorec, rovnéz viz Matys M., Tavoda O., Cuninka M. (1990):
Pofné skusky zemin, str. 85, ALFA Bratislava.

- Qxh +Q+q
dvn =
- (1+%)*A*s A

kde Qdyn je  hodnota mérného dynamického odporu [ MPa ],
Q tiha beranidla 0,30 kN,

q tiha soutyc€i, kovadliny a hrotu v pfislusné hloubce, ve které urCujeme
Qdyn, tiha 0,10 m soutyci je 0,01 kN,

plocha pti¢ného fezu hrotu 0,0015 m?,
vySka padu beranidla 0,50 m,
zarazeni hrotu jednim uderem (s = 0,1/N1o) [ m ].

o - >

3.8 STATICKE ZATEZOVACIi ZKOUSKY DESKOU

Statické zatézovaci zkousky deskou (SZZ) budou provedeny v kopanych sondach pro
pruzkum prazcoveho podloZi v urovni zemni plané podle metodiky uvedené v pfedpise
SZ S4, prilohy 5, resp. dle pfilohy B v CSN 72 1006.

Moduly pretvarnosti budou vyhodnoceny podle vzorcu:

1,5-p-r

E1:—p;
V1

1,5-p-r

Ezz—p ;
V2

a pomér modulu pretvarnosti podle vzorce:

E;/Eq;

kde E: je modul pfetvarnosti z prvniho zatéZovaciho cyklu v MPa,

E> modul pfetvarnosti z druhého zatéZovaciho cyklu v MPa,
maximalni kontaktni napéti v MPa,

r polomér zatézovaci desky v mm,

Y1 zatlaCeni zatéZovaci desky zjiSténé pfi prvnim zatéZovacim cyklu v
mm,
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Y2 zatlaCeni zatéZovaci desky zjisSténé pfi druhém zatéZzovacim cyklu v
mm.

Opravny soucinitel ,z“ bude stanoven dle vySe uvedeného predpisu na zakladé
laboratorni klasifikace zeminy v zemni plani a zjiSténé konzistenci zeminy v dobé
provadéni zkousky.

E. =E;6p - Z;

kde E2icp je modul pfetvofeni v MPa;
z opravny soucinitel pro zkousené zeminy na zakladé jejich stupné
konzistence a zrnitostni klasifikace
Er redukovany modul pfetvoreni v MPa.

3.9 VZzZORKOVACIi PRACE

Vzorky zemin a podzemni vody

V prabéhu odkryvnych - sondaznich praci budou odebirany vzorky zemin uréené pro
laboratorni analyzy (pro vysSetieni jejich fyzikalné — mechanickych vlastnosti). Vzorky
zemin budou odebirany podle pokynl odpovédného feSitele podle zastizeného
geologického prostfedi. Je zadouci, aby kazdy inzenyrskogeologicky typ (geotyp) byl
v celém hloubkovém rozsahu svého vyskytu ovzorkovan rovnomeérné.

V zeminach budou vzorky odebirany v souladu s pfedpisem SZ S4, a to metodami
odbéru kategorie A a B (dle CSN EN I1SO 22475-1 a CSN EN 1997-2). Kvalita odebranych
vzorkl musi splfiovat poZzadovanou tfidu kvality pro jednotlivé pfedepsané laboratorni
zkousky. Kategorie vzorku A, tfida 1 nebo 2, odpovida neporuSsenému vzorku, kategorie
odbéru B, tfida kvality vzorku zeminy pro laboratorni zkoudky 3, odpovida dfive
pouzivanému oznaceni vzork( poloporusené a technologické.

Odbér vzorku bude proveden na zakladé projektu praci a bude upfesnén zhotovitelem
inzenyrskogeologického priizkumu podle aktualné zastizené geologické stavby.

Neporusené vzorky (NV) — podle CSN EN ISO 22475-1 kategorie A, tfida 1 nebo 2, budou
odebirany v sondach pro silniéni nadjezdy nebo Zelezni¢ni mosty za ucelem ovéreni
stlacitelnosti nebo smykovych parametrd. Vzorky budou odebirany do odbérnych zafizeni
podle doporucené metodiky.

Poloporusené vzorky (P, PVL) — tfida kvality vzorku 3, budou odebirany v pfedepsaném
hmotnostnim mnozstvi dle typu zeminy do dvojitych igelitovych sackd. U soudrznych
zemin s pfimési Stérkové frakce je nutno odebirat dostate¢né mnozstvi zeminy, aby pfi
laboratornim zatfidén nedosSlo ke zkresleni. Technologické vzorky (T) budou rovnéz
odebirany jako poloporusené.

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
Projekt doplrikového inzenyrskogeologického prizkumu
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Vzorky skalnich hornin (H) — vzorky skalnich hornin budou ziskavany z vrtného prizkumu
vyhradné& metodami odbé&ru skupiny A (dle CSN EN ISO 22475-1 a CSN EN 1997-2) tak,
aby byly ziskavany vzorky hornin bez poruseni struktury a bez jakéhokoliv poruseni
slozek nebo chemického slozeni horniny. Vzorky se trvanlivé oznaci (ze kterého mista a
hloubky byly odebrany) a ulozi se podle pokynu feSitele IGP, ktery stanovi rozméry
jednotlivych kusl a velikosti vzorkl. Vzorky musi byt zabezpeceny, aby nedoslo k jejich
poskozeni.

Vzorky vody (V) — v pribéhu vrtnych praci budou odebrany vzorky podzemni vody. Tyto
vzorky budou odebrany pro provedeni laboratornich chemickych analyz pro ovéfeni
agresivity podzemni vody na beton dle CSN EN 206 a agresivity na ocel CSN 03 8375.
Vzorky budou odebrany vzdy do dvoulitrovych vzorkovnic a sou¢asné do nadobky
s mletym (praSkovym) CaCO:s.

Vzorky zemin a hornin pfi prizkumu prazcového podlozi

V ramci provadéni kopanych sond budou odebrany poloporusené vzorky (kategorie B,
tfida 3) vzork(l zemin ze zemni plané pro laboratorni stanoveni indexovych parametra.
Vzorky budou po odbéru ochranény proti ztraté pfirozené vlhkosti uloZzenim do
polyetylénového sacku.
Na vzorcich zemin a sypanin budou provedeny nasledujici laboratorni zkousky:

e stanoveni vlhkosti zeminy dle CSN EN ISO 17892-1,

e stanoveni zrnitosti zeminy dle CSN EN ISO 17892-4,

e stanoveni konzistenénich mezi dle CSN EN ISO 17892-12,

¢ klasifikace zeminy dle SZ S4, Priloha 10 a dle CSN EN I1SO 14688-1.

Vzorky zemin a Stérkového loZze na kontaminaci

V ramci provadéni kopanych sond v trati a i mimo trat budou odebrany vzorky na ovéfeni
kontaminace jako vzorky mistni ze kterych bude pfipraven soubor vzorkd
reprezentativnich. Postup je uveden v kapitole 6.4.

3.10 LABORATORNI PRACE

Zadani rozsahu laboratornich zkousek vychazi z ramcové pfedstavy o geologické stavbé
Uzemi v navaznosti na uvazované roz¢lenéni zemin do jednotlivych geotechnickych typa.
Je Zadouci, aby kazdy geotechnicky typ byl v celém hloubkovém rozsahu svého vyskytu
pokryt vSemi pfisluSnymi laboratornimi testy pokud mozZno rovnhomérné.

Laboratorni zkousky zemin a hornin budou provedeny ke stanoveni popisnych
vlastnosti, k jejich zafazeni do klasifikaéniho systému (podle SZ S4, CSN P 73 1005,
CSN 73 6133 a podle CSN EN ISO 14688-1 a 14688-2) a k posouzeni jejich
geomechanickych vlastnosti, rozhodujicich o jejich stavebné technické pouzitelnosti.
Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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Na zakladé geomechanickych rozbord bude v souladu s pfedpisem S4 posouzena
zejména: klasifikacni indexové zkousky (granulometrické slozeni, vihkost, konzistence) a
pevnost v tlaku.

VSechny zkousky a rozbory budou provadény podle platnych norem a postupl
akreditovanymi zkuSebnimi laboratofemi.

Predpoklada se, Zze na jednotlivych druzich vzork( budou provedeny projektované
rozbory a zkousky. Jejich skutecny pocet bude zavisly na realném horninovém prostiedi,
které bude prizkumnymi sondami zastizeno a umozni zadané odbéry popsané vyse
v textu.

e neporudeny vzorek — provedeni zkouSek stlaCitelnosti a zkouSek na ovéfeni
smykovych parametrt véetné zakladniho klasifikaéniho rozboru zemin (zrnitostni
rozbor, vlhkost, stanoveni konzisten¢nich mezi, zatfidéni zemin podle platnych
norem),

e poloporuseny vzorek — zakladni klasifikani rozbor zemin (zrnitostni rozbor,
vlhkost, stanoveni konzistencnich mezi, zatfidéni zemin podle platnych norem),

o technologicky vzorek — bude odebiran jako poloporuseny vcetné odpovidajicich
stanoveni s cilem klasifikace vzorku a bude slouzit zejména pro provedeni
zkous$ek zhutnitelnosti, souboru prikaznich zkouSek na upravu zemin atd.,

e vzorek skalni horniny — stanoveni pevnosti horniny v jednoosém tlaku, pfipadné
odvozeni pevnosti horniny ze stanoveni indexu bodové pevnosti na ulomcich a
stanoveni objemové hmotnosti horniny,

e vzorek podzemni vody - zkraceny chemicky rozbor pro stavebni ucely, stanoveni
agresivity kapalného prostfedi podle CSN EN 206 a CSN 03 8375.

Laboratorni prace na ovéfeni kontaminace jsou popsany dale v kapitole 6.4. Budou
provedena stanoveni podle tabulek 5.1, 5.2., 5.3.,10.1 a 10.2 dle vyhlasky ¢. 273/2021
Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a dale analyzy Stérku KL pro hodnoceni ve
vztahu k pfipustnym koncentracim $kodlivin ve vyzisku (OTP SZ) ve vodném vyluhu —
pH, vodivost, CHSKcr, NEL, Cu a Zn a v pevné hmoté — NEL, PAU, Cu a Zn.

3.11 MERICKE PRACE

S ohledem na charakter terénu v zajmovém Uzemi budou mista sond uréena zejména
podle pfistupnosti pro zvolenou vrtnou soupravu, v zavislosti na pribéhu inzenyrskych
siti a povolenich maijiteld pozemkul, vytyéena zhotovitelem inZenyrskogeologického
pruzkumu. Po realizaci budou znovu vSechna provedena dila geodeticky vyskové i
polohové zaméfena (JTSK a Bpv) a vynesena do podrobné situace uzsiho zajmového
uzemi.

3.12 ViCENAKLADY

Podle vysledkl prohlidky zajmového Uzemi jsou projektované sondy umistény v a
¢astecné i mimo pozemky SZ, a to zejména na zemédélskou pidu v mistech novych tras

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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traté. Proto musi byt uvazovano i s moznymi naklady na umoznéni vstupu, se Skodami
na pozemcich a plodinach a dale s naklady na uvedeni mist do plivodniho stavu.

3.13 ZPRACOVANI VYSLEDKU

Vysledky studia archivnich podkladu, které slouzily pro zpracovani projektu prizkumnych
praci, musi byt zohlednény i pfi zavére¢ném hodnoceni prizkumu.

Ve fazi realizace doplrikového IGP bude zhotovitel provadét nasledujici vykony:
- sled, fizeni a koordinace sondaznich praci,
- geologicka dokumentace sond a nasledna skartace hmotné dokumentace,
- odbér vzorkl, program a zadani laboratornich rozbord (zemin, hornin a vody),
- prubézné porovnavani pracovnich vysledkd prizkumu s predpoklady projektu
(dostate¢na hloubka vrtl, zastizeni oekavaného geologického prostiedi, atp.),
- prubézné konzultace se zastupcem objednatele,
- zpracovani zavéreCné zpravy

Veskeré prace budou probihat v soucinnosti s oponentnim expertem (pokud bude na tuto
zakazku objednan) najatého objednatelem béhem realizace celé zakazky. Jesté pred
odevzdanim konceptu dila bude zavére¢na zprava podrobena oponentnimi posouzeni.
Po vyporadani pfipominek bude zpracovatelem IGP Cistopis zpravy vydan v tisténé i
digitalni formé.

Komplexni vyhodnoceni zpracuje zhotovitel v uplné formé s nalezitostmi pro doplfkovy
IGP jako zpravu s pfilohami (situace, vrtné profily, geologické fezy, apod.).

4. PRIRODNi POMERY ZAJMOVEHO UZEMi

4.1 CHRANENA UzEMi
Ochrana pfirody

Podle informaci zvefejnénych na Portalu vefejné spravy CR (http:/geoportal.gov.cz) ke
dni 6. 9. 2022 neni zajmova lokalita sou€asti Zadnych chranénych uzemi chranénych
zvlastnimi pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny.

Chranéna loziskova uzemi
Podle dostupnych informaci neni zajmového Uuzemi trati soucasti Zzadného chranéného
loZiskového uzemi.

Sesuvna uzemi
Zajmového uzemi trati se nenachazi v oblasti sesuvného uzemi.

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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4.2 SEISMICITA ZAJMOVEHO UZEMi

Na zakladé informaci z normy CSN EN 1998 — 1 (73 0036) — ,Eurokéd 8: Navrhovani
konstrukci odolnych proti zemétfeseni — Cast 1: Obecna pravidla, seismicka zatizeni a
pravidla pro pozemni stavby“ je mozné konstatovat, Ze v zajmovém uzemi se nachazeji
zakladové pudy tfid B. Kde pro tfidu D je ur€ena pramérna rychlost smykovych vin
Vs,30 =< 180 [m/s].

Zajmové uzemi lezi v okrese Litoméfice, ktery je dle mapy seismickych oblasti CR
(CSN EN 1998 — 1, Narodni pfiloha) charakterizovan referenénim zrychlenim zakladové
pudy agr Vv intervalu 0,04 — 0,00 g.

4.3 GEOLOGICKE POMERY

Z hlediska geologické stavby je zajmové Uzemi fazeno do Ceské kfidové tabule.

Predkvartérni podloZi je tvofeno kfidovymi ulozeninami stfedné turonského stafi. Horniny
turonu jsou zastoupeny sliny, slinovci, pis€itymi slinovci a slinitymi prachovci. UloZeniny
stfedniho turonu Ize rozdélit na dvé facialni jednotky. Spodni mékké slinité souvrstvi se
vyznacuje stfidanim slinitych a pevnéjSich slinovcovych vrstev modro$edé barvy, témér
subhorizontalné uloZzenych. NadlozZi tvofi pevné piscCitéjsi vrstvy zastoupené opukami.
Opuky jsou ulozeny horizontalné, v lavicich az 70 cm mocnych a jsou intenzivné
rozpukané jak vertikalné, tak i horizontalné.

Kvartérni pokryv je tvofen v zajmovém uzemi prevazné fluvialnimi terasovymi pisky az
Stérkopisky a holocennimi povodfiovymi hlinami a pisky.

Fluvialni labské sedimenty byly zastiZzeny v celé ¢asti zajmoveého uzemi. Jsou to vétSinou
naplavove stejnozrnné stfedné zrnité az hrubozrnné pisky a pisky se slabou pfimési
Stérku, které lokalné prechazeji az do piskl hlinitych a jilovitych. Jejich baze je tvorena
zeminami charakteru terasovych hrubozrnnych piskl az pis€itych stérk s valouny, které
jsou hojné promiseny s rozlozenymi slinovci v jejich podlozi. Pfi povrchu maji pisky vyssi
podil hlinité pfimési. Mocnost kvartérnich uloZenin dosahuje v zajmovém uzemi podle
archivni dokumentace okolo 0 - 10 m.

Nejsvrchnéjsi vrstvu kvartérnich uloZenin tvofi navazky. Mocnosti téchto vrstev se
v zajmovém uzemi pohybuje cca mezi 0,5 -1 m.

4.4 HYDROGEOLOGICKE POMERY SIRSIHO OKOLi A ZAJMOVEHO UZEMi

Zajmové uzemi je z hlediska hydrogeologického rajonovani zaclenéno ve svrchni vrstvé
do rajonu €. 1171 Kvartér Labe a Jizery, dale ve vrstvé bazalniho kfidového kolektoru na
Jizefe do rajonu ¢. 4710 Bazalni kfidovy kolektor na Jizefe, v zakladni vrstvé do rajonu
4430 Jizerska kfida levobfezni a dale v zakladni vrstvé do rajonu 4360 Labska kfida.

V oblasti se mizeme setkat s dvéma typy zvodnélych kolektortu. Ve vétsi hloubce se
vyskytuje puklinovy kolektor stfednoturonskych slinovcu, jeho hladina byva misty i
napjata. Tento kolektor je zakryt relativné nepropustnymi rozloZenymi slinovci charakteru
slinG a jila, které jej oddéluji od kvartérni zvodné.

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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Druhy kolektor kvartérnich fluvialnich piskd a pisCitych $térkd, charakteristicky dobrou
prulinovou propustnosti. Tento obzor podzemni vody je dotovan atmosférickymi srazkami
a v SirSim okoli i vodami infiltrovanymi z Labe. Baze kolektoru je tvofena slinovym a
jilovym izolatorem sklonénym generelné k jihu az jihozapadu, se kterym bude shodny i
generelni smér proudéni podzemni vody.

Propustnost kvartérnich piscitych sedimentd je stfedni az velmi vysoka v zavislosti na
obsahu jilovité frakce, a je charakterizovana koeficientem filtrace fadu 10 az 10® m.s™.
pramérné Ize uvazovat propustnost fadu 10 az 10> m.s™" a vy$si. Niz$i propustnosti je
klasifikace hornin podle propustnosti se jedna o prostfedi s variabilitou propustnosti od
mirné propustné az do dosti silné propustné.

Propustnost kvartérnich jilovitych a hlinitych sedimentu je nizka az velmi nizka v zavislosti
na obsahu pisCité pfimési, a je charakterizovana na zakladé archivnich udaju
koeficientem filtrace fadu 107 az 10° m.s™". Primérné Ize uvazovat propustnost fadu cca
107" m.s™.

Hladina podzemni vody byla v archivnich sondach v zajmovém uzemi zastiZzena
v hloubce cca 1,5 - 6 m pod stavajicim terénem.

Generelni smér proudéni podzemni vody je v zajmovém uzemi k jihu, smérem k erozni
bazi tvofené korytem feky Labe.

5. PRUZKUM STAVAJICICH A NOVE PROJEKTOVANYCH
UMELYCH STAVEB

5.1 USEK TRATI— ZST. NYMBURK HL.N.

SO 22-21-01
trubni propustek v km 320,390

Jedna se o stavajici trubni propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny prizkumné
prace, které by posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového propustku.
Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt a
dynamicka penetrace. Vrt bude slouzit k posouzeni zakladovych pomérd. Dynamicka
penetrace doplni predevSim informace o hloubce a prubéhu skalniho podlozi.

Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru vzorku z projektovaného vrtu jsou uvedeny
nize v textu a v prehledné tabulce (Tabulka 3).

Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1001 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Dynamicka penetrace DP101 (hl. 8 m)

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
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Tabulka 3: Rozsah doplrikovych pruzkumnych praci pro objekt SO 22-21-01 Zelezni¢ni
most v km 320,390 — trubni propustek

Odbéry vzorkl

Hloubka R 0

Sonda Zakladni
(m) klasifikagni PeVNOSEY I bor vody
tlaku
rozbor

J1001 8 2 1 1
DP101 8 - - -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Silni€ni nadjezd v km 320,660

Jedna se o pfestavbu stavajiciho silnicniho nadjezdu pfes dvojkolejnou trat v Nymburce.
V blizkém okoli silniéni nadjezdu se nachazeji 3 prizkumné archivni vrty. Nize uvadime
podrobnéji archivni prace, ze kterych vychazel inzenyrskogeologicky priazkum pro silni¢ni
nadjezd 320,660.

Archivni prizkumné prace:
jadrovy IG vrt W-2 (€. 231523) (hl. 9 m)

jadrovy 1G vrt J6 (hl. 6 m) 2x zakladni klasifikaéni rozbor
jadrovy 1G vrt J7 (hl. 6 m) 1x pevnost v tlaku

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany dva jadrové vrty, které
budou situovany v misté opér mostu. Vrty budou slouZit k posouzeni zakladovych

e

o prUbéhu zastizenych zemin nasypového télesa, ale i kvartérnich sedimentl a

podloznich hornin. Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru vzorkd z projektovanych
vrtd jsou uvedeny nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 4).

Doplrikové priizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1002 (hl. 18 m) 4x zakladni klasifikacni+1x stlacitelnost
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
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jadrovy I1G vrt J1003 (hl. 18 m) 4x zakladni klasifikacni rozbor +1 x smyk
2x pevnost v tlaku

Tabulka 4: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt silnicniho nadjezdu v

km 320,660
Odbéry vzork
e Zakladni
Hloubka e
Sonda m) klasifikacni Pevnost v
rozbor / Rozbor vody
tlaku
smyk-

stlacitelnost
J1002 18 4/1 2 1
J1003 18 4/1 2

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 22-20-01
zelezni¢éni most v km 321,030

Jedna se o stavajici Zelezniéni most pfes vodote¢ Mrlina, pro ktery byl v minulosti
proveden inZzenyrskogeologicky vrt, ktery posoudil zakladové poméry pro planovanou
prestavbu a rozSifeni objektu o 3. kolej. Nize uvadime podrobnéji archivni prace, ze
kterych vychazel inzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prizkumné prace:
diagnosticke jadrové vrty: J4 (hl. 6 m) 1x zakladni klasifikaCni rozbor
1x pevnost v prostém tlaku

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany dva jadrové vrty. Vrty
budou slouzit k posouzeni zakladovych pomérl Zzelezni¢niho mostu a k sestrojeni

uvedeny nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 5).

Doplrikové prazkumné prace:
jadrovy I1G vrt J1004 + J1005 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
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1x rozbor vody

Tabulka 5: Rozsah doplrikovych pruzkumnych praci pro objekt SO 22-20-01 Zelezniéni
most v km 321,030

Odbéry vzorkl

Hloubka < "

Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor

J1004 8 2 1 1
J1005 8 2 1

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 23-22-01
Lavka pro cyklisty v km 321,240

Jedna se o nové planovanou lavku pro cyklisty v Nymburce. Pro objekt byl v minulosti
proveden jeden inZenyrskogeologicky vrt pro planovanou vystavbu. Cilem archivnich
praci bylo posouzeni zakladovych poméru pro vySe zminény objekt. Nize uvadime
podrobnéji archivni prace, ze kterych vychazel inzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prizkumné prace:
jadrovy IG vrt V-3 (€.231467) (hl. 5 m)

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum bude archivni sonda doplnéna dvéma
jadrovymi inzenyrskogeologickymi vrty J1006 a J1007. Vrty doplni informace o
geologickém prostifedi a budou také slouzit k sestrojeni geologického fezu, ktery

odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce
(Tabulka 6).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1006 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
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jadrovy 1G vrt J1007 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifika&ni rozbor
1x pevnost v tlaku

Tabulka 6: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt SO 23-22-01 lavka pro
cyklisty v km 321,240

Odbéry vzork

Hloubka - 7

Sonda Zakladni
P
(m) klasifika&ni BVNOStY | pozbor vody
tlaku
rozbor

J1006 8 2 1 1
J1007 8 2 1

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 23-20-02
zelezni€¢ni most v km 322,715 — podchod

Jedna se o stavajici podchod pro pohyb cestujicich v zelezni¢ni stanici Nymburk. Cilem
archivnich praci bylo posouzeni zakladovych poméru pro vySe zminény objekt na zakladé
inZzenyrskogeologického vrtu J-1 a V-2. Nize uvadime podrobné&ji archivni prace, ze
kterych vychazel inzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prdzkumné prace:
jadrovy I1G vrt J-1 (hl. 6 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor

1x zkou$ka pevnosti v prostém tlaku
jadrovy I1G vrt V-2 (€. 231711) (hl. 5 m)

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou provedené archivni sondy dopinény
o dva nové jadrové inzenyrskogeologické vrty J1008 a J1009. Vrty doplini informace o
geologickém prostifedi a budou také slouzit k sestrojeni geologického fezu, ktery

odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce
(Tabulka 7).

Doplrikové prazkumné prace:
jadrovy I1G vrt J1008 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
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Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy HG vrt HG1009 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Tabulka 7: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt SO 23-20-02 Zelezni¢ni
most v km 322,715 — podchod

Odbéry vzorkl
Hloubka R 0
Sonda Zakladni
(m) klasifikagni PeVNOSEY I bor vody
tlaku
rozbor
J1008 8 2 1 -
HG1009 8 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

5.2 USEK TRATI— ZST. NYMBURK HL.N. (MIMO) — LYSA NAD LABEM HL.N. (MIMO)

Zelezniéni nadjezd v km 323,531

Jedna se o nové planovany Zelezni¢ni nadjezd trati Nymburk mésto - Veliby, pro ktery
dosud nebyly provedeny prlizkumné prace, které by posoudily zakladové poméry pro
planovanou vystavbu.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany dva jadrové
inZenyrskogeologické vrty J1010 a J1011. Dva vrty budou slouZit pfedevsim k sestrojeni
geologického fezu, ktery poskytne informace o pribéhu zastizenych zemin a hornin.
Udaje o hloubce a odbéru vzorkd z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a
v pfehledné tabulce (Tabulka 8).

Doplrikové prlizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1010 (hl. 10 m) 3x zakladni klasifikani rozbor + 1x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Doplrikové priizkumné prace:
jadrovy 1G vrt J1011 (hl. 10 m) 3x zakladni klasifikaCni rozbor + 1x stlacitelnost
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2x pevnost v tlaku

Tabulka 8: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt Zelezni¢niho nadjezdu v

km 323,531
Odbéry vzorkl
loubk Zakladni
Hloubka el v
Sonda klasifikacni
(m) rozbor / Pevnost v Rozbor vody
tlaku
smyk -
stlacitelnost
J1010 10 3/1 2 1
J1011 10 3/1 2 _

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 31-25-01
Lavka pro pési v km 323,630
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Jedna se o nové planovanou lavku pro pési. Ta bude v budoucnu nahrazovat pfejezd
P3597, ktery se bude rusit. Pro objekt dosud nebyly provedeny prizkumné prace, které
by posoudily zakladové pomeéry pro planovanou vystavbu. V blizkém okoli byl ale
proveden inzenyrskogeologicky vrt oznaCeny jako J5 pro planovany podjezd v km
323,650. Cilem archivnich praci bylo posouzeni zakladovych poméru pro vySe zminény
objekt. Nize uvadime podrobngji archivni prace, =ze kterych vychazel
inZenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prdzkumné prace:

jadrovy I1G vrt J5 (hl. 8 m) 1x zakladni klasifikacni rozbor
1x zkouska pevnosti v prostém tlaku
1x rozbor vody

Pro podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum bude archivni sonda doplnéna dvéma
jadrovymi inzenyrskogeologickymi vrty J1012 a J1013. Vrty doplni informace o
geologickém prostfedi a budou také slouzit k sestrojeni geologického fezu, ktery

odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny niZze v textu a v pfehledné tabulce
(Tabulka 9).

Doplrikové priizkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1012 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

jadrovy I1G vrt J1013 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
Projekt doplrikového inZzenyrskogeologického prizkumu
strana 27



4G

consite

4G consite s.r.0., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6

1x pevnost v tlaku

Tabulka 9: Rozsah doplrikovych pridzkumnych praci pro objekt SO 31-25-01 lavka pro
pési v km 323,630

Odbéry vzorkl

Hloubka - f

Sonda Z3kladni
(m) klasifikaéni Pevnostv Rozbor vody
tlaku
rozbor

J1012 8 2 1 -
J1013 8 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 31-21-01
propustek v km 323,756

Jedna se o stavajici klenbovy propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny
inzenyrskogeologické pruzkumné prace, které by posoudily zakladové poméry pro
planovanou rekonstrukci a rozS8ifeni propustku pro 3. kolej. Na propustku byl proveden
stavebnétechnicky prizkum, kde bylo cilem ovéfeni technického stavu konstrukce
propustku a skrytych rozmérl nosné konstrukce a spodni stavby. Nize uvadime
podrobnéji archivni prace, ze kterych vychazel stavebnétechnicky priazkum.
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Archivni prizkumné prace:

diagnostické jadrové vrty: V1 (hl. 1,5 m) 1x pevnost v prostém tlaku
1x vodni tlakova zkouska

§1 (hl. 1,5 m) 1x pevnost v prostém tlaku

V2 (hl. 1,7 m) 1x pevnost v prostém tlaku
1x vodni tlakova zkouska

$2 (hl. 1,8 m) 1x pevnost v prostém tlaku

K1 (hl. 0,75 m) 1x pevnost v prostém tlaku

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prlizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt, ktery
bude situovan, ktery bude situovan jizné od objektu propustku, a to v co nejbliz8i mozné
vzdalenosti. Vrt bude slouzit k posouzeni zakladovych pomérl. Dale bude projektovana
dynamicka penetrace na opacné strané propustku. Dynamicka penetrace doplni
predevSim informace o hloubce a pribéhu skalniho podlozi. Podrobnéjsi informace o
hloubce a odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prehledné

tabulce (Tabulka 10).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1014 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Dynamicka penetrace DP102 (hl. 8 m)

Tabulka 10: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt SO 31-21-01

Zelezni¢ni most v km 323,756 — klenbovy propustek

Odbéry vzork

Hloubka R 7

Sonda Zakladni
(m) klasifikagni PeVNOSEY I bor vody
tlaku
rozbor

J1014 8 2 1 1
DP102 8 -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 31-21-02
Trubni propustek v km 324,433
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Jedna se o stavajici propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny prizkumné prace,
které by posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového trubniho
propustku.

Pro podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt, ktery
bude situovan co nejblize objektu, ale v takové vzdalenosti, aby byla dodrzena bezpecna
vzdalenost od trolejového vedeni. Vrt bude slouzit k posouzeni zakladovych poméra.
Dale bude projektovana dynamicka penetrace na opacné strané propustku. Dynamicka
penetrace doplni pfedevSim informace o hloubce a prabéhu skalniho podlozi.
Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru vzorku z projektovaného vrtu jsou uvedeny
nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 11).

Dopliikove prizkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1015 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Dynamicka penetrace DP103 (hl. 8 m)

Tabulka 11: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt SO 31-21-02

Zelezni¢ni most v km 326,268 — trubni propustek

Sonda Odbéry vzorkud
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Zakladni
Hloubka klasifikacni Pevnostv Rozbor vody
(m) tlaku
rozbor
J1015 8 2 1 1
DP103 8 - - -
Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze C. 2 této zpravy.
SO 31-25-02
Silni€ni nadjezd v km 324,585
Jedna se o nové planovany silniéni nadjezd pro prelozku silnice Ill. Tfidy mezi

Nymburkem a Kamennym Zbozim. Zminény nadjezd bude vystavén jako nahrada za
pfejezd P3597 a P3598. Cilem archivnich praci bylo posouzeni zakladovych poméru pro
vySe zminény objekt na zakladé inZzenyrskogeologického vrtu J6 a dynamické penetrace
DP6. Nize uvadime podrobnéji archivni prace, ze kterych vychazel inZenyrskogeologicky
prazkum.

Archivni prizkumné prace:
jadrovy IG vrt J6 (hl. 8 m)

1x zakladni klasifikacni rozbor
1x zkouska pevnosti v prostém tlaku
1x rozbor vody
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dynamicka penetrace DP6 (hl. 2,7 m)

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany dva jadrové vrty, které
budou situovany co nejblize mista planovaného objektu, ale v takové vzdalenosti, aby
byla dodrZzena bezpe&na vzdalenost od trolejového vedeni. Vrty budou slouZit
k posouzeni zakladovych poméru nadjezdu. Pozadavek na hloubky projektovanych vrtu
je 18 m pod uroven terénu. Dle archivni sondaze byly zastiZzeny horniny tfidy R2 v urovni
7,5 m pod terénem, proto nové projektované inZenyrskogeologické vrty budou zkraceny

na 10 m. Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru vzorkll z projektovanych vrtli jsou
uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce (Tabulka 12).

Doplrikové priizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1016 (hl. 10 m) 2x zakladni klasifika&ni rozbor
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

jadrovy I1G vrt J1017 (hl. 10 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
2x pevnost v tlaku

Tabulka 12: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt SO 31-25-02 silnicni
nadjezd v km 324,585

Odbéry vzorkl

Hloubka . .

Sonda Zakladni
(m) klasifikagni PeVNOSEY I bor vody
tlaku
rozbor

J1016 10 2 2 1
J1017 10 2 2 -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Silni€ni nadjezd v km 325,690

Jedna se o nové planovany silni¢ni nadjezd pro mistni komunikaci u obce Kamenné
Zbozi. Zminény nadjezd bude vystavén jako nahrada za pfejezd P3599. Pro silni¢ni
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nadjezd dosud nebyly provedeny prizkumné prace, které by posoudily zakladové poméry
pro planovanou vystavbu.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany dva jadrové vrty, které
budou situovany co nejblize mista planovaného objektu, ale v takové vzdalenosti, aby
byla dodrZzena bezpecna vzdalenost od trolejového vedeni. Vrty budou slouzit
k posouzeni zakladovych poméru nadjezdu. Podrobnégjsi informace o hloubce a odbéru
vzorkl z projektovanych vrtl jsou uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce (Tabulka

13).

Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1018 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikaCni rozbor + 1x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

jadrovy 1G vrt J1019 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikaCni rozbor + 1x stlacitelnost
2x pevnost v tlaku

Tabulka 13: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt silniéniho nadjezdu v

km 325,690
Odbéry vzork
el Zakladni
oubka T
Sonda m) klasifikacni Pevnost v
rozbor / Rozbor vody
tlaku
smyk-

stlacitelnost
J1018 18 3/1 2 1
J1019 18 3/1 2 -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 31-20-02
zelezni¢ni most v km 325,845 — podchod
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Jedna se o nové planovany podchod pro pohyb cestujicich v Zelezniéni stanici Kamenné
zbozi. Cilem archivnich praci bylo posouzeni zakladovych pomérd pro vyse zminény
objekt na zakladé inZzenyrskogeologického vrtu J7. Nize uvadime podrobnéji archivni
prace, ze kterych vychazel inzenyrskogeologicky prazkum.

Archivni prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J7 (hl. 8 m) 1x zakladni klasifika&ni rozbor
1x zkouska pevnosti v prostém tlaku
1x rozbor vody

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prlizkum doporucujeme provedenou archivni sondu
doplnit o novy jadrovy inZenyrskogeologicky vrt J1020, ktery bude situovan na opacné
strané dvoukolejné trati. Vrt doplni informace o geologickém prostfedi a bude také slouzit
k sestrojeni geologického Fezu, ktery poskytne detailnéjSi informace o prubéhu
zastizenych zemin a hornin. Udaje o hloubce a odbéru vzork( z projektovaného vrtu jsou

uvedeny nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 14).

Doplrikové pruzkumné prace:

jadrovy vystrojeny HG vrt HG1020 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifika&ni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
Orientacni Cerpaci zkouska
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Tabulka 14: Rozsah doplrikovych pruzkumnych praci pro objekt SO 31-20-02
Zelezni¢ni most v km 325,845 — podchod

Odbéry vzorkl
Hloubka B 7
Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor
HG1020 8 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 31-21-05
trubni propustek v km 326,268

Jedna se o stavajici trubni propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny prizkumné
prace, které by posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového propustku.
Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt, ktery
bude situovan co nejbliZze objektu, ale v takové vzdalenosti, aby byla dodrzena bezpecna
vzdalenost od trolejového vedeni. Vrt bude slouzit k posouzeni zakladovych pomér(.
Dale bude projektovana dynamicka penetrace na opacné strané propustku. Dynamicka
penetrace doplni predevSim informace o hloubce a prubéhu skalniho podlozi.
Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru vzorku z projektovaného vrtu jsou uvedeny
nize v textu a v prehledné tabulce (Tabulka 15).

Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1021 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Tabulka 15: Rozsah doplrikovych prazkumnych praci pro objekt SO 31-21-05 v km
326,268 — trubni popustek

Odbéry vzorkl

Hloubka R 0

Sonda Zakladni
(m) klasifika&ni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor

J1021 8 2 1 1
DP104 8 - - -
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Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 31-21-06
trubni propustek v km 327,271

Jedna se o stavajici trubni propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny priazkumné
prace, které by posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového trubniho
propustku. Pro podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy
vrt, ktery bude situovan co nejblize objektu, ale v takové vzdalenosti, aby byla dodrzena
bezpecna vzdalenost od trolejového vedeni. Vrt bude slouZzit k posouzeni zakladovych
pomeérd. Dale bude projektovana dynamicka penetrace na opacné strané propustku.
Dynamicka penetrace doplni pfedevsim informace o hloubce a pribé&hu skalniho podlozi.

nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 16).

Doplrikové priizkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1022 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Dynamicka penetrace DP105 (hl. 8 m)
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Tabulka 16: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt SO 31-21-06 v km
327,271 — trubni propustek

Odbéry vzorkl

Hloubka B 7

Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor

J1022 8 2 1 1
DP105 8 -

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Silni€ni nadjezd v km 328,060

Jedna se o nové planovany silni¢ni nadjezd pro polni cestu u obce Kostomlaty nad
Labem. Zminény nadjezd bude vystavén jako nahrada za pfejezd P3601. Pro silnicni
nadjezd dosud nebyly provedeny prizkumné prace, které by posoudily zakladové poméry
pro planovanou vystavbu.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky priizkum budou projektovany dva jadrové vrty, které
budou situovany co nejblize mista planovaného objektu, ale v takové vzdalenosti, aby
byla dodrZzena bezpecna vzdalenost od trolejového vedeni. Vrty budou slouzit
k posouzeni zakladovych poméru nadjezdu. Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru
vzorkl z projektovanych vrtd jsou uvedeny nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka
17).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1023 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikani rozbor + 1x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

jadrovy 1G vrt J1024 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikacni rozbor + 1x stlacitelnost
2x pevnost v tlaku
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Tabulka 17: Rozsah doplrikovych priuzkumnych praci pro objekt silnicniho nadjezdu v

km 328,060
Odbéry vzorkl
e Zakladni
Hloubka klasifika&ni
Sonda (m) astikacht Pevnost v
rozbor / Rozbor vody
tlaku
smyk -
stlacitelnost
J1023 18 3 2 1
11024 18 3 2 -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 32-21-01
trubni propustek v km 328,370

Jedna se o stavajici trubni propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny prizkumné
prace, které by posoudily zakladové poméry pro planovanou rekonstrukci.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt. Vrt
bude slouzit k posouzeni zakladovych pomérd. Dale bude projektovana dynamicka
penetrace na opacné strané propustku. Dynamicka penetrace doplni pfedevSim
informace o hloubce a pribéhu skalniho podlozi.Podrobnéjsi informace o hloubce a
odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce

(Tabulka 18).
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Doplrikové prizkumné prace:
jadrovy IG vrt J1025 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor

1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Dynamicka penetrace DP106 (hl. 8 m)

Tabulka 18: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt SO 32-21-01 v km
328,370 — trubni propustek

Odbéry vzorkl

Hloubka - f

Sonda Z3kladni
(m) klasifikaéni Pevnostv Rozbor vody
tlaku
rozbor

J1025 8 2 1 1
DP106 8 - - -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 32-20-01
zelezni¢ni most v km 328,800 — podchod
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Jedna se o nové planovany podchod v Zst. Kostomlaty nad Labem pro pohyb cestujicich
mezi nastupisti .1 (kolej 3) a €.2 (kolej 1 a 2). Cilem archivnich praci bylo posouzeni
zakladovych poméru pro vySe zminény objekt na zakladé inzenyrskogeologického vrtu
J1-1 a kopané sondy K-3. NiZe uvadime podrobnéji archivni prace, ze kterych vychazel
inZzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prizkumné prace:
jadrovy I1G vrt J1-1 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x rozbor vody

Sachtice K-3 (hl. 3,5 m)

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum doporucujeme provedené archivni sondy
doplnit o jadrovy inzenyrskogeologicky vrt J1026, ktery bude situovan v blizkosti archivni
kopané sondy K-3 tak, aby poskytl vice informaci o pribéhu a kvalité skalniho podlozi
hloubé&ji pod povrchem terénu. Vrt bude také slouZit k sestrojeni geologického fezu, ktery

odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce
(Tabulka 19).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy vystrojeny HG vrt J1026 (hl. 10 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
Orientacni Cerpaci zkouska

Tabulka 19: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt SO 32-20-01

Zelezni¢ni most v km 328,800 — podchod

Odbéry vzork
Hloubka R 7
Sonda Zakladni
(m) klasifika&ni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor
HG1026 10 2 2 1

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.
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SO 32-20-02
zelezni¢ni most v km 329,149

Jedna se o stavajici dvojpolovy Zelezni¢ni most v Kostomlatech nad Labem. Cilem
archivnich praci bylo posouzeni zakladovych pomérl pro vySe zminény most na zakladé
inZenyrskogeologického vrtu J2-2. NiZze uvadime podrobnéji archivni prace, ze kterych
vychazel inzenyrskogeologicky prazkum.

Archivni prdzkumné prace:
jadrovy IG vrt J2-2 (hl. 10 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x rozbor vody

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum doporu€ujeme provedené archivni sondy
doplnit o jadrovy inZenyrskogeologicky vrt J1027, ktery bude situovan jihovychodné od
planovaného podchodu tak, aby poskytl vice informaci o geologickém podlozi. Vrt bude
také slouZit k sestrojeni geologického fezu, ktery poskytne detailngjsi informace o
prabéhu zastizenych zemin a hornin. Udaje o hloubce a odbé&ru vzorkii z projektovaného
vrtu jsou uvedeny nizZe v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 20).

Doplnkové pruzkumné prace:

jadrovy IG vrt J1027 (hl. 10 m) 2x zakladni klasifikaéni rozbor + 1 x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
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Tabulka 20: Rozsah doplrikovych pridzkumnych praci pro objekt SO 32-20-02
zelezni¢éni most v km 329,149

Odbéry vzorkl
Hloubka Zakladni
Sonda (m) klasifika¢ni Pevnostv | o = o4
rozbor / tlaku ozbor vody
smyk
J1027 10 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 32-20-03
zelezni¢ni most v km 329,290 — podchod

Jedna se o nové planovany podchod u pfejezdu P 3602 v Kostomlatech nad Labem.
Cilem archivnich praci bylo posouzeni zakladovych poméru pro vySe zminény objekt na
zakladé inzenyrskogeologického vrtu J8. NiZe uvadime podrobnéji archivni prace, ze
kterych vychazel inzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prizkumné prace:

jadrovy IG vrt J8 (hl. 8 m) 1x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v prostém tlaku
1x rozbor vody
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Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum doporu€ujeme provedené archivni sondy
doplnit o jadrovy inZenyrskogeologicky vrt J1028, ktery bude situovan jizné od
planovaného podchodu tak, aby poskytl vice informaci o geologickém podlozi. Vrt bude
také slouzit k sestrojeni geologického fezu, ktery poskytne detailngjsi informace o
prabéhu zastizenych zemin a hornin. Udaje o hloubce a odbé&ru vzork(l z projektovaného
vrtu jsou uvedeny nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 21).

Doplnkové prizkumné prace:

jadrovy vystrojeny HG vrt HG1028 (hl. 8 m)

2x zakladni klasifika&ni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Orientaéni Cerpaci zkouska

Tabulka 21: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt SO 32-20-03

Zelezniéni most v km 329,290 — podchod

Odbéry vzork

Hloubka < 2

Sonda Zakladni
P
(m) klasifika&ni BVNOStY | pozbor vody
tlaku
rozbor

J1028 8 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi

geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

inzenyrsko-
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SO 33-20-02
zelezni¢ni most v km 330,889

Jedna se o stavajici klenbovy Zelezni¢éni most, pro ktery dosud nebyly provedeny
prazkumné prace, které by posoudily zakladové pomeéry pro planovanou pfestavbu.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany dva jadrové
inZzenyrskogeologické vrty J1029 a J1030. Dva vrty budou slouZit pfedevsim k sestrojeni
geologického fezu, ktery poskytne informace o pribéhu zastizenych zemin a hornin.
Udaje o hloubce a odbéru vzorkd z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a
v pfehledné tabulce (Tabulka 22).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1029 (hl. 15 m) 3x zakladni klasifikacni rozbor+1x stlacitelnost
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Doplrikové prizkumné prace:
jadrovy 1G vrt J1030 (hl. 10 m) 3x zakladni klasifikaéni rozbor+ 1x smyk
2x pevnost v tlaku
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Tabulka 22: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt SO 33-20-02
Zelezni¢ni most v km 330,889

Odbéry vzork
_ Zakladni
Hloubka e &
Sonda m) klasifikacni Pevnost v
rozbor / Rozbor vody
tlaku
smyk -
stlacitelnost
J1029 15 3/1 1 1
J1030 10 3/1 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 33-21-02
trubni propustek v km 331,487

Jedna se o stavajici trubni propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny prizkumné
prace, které by posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového trubniho
propustku.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt. Vrt
bude slouzit k posouzeni zakladovych pomérd. Dale bude projektovana dynamicka
penetrace na opacné strané propustku. Dynamicka penetrace doplni pfedevSim

e

informace o hloubce a prubéhu skalniho podlozi. Podrobnéjsi informace o hloubce a
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odbéru vzorku z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prfehledné tabulce
(Tabulka 23).

Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1031 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Dynamicka penetrace DP107 (hl. 8 m)

Tabulka 23: Rozsah doplrikovych prazkumnych praci pro objekt SO 33-21-02 v km
331,487 — trubni propustek

Odbéry vzork

Hloubka < 2

Sonda Zakladni
P
(m) klasifika¢ni BVNOStY | pozbor vody
tlaku
rozbor

J1031 8 2 1 1
DP107 8 - - -

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 33-20-03
zelezni€¢ni most v km 332,675 — podchod
S i 1 7

i v
] i
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Jedna se o nové planovany podchod u prejezdu P 3606 v obci Stratov. Cilem archivnich
praci bylo posouzeni zakladovych pomérl pro vySe zminény objekt na zakladé
inZzenyrskogeologického vrtu J9. NiZze uvadime podrobnéji archivni prace, ze kterych
vychazel inzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prizkumné prace:
jadrovy I1G vrt J9 (hl. 8 m) 1x zakladni klasifikacni rozbor
1x rozbor vody

Pro podrobny inzenyrskogeologicky priizkum budou provedené archivni sondy doplnény
o jadrovy inZenyrskogeologicky vrt J1032, ktery bude situovan severné od planovaného
podchodu tak, aby poskytl vice informaci o geologickém podlozi. Vrt bude také slouzit
k sestrojeni geologického fezu, ktery poskytne detailnéjSi informace o pribéhu
zastizenych zemin a hornin. Udaje o hloubce a odbé&ru vzork( z projektovaného vrtu jsou

uvedeny nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 24).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1032 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Tabulka 24: Rozsah doplrikovych pruzkumnych praci pro objekt SO 32-20-03

Zelezni¢ni most v km 332,675 — podchod

Odbéry vzorkl
Hloubka . .
Sonda Zakladni
(m) klasifikagni PeVNOSEY I bor vody
tlaku
rozbor
J1032 8 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.
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SO 33-21-03
propustek v km 332,734

Jedna se o stavajici trubni propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny prizkumné
prace, které by posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového trubniho
propustku.

Pro podrobny inZzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt. Vrt
bude slouzit k posouzeni zakladovych poméra propustku a sou¢asné pro posouzeni nové
planovaného nadjezdu v km 332,740. Proto bude inZzenyrskogeologicky vrt prodlouzen
na 12 m. Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou
uvedeny nize v textu a v pfehledné tabulce (Tabulka 25).

Dopliikove prizkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1033 (hl. 12 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Tabulka 25: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt SO 33-21-03 v km
332,734 — propustek

Odbéry vzork
Hloubka : 1
Sonda Z3kladni
(m) klasifika&ni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor
J1033 12 2 1 1

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysd nad Labem (vcetné)
Projekt doplrikového inZenyrskogeologického prizkumu
strana 48



0G

consife

4G consite s.r.o., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Silni€ni nadjezd v km 332,740

Jedna se o nové planovany silniéni nadjezd pro mistni komunikaci u obce Stratov.
Zminény nadjezd bude vystavén jako nahrada za prejezd P3606. Pro silnicni nadjezd
dosud nebyly provedeny prizkumné prace, které by posoudily zakladové pomeéry pro
planovanou vystavbu. Nize uvadime podrobnéji archivni prace, ze kterych vychazel
inZzenyrskogeologicky prizkum.

Pro pfedbézny inzenyrskogeologicky prlizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt, ktery
bude situovan co nejblize mista planovaného objektu, ale v takové vzdalenosti, aby byla
dodrZzena bezpecna vzdalenost od trolejového vedeni. Vrt bude slouZit k posouzeni
zakladovych poméru nadjezdu. Pozadavkem byly dva jadrové vrty, ale vzhledem
k prizkumu trubniho propustku, ktery se nachazi v misté objektu nadjezdu, bude vrt pro
trubni propustek prodlouzen a pouzit sou€asné pro posouzeni zakladovych poméru
nadjezdu. DalS$im pozadavkem na hloubku projektovanych vrtd je 18 m pod uroven
terénu. Dle archivni sondaze byly zastiZzeny horniny tfidy R4 v urovni 6,0 m pod terénem,
proto nové projektovany inZzenyrskogeologicky vrt bude zkracen na 12 m. Podrobnéjsi
informace o hloubce a odbéru vzorkl z projektovanych vrtl jsou uvedeny nize v textu a
v prehledné tabulce (Tabulka 26).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1034 (hl. 12 m) 3x zakladni klasifikani rozbor + 1x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Tabulka 26: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt silnicniho nadjezdu v

km 332,740
Odbéry vzorkl
Hloubka Zakladni
Sonda (m) klasifika¢ni Pevnostv | o = o4
rozbor / tlaku y
smyk
J1034 12 3/1 2 1

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.
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SO 33-20-04
Zastavka Ostra, podchod v km 333,804

Jedna se o nové planovany podchod pro pohyb cestujicich v zastavce Ostra. Cilem
archivnich praci bylo posouzeni zakladovych poméru pro vySe zminény objekt na zakladé
inZzenyrskogeologického vrtu J10. NiZze uvadime podrobné&ji archivni prace, ze kterych
vychazel inzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prizkumné prace:

jadrovy I1G vrt J10 (hl. 8 m) 1x zakladni klasifikacni rozbor
1x zkou$ka pevnosti v prostém tlaku
1x rozbor vody

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum doporu¢ujeme provedenou archivni sondu
doplnit o novy jadrovy inZenyrskogeologicky vrt J1035, ktery bude situovan na opacné
strané dvoukolejné trati. Vrt doplni informace o geologickém prostfedi a bude také slouzit
k sestrojeni geologického fezu, ktery poskytne detailnéjSi informace o pribéhu
zastizenych zemin a hornin. Udaje o hloubce a odbé&ru vzork(l z projektovaného vrtu jsou

uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce (Tabulka 27).

Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1035 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
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Tabulka 27: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt SO 33-20-04 podchod

v km 333,804
Odbéry vzorkl

Hloubka B 7

Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor

J1035 8 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Silniéni nadjezd v km 333,890

Jedna se o nové planovany silni¢ni nadjezd pro mistni komunikaci u obce Ostra. Zminény
nadjezd bude vystavén jako nahrada za pfejezd P3606. Pro silni¢ni nadjezd dosud nebyly
provedeny prizkumné prace, které by posoudily zakladové poméry pro planovanou
vystavbu. Nize uvadime podrobnéji archivni prace, ze kterych vychazel
inZzenyrskogeologicky prizkum.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany dva jadrové vrty, které
budou situovany co nejblize mista planovaného objektu, ale v takové vzdalenosti, aby
byla dodrZzena bezpecna vzdalenost od trolejového vedeni. Vrty budou slouzit
k posouzeni zakladovych poméru nadjezdu. Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru
vzorkl z projektovanych vrtl jsou uvedeny nize v textu a v prehledné tabulce (Tabulka
28).

Doplrikové priizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1036 (hl. 12 m) 3x zakladni klasifikacni rozbor + 1 x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

jadrovy 1G vrt J1037 (hl. 12 m) 3x zakladni klasifikaCni rozbor + 1x stlacitelnost
2x pevnost v tlaku
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Tabulka 28: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt silnicéniho nadjezdu v

km 333,890
Odbéry vzorkl
sonda | Hloubka " Zaiadni kiasifikaéni
(m) Pevnost
rozbor / smyk - Utlaky | Rozoor vody
stlacitelnost

11036 12 3/1 2 1
11037 12 3/1 > -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Zelezniéni nadjezd v km 335,180

Jedna se o nové planovany Zelezni¢ni nadjezd dvoukolejné trati do Milovic, pro ktery
dosud nebyly provedeny prizkumné prace, které by posoudily zakladové poméry pro
planovanou prestavbu.

Pro podrobny inzZenyrskogeologicky prazkum budou projektovany dva jadrové
inZzenyrskogeologické vrty J1038 a J1039. Dva vrty budou slouZit pfedevsim k sestrojeni
geologického fezu, ktery poskytne informace o pribéhu zastizenych zemin a hornin.
Udaje o hloubce a odbéru vzorkd z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a
v pfehledné tabulce (Tabulka 29).

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1038 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikani rozbor + 1x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Doplrikové prizkumné prace:
jadrovy 1G vrt J1039 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikacni rozbor + 1x stlacitelnost
2x pevnost v tlaku

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
Projekt doplrikového inzenyrskogeologického prizkumu
strana 52



T
,/ A
b

consite

4G consite s.r.o., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6

Tabulka 29: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt Zelezni¢niho nadjezdu

v km 335,180
Odbéry vzorkud
Ylanle Zakladni
Sonda (m) klasifikaéni Pevnost Rozbor vod
rozbor / smyk- v tlaku Y
stlacitelnost
11038 18 3/1 2 1
11039 18 3/1 2

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Zelezniéni nadjezd v km 335,680

Jedna se o nové planovany Zelezni¢ni nadjezd pro pfesmyk 3. TK Kostomlaty — Lysa nad
Labem, pro ktery dosud nebyly provedeny priuzkumné prace, které by posoudily
zakladové poméry pro planovanou prestavbu.

Pro podrobny inzZenyrskogeologicky prazkum budou projektovany dva jadrové
inZzenyrskogeologické vrty J1040 a J1041. Dva vrty budou slouZit pfedevsim k sestrojeni
geologického fezu, ktery poskytne informace o pribéhu zastizenych zemin a hornin.
Udaje o hloubce a odbéru vzork(l z projektovaného vrtu jsou uvedeny niZe v textu a
v pfehledné tabulce ¢€.30.

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy 1G vrt J1040 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikani rozbor + 1x smyk
2x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

jadrovy 1G vrt J1041 (hl. 18 m) 3x zakladni klasifikacni rozbor + 1x stlacitelnost
2x pevnost v tlaku
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Tabulka 30: Rozsah doplrikovych prizkumnych praci pro objekt Zelezni¢niho nadjezdu
v km 335,680

Odbéry vzork
sonda | Hloubka Zakladni
(m) e sidt Pevnost
klasifika¢ni rozbor / Rozbor vody
.. v tlaku
smyk - stlacitelnost
J1040 18 3/1 2 1
J1041 18 3/1 2 -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inzenyrsko-
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 33-21-05
propustek v km 336,225

Jedna se o stavajici propustek, pro ktery dosud nebyly provedeny prizkumné prace,
které by posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového trubniho
propustku.

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum budou projektovany jeden jadrovy vrt. Vrt
bude slouzit k posouzeni zakladovych pomérl propustku. Dale bude projektovana
dynamicka penetrace na opacné strané propustku. Dynamicka penetrace doplni
predevSim informace o hloubce a prubéhu skalniho podlozi. Podrobnégjsi informace o
hloubce a odbéru vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prehledné
tabulce (Tabulka 25).

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
Projekt doplrikového inZenyrskogeologického prizkumu
strana 54



G

consite

4G consite s.r.o., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6

Doplrikové prizkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1042 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody

Dynamicka penetrace DP108 (hl. 8 m)

Tabulka 31: Rozsah doplrikovych prazkumnych praci pro objekt SO 33-21-05 v km
336,225 — propustek

Odbéry vzorkl

Hloubka R 0

Sonda Zakladni
(m) klasifika&ni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor

J1042 8 2 1 1
DP108 8 -

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

5.3 USEK TRATI— ZST. LYSA NAD LABEM HL.N.

SO 02-21-01
propustek v km 337,270

Jedna se o stavajici propustek, pro ktery byly provedeny prizkumné prace, které
posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového ramovéeho propustku.
Archivni prace poskytuji dostate¢né informace zakladovych poméru, které projektantovi
vyhovuiji, a proto nebude projektovan jiz Zadny doplfiujici inZenyrskogeologicky vrt. NiZe
uvadime podrobné&ji archivni prace, ze kterych vychazel inzenyrskogeologicky prizkum.

Archivni prdzkumné prace:
jadrovy I1G vrt J3 (hl. 8 m) 1x zakladni klasifikacni rozbor
1x rozbor vody

jadrovy 1G vrt J5 (hl. 8 m) 1x zakladni klasifikaéni rozbor
1x rozbor vody
dynamicka penetrace DP4 (hl. 6,4 m
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3 SO 01-20-01
Zelezni¢ni most v km 337,455 — podchod

Jedna se o stavajici podchod pro pohyb cestujicich v Zelezni¢ni stanici Lysa nad Labem.
Cilem archivnich praci bylo posouzeni zakladovych poméra pro vy$e zminény objekt na
zakladé inzenyrskogeologického vrtu J101 a HJ102. Nize uvadime podrobnéji archivni
prace, ze kterych vychazel inzenyrskogeologicky pruzkum.

Archivni prdzkumné prace:
jadrovy I1G vrt J101 (hl. 6 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x zkouska pevnosti v prostém tlaku

jadrovy I1G vrt HJ102 (hl. 6 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x zkou8ka pevnosti v prostém tlaku

dynamicka penetrace DP6 (hl. 6,7 m)

dynamicka penetrace DP7 (hl. 7,2 m)

Pro podrobny inzenyrskogeologicky priizkum doporu€ujeme provedené archivni sondy
doplnit o nové jadrové inZenyrskogeologické vrty J1043 J1044. Vrt doplni informace o
geologickém prostfedi a bude také slouzit k sestrojeni geologického fezu, ktery poskytne

vzorkl z projektovaného vrtu jsou uvedeny nize v textu a v prfehledné tabulce (Tabulka
32).

Doplrikové prazkumné prace:
jadrovy I1G vrt J1043 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku

Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy vystrojeny HG vrt HG1044 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
Orientacni Cerpaci zkouska
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Tabulka 32: Rozsah doplrikovych pruzkumnych praci pro objekt SO 01-20-01
Zelezni¢ni most v km 337,455 — podchod

Odbéry vzorkl

Hloubka B 7

Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
tlaku
rozbor
J1043 8 2 1 1
HG1044 8 2 1

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

SO 02-21-02
trubni propustek v km 338,320

Jedna se o stavajici propustek, pro ktery byly provedeny prlzkumné prace, které
posoudily zakladové poméry pro planovanou vystavbu nového trubniho propustku.

Archivni prdzkumné prace:
jadrovy I1G vrt J11 (hl. 4 m) 1x zakladni klasifikacni rozbor

Pro podrobny inzenyrskogeologicky prizkum bude projektovan jeden jadrovy vrt. Vrt
doplni informace o geologickém prostifedi a bude také slouzit k sestrojeni geologického
fezu, ktery poskytne detailngjSi informace o pribéhu zastizenych zemin a hornin.

Podrobnéjsi informace o hloubce a odbéru vzorku z projektovaného vrtu jsou uvedeny
nize v textu a v prehledné tabulce (Tabulka 33).

Doplrikové prazkumné prace:

jadrovy I1G vrt J1045 (hl. 8 m) 2x zakladni klasifikacni rozbor
1x pevnost v tlaku
1x rozbor vody
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Tabulka 33: Rozsah doplrikovych priazkumnych praci pro objekt SO 02-21-02 v km
338,320 — trubni propustek

Odbéry vzorkl
Hloubka B 7
Sonda Zakladni
(m) klasifika¢ni Pevnostv. | pozbor vody
tlaku
rozbor
11045 8 2 1 1

Situace provedenych archivnich sond spolu s nové projektovanymi inZenyrsko-
geologickymi vrty je obsaZena v pfiloze €. 2 této zpravy.

Tabulka 34: Rozsah pruzkumnych sond podrobného inZenyrskogeologického prizkumu

Odbéry vzork
Hloub 5 i Stavebni | Stanieni ,
Sonda Kal(m) kIZ;Ii(fliakc;rélni Pevnost | Rozbor objekt (km) Typ objektu
rozbor v tlaku vody

J1001 8 2 1 1

DP101 ) _ ) ) 22-21-01 320,390 propustek
11002 18 4 2 1 - .
11003 18 4 2 } - 320,660 | silni¢ni nadjezd
11004 8 2 1 1 ) -
11005 8 2 1 i 22-20-01 | 321,030 | zeleznitni most
11006 8 2 1 1

11007 8 2 1 i 23-20-02 322,715 podchod
11008 8 2 1 ) lavka pro
HG1009 8 2 1 1 23-22-01 321,240 eyklisty
J1010 10 2 1 - : .v,
J1011 10 2 1 1 - 321,030 | Zeleznitni most
J1012 8 2 1 _ ’ »
11013 8 2 1 1 31-25-01 323,630 lavka pro pési
J1014 8 2 1 1

DP102 ) _ ) ) 31-21-01 323,756 propustek
J1015 8 2 1 1

DP103 ) _ ) ) 31-21-02 324,433 propustek
J1016 10 2 2 1 .W’ .
11017 10 2 2 i 31-25-02 324,585 silni¢ni nadjezd
J1018 18 3 2 1 - .
11019 18 3 2 ) - 325,690 | silnicni nadjezd
HG1020 8 2 1 1 31-20-02 325,845 podchod
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Odbéry vzork
Hloub : r Stavebni | Staniceni .
Sonda || (m) kl%a\ili(fl?kc;rglni Pevnost | Rozbor | gpjekt (km) Typ objektu
v tlaku vody
rozbor

11021 8 2 1 1

DP104 8 . . i 31-21-05 326,268 propustek
11022 8 2 1 1

DP105 8 . . i 31-21-06 327,271 propustek
11023 18 2 2 1 o )
11024 18 5 5 i - 328,060 silni¢ni nadjezd
11025 2 1 1

DP106 8 . i i 32-21-01 328,370 propustek
HG1026 10 2 1 1 32-20-01 328,800 podchod
11027 10 2 1 1 32-20-03 329,290 podchod
J1028 8 2 1 1 32-20-02 329,149 Zelezni¢ni most
11029 15 2 1 1 . .
11030 10 5 1 1 33-20-02 330,889 Zelezni¢ni most
J1031 8 2 1 1

DP107 8 i i i 33-21-02 331,487 propustek
11032 8 2 1 1 33-20-03 332,675 podchod
J1033 12 2 1 1 33-21-03 332,734 propustek
11034 12 2 2 1 - 332,740 | silni¢ni nadjezd
J1035 8 2 1 1 32-20-01 322,804 podchod
J1036 12 2 2 1 o .
11037 12 5 5 i - 333,890 silni¢ni nadjezd
J1038 18 2 1 1 Zelezni¢ni
J1039 18 2 1 1 i 335,180 nadjezd
J1040 18 p 1 1 7elezniéni
J1041 18 2 1 1 i 335,680 nadjezd
11042 8 2 1 1

DP108 8 i i i 33-21-05 336,225 propustek
J1043 8 2 1 1
HG1044 8 5 1 i 23-20-02 337,455 podchod
J1045 8 2 1 1 02-21-02 338,320 propustek
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TTS

Celkem ¢tyfi oblasti v km 323,700; 329,200; 332,800; 336,200

323,700 — TTS Nymburk

Odbéry vzorkl
Hloubka . .
Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
rozbor tlaku
J1046 8 2 1 1
329,200 — TTS Kostomlaty
Odbéry vzork
Hloubka R 7
Sonda Zakladni
(m) klasifikagni PeVNOSEY I bor vody
rozbor LG
11047 8 2 1 1
332,800 — TTS Hakov (Stratov)
Odbéry vzorki
Hloubka B 7
Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
rozbor tlaku
J1048 8 2 1 1
J1049 8 2 1 1
336,200 - TTS Lysa
Odbéry vzork
Hloubka B 7
Sonda Zakladni
(m) klasifikaéni Pevnost v Rozbor vody
rozbor tlaku
J1050 8 2 1 1
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U vS8ech vySe uvedenych prostor TTS bude provedeno geofyzikalni méfeni za ucelem
ovéreni bludnych proudu a dale odporu pldy v misté zemnicich siti. Pfesné plochy je
nutno obdrzet od zpracovatele PD.

Situace provedenych archivnich sond spolu snové projektovanymi
geologickymi vrty je obsazena v pfiloze €. 2 této zpravy.

inZenyrsko-

5.5 VSAKOVACIi OBJEKTY — PRIKOPY A NADRZE

Podle pozadavkl zpracovatele pripravné dokumentace bude ve smyslu E.1.1.1.3
provedeno pro potifeby navrhu vsakovacich objektl a vsakovaciho pfikopu sondovani na
7 lokalitach: km 332,200, km 332,400, km 333,340, km 333,850, km 334,860, km 335,680
a km 336,400 vzdy vlevo od traté. Pro hydrogeologicky prizkum bude vzdy proveden
jeden doCasné vystrojeny inZenyrskogeologicky vrt do hloubky max. 7,0 m pro ovéreni
vrstev v podlozi a pro ovéfeni hloubky hladiny podzemni vody (HPV). Nasledné bude na
2 mistech proveden vrt do hloubky cca 4 m resp. nad hladinu podzemni vody s do¢asnou
vystroji se Stérbinovou perforaci. V téchto vrtech bude potom provedena vsakovaci
nalevova zkouska s cilem ovéfit hydrogeologické charakteristiky pro vsakovani dané
koeficientem vsaku ve smyslu CSN 75 9010.

Situace sond bude uzplUsobena situaci objektu podle obdrzené aktualni projektové
dokumentace a morfologii terénu, kdy vrty budou v minimalnich vzdalenostech 5 m od
sebe. Jejich pozice bude tedy urc¢ena vedoucim geologem na misté.

Dale uvadime tabulku s rozsahem sondaze a praci

332,200 — vsakovaci nadrz

Odbéry vzorkl a zkousky
Sonda Hloubka Zakladni
(m) klasifikaéni | Rozbor vody nalev
rozbor
VS 1201 7 1 1 1
VS 1202 4 1 1
VS 1203 4 1 1
333,850 — vsakovaci nadrz
Sonda Odbéry vzorkl a zkousky
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Hloubka Zakladni
klasifikaéni | Rozbor vody nalev
(m) rozbor
VS 1204 7 1 1 1
VS 1205 4 1 - 1
VS 1206 4 1 - 1
334,850 — vsakovaci nadrz
Odbéry vzorkl a zkousky
Sonda Hloubka Zakladni
(m) klasifikaéni | Rozbor vody nalev
rozbor
VS 1207 7 1 1 1
VS 1208 4 1 - 1
VS 1209 4 1 - 1
335,680 — vsakovaci nadrz
Odbéry vzorkl a zkousky
sonda Hloubka Zakladni
(m) klasifikaéni | Rozbor vod nalev
y
rozbor
VS 1210 7 1 1 1
VS 1211 4 1 - 1
VS 1212 4 1 - 1
336,400 — vsakovaci nadrz
Odbéry vzorkl a zkousky
Sonda Hloubka Zakladni
(m) klasifikaéni | Rozbor vod nalev
y
rozbor
VS 1213 7 1 1 1
VS 1214 4 1 - 1
VS 1215 4 1 - 1
332,399 - 332,439 — vsakovaci pfikop
Sonda Odbéry vzorkl a zkousky
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Zakladni
e klasifikacni Rozbor vody nalev
(m) )
ozbor
VS 1216 7 1 1 1
VS 1217 4 1 - 1
VS 1218 4 1 - 1
333,287 — 333,360 — vsakovaci prikop
Odbéry vzorkl a zkousky
Sonda Hloubka Zakladni
(m) klasifikaéni | Rozbor vody nalev
rozbor
VS 1219 7 1 1 1
VS 1220 4 1 - 1
VS 1221 4 1 - 1

6. PRUZKUM PRAZCOVEHO PODLOZi

Projekt dopliujiciho inzenyrskogeologického prizkumu prazcového podlozi je zaméren
na doplnéni priizkumnych sond v rozsahu pozadavk(i Pfedpisu SZ S4, v prostoru
umeélych staveb a v Usecich, kde byly zaznamenany poruchy geometrické polohy koleje
(GPK) nebo dochazi ke vzniku blativych mist. Vychozimi podklady byl novy stav koleji
dle navrhu projektové dokumentace a pfedchozi geotechnické a inZenyrskogeologické
prizkumy (viz kap. 2). PFfi navrhu sond bylo rovnéz pfihlédnuto k Vyhodnoceni
georadarovych zaznam( v useku Nymburk (v€etné) — Lysa nad Labem (v€etné) —
(321,000 — 338,200), z méfeni provedenych v obdobi 8.8.2019 az 21.7.2022, dokument
L2, zpracovany Mgr. A. Fleischmannem (Centrum telematiky a diagnostiky).

Na zakladé pozadavkl objednatele byly navrzeny prizkumné prace, které se zaméruji
prfedevsim na nasleduijici:
» Zjistit skladbu konstrukce prazcoveho podlozi,

+ oveéfit typ a pfipadné i geotechnické vlastnosti moznych konstrukénich vrstev,
vCetné stanoveni indexovych vlastnosti,

+ stanovit vy8kovou uroven stavajici zemni plané,

+ zjistit modul pfetvarnosti zemni plané E2,cp,

+ stanovit opravny souginitel ,z“ v souladu s Pfedpisem SZ S4,

+ stanovit charakteristiku zemin v zemni plani (aktivni z6né), v€etné jejich klasifikace,
» stanovit namrzavost a propustnost zemin zemni plané (aktivni zény),

+ stanovit vodni rezim.
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Pro potieby navrhu konstrukce prazcového podlozi jsou rovnéz navrzeny odbéry
technologickych vzorkl a provedeni pfedbé&zného navrhu zlepSeni zemin pojivy.

Metodika provadéni jednotlivych praci, odbéru vzorkd, laboratornich a terénnich
geotechnickych zkousek je podrobné popsana v kap. 3. Rozsah navrzenych praci je
souhrnné uveden v tabulce €. 35.

Tabulka 35: Navrzeny rozsah praci pruzkumu prazcového podlozi

KS
Nazev Useku KS | KS | o | szz | DP | PLV | T
kolej | mimo —_—
ruéné
ZST Nymburk hl.n. 47 5 1 52 53 53 1
ZST Nymburk hl. n. — ZST Lysa nad 62 0 1 62 63 63 3
Labem
ZST Lyséa nad Labem 11 0 1 11 12 12 0
Rozsah celkem 120 5 3 125 128 128 4
Poznamky: KS — kopana sonda (v koleji, mimo — mimo stavajici koleje, mimo ru¢né — ru¢né kopana

sonda bez moznosti pfijezdu vykopové techniky);

SZZ7Z — staticka zatéZovaci zkouska; DP — dynamicka penetrace;

PLV — poloporu$eny vzorek + laboratorni zkouSky pro stanoveni indexovych vlastnosti a
klasifikaci zeminy / sypaniny;

T — technologicky vzorek a navrh zlepSeni zeminy pfimési pojiva.

Samostatné pak byl zpracovan predbézny plan odbéru vzorkG pro posouzeni
kontaminace Stérkového loze, konstrukénich vrstev a zemin. Rozsah odbéru vzork
vychazi z Metodického navodu spravy Zeleznic k problematice vzorkovani Zelezni¢niho
loZe v ramci pfipravy a realizace staveb. Podrobné je popsano v kap. 6.4.

Prizkumné prace pro koleje navrzené mimo stavajici zemni téleso, tzn. prelozky a nové
navrzene treti mezistaniéni koleje, jsou navrzeny v ¢asti Nova trasa a rozSifeni
zelezni¢niho télesa (viz kapitola 7).

PFesnou lokalizaci navrzenych priizkumnych sond je nutno pfed vlastnim provadénim
koordinovat s aktualni polohou inZenyrskych siti a pfipadné je operativnhé posunout do
blizké polohy bez kolize s témito sitémi. Pfed zahajenim praci je rovnéz nutné porovnat
mista provadéni s aktualnim stavem nové navrhovanych objektl a v pfipadé potfeby
upravit polohu sond.

6.1 ZST NYMBURK HL. N.

V prostoru Zelezniéni stanice Nymburk hl. n. byly doplnény nové kopané sondy pro
ovéreni stavajici konstrukce prazcového podlozi, popf. zemin v podloZi. Navrzené sondy
doplnuji pfedchozi geotechnicky prizkum (Bfezina B.; Sila L., 2018; PUDIS a.s.)
v nasledujicich usecich a mistech.
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V prostoru stavajicich koleji €. 201 a 202 (predjizdné nadrazi), kde se dle sdéleni
zastupce spravy trati objevuji poruchy GPK.

V kolejich pfedjizdného nadrazi byly doplnény kopané sondy v ¢etnosti 1x na 100
az 150 m. Duvodem je maly pocet ziskanych hodnot modulu pfetvarnosti v trovni
zemni plané v pfedchozim stupni prizkumu.

V prostoru koleji €.3, 1 a 2 (osobni nadrazi), kde se vyskytuji blativa mista, byly
doplnény sondy do Cetnosti 1x na 100 az 150 m.

V osobnim nadrazi pak byl zahustén pocet kopanych sond, aby vzdalenost mezi
sondami v jednotlivych kolejich nepfesahla 200 m.

Kopané sondy byly rovnéz doplnény v pfechodovych oblastech.

V mistech, kde jsou nové navrzené koleje situovany mimo stavajici polohu koleji
byly doplnény kopané sondy pro ovéfeni zemin a jejich deformaéni odolnosti
v urovni zemni plané. V pfipadé, ze by nebylo umoznéno pfijezdu techniky je
mozné tyto kopané sondy alternativné nahradit vrtanymi sondami pfenosnou
vrtnou technikou a hodnoty modulu pfetvarnosti stanovit dle pfilohy €.9 pfedpisu
SZ S4 na zakladé laboratorni klasifikace zemin.

Poloha nové navrzenych kopanych sond je uvedena v tabulce &. 36.

Tabulka 36: ZST Nymburk hl. n. — rozsah nové navrzenych sond pro prizkum
prazcoveho podloZi

Stanigent Cislo | Cislo | Zkousky a odbéry vzorkd
Sonda (stavajic) stav. | nové zemin Poznamky
koleje | koleje | SZZ DP PLV
KS 501 320,930 mimo | 203a X X X
KS 502 320,980 202 202 X X X most v ev. km 321,030
KS 503 321,035 201 200 X X X most v ev. km 321,030
KS 504 321,035 202 202 X X X most v ev. km 321,030
KS 505 321,100 201 200 X X X
KS 506 321,150 mimo 205 X X X
KS 507 321,200 202 202 X X X
KS 508 321,300 201 200 X X X
KS 509 321,350 mimo 205 X X X
KS 510 321,400 205 203 X X X
KS 511 321,400 202 202 X X X
KS 512 321,420 mimo 204 X X X
KS 513 321,500 201 200 X X X
KS 514 321,550 205 205 X X X
KS 515 321,600 202 202 X X X vpravo od osy koleje
KS 516 321,600 203 203 X X X vlevo od osy koleje
KS 517 321,660 10a 206 X X X
KS 518 321,700 mimo 204 - X X ruéné kopana sonda, popf.
vrtana sonda pfenosnou
soupravou
KS 519 321,750 205 205 X X X
KS 520 321,780 202 200 X X X
KS 521 321,800 203 203 X X X
KS 522 321,820 6a 204 X X X
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Cislo | Cislo | Zkousky a odbéry vzorkl

Sonda (Ssttzr\;;i:') stav. | nové zemin Poznamky
koleje | koleje SzZzZ DP PLV
KS 523 321,900 201 201 X X X
KS 524 321,950 10a 206 X X X
KS 525 321,990 | mimo | 203/ X X X
205
KS 526 322,200 2 101a
KS 527 322,300 3 105 vlevo od osy koleje
KS 528 322,300 6 152
KS 529 322,350 2 101a
KS 530 322,350 8 100
KS 531 322,380 18 108
KS 532 322,400 1 103

KS 533 322,400 12 102
KS 534 322,500 2 101
KS 535 322,520 3 105
KS 536 322,550 14 104
KS 537 322,580 18 108

vlevo od osy koleje

KS 538 322,620 3 105 vlevo od osy koleje
KS 539 322,650 1 103
KS 540 322,650 6 152
KS 541 322,680 2 101
KS 542 322,750 8 100
KS 543 322,780 18 108
KS 544 322,800 1 103
KS 545 322,850 2 101
KS 546 322,860 3 105
KS 547 322,870 6 100

KS 548 322,930 109b
KS 549 323,150 kuséa 102

XXX XXX XXX XXX XXX [X XXX [X|X|X[|X|X
XXX X XXX XXX XXX XXX XXX XXX
XXX XXX XXX XXX XXX XXX [X XXX |X[|X|X

kolej

u vyh.

€.58
KS 550 323,150 1b X X X TU 1514
KS 551 323,320 1 X X X TU 1514 (nové);

stavajici kolej 6.1 na TU 1191
KS 552 1,200 1 X X X TU 1514
KS 553 1,000 1 X X X TU 1514
Poznamky: Pouzité zkratky — SZZ — staticka zatéZovaci zkouska; DP — dynamicka penetrace; PLV —

poloporu$eny vzorek

Technologické vzorky a navrh zlepseni zemin

Zeminy s nizSimi deformacnimi parametry byly pfedchozim geotechnickym prizkumem
zastizeny v useku cca km 318,900 — 321,200. Jednalo se pfevazné o zeminy typu pisek
s pfimési jemnozrnné zeminy (S3 S-F), misty az pisek Spatné zrnény S2 SP, které
smérem do ZST Nymburk hl. n. (pfedjizdné nadrazi) pfechazely do jilG pis&itych F4 CS.
Z tohoto divodu je navrzen odbér 1 technologického vzorku z useku km 320,900 —
321,200 (pfedpoklad zemin S3 S-F az F4 CS). Vzorek bude odebran samostatné
v nékteré ze sond, nebo bude vytvofen smésny vzorek ze sond, ve kterych bude zastizen
shodny typ zemin.
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ZST NYMBURK HL. N. (MIMO) — ZST LYSA NAD LABEM (MIMO)

V Useku trati mezi ZST Nymburk hl. n. a ZST Lysa nad Labem byly navrzeny nové kopané
sondy pro doplnéni informaci o prazcovém podlozi. Navrzené sondy doplfiuji pfedchozi
geotechnicky prizkum (Mracek M, 2018; Geotec-GS a.s.) v nasledujicich Usecich a
mistech.

V prostoru ZST Kostomlaty nad Labem byly doplnény zkousky ve staniénich
kolejich.
V kolejich v nasypu, resp. zarezu vySky vétsi nez 1 m byly sondy doplnény do
Cetnosti 1x na 100 az 150 m.
Kopané sondy byly rovnéz dopinény v pfechodovych oblastech mostu
a u propustku.
V problematickych mistech, na které upozornili zastupci spravy trati byla zvySena
Cetnost zkousek na 1x na 100-150 m. Délka téchto nize uvedenych usekl byla
vedle informaci z pfedchozich prizkumu upfesnéna i na zakladé vystupu
z georadaru (viz dokument L2 zpracovany SZ s.o., Centrem telematiky a
diagnostiky).

- Usek km 327,000 — 327,955;

- usek km 333,550 — 334,843 (v€etné useku pfiléhajicimu k zastavce Ostra);
V pfedchazejicim prazkumu bylo zastizeno nékolik mist, kde byla zjisténa
pfitomnost kamenného podkladu. Konkrétné se jednalo o km 326,210 (kolej €.1 —
Stét), km 328,420 (kolej €.2 — §tét), km 328,900 (kolej €.2 — kamenna rovnanina).
V téchto mistech jsou navrzeny kopané sondy ve vzdalenosti cca 30 m na obé
strany od plvodni sondy, kde byl kamenny podklad zastizen, za ucelem zjisténi
rozsahu kamenné podkladu. V pfilehlych kolejich jsou doplnény kopané sondy.
V ZST Kostomlaty nad Labem byla predchozim priizkumem zastizena vrstva
Skvary v mocnosti 0,15 — 0,90 m v kolejich €.3 a 4. V téchto mistech byla ¢etnost
sond zvySena na 1x na 100 m koleje.

Poloha nové navrzenych kopanych sond je uvedena v tabulce &. 37.

Tabulka 37: ZST Nymburk hl. n. (mimo) — ZST Lysa n. L. (mimo) — rozsah nové

navrZzenych sond pro prizkum praZcoveho podloZi

Staniceni Cislo | Cislo | Zkousky a odbéry vzorku
Sonda (stavajici) stav. | nové zemin Poznamky
) koleje | koleje | SzZ | DP | PLV
mezistaniéni Usek ZST Nymburk hl. n. — ZST Kostomlaty nad Labem
KS 554 325,450 2 2 X X X pfipojeni koleji pfelozky
KS 555 325,603 2 2 X X X propustek v ev. km 325,607
KS 556 325,835 2 2 X X X SO 31-20-02; pfechodova
oblast (ZKPP)
KS 557 325,855 1 0 X X X SO 31-20-02; pfechodova
oblast (ZKPP)
KS 558 326,180 1 0 X X X ovéfeni rozsahu zastizeného
Stétu
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Stanigent Ci§lo Cislg Zkousky a odbéry vzork(l '
Sonda (stavajici) stav. | nové zemin Poznamky
koleje | koleje SzZzZ DP PLV

KS 559 326,210 2 2 X X X ovéfeni pfitomnosti Stétu
(zastizen v koleji €.1)

KS 560 326,240 1 0 X X X ovéreni rozsahu zastizeného
Stétu

KS 561 326,266 2 2 X X X SO 31-21-05/ SO 31-21-06,
propustek v ev. km 326,268

KS 562 326,270 1 0 X X X SO 31-21-05/ SO 31-21-06,
propustek v ev. km 326,268

KS 563 326,720 2 2 X X X propustek v ev. km 326,718

KS 564 327,010 2 2 X X X

KS 565 327,100 1 0 X X X

KS 566 327,210 2 2 X X X

KS 567 327,300 1 0 X X X

KS 568 327,410 2 2 X X X

KS 569 327,500 1 0 X X X

KS 570 327,610 2 2 X X X

KS 571 327,700 1 0 X X X

KS 572 327,900 1 0 X X X

ZST Kostomlaty nad Labem

KS 573 328,200 4 2 X X X ZST Kostomlaty nad Labem

KS 574 328,220 3 0 X X X ZST Kostomlaty nad Labem

KS 575 328,300 3 1 X X X ZST Kostomlaty nad Labem

KS 576 328,372 1 0 X X X ZST Kostomlaty nad Labem;
SO 32-21-01, propustek v ev.
km 328,370

KS 577 328,400 2 50 X X X ZST Kostomlaty nad Labem;
ovéreni rozsahu zastizeného
Stétu

KS 578 328,420 1 0 X X X ZST Kostomlaty nad Labem;
oveéreni pfitomnosti Stétu,
pfipadné jeho rozsahu pomoci
dynamickych penetraci

KS 579 328,450 2 50 X X X ZST Kostomlaty nad Labem;
ovéfeni rozsahu zastizeného
Stétu

KS 580 328,600 3 1 X X X ZST Kostomlaty nad Labem

KS 581 328,600 4 2 X X X ZST Kostomlaty nad Labem

KS 582 328,800 3 1 X X X ZST Kostomlaty nad Labem;
SO 32-20-03

KS 583 328,800 4 2 X X X ZST Kostomlaty nad Labem
SO 32-20-03

KS 584 328,850 2 50 X X X ZST Kostomlaty nad Labem;
sonda pro prazkum vrstvy
kamenného podkladu

KS 585 328,930 2 50 X X X /ST Kostomlaty nad Labem;
oveéreni rozsahu zastizeného
kamenné rovnaniny

KS 586 328,950 4 2 X X X ZST Kostomlaty nad Labem
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Cislo | Cislo | Zkousky a odbéry vzorkl

Sonda (Ssttzr\;::i:; stav. | nové zemin Poznamky
) koleje | koleje | SzZ DP PLV

KS 587 329,100 mimo 2 - X X ZST Kostomlaty nad Labem;
ruéné kopana sonda, popf.
vrtana sonda pfenosnou
soupravou

KS 588 329,170 1 0 X X X SO 32-20-02; pfechodova
oblast (ZKPP),
v prostoru mostu ev. km
329,149

KS 589 329,300 1 0 X X X SO 32-20-03; pfechodova

oblast (ZKPP), v prostoru
propustku km 329,295 a nové
navrzeného podchodu
mezistaniéni Usek ZST Kostomlaty nad Labem — ZST Lysa nad Labem

KS 590 330,850 1 1 X X X
KS 591 330,880 1 1 X X X SO 33-20-02; pfechodova
oblast (ZKPP), v prostoru
mostu ev. km 330,889

KS 592 330,900 2 2 X X X SO 33-20-02; pfechodova
oblast (ZKPP), v prostoru
mostu ev. km 330,889

KS 593 331,485 1 0 X X X SO 22-21-02, v prostoru
propustku ev. km 331,487

KS 594 331,485 2 2 X X X SO 22-21-02, v prostoru
propustku ev. km 331,487

KS 595 332,160 2 2 X X X

KS 596 332,250 1 0 X X X

KS 597 332,350 2 2 X X X

KS 598 332,450 1 0 X X X

KS 599 332,550 2 2 X X X

KS 600 332,650 1 0 X X X

KS 601 332,705 2 2 X X X SO 33-20-03 / SO 33-21-03;
pfechodova oblast (ZKPP),
nové navrzeného podchodu a
stavajiciho propustku ev. km
332,734

KS 602 333,550 2 2 X X X

KS 603 333,650 1 0 X X X

KS 604 333,750 2 2 X X X

KS 605 333,805 2 2 X X X SO 33-20-04; pfechodova
oblast (ZKPP)

KS 606 333,850 1 0 X X X

KS 607 333,950 2 2 X X X

KS 608 334,050 1 0 X X X

KS 609 334,150 2 2 X X X

KS 610 334,250 1 0 X X X

KS 611 334,350 2 2 X X X

KS 612 334,450 1 0 X X X

KS 613 334,550 2 2 X X X

KS 614 334,650 1 0 X X X

KS 615 334,750 2 2 X X X
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Stanigent Cislo | Cislo | Zkousky a odbéry vzorkd
Sonda (stavajici) stav. | nové zemin Poznamky
koleje | koleje SzZzZ DP PLV
KS 616 334,850 1 0 X X X
Poznamky: Pouzité zkratky — ZZK — staticka zatéZovaci zkouska; DP — dynamicka penetrace; PLV —

poloporu$eny vzorek

Technologické vzorky a navrh zlepseni zemin

Na zakladé zjisténi predchoziho prizkumu byl vtomto Useku navrzen odbér 3
technologickych vzorki, a to:

e Usek ZST Nymburk hl. n. (mimo) — ZST Kostomlaty nad Labem (véetn&) — 1x
technologicky vzorek a navrh zlepSeni zeminy typu jil pisCity F4 CS,

e Usek v oblasti vyskytu Stétoveé vrstvy v km 326,210 byla zastizena zemina typu jil
s vysokou plasticitou F8 CH — 1x technologicky vzorek a navrh zlepSeni zeminy,

e Usek ZST Kostomlaty nad Labem (mimo) — ZST Lysa nad Labem (mimo) — 1x
technologicky vzorek a navrh zlepSeni zeminy typu pisek s pfimési jemnozrnné
zeminy S3 S-F.

Vzorky budou odebran samostatné v nékteré ze sond, nebo budou vytvofeny jako
smésny vzorek ze sond, ve kterych bude zastizen shodny typ zemin.

6.3 ZSTLYSA NAD LABEM

V prostoru ZST Lysa nad Labem byly navrZzeny nové kopané sondy pro doplné&ni
informaci z pfedchozich geotechnickych prizkumu (Hruska J., 2015; SUDOP PRAHA
a.s.; Vanék M., 2018; SUDOP PRAHA a.s.), a to v nasledujicich usecich a mistech.

e V prostoru ZST Lyséa nad Labem byly dopinény zkou$ky ve staniénich kolejich.

e V problematickych mistech, na které upozornili zastupci spravy trati byla zvy$ena
Cetnost zkousek na 1x na 100-150 m. Délka téchto niZze uvedenych useku byla
vedle informaci z pfedchozich prizkumu upfesnéna i na zakladé vystupu
z georadaru (viz dokument L2 zpracovany SZ s.o., Centrem telematiky a
diagnostiky).

- Usek km 336,233 — 336,654.

e Kopané sondy byly rovnéz doplnény v pfechodovych oblastech mostu

a u propustku.

Poloha nové navrzenych kopanych sond je uvedena v tabulce &. 38.
Tabulka 38: ZST Lysé n. L. — rozsah nové navrzenych sond pro priizkum prazcového

podlozi
Stanigent Cislo | Cislo | Zkousky a odbéry vzorkd
Sonda (stavajic) stav. | nové zemin Poznamky
koleje | koleje | SZZ DP PLV
KS 617 336,350 2 2 X X X vpravo od osy koleje
KS 618 336,900 2 2 X X X
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Cislo | Cislo | Zkousky a odbéry vzorkl

Sonda (SSEC':?;') stav. | nové zemin Poznamky
) koleje | koleje | SzZ DP PLV

KS 619 337,100 mimo 1 - X X mezi stavajicimi kolejemi €.1 a
€.5; ru¢né kopana sonda

KS 620 337,180 13 9 X X X

KS 621 337,260 2 2 X X X SO 02-21-01, propustek v ev.
km 337,270

KS 622 337,280 1 0 X X X SO 02-21-01, propustek v ev.
km 337,270

KS 623 337,430 5 3 X X X SO 23-20-02; prfechodova

oblast (ZKPP), v prostoru
mostu ev. km 337,455
KS 624 337,460 2 2 X X X SO 23-20-02; pfechodova
oblast (ZKPP), v prostoru
mostu ev. km 337,455

KS 625 337,660 4 4 X X X
KS 626 338,020 2 2 X X X
KS 627 338,050 1 0 X X X
KS 628 338,310 2 2 X X X SO 02-21-02, propustek v ev.
km 337,320
Poznamky: Pouzité zkratky — ZZK — staticka zatéZovaci zkouska; DP — dynamicka penetrace; PLV —

poloporu$eny vzorek

Technologické vzorky a navrh zlepseni zemin

Navrh zlepSeni zemin typu jil pisCity F4 CS a pisek pfimeési jemnozrnné zeminy S3 S-F,
které byly zastizeny v ZST Lysa nad Labem, byl vypracovan vramci predchoziho
prizkumu (Vanék M., 2018; SUDOP PRAHA a.s.). Z tohoto davodu nebyly v ZST odbér
technologickych vzork( a navrh zlep$eni zemin navrzeny.

6.4 POSOUZENi KONTAMINACE PRAZCOVEHO PODLOZi

Metodika odbéru vzorku je popsana samostatné v Pfedbézném planu odbéru vzorkil viz
pfiloha €. 3. Navrh zpusobu a rozsahu vzorkovani vychazi z Metodického navodu Spravy
Zeleznic k problematice vzorkovani Zelezni¢niho loze v ramci pfipravy a realizace staveb.

Navrh terénnich praci je uveden v Pfedbézném planu odbéru vzorku (Pfiloha €.3). Tento
plan musi byt pfed zahajenim praci aktualizovan na zakladé posledni vrze navrhu
rekonstrukce trati, s pfihlédnutim k navrhovanym postupum stavebnich praci (dle ZOV).
Vysledny plan musi byt odsouhlasen na zakladé pochlizky se spravcem ftrati
a specialistou ZP Objednatele.

Predpokladany pocet sond pro zjisténi kontaminace i rozsah chemickych analyz se muze
zménit na zakladé aktualniho stavu dotéeného uUzemi zjisténého pfi mistnim
Setfeni/pochizce zhotovitele projektové dokumentace a zhotovitele Planu vzorkovani se
zastupcem specialisty ZP Objednatele a spravcem trati. Upozorfiujeme tedy, Zze mlze
dojit ke zméné ceny za zhotoveni dila, dle skuteéné provedeného poctu sond a rozsahu

Modernizace tratového useku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (véetné)
Projekt doplrikového inzenyrskogeologického prizkumu
strana 71



consite

4G consite s.r.o., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6

chemickych analyz ocenénych v soupisu praci. Cena za provedeni jedné sondy je vSak
neménna (za prfedpokladu provedeni vSech navrzenych praci).

Chemické analyzy navrzené samostatné pro Stérkové loZze a zeminy (viz nize) budou
provedeny ve zkuSebni laboratofi akreditované CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Z hlediska odbéru vzorku byla trat rozdélena na nasledujici useky:
e Usek &.1—2Ukm 318,650 az ZST Nymburk hl. n.;
e Usek 6.2 — ZST Nymburk hl. n. (pfedjizdné nadrazi);
e Usek &.3 — ZST Nymburk hl. n. (osobni nadrazi);
e Usek &.4 — mezistaniéni Usek ZST Nymburk hl. n. — ZST Kostomlaty nad Labem;
o Usek&.5—7ST Kostomlaty nad Labem;
e Usek 6.6 — mezistaniéni Usek ZST Kostomlaty nad Labem — ZST Lysa nad Labem;
e Usek &.7 — ZST Lysa nad Labem.

Useky mimo stavajici zemni téleso byly rozd&leny do niZe uvedenych oblasti (Usek):
o Usek 6.8 — pfelozka trati v ZST Nymburk hl. n. (zhlavi smér Lysa nad Labem);
e Usek €.9 — nova trat VSejanska spojka.

Stérk kolejového loze

Podrobna lokalizace navrzenych reprezentativnich smésnych vzorkl a mista odbéru
mistnich vzorku je uvedena v Pfedbézném planu odbéru vzorku v pfiloze €.3. Rozsah
jednotlivych odbéra vzorkl je uveden v tabulce €. 39.

Tabulka 39: Posouzeni kontaminace — $térk kolejového loZe — rekapitulace vzorku

Pocet
Sislo reprezenta- Pocet
y Nazev useku tivnich mistnich Poznamky
useku . 5
smeésnych vzorku
vzorku
1 ZU km 318,650 az ZST Nymburk hl. n. 10 20
2 | ZST Nymburk hl. n. (pfedjizdné 10 21
nadrazi)
3 ZST Nymburk hl. n. (osobni nadrazi) 19 38
4 mezistaniéni usek ZST Nymburk hl. n. 20 44
— 7ZST Kostomlaty nad Labem
5 | ZST Kostomlaty nad Labem 12 21
6 mezistaniéni usek ZST Kostomlaty 26 59
nad Labem — ZST Lysa nad Labem
7 | ZST Lysé nad Labem 17 30
Rozsah celkem 104 233
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Na odebranych reprezentativhich smésnych vzorcich budou provedeny nasledujici
analyzy v rozsahu:

e tabulek 5.1, 5.2., 10.1 a 10.2 dle vyhlasky €. 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady,

e cekotoxicita dle tabulky 5.3 dle vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady,

e analyzy pro hodnoceni ve vztahu k pfipustnym koncentracim Skodlivin ve vyzisku
(OTP SZ) ve vodném vyluhu — pH, vodivost, CHSKcr, NEL, Cu a Zn a v pevné
hmoté — NEL, PAU, Cu a Zn.

Vysledky zkouSek, ke zjisténi koncentraci v predpisech stanovenych ukazatell ve
vzorcich odebranych z dotéené stavby, budou porovnany s pfislusnymi limitnimi
hodnotami z vyhlasek &. 94/2016 Sb. a 273/2021 Sb. a pozadavky OTP SZ pro pouziti
vyzisku jako recyklovaného $térku kolejového loZe nebo recyklované SD (dle pozadavku
objednatele).

Na zakladé zjisténi aktualniho stavu pfi pochlzce se Zhotovitelem, spravcem trati
a specialistou ZP Objednatele Ize oCekavat, ze rozsah vzorkl v Zelezni¢nich stanicich
bude vyssi.

Zeminy v prazcovém podlozi

Podrobna lokalizace navrzenych reprezentativnich smésnych vzorkd je uvedena
v Pfedbé&zném planu odbéru vzorku v pfiloze €.3. Rozsah jednotlivych odbérd vzorku je
uveden v tabulce €. 40.

Tabulka 40: Posouzeni kontaminace — zeminy — rekapitulace vzorkd

Pocet
reprezenta- Pocet
Cislo useku Nazev Useku tivnich mistnich Poznamky
smésnych vzorkU
vzorkl
Zeminy v prazcovém podloZi

1 ZU km 318,650 az ZST Nymburk 2 4
hl. n.

2 ZST Nymburk hl. n. (pfedjizdné 8 23
nadrazi)

3 ZST Nymburk hl. n. (osobni 10 18
nadrazi)

4 mezistaniéni Usek ZST Nymburk 7 20
hl. n. — ZST Kostomlaty nad
Labem

5 ZST Kostomlaty nad Labem 6 17

6 mezistaniéni usek ZST Kostomlaty 8 27
nad Labem — ZST Lysa nad
Labem

7 ZST Lysa nad Labem 10 11
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Pocet
reprezenta- Pocet
Cislo useku Nazev Useku tivnich mistnich Poznamky
smésnych vzorkU
vzorkd
Zeminy mimo stavajici zemni téleso, z jadrovych vrti (nové navrZzené koleje a preloZzky)
1 ZU km 318,650 az ZST Nymburk 2 7 nova kolej mimo
hl. n. stavajici zemni
téleso
4 mezistaniéni usek ZST Nymburk 2 8 nova kolej mimo
hl. n. — ZST Kostomlaty nad stavajici zemni
Labem téleso
6 mezistaniéni usek ZST Kostomlaty 4 13 nova kolej mimo
nad Labem — ZST Lysa nad stavajici zemni
Labem téleso
7 ZST Lysa nad Labem 1 1 prelozka trati
8 pFeloZka trati v ZST Nymburk hl. n. 2 4 prelozka trati
(zhlavi smér Lysa nad Labem)
9 nova trat’' VSejanska spojka 4 18 nové navrzena trat
Rozsah celkem 33 171

Na odebranych reprezentativnich smésnych vzorcich budou provedeny nasledujici
analyzy v rozsahu:
e tabulek 5.1, 5.2,, 10.1 a 10.2 dle vyhlasky €. 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady,
e cekotoxicita dle tabulky 5.3 dle vyhlasky ¢&. 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady.

Vysledky zkouSek, ke zjisténi koncentraci v predpisech stanovenych ukazatell ve
vzorcich odebranych z dotéené stavby, budou porovnany s pfislusnymi limitnimi
hodnotami z vyhlasek ¢. 94/2016 Sb. a 273/2021 Sb.

7. NOVA TRASA A ROZSIRENi ZELEZNICNIHO TELESA

Pro projekt predbézného inzenyrskogeologického prizkumu byly uvazovany nové
jadrove vrty:

- pro rozSifeni dvoukolejné trati o 3. kolej trati Nymburk hl. n. (km 318,650) — Lysa nad
Labem (km 338,400)

- pro vedeni nové trasy ze Zst. Nymburk smérem Lysa nad Labem v km 323,200 az
325,400

- pro mimourovihové kfizeni s pfeloZzkou trati Lysa n/L — Milovice, v€etné napojeni na
budouci vedeni trati Lysa n/L — Mlada Boleslav (VSejanska spojka) v délce do km 5,5.
Prizkum nezahrnuje nové mostni objekty, ktery je soucasti prazkumu umélych staveb.
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Prizkumné vrty jsou situovany pro rozSifeni dvoukolejné trati vzhledem
k prozkoumanosti a znalosti geologickych pomérl s rozestupem cca 400 m. V pfipadé
nové trasy byly, vzhledem k neznamé geologii, tyto rozestupy mezi vrty zkraceny na 200
m, podle doporuéeni CD S4.

Hloubky prizkumnych sond jsou navrzeny tak, aby byly ovéfeny vSechny vrstvy podlozi
a charakter horninového prostfedi, na kterém se projevi pfitizeni stavbou.

Sondy jsou oznaceny pismenem J - prizkumny jadrovy geologicky vrt a pro Cislovani
sond je pouzita vzestupna fada od Cisla 1101 do 1191.

7.1

Pro splnéni stanoveného ucelu prizkumnych praci je navrzeno provedeni celkem 92 ks
prazkumnych inzenyrsko-geologickych jadrovych (J) vrtl o celkové metrazi 460 bm.
VSechny vrty budou hloubeny technologii jadrového vrtani. Hloubky jednotlivych vrtl
mohou byt variabilni v zavislosti na skute¢né zastiZenych geologickych podminkach.
Operativni zmény jednotlivych hloubek urci odpovédny FeSitel na zakladé prabézného
vyhodnocovani terénnich praci tak, aby bylo v maximaini mife dosazeno splnéni ucelu
prazkumnych praci.

Situovani vrtd bylo navrzeno v souladu s aktualnimi podklady, archivnimi vrtnymi
pracemi, vysledky terénni rekognoskace a s ohledem na predpokladané
inZenyrskogeologické poméry.

Pro umisténi prizkumnych sond jsou urcujici orientaéni soufadnice v systému JTSK,
které jsou uvedeny v tabulce ¢€. 41. Zakres situace sond nebyl proveden vzhledem
k délce predmétnych usekl. Pozice sond muze byt upravena podle pfistupnosti, existenci
siti a zejména podle umoznéni vstupu.

SONDOVACIi PRACE

Tabulka 41: Orientacni pozice projektovanych sond v JTSK

Sonda | Hloubka (m) G(i(odetlcka poz;t(:e Sonda | Hloubka (m) Gexodetlcka poz;c(:e

J1101 5 1039975.48 | 694207.22 | 11147 5 1035428.90 | 710414.01
J1102 5 1039654.75 | 694450.23 | J1148 5 1035369.30 | 710605.65
J1103 5 1039335.49 | 694692.38 | 11149 5 1035311.98 | 710799.50
J1104 5 1039016.12 | 694934.54 | J1150 5 1034950.64 | 711984.93
J1105 5 1038696.94 | 695176.51 | J1151 5 1034931.90 | 712075.23
J1106 5 1038378.22 | 695417.49 | J1152 5 1034968.53 | 712188.99
J1107 5 1038107.03 | 695628.02 | J1153 5 1035016.71 | 712384.04
J1108 5 1036962.06 | 697578.89 | 11154 5 1035057.94 | 712588.76
J1109 5 1036799.29 | 698009.95 | J1155 5 1036047.34 | 708971.64
J1110 5 1036777.48 | 698211.73 | J1156 5 1035952.87 | 709147.59
J1111 5 1036787.73 | 698403.86 | J1157 5 1035835.85 | 709311.04
J1112 5 1036830.04 | 698596.96 | J1158 5 1035746.62 | 709479.59
J1113 5 1036905.54 | 698783.72 | J1159 5 1035713.93 | 709678.89
J1114 5 1037003.25 | 698959.02 | J1160 5 1035689.57 | 709810.47
J1115 5 1037099.12 | 699135.15 | J1161 5 1035611.27 | 709976.98
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Sonda | Hloubka (m) Gc;odetlcka poz;t(:e Sonda | Hloubka (m) Gexodetlcka poz$e

J1116 5 1037174.51 | 699322.56 | J1162 5 1033000.16 | 708874.30
J1117 5 1037272.36 | 699640.66 | J1163 5 1033194.83 | 708933.92
J1118 5 1037333.38 | 700022.59 | J1164 5 1033396.91 | 708974.12
J1119 5 1037388.53 | 700407.99 | J1165 5 1033597.3 | 708992.83
J1120 5 1037448.43 | 700806.89 | J1166 5 1033793.26 | 708991.54
J1121 5 1037506.28 | 701205.29 | J1167 5 1033992.71 | 708974.71
J1122 5 1037557.09 | 701593.66 | J1168 5 1034196.81 | 708955.10
J1123 5 1037570.08 | 701994.86 | J1169 5 1034400.34 | 708934.91
J1124 5 1037518.72 | 702397.22 ] J1170 5 1034598.49 | 708915.83
J1125 5 1037122.96 | 703542.81 | J1171 5 1034804.01 | 708895.32
J1126 5 1037045.86 | 703910.8 | J1172 5 1035000.34 | 708876.13
J1127 5 1036978.99 | 704305.72 | J1173 5 1035187.55 | 708864.01
J1128 5 1036912.59 | 704698.12 | J1174 5 1035386.34 | 708839.02
J1129 5 1036859.02 | 705096.35 | J1175 5 1035580.88 | 708857.93
J1130 5 1036808.10 | 705495.18 | J1176 5 1035756.58 | 708944.82
J1131 5 1036756.39 | 705881.90 | J1177 5 1035891.89 | 709094.27
J1132 5 1036702.98 | 706293.23 | J1178 5 1035959.94 | 709276.05
J1133 5 1036654.63 | 706689.27 | 11179 5 1035958.05 | 709472.76
J1134 5 1036601.54 | 707083.70 | J1180 5 1035885.69 | 709654.21
J1135 5 1036547.05 | 707477.73 | J1181 5 1035752.17 | 709811.12
J1136 5 1036472.26 | 707861.25 | 11182 5 1035380.77 | 708912.34
J1137 5 1036365.47 | 708245.85 | 11183 5 1035543.44 | 709022.45
J1138 5 1036228.69 | 708620.66 | 11184 5 1035650.43 | 709186.71
J1139 5 1036087.94 | 708983.90 | J1185 5 1035686.32 | 709378.46
J1140 5 1036056.21 | 709184.98 | 11186 5 1035651.14 | 709569.12
J1141 5 1036031.00 | 709385.78 | 11187 5 1035595.59 | 709759.11
11142 5 1035965.10 | 709574.34 ] J1188 5 1035539.11 | 709948.99
J1143 5 1035852.24 | 709739.67 | 11189 5 1035484.65 | 710132.64
J1144 5 1035718.00 | 709890.09 | J1190 5 1035425.77 | 710331.22
J1145 5 1035590.43 | 710044.58 | J1191 5 1035367.70 | 710523.24
J1146 5 1035498.98 | 710222.72 | 11192 5 1037193.59 | 703307.60

Vrtné prace budou provedeny strojnimi pojizdnymi soupravami (napf. typ USB, UGB,
WIRTH) technologii jadrového vrtani, v pfipadé tézko pfistupnych mist potom pfenosnou
vrtnou soupravou. Z divodu potfeby zachovani pfirozené konzistence vrtného jadra bude
vyuzita technologie jadrového vrtani "na sucho" bez pouziti vyplachového média.

V souvislosti s hloubenim vrtd musi byt dale uskute¢nény tyto prace:

* U kazdého vrtu bude zaznamenana narazZena i ustalena hladina podzemni vody
(ustalena hladina bude méfena s dostateCnym ¢asovym odstupem - min. 24 hod.
po skon&eni vrtani a s pfesnosti £ 1 cm), poznacena bude i absence podzemni
vody.
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* z vrtd budou na zakladé zastizenych |G profili a podle pokynt odpovédného
feditele odebirany vzorky zemin, hornin a vod pro laboratorni vySetfeni:

vzorky budou opatfeny Stitky s oznaCenim akce, zakazkového Cisla, Cisla vrtu,
hloubkou odbéru a datem odbéru, detailni hloubky jednotlivych odbérd vzorkud
budou upfesnény zpracovatelem zakazky v prlbéhu vrtnych praci,

* vzorky zemin budou fadné oznaceny a spolu se soupiskou vzork( prabézné
predavany k laboratornimu vysetfeni - béhem uskladnéni i pfepravy nesméji byt
vystaveny tepelnému ani mechanickému namahani,

* provedené vrty budou po prfejimce na pokyn odpovédného FeSitele likvidovany
hutnénym zahozem a terén bude uveden do puvodniho stavu. Jadrové vrty musi
byt provedeny jadrové s vynosem jadra minimalné 95 %. Cilem je ziskat
neporuseneg, tj. nerozvrtané jadro.

Vrty museji byt zlikvidovany tak, aby v jejich misté ani v jejich nejblizSim okoli nenastalo
trvalé naruseni pfirozenych (puvodnich) poméra prostfedi a neohrozovala se bezpecénost
tretich osob. Zpulsob likvidace musi vyhovovat pozadavkim na ochranu Zzivotniho
prostfedi, musi zamezit spojeni zvodnénych kolektort, samovolny vyvér vody a pfimé
vnikani povrchové vody prizkumnym dilem do podzemnich vod.

Upozorfiujeme, Ze pfi realizaci vrtnych &i vykopovych prizkumnych praci muze dojit ke
kontaktu s podzemnimi trasami inZenyrskych siti: kanalizace, dalkové kabely, plynovod
(VTL, STL), kabely NN a VN, vodovod, spojovacimi a sdélovaci kabely a stavajici
podzemni melioracni sit.

7.2 VZORKOVACIi PRACE

Vzorky zemin a hornin

V pribéhu vrtnych praci budou odebirany vrtnymi osadkami zvlastni vzorky zemin uréené
pro laboratorni analyzy. V zeminach budou vzorky odebirany metodami odbéru kategorie
A a B (dle CSN EN ISO 22475-1 a CSN EN 1997-2). Kvalita odebranych vzork( musi
splfiovat pozadovanou tfidu kvality pro jednotlivé pfedepsané laboratorni zkousky.

Kategorie vzorku odbéru A podle CSN EN ISO 22475-1, tfida 1 nebo 2, budou odebirany
v sondach za ucelem ovéreni stlacitelnosti nebo smykovych parametri. Vzorky budou
odebirany do odbérnych zafizeni podle doporu¢ené metodiky.

Kategorie vzorku odbéru B, tfida kvality vzorku zeminy pro laboratorni zkousky 3-4,
odpovida dfive pouzivanému oznacéeni vzorku porusené.

Celkem bude odebrano 40 neporusenych vzorka (A), 184 ks poruSenych vzorku (B) pro
zakladni klasifikacni rozbory a 6 ks technologickych vzorki zemin (B3) z
charakteristickych typa zemin.

Vzorky hornin, kde bude vrtanymi sondami dosazeno skalni podlozi, navrhujeme odbér
vzorkl hornin. Na nepravidelnych horninovych vzorcich bude v laboratofi uréena pevnost
v tlaku. Navrh pro odbér vzork( pro pevnost v prostém tlaku je v poctu 92 ks.

Vzorky zemin budou odebirany na pokyn odpovédného feSitele. Jiz pfed odbérem vzorku
by méla byt alespor ramcova pfedstava o geotechnickém typu vrstvy, ze které ma byt
vzorek odebran - bude zapotfebi prubézného vyhodnocovani geologické dokumentace
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vrtnych praci. Je Zadouci, aby kazdy geotechnicky typ byl v celém hloubkovém rozsahu
sveho vyskytu ovzorkovan rovnomeérné.

Neporusené vzorky - tfida kvality vzorku 1-2 budou odebirany do odbérnych zafizeni
podle doporu¢ené metodiky do specialnich odbérnych valca.

Porudeny vzorek — tfida kvality vzorku 3-4, bude odebiran v pfedepsaném hmotnostnim
mnozstvi dle typu zeminy do dvojitych igelitovych sackld. U soudrznych zemin s pfimési
Stérkoveé frakce je nutno odebirat dostatené mnozstvi zeminy.

Technologické vzorky - tfida kvality vzorku 4, budou odebirdny v pfedepsaném
hmotnostnim mnozstvi dle typu zeminy do PVC pytlu.

7.3 LABORATORNIi PRACE

Zadani rozsahu laboratornich zkousek vychazi z ramcové predstavy o geologické stavbé
Uzemi v navaznosti na uvazované roz¢lenéni zemin do jednotlivych geotechnickych typa.
Je Zadouci, aby kazdy geotechnicky typ, v celém hloubkovém rozsahu svého vyskytu, byl
pokryt vdemi pFislusnymi laboratornimi testy pokud mozZzno rovhomérné.

Laboratorni zkousky budou provadény podle doporuéeni kap. 3.9.

7.4 PEDOLOGICKY PRUZKUM

V pldorysu nové trasy traté bude proveden pedologicky prizkum pro potfeby zpracovani
podkladli pro vynéti z pldniho fondu. Postupovano bude podle bézné praxe, kdy
vysledkem bude uréena bonita pudy a odpovidajici plochy v budoucim trvalém zaboru.

8. ZAVER

Predkladany projekt pfedmétného doplnujiciho a v pfipadé novych tras trati predbézného
inZzenyrskogeologického pruzkumu zahrnuje prlzkumné prace potiebné pro ziskani
podrobnych informaci o prazcovém podlozi, dale pro vystavbu nové trasy a rekonstrukci
a vystavbu novych mostnich objektd v useku trati Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad
Labem (vCetné).

Zahdjeni praci je podminéno zjisténim podzemnich inZenyrskych siti a pisemnymi
smlouvami s vlastniky (popf. uzivateli) o povoleni vstupl na pozemky, jakkoliv dotéenymi
prizkumnymi pracemi. Povoleni vstupl na pozemky dotéené prlizkumnymi pracemi a
koordinace terénnich praci a vyty€eni inZenyrskych siti zajisti zhotovitel IGP.

Umisténi prizkumnych sond je pfiblizné. Mize nastat posun v disledku kolize s
podzemnim vedenim inZenyrskych siti, resp. nesouhlasnym stanoviskem majitele
(uzivatele) ke vstupu na dotCeny pozemek, popf. nemoznosti realizace sondy z
technickych divodl. Nemoznost realizace sond nebo pfi nahradé urcité prazkumné
metody jinou bude toto projednano s objednatelem.
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Vysledky realizovanych praci budou pfedany ve formé zpravy o prizkumu s pfilohami.
Jejich obsah a rozsah bude odpovidat etapé doplfikového prizkumu. Vysledky
pruzkumnych praci budou zpracovany v komplexni zavérecné zpravé. PFi zpracovani
vysledku prlizkumu a jejich dokumentaci bude dodrzena zasada maximalni pfehlednosti
a nazornosti s vyuzitim grafického znazornéni a tabelace vysledka.

Ve zpravé budou mimo vyhodnoceni ve smyslu metodiky doporu€eny i dalSi prace, jejichz
provedeni vyplyne z nové zjisténych skutecnosti.

Harmonogram praci bude nutno upfesnit moznosti vstupl na pozemky a to v souvislosti
s umoznénim vyluk a se vstupem na zemédélskou pudu.

8.1 VYKAZ VYMER — NEOCENENY SOUPIS PRACI

Souhrnna tabulka praci v rozsahu dle pfedloZzeného projektu je uvedena k nacenéni v
pfiloze €.4.

V Praze, Fijen 2021
Bc. Lukas Fikar
RNDr. Jifi Tomasek

Ing. Jan Mynafr
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Modernizace tratového tseku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem (vcetné)

Projekt Inzenyrskogeologického prizkum — Priizkum prazcového podlozi — kontaminace

Predbézny plan odbéru vzorku

1. Nazev akce
Modernizace tratového useku Nymburk hl. n. (v€etné) — Lysa nad Labem (v€etné)

Duvodem odbéru vzorku je stanoveni miry kontaminace zelezni¢niho svrsku (Stérkoveého loze) a
nasledné vypracovani odborného stanoviska povéfené osoby k hodnoceni nebezpeénych
vlastnosti odpadd. Toto stanovisko bude vyuzito pfi pfipravé podminek a volbé opatieni pro
zabezpecleni dalSiho nakladani s pouzitym stavebnim materidlem a s pfipadnymi stavebnimi
odpady, které vzniknou v ramci stavebnich praci souvisejicich se stavbou Modernizace
tratového useku Nymburk hl.n. (v€etné) — Lysa nad Labem (vCetné).

2. Informace o zajmovém objektu

Ptipadny odpad bude vznikat pFi rekonstrukci Zelezniéni trati TU 1191 v useku ZST Nymburk
hl. n. (v8etn&) — ZST Lysa nad Labem (v&etn&). Posuzovana Zelezniéni trat je uréena k provozu
osobni a nakladni dopravy. Stavba je vybavena bé&Znymi technologiemi slouZici k provozu
drahy (napf. zabezpecovaci a sdélovaci zarizeni).

3. Informace o vzorkovaném odpadu

Pfipadny odpad muize byt tvofen materialem pouzitym do kolejového loze — drcené kamenivo
(Stérk), do télesa Zelezniéniho spodku (mistni &i dovazené zeminy, pfipadné jiny materidl).
Rovnéz soucasti zZelezniCniho svrSku (prazce vcetné impregnacnich latek, Kkolejnice,
upeviovadla, ostatni drobné soucasti a spojovaci material), a dalSi pevny stavebni odpad, napf.
vyfazené elektrické kabely, betonové chranicky, dratovody atd., ktery bude vznikat pfi
pfipravované rekonstrukci trati.

4. Urceni schématu odbéru vzorki (zplisob a rozsah vzorkovani)

Navrh zplsobu a rozsahu vzorkovani vychazi z predpisu SZ SM096, konkrétng PFilohy B.3
Metodicky navod Spravy Zeleznic k problematice vzorkovani Zelezni¢niho loZe v rdmci pfipravy
a realizace staveb a metodického pokynu MZP.

Z hlediska odbéru vzork(l bude stavajici trat rozdélena na nasledujici Useky:

e Usek &1 — ZU km 318,650 az ZST Nymburk hl. n.; poget reprezentativnich smé&snych
vzorku: Stérk kolejového loze — 10 vzork(; zeminy — 2 vzorky z kopanych sond; zeminy —
2 vzorky z jadrovych vrtli (pro kolej mimo stavajici zemni téleso),

e Usek 6.2 — ZST Nymburk hl. n. (pfedjizdné nadrazi); podet reprezentativnich smésnych
vzorkU: Stérk kolejového loZe — 10 vzorkd; zeminy — 8 vzork(l z kopanych sond,

e Usek &3 — ZST Nymburk hl. n. (osobni nadrazi); poget reprezentativnich smésnych
vzorku: Stérk kolejového loze — 19 vzorkd; zeminy — 10 vzork( z kopanych sond,

o Usek &.4 — mezistaniéni Usek ZST Nymburk hl. n. — ZST Kostomlaty nad Labem; po&et
reprezentativnich smésnych vzork(: Stérk kolejového loze — 20 vzork(; zeminy — 7
vzorkQl vzorky z kopanych sond; zeminy — 2 vzorky z jadrovych vrtl (pro kolej mimo
stavajici zemni téleso),

e Usek 8.5 — ZST Kostomlaty nad Labem; po&et reprezentativnich smésnych vzork(: $térk
kolejového loze — 12 vzork(; zeminy — 6 vzorkd,

e Usek &.6 — mezistaniéni Usek ZST Kostomlaty nad Labem — ZST Lysa nad Labem; podet
reprezentativnich smésnych vzorkd: Stérk kolejového loze — 26 vzork(; zeminy — 8
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vzorkU z kopanych sond; zeminy — 4 vzorky z jadrovych vrti (pro kolej mimo stavajici
zemni téleso),

Usek &.7 — ZST Lysa nad Labem; podet reprezentativnich smésnych vzork(: $térk
kolejového loze — 17 vzork(; zeminy — 10 vzork(l z kopanych sond, zeminy — 1 vzorek
z jadrového vrtu (pro kolej mimo stavajici zemni téleso).

V Usecich s nové navrZzenymi kolejemi mimo stavajici zemni téleso budou vy¢lenény nasledujici

useky:

Usek &.8 — prelozka trati v ZST Nymburk hl. n. (zhlavi smér Lysa nad Labem); podet
reprezentativnich smésnych vzork(: zeminy — 2 vzorky z jadrovych vrtd,

usek €.9 — nova trat VSejanska spojka; pocCet reprezentativnich smésnych vzorku:
zeminy — 4 vzorky z jadrovych vrta.

Pro ovéfeni kontaminace jsou navrzeny reprezentativni smésné vzorky, které budou odebirany
nasledujicim zplsobem.

Stérk kolejového loze

V mezistani¢nich usecich v €etnosti 1x na 500 m dvoukolejné trati, pficemz vzorek se
bude skladat ze 2 mistnich (dil€ich) vzork(i samostatné z jednotlivych tratovych koleji.
Pfednostné budou vyuzivany sondy pro prizkum prazcového podlozi, pfipadné budou
jednotlivé sondy do kolejového loze rozdéleny systematicky.

Ve stani¢nich usecich bude Cetnost odbéru vzorku 1x na 500 m z kazdé koleje, pficemz
se smésny vzorek bude skladat ze 2 mistnich (dil€ich) vzorkd odebiranych cca po 250
m. Pro odbér dil€ich vzorkd budou vyuzivany sondy prizkumu prazcového podlozi.

Stérk kolejového loze v oblasti vyménové &asti vyhybek, véetné obvodu vyhybky je
obecné povazovan za nebezpecny odpad, proto se zde odbéry vzork(l nebudou
provadét.

Zeminy v prazcovém podlozi

V usecich ¢.1, €.2, a €.3 budou mistni vzorky zemin odebrany ve vSech kopanych
sondach ur¢enych pro prizkum prazcového podlozi. V kazdém uvedeném useku budou
pro jednotlivé koleje vytvofeny reprezentativni smésné vzorek. Podrobna lokalizace
sond a reprezantativnich vzorkd je uvedena v tabulce €.2. Vyjimkou budou vzorky, u
kterych by jiz pfi odbéru bylo organolepticky zjisté€no znecisténi (ropné latky apod.). Tyto
vzorky musi byt analyzovany samostatné, po dohodé s objednatelem prizkumu.

V Usecich ¢.4, ¢.5 a ¢.6 vyplyva z vyhodnoceni chemickych analyz vzork(i zemin
provedenych v pfedchozim stupni prizkumu (Mracek M, 2018; Geotec-GS a.s.), zZe
zeminy v prazcovém podloZi nebude mozné pouZzit na povrch terénu ve smyslu vyhlasky
&. 273/2021 Sb. Na zakladé pozadavku zastupct SZ budou v jednotlivych sondach
navrzenych v ramci prizkumu prazcového podlozi odebrany mistni vzorky, ze kterych
budou vytvoreny reprezentativni vzorky dle tabulky ¢€.2. Mistni vzorky ze sond, kde by jiz
v pribéhu provadéni sond bylo organolepticky zjiSténo znecisténi, nebudou odebirany.

V useku €. 7 byly analyzy kontaminace zemin provedeny v pfedchozich prizkumech
(HruSka J., 2015; SUDOP PRAHA a.s.; Vanék M., 2018; SUDOP PRAHA a.s.).
reprezentativni vzorky vSak byly provedeny napfi¢ kolejemi. Z tohoto divodu byly dle
pozadavku zastupctl SZ navrzeny odbéry mistnich vzork(i ve vech nové provadénych
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sondach a reprezentativni vzorky budou vytvofeny pro jednotlivé koleje a Useky dle
navrhu v tabulce ¢€.2.

Zeminy v prostoru novych koleji mimo stavajici zemni téleso

e Zjadrovych vrtd situovanych do trasy nové navrhovanych koleji mimo stavajici zemni
téleso (usek ¢.1, ¢.4 a ¢&.5) budou z kazdého vrtu odebirdny mistni vzorky zemin.
Reprezentativni vzorky budou vytvofeny z jednotlivych vrti dle navrhu v tabulce &.3.

e V oblastech navrhovanych pielozek trati (Usek &.8 — prelozka v ZST Nymburk hl. n. a
usek ¢€.9 — VsSejanska spojka) budou mistni vzorky odebrany z vytypovanych vrtd a
nasledné budou vytvofeny reprezentativni smésné vzorky dle navrhu uvedeném
v tabulce €.3.

Pfed zahajenim vzorkovacich praci musi byt ovéfena aktualnost umisténi navrzenych vrtl a
souCasné, pokud bude znamo, musi byt zohlednéna mista, kde bude pfedpokladana tézba
zemin. Mista odbér(, kde nebudou v ramci stavby téZzeny zeminy, je mozno nahradit jinymi,
pfipadné je mozné je vypustit.

Mistni vzorky budou odebrany v sondach uréenych pro prizkum prazcového podlozi
samostatné ze Stérku kolejového loZze na celou mocnost a samostatné ze zemin v podloZi.
Zbyvajici mistni vzorky z kolejové loze budou odebrany systematickych sondach slouzicich
vyhradné pro odbér Stérku bude vzorek odebran z hloubky 0,00-0,40 m pod horni plochou
prazce. Vzorky zprostoru mimo stavajici zemni téleso zelezni¢ni trati budou odebrany
z kopanych sond, pfipadné v ramci vrtnych praci. Rozmisténi sond je uvedeno v tabulce ¢&.1
(Stérk kolejového lozZe), v tabulce €.2. (zeminy v praZzcovém podlozi) a v tabulce &. 2 (zeminy
v oblastech mimo stavajici zemni téleso).

Systém znaceni reprezentativnich vzorka:

Stérk kolejového loze — KL*Cislo useku“/“Cislo reprezentativniho vzorku“ (vzor — KL1/2, tzn.
vzorek €.2 z useku €.1)

zeminy (kopané sondy v prazcovém podlozZi) — Z“Cislo useku“/“Cislo reprezentativniho vzorku*
(vzor — Z7/2, tzn. vzorek €.2 z Useku €.7)

zeminy (jadrové vrty mimo stavajici zemni téleso) — ZJ“Cislo useku“/“Cislo reprezentativniho
vzorku“ (vzor — ZJ9/4, tzn. vzorek €.4 z useku €.9)
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Tabulka ¢.1 — Kontaminace $térku kolejového loZe — lokalizace mist uréenych k odbéru vzorki

Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku

CRIEEITE 12 ) ffﬁﬁé’%ﬂﬁé’?ﬁ?m] Stanicent [km] Misto odbéru vzorkd

usek &.1 — ZU km 318,650 — ZST Nymburk hl. n.

KL1/1 0,00 -0,40 318,700 Stérkoveé loze, kolej ¢.1
0,00 — 0,40 318,850

KL1/2 0,00 -0,40 318,750 Stérkoveé loze, kolej €.2
0,00 - 0,40 318,830

KL1/3 0,00 - 0,40 319,150 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 319,350

KL1/4 0,00 - 0,40 319,250 Stérkové loze, kolej ¢.2

KL1/5 0,00 — 0,40 319,600 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 319,850

KL1/6 0,00 - 0,40 319,500 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 319,750

KL1/7 0,00 - 0,40 320,100 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 320,350

KL1/8 0,00 - 0,40 320,000 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 — 0,40 320,250

KL1/9 0,00 — 0,40 320,600 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 320,850

KL1/10 0,00 - 0,40 320,500 Stérkové loze, kolej ¢.2/202
0,00 - 0,40 320,750
0,00 — 0,40 320,980

Usek &.2 — ZST Nymburk hl. n. (pfedjizdné nadrazi)

KL2/1 0,00 - 0,40 321,400 Stérkové loze, kolej ¢.205
0,00 - 0,40 321,550

KL2/2 0,00 - 0,40 321,750 Stérkové loze, kolej ¢.205
0,00 — 0,40 321,900

KL2/3 0,00 - 0,40 321,250 Stérkové loze, kolej ¢.203
0,00 - 0,40 321,450

KL2/4 0,00 - 0,40 321,600 Stérkové loze, kolej ¢€.203
0,00 - 0,40 321,800

KL2/5 0,00 - 0,40 321,100 Stérkové loze, kolej ¢.201
0,00 - 0,40 321,300
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Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku

:gf;ﬁﬁ?h”;avt'z‘g'r';‘uo ' ffﬁﬁﬁ%'fj'ig?ﬂ?m] Stanigeni [km] Misto odbéru vzorkii

KL2/6 0,00 - 0,40 321,500 Stérkové loze, kolej ¢.201
0,00 - 0,40 321,770

KL2/7 0,00 - 0,40 321,200 Stérkové loze, kolej ¢.202
0,00 - 0,40 321,400

KL2/8 0,00 - 0,40 321,600 Stérkové loze, kolej ¢.202
0,00 - 0,40 321,780

KL2/9 0,00 - 0,40 321,650 Stérkové loze, kolej ¢.204
0,00 - 0,40 321,850

KL2/10 0,00 - 0,40 321,600 Stérkové loze, kolej ¢.6a
0,00 - 0,40 321,850 Stérkové loze, kolej ¢.8a
0,00 -0,40 321,660 Stérkoveé loze, kolej €.10a

Usek &.3 — ZST Nymburk hl. n. (osobni nadrazi)

KL3/1 0,00 - 0,40 322,600 Stérkové loze, kolej .5
0,00 — 0,40 322,800

KL3/2 0,00 - 0,40 322,300 Stérkové loze, kolej €.3
0,00 - 0,40 322,520

KL3/3 0,00 - 0,40 322,620 Stérkové loze, kolej ¢.3
0,00 - 0,40 322,860

KL3/4 0,00 - 0,40 322,200 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 322,400

KL3/5 0,00 - 0,40 322,650 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 — 0,40 322,800

KL3/6 0,00 - 0,40 322,200 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 — 0,40 322,350
0,00 - 0,40 322,500

KL3/7 0,00 - 0,40 322,680 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 — 0,40 322,850

KL3/8 0,00 - 0,40 322,250 Stérkové loze, kolej ¢.4
0,00 - 0,40 322,500

KL3/9 0,00 - 0,40 322,700 Stérkové loze, kolej ¢.4
0,00 - 0,40 322,900

KL3/10 0,00 - 0,40 322,300 Stérkové loze, kolej ¢.6
0,00 - 0,40 322,500

KL3/11 0,00 - 0,40 322,650 Stérkové loze, kolej ¢.6
0,00 - 0,40 322,870
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Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku

:gfgﬁﬁ?hn;avﬁz\g:t]uo hlfjsggzlgicéi?:?m] Staniceni [km] Misto odbéru vzorkud

KL3/12 0,00 - 0,40 322,350 Stérkové loze, kolej ¢.8
0,00 - 0,40 322,750

KL3/13 0,00 - 0,40 322,350 Stérkové loze, kolej .10

KL3/14 0,00 - 0,40 322,400 Stérkové loze, kolej .12
0,00 — 0,40 322,650

KL3/15 0,00 - 0,40 322,550 Stérkové loze, kolej ¢.14
0,00 — 0,40 322,750

KL3/16 0,00 - 0,40 322,400 Stérkové lozZe, kolej .16

KL3/17 0,00 - 0,40 322,380 Stérkové loze, kolej .18
0,00 - 0,40 322,580
0,00 — 0,40 322,780

KL3/18 0,00 - 0,40 323,150 kusa kolej u vyhybky ¢€.58
0,00 — 0,40

KL3/19 0,00 - 0,40 323,150 TU 1514, $térkové loze, kolej
0,00 — 0,40 1,200 ¢1bacd
0,00 - 0,40 1,000

Usek &.4 — mezistaniéni Gsek ZST Nymburk hl. n. — ZST Kostomlaty nad Labem

KL4/1 0,00 -0,40 323,320 Stérkoveé loze, kolej ¢.1

KL4/2 0,00 - 0,40 323,350 Stérkové loze, kolej ¢.2

KL4/3 0,00 - 0,40 323,500 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 — 0,40 323,750

KL4/4 0,00 - 0,40 323,600 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 323,850

KL4/5 0,00 - 0,40 324,000 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 324,250

KL4/6 0,00 - 0,40 324,100 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 324,350

KL4/7 0,00 - 0,40 324,500 Stérkove loze, kolej ¢.1
0,00 — 0,40 324,750

KL4/8 0,00 - 0,40 324,600 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 — 0,40 324,850

KL4/9 0,00 - 0,40 325,000 Stérkové loze, kolej €.1
0,00 - 0,40 325,250

KL4/10 0,00 - 0,40 325,100 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 325,450
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Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku

:gfgﬁﬁ?hn;avﬁz\g:t]uo hlfjgggzlgicéi?:?m] Stanic¢eni [km] Misto odbéru vzorku

KL4/11 0,00 - 0,40 325,500 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 325,750
0,00 — 0,40 325,855

KL4/12 0,00 - 0,40 325,603 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 325,832

KL4/13 0,00 - 0,40 326,000 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 — 0,40 326,180
0,00 - 0,40 326,266

KL4/14 0,00 - 0,40 326,100 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 326,210
0,00 - 0,40 326,270

KL4/15 0,00 - 0,40 326,500 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 — 0,40 326,750

KL4/16 0,00 - 0,40 326,720 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 326,850

KL4/17 0,00-0,40 327,000 Stérkové loze, kolej €.1
0,00 — 0,40 327,100
0,00 — 0,40 327,300

KL4/18 0,00 - 0,40 327,010 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 327,210
0,00 - 0,40 327,410

KL4/19 0,00 - 0,40 327,500 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 — 0,40 327,700
0,00 — 0,40 327,900

KL4/20 0,00 - 0,40 327,610 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 327,850

Usek &.5 — ZST Kostomlaty nad Labem

KL5/1 0,00 - 0,40 328,200 Stérkové loze, kolej ¢.4
0,00 - 0,40 328,600

KL5/2 0,00 - 0,40 328,800 Stérkové loze, kolej ¢.4
0,00 - 0,40 328,950

KL5/3 0,00 - 0,40 328,200 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 328,450

KL5/4 0,00 - 0,40 328,650 Stérkove loze, kolej €.2
0,00 - 0,40 328,850
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Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku

:gf;ﬁﬁ?h”;avt'z‘g'r';‘uo ' ffﬁﬁﬁ%ﬂigfﬁf’m] Stanigeni [km] Misto odbéru vzorkii

KL5/5 0,00 - 0,40 328,372 Stérkove loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 328,420

KL5/6 0,00 - 0,40 328,650 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 328,850

KL5/7 0,00 - 0,40 328,220 Stérkové loze, kolej ¢.3
0,00 - 0,40 328,300

KL5/8 0,00 - 0,40 328,600 Stérkové loze, kolej .3
0,00 - 0,40 328,800

KL5/9 0,00 - 0,40 328,700 Stérkove loze, kolej €.5
0,00 - 0,40 328,900

KL5/10 0,00 - 0,40 329,170 Stérkové loze, kolej ¢.1

KL5/11 0,00 - 0,40 329,300 Stérkové loze, kolej €.1

KL5/12 0,00 - 0,40 329,450 Stérkové loze, kolej ¢.2

Usek &.6 — mezistaniéni Usek ZST Kostomlaty nad Labem — ZST Lysa nad Labem

KL6/1 0,00 - 0,40 329,600 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 329,850

KL6/2 0,00 - 0,40 329,750 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 — 0,40 330,000

KL6/3 0,00 - 0,40 330,100 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 330,350

KL6/4 0,00 - 0,40 330,250 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 330,500

KL6/5 0,00 - 0,40 330,600 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 330,850
0,00 - 0,40 330,880

KL6/6 0,00 - 0,40 330,750 Stérkové loze, kolej .2
0,00 - 0,40 330,900

KL6/7 0,00 - 0,40 331,100 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 — 0,40 331,350
0,00 - 0,40 331,485

KL6/8 0,00 - 0,40 331,250 Stérkové loze, kolej .2
0,00 — 0,40 331,485

KL6/9 0,00 - 0,40 331,600 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 — 0,40 331,850
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Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku

:gfgﬁﬁ?hn;avﬁz\g:t]uo hlfjgggzlgicéi?:?m] Staniceni [km] Misto odbéru vzorkud

KL6/10 0,00 - 0,40 331,750 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 332,000

KL6/11 0,00 - 0,40 332,250 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 332,450

KL6/12 0,00 - 0,40 332,160 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 332,350

KL6/13 0,00 - 0,40 332,650 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 332,850

KL6/14 0,00 - 0,40 332,550 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 332,705
0,00 — 0,40 333,000

KL6/15 0,00 - 0,40 333,100 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 - 0,40 333,350

KL6/16 0,00 - 0,40 333,250 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 — 0,40 333,550

KL6/17 0,00 - 0,40 333,650 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 — 0,40 333,850

KL6/18 0,00 - 0,40 333,750 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 333,805
0,00 — 0,40 333,950

KL6/19 0,00 - 0,40 334,050 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 — 0,40 334,250
0,00 - 0,40 334,450

KL6/20 0,00 - 0,40 334,150 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 — 0,40 334,350

KL6/21 0,00 - 0,40 334,650 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 - 0,40 334,850

KL6/22 0,00 - 0,40 334,550 Stérkové loze, kolej ¢.2
0,00 - 0,40 334,750
0,00 — 0,40 335,000

KL6/23 0,00 - 0,40 335,100 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 — 0,40 335,350

KL6/24 0,00 - 0,40 335,250 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 335,500

4G consite, s.r.o.
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Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku

:gfgﬁﬁ?hn;avﬁz\g:t]uo hlfjgggzlgicéi?:?m] Staniceni [km] Misto odbéru vzorkud

KL6/25 0,00 - 0,40 335,600 Stérkové loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 335,850
0,00 — 0,40 336,100

KL6/26 0,00 - 0,40 335,750 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 336,000

Usek &.7 — ZST Lysa nad Labem

KL7/1 0,00 - 0,40 336,650 Stérkové loze, kolej €.1

KL7/2 0,00 - 0,40 337,400 Stérkové loze, kolej ¢.4
0,00 — 0,40 337,660

KL7/3 0,00 - 0,40 337,260 Stérkové loze, kolej €.2
0,00 — 0,40 337,460

KL7/4 0,00 -0,40 337,600 Stérkove loze, kolej €.2

KL7/5 0,00 - 0,40 337,850 Stérkove loze, kolej €.2

KL7/6 0,00 - 0,40 337,280 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 — 0,40 337,450

KL7/7 0,00 - 0,40 337,650 Stérkové lozZe, kolej €.1
0,00 - 0,40 337,850

KL7/8 0,00 - 0,40 338,450 Stérkove loze, kolej ¢.1
0,00 - 0,40 338,310 Stérkove loze, kolej €.2

KL7/9 0,00 - 0,40 337,300 Stérkové loze, kolej €.3
0,00 — 0,40 337,550

KL7/10 0,00 - 0,40 336,300 Stérkové lozZe, kolej €.5K
0,00 — 0,40 336,550

KL7/11 0,00-0,40 337,150 Stérkové loze, kolej €.5
0,00 - 0,40 337,430

KL7/12 0,00 - 0,40 337,600 Stérkové loze, kolej .5
0,00 - 0,40 337,750

KL7/13 0,00 - 0,40 337,400 Stérkove loze, kolej €.7
0,00 — 0,40 337,650

KL7/14 0,00 - 0,40 337,350 Stérkové loze, kolej €.9
0,00 — 0,40 337,600

KL7/15 0,00 - 0,40 337,300 Stérkové loze, kolej €.11
0,00 - 0,40 337,550

KL7/16 0,00 - 0,40 337,180 Stérkové loze, kolej .13

4G consite, s.r.o.
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Oznaceni Lokalizace odbérd mistnich vzorku
reprezentativniho Predpokladana Stanigeni [km] Misto odbéru vzorki
terénniho vzorku <
hloubka odbéru [m]
KL7/17 0,00 -0,40 0,700 Stérkove loze, kolej ¢.1
TU 1192 0,00 -0,40 0,950 Stérkové lozZe, kolej ¢.2
Poznamky: Odbéry mistnich vzork(l v tuéné oznaenych stani¢eni budou provedeny v kopanych

sondach v ramci prizkumu prazcového podlozi. V ostatnich mistech budou provedeny
sondy do kolejového loze za u€elem odebrani mistniho vzorku.

Uvedena uroven 10,00 pro odbér vzorku je vztazena k horni ploSe prazce.

Z mistnich vzork(l bude homogenizaci stejnych hmotnosti/objemd mistnich vzork(l a naslednou
kvartaci vytvofen pro dany Usek trati reprezentativni terénni vzorek (KL).

Rozmisténi sond pro odbér mistnich vzorkd je vyobrazeno v Situaci zajmového uUzemi s
vyznacenim sond pro odbér vzorku (pfiloha 3.2 az 3.8).

4G consite, s.r.o.
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Tabulka ¢.2 — Kontaminace zemin v prazcovém podlozi — lokalizace mist urCenych k odbéru
vzorkl (kopané sondy, stavajici trat)

Oznaceni
reprezentativniho
terénniho vzorku

Lokalizace odbért mistnich vzorkl

Predpokladana
hloubka odbéru [m]

Staniceni [km]

Misto odbéru vzork

usek &.1 — ZU km 318,650 — ZST Nymburk hl. n.

Z1M z celého profilu KS502 - 320,980 kolej €.2/202, ¢.1/201 —
odkrytych zemin pfedpoli mostu v ev. km
KS503 - 321,035 321,030
KS504 - 321,035
Z1/2 z celého profilu KS501 — 320,930 mimo stavajici kolejisté — nova

odkrytych zemin

kolej €.203

usek &.2 — ZST Nymburk hl.

n. (pfedjizdné nadrazi)

Z2/1 z celého profilu KS505 - 321,100 kolej €. 201
odkrytych zemin KS508 — 321,300
KS513 — 321,500
KS523 — 321,900
Z22/2 z celého profilu KS507 — 321,200 kolej €. 202
odkrytych zemin KS511 — 321,400
KS515 — 321,600
KS520 - 321,780
Z2/3 z celého profilu KS507 - 321,200 kolej €. 202
odkrytych zemin KS511 — 321,400
KS515 — 321,600
KS520 - 321,780
Z2/4 z celého profilu KS516 - 321,600 kolej €.203
odkrytych zemin KS521 — 321,800
Z2/5 z celého profilu KS512 - 321,420 sonda mimo kolejisté — nova
odkrytych zemin KS518 — 321,700 kolej €.204
Z2/6 z celého profilu KS506 - 321,150 sonda mimo kolejisté — nova
odkrytych zemin KS520 — 321,780 kolej €.205
KS509 — 321,350
22[7 z celého profilu KS525 - 321,990 sonda mimo kolejisté — nova
odkrytych zemin kolej €.205/203
Z2/8 z celého profilu KS517 — 321,660 kolej €.6a a 10a

odkrytych zemin

KS522 - 321,820
KS524 - 321,950

4G consite, s.r.o.
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Oznaceni
reprezentativniho
terénniho vzorku

Lokalizace odbért mistnich vzorkl

Predpokladana
hloubka odbéru [m]

Staniceni [km]

Misto odbéru vzork

Usek &.3 — ZST Nymburk hl. n. (osobni nadrazi)

Z31 z celého profilu KS527 - 322,300 kolej €. 3
odkrytych zemin KS535 — 322,520
KS538 — 322,620
KS546 — 322,860
Z3/2 z celého profilu KS532 - 322,400 kolej €. 1
odkrytych zemin KS539 — 322,350
KS534 — 322,650
KS544 — 322,800
Z3/3 z celého profilu KS526 — 322,200 kolej €. 2
odkrytych zemin KS529 — 322,350
KS534 — 322,500
KS541 — 322,680
KS545 — 322,850
Z3/4 z celého profilu KS528 - 322,300 kolej €. 6
odkrytych zemin KS540 — 322,650
KS547 - 322,870
Z3/5 z celého profilu KS530 - 322,350 kolej €. 8
odkrytych zemin KS542 — 322,750
Z3/6 z celého profilu KS533 — 322,400 kolej &. 12
odkrytych zemin
Z3/7 z celého profilu KS536 — 322,550 kolej €. 14
odkrytych zemin
Z3/8 z celého profilu KS537 - 322,580 kolej €. 18
odkrytych zemin KS543 — 322,780
Z3/9 z celého profilu KS550 - 323,150 TU 1514
odkrytych zemin KS552 1,200 | kolej & 1b a1
KS553 — 1,000
Z3/10 z celého profilu 322,930 kolej €.109b

odkrytych zemin

Usek &.4 — mezistaniéni Gsek ZST Nymburk hl. n.

— ZST Kostomlaty nad Labem

Z41 z celého profilu KS551 - 323,320 kolej ¢.1
odkrytych zemin
Z4/2 z celého profilu KS554 — 325,450 kolej €.2

odkrytych zemin

KS555 - 325,603
KS556 — 325,835

4G consite, s.r.o.
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Oznaceni
reprezentativniho
terénniho vzorku

Lokalizace odbért mistnich vzorkl

Predpokladana
hloubka odbéru [m]

Staniceni [km]

Misto odbéru vzork

Z4/3 z celého profilu KS557 — 325,855 kolej €.1
odkrytych zemin
Z4/4 z celého profilu KS558 — 326,180 kolej €.1
odkrytych zemin KS560 — 326,240
KS562 — 326,270
Z4/5 z celého profilu KS559 - 326,210 kolej €.2
odkrytych zemin KS561 — 326,266
KS563 — 326,720
Z4/6 z celého profilu KS565 — 327,100 kolej ¢.1
odkrytych zemin KS567 — 327,300
KS569 — 327,500
KS571 — 327,700
KS572 - 327,900
Z417 z celého profilu KS564 - 327,010 kolej €.2
odkrytych zemin KS566 — 327,210
KS568 — 327,410
KS570 — 327,610
Usek &.5 — ZST Kostomlaty nad Labem
Z5/1 z celého profilu KS573 - 328,200 kolej ¢.4
odkrytych zemin KS581 — 328,600
KS583 — 328,800
KS586 — 328,950
Z5/2 z celého profilu KS577 — 328,400 kolej €.2
odkrytych zemin KS579 — 328,450
KS584 — 328,850
KS585 — 328,930
Z5/3 z celého profilu KS576 — 328,372 kolej €.1
odkrytych zemin KS578 — 328,420
Z5/4 z celého profilu KS588 - 329,170 kolej €.1
odkrytych zemin KS589 — 329,300
Z5/5 z celého profilu KS574 - 328,220 kolej €.3
odkrytych zemin KS575 — 328,300
KS580 — 328,600
KS582 — 328,800
Z5/6 z celého profilu KS587 — 329,100 mimo prostor kolejisté, nova

odkrytych zemin

kolej €.2

4G consite, s.r.o.
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Oznaceni
reprezentativniho
terénniho vzorku

Lokalizace odbért mistnich vzorkl

Predpokladana
hloubka odbéru [m]

Staniceni [km]

Misto odbéru vzork

Usek &.6 — mezistaniéni Usek ZST Kostomlaty nad Labem — ZST Lyséa nad Labem
Z6/1 z celého profilu KS590 - 330,850 kolej €.1
odkrytych zemin KS591 — 330,880
KS593 — 331,485
Z6/2 z celého profilu KS592 - 330,900 kolej €.2
odkrytych zemin KS594 — 331,485
Z6/3 z celého profilu KS596 - 332,250 kolej €.1
odkrytych zemin KS598 — 332,450
KS600 — 332,650
Z6/4 z celého profilu KS595 - 332,160 kolej €.2
odkrytych zemin KS597 — 332,350
KS599 - 332,550
KS601 — 332,705
Z6/5 z celého profilu KS603 — 333,650 kolej €.1
odkrytych zemin KS606 — 333,850
Z6/6 z celého profilu KS602 — 333,550 kolej €.2
odkrytych zemin KS604 — 333,750
KS605 — 333,805
KS607 — 333,950
Z6/7 z celého profilu KS608 — 334,050 kolej €.1
odkrytych zemin KS610 — 334,250
KS612 — 334,450
KS614 — 334,650
KS616 — 334,850
Z6/8 z celého profilu KS609 - 334,150 kolej €.2
odkrytych zemin KS611 — 334,350
KS613 — 334,550
KS615 — 334,750
Usek &.7 — ZST Lysa nad Labem
Z7NM z celého profilu KS625 - 337,660 kolej ¢.4
odkrytych zemin
Z7/2 z celého profilu KS617 - 336,350 kolej €.2
odkrytych zemin KS618 — 336,900
Z7/3 z celého profilu KS624 - 337,460 kolej €.2

odkrytych zemin

4G consite, s.r.o.
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Oznaceni
reprezentativniho
terénniho vzorku

Lokalizace odbért mistnich vzorkl

Predpokladana

hloubka odbéru [m]

Staniceni [km]

Misto odbéru vzork

Z7/4 z celého profilu KS626 - 338,020 kolej €.2 (oblast vyhybek)
odkrytych zemin
Z7/5 z celého profilu KS628 - 338,310 kolej €.2
odkrytych zemin
Z7/6 z celého profilu KS622 — 338,280 kolej &.1
odkrytych zemin
Z717 z celého profilu KS627 - 338,050 kolej ¢.1
odkrytych zemin
Z7/8 z celého profilu KS623 - 337,430 kolej €.1
odkrytych zemin
Z7/9 z celého profilu KS 620 - 337,180 kolej €.13
odkrytych zemin
Z7/110 z celého profilu KS619 - 337,100 mimo prostor kolejisté, nova

odkrytych zemin

kolej €.1

Z mistnich vzork(l bude homogenizaci stejnych hmotnosti/objemd mistnich vzork( a naslednou
kvartaci vytvofen pro dany usek trati reprezentativni terénni vzorek (Z).

Rozmisténi sond pro odbér mistnich vzorkd je vyobrazeno v Situaci zajmového Uzemi s
vyznacenim sond pro odbér vzorkU (pfiloha 3.2 az 3.8).

4G consite, s.r.o.
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Tabulka €.3 — Kontaminace zemin mimo stavajici trat — lokalizace mist ur€enych k odbéru

vzork( (jadrové vrty)

Oznaceni
reprezentativniho
terénniho vzorku

Lokalizace odbért mistnich vzorkl

Predpokladana
hloubka odbéru [m]

Staniceni [km]

Misto odbéru vzork

usek &.1 — ZU km 318,650 — ZST Nymburk hl. n.

ZJ1/1 0,00 - 1,00 J1101, J1102, J1103, | nové navrZena kolej mimo
J1104 zemni téleso
ZJ1/2 0,00 - 1,00 J1105, J1106, J1107 | nové navrzena kolej mimo

zemni téleso

Usek &.4 — mezistaniéni isek ZST Nymburk hl. n

. — ZST Kostomlaty nad Labem

ZJ4/1 0,00 - 1,00 J1117,J1118, J1119, | nové navrZena kolej mimo
J1120 zemni téleso

Z2J4/2 0,00 - 1,00 J1121,J1122, J1123, | nové navrzena kolej mimo
J1124 zemni téleso

Usek &.6 — mezistaniéni Usek ZST Kostomlaty nad Labem — ZST Lysé na

d Labem

ZJ6/1 0,00 - 1,00 J1126, J1127, J1128, | nové navrZena kolej mimo
J1129 zemni téleso

ZJ6/2 0,00 - 1,00 J1130, J1131, J1132, | nové navrzena kolej mimo
J1133 zemni téleso

Z2J6/3 0,00 - 1,00 J1134, J1135, J1136 | nové navrZena kolej mimo
zemni téleso

2J6/4 0,00 - 1,00 J1137,J1138 nové navrzena kolej mimo

zemni téleso

Usek &.7 — ZST Lysa nad Labem

ZJ71

0,00 - 1,00

J1150

nové navrzena kolej mimo

zemni téleso (smér Mstétice)

Usek €.8 — prelozka trati

v ZST Nymburk hl. n. (zhlavi smér Lysa nad Lab

em)

ZJ8/1

0,00 - 1,00

J1109, J1111

2J8/2

0,00 - 1,00

J1113, J1115

Usek €.9 — nova trat VSejanska spojka

ZJ9/1 0,00 - 1,00 J1139, J1141, J1143,
J1145, J1159
2J8/2 0,00 - 1,00 J1157, J1176, J1177,
J1184, J1186, J1188
Z2J8/3 0,00 - 1,00 J1168, J1170, J1172,
J1174
Z2J8/4 0,00 - 1,00 J1162, J1164, J1166

Z mistnich vzork(l bude homogenizaci stejnych hmotnosti/objemd mistnich vzork( a naslednou

kvartaci vytvofen pro dany usek, resp. oblast reprezentativni terénni vzorek (ZJ).

Rozmisténi sond pro odbér mistnich vzorkd je vyobrazeno v Situaci zajmového Uzemi s

vyznacenim sond pro odbér vzorku (pfiloha 3.2 az 3.8).
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5. Hmotnost, pfipadné objem vzorku

Hmotnost jednotlivych reprezentativnich vzorkl bude s ohledem na metodiku vzorkovani a na
zrnitostni slozeni odebiranych stavebnich materiald a zemin 2 - 6 kg. Mistni vzorky budou mit
hmotnost cca 1 - 2 kg (jejich hmotnost/objem musi byt pfed homogenizaci k vytvoreni
reprezentativniho terénniho vzorku srovnatelna).

6. Typ vzorkovacée a typ vzorkovnice, které maji byt pouzity pfi odbéru a uskladnéni
vzorku

Vzorkova¢em bude vzorkovaci lopatka, kladivo, Zelezné sito, lopata a krumpac, vzorkovnicemi
dvojité polyetylénové sacky, které budou po naplnéni opatfeny uvazkem, popf. uzaviratelné
plastové nadoby.

7. Popis techniky odbéru dil€ich vzorkt

Do stérkového loze bude mezi hlavami prazcl ru¢né s vyuzitim krumpace a lopaty vyhloubena
kopana sonda hluboka cca 0,6 m od TK (délka sondy cca 1 m). Jednotlivé dil¢i vzorky budou
pomoci lopaty a vzorkovaci lopatky postupné odebirany z celého profilu kopané sondy pfiblizné
na urovni konce prazcl, sitovanim bude oddélena Stérkova frakce a sesypany do
polyetylenového pytle, kde budou homogenizovany do mistniho vzorku.

Zeminy budou odebirany samostatné z celého profilu kopané sondy ruéné s vyuzitim lopaty a
vzorkovaci lopatky. Pfedpokladana hloubka 0,70-1,50 m. U jadrovych vrtd budou zeminy
odebirany z vrtného jadra odebraného z hloubky 0,00 — 1,00 m. Nasledné budou sypany do
plastové uzaviratelné nadoby nebo polyetylenového pytle.

8. Postup upravy vzorku

Vytvofeny mistni vzorek bude na misté ruéné presitovan (ze vzorku budou odstranény kameny
vetSi nez 16 mm v jednom sméru). Homogenizace mistnich vzorkd (srovnatelné hmotnosti,
objemu) bude provadéna v polyetylénovych nadobach miSenim vzorkovaci lopatkou po dobu
cca 3 min nebo v PE pytli vétSiho obsahu kam budou vzorky umistény a pytel bude uzavien a
prevracen dnem vzhiru cca 20 x. Hmotnost mistnich vzork( vstupujicich do procesu vytvoreni
reprezentativniho vzorku bude zjiStovana vazenim a vytvofeny reprezentativni vzorek bude v
pfipadé potfeby zmensSen kvartaci.

Vytvofeny reprezentativni terénni vzorek bude ihned po vytvofeni umistén do vzorkovnice
(dvojitého polyetylénového sacku), ktery bude opatfen Uvazkem a fadné oznacen (€islo vzorku,
datum odbéru, jméno vzorkaie) a k nému bude pfiloZzen protokol o odbéru vzorku. Nasledné
bude reprezentativni terénni vzorek ve vzorkovnici neprodlené pfedan akreditované laboratofi.
V ramci pfipravy laboratorniho vzorku bude pozadovano provedeni homogenizace dodaného
vzorku. Vzhledem k zrnitostnimu slozeni vzorku bude soucasti jeho Upravy drceni. ZpUsob
upravy vzorku zvySuje zjiStované znecisténi oproti skute¢nému znecisténi vztazenému na
jednotku hmotnosti.

9. Velikost laboratorniho (zkusebniho a archivniho) vzorku

Ze vzorku dodaného do laboratofe bude cca 2 jeho hmotnosti zpracovana a pfipravena pro
laboratorni zkousky, druha %2 bude po dobu 3 mésicl archivovana v laboratofi pro pfipadné
kontrolni zkousky.

10. Opatreni k zajisténi kvality vzorkovani

Vzorkovace (kladivo a vzorkovaci lopatka) budou pfed zahajenim praci dekontaminovany
opakovanym omytim saponatem a kartdaCem, oplachnutim pitnou vodou, oplachnutim
destilovanou vodou a po oschnuti zabaleny do vyzihané hlinikové folie (alobalu), ktera bude
sejmuta pfi zahajeni vzorkovani. Pfi zméné mista vzorkovani budou odebrany dva dil€i vzorky a
po kazdém odbéru bude nafadi otfeno papirovou utérkou na jedno pouziti od mechanickych
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necistot, tfeti a dalSi odbéry z daného mista budou pouzity k vytvofeni mistniho vzorku. Vzorkaf
bude pfi odbéru vzorkll a jejich upravé pracovat v gumovych rukavicich na jedno pouziti
(chirurgické rukavice).

Krumpac¢ a lopata k vytvofeni sondy nebudou zvlastnim zplsobem ¢&istény — pozadavkem je,
aby pfed zahajenim praci nebyly znecistény ropnymi latkami (olejem) nebo zietelné jinak. PE
nadoba k homogenizaci dil¢éich a mistnich vzorkG bude pfed zahajenim praci umyta
saponatem, oplachnuta pitnou vodou, oplachnuta destilovanou vodou a po oschnuti pfevazana
Cistym platnem nebo papirem, ktery bude odstranén az v misté vzorkovani. Po vysypani
jednoho vzorku bude PE nadoba vyklepana a otfena od zbytkd pfedchazejiciho vzorku suchou
papirovou utérkou.

11. Urceni odpovédnosti za priibéh vzorkovani a personalniho zabezpeceni vzorkovani

Vzorkovani bude provadét prosSkolena osoba pod dohledem povéfené osoby, nebo pfimo
povéfena osoba podle zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech.

12. Vybér laboratore

Analytické prace bude provadét zkusebni laboratoi akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC
17025:2018.

13. Ochrana zdravi a zasady bezpeénosti prace

V prubéhu praci v terénu budou dodrzovany zasady bezpecénosti prace, zejména zasady prace
v kolejisti. Pfi odbéru vzorkli budou pouzity gumové rukavice na jedno pouziti (chirurgicke),
ochranné bryle a OOPP v souladu s vyhodnocenim analyzy rizik pfi vzorkovani v kolejisti. PFi
odbéru vzorkd budou dodrzovany zakladni hygienické pozadavky — nepit, nejist, nekoufit.

14. Materialni zabezpeceni odbéru vzorkii

PFi odbéru vzorkd budou k dispozici bézné ochranné pomlucky (pracovni odév a obuv, reflexni
vesta, rukavice na jedno pouziti, bryle, ochranna pfilba, kozené pracovni rukavice) a nastroje a
potfeby (krumpag, lopata, kladivo, vzorkovaci lopatka, PE nadoba, sito, vaha, papirové utérky,
pytlik na pouzité papirové utérky a alobal, denik vzorkare, vzorkovnice, provazek, niz, psaci
potfeby, samolepici S§titky k oznaceni vzork(l ve vzorkovnicich, fotoaparat k pofizeni
fotodokumentace). O kazdém odbéru reprezentativniho terénniho vzorku bude vypracovan
protokol o odbéru vzorku, ktery bude doprovazet vzorek do laboratofe a bude soucasti
dokumentace o vzorku.

V Praze, dne 30.11.2022 Zpracoval: Ing. Jan Mynar

Kontroloval: Mgr. Eva Kup&ova

povéfena osoba k hodnoceni
nebezpecénych vlastnosti odpadu,

viz rozhodnuti Ministerstva zivotniho
prostredi ¢.j. MZP/2018/720/3177

4G consite, s.r.o. 19
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NY-LY
doplrikovy inZenyrskogeologicky prizkum umélych staveb

cena za
specifikace praci pocet | jednotka jednotku cena celkem
Ké Ké
Technické prace :
jadrovy IG vrt do hloubky 10 m 200(bm 0,0
jadrovy IG vrt hloubky > 10 m 175[bm 0,0
pracovni pazeni 300(bm 0,0
HG vrt vystrojeny 32|bm 0,0
Zhlavi HG vrtu 4(ks 0,0
VS vsakovaci vrt do¢asna vystroj 105[(bm 0,0
Uprava pristupu 1|soubor 0,0
doprava vrtné soupravy - najezd 8[soubor 0,0
dynamicka penetrace pfenosnou 64 (bm 0,0
soupravou 8 ks o hloubce 8 m
transport pfenosné soupravy k lokalité 8lks 0,0
doprava pfenosné soupravy - najezd 4|soubor 0,0
orientacni Cerpaci zkouska 41ks 0,0
doprava k Cerpani 1|ks 0,0
nalevova zkouska 21lks 0,0
doprava k Cerpani 71ks 0,0
laboratorni prace:
indexové vlastnosti (pfirozena vihkost, 108 (ks 0,0
zrnitost, konzisten¢ni meze) a zatfidéni
zemin
smykové vlastnosti zemin 6|ks 0,0
stladitelnost zemin 41ks 0,0
agresivita podzemni vody 46 ks 0,0
geodetické prace
vyty&eni a zaméFeni sond mimo trat | 5|vyjezd | | 0,0
geofyzikalni prace
méfeni korozity a odporu - 3 stanice | 7]ks | | 0,0
geologické prace:
zajisténi vstupl na pozemky a siti 10|den 0,0
sled, dokumentace a fizeni 30(den 0,0
vyhodnoceni terénni dokumentace 60[den 0,0
zprava pro vsakovani srazkovych vod 1|soubor 0,0
zprava z prizkumu umélych objektl 1|soubor 0,0
rezie a doprava 40|den 0,0
Skody na pozemcich:
odhad nahrady $kod | 1[soubor | 0,0
Cena celkem bez DPH 0,0
Cena celkem s DPH 21% 0,0

* - polozka je stanovena odhadem a neobsahuje naklady na zajisténi vyluky ze strany Spravy Zeleznic s.
pozn. :u¢tovany budou skute¢né& provedené prace - zejména podle €asu a skutecné jednotkové ceny



NY-LY - projekt

prizkum prazcového podlozi

cena za
specifikace praci pocet | jednotka jednotku cena celkem
Ké Ké

kopané sondy v trati - provedeni * :
plnéni funkce OZOV 260|hod 0,0
prongiem MUV s bagrem nebo 260(hod 0,0
dvoucestny bagr
kopana sonda v koleji - ruéni docisténi 120|ks 0,0
vykopu
kopana sonda v koleji pro samostatny 128|ks 0,0
odbér SKL (kontaminace)
bezpecnostni hlidka 260(hod 0,0
2 pracovnici
pronajem rypadla (kopana sonda) 16|hod 0,0
kopana sonda mimo kolej - ruéni docisténi 5(ks 0,0
vykopu

3|ks 0,0
ruéné kopana sonda mimo kolej, popf.
sonda pfenosnou narazovou soupravou
polni zkousky:
staticka zatéZovaci zkouska 125]ks 0,0
dynamicka penetracni zkouska 128|ks 0,0
hl. do 1,5 m pod dnem kopané sondy
doprava materialu a techniky - geologické 1|soubor 0,0
vybaveni -
laboratorni prace:
indexové vlastnosti (pfirozena vihkost, 128|ks 0,0
zrnitost, konzistenéni meze) a zatfidéni
zemin
- stanoveni soucinitele "z"
stanoveni receptury zlepSeni zemin v 41ks 0,0
zemni plani
indexové vlastnosti a zatfidéni zemin - 3|ks 0,0
konstrukéni vrstvy PTZS
Stérk KL - petrograficky rozbor 7|ks 0,0
kontaminace $térku KL (tab. 10.1, 10.2 a 104 (ks 0,0
5.1,5.2 a 5.3 dle 273/2021 Sb.; analyzy
pozadavané OTP SZ pro recyklované
materialy)
kontaminace $térku KL - odbér a pfiprava 104 |ks 0,0
vzorku
kontaminace zemin ZP (tab. 10.1, 10.2 a 33|ks 0,0
5.1,5.2 a 5.3 dle 273/2021 Sb.)
kontaminace zemin ZP - odbér a pfiprava 33|ks 0,0

vzorku




NY-LY - projekt

prizkum prazcového podlozi

cena za
specifikace praci pocet | jednotka jednotku cena celkem
Ké Ké

geologické prace:

zajisténi vyluk, siti, koordinace 8|den 0,0
sled, dokumentace a fizeni 40|den 0,0
zprava kontaminace KL 1|soubor 0,0
protokoly z prizkumu traté 1|soubor 0,0
zprava z prlizkumu prazcového podlozi 1|soubor 0,0
kompletace, tisk, souvisejici €innost 1[soubor 0,0
reZie a doprava 1|soubor 0,0
Cena celkem bez DPH 0,0
Cena celkem s DPH 21% 0,0

* - polozka je stanovena odhadem a neobsahuje naklady na zajisténi vyluky ze strany Spravy Zeleznic s.
pozn. :u¢tovany budou skute¢né provedené prace - zejména podle €asu a skutecné jednotkové ceny



Modernizace tratového iseku Nymburk hl.n. (véetné) — Lysa nad Labem hl.n. (v€etné)

predbézny inZzenyrskogeologicky prlizkum pro novou trasu a rozsifeni stavajici trasy

cena za
specifikace praci pocet | jednotka jednotku cena celkem
Ké Ké
Technické prace - IG vrty
92 x jadrovy IGacca5 m 460|bm 0,0
manipulace na misté a Uprava pfistupu 1|soubor 0,0
doprava a najezdy tézké vrtné techniky 7|soubor 0,0
odbér neporusenych vzorkl zemin 20]ks 0,0
laboratorni prace:
indexové vlastnosti (pfirozena vlhkost, 184 (ks 0,0
zrnitost, konzistenéni meze) a zatfidéni
zemin
pevnosti hornin v prostém tlaku 92 (ks 0,0
smykové parametry zemin 20]ks 0,0
stlagitelnost hornin 20]ks 0,0
stanoveni receptury Upravy zemin v zemni 6|ks 0,0
plani
geodetické prace
vytyéeni a zaméFeni sond mimo trat | 8|vyjezd 0,0
pedologicky prizkum:
terénni sondazni prace 8|den 0,0
vyhodnoceni a zprava 1|soubor 0,0
doprava 8|vyjezd 0,0
geologické prace:
zajisténi vstupl na pozemky a siti 18|den 0,0
sled, dokumentace a fizeni 28|den 0,0
vyhodnoceni terénni dokumentace 40|den 0,0
zprava pro rozsifeni zelezeniCniho télesa 1|soubor 0,0
zprava z prizkumu nové trasy 1|soubor 0,0
geotechnické orientacni vypocty - sedani ve 4|profil 0,0
4 profilech
rezie a doprava 46|den 0,0
Skody na pozemcich:
odhad nahrady $kod | 1[soubor 0,0
Cena celkem bez DPH 0,0
Cena celkem s DPH 21% 0,0

* - nabidka neobsahuje pfipadné polozky na zajiSténi vyluky ze strany Spravy zeleznic s.o.
pozn. :u¢tovany budou skute¢né provedené prace - zejména podle ¢asu a skutecné jednotkové ceny




