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- 1. Svafované nosniky
t o /; g TOMIER Celkem za 1ks| 2246,4
g /7 L Y S N ‘ ‘ Svafované nosniky tvaru nesym. | - celkem 9 ks Celkem za vsechny ks| 20217,6
S /S / J L e 1.1.1 1 P25 300 9531 | S355J2+N |CSNEN 10025-1,2| 3.2 547,4 547,4 dolni pasnice
/ 8 _/ i /. 112 1 P25 200 1541 | $355J2+N [CSNEN 10025-1,2[ 3.2 60,5 60,5 dolni pasnice
VS ) " 1.1.3 1 P25 200 545 | S$355J2+N |CSNEN 10025-1,2| 3.2 21,4 21,4 dolni pasnice
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/B T /L 1.1.4 1 P25 200 1541 | $355J2+N [CSNEN 10025-1,2] 3.2 60,5 60,5 dolni pasnice
/ ) FPHH ===l 115 1 P25 200 545 | $355J24N |CSNEN 10025-1,2] 3.2 21,4 21,4 dolni pasnice
/ 8 / ./ = — 1.2.1 1 P 16 500 13700 $355J2+N [CSN EN 10025-1,2 3.2 866,3 866,3 stojina
° /o / '{7-1:'—_—':::'—_ ——————— 1.3.1 1 P 25 200 6330 $355J2+N [CSN EN 10025-1,2 3.2 248,5 248,5 horni pasnice
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S Y A / AT L 1.3.2 1 P25 300 3686 | S355J2+N |CSNEN 10025-1,2| 3.2 210,2 210,2 horni pasnice
b . 7= == 3 -
g /g 7 7 & PRIPRAVA POVRCHU NA Sa2 133 1 P25 300 | 3686 | S$355J2+N [CSNEN 10025-1,2] 3.2 2102 | 2102 horni pasnice
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P ——/ A= - - PRIPRAVA POVRCHU NA Sa3 2. Sprahovaci try
5 i = / = ZAROVE STRIKANY POVLAK
:er/ [IEE[‘[‘[ S | e - SLITINOU ZnAl Celkemza 1ks 23,184
/ 8/ / — — NATEROVY SYSTEM Sprahovaci kotevnitrny, 4x18 ks na jeden nosnik Celkem za vSechny ks| 208,7
/L ey [HHZ= s ONS 02 2.1.1 72 919 - 90 |5 355J2+C450[CSN EN 10025-1,2] 3.2 0322 | 23,184 spFfahovaci trn
/e | AT 3. P¥itna ztuzidla
by  A——
/ ° / r - ] Celkemzalks| 29,9
_ 8 / e z
Pficna ramova ztuzidla, celkem 40 ks Celkem za vSechny ks| 1196,0
< N AMOVA ZTUZIDLA 3.1.1 1 IPE 140 E 482 | 5235J2+N |CSNEN 1002512 2.2 6,3 6,3 pitné ztuzidlo
Y ] PROM. 200.300 ] 3.1.2 4 P 10 75 90 | 5235)2+N |CSNEN 10025-1,3| 2.2 0,4 1,6 vyztuha
. 1 1 3.1.3 2 P 16 272 320 $235J2+N |CSN EN 10025-1,4 2.2 11 22 Celnideska
OSA ZTUZIDEL ,IL 1850 ,IL 2500 ,IL 2500 ,IL 2500 ,IL 2500 ,IL 1850 ,IL - PRIPRAVA POVRCHU NA Sa 3 DLE CSN EN ISO 8501-1 - .
- ZAROVE STRIKANY POVLAK SLITINOU ZnAl 4. Spojovaci material
- ZAKLADNI NATER NA EPOXIDOVE BAZI
v ’ ’ '—PODKLADNI{ A VRCHNI NATER POLYURETANOVY Celkemzalks| 1,07
ROZDEI—ENI MATERIAI—U M 1 50 Pfipoje ztuzidel, 4 ks na jedné celnidesce ztuzidlo Celkem za vSechny ks| 42,8
CELKOVA DELKA NOSNIKU - 13700 (V OSE STOJINY) - 6,25 Sroub M20 0,12 0,75 |[pfipojztuzidel
6850 L 6850 - 8 matice M20 0,03| 0,24 |pfipojztuzidel
o - 8 podlozka M20 0,01f 0,08 [pfipojztuzidel
HORNI PASNICE |, 2886 , 800 6331 , 800 2886 L
1 1 1 1 1 1 Celkova hmotnost oceli na nosnou konstrukci
‘:’25255 R b Ll Lo EEEEEE Svatované nosniky 20646 |(vcetné svarll-2% hm.)
Montazni ztuzeni 1263 (vEetné svard - 2% hm. a
DOLNi PASNICE |, 545 | 1541 4I' 800 4I' 7931 ’IL 800 ’IL 1541 ’IL 545 spojovaciho materialu)
OSY ZTUZENI 1850 2500 2500 2500 2500 1850
POZN. VZDALENOSTI MERENY V OSE NOSNIKU HMOTNOST OCELOVE CASTI NOSNE KONSTRUKCE [kg] 21 908
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ZTRACENE BEDNEN- DESKY CETRIS 1l 30 mm. §. PROM mm ZTRACENE BEDNENI- DESKY CETRIS tl. 30 mm, 8. PROM mm
ULOZENI NA OBOUSTRANNOU BITUMENOVOU LEPICi PASKU ULOZENT NA OBOUSTRANNOU BITUMENOVOU LEPICI PASKU . . .
ZATMELENI OKRAJU DESEK TRVALE PRUZNYM TMELEM ZATMELENI OKRAJU DESEK TRVALE PRUZNYM TMELEM SOURADNICOVY SYSTEM:  S-JTSK

VYSKOVY SYSTEM:

Bpv

POZADAVKY NA MATERIAL:

POUZITY MATERIAL
e Hiavni dily OK (nosniky): ocel S355 J2+N - podle CSN EN 10025-2
e  Montazni ztuzeni : ocel S235 JR podle CSN 10025-2

POZADOVANY DOKUMENT KONTROLY
e  Pro veskery zakladni material pro hlavni nosniky je pozadovan (dle TKP 19/2015)

inspekéni certifikat 3.2/TUDC
e  Pro material na montazni ztuzeni je pozadovan inspekcni certifikat 2.2

POZADOVANE MECHANICKE ZKOUSKY ZAKLADNIHO MATERIALU
e  Tahova zkouska podle CSN EN 6892-1
e  Zkouska razem v ohybu dle CSN ISO 148-1 pfi -20°C prim. hodnota 27J

DALSI KONTROLY A ZKOUSKY ZAKLADNIHO MATERIALU
e  Chemické sloZeni a hodnota uhlikového ekvivalentu CEV dle CSN EN 10025-1
(max. hodnota 0,45) - proveést na tavbu
e  Jakost povrchu dle CSN EN 10 163-2: tfida A, podtfida 2
e  Vnitini jakost dle CSN EN 10160: celkové plosné zkouseni ultrazvukem (UT)
oo kritérium pfipustnosti pro plodné zkouseni: tfida S1
kritérium pfipustnosti pro zkouseni svarovych hran: tfida E2
e Mezni Uchylky rozmérd, tvaru a hmotnosti dle CSN EN 10029: tfida A

VYROBNI SKUPINA
° Nosna konstrukce: EXC 3
e  Montazni ztuzeni: tfida provedeni EXC 2

POZNAMKY:

e  VSECHNY HRANY ZAOBLIT R= 2 mm

VE VYKAZU MATERIALU NEJSOU UVEDENY POLOZKY PRO MONTAZNI

MATERIAL (MONTAZNi PODPORY apod.)

e ROZMERY KRESLENY PRO TEPLOTU t=+10°C

e VYKRES NUTNO CiST S PRILOHAMI TVARU A VYZTUZE NK

e HORNIi PASNICE BUDOU VYBAVENY ODVZDUSNOVACIMI OTVORY -
POCET A POLOHA OTVORU BUDE RESENA VE VTD

e PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V PRILOZE 1.001 TECHNICKA ZPRAVA

e PRO VYROBU, PREPRAVU A OSAZOVANI NOSNIKU BUDE ZPRACOVANA
VTD!

PROTIKOROZNi OCHRANA HL. NOSNIKU:

TYP - A:
- OTRYSKANI NA STUPEN CISTOTY POVRCHU Sa 2
PODLE CSN ISO 8501-1

TYP - B:
- SPODNIi PASNICE + STOJINA DO VYSKY 50 mm
- OTRYSKANI NA STUPEN CISTOTY POVRCHU Sa 3
PODLE GSN ISO 8501-1
- ZAROVE STRIKANY POVLAK KOVU ZnAl15 -TL. 100pm
- OCHRANNY NATEROVY SYSTEM ONS 03 DLE SZ
S5/4- PRILOHA 5 -CELKOVA TL. 240pum
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Orientacéni schéma: Razitko opravnéné osoby:

Zelenice u Slaného
Most km 39,019

Zékolany zast.
Kolec
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PO1 [11.08.2021]| Dokumentace k pfipominkam Ing. Martin Plsek

Stavebnik/Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
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@® dipont

Zpracovatel:

Ing. Nmbar@?@tova/ 2

Adresa:
Zéstupce investora: Stavebni sprava zapad

Adresa: Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel stavby: DIPONT s.r.o.

¢.p. 505, 403 35 Libouchec

T: +420 475 201 724
E: dipont@dipont.cz

Specialista:

Ing. Martin PlSek /Z/C

Adresa:
Kontakt:

Hlavni projektant (HIP): Odpovédny projektant:
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Ing. Martin PlSek 7 Ing. Martin Plsek

Nazev stavby/akce: Oznaceni (S-kéd):

Rekonstrukce mostu v km 39,019

na trati Stredokluky - Podlesin 5632000177
Oznaceni zhotovitele:
D21002
Nazev Casti: Inzenyrské objekty Oznaceni ¢asti:  D.2.1.4
Nazev objektu: Most v km 39,019 Oznaceni objektu/komplexu:
SO 11-20-01
Nazev pfilohy: Ocelové nosniky Cislo pfilohy: 2. 012
Nazev dil&i &asti pFilohy: Paré:
Kraj: Katastralni Gzemi: TUDU:
JihoCesky Trnény Ujezd u Zakolan [768 324] 0742 04
Stupen dokumentace: Datum zpracovani: Formaty: Méfitko:
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