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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VTP. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné
znamé, zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, pfikladech nebo tabulkach.

D+B ........... Design & Build (vyprojektuj a postav) — zhotoveni stavby vcetné zpracovani a projednani
projektové dokumentace

ESD ..corerennns Elektronicky stavebni denik

BTS ...cvcvevens Basic Transceiver Station

GSM-R ....... Global System for Mobile Communications — Railway

EIRENE ..... European Integrated Railway radio Enhanced Network

ERTMS ...... European Rail Traffic Management System

QoS .......... Quality of Service

SZ wivirrrreennns Spréava Zeleznic, statni organizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila
Pfedmétem Dila ,Upravy zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S8000" je:

a) Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, kterda specifikuje
predmét Dila v takovém rozsahu, aby ji bylo mozno projednat ve stavebnim fizeni,
ziskat pravomocné stavebni povoleni, vcéetné notifikace autorizovanou osobou,
zajisténi vykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a manualu Gdrzby.

b) Zpracovani a podani Zzadosti o vydani stavebniho povoleni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),
v platném znéni, véetn& vech vyZadovanych podkladd, jejimZ vysledkem bude
vydani stavebniho povoleni.

c) Zhotoveni Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
se zohledn&nim konkrétnich vyrobkd, dodavanych technologii, technologickych
postupl a vyrobnich podminek Zhotovitele stavby.

d) Zhotoveni stavby dle schvalené Projektové dokumentace a pravomocného
stavebniho/spole¢ného povoleni.

Cilem Dila je obnova jiz vyrobcem nepodporovanych zakladnovych radiostanic BTS sité
GSM-R fady S8000 tak, aby doslo ke zlepSeni udrzZitelnosti a servisovatelnosti v
dlouhodobém horizontu, tedy potfebné dostupnosti bezdratové komunikace. Zakladnové
stanice BTS typu Nortel S8000 byly nainstalovany v ramci pilotniho projektu GSM-R v
letech 2004 az 2005, pfipadné v rdmci projektu ,GSM-R, dokon&eni I. NZK" v letech 2007
az 2008. Od té doby do soucasnosti tyto BTS vysilaji nonstop. Postupné se zvysuje
nutnost vymeény predevsim mechanicky namahanych Casti téchto BTS, které jsou na
hranici Zivotnosti. Optimalnim FeSenim jsou Upravy téchto BTS spojené s Castecnou
vyménou plvodnich HW komponent a vyuziti aktivnich ¢asti a komponent, které by bylo
mozné dal provozovat. Vyroba tohoto typu byla ukoncena uz v roce 2007 a do budoucna
bude i velmi obtizné sehnat potfebné nahradni dily.

Rozsah a ¢lenéni Projektové dokumentace a zhotoveni dila:

a) Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu prilohy €. 3
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni (dale jen ,vyhlaska 146/2008 Sb.“) jako projektova
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni. Pro potfeby projednani, zejména v
rémci Spravy zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ%), Zhotovitel pouZije pro
zpracovani prilohu P6 smérnice SZ SM011, Dokumentace staveb Spravy Zeleznic,
statni organizace, (dale jen ,SZ SM011"“).

b) Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni a rozsahu pfilohy ¢. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednéni, zejména v ramci SZ, Zhotovitel
pouZije pro zpracovani ptilohu P7 smérnice SZ SMO11.

c) Soucasti Zhotoveni stavby je také vypracovani Dokumentace skute¢ného provedeni
stavby.

Umisténi stavby
Jedna se o stavajici BTS, sdélovaci a technologické mistnosti ve sprave CTD.

Vyména BTS Fady S8000 bude probihat na tratich:

. 722 00 Brno H.-Herspice-modf. z. — Brno-Maloméfice st.6,
. 520 00 Kolin - Praha-Liben,

. 740 00 Brno-MaloméFice st.6 — Ceska Trebova,

. 301 00 Praha-Uhrinéves - Zabéhlice odbocka,
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. 331 00 Praha-VrSovice vj. n. - Praha-Vrsovice,

. 336 00 Praha-VrSovice - DKV Praha PP Praha jih,

. 349 00 Praha hlavni nadrazi - Praha-Smichov,

. 400 00 Kralupy nad Vitavou - Lovosice,

. 380 00 Praha-HoleSovice Stromovka - Kralupy nad Vlitavou,
. 420 00 Lovosice - Dé&cin hlavni nadrazi,

. 440 00 Nymburk hlavni nadrazi - Usti nad Labem-Sttekov,

1.2.3 Jedna se o celostatni drahy, které jsou zarazeny do systému TEN-T, kromé Useku Praha-
VrSovice — DKV Praha PP Praha jih. Ve vSech pripadech se jedna o elektrifikované traté
(st. trakéni soustava 25kV, resp. ss. trakéni soustava 3kV).

1.2.4 Stavajici BTS jsou rozdéleny do nasledujicich Usekd, tvoficich samostatné stavby:

o Upravy zdkladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S8000 v Useku Praha -
Brno

o Uprava BTS Praha - Béchovice
o Uprava BTS Rostoklaty
o Uprava BTS Pecky
o Uprava BTS Rozhrani
o Uprava BTS Skalice nad Svitavou
o Uprava BTS Réjec-Jestrebi
o Uprava BTS Babice nad Svitavou
o Uprava BTS Brno Maloméfice
o Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady S8000 v Useku uzel Praha
- Dé&cin
o Uprava BTS Usti nad Labem
o Uprava BTS Velké Bfezno
o Uprava BTS Prackovice nad Labem
o Uprava BTS Hnévice
o Uprava BTS Dolni Betkovice
o Uprava BTS Praha Strasnice
o Uprava BTS Praha, ONJ
o Uprava BTS Praha Smichov
o Uprava BTS Praha-Bubenet
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PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Dokumentace pro Uzemni Fizeni ,Upravy zakladnovych radiostanic BTS sité GSM-R fady
S8000 v useku Praha - Brno", zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 05/2021

Dokumentace pro Uzemni Fizeni ,Upravy zadkladnovych radiostanic BTS sité GSM-R Fady
S8000 v useku uzel Praha - Dé&cin"“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 05/2021

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol stavby v pFipravé Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité GSM-
R Fady S8000 v Useku Praha — Brno ve stadiu 2 SZ ¢j.: 31474/2022 - SZ - GR - 06 - Hlo
ze dne 29.04.2022.

Schvalovaci protokol stavby v pfipravé Upravy zékladnovych radiostanic BTS sité GSM-
R fady S8000 v Useku uzel Praha - Dé&cin ve stadiu 2 SZ ¢j.: 31473/2022 - SZ - GR - 06
- Hlo ze dne 29.04.2022

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pridéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Rekonstrukce a Uprava pirenosové sité Spravy zeleznic (investor SZ - SSZ, realizace
2022-2023, TDS Ing. Miroslav Kodera, e-mail: Kodera@spravazeleznic.cz, mob.:
+420 602 417 539;

b) Segmentace provozu v technologické datové siti (investor SZ - SSZ, realizace 2022-
2023, TDS Ing. Miroslav Kodera, e-mail: Kodera@spravazeleznic.cz, mob.: +420 602
417 539;

c) Zvyseni trakéniho vykonu TNS Balabenka (investor SZ-SSZ, realizace 2021-2023,
TDS Jaroslav Sulc, email: Sulc@spravazeleznic.cz, mob.: +420 606 088 939.

Zadavateli neni v soutasné dobé& znamo, Ze by stavbu bylo nutno koordinovat se
stavbami jinych investorl. Nejnové&jsi seznam staveb nalezne zhotovitel na webu
https://mapy.spravazeleznic.cz/.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI A PROVEDENI DILA

VSeobecné

V zadavaci dokumentaci jsou pro zpracovani Projektové dokumentace pouzity
VTP/DOKUMENTACE/05/22 (dale jen ,VTP/DOKUMENTACE") a pro Zhotoveni
stavby VTP/R/16/22 (dale jen ,VTP/R").

Zhotoveni Projektové dokumentace

Dokumentace bude zpracovana dle schvdleného Ekonomického hodnoceni
a Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Zhotovitel Dila zajisti disledné pInéni pozadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotcenych
organi a osob uvedenych v dokladové ¢asti DUR a souvisejici dokumentace, a to
ve vzajemné soucinnosti a navaznosti.

Realizaci stavby Ize zahdjit az po schvéleni Projektové dokumentace Objednatelem
a nabyti pravni moci stavebniho povoleni.
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https://mapy.spravazeleznic.cz/

4.2.4

4.2.5
4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Definitivni predani Dokumentace dle odst. 3.4.18 VTP/DOKUMENTACE probéhne na
médiu: DVD / USB flash disk.

Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny spolecné.
Odst. 3.4.15 VTP/DOKUMENTACE se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»3.4.15 Soucdsti odevzdani Projektové dokumentace bude Souhrnny rozpocet
a ocenény Soupis praci s vykazem vymeér v oteviené a uzaviené formé dle
odst. 3.4.19 téchto VTP v rozsahu a podrobnostech dle ¢lanku 6.3 téchto VTP."

Clédnek 6.3 VTP/DOKUMENTACE se ruéi a nahrazuje se nasledujicim textem:

».6.3.1 Dokumentace bude zpracovana tak, aby pfi odevzdani i v dil¢ich terminech dle
harmonogramu dle OP bylo mozné zpracovat rozpoclet stavby, v clenéni
a rozsahu ocenénych Soupisi praci jednotlivych SO a PS dle pozadavkd
vyhladky ¢. 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢. 20 [78], zahrnujici veskeré
stavebni nebo montazni prace, dodavky, materialy a sluzby, vCetné vedlejsich
rozpoltovych nakladl nezbytnych pro zhotoveni SO a PS, tedy s rozkli¢ovanim
jednotlivych ,Pozadavkl na vykon a funkci® ptisludnych SO a PS. Tyto ocenéné
Soupisy praci slouzi jako zavazny podklad pro fakturaci v pribé&hu zhotoveni
stavby. Pro otevienou formu bude pouzit format *.XML a *.XLSX/*.XLSM
(viz 3.4.19 téchto VTP). Vzor formulafe Soupisu praci / rozpoctu je prilohou
Smérnice SZDC ¢. 20 [78] (Formuldf SO/PS ve stddiu 3 - Rozpodet,
viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele
/stanoveni-nakladu-staveb). Souhrnny rozpocet stavby bude zpracovan na
zaveér projektovych pfiprav v dil¢i Casti odevzdani dokumentace pro stavebni
povoleni, a to samostatné v listinné a elektronické podobé.

6.3.2 Samostatnou polozkou uvedenou mimo polozkovy rozpocet jednotlivych SO
a PS, budou dle vyhlasky & 169/2016 Sb. [47] a Smérnice SZDC ¢&. 20 [78]
ostatni rozpoctové naklady, tj. ostatni naklady spojené s plnénim povinnosti
Zhotovitele vyplyvajici z jinych podminek neuvedenych v polozkovych
rozpoltech stavebnich objektd nebo provoznich souborl, a které jsou bud’
pfedmétem dodavky Zhotovitele a jsou vyélenéné zvldst jako vSeobecné
polozky zahrnuté do SO 98-98 VSeobecny objekt, nebo budou predmétem
jiného samostatného vybérového fizeni (viz Formulaf SO 98-98 - vzor, viz
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-
nakladu-staveb).

6.3.3 Zhotovitel poskytne podklady pro vyhotoveni Souhrnného rozpoctu ve stadiu
4 a 5 (realizace) dle pokynl Objednatele.

VSechny odstavce v ¢lanku 3.5 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuji se
nasledujicim znénim:

»3.5.1 Na zakladé pozadavku stavebniho zakona [1] budou souclasti povinnosti
Zhotovitele u Dokumentace ve stupni PDPS i Cinnosti spojené s vykonem
Autorského dozoru projektanta v pribé&hu ptipravy a realizace dila dle zakona
¢. 360/1992 Sb. [5]. Napln prace AD je uvedena v Priloze B Kapitoly 1
TKP [74].

Text odstavce 7.1.1 ve VTP/DOKUMENTACE/Q05/22 se rusi a nahrazuje se nasledujicim
znénim:

#7.1.1 Tato kapitola bude zpracovdna v obecné roviné v rozsahu kapitoly 9) ZP
Pfilohy €. 1 smérnice MD ¢&. V-2/2012 [56] a kapitoly 9. pfilohy P2 smérnice
SZ SMO11 [76]. Nad rdmec specifikace odpadového hospodéistvi Zhotovitel
pripravi dle ¢lanku 9 smérnice SZ SM096, Smérnice pro nakladani s odpady,
¢j. 36061/2022-S7-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (dale jen ,SZ SM096"),
podklady ke vzorkovani zelezni¢niho télesa (zeminy) a kolejového loZe pro
zarazeni druhu odpadd ve stupni ZP podle ¢asti 1.1 Metodického navodu
Spravy zeleznic k problematice vzorkovani zelezni¢niho loZze v ramci pfipravy
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a realizace staveb (dale jen ,Metodicky navod - vzorkovani*) uvedeného
v priloze B.3, ktera je soucasti smérnice SZ SM096."

Zhotovitel nebude zpracovavat 3D vizualizace, 3D zdakresy vizualizaci do fotografii
a videokompozice dle kapitoly 9. Vizualizace, zakresy do fotografii a videokompozice
VTP/DOKUMENTACE.

Stuperi dokumentace, PDPS podléha procesu Trackside Approval, tj. schvéleni tratové
Casti ERTMS Agenturou Evropské unie pro Zeleznice (dale jen ,ERA"“) dle smérnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, o interoperabilité Zzelezni¢niho systému
v Evropské unii, v platném zné&ni. Souéasti pln&ni Zhotovitele je vyplnéni podkladd pro
Trackside Approval a aktualizace dotlenych ¢&asti Dokumentace dle poZzadavkd
a pripominek ERA. Podklady pro schvaleni v ERA se rozumi vyplnéni dokumentu "Apendix
A" (viz https://www.era.europa.eu) a vytvofeni souboru prehledu odkazl (tabulka
ve formatu *.XLSX) na Casti Dokumentace, které budou pouzity pro Trackside Approval.
Tato Cast bude soucasti Dokladové Casti - Doklady objednatele (N.5). V tomto souboru
budou identifikovany vsechny Casti Dokumentace, SO/PS (odkazy do pfislusnych casti
Dokumentace), které resi Upravu, zavedeni, nebo doplnéni systému ERTMS, a tedy
podléhaji povinnosti schvaleni v ERA.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli do jeho datové schranky elektronicky
podepsané originadly pravomocnych rozhodnuti a povoleni, kterd Zhotovitel zajistuje pro
Objednatele na zakladé jim vystavenych plnych moci, a to nejpozdé&ji do 14 dnl
po obdrzeni. Nebude-li soucasti takto predaného rozhodnuti nebo povoleni i potvrzeni
0 nabyti pravni moci, je Zhotovitel je povinen Pfedat Objednateli elektronicky podepsany
dokument o tom, Ze rozhodnuti nebo povoleni nabylo pravni moci, a to rovnéz ve Ih{(té
do 14 dnl po obdrzeni takového potvrzeni. Bude-li rozhodnuti nebo povoleni vydano
i v listinné podobé&, je Zhotovitel povinen predat Objednateli i jeden original
pravomocného rozhodnuti nebo povoleni s potvrzenim o nabyti pravni moci.

Zhotovitel v pfipadé jednani s provozovatelem distribu¢ni soustavy GasNet, s.r.o. bude
postupovat dle metodického postupu uzavieného mezi SZ a GasNet, s.r.0. Metodicky
postup bude poskytnut Objednatelem na vyzadani.

Text odrézky a) v odstavci 3.4.181 ve VTP/DOKUMENTACE/05/22 se rusi a nahrazuje se
nasledujicim znénim:

».a) kompletni dokumentace stavby ve struktufe Treelnfo, resp. IvestDokument,
v otevFené a uzaviené formé, bez rozpocti®

Zhotoveni stavby

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik (dale jen "ESD") a to ode
dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila nebo jeho Ccasti
do uvedeni do provozu / Zkusebniho provozu, popfipadé do dne odstranéni posledni
zjisténé vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pri kontrolni prohlidce Dila.
ESD je veden v aplikaci ,Buildary.online - elektronicky stavebni denik"
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede
v Ceském jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli pfed Datem zahdajeni praci
maximalné 10 licencnich jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedeni ESD a to na
celou dobu povinnosti vést stavebni denik dle § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb. stavebni
zakon, v platném znéni.

S ohledem na skutecnost, Ze stavbou bude upravovano i stavajici sdélovaci zafizeni, je
nutné, aby realizace stavby probihala v Uzké spolupraci se spravcem zafizeni a jeho
odbornymi slozkami.

Z hlediska samotného zhotoveni stavby je Zhotovitel povinen dodrzovat:
. Podminky schvalovaciho a posuzovaciho protokolu;
. Podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.

Zhotovitel zpracuje potfebné podklady a zajisti posouzeni a prohlaseni o shodé a dale
certifikat notifikované osoby (subsystém tratového Fizeni a zabezpecleni). Tyto
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4.3.5

4.3.6

4.3.7

4.3.8

dokumenty budou zpracovény v souladu s dokumentem PROVADECI NARIZENT KOMISE
(EU) 2019/250.

Odstavce v clanku 6. Realiza¢ni dokumentace stavby VTP/R se rusi a nahrazuji se
nasledujicimi odstavci:

»6.1.1 Podminky a rozsah zpracovani Projektové dokumentace v dilich ¢astech pro
stavebni povoleni a provadéni stavby jsou uvedené ve VTP/DOKUMENTACE.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné stavebni povoleni potfebna k zahajeni
a provadéni Dila vietné pravomocného stavebniho povoleni na Zafizeni
Stavenisté. Zhotovitel zodpovidd za soulad stavebnich povoleni s dalSimi
navazujicimi ¢astmi Projektové dokumentace.

61.2  Zhotovitel je opravnén zahajit stavebni prace na pfislusnych castech
Dila nejdfive po obdrzeni pravomocného stavebniho povoleni, ¢i jiného
potifebného rozhodnuti pfFislusného spravniho organu a predani
Stavenisté Objednatelem, dale pak po dopracovani nasledné dil¢i casti
Projektové dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provadéni
stavby, nejdfive vSak po schvaleni souhrnného rozpoctu stavby ze strany
Objednatele, a to na zakladé vypracované dil¢i Casti Projektové dokumentace
(DUSP, DSP nebo DOS (pokud neni v ZTP uvedeno jinak v pfipadé staveb
provadénych po etapach viz 6.1.4 téchto VTP).

6.1.3 Pred zahajenim zhotoveni stavby (jako dil¢i ¢ast Dila) i v pFislusnych castech
v postupné navaznosti (dle harmonogramu podle OP) nebo dle etapizace
(viz 6.1.4 téchto VTP) bude vzdy dopracovana a schvalena kompletni
dokumentace v podrobnosti PDPS, vcéetné RDS (tj. vyrobni, montazni
a dilenské), dle pfilohy P8 smérnice SZ SM011, véetné Soupisu praci jako
podkladu pro Vyuctovani.

8.1.4 Pokud je stavba provadéna po etapach, navzajem pifimo nenavazujicich
a oddélitelnych jak stavebné technicky, tak technologicky a soucasné jsou
na tyto etapy vedena samostatna komplexni vefejnopravni projednani a vydana
samostatna pravomocna stavebni povoleni, Ize provadét dilo dle pfislusného
rozdéleni na etapizaci stavby, avSak vzdy aZz po dopracovani kompletni
Projektové dokumentace na Urovni dokumentace zahrnujici Projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a Projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby, vztahujiciho se k prislusné etapé. Rozdéleni na jednotlivé
etapy je vzdy uvedeno v ZTP a harmonogramu dle OP a toto rozdéleni musi byt
jiz detailné technicky pFipraveno v pribé&hu projeké&nich praci.®

V ¢ldnku 6.2 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby VTP/R se pridava
odstavec 6.2.5:

»6.2.5 Soucasti DSPS budou podrobné Soupisy praci pro jednotlivé SO a PS v rozsahu

ocenéného Soupisu praci dle poZzadavkl vyhlasky ¢ 169/2016 Sb. [45]
a Smérnice SZDC ¢. 20 [75] v oteviené a uzaviené formé."

Odstavec 7.1.1 VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicim odstavcem:

.7.1.1 Zhotovitel je pIné odpovédny za pripadné vady a nedostatky Projektové
dokumentace, které mohou mit vlivem stavebni Cinnosti a veskeré cinnosti
Zhotovitele, spojené s provadénim Dila, negativni/Skodlivy vliv na Zivotni
prostredi. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze nahradi Objednateli veSkeré nasledné
vzniklé naklady spojené s opatfenimi nutnymi k ochrané Zivotniho prostredi pred
vlivem stavebni cinnosti a veSkeré cinnosti Zhotovitele a veskeré naklady
spojené s provadénim praci v souladu s Pravnimi pfedpisy na ochranu zivotniho
prostiedi, stejné tak jako i pokuty a poplatky uloZzené organy verejné spravy
béhem provadéni Dila."

Odstavec 7.3.2 a 7.3.3 ve VTP/R se rusi a nahrazuje se nasledujicimi odstavci:

.7.3.2 Zhotovitel vzdy predlozi Objednateli pred prevzetim c¢asti Dila, Sekce nebo Dila,
jako podklad ke kolauda¢nimu souhlasu nebo kolaudacnimu rozhodnuti doklady
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o nakladani s odpady. Soucasti téchto dokladl budou zejména evidence o druzich
a mnozstvi odpad{, evidence o mnozstvi a druzich recyklovanych stavebnich a
demoli¢nich odpadl, odpadd predanych k recyklaci na recyklaéni zavod,
evidence o mnozstvi a druzich vyzisku, vCetné evidence o jejich uskladnéni,
vyuziti nebo odstranéni, a to vletné& provozovatell zafizeni uréeného pro
nakladani s odpady, jimz byly odpady predany.

7.3.3 Zhotovitel zpracuje Zavérecnou zpravu odpadového hospodarstvi stavby podle
zavazné osnovy uvedené v Pfiloze B.1 smérnice SZ SM096, Smérnice pro
nakladani s odpady, ¢j. 36061/2022-SZ-GR-015 ze dne 1. 6. 2022 (déle jen ,SZ
SM096"), véetné Vykazu o predchazeni vzniku odpadu a nakladani s odpady dle
PFilohy B.2 smérnice SZ SM096."

Treti odrazka odst. (6) v Kapitole 1 TKP se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»~> kompletni dokumentace Stavby ve struktufe Treelnfo, resp. InvestDokument,
v oteviené a uzaviené formé,"

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Stavba svym charakterem nevyzaduje zemémeéricskou Cinnost

Doklady prekladané zhotovitelem

Pokud jiz Zhotovitel nepredlozil dale uvedené doklady pfe uzavienim SOD, predlozi pred
zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni* ve smyslu
vyhlasky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a
vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (R&d ur¢enych technickych
zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpist k této vyhlasce v platném znéni,
doklad o tom, Ze ma povéreni nebo ma zajisténou spolupraci s pravnickou osobou, ktera
ma povéreni podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona ¢. 266/1994 Sb. o drahach v platném
znéni pro vSechny druhy ,Urcenych technickych zafizeni*, dotéenych vystavbou. Z tohoto
dokladu musi byt zifejmé, ze se vztahuje k pIlnéni predmétné zakazky a bez jeho
predlozeni t&chto dokladd nebude moZné zahajit prace na vyge uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pred zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZ Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platna F-08 Vedouci Vedouci praci pro montaz sdélovacich zafizeni;

Vy$e uvedené doklady upravujici odbornou zpdsobilost musi osvédé&it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby
DSPS bude zpracovana dle Piilohy P9 smérnice SZ SMO11.
ES prohlaseni o ovéreni subsystému:

4.6.2.1 V pripadé, Ze stavba ovliviiuje jiz certifikovany systém ERTMS (tj. ETCS
a/nebo GSM-R), musi Zhotovitel v souladu s TSI CCS zajistit bud’ vydani
nového nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni
subsystému nebo zajisténi vydani Posouzeni zmény subsystému
notifikovanou osobou jako doplnku stavajiciho ES certifikatu o ovéreni
subsystému.

4.6.2.2 V kazdém pripadé musi Zhotovitel vydat nové ES prohlaSeni o ovéreni
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovany nebo nové vydany ES
certifikdt o ovéreni subsystému nebo na stavajici ES certifikdt o ovéreni
subsystému doplnény o Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.6.2.3 Vydani nebo aktualizace ES certifikdtu o ovéreni subsystému je nutné vzdy
v pfipadech, kdy se zdsadné meéni nékterd soucast subsystému nebo jeho
geografické ohrani¢eni (napfiklad zacleni dalSiho tratového uUseku do
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.8
4.8.1

4.8.2

stavajiciho RBC). Mezi takové zasadni zmény patii napfiklad zména typu
nékterého prvku interoperability za jiny nebo zména ve funkci subsystému
(napfiklad zména systémové verze SW).

4.6.2.4 Postup s vydanim Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou lze
pouzit pfi dil¢ich zménach subsystému bez zmény jeho funkce (napf. Upravy
v topologii kolejisté, zfizeni nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS
a pod). Pfitom Zhotovitel nebo Objednatel mize upfednostnit vydani nového
nebo aktualizaci stavajiciho ES certifikatu o ovéreni subsystému pied vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou.

4.6.2.5 Ve spornych pfipadech, kdy neni mozno urcit, zda lze pouzit postup s vydanim
Posouzeni zmény subsystému notifikovanou osobou, musi Zhotovitel
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.6.2.6  Zhotovitel musi rovnéZ zajistit aktualizaci nebo vydani nového prikazu
zplsobilosti UTZ.

4.6.2.7 Predani DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R probéhne na médiu: DVD / USB flash disk.

Sdélovaci zarizeni

U BTS typu S8000 je navrZzena vyména stavajicich zakladnovych stanic BTS typu S8000.
Tyto BTS jsou v soucasné dobé instalovany bud’'v samostatnych technologickych domcich
(TD) BTS nebo ve vnitfnich prostorech stavajicich draznich budov (vypravni,
technologické budovy) Samotna Uprava BTS spociva ve vymeéné stavajici technologie BTS
Nortel S8000 za novou technologii BTS, ktera je v soucasné dobé tvorena dvéma
jednotkami, a to konkrétné samostatnou Ffidici a vysilaci jednotkou. Vzajemné propojeni
obou jednotek je realizovano pomoci novych optickych kabell a ptislu$nych SFP moduld.

Parametry novych BTS po vyméné by mély byt potvrzeny mérenim dle Subset093 (QoS)
(verze 2.3.0) s vystupnim protokolem o dosazenych vysledcich.

Zivotni prostredi

Stavba svym charakterem nema vliv na zivotni prostifedi. Vliv na Zivotni prostredi byl
feSen v ramci vystavby dotcenych zakladnovych BTS, a touto obnovou technologie se
podminky neméni.

Nutnost zhotovitelem zpracovat seznam a mnoZstvi véech druhd a kategorii odpadl a
pouzitych stavebnich vyrobkl vztahujicich se k jednotlivym PS. Obdobnym zplsobem
budou uvedeny i konkrétni moznosti nakladani s pouzitymi stavebnimi vyrobky, které
nespliuji definici odpadu.
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ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

U BTS typu S8000 Samotna Uprava kazdé zadkladnové BTS si vyzada vyluku radiového
provozu pFislusné BTS v rozsahu cca 12 hodin. V pfipadé, Ze je v dotéeném tratovém
Useku jiz v provozu systém ETCS L2, tak bude po tuto dobu nutné vyloucit i tento systém.

S ohledem na charakter stavby, tj. na stavbu technologickou, feSici obnovu zafizeni
zakladnovych stanic BTS, neni nutné Fesit provozni ani dopravni technologii. Pfedmétna
stavba si nevyzadé zadnych napétovych ani kolejovych vyluk drdzniho provozu. Stavbou
nedojde ke zméné tratové ani stani¢ni technologie.

SPECIFICKE POZADAVKY

Stavba svou cinnosti nenarusi vyznamné nebo dlouhodobé provoz dréhy. Realizaci stavby
dojde k dil¢im vylukdm na stavajicim Zelezni¢nim zafizeni a infrastrukture v nasledujicich
pripadech:

. vyluky radiového systému GSM-R v jednotlivych lokalitdch po dobu realizace
vymen,
. vyluky systému ETCS L2 z ddvodu samotné vyluky radiového systému GSM-R,

a tudiZz nemoznosti pfenosu opravnéni k jizdé na vozidla. Tyka se pouze trati
v soucasné, resp. v blizké budoucnosti vybavené systémem ETCS L2.

Po dobu vyluky jednotlivych zakladnovych stanic systému GSM-R se predpoklada
zajisténi samotné radiové komunikace pomoci nahradniho radiového spojeni, v pfripadé
vyluk systému ETCS se predpokladd vyuZiti stavajiciho tratového zabezpelovaciho
zafizeni na pfislusnych Zeleznicnich tratich. Konkrétni postup jednotlivych dopravnich
opatfeni bude stanoven Fizenim provozu v rdmci zadosti o vyluky pfisludnych systémi v
ramci dalSiho stupné Dokumentace v zavislosti na ¢asovém harmonogramu realizace
stavby.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozfuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentlm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci ,, archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Usek provozné technicky, OHC
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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