— Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
5 D‘ Stavebnfi sprava zapad
L Sokolovské 278/1955

Spréva Zelezniéni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9

\/as dopis zn.: Bez zn.

Ze dne:
Nase zn.. y
12 969/2013/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Slechtova Marta Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 721
Mobil: 602 774 958
E-mail:
slechtovaM@szdc.cz
Datum: 25. 09. 2013

»Rekonstrukce staniénich koleji a vyhybek v ZST Strakonice®
Dodateéné informace - Dodatek &. 15

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelil takto:

Dotaz €. 62:
SO 101 - zelezniéni svriek
a) V technické zpravé pf. ¢. E1.1.1 str. 6 Tabulka novych vyhybek a v kolejovém planu pf. &. E1.1.6 jsou

pozadovany CZP ( 2ks) sady pro 11 ks vyhybek - &. 3,8,9,10,11,13,32,33,34,35, 36.
V zadaném soupisu praci je uvedeno 13 sad.

Bude opraveno mnoZstvi na 11 ks?

539412 | PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - PRAZCE, ZLABOVE, 2 KS | SADA 13,000

b) V technické zprave str. 6 Tabulka novych vyhybek nejsou pozadovany CZP ( 1ks) sady pro Zadnou
vyhybku. V zadaném soupisu praci je uvedeno 14 ks.

Bude opraveno mnoZstvi na 0 ks?

539411 |PRIPOCET KE STANDARDNIMU VYBAVENI - PRAZCE, ZLABOVE, 1 KS KUS | 14,000

c) Demontaz koleje na betonovych a dievénych praZcich je v soupisu praci 9101,972 m. Ze situace,
kolejovych plant ani z technické zpravy ani z vykazu vymér v soupisu praci neni mozné ovéfit délky
demontovanych koleji.

Je spravné uvedené mnoZstvi 9101,972m demontazi koleji?
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9652 | Demontaze_koleje na betonovych praZcich_do kolejovych
42 poli, DZ do 50 km, pokladaéem_do souéasti, odvoz do 7 km

5829,469

137,761 (kol.15a)
+

23,21(4)+54,23(2
)+105,434(12)+2
56,181()+108,36
9(5)+83,425(3)+

142,156(7a)+48,

120(C2)+31,290(
Volary)+235,054(
Blatno)+129,532(
7)+91,517(9)+42,
272(11)+113,729
(13)+ 10,627(15)

9653 | Demontaze_koleje na dfevénych prazcich_do kolejovych
21 poli, DZ do 5 km, pokladaéem_do souéasti, odvoz do 7 km

3272,503

460,593(kol  4)+
129,188(10)+497
433(2)+1594,79
5
(1)+194,805(5a)
+324,300(teplarn
a)+101,307(8)+7
16,269(5)+195,1
76(CZ)+655,108(
7)+37,046(13)

d) V nize uvedenych poloZkach se vychazi z délek demontovanych koleji 7350m. Délka koleji by mé&la byt
shodna na zakladé odpovédi na dotaz &. 3.

Bude opraveno mnoZstvi?

549102

REZAN| KOLEJNIC VSECH SOUSTAV PLAMENEM | KUS

868,000

20*14+7350%2/25

965113

DEMONTAZE KOLEJOVEHO LOZE Z KAMENIVA PO

ROZEBRANIi KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM L

16699,000

7350%1,9+33*70
+8*563

e) Demontaz vyhybek
Na zakladé technické zpravy pf. C. E1.1.1 str. 5 Tabulka demontovanych vyhybek a kolejového planu
demontuji tyto pocty(celkem 37ks), tvary vyhybek v zakladni rozvinuté délce :

1ks T 83° = 1%36,07m , 5 ks T,A 6° = 6*48,196m, 2 ks 1:11-300 = 2*53,608m, 13 ks 1:9-300 =
13*49,846m, 9ks 1:9-190 = 9*43,753m a 7 ks 1:7,5-190 = 7*37,833 m

tzn. 1*36,07+5%48,196+2*53,608+13*49,846+9%43,753+7*37,833 = 1690,872 m

Je spravné uvedené mnoZstvi 1949,95 m demontazi rozvinutych délek vyhybek?

965522

DemontaZe_rozvétveni na  dfevénych praZcich_do
kolejovych poli, DZ do 5 km, pokladaéem_do souéasti, | M
odvoz do 7 km

1949,950

6*37,8

Odpovéd’ na dotaz ¢. 62:

ad a) Nejedna se o CZP (Zelistovy zavér prazcovy), ale o Zlabové prazce.
Opraveno — viz ,S0101 _Soupis praci_20130924.xIs".

ad b) Nejedna se o CZP (&elistovy zavér prazcovy), ale o zlabové prazce.
Opraveno - viz ,S0O101 _Soupis praci_20130924.xls".

ad c) Delky jsou mefeny v DWG podle kolejl, jak je uvedeno ve sloupci O.
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ad d) Vypocet byl opraven s tim, Ze pro recyklaci bude pouzito cca 85% nejCistsiho Stérku, ostatni bude
odstranéno v ramci SO 102 pfimo na skladku — viz ,50101 _Soupis praci_20130924.xls".

ad e) Opraveno - viz ,SO101 _Soupis praci_20130924.xls".

Dotaz €. 63:

S0 101.2 - Zelezni€ni svriek - vystroj trati

Podle pfilohy E.1.1.12 VYSTROJ TRATI jsou poZadovany tyto znagky a navésti.
17 ks - stanicnikt Zelezobetonovych (14 ks hektometrovniky + 3 ks kilometrovniky)
8 ks - stani¢nikii tabulovych oboustrannych

2 ks - posun zakéazan

4 ks - rychlostnika N (4 sloupky)

18 ks - sklonovnikd (9 sloupkd)

4 ks - konec néstupisté ( 4 sloupky)

4 ks - tabule s ndzvem stanice ( 8 stojek)

2 ks - piska&

a podle technické zpravy 6 ks - posun zakazan

Predlozeny soupis praci SO 101.2 uvadi jiné poéty viz niZe. A neni mozné identifikovat, kam které navésti
byly zapocitany.

Bude opraven soupis vymér ?

91313 KILOMETROVNIKY BETONOVE s |3:000
91323 HEKTOMETROVNIKY BETONOVE s |48,000
91345 NIVELACNI ZNACKY g | 72,000
914111 DOPRAVNI ZNACKY OCEL - SLOUPKY s |6,000
914361 |DOPR ZNAC ZVETS VEL HLINIK FOLIE TR 3 - DOD A MONT V¢. SLOUPKU s |4:000
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI, HLINIK,FOLIE, DODAVKA A MONTAZ VG.
914151 . 17,000
SLOUPKU S
Odpovéd’ na dotaz é. 63:
Opraveno — viz ,SO101.2_Soupis praci 20130924.xls".
Dotaz €. 64:
SO 102 Zelezni&ni spodek
SANACNI Popisy praci zahrnuji veskery materidl, vyrobky a
ZEBRA z polotovary, vEetné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni | 168*1,03 +
" 21152 | K AMENIVA 3 1711501 OTSKP | gopravy (rovnéz  presuny), véetnd nalozeni a|52.5%1.40,5

DRCENEHO slozeni,pfipadné s ulozenim.
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MnoZstvi soupisu praci - 171,150 m3, vypoget u polozky - 209,79 m3.

Jaké hodnota je spravné?

Odpovéd’ na dotaz é. 64:

Spravné je hodnota 209,79 m3 - dotaz byl jiz zodpovézen vietné opravy soupisu praci v ramei Dodate&nych
informaci - Dodatku €. 8 pol. €. 31 (rozeslany pod &.j.: 11 917/2013/SSZ-UE ze dne 03.09.2013).

Dotaz €. 65:
SO 102 Zelezniéni spodek

Polozka oplasténi zahrnuje také:
- Upravu, o€i$téni a ochranu podkladu

- nutné presahy

polotovary,

Popisy praci zahrnuji ve§kery material, vyrobky a

ZPEVNENI - piichyceni k podkladu, pFipadné zatizeni
SITOVINOU Z - Gpravy spoju a zajisténi okrajl
4 20998 | pasTicKYCH | M2 9425000 | OTSKP| oy pro odvadnéni 9420
HMOT - nutné pfesahy
Popisy praci zahrnuji veSkery material, vyrobky a
polotovary,
Polozka oplasténi zahrnuje takeé:
- Gpravu, o€isténi a ochranu podkladu
L - pfichyceni k podkladu, pFipadné zatizeni
ZPEVNEN| 2 - Upravy spojl a zaji$téni okrajl
15 28997 GEOTEXTILIE ma 19:845,000 | OTSKP | | upravy pro odvodnéni 19845

Jedna se o rozprostfeni geomriZe a geotextilie? Je do téchto vymér zapoéteno i oplasténi sanaéni
Zeber a vsakovacich prikopa: viz TS: "polozka oplasténi obsahuje také:....? Je do téchto poloZek
zapocteno téz oplasténi trativodu?

Ze databdze OTSKP obsahuje polozku 21197 OPLASTENI ODVOD ZEBER 7

Upozorfiujeme,

GEQOTEXTILIE, ktera se zde nevyskytuje.
Oplasteni a vypli trativodii by mély obsahovat polozky trativodd.

Zadame o vyméry opl4asténi a vyplni trativodu, z PD neni mozné uréit.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 65:

Tento dotaz byl jiz zodpovézen véetné opravy soupisu praci v ramci Dodatednych informaci - Dodatku &. 8
pol. €. 32 (rozeslany pod ¢&.j.: 11 817/2013/SSZ-UE ze dne 03.09.2013).

Pro dopInéni zadavatel uvadi:

Jedna se o zpevnéni neb separacni vrstvu prazcového podioZi.
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB.

Dotaz E. 66:
SO 102 Zelezniéni spodek

Obsahuji dle popisu ,vioZeni separ. vioZky".

27

31112

ZDI A STENY
PODPER A
VOLNE Z
DiLcU
ZELBET - U3

251,340

OTSKP

dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti,
jeho skladovéni, doprava a osazeni do
definitivni polohy, véetné komplexni technologie
vyroby a montaze dilcti, o§etfeni a ochrana dilca,
- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera
vyztuz, p

354/3*2,13

Chybny vypocet vymery "354/3*2,13", dilec U3 ma objem 0.85 m3, tedy 354/2,9*0,85=103,76 m3,

Zpracovatel nasobi dilce hmotnosti, nikoliv objemem.
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Zadame opravu mnozstvi.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 66:

Spravna hodnota je 103,76 m3 — dotaz byl zodpovézen véetné opravy soupisu praci v ramci Dodate&nych
informaci - Dodatku ¢. 8 pol. €. 33 (rozeslany pod &.j.: 11 917/2013/SSZ-UE ze dne 03.09.2013).

Dotaz &. 67:
SO 102 Zelezniéni spodek

Dle PD se v tomto SO vyskytuje svodné potrubi. V dilu 08 Trubni vedeni neni #adné kanalizaéni potrubf
uvedeno, bude dopinéno nebo vysvétleno?

Odpovéd’ na dotaz ¢&. 67:

Svodné potrubf je uvedeno v pol. 12, 104 a 105 stavebniho objektu SO 102 Zelezniéni spodek. Tento dotaz

byl zodpovézen vramci Dodatenych informaci - Dodatku & 8 pol. & 34 (rozeslany pod &.j.
11 917/2013/SSZ-UE ze dne 03.09.2013.

Prilohy: SO101_ Soupis praci_20130924.x/s
S0101.2 _Soupis praci_20130913.x/s

Ing. Lubor Hrube$
feditel
Stavebni sprava zapad
na zakladé ,Povéreni* &.1605
ze dne 13.06.2013
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