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Zéaklad z betonu C 20/25

Technologicky domek se umistuje na betonové zakladové patky. Zakladové patky se zhotovi tak,
aby hrany patek vy€nivajici nad terén byly po ustaveni domku zapusténé 2 cm od stény domku
smeérem ke stfedu domku. Zakladova spara zakladovych patek musi byt v nezamrzné hloubce.
Mezi terénem a podlahou domku musi byt zachovana vzduchova mezera. Domek po uloZeni ale i
béhem montaznich praci maze byt podepren pouze v mistech budoucich zakladu.

Konkrétni feSeni realizace zakladi domku je na zhotoviteli stavebnich praci, zda bude patka z
lit¢ho betonu nebo prefabrikatu. Pfi navrhu musi byt zohlednéna unostnost pldy, odtokové
poméry po vyhlobeni kabelovych ryh a zakladovych jam betnovych patek.
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Zména:

Nazev zmény:

Datum: Provedl:

Autorizovany projekt.

Vedouci projektu Technicky projektant | Dokladovy projektant

Ing. Irena Hrnéifova

Ing. Irena Hrnéifova | Ing. Vladimir KoSan -

Projekéni kancelar:

TECHNIKA s.r.o.

Klatovska tfida 863/100, 301 00 Plzeri

Kraj: Plzensky Stavebni afad: DU Praha DIC: CZ-62618911
Objednatel: Sprava Zeleznic, statni organizace tel.: . 378 023 411 .
Dl&zdéna 1003/7, PSC 110 00, Praha 1 - Nové Mésto e-mail: kta@ktatechnika.cz
- WWW: www.ktatechnika.cz
Nazev stavby: ID datové schranky:  fw3g5xh
Zvy3eni bezpeénosti na piejezdech P1237 v km 14,464 a | Cislo zakazky £21-010
P1239 v km 15,050 na trati Rokycany - Nezvéstice Datum -
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