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1.4

DEFINICE

Soupis praci

TRIDNIK

TECHNICKE
SPECIFIKACE
PODROBNE

TECHNICKE
SPECIFIKACE
VSEOBECNE

ZKRATKY

Soupis praci je soucast zaddvaci dokumentace na realizaci staveb.
Obsahuje polozky s popisem praci a materiadl( v ¢lenéni dle PS i SO a
polozky s popisem dalSich cinnosti (dokumentace skutecného
provedeni, realiza¢ni dokumentace u vybranych objektl, prohlaseni o
shodé s prvky interoperability, apod.), které jsou soucdsti dodavky
zhotovitele. Tyto dalsi Cinnosti jsou soustfedény do soupisu praci
vSeobecnych polozek.

Jedna se o Oborovy tfidnik konstrukci a praci Zelezni¢nich staveb a
Oborovy tfidnik staveb pozemnich komunikaci, ktery obsahuje
poloZzky pouZzivané v soupisu praci.

Podrobny popis praci, materialQ a ¢innosti v ¢lenéni poloZek v soupisu
praci.

Popis vSech predpisli, norem a TKP podle kterych je realizovano dilo,
pozadavky na provadéni dila vSeobecné a tykajici se vyhradné jen a
pouze konkrétni stavby.

V tomto dokumentu jsou pouZity zkratky dle ddle uvedeného seznamu.

Zkratka
A
Ah
ASE
ASHS
DK
DOK
DPH
EQV
EPS
EZS
HDPE
HR-NN
HSV
MC
M)
MK
MOK
MRS
MSEQOV
MTZ
MV
MVC
NN
OK
PB

Vyznam
Ampér (el.proud)
Ampérhodina
Anulaéni soubor elektronicky
Autonomni samohasici systém
Dalkovy kabel
Diagnosticky opticky kabel
Dan z pfidané hodnoty
Elektricky ohfev vyhybek
Elektronickd poZarni signalizace
Elektronickd zabezpecovaci signalizace
Tvrzeny polyetylén
Hlavni rozvadéc nizkého napéti
Hlavni stavebni vyroba
Malta cementovd
Mérna jednotka
Mistni kabel
Mistni opticky kabel
Mistni radiova sit
Rozvadéc s ovladanim pro EOV
Montaz
Malta vapenna
Malta vdpenocementova
Nizké napéti
Opticky kabel
Prosty beton




PBU
PS
PS

PSV

PZS

RACK
REOV

RM
SO

S77

TIZ

THZ

TIA
TK

TKP
TO

TRS

T7Z

VN
VO
VRN
VTO
W
ZRN
/B

MERNE JEDNOTKY

Pro mérné jednotky pouZité v soupisu praci jsou vyuzity zkratky dle dale uvedeného seznamu.

Zkratka
%
bm
D
hod, hr
K¢
kg
km
ks, kus

mz, m2

m3, m3

m3op
sh

Pobockova telefonni ustfedna
Provozni soubor

Prostor standart (mira zhutnéni zemin)
Pfidruzena stavebni vyroba

Prejezdovy zabezpecdovaci systém
Skrin 19“ pro sdélovaci vedeni
Rozvadéc pro EOV

Reléova mistnost

Stavebni objekt

Stani¢ni zabezpecovaci zafizeni
Typové navéstidlo

Typové navéstidlo

Litinova skrin s oddélovacim transformatorem
Tratovy kabel

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
Telefonni obvod

Tratovy radiovy systém

Tratové zabezpeclovaci zafizeni

Volt (napéti)

Vysoké napéti

Verejné osvétleni

Vedlejsi rozpoctové naklady

Venkovni telefonni objekt

Watt (vykon)

Zakladni rozpoctové naklady
Zelezobeton

Vyznam
Procento
BéZzny metr
Den
Hodina
Koruna cCeska
Kilogram
Kilometr
Kus
Metr
Ctvere¢ni metr

Krychlovy metr

Metr kubicky obestavéného prostoru
Strojohodina
Tuna




4.2

4.3

ZAKLADNI PRAVIDLA

Vykaz vymér je souhrnem vsech vykazd vymér jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
souborl. Soucasti vykazu vymeér jsou i technické specifikace.

PoloZky soupisu praci obsahuiji:

- popis praci, material(, nebo ¢innosti ve zkrdcené podobé,
- mérné jednotky pro méreni mnozstvi,

- mnozstvi jednotek.

Polozky soupisu praci PS a SO vychazi z poloZzek Oborového tfidniku konstrukci a praci Zelezni¢nich
staveb (dale jen ,Ttidnik”). Podle potfeby byl soupis praci PS a SO doplnén o polozky praci
a materiall ve tfidniku dosud neobsaZzenych a o dalsi polozky, které nejsou soucasti dodavky PS a
SO a jsou soucasti dodavky zhotovitele - viz VSeobecné polozky. Technické specifikace jsou
podrobné popisy poloZzek dle Tridniku pouzitych pfi realizaci predmétné stavby. Technické
specifikace jsou zpracovany vsouladu sustanovenim §45 a §46 zakona ¢&.137/2006 Sb., o
verejnych zakazkach, v platném znéni.

MnoiZstvi jednotek v polozkach soupisu praci PS a SO jsou ocekdavana mnoiZstvi vychazejici
z technického reseni v projektu. Podkladem pro stanoveni mnozstvi v polozkach soupisu praci je
dokumentace zpracovana pro realizaci a pro vybér zhotovitele.

Skutecéné mnoizstvi se mize od mnozstvi, které je uréeno v jednotlivych polozkach soupisu praci
lisit z dGvodu presného zaméreni nebo na zakladé rozhodnuti a pisemné objednavky investora.

Vykaz vymér a technické specifikace jsou jako soucdst zaddvaci dokumentace uverejnény na
profilu zadavatele, a to v digitdlni podobé v oteviené formé ve formatu xlIs a v uzaviené formé ve
formatu pdf. V pfipadé nesouladu mezi otevienou a uzavienou formou vykazu vymeér je
rozhodujici forma uzavrena.

MERENI

ZpUsob méreni vychazi z mérnych jednotek uvedenych v polozkach soupisu praci. Podle potfeby je
zpUsob méreni podrobnéji popsan v technickych specifikacich podrobnych.

Od uchazecli se ocekdva, Ze peclivé prostuduji veskeré podklady obsazené v zadavaci
dokumentaci. V pripadé, ze uchaze¢ ma vyhrady k uréitym ¢astem zadavaci dokumentace (napf.
mnoZstvi v soupisu praci, vykresy), obrdti se podle pokynl Dilu 1 v prdbéhu Ihiity pro podani
nabidky na zadavatele se Zadosti o objasnéni jim nalezenych nesrovnalosti. Zadavatel po
posouzeni jeho pfipominek zasle v patficném terminu vysvétleni ¢i na podkladé pripominek

vypracuje dodatek k zadavaci dokumentaci, ktery zasle vSem znamym dodavatellim, ktefi pozadali
o poskytnuti zadavaci dokumentace, nebo kterym byla zadavaci dokumentace poskytnuta.

OCENOVANI POLOZEK

Mérné jednotky se uvadéji se zaokrouhlenim na 3 desetinna mista, a jednotlivé ocenéné polozky
podle soupisu praci se uvadéji v K¢ se zaokrouhlenim na 2 desetinnd mista.

V nabidce uchaze¢ o zakazku doplni polozky soupisu praci o jednotkové ceny a celkové ceny
prislusné polozky (vSe se zaokrouhlenim na 2 desetinna mista). Sec¢tené ceny PS a SO dle ¢lenéni
na profese vytvori mezisoucty, jejichz sumarizaci vznikne celkova cena PS a SO. Celkova cena dila
pro zhotovitele vznikne souctem celkové ceny PS a SO a cen jinych vykonl poZadovanych
v zadavaci dokumentaci od zhotovitele. V rekapitulaci nabidkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS
a SO dle ¢lenéni na profese, ceny jinych vykona, které jsou soucasti dodavky zhotovitele.

Jednotkové ceny u polozek jsou pro konkrétni zakazku platné a neménné pro prace (vykony,
dodavky) provddéné na urcitém misté za stejnych podminek a v ¢ase predpokladané realizace.
Shodné polozky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektl resp. provoznich
souborll realizovanych za rozdilnych podminek nebo v rlznych letech vystavby. Pro ocenéni
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nepredvidatelnych dodatecné zarazenych praci v prlibéhu realizace stavby bude méreni a ocenéni
poloZek provedeno stejnym zplsobem jako u poloZek v nabidce. VSechny polozky soupisu praci
musi byt v nabidce ocenény. V pfipadé, Ze uchaze¢ nékterou z poloZzek uvedenych v soupisu
praci neoceni viibec nebo ji oceni nulovou hodnotou, hodnovérné a dostatecné ve své nabidce
vysvétli, z jakého diivodu nebyla poloZka ocenéna, pfipadné jakym zplsobem je dana polozka jiz
zahrnuta/ocenéna v jinych polozkach soupisu praci.

V ocenéni jednotlivych poloZek soupisu praci PS a SO musi byt ocenény a jsou zahrnuty:

Prdace a souvisejici ndklady (na vymezeni stavenisté, vytyceni siti, prelozky, na oploceni atd.).
Dodavka materiald nebo vyrobkll, dodani na stavenisté, vykladani, skladovani, prevzeti
materiald a zboZi dodavanych jinymi firmami a veskeré naklady stim souvisejici véetné
poplatkd a cel.

Naklady na veskera pojisténi.

Umisténi materidlll nebo vyrobkd do stanovené polohy véetné vytyceni, montaze a zajisténi
polohy.

Docasné cinnosti souvisejici s provedenim praci. Skute¢né mnoZstvi bude fakturovano podle
vysledkl méreni.

Vlivy souvisejici s potfebou postupného provadéni dila nebo jeho ¢asti, které jsou dané a nebo
vyplyvaji logicky z dokumentace pro soutéz.

Zavazky, povinnosti, rizika a jakékoli naklady souvisejici s provadénim dila, které jsou dané a
nebo vyplyvaji ze zadavaci dokumentace.

Naklady souvisejici s likvidaci odpad( véetné spravnich poplatk.

Zkousky, testy, vzorky pozadované zadavaci dokumentaci a TKP vcetné ndakladl na jejich
pofizeni a dopravu.

Ptiprava a obstarani detail( provedeni nebo pracovnich vykres(i a technolog.postupu.

Naklady na zafizeni stavenisté vcetné nakladd na zajisténi vSech potrebnych energii a
materidl{.

Naklady na prondjem nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a realizace stavby vcietné
nemovitosti CD a.s.

Prava a naklady na pfistupové trasy na stavenisté a odvozové trasy, pouzité pozemky, naklady
na docasné zabory, uvedeni do plvodniho stavu.

Naklady na ztizené podminky vystavby, véetné dopravnich opatfeni a znaceni vzniklych
¢innosti zhotovitele.

Vykony provadéné organizaénimi jednotkami SZDC jako souéast dodavky dila pro zhotovitele
(financované z rozpoctu stavby - nezadatelné vykony) jsou specifikovany ve Smérnici GR ¢&.
55/2008.

Naklady na koordinacni ¢innost, provizorni stavy.

Naklady na zkousky, revize, UTZ (technicka prohlidka a zkouska), nezavislé hodnoceni a
posouzeni rizik, uvadéni do zkusebniho provozu, TBZ (technicko bezpecnostni zkouska).

Jiné nezbytné a prokazatelné naklady k provedeni ocefiované préce.

V ndkladech vseobecného objektu respektive polozek jsou zahrnuty:

Naklady na dopracovani projekt. souhrnného fe$eni — dPSR.

Naklady na dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Naklady na posouzeni shody s technickymi poZzadavky na interoperabilitu, ovéreni subsystému
ve fazi realizace, v souladu se Smérnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne
17. ¢erva 2008 o interoperabilité Zelezni¢niho systému ve Spolecenstvi ve znéni Smérnice
Komise 2009/131/ES ze dne 16. fijna 2009.

Naklady na posouzeni rizik v souladu s Narizenim komise (ES) ¢.352/2009 ze dne 24. dubna
2009 o prijeti spolecné bezpecnostni metody pro posuzovani rizik, jak je uvedeno v ¢l. 6
odst. 3 pism. a) smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/E S - o bezpecnosti Zeleznic
Spolecenstvi.




e Jiné nezbytné a prokazatelné naklady spojené se stavbou.

ALTERNATIVY MATERIALU A PROVEDENI

Soupis praci s vlozenymi jednotkovymi cenami a cenami v nabidce zdjemce je povaZzovan za plné
pokryvajici vsechny pfipustné alternativy materiald a provedeni, kterymi bude zhotovitel se
souhlasem objednatele dilo realizovat.

SROVNATELNE VYROBKY

Pfi zpracovani soupisu praci pouzil projektant platny Tridnik, pfipadné analogicky tfidnik
pozemnich komunikaci. Pro profese, které nejsou obsazeny v téchto tfidnicich, pouziva projektant
standardni celostatné platné ceniky, nej¢astéji CS URS - cenovou soustavu URS. V piipadé, ze by se
v polozkach celostatné platnych cenikl objevily konkrétni ndzvy vyrobk(, smérujici k uréitému
vyrobci, stanovuje zadavatel, Ze zdjemce ve své nabidce mulze pouzit i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych vyrobk(, nebot Udaje uvedené v soupisu praci a technickych specifikacich,
jako soudasti projektu stavby, jsou zavazné pouze v oblasti vécného popisu jednotlivych vyrobkd,
je vSak moZno vyuzit jinych nez dodavatelskych zdrojl. Je povoleno kvalitativné stejné nebo vyssi
feSeni, které vyhovi TKP staveb statnich drah.

Jestlize zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo materidl namisto ureného nebo
vykazaného, a tento je pfijat spravcem stavby (inZenyrem stavby) k zabudovani do stavebniho dila,
potom se povaZuji mnoZstvi, sazby a ceny v soupisu praci za dostatecné pro pokryti vdech nakladu
souvisejicich s touto zménou. V tom je zahrnuto i zpracovani navrhu, opatfeni technickych udaja,
vykresu, certifikatl, o¢ekavaného schvaleni, i zajisténi souvisejicich Uprav stavebniho dila.
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