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,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Beroun“ — vyjadieni 023 k DSP

Sdélujeme, Ze k predlozené dokumentaci vyse uvedené stavby, kterou zpracovala spolecnost VPU DECO
PRAHA a.s., Podbabska 20/1014, 160 00 Praha 6, ma odbor spravy majetku z hlediska naplné své Cinnosti
nasledujici pfipominky:

1) 023/1 Odd. provozu budov
(Jan Domazlicky, M: 720 071 547, E: domazlicky@szdc.cz)

o V predchozich diléich stanoviscich jsme pozadovali tklidovou mistnost, ktera bude vybavena vylevkou a
zarovefi pripojovacimi body (voda, elektro) pro myci stroj se samostatnym méfenim a ktera bude
takovych rozmérii, aby zde mohl byt i sklad tklidovych prostfedkil. Pfipojovaci body se samostatnym
métenim pozadujeme doplnit a mistnost jesté dofesit, nebot’ navrzena mistnost 1.1.49 se nam jevi pro
pozadovany Uéel mald, navic s nevhodné Uzkymi dvefmi. Dispoziéné Ize véc dofesit — napf. na tkor
sprchy v m.¢. 1.1.51, ktera je zde nevhodna — viz dale pfipominky k WC pro vefejnost.

e Mista uréena pro napojové a prodejni automaty jsou pouze naznac¢ena — dle sdéleni projektanta je to
proto, ze zatim ze strany investora nebylo rozhodnuto, kde pfesné automaty budou umistény
(ptedpoklada se jesté jiné umisténi, nez je nyni v dokumentaci naznac¢eno). Upozoriiujeme, Ze jakmile
bude uréen prostor pro jejich umisténi, je nutné zde zaroveri fesit pfivod vody a elektiiny — oboji
s vlastnim méfenim.

e Do mistnosti bankomati 1.1.29 pozadujeme ziidit pfivod elektfiny s vlastnim méfenim a datovou
zasuvku.

o Navrhujeme po obvodu haly zfidit n&kolik zasuvek (tfeba skrytych v krabicich) pro osazeni napf.
nabijecich stojan(, reklam, nahodilé potieby, atd.

e Ve vypisu vyrobk{ nejsou popsany tyto prvky:
o Uschovni skFiriky v mistnosti 1.1.76;
o prebalovaci pult;
o lavice, odpadkové koSe, stojany na kola.

Dle sdéleni projektanta ma toto vée byt soucasti projektu interiéru. Pokud kromé této DSP bude
skute¢né zpracovana dal$i upfesiujici dokumentace — tj. projekt interiéru, pak pozadujeme tento projekt
predlozit op&tovné ke kontrole. V pfipad&, Ze bude zpracovan pouze tento jednostupriovy projekt, pak
pozadujeme vypis vyrobk( radné doplnit do této dokumentace.

o Vpidorysu 1.NP nejsou vyznagena mista (stény), kde budou umistény informacni nosice (klapramy).
Dle sdéleni projektanta ma byt i toto feSeno vramci dal$i upfesiiujici dokumentace — tj. projektu
interiéru, a to s ohledem na celkovy zvoleny design. V tom pfipadé rovnéz plati nas pozadavek na
predlozeni zprteshiujici dokumentace nebo dopInéni do tohoto jednostupriového projektu jako
v pfedchozim bodé.
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Pozadujeme, aby projektant spolecné se spravcem budovy zvazil na zakladé ekonomickych
a technickych parametr(i a mistni znalosti vhodnost pouziti antigraffiti natéru na fasadnim plasti.

2) 023/2 Odd. metodiky udrzby budov (023/2)
(Ing. Vanda Siménkova, M: 725813 615, E: simankova@szdc.cz, Ing. Jarmila Heltova, M: 725 050 1409,
E: heltova@szdc.cz)

Rozmery kabin na vefejnych WC pozadujeme dat do v souladu s CSN 73 4108 ¢&l. 6.2.1 pro uzivatele se
svrchnim odévem nebo se zavazadly, tj. s min. $itkou kabiny 1100mm a $itkou dvefi 800mm. Dispozici
je mozné upravit v souvislosti s doporuéenim na zruseni sprchovych koutl, které jsou zde nevhodné
feSené — viz nasledujici bod.

Na vefejnych WC Zeny a WC muzi jsou navrzeny sprchové kouty. Se zplisobem navrhu nesouhlasime —
je nutné pro uZivatele sprchy zajistit soukromi a zabezpe&eni osobnich véci a dokladtl, coZ Ize nejlépe
dosahnout uzamykatelnym sprchovym koutem s predsifikou. PoZadujeme vtomto smyslu dispozici
vefejnych WC bud' pfefesit nebo - pokud to z prostorovych divodd neni mozné - pak sprchové kouty
doporucujeme zcela vypustit a uvolnény prostor vyuzit pro tcely dimenzovani $irdich zachodovych kabin
pro uzivatele se svrchnim odévem nebo se zavazadlem, které zde budou skute¢né potiebne.

Z dokumentace neni dostatetné ziejmé, jak budou pfistupna vefejna WC — v pudoryse je naznak
turniketl umisténych v blizkosti obsluhy, ovéem bez bliziho vysvétleni. V tom piipadé nam neni zcela
jasné, jakym zplsobem bude skrze turnikety umoznén pfistup pro OOSPO — predevsim cestujici na
invalidnim voziku nebo cestujici s détskym kocarkem. PoZadujeme proto popsat princip umoznéni
pristupu takovych cestujicich na WC pres turnikety. Podotykame, ze obvykle se bezbariérové kabiny
umistuji z praktickych divodu jesté pred turnikety (umoziuje to napf. drZitelim euro klige ptimé pouZiti
WC bez prispéni obsluhy a vzdy béhem oteviraci doby odbavovaci haly.

V dokumentaci vilbec neni fe$en orientatni systém pro cestujici — tj. modrobilé orientaéni smérové
a cilove tabule dle Grafického manualu jednotného orientatniho a informaéniho systému SZDC (déle jen
GM SZDC) - dle aktualni verze ,dervenec 2018 a také umisténi orientadnich hlasovych majackl pro
nevidomé cestujici. Dale na pohledech fasady nejsou vyobrazeny tabule s nazvem stanice v souladu
s TNZ 73 6390. Pozadujeme tabule orientaéniho systému do dokumentace doplnit (tj. vyznadit umisténi
tabuli orientaniho systému do prehledného ptdorysu, doplnit specifikaci s vyobrazenim jednotlivych
prvki, zplsob upevnéni na podklad — na sténu, na dvefe, zavés pod stropem apod.), doplnit OHM
vCetneé frazi, dale doplnit na vykrese pohledii tabule s nazvem stanice v souladu s TNZ 73 6390.

Poznamka:  z Grafického manuélu  uvefejnéného na www strankdch SZDC — odkaz:
httos://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html - je mozZné veskeré piktogramy
stahnout. Uvadime néavod, jak na to:

- veskera graficka ztvarneni tohoto manuélu v sobé obsahuji tiskové (graficka) data, co? znamena, Ze
pro praci s grafickymi ztvarnénimi nebo zobrazenimi je nutné, aby vyse uvedeny manuél byl otevien
v grafickém nebo ilustratorském programu napr:. Corel, Adobe ilustrator apod. Jakmile tento manuél
v tomto prostiedi otevrete, veskera graficka znazornéni budou pro Vés pfistupnd a miiZete je
libovolné stahovat.

3) 023/3 Odd. koncepce a rozvoje pozemnich staveb
(Ing. Véclav Kubista, M: 724 791 413, E: kubista@szdc.cz)

Dispozi¢né upravit mistnosti 1.1.44 az 1.1.53b v souladu s normou , Hygienicka zafizeni a Satny
CSN 73 4108", ¢l. 8 Zachodova predsif (vynatek: Zachodova predsifi se zfizuje pfed mistnosti se
zachody, pisoary. Zachodova predsifi musi byt samostatné vétrana a vybavuje se umyvadly. Predsin
s umyvadly musi mit nejmensi rozmeéry, které jsou znazornény na obrazku 6, pokud je vybavena jednim
umyvadlem viz. obrazek 25. Pozadavky na vybaveni zachodové piedsing s umyvadly jsou uvedeny
vclanku 5.2. Rozmeéry). Podminky ¢l. 8 nejsou splnény v mistnostech 1.1.50 a 1.1.45 (v legendé
uvedenych jako ,vefejné WC — muzi —umyvarna a vefejné WC — Zeny- umyvarna). V obou WC chybi
samostatné oddélené mistnosti ,zachodova predsiii“ od samostatnych mistnosti s kabinami pro osobni
hygienu, které mizou byt spole¢né v jedné samostatné mistnosti s pisoary.
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e V souvislosti s dispozi¢nimi Gpravami vy$e jmenovanych mistnosti doporuujeme vynechat mistnosti
1.1.46 a 1.1.51 — uSetfeny prostor Ize vyuzit l1épe — jak je popsano ve vysSe uvedenych pfipominkach
023/1 a 023/2 (vétsi uklidova mistnost, Sirsi zachodové kabiny).

e Pozadujeme dolozit vypocet poctu navrhovanych kabin pro osobni hygienu a pisoard dle frekvence
cestujicich ve VB.

o Dale pozadujeme dolozit vypodet &ekacich ploch pro cestujici dle TNZ 73 4955 Vypravni budovy
a budovy zastavek dle ¢lanku 3.2, pifipadné 7.2. a 7.3.

V posledni fadé jesté upozoriiujeme, Ze pokud bude skuteéné nasledné zpracovan projekt interiéru,
ktery ma kromé jiného také doresit nékteré vySe uvedené pfipominky, pak je nutné v pfisluSnych
éastech této dokumentace nasledné dopracovani projektu interiéru uvést a okomentovat.

-

Ing. Stanislav Bytnar
reditel odboru spravy majetku
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