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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouZité v t&chto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach,

SZDC ..., Spréva zeleznic, statni organizace
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

(el a rozsah piredmétu Dila

Predmétem dila je vyhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni, Projektové
dokumentace pro provadéni stavby dle schvélené zjednoduseng dokumentace a
Zhotoveni stavby ,Informaéni systém v ZST Ceské Budéjovice®.

Cilem Dila je rekonstrukce vizuainiho informacni systemu a orientacniho systému v ZST
Ceské Budéjovice tak, aby byl v souladu se Smérnici SZDC £.118, grafického manudlu k
této smérnici a nejnovéjdich poznatkl aplikovanych k modernim informacnim systémdm.

Rozsah Dila ,Informaéni systém v 21 Ceské Budéjovice® je:

1.1.3.1 Zhotoveni Projektové dokumentace pro stavebni povoleni vcetné
zajit&ni vydani stavebniho povoleni, zpracovani Projektové
dokumentace pro provadéni stavby a véetné zajisténi vykonu autorskeho
dozoru pfi zhotoveni stavby.

1.1.3.2 Zhotoveni Dila dle schvélene Projektové dokumentace.

1.1.3.3  Zhotoveni podrobné Zavéreéné zpravy odpadového hospodéfstvi o evidenci
druhll a mno¥stvi odpadd, o jejich uskladnéni, vyuZitl nebo znedkodnéni v&.
opravnéni osob, jimZ byly odpady pfedany.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat v Zelezniéni stanici Ceské Budé&jovice.

Kraj: Jihocesky
Okres: Ceské Budé}'ovice
1 Katastralni Gzemi: Ceské Budé&jovice
r Kod TUDU: | 0401H3 ‘

Spravce zafizeni: Oblastni Feditelstvi Plzed.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Predprojektova dokumentace

Zjednodudend dokumentace ve ,stadiu 2%, zpracovatel Sprava zeleznic - S5Z,06, OR
PlzeR, ze dne 29.1.2020

Souvisejici dokumentace

Schvalovaci protokol &j: 14130/2020-SZDC-GR-06 ze dne 27.2.2020

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni Dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dalSich investorli, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivrit. Soudasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace n¥i realizaci praci,
poskytovant a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro staveniété v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s niZe uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
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a) . Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Ceské Bud&jovice hi.n.®, zpracovana PDPS,
zpracovatel Metroprojekt Praha a.s., 09/2019

b) LETCS+DOZ Votice - Ceské Budéjovice®, rozpracovany ZP + DUR, relevantni
podklady dle postupu zpracevani budou poskytnuty pif podpisu SoD

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

Vieobecné

Pfed zalatkem provadéni praci si Zhotovitel zajisti vyjadieni viastnik& a spréavel
inzenyrskych siti,

Pfed zahajenim stavby budou na staveni$ti vytyceny vedkeré inFenyrské sité jejich
spravci, o CemZ bude ulinén zapis ve stavebnim deniku. O existenci infenyrskych siti a
podminkach pohybu v jejich ochrannych pdsmech budou informovani véichni pracovnici,

Projektant na zadatku projektovych praci pfed vstupni poradou svold mistni fetfeni
a pochlizku se zastupci pfisluéného OR a objednatele za (&elem upfesnéni stavby.
Z mistniho Setfeni a pochlizky projektant vyhotovi zdznam, jehoz pfilohou bude prezenéni
listina. Zapis bude rozeslan viem ziastnénym.

PFi zahajeni projekénich praci svold Zhotovitel vstupni jednéni s opravnénymi zdstupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani miZe mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zépis, jehoz pFilohou bude prezencni listina.
Zapis bude rozeslan véem zi&astn&nym.

V priibéhu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a pozadavku
objednatele. Z jedndni bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavéreCném projednani pFipominek, na které pozve investora
a doteneé organizacni slozky Sprévy Zeleznic, statni organizace a €D, a. s.. Po projedndni
pfipominek zajisti zapracovani objednatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace.
Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k piipominkam. Névrh
vyporadani pfipominek bude zasldn nejpozd&ji s pozvankou na zévéretné projednéni.
Z jednani bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostate&ném Easovém
predstihu minimaing 7 dnli pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soucasti pozvanky na zévéretné projednani bude pisemné vyporadéni viech piipominek.

Soudasti povinnosti Zhotovitele budou i ginnosti spojené s vykonem Autorského dozoru
projektanta v priib&hu pfipravy a realizace dila dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. Napini prace
AD je dodrieni hlavnich zasad celkového FeSeni a udrZeni souladu mezi jednotfivymi
¢astmi dokumentace stavby. AD bude vykonavat zejména tyto hlavni Cinnosti:

a) Uéast na pFedani staveniété Zhotoviteli. Staveni§ts predava Objednatel a Autorsky
dozor kontroiuje, zda skutecnosti znamé v dobé pFeddvani stavenidté odpovidajl
pfedpokladliim, podle kterych byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Uast na kontrolnich dnech stavby a spolupréce s ostatnimi partnery p¥i operativnim
FeSeni problémi vzniklych na stavb&. Autorsky dozor projektanta sleduje z
technického hlediska po celou dobu realizace stavby jeji soulad se schvdlenou
projektovou dokumentaci.

¢} Pravo a povinnost provadét zéznamy do stavebniho deniku a v pfipadé zji§téni
nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dokumentaci o této skutednosti
neprodlené informovat,

d) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného rozpoltu
stavby ve stadiu 4 po zaddvacim fizeni na realizaci, a v pfipadé vyzadani
objednatelem zpracovani souhrnnych rozpolt ve stadiu 5 v pribéhu realizace a
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souhrnného rozpodiu ve stadiu 6 po ukoneni stavby, dle Smérnice SZDC & 20 v
platném znéni.

Odvoz a dopravu materidlu a stavebnich technologit je tfeba piizplsobit mistnim
podminkam,.

Zhotoveni Projektové dokumentace

Projektové dokumentace bude zpracovéna die schvélené Zjednodu$ené dokumentace.
Realizaci stavby fze zahdijit aZ po schvaleni Projektové dokumentace Objednatetem.
Rozsah a clenéni dokumentace DSP a PDPS:

4.2.3.1 Dokumentace ve stupni DSP bude zpracovéna v &lenéni a rozsahu pfilohy &. 3
vyhladky & 146/2008 Sh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni (dale ,vyhidSka 146/2008 Sb.") jako
projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni. Pro potfeby
projedndni, zejména v ramci SZDC, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této
dokumentace pfilohu & 2 Smérnice GR & 11/2006 Dokumentace pro pfipravu
staveb na Zeleznitnich drahach celostatnich a regiondinich, v platném znéni
(ddle ,Smérnice GR & 11/2006), v nezbytném rozsahu.

4.2.3.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v &enéni a rozsahu pfilohy
& 4 vyhlasky & 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potfeby projednani, zejména v ramci
SZDC, Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu &. 2
Smérnice GR ¢.11/2006.

4.2.3.3 Oba stupné dokumentace (DSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spoleéné.

4.2.3.4 Nad rdmec povinnych pfiloh die vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
¢asti dokumentace doloZené dle pfilohy €. 2 smérnice SZDC & 11/2006 &asti
G, Hal

4.2.3.5 Stanoven investi¢nich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC &.
20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich nakladd staveb stitni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formulail souhrnného rozpodtu je zverejnéno na
webovych strankdch SZDC (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb-szdc).

Zhotovitel je pfi zhotoveni ndvrhu harmonogramu stavby povinen efektivné a optlmalne
navrhnout &asovy plan realizace stavby rozdeleny do jednotlivych stavebnich postuptl s
maximainim vyuZitim doby pro efektivni Casovou Koordinaci, vzajemné na sebe
navazujicich &innosti zahrnutych do stavby. Navrieny Casovy plan bude efektivné
vyuzivat 7 dn@ v tydnu, se zohlednénim stdtem uznavanych svatkd v CR a vyuzitim
12 hodinové denni pracovni doby. Pfi navrhu harmonogramu projektant proveft
mo¥nost soub&hu jednotlivych postupl pro maximaini zkraceni doby vystavby
a moznost provadéni vybranych &innosti v noénich sménach. Pro nocni prace
budou vidy stanovené podminky a poZadavky, za kterych se budou préce provadét.
V harmonogramu stavby bude takté? definovana kriticka cesta pro realizaci stavby, kterd
bude zahrnovat seznamu ¢innosti a podminek, které zasadnim zplisobem ovliviiuji dobu
urdenou pro realizaci a dokondeni stavby. Datum dokonéeni posledni Cinnosti na kritické
cesté bude zarovei datem dokonéeni stavby. Pro kritické ¢innosti bude platit, Ze jejich
celkové Easové rezerva, tj. volna casova rezerva je rovna nule, tzn., Ze zdrZeni pocatku
takové dinnosti nebo prodiouZeni doby trvéni ¢innosti bude mit vliv na konecné datum
dokanceni stavby.

V priibdhu praci si projektant zajisti viechny potifebné technické podklady u spravcl
dotfenych zafizeni vlastnimi silami. Stejnym zplisobem si v piipadé potreby zajisti
potfebné dokumenty a pfedpisy SZDC (Techn:cke kvalitativni podminky staveb statnich
drah, zavadéci listy, technické normy €SN a TNZ apod.).
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V ramci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby je nutno do kapitoly tykajici se
naklédani s odpady zapracovat nejen seznam a mno¥stvi véech druh( a kategorif odpad@
a pouzitych stavebnich vyrebkdl vztahujicich se k jednotlivym PS a SO, ale i seznam
skladek odpad{ pfislusnych skupin véetné jejich kilometrickych vzdatenosti. Obdobnym
zpGsobem budou uvedeny i konkrétni moZnosti nakladani s pouZitymi stavebnimi
vyrobky, které nespliiuji definici odpadu,

V POV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, poZzadavky na pFipadné
vyluky stavajiciho informaéniho systému a rozhlasového zaifzeni.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace i diléi &4sti dokumentace pro provadeni
stavby bude autorizovan v poctu min. tfech soupravach. Na koordinaénich vykresech
bude potvrzeni zhotovitele (P) o provedeni podrobné koordinace jednotlivych objektl a
provoznich soubord stavby, pFipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami s
otiskem razitka odpovédné autorizované osaby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotoveni stavby

Na realizaci stavby nejsou kladeny Zadné zvlastni poZadavky. S ohledem na skute&nost,
Ze stavbou je upravovano stavajici informaéni systém a rozhlasové zafizeni, je nutné,
aby realizace stavby probfhala v Gizké spolupraci se spravcem zafizeni a jeho odbornymi
sloZkami,

Realizace stavby musi probihat v obydlenych &astech tak, aby hlukovd zaté% vyvolana
stavbou nepfesahovala hygienicky stanovené limity. V opacném piipadd je nutno
zhotovitelem navrhnout dostatecna protihiukové opatfeni eliminujici hluk z vystavby.

Z hiediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodrZovat:
Podminky plynouci z projednani s majiteli dotéenych pozemk a nemovitosti;
Podminky z posuzovaci a schvalovaci &ésti Schvalovaciho protokolu;
Podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit vhodné prostory pro kondni pravidelnych Kontrolnich
dnt objednatele a Koordinaénich jedndni objednatele s kapacitou Umérnou poctu
Uéastnikd jednani a v Cetnosti dle potfeby realizace stavby.

Doklady piekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné pifed zahajenim praci na Zelezniéni dopravni cestd prosté
kopie dokladdl o kvalifikaci zhotoviteld dle Pfedpisu o odborné zplisobilosti a znalosti osob
pii provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zami, v platném znéni:

e« T-05 ¢} nebo platna F-08 Vedouci pro montdz sdélovacich zafizeni;
e E-07 Vedouci praci na elektrickém zafizeni

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédeit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro dodavatele pfislusnou &innost vykonavat.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Pro zhotoveni Dokumentace skutedného provedeni stavby (dédle DSPS) v elektronické
formé plati Pokyn GR & 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a
externimi subjekty, &.j.: $34781/2016-SZDC-022 (Gtinnost od 5. 9. 2016) a Smérnice
SZDC & 117 Predavani digitdini dokumentace z investini vystavby SZDC, &.j.:
$11908/2017-S2DC-GRO7 (U&innost od 24. 3. 2017).

Zhotovitel pfedd v souladu se smérnici SZDC &. 117 Pfedavani digitdini dokumentace
z investicni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
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4.8
4.8.1

4.8.2

Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC & 117
¢lanku ¢. 3.1.4.3.9 Pfedani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investitni akce probéhla a budou
pfedana na vhodném pfenosném zafizeni podle objemu dat {napf. externi HD).

Souéasti dokumentace dle skutecného stavu provedeni kromé jiného budou:
o revizni zpravy,

e protokoly o technickobezpeénostni zkousce

Sdéiovaci zarizent

Na viech <tyFech nastupidtich budou vybudovany oboustranné nastupidtni tabule na
mist® stdvajicich tabuli a budou doplnény akustickym systémem pro nevidomé a
ochranou proti ptactvu. Tabule budou zavéSeny na novych nosnych konstrukcich. V obou
podchodech budou umistény pFestupni podchodové monitory zasazené do dvojité
predstény podchodu. Provedeni nastupistnich tabuli a podchodovych pfestupnich
monitort bude v souladu se Smérnici £.118 a grafického manualu k této smérnici.

Na kaXdém ndstupidti a u kazdého vychodu z podchodu bude navrien odjezdovy
pFestupni podchodovy a nastupitni monitor pro informovani cestujicich o vlacich.

Hodiny nebudou soufdsti nastupidtnich tabuli, na kazdém ndstupi$ti u vychodu z
podchodu budou navrieny samostatné oboustranne podruzné hodiny, na nastupisti &.1
budou navrfeny samostatné hodiny s viditelnosti pfi pFichodu z ulice Lannova tfida.

Na véech ¢tyFech nastupidtich v ZST Ceské Budéjovice budou vyménény viechny stavajici
reproduktory a budou napojeny na novou IP rozhlasovou Ustiednu se zalohovanym
napajenim.

Lokalni ovlddani bude umisténo do dopravni kanceldfe a bude pfipraveno na dalkové
oviadani z CDP Praha.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Soudast( stavby bude doplnéni a pfipadné dprava hlavniho a podruzného nn rozvadéée
pro napajeni novych nastupistnich tabuli a odjezdovych piestupnich monitord.

Pozemni stavebni objekty

Na néstupistich a v podchodech bude navrien novy orientacni systém v souladu se
Smérnici ¢.118 a grafického manualu k této smérnici.

Stavajlct podchodové tabule v&etné jejich uchyceni budou demontovany vietné
souvisejicich stavebnich Gprav a findinlho zacisténi po vSech stavebnich Upravach.

JInformaéni systém v 25T Ceské Buddjovice®
PoZzadavky Objednatele
Zvlagtni technlcké podminky ~ Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R) 7/8




5.
5.1

5.1.2

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadeéet dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim pFedpistim
a dokumentlim nasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Technicka Gstiedna dopravni cesty,

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail; typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Ing. Zbynék Zunt

Dne: 9.3.2020

Schvalil dne:
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Ing. Jakub ‘ﬁazgier
nameéstek feditele pro techniku

. Ing. Oridiej Gopfert
naméstek Feditele pro investice

JInformaéni systém v 25T Ceské Budéjovice®
Pozadavky Objednatele
Zvlastni technické podminky — Projektova dokumentace a Zhotoveni stavby (P+R)




