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Zadání geotechnického průzkumu v úseku Zákupy - Mimoň

Místní popis
Na základě pokynu generálního ředitele Správy železnic PO-15/2018-GŘ „Zvýšený dohled na úsecích tratí s opakujícími se závadami v geometrické poloze koleje“ vznikl seznam úseků s opakujícími se poruchami GPK. U ST Liberec byl vytipován úsek, který čeká v dohledné době oprava většího rozsahu a je zapotřebí zjistit stav železničního spodku. V tomto úseku je požadováno provedení geotechnického průzkumu konstrukčních vrstev, zemního tělesa a podloží v níže uvedených charakteristikách. 
Předmětem veřejné zakázky je provedení geotechnického průzkumu, v jehož rámci budou realizovány:
· vrtané a kopané sondy s odběrem vzorků pro zjištění:
· indexových parametrů zemin, 
· smykových parametrů zemin (předpoklad 1 vzorek na každých 5 m délky vrtu),
· laboratorní zhutnitelnost zemin (PS / min-max ulehlost), 
· stlačitelnost event. další parametry.
· dynamické penetrace.
Situování jednotlivých průzkumných prací a odběry vzorků budou s ohledem na již známé údaje voleny tak, aby na jejich základě mohl být stanoven rozsah poruch a deformací a aby jimi byl pokud možno zastižen nejhorší stav tělesa železničního spodku, a také, aby na základě výsledků z těchto prací mohla být ověřena celková stabilita zemního tělesa. Základním prostředkem pro stanovení poloh zkoušek je Závěrečná zpráva o výsledcích průzkumu georadarem v úseku Zákupy – Mimoň od TÚDC. Tato zpráva je součástí zadávacího řízení. 
Součástí zakázky je i vypracování projektu IG průzkumu a vypracování závěrečné zprávy v souladu s ČSN P 73 1005 a čl. 21 v příloze č. 9 předpisu SŽDC S4. 
Cíle geotechnického průzkumu:
· stanovení příčin poruch a deformací indikovaných opakovanou údržbou v zadaném úseku včetně výpočtů stabilitního posouzení tělesa a podloží,
· zjištění stavu pražcového podloží včetně únosnosti,
· zjištění fyzikálních vlastností materiálů zemního tělesa, včetně posouzení.
Výsledky geotechnického průzkumu musí obsahovat především (dle předpisu S4): 
· druh materiálu a tloušťku jednotlivých vrstev, včetně kolejového lože,
· stav materiálu konstrukční vrstvy a stav konstrukční vrstvy na základě terénního hodnocení (např. míra znečištění, nestejnorodost, kompaktnost, ulehlost, přítomnost jiných materiálů, výron vody, porušenost geotextilie, apod.), pokud budou zastiženy,
· fyzikální vlastnosti materiálu konstrukční (podkladní) vrstvy - zejména zrnitost, vlhkost, namrzavost, propustnost a míra zhutnění,
· fyzikální vlastnosti zemin (hornin) zemní pláně, zemního tělesa náspu a podloží - zejména zrnitost, vlhkost, konzistenční meze, namrzavost a propustnost,
· posouzení materiálu zemního tělesa náspu a podloží, sklony svahů, klasifikaci zemin dle vhodnosti do zemního tělesa a aktivní zóny,
· únosnost zemní pláně,
· stanovení příčin poruch a deformací indikovaných opakovanou údržbou GPK
· další dle výše uvedených norem a předpisů.

Metodika geotechnického průzkumu, druh sondovacích prací, zkoušky v terénu i v laboratoři a metodika zhodnocení průzkumu budou provedeny v souladu s předpisem pro železniční spodek SŽDC S4 a ČSN P 73 1005.
Na základě vyhotovené závěrečné zprávy bude po konzultaci s O13 Správy železnic rozhodnuto, zda realizační práce na zajištění stability zemního tělesa v úseku bude formou monitoringu, nadlimitní nebo podlimitní opravné práce, či formou investiční akce. 
GTP v úseku Zákupy - Mimoň
Stávající stav
[bookmark: _GoBack]V traťové koleji dochází ke stálému poklesu nivelety koleje v km 96,600 – 97,000. Trať se zde nachází na náspu výšky 0 – 5 m. V km 96,790 se nachází propustek. Svahy zemního tělesa jsou porosteny křovinami a stromy. Trať je jednokolejná a neelektrifikovaná, trať. rychlost v úseku 50 km/h, kolejový rošt je z kolejnic S49 a betonových pražců SB8. 
Požadované práce v úseku km 96,600 – 97,000:
· Provedení pěší pochůzky a prohlídky zemního tělesa v požadovaném úseku za přítomnosti zástupce ST Liberec a GŘ O13. Součástí pochůzky bude stanovení přesných poloh pro současti geotechnického průzkumu.
· Zajištění a provedení geotechnického průzkumu zájmové lokality, v traťové koleji v km 96,600 – 97,000 v celkové délce 400 m:
· Vrtané sondy	 				4 ks (hloubka min. 2 m do podloží náspu) 
· Kopané sondy 					6 ks
· SZZ						6 ks
· Dynamická penetrace 				8 ks
· Počet vzorků na indexové zkoušky zemin	10 ks
· Zkoušky smykových parametrů zemin		4 ks
· Polohy vrtů budou umístěny s ohledem na výsledky měření georadaru v cca km 96,670, 96,775 – problematické místo č. 1, 96,810 – problematické místo č. 2, a v km 96,930/920.
· Zajištění archivních vrtů z databáze ČGS.
· Dynamické penetrace a kopané sondy budou voleny podle výsledků měření georadarem a budou v maximální míře postihovat stav náspu v celé jeho délce. 
· Vyhodnocení vzorků a výsledků geotechnického průzkumu a zhodnocení stavu železničního spodku. 
· Vypracování závěrečné zprávy.
Plánované výluky
· 29. – 31. 5. 2020

	1/2
	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
	Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.szdc.cz
	




	
		Zadání geotechnického průzkumu v úseku Zákupy - Mimoň
Příloha č. 1
Technická zpráva
	2/2




	
	



image1.wmf

