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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v

t8chto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP

vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.
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.. Sprdva zeleznic, statni organizace
.. Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

.. PPejezdové zabezpelovaci zafizeni se zavorami
... Prejezdové zabezpelovaci zafizeni svételné

,Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor — Pisek"

LZvyseni bezpetnosti na piejezdech v trafovém Useku Bozejovice — Milevsko®

«ZvySeni bezpetnosti na pfejezdu v km 23,340 Tdbor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov®
Pfiloha ¢. 2 ¢)
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

1.1 Uéel a rozsah piredmétu Dila

1.1.1  Predmétem dila je zpracovani Realizacni dokumentace stavby, zhotoveni stavby,
geodetické zaméreni skuteéného stavu, ziskani véech dokladli potifebnych pro uvedeni
stavby do provozu a jeji kolaudaci a vypracovani Dokumentace skutecného provedeni
stavby:

a) ,Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"
Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti a plynulosti silni¢ni i Zeleznicni dopravy na
pfejezdu P6238 v km 7,372, Stavba Fesi vystavbu technologické ¢asti prejezdového
zabezpecovaciho zafizeni - zabezpeleni pfejezdu technologii PZZ typu PZS 3ZBI dle
CSN 34 2650 ed.2. Napajeni bude vedeno kabelem ze stavajiciho rozvodu ZST
Balkova Lhota. Piejezdova konstrukce z{istavé stavajici.

Po realizaci stavby bude odstranén propad rychlosti v misté feseného prejezdu
v km 7,372(P6238) a soucasné bude v celém tratovém Useku Tabor-Balkova Lhota
zaveden rychlostni profil definovany jiz dfive realizovanou stavbou , Odstranéni
propadu rychlosti na trati Tabor - Razice, v Useku Tabor(mimo) - Pisek(mimo)", tj.
dojde zde ke zvySeni tratové rychlosti. S ohledem na uvedené zvySeni tratovée
rychlosti bude v ramci stavby proveden také piepocet a odpovidajici Gprava PZS na
pfejezdu v km 5,770 (P6237). V celém U(seku Tabor - Balkova Lhota bude
odpovidajicim zptisobem upravena vystroj trati.

b) ,.ZvySeni bezpeénosti na piejezdech v tratovém iseku BoZejovice -
Milevsko™
Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti a plynulosti silnicni i Zelezni¢ni dopravy na
prejezdech P6253 v km 23,011 a P6255 v km 23,969. Prejezd v km 23,011 bude
nové zabezpeden prejezdovym zabezpelovacim zafizenim t¥idy PZS 3ZBI s celymi
zdvorami (dle CSN 34 2650 ed.2) doplnénym o zafizeni s déalkové ovladanou
zvukovou signalizaci pro osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu. Prejezd
v km 23,969 bude nové zabezpecen prejezdovym zabezpelovacim zafizenim tiidy
PZS 3SBI (dle CSN 34 2650 ed.2).

V ramci stavby dojde k uGpravé Zelezni¢niho svréku, spodku a pfejezdovych
konstrukci obou pFejezdd. Kontrolni a ovladaci prvky budou umistény na nové
kolejové desce na stavédle v ZST Milevsko. Souhrnna indikace o stavu prejezdu
bude indikovéna v DK ZST BoZejovice.

c) .ZvySeni bezpeénosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek
a rekonstrukce zastavky Sepekov"
Cilem stavby je zvySeni bezpecnosti a plynulosti silniéni i Zelezni¢ni dopravy na
prejezdu P6254 v km 23,340. Prejezd v km 23,340 bude nové zabezpelen
ptejezdovym zabezpetovacim zafizenim tfidy PZS 3ZBI s celymi zavorami (dle CSN
34 2650 ed.2) doplnénym o zafizeni s dalkové ovladanou zvukovou signalizaci pro
osoby s omezenou schopnosti orientace a pohybu.

V rémci stavby dojde k Upravé Zelezni¢niho svrsku, spodku a prejezdové konstrukce
pfejezdu. Kontrolni a ovladaci prvky budou umistény na nové kolejové desce na
stavédle v ZST Milevsko. Souhrnnd indikace o stavu prejezdu bude indikovéana
v DK ZST BoZejovice.

Bude vybudovano nové nastupisté na zastdvce Sepekov (délka 90m). Prostor
zastavky bude vybaven novym osvétlenim.

1.1.2 Rozsah dila:
a) ,Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor ~ Pisek"

b) .ZvySeni bezpefnosti na prejezdech v tratovém f(seku BoZejovice -
Milevsko™

JVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"
+Zvyseni bezpe¢nosti na prejezdech v tratovém tseku BoZejovice — Milevsko®™
«Zvygeni bezpednosti na pfejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov"
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c) ~ZvySeni bezpecénosti na piejezdu v km 23,340 Téabor - Pisek
a rekonstrukce zastavky Sepekov™
je dan schvalenou dokumentaci pro spole¢né povoleni stavby DUSP. Pro potieby
zhotoveni stavby bude pied zahajeni stavby provedeno dopracovani Projektové
dokumentace do podrobnosti Realizacni dokumentace stavby v rozsahu jednotlivych PS
a SO (viz ¢l. 4.4 téchto ZTP). Zhotoveni stavby bude provedeno v rozsahu zadavaci
a schvalené Projektové dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace
skute¢ného provedeni dle pfisludné SOD.

Jednotlivé stavby jsou z hlediska technického provézané a je potfeba provadét je
kordinované i z hlediska omezeni vyluk na trati. Proto je doporucena jejich realizace v
souboru staveb pro zajisténi spolecného zhotovitele.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati ¢. 201 Pisek - Tabor, dle JR (TTP: 702B), dle Prohlageni
o draze ¢ 282 00; TU 1811 Tabor - Balkova Lhota, BoZejovice - Milevsko; TUDU
181102 Tébor - Balkova Lhota, TUDU 1811B1 ZST Balkova Lhota, TUDU 1811C1 Zst.
BoZejovice, TUDU 181106 Bozejovice - Sepekov, TUDU 1811D1 nz. Sepekov, TUDU
181108 Sepekov - Milevsko, TUDU 1811E1 Zst. Milevsko.

Stavba lezici na tzemi Jiho¢eského kraje, okresy Tabor a Pisek.

Hlavni stavebni ¢&innost bude probihat v rozsahu hranic pozemkli schvélenych
dokumentaci pro stavebni povoleni (Ceské republiky s prdvem hospodafeni Spréavy
zeleznic, statni organizace a Ceskych drah a.s.).

Obvod stavenisté je uréen tzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichz
bude stavba provadéna - jde o katastraini (zemi Balkova Lhota, Svrabov, Nasavrky
u Tabora, Nachod u Tébora; BoZzejovice, BoZetice, Nové Dvory u Opafan, Sepekov,
Milevsko.

Obvod staveb:

a) Obvod stavby (vykopové prace) - cca km 4,846 - 5,030 ; km 6,103 - 6,695 a km
7,370 - 8,807 trati Tabor - Pisek.

b) Obvod stavby km 16,686 (VB ZST BoZejovice) — km 21,900 a km 24,800 - km
26,700 (VB ZST Milevsko) trati Tabor - Pisek

c) Obvod stavby km 21,900 - km 24,800 (Sepekov) trati Tabor - Pisek

PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

Projektova dokumentace

Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni stavby ,Vystavba PZS v km 7,372
trati Tabor - Pisek™, ,ZvySeni bezpednosti na piFejezdech v tratovém fseku
BoZejovice - Milevsko" a ,,Zvy$eni bezpeénosti na piejezdu v km 23,340 Tabor
- Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov", zpracovatel dokumentace TMS Projekt
s.r.o., datum 04/2019; 08/2019; 02/2020.).

Souvisejici dokumentace
Schvalovaci protokol stavby v pfipravé:
a) ,Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"
L [ ———
- posuzovaci ¢ast schvalovaciho protokolu projektu ze dne 19. biezna 2020.

b) .ZvySeni bezpecnosti na piejezdech v tratovém udseku BoZejovice -
Milevsko™

- posuzovaci ¢ast schvalovaciho protokolu projektu ze dne 23. biezna 2020.

wVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"

»Zvy3eni bezpetnosti na pfejezdech v tratovém Useku BoZejovice — Milevsko"

~ZvySeni bezpetnosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastévky Sepekov®
Pfiloha €. 2 c)
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2.2.2

3.
St

3.1.2

4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

c) .ZvySeni bezpeénosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek
a rekonstrukce zastavky Sepekov™

- posuzovaci ¢ast schvalovaciho protokolu projektu ze dne 27. biezna 2020.
Stavebni povoleni

a) ,Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek™
¢.j.: DUCR-47792/19/Rb ze dne 03. 09. 2019 (Nabyti pravni moci 1. 10. 2019)

b) .Zvyeni bezpeénosti na piejezdech v tratovém (seku BoZejovice -
Milevsko™

¢.j.: DUCR-36026/19/Rb ze dne 04. 07. 2019 (Nabyti pravni moci 31. 07. 2019)

c) nZvySeni bezpefnosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek
a rekonstrukce zastavky Sepekov"

¢.j.: DUCR-6677/20/Rb ze dne 04. 02. 2020 (Nabyti pravni moci 26. 2. 2020)

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, piipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i daldich investorl, které pfimo s pfedmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Souéasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorli pro staveni$té v jednotlivych zst. apod.
Déle vye uvedené stavby (2 a 3) je nezbytné provadét soutasné, z diivodu ¢astecnych
spoleénych vykopli a tim padem i ¢astecné spolecné kabelizace a rovnéz koordinace
kvali spoleénému napajeni piejezdového zabezpecovaciho zafizeni.

Stavbu ,ZvySeni bezpe&nosti na pfejezdech v tratovém Useku Bozejovice — Milevsko" je
nutné koordinovat se stavbou OR v realizaci ,Oprava SZZ Zst. BoZejovice" p¥i pokladce
kabelizace ve spoletné trase v Useku VB BoZejovice — PFS BoZejovice (prvni cidlo
pocitace naprav).

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Vseobecné

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi kompletni elektronickou podobu Projektové
dokumentace stavby v oteviené formé.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soucdsti jsou ,Uréena technicka zafizeni" ve
smyslu vyhlasky & 100/1995 Sb., zadavatel poZaduje predloZeni dokladu o tom, Ze
uchaze? méa zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zakona
& 266/1994 Sh. o drahach v platném znéni pro v8echny druhy ,Urcenych technickych
zafizeni®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje
k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho pfedloZeni nebude mozné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Soucasti predmétu plnéni zpracovani dokumentace RDS je projednani vyjadieni, se
spravci siti uvedenymi v DUSP, pro realizaci stavby respektive obnoveni propadlych
vyjadieni z DUSP a zajisténi vytyCeni viech dotéenych siti.

Po vytyéeni kabelovych tras a pred zahdjenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a pfilehlém mezistani¢nim Useku za Ucasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpecovaciho zafizeni,
silnoproudu, Zelezni¢niho svrdku a spodku, jednotlivych podzhotoviteld a Objednatele.
Cilem je na misté upfesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadeéni
jednotlivych praci. Z jednani je Zhotovitel povinen provést zaznam, jehoZz soucasti bude
i prezenéni listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokéIni zmény v pfesnosti
Gdajl o polohach stavajicich inZzenyrskych siti.

LVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"
LZvySeni bezpe&nosti na pfejezdech v tratovém Uiseku BoZejovice — Milevsko"
LZvySeni bezpeénosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov"
Priloha ¢. 2 ¢)
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Zhotovitel musi v ramci prejimacich Fizeni vytvofit c¢asovy prostor pro cinnost
odbornych komisi Objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pred predanim stavby (nebo
jeji ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zarizeni.

Zhotovitel musi v dostate¢ném predstihu pired ukoncenim jednotlivych stavebnich
postupll piedat povéienému pracovnikovi Objednatele viechny potifebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho fadu ve smyslu piredpisu SZDC D5 - Predpis pro tvorbu
a zpracovani zakladni dopravni dokumentace ve znéni zmén ¢, 1 az 3.

Zhotovitel musi respektovat podminky, pfipominky a poZadavky dotéenych organd,
které jsou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani stavenisté Zhotoviteli zajisti Objednatel po podpisu Smlouvy o dilo obéma
stranami a vyrozumeéni inspektoratu bezpecnosti prace.

Zhotovitel bude ve svém technickém feseni respektovat technické reSeni projednané
a schvalené v Projektové dokumentaci. Pripadné vicenaklady na dodatecné zajisténi
splnéni pozadavkll Objednatel dané DUSP z diivodu nemoZnosti dodavaného zafizeni
splnit tyto poZadavky ponese Zhotovitel ke své tizi.

Na stavbé miZe Zhotovitel pouZit pouze takovd nova zafizeni, vyrobky a soudasti,
jejichz platny ovérovaci provoz bude kladné ukoncen nejpozdéji do terminu odevzdani
a prevzeti tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zafizeni obsahuje). Navrzena
zarizeni musi spliovat podminku kompatibility se zafizenimi, ktera jsou pouZita
v navazujicich tratovych tisecich.

Po dobu vystavby do doby uvedeni do provozu, budou zneplatnény vsechny nové
namontované vystrazniky na prejezdech zakrytim svétlo-nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného véem povétrnostnim vlivim, oznacené na
Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-Cernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD -
Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich ze dne 31. 7. 2013, viz
pjpk.cz). Toto je opatifeni k odstranéni duplicity v dopravnim znaceni.

Vyziskany material ze stavby zlstavd v majetku Objednatele. Vyziskany material
protokolarné preda Zhotovitel Oblastnimu feditelstvi Plzen.

Soucasti oznameni Zhotovitele o ukonéeni casti Dila nebo jeho celého Dila budou mimo
jiné i tyto doklady potiebné k piedani a prevzeti:

o Protokol o mistnim ((stnim) Setieni (provéteni zplsobilost UTZ),
e Protokol o provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ,

e  Pfislusné tabulky dle pfedpisu T 200,

e Vychozi revize elektrického zafizeni,

o QOsvédceni o jakosti a kompletnosti,

e Zhodnoceni komplexniho vyzkouseni,

e Doklady, které pozaduje Drazni trad,

e Qvéfeni realizace stavby notifikovanou osobou.

Zhotovitel se zavazuje, ?e v prib&hu zku$ebniho provozu povede zdznamy o pribéhu
zkugebniho provozu (denik zkugebniho provozu) a ve spolupraci s Objednatelem bude
fesit zavady, které z prib&hu zkuSebniho provozu vyplynou. Na zavér zkudebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zkusebniho provozu
bude odsouhlaseno Objednatelem &i osobou, uréenou Objednatelem, napf. spravcem
pfislusné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke stavbé konéi az po vydani souhlasu
odpovédného pracoviété SZ s trvalym provozem zatizeni.

s v

Zemeémeéricka cinnost zhotovitele

Zplisob zamérovadni a zobrazovani objektll Zelezniéni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméFovani objektl Zelezniéni
dopravni cesty ¢.j.: 41633/2019-SZDC-GR-015 s ucinnosti od 1.9.2019 (viz.

JVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"

LZvyseni bezpetnosti na pfejezdech v tratovém Useku BoZejovice — Milevsko®

LZvydeni bezpecnosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastdvky Sepekov"
Pfiloha &. 2 ©)
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4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy,
tj. bude kladen dfiraz na kontrolu zakresu kabell - kazdy svou linii.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portdlu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu
se Spravou zeleznic, statni organizace (sekem modernizace.

Digitdlni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC ¢. 117 v platném znéni
odevzdana Zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu zapad, a to v dostate¢ném
piredstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace stanoveném v SOD. Pfipadné
upfeshujici informace ke zpracovani geodetické digitalni dokumentace poskytne UoZI
objednatele.

Doklady prekladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichZ soucasti jsou ,Uréena technicka zafizeni* ve
smyslu vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel pozaduje piedloZeni
dokladu o tom, Ze uchaze¢ ma zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47
odst, 4 zdkona ¢&. 266/1994 Sb. odrahach v platném znéni pro vSechny druhy
JUréenych technickych zafizeni®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt
zfejmé, 7e se vztahuje k plnéni pfedmétné zakazky a bez jeho pfedloZzeni nebude
mozné zahajit prace na vyse uvedenych objektech.

Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladll o kvalifikaci zhotoviteld dle Predpisu o odborné zplisobilosti a znalosti
osob pFi provozovani dréahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e T-05 c) nebo platnd F-08 Vedouci praci pro montdz sdélovacich zafizeni;

e Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpelovacich zarizeni;

Vyée uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zpUsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude
pro Zhotovitele pFislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soudasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské) a dalsi Dokumentace Zhotovitele, ktera v pfipadé potieby
rozpracovavé podrobné zadavaci dokumentaci (DUSP) jako Projektova dokumentace
pro provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v Gi¢inném znéni do 30. 11. 2018, pfiloha
&. 6), pfisludnych TKP Staveb statnich drah a Smérnice generalniho Feditele ¢. 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,
v platném znéni (dale ,Smérnice GR €. 11/2006"), v plathém zné&ni zejména pro:

e prejezdové zabezpelovaci zafizeni véetné navaznosti na technologie sdélovaciho
a zabezpetovaciho zatizeni a véetné zapracovani prechodovych stavii sdélovaciho
a zabezpedovaciho zarizeni v souladu s ZOV,

v r vr I3 v v I3 I3 o ’ o
e sdélovaci zafizeni, véetné zapracovani prechodovych stavu.

e zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkudebniho plédnu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS
v prfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovidd Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR & 11/2006, Dokumentace pro
pfipravu staveb na zelezniénich drahach celostatnich a regionalnich, v platném znéni,
Priloha C. 4.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZDC &. 117 Pfedavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢&ldnek 3.1.3.2 pii odevzdani DSPS Panoramatické

JVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek®
.Zvyseni bezpetnosti na piejezdech v tratovém useku BoZzejovice — Milevsko™
+Zvyseni bezpe&nosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov™
Pfiloha &. 2 c)
Zvlaitni technické podminky - Zhotoveni stavby ZI1E



4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6
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fotografie. Panoramatické fotografie budou spliiovat podminky uvedené ve smeérnici
S7ZDC ¢ 117 ¢éldnku ¢. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie
budou pofizeny v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investicni akce
probéhla a budou predana na vhodném pienosném zafizeni podle objemu dat (napf.
externi HD),

Clanek 8.3.3. VTP/R/13/20 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

8.3.3. Pfedani kompletni Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli prob&hne v listinné podobé ve 3 wvyhotovenich
a v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 VTP/R/13/20 do 3
mésicti ode dne, kdy bylo vydan posledni Zapis o predani a prevzeti Dila,
nejpozdéji viak do terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Zabezpecovaci zafizeni

Na stavbé miZe Zhotovitel pouZit pouze takova zafizeni, kterd jsou provozovatelem
drahy schvalena pro provoz na celostatnich a regionalnich drahéch Ceské republiky;
pokud pouZije vyrobky nebo &asti, které nejsou schvaleny pro provoz na drahach
celostatnich a regiondlnich, bude postupovat dle smérnice 5ZDC &.34/2007 Smérnice
pro uvadéni do provozu vyrobkl v platném znéni, které jsou soucésti sdélovacich
a zabezpelovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zzeleznicni
dopravni cestd ve vlastnictvi statu statni organizace Spréva Zeleznic; stavba bude
ukonéena aZ po tspé3ném ukondeni ovéfovacich provozil téchto zafizeni.

Zhotovitel v piipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulky
pfejezdu, zdvérové tabulky a zajisti jeji odsouhlaseni a schvéleni pfisluSnymi
odbornymi Gtvary Spravy Zeleznic, statni organizace pred zahajenim realizace stavby.

Doporucujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného
dodavatele, ktery bude schopen ruéit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za
jednotlivé &asti systému.

a) .Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"
4.6.4.1 PS 01 Rekonstrukce PZS v km 7,372

Pfejezd bude zabezpefen prejezdovym zabezpedovacim zafizenim 3.
kategorie PZS 3 ZBI se zavorami (dle CSN 34 2650 ed.2).

b) .ZvySeni bezpefnosti na pFejezdech v tratovém useku BoZejovice -
Milevsko™

4.6.5.1 PS 01 Vystavba PZS v km 23,011 (P6253)

Pfejezd v km 23,011 bude nové zabezpelen piejezdovym zabezpelovacim
zafizenim tfidy PZS 3ZBI s celymi zavorami (dle CSN 34 2650 ed.2).

4.6.5.2 PS 03 Vystavba PZS v km 23,969 (P6255)

Pfejezd v km 23,969 bude nové zabezpecen piejezdovym zabezpecovacim
zafizenim tfidy PZS 3SBI (dle CSN 34 2650 ed.2).

Nova kabelizace bude provedena v rozsahu VB Zst. BoZejovice (km 16,686)
- km 21,900 a od km 24,800 - VB Zst. Milevsko (km 26,700). Kabelizace
v navazujici ¢asti je zahrnuta ve stavbé ,ZvySeni bezpecnosti na pfejezdu
v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov". V celém
Useku provadéné kabelizace bude do vykopu pfiloZzena jedna trubka HDPE
pr.40 a kabel 10XNO,8.

c) »Zvyseni bezpeénosti na pFejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce
zastavky Sepekov"

4.6.6.1 PS 02 Vystavba PZS v km 23,340 (P6254)

Prejezd v km 23,340 bude nové zabezpelen prejezdovym zabezpefovacim
zafizenim tidy PZS 3ZBI s celymi zavorami (dle CSN 34 2650 ed.2).

JVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor — Pisek"

.Zvy&eni bezpetnosti na prejezdech v tratovém Gseku BoZejovice - Milevsko"

JZvygeni bezpetnosti na pfejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov"
Pfiloha €. 2 ©)
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4.7
4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.8
4.8.1

Nova kabelizace bude provedena v rozsahu km 21,900 az km 24,800,
Kahelizace v navazujici ¢asti je zahrnuta ve stavbé ,Zvyseni bezpecnosti na
piejezdech v tratovém Useku BoZejovice - Milevsko®™. V celém Useku
provadéne kabelizace bude do vykopu pfiloZzena jedna trubka HDPE pr.40
a kabel 10XNO,8.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Kontrolni zkousky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
piislugnych TKP. V souladu s TKP vyZaduje Objednatel komplexni vyzkouSeni dodavky
v §irsim nez v TKP uvedeném rozsahu (viz VTP/R/13/20).

a) ,Vystavba PZS v kim 7,372 trati Tabor - Pisek
4.7.2.1 SO 01 El. pripojka pro PZS v km 7,372

Bude provedena el. kabelova pfipojka NN pro napajeni technologie PZS v km
7,372. PZS bude napdjen ze stavajiciho rozvodu v ZST Balkova Lhota
a samostatné jistén. Ukonceni pfipojky u reléoveho domku PZS bude
provedeno v integrované pfistrojové skiini s prepinacem DA/sit a pfepétovou
ochranou.

b) .ZvySeni bezpeénosti na piejezdech v tratovém useku BoZejovice -
Milevsko™

4.7.3.1 SO 31 Pripojka nn pro PZZ v km 23,011 (P6253)

Pro napdjeni uvazované nové technologie =zabezpeceni prejezdu je
po¥adovdn min prikon 3kW Prostfednictvim SZE US Plzefi bylo pozadano o
pfipojeni odbérného mista. Z rozvadéce u prejezdu v km 23,340 bude
napojen podruzny rozvadé¢ RP2 (pro km 23,011) umistény u reléového
domku prejezdu. Z podruzného rozvadéée bude napojen rozvadéc
technologie umistény v RD.

4,7.3.2 SO 33 Pfipojka nn pro PZZ v km 23,969 (P6255)

Pro napdjeni uvaZované nové technologie zabezpeceni piejezdu je
po¥adovan min prikon 3kW Prostfednictvim SZE US Plzef bylo pozadano
o pfipojeni odbérného mista. Z rozvadéce u prejezdu v km 23,340 bude
napojen podruzny rozvadéé RP3 (pro km 23,969) umistény u reléového
domku pfejezdu. Z podruzného rozvadéfe bude napojen rozvadéc
technologie umistény v RD.

c) .Zvyseni bezpeénosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce
zastavky Sepekov"

4.7.4.1 SO 32 PFipojka nn pro PZZ v km 23,340 (P6254) a osvétleni zastavky

Pro napajeni uvazované nové technologie =zabezpedeni pfejezdu je
pozadovén min pikon 3kW Prostfednictvim SZE US Plzef bylo pozadéno o
pfipojeni odbé&rného mista. Z nového pfipojného mista, z rozvadéce RP1,
budou napajeny téz piejezdy v km 23,011 (P6253) a 23,969 (P6255). Bude
zFizeno nové osvétleni zastavky Sepekov.

Zelezni¢ni svrsek
a) ,Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor -~ Pisek™
4.8.1,1 SO 02 Uprava vystroje traté v iiseku Tabor — Balkova Lhota

Po realizaci stavby bude odstranén propad rychlosti na pfejezdu v km 7,372
(P6238) a soutasné dojde v celém tratovém Useku Tabor —~ Balkova Lhota ke
zvySeni tratové rychlosti az do 100km/h dle rychlostniho profilu
definovaného pfedchozi stavbou ,Odstranéni propadu rychlosti na trati Tabor
- RaZice, vUseku Tabor (mimo) - Pisek (mimo)*, véetné zavedeni
rychlostniho profilu pro nedostatek pfevydeni do 130mm. Z tohoto dlivodu

~Vystavba PZS v km 7,372 trati Taber - Pisek"
LZvyseni bezpefnosti na prejezdech v trafovém Useku BoZejovice - Milevske"
»Zvyseni bezpetnosti na prejezdu v km 23,340 Tébor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov"
Priloha €. 2 ©)
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4.8.2

4.8.3

4.9
4.9.1
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bude v celém useku Tabor - Balkova Lhota odpovidajicim zptsobem
upravena vystroj traté,

b) .ZvySeni bezpeénosti na piejezdech v tratovém uOseku BoZejovice -
Milevsko"

4.8.2.1

4.8.2.2

SO 11 Zelezniéni svriek - piejezd v km 23,011 (P6253)

Dotéeny zelezni¢ni prejezd se nachazi v pfimé. Smér piimé pro novou GPK
byl vzat z geodeticky zaméfenych bodl. Je navriena smérova a vyskova
Gprava koleje.

Navrzenymi Gpravami nedojde ke zméné tvaru Zel. svrSku. Nové navrzené
kolejové pole v misté prejezdu je tv. 49E1 na prazcich novych betonovych
s pruznym upevnénim. V misté pfejezdu budou osazeny nové betonové
pfejezdové prazce se zdvojenou Zebrovou podkladnici. Pod nové vioZenym
kolejovym polem bude kolejové loZe nové. V Useku koleje, kde je navrZena
smérova a vyskova Ulprava bude kolejové loZze doplnéno Stérkem do
predepsaného tvaru.

SO 20 Zelezniéni svriek - prejezd v km 23,969 (P6255)

Dotéeny Zeleznicni pfejezd se nachazi v pfimé. Smér pfimé pro novou GPK
byl vzat z geodeticky zaméfenych bod{. Je navriena smérova a vyskova
Uprava koleje véetné smérové a vyskové Gpravy navazujiciho oblouku.

Navrzenymi Upravami dojde ke zméné tvaru Zel. svrSku. Nové navrZena
kolejova pole v rekonstruovaném U(seku vcetné koleje na Zzel. prejezdu je
navrzen tv. 49E1 na praZcich novych betonovych s pruznym upevnénim. Pod
nové vloZenou koleji bude nové kolejové loze. V lUseku koleje, kde je
navrzena smérova a vyskova Uprava bude kolejové loze doplnéno Stérkem
do predepsaného tvaru.

Do bezstykové koleje bude svafen cely Usek, na kterem bude provedena
vyména zelezniéniho svrsku véetné Useku na kterém je navrzeno pouze
vyskové vyrovnani.

c) ..Zvyseni bezpeénosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce
zastavky Sepekov"

4.8.3.1

S0 14 Zelezniéni svriek

Obsahem stavby je rekonstrukce Zzelezni¢niho svréku v oblasti zastavky
Sepekov a prejezdu P6254 v Gseku cca 249 m vcetné kolejového loZze. Ve
zbylém Useku dojde pouze k tpravé GPK.

V priibézné dopravni koleji bude zfizen novy Zelezniéni svrSek z kolejnic
tvaru 49E1 na betonovych prazcich s pruznym upevnénim,

V nové konfiguraci bude zastivka Sepekov obsahovat pouze priibéZnou
dopravni kolej. Ostatni koleje jsou vedeny jako postradatelné a budou
sneseny bez néhrady. Stavajici vle¢ka bude taktéZ zruSena bez nahrady.
Kolejovy rodt vle¢ky i manipulacni koleje ¢. 2 véetné vyhybky & 2 budou
sheseny v ramci samostatné akce SZ OR Plzefi. Tato stavba zahrnuje
sneseni pouze vyhybky & 1 a priib&Zné dopravni koleje.

Navrzené technické Fedeni a parametry stavbou FeSené infrastruktury vyhovi
pro vyhledovou tratovou rychlost do 90 km/h.

Zelezniéni spodek

b) .ZvySeni bezpeénosti na piejezdech v tratovém useku BoZejovice -
Milevsko"

4.9.1.1

SO 12 Zelezniéni spodek a odvodnéni - piejezd v km 23,011 (P6253)

Sanace Zelezni¢niho spodku vychdzi ze zavérd provedeného geotechnického
prizkumu. Rozsah navrzené sanace zahrnuje jak prostor pod samotnou

L Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor — Pisek”

+Zvyéeni bezpetnosti na pfejezdech v tratovém tseku BoZejovice - Milevsko™

LZvydeni bezpe€nosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov"
Priloha €. 2 ¢)
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4.9.1.2

plochou nové piejezdové konstrukce, tak i prostor ZKPP v délce 5,00 m pied
a 5,00 m za prejezdovou konstrukci.

Odvodnéni Zel. spodku je navrzeno podélnym trativodem umisténym vlevo
koleje s vylsténim pies novou trativodni Sachtu do nové pieprofilovaného
stavajiciho piikopu. Vylsténi trativodu je navrzeno pies svodné potrubi
délky cca 20 m do stdvajiciho pfikopu. Je navrzeno pFeprofilovani tohoto
prikopu az ke vtoku propustku ev. km 22,959 do kterého bude pfipadna
zachycena srazkova voda svedena.

SO 21 Zelezniéni spodek a odvodn&ni - pirejezd v km 23,969 (P6255)

Sanace Yelezni¢niho spodku vychdzi ze zavérl provedeného geotechnického
prizkumu. Rozsah navrzené sanace zahrnuje jak prostor pod samotnou
plochou nové piejezdové konstrukce, tak i prostor ZKPP v délce 5,00 m pied
a 5,00 m za piejezdovou konstrukci. Odvodnéni Zel. spodku je navrzeno
podélnym trativodem umisténym vpravo koleje s vyusténim pies novou
trativodni Zachtu do nové pieprofilovaného stdvajiciho piikopu. Vyusténi
trativodu bude zakonéeno do odlazdéni z lomového kamene v misté zacatku
preprofilovaného pifkopu. Tento zpevnény piikop bude pieprofilovan az do
km 24,044,

Reprofilace stavajiciho prikopu vprave trati v délce Useku rekonstrukce
Yelezni¢niho svréku. Zadatek Gpravy stavajiciho prikopu je navrZen do km
23,894, konec do km 24,044. Od tohoto konce bude provedeno kratké
napojeni na stavajici prikop.

Piikop bude v celé své délce (mimo zatrubnéni) zpevnén piikopovymi
tvarnicemi osazenymi do bet. loZe.

Soudasti stavebnich Uprav na tomto Zzelezni¢nim prejezdu je i regenerace
pravostranného zatrubnéni pfikopu pod silniéni  komunikaci. Stévajici
zatrubnéni je nefunkéni, zanesené a jiz davno neplni svoji funkci.

Navrh spodiva v odstranéni nefunkéni a deformované konstrukce pod
pozemni komunikaci a jeji nahrazeni novou konstrukci z plastovych trub.
Potrubf bude v mistech pod pozemni komunikaci obetonovano.

Vylsténi a vtok zatrubnéni VPRAVO koleje je navrzeno bezcelné s obkladem
svahu kamennou dlazbou do betonového loZe. Do oblasti vytoku vpravo
koleje je smérovano i vyusténi trativodni drenazni trouby. Navazujici pFikopy
budou pteprofilovany a zpevnény prikopovymi tvarnicemi.

4.9.2 c) ,Zvy3eni bezpeénosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce
zastavky Sepekov™

4.9.2.1

SO 15 Zelezniéni spodek

Obsahem ¢&asti Zelezniéni spodek je sanace Zelezni¢niho spodku pomoci
konstrukce praZzcového podlozi a zesilené konstrukce prazcového. Odvodnéni
bude zajiténo pomoci zpevn&nych a odpafovacich pFikopld a v oblasti
prejezdu také pomoci trativodl a svodnych potrubi. V rémci rekonstrukce
zastdvky Sepekov bude provedena sanace Zelezni¢niho spodku a zfizeni
nového odvodfiovaciho zafizeni télesa zelezniCniho spodku.

Rovn&? je navriena reprofilace nezpevnénych pfikopt v km 23,400 -
23,500.

Navrh technickych Fe$eni na Upravu télesa Zelezniéniho spodku, staveb
a zafizeni Zelezni¢niho spodku vychézel z vysledkd priizkumii, z podrobnych
méFeni a z mistnich Setfeni, z projektovych podkladl piedanych spravcem
objektll a z projednani se zastupci Objednatele a sprévce. Rozsah Uprav
na objektech je dén jejich dnesSnim stavem.

JNystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek™
LZvyseni bezpeénosti na pfejezdech v tratovém Useku BoZejovice — Milevsko"
LZvyZeni bezpednosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastévky Sepekov"
Pfiloha €. 2 ¢)
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4.10 Nastupisté

4.10.1 c) ,ZvySeni bezpeénosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce
zastavky Sepekov™

4.10.1.1 SO 16 Nastupisté

4.11
4.11.1

Nové ndstupiété v zastavce, které lezi u priib&Zné dopravni koleje se bude
nachazet v pozici stdvajiciho. Délka navrZeného nastupisté, vychazejici
z dopravni technologie celé regiondlni trati Tabor - Pisek je 90m. Minimalni
Sifka pak bude 2,50 m a vyska nastupni hrany bude 550 mm nad TK.

Nova nastupigtni hrana bude tvofena nastupistnimi prefabrikaty. Ukonceni
vnéjéiho nastupiété po obou stranach bude pomoci monolitické zidky, které
budou opatieny zabradlim. Zadni hrana nastupisté mimo cast pied budovou
zastavky Sepekov bude tvofena zapusténym chodnikovym obrubnikem.
V misté nastupni hrany bude ndstupidté opatfeno vodici linii s funkci
varovného pasu a optickym znafenim natérem. Nastupidté nebude
zastfeseno.

Zelezniéni prejezdy

b) ,ZvySeni bezpefnosti na piejezdech v tratovém iseku BoZejovice -
Milevsko™

4.11.1.1

4.11.1.2

SO 13 Piejezd v km 23,011(P6253)

Zeleznitni prejezd se nachazi v celé své délce v pfimé. Je navrzena
konstrukce prejezdu je v pozadované Sifi 5,0 m. Prejezdova konstrukce
bude tvofena betonovymi pfejezdovymi prazci se zdvojenou Zebrovou
podkladnici, pruzné upevnéni s antikorozni Gpravou. Pfejezdova konstrukce
bude se Zivitnym povrchem. Ziviéna konstrukce bude i vné kolejnic.
Odvedeni srazkové vody mimo komunikaci je zajisténo gravitacné a pricnym
spadem komunikace. Pfed a za vlastnim pfejezdem je navriena Uprava
komunikace (Ziviény povrch) s napojenim od kolejnic az na hranici pozemku.
V ramci Upravy pfilehlé komunikace je nutno vyskové upravit stavajici
revizni $achty nachazejici se v krajnici komunikace.

SO 22 Prejezd v km 23,969 (P6255)

Zelezni¢ni pFejezd se nachazi v celé své délce v pfimé. Navrzena konstrukce
prejezdu je v pozadované &ifi 5,0 m. Nova prejezdova konstrukce bude
tvofena betonovymi piejezdovymi prazci se zdvojenou zebrovou podkladnici,
pruzné upevnéni s antikorozni Upravou. Prejezdova konstrukce bude se
ivitnym povrchem. Ziviénd konstrukce bude i vné kolejnic. Odvedeni
srazkové vody mimo komunikaci je zajisténo gravitacné a pFicnym spadem
lkkomunikace. Pred a za vlastnim pfejezdem je navrZena Uprava komunikace
(zivi¢ny povrch) s napojenim od kolejnic aZz po silniéni obrubniky uloZené
nalezato. Od t&chto silni¢nich obrubniku je konstrukce navazujici komunikace
dale nezpevnéna.

4.11.2 ¢) ,Zvydeni bezpeénosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce
zastavky Sepekov"
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4.11.2.1

SO 17 Piejezd v km 23,340

Zelezni¢ni prejezd ev. km 23,340 je jednokolejny Urovihovy piejezd kifizujic
se silnici III. t¥dy/10549, nachazejici se v obci Sepekov. Rozsah Uprav
Jelezniéniho prejezdu spodivd v rekonstrukci prejezdové konstrukce
s asfaltovym krytem, ktera bude nahrazena novou plastbetonovou
konstrukci.

Chodnik pro pési bude opatfen prvky pro osoby se snizenou schopnosti
orientace a pohybu. Varovny pdas chodniku je u zavorového bfevna. Na

JVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"

JZvyéeni bezpetnosti na prejezdech v trafovém Gseku BoZejovice - Milevsko"

JZvySeni bezpetnosti na pFejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov*
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4,12
4.12.1

4.13
4.13.1

4.14
4.14.1

4.14.2

4.14.3

5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

varovny pas navazuje signdlni pas, na néjz navazuje chodnikovy obrubnik
jako vodici linie.

V misté prejezdu dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpelujicich bezbariérové uzivani staveb, tzn. vybaveni
povrchu chodniku pfirozenymi a umélymi vodicimi liniemi a prvky a vybaveni
vystraznikil signalizaci pro nevidomé.

Ostatni inZenyrské objekty

c) ~ZvySeni bezpeénosti na piejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce
zastavky Sepekov"

4.12,1.1 SO 18 Orientac¢ni systém

Novy orientacni systém bude obsahovat tabule zastavky s nazvem stanice
umisténé pred zastavkou vpravo koleje, tabuli se smérem jizd vlakd
a orientacni tabule.

Vyziskany material

Vyziskany material uréeny jako mozny pro dalsi uziti bude protokoldrné predan
Objednateli, nevyuZitelny bude sklddkovén jako odpad. Vyziskana cast stérkového loze
bude pouZita jako zasyp v rdmci stavby, pfebytecna Cast (nevyuZitelna v ramci stavby)
nebude recyklovana, ale bude skladkovana jako odpad. Obdobné bude nakladano
s vytéZenou zeminou. Tyto materidly budou v souladu s geochemickym prizkumem
odvezeny k likvidaci (oprdvné&nou osobou) s pfislusnym zajisténim dle nebezpecnosti
odpadu (znedkodnéni musi byt provedeno v souladu se zakonem o odpadech
¢.185/2001 Sb. v platném znéni véetné provadécich pravnich piedpish).

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

V piipadé jednani Zhotovitele s organy ochrany pFirody, Zhotovitel vidy prizve
specialistu Zivotniho prostfedi Objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504,
725 797 058).

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrZovat zjednoduSeny havarijni plan, ktery je
zarazen jako kap. F.1.7.1 Zasady pro provoz stavebni mechanizace z hlediska ochrany
vod. Zjednodu$eny havarijni plan bude trvale pfitomen v misté stavby.

Upozorfiujeme na pozadavek KHS Jiho¢eského kraje k diléi stavbé ,Vystavba PZS v km
7,372 trati Tabor - Pisek" sdélené v zavazném stanovisku ¢j. KHSIC 21531/2019/HOK
TA ze dne 25.7.2019. Vrama zkudebniho provozu musi byt autorizovanou nebo
akreditovanou laboratofi provedeno méieni hlukové zétéze z provozovani drahy, kterée
prokaZe, Ze nejsou prekracovany prislusné hygienickeé limity hluku.

ORGANTZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Objednatel poZ?aduje pied zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude
se Zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorb& vylukovych rozkazd ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 Organizovani vylukovych &innosti ve znéni zmény ¢. 1
a & 2, vplatném znéni. Podrobnosti tykajici se samotné vystavby budou feSeny
samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v priibéhu celé realizace stavby.

Zhotovitel, jako souéasti nabidky pfedlozi navrh Fadkového casového harmonogramu
praci véetné platebniho kalendédfe zahrnujictho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soubd&iné probihajicimi stavbami, vylukovou dinnost s maximalnim
vyuZitim jednotlivych vyluk zabezpetovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. PFi navrhu
harmonogramu Zhotovitelem poZaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a omezeni
Yelezni¢niho provozu a silniénich uzavirek nasazenim odpovidajiciho strojniho vybaveni
a dostate¢nych kapacit pro zajisténi dvousménného provozu od 5:00 do 22:00 hodin.

Vyluky Zelezniéniho a silni€niho provozu km 7,372

.Vystavba PZS v km 7,372 trati Tabor — Pisek"
Zvyseni bezpeénosti na prejezdech v tratovém Gseku BoZejovice - Milevska™
LZvyseni bezpetnosti na prejezdu v km 23,340 Tébor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov*
Priloha €. 2 c)
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

517
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5.1.3.1

5:4.3:2

Po dobu vystavby a aktivace nového piejezdového zafizeni km 7,372 se
nepiredpokladaji vyluky Zelezni¢niho a silni¢niho provozu pies piejezd.

Prace spojené se zapracovanim zavislosti PZS do SZZ Balkova Lhota lze
provadét za provozu. Uprava SW ESA nutnd pro zapracovani indikaci
a nouzového ovladani do JOP bude provedena v noc¢nich hodinach v dobé
dopravniho klidu.

Vyluky Zelezniéniho a silniéniho provozu km 23,011 a km 23,969

5.1.4.1

5.1.4.2

Pfedpokladand nepiekrocitelnd délka nepfetrzité vyluky Zeleznicniho i
silniéniho  provozu pfes pfejezd je 7 dnii. Béhem téchto dni budou
provedeny hlavni stavebni prace, které si vyzadaji pferuseni zelezni¢niho a
silni¢niho provozu.

Nepietrzitou vyluku tratové koleje v tseku BoZejovice — Milevsko je nutno
koordinovat a casové sladit do zakrytu s vylukou souvisejici stavby ,ZvysSeni
bezpeénosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky

Sepekov"

Vyluky Zelezniéniho a silniéniho provozu km 23,340 a zastavka Sepekov

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.5.3

51.54

5.1.5.5

Pfedpokladanad neprekroditelnd délka nepretrzité vyluky Zzelezni¢niho
i silni¢niho provozu pies piejezd je 7 dnil.

Predpokladana nepiekrocitelnd délka nepietrzité vyluky Zelezni¢niho provozu
na zastavce je 14 dnfi.

B&hem téchto dni budou provedeny hlavni stavebni prace, které si vyzadaji
prerueni Zelezni¢niho a silniéniho provozu. NepfetrZitou vyluku tratové
koleje v Useku BoZejovice — Milevsko je nutno koordinovat a casové sladit
do zakrytu s vylukou souvisejici stavby ,Zvyseni bezpefnosti na prejezdech
v tratovém lseku Bozejovice - Milevsko™.

Nahradni pfeprava cestujicich bude FeSena autobusy. Vzajemna koordinace
pFi realizaci stavby bude feSena podle potfeb provozu ve spolupraci se
Zhotovitelem, Objednatelem a OR Plzen.

V RPV na rok 2020 je vyluka planovana na 09/20.

Uzavirky silnic

5.1.6.1

5.1.6.2

5.1.6.3

5.1.6.4

Po dobu 7 dni bude nutnd tplnd uzavirka dotéenych komunikaci v misté
piejezdu.

Navrzené objizdné trasy:

o prejezd P6253 v km 23,011 - objizdna trasa nebude zfizovana, pfistup je
moZny po mistnich komunikacich v obci Sepekov

o piejezd P6255 v km 23,969 - objizdna trasa nebude zfizovana, jedna se
o vjezd na pole, pFistup je moZny jinou cestou

o prejezd P6253 v km 23,340 - v dobé provadéni stavebnich praci na
pfejezdu bude nutno provést tplnou uzavirku silnice I1I/10549 v misté
pfejezdu po dobu 7 dnd. Objizdna trasa bude vedena po silnici I/19,
1I/105 a III/10543 na zakladé zpracovanych DIO odsouhlasené Policii
CR ¢j. KRPC-48370-1/C]-2019-020506-1 ze dne 4. 4. 2019

Po dobu vystavby musi byt provedeno dopravni znaceni odpovidajici platnym
predpisiim.
Uzavirky budou pfi realizaci stavby feseny v souladu se zakonem podanim
74dosti na pfisludny Silniéni spravni Gfad s dostatecnym casovym
predstihem.

B&hem celé doby vystavby je potfeba plynule realizovat véechny dalsi prace, avsak tak,
aby byla dodrena |hita vystavby. Zadavatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych praci

JVystavba PZS v km 7,372 trati Tabor - Pisek"

,ZvySeni bezpe&nosti na prejezdech v trafovém (seku BoZejovice - Milevsko™"

LZvydeni bezpenosti na prejezdu v km 23,340 Tabor - Pisek a rekonstrukce zastavky Sepekov"
Priloha €. 2 c)

Zvl&stni technické podminky - Zhotoveni stavby



2.8

5.1.9

6.
6.1.1

6.1.2

nebylo planovano na dny pracovniho volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny
po 16.00 hod.

V pripadé neocekdvanych nutnych technologickych prestavek je Zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skute¢nost oznamit Objednateli souc¢asné s navrhem feseni dalsiho
postupu stavby.

Pokud si Zhotovitel zvoli jiné plochy pro zarizeni stavenisté, nez jaké jsou urceny
v DUSP, ¢&i jiné pristupové cesty, je povinen si jejich vyuZiti predem prokazatelné
projednat s vlastniky a s pFislusnymi organy.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi piedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni,

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli piistup ke véem svym internim pfedpisim
a dokumenttim ndsledujicim zplisobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni distribuce dokumentace

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

lkontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, 972 741 769

mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy®

Vypracoval: Ing. Viktor Svoboda %ﬁﬁ@é

Dne: 08. 04. 2020

Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.

naméstek reditele OJ pro techniku - oblast Plzen

o, Y. ool

Stalvebni sprava zAf
Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha ©
100: 70994234 DIC: (770994234
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