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A. Identifikacni Gdaje

Nazev stavby: Vyména kolejnic v obvodu ST KV

Misto stavby: Trat: Chomutov - Cheb
DU/TUDU: 0112/10, F1, 12, 14, H1, 18
koleje: 1. kolej, 2. kolej

Tratovy okrsek: TO Ostrov

Misto vymezeni stavenigté:

Misto stavby se nachazi na pozemcich Spravy Zeleznic, s.0. a CD a.s.

o PFistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich Spravy Zeleznic, s.0. a CD
a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikaci.

o Skladka a mezisklddka vklddaného a vyziskaného materialu bude na pozemcich CD, a.s.,
parcelni cislo.

Zadavatel: Sprava zeleznic, statni organizace
Oblastni feditelstvi Usti nad Labem - ST Karlovy Vary 3
Nakladni 21, 360 05

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou &innosti.

Technicky dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
Systém. specialista ST KV: Josef Rosenkranz, tel. 602 320 395

B. Zakladni adaje o stavbé

Pfedmétem stavby je provedeni vymény kolejnic v€. navazujicich a souvisejicich praci z d@vodu
odstranéni stéle se opakujicich a pribyvajicich defektoskopickych vad kolejnic.

Stavajici stav

Kolejnice vykazuji znédmky opottebeni vlivem provozu vyznaceny defektoskopickymi vadami,
jako jsou napf. bocni i svislé opotiebeni hlavy kolejnice (ojeti), odlupovani materidlu

z pojizdéné hrany (shelling), provizorné zajit&né lomy kolejnic a vybrousena mista prokluzem
hnaci napravy ,zaby".

Misty se stale nachazi staré dnes jiz nepouivané komplety 7S3.

Soucasné byla vybrana mista s dfevénymi prazci, které jsou vyzilé nebo zastaralé. Dr¥ebnost
upevnovadel je snizena miry a hodnoty v mezni provozni toleranci.
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Soupis vlastnich stavebnich praci

PFipravné prace

Pred zahajenim vlastnich stavebnich praci budou demontovany snimaci body potitadl néprav a
odpojeno ukolejnéni.

Vyména kolejnic

Kolejnice budou vyménény dle potfeby ojedinéle nebo souvisle. Ojedinéla vymeéna kolejnic
bude provedena na stavajicim upevnéni a souvisld vyména bude rozlisena dle potfeby na prace
na stavajicim upevnéni nebo na prace soucasné s vymeénou kompletd a pryzovych podlozek.

Pfi vymeéné koIeJmc bude provedena demontaz upeviiovadel, vyména kolejnic nebo
kolejnicovych pdast (kolejnice 49E1 nové, dl. 75,0 m), montaZ upeviiovadel, Gprava dilatacnich
spar. Pred vyménou kolejnic musi byt provedeny fezy. Kolejnice uréené k likvidaci budou
roziezany kyslikem v dl. cca 6,0 m. Zhotovitel za]|5t| ¢asteény svoz kolejnic na misto uréené

k likvidaci a pti dodavce novych kolejnicovych pasil zajisti slozeni. Dodavku kolejnic,
kolejnicovych pasti (novych, uzitych) a drobného kolejiva zajisti objednatel.

Svarovani kolejnic

Svary budou provedeny termitovym svarovanim se standardni sparou na zkraceny predehfev.
Nékteré lomy kolejnic budou vyfeseny provedenim Siroké spary. Pfi svarovacich pracich bude
provedeno vybréni Stérku z meziprazcového prostoru, demontaz upeviovacich a spojovacich
soudasti, smérové a vyskové vyrovnani polohy kolejnice, provedeni svaru podle
technologického postupu, vizualni kontrola, méFeni geometrie svaru schvalenymi méridly a
doplnéni KL.

Dle predplsu SZDC (CD) S3/1 se svarovani kolejnic a ostatni svareéské prace fidi predpisem
SZDC (CD) S3/5 a schvalenymi technologickymi postupy OTH, zFizovani BK podléha predpisu
S7ZDC S3/2. Svareéské prace smi vykonavat zhotovitel, ktery je drzitelem platného ,,Osvedcenl
zpusobllost| ke svafovani* vydaného OTH a ostatnich souvisejicich pisemnosti vydanych GR
SZDC 0-13.

Bezstykova kolej

o Vieobecnd bude bezstykova kolej ziizena dle postupu praci uréenych Predpisem SZDC S
3/2 Bezstykova kolej.

o Zhotovitel bezstykové koleje musi v rdmci technologické pripravy vyhotovit navrh
"Schématu zfizovani BK - opravy vad a loml v BK". Tento navrh musi projednat s
uréenym zaméstnancem Spravy trati nejméné v tydennim predstihu pied zahajenim
praci. P¥i projednani navrhu musi byt dohodnut i zplisob navazani na stavajici
bezstykovou kolej. Upinaci teplota navazujici bezstykové koleje se upravi shodné s nové
ziizovanou bezstykovou koleji v délce nejméné 50 m.

o Svatovani montasnich svard v koleji smi byt zahdjeno za podminky, Ze smérova a
vyskova poloha koleje umozfiuje zhotovit svar stanovené geometrie.

o SvaFovani zavérnych svarl pfi zfizovani bezstykové koleje smi byt zahajeno az po
méFeni prostorové polohy koleje od pevnych (zajistovacich) znacek a po pisemném
potvrzeni vyhovujiciho stavu svréku zhotovitelem stavby do stavebniho deniku. Jedna se
zejména o potvrzeni skutecnosti, Ze koleje jsou v projektované poloze podle CSN 73
6360-2, ze kolejové loze je doplnéno do predepsaného profilu. Pfi prejimce musi
zhotovitel bezstykove koleje prokazat zachovani smérové polohy koleje pfed svafovanim
zavérnych svarl a pred predanim bezstykové koleje.

o U provadéni zavérnych svard bude vzdy piitomen urceny vedouci TO, pan Zdenék Jira,
tel. 724 318 759.
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o Pri zfizovani bezstykové koleje bude dosaZeno dovolené upinaci teploty, umoznéni volné
dilatace bude provadéno pomoci kluznych podloZek s vyb&hem do stavajici bezstykové
koleje v délce nejméné 50,0 m.

e PFi pfejimce praci bude doloZena zhotovitelem dokumentace, viz kapitola V., pfedpisu
SZDC S3/2 Bezstykova kolej.

Navarovéani hlavy kolejnic

Vybrousena mista na pojizdénych plochéch hlav kolejnic poskozena prokluzem hnaci napravy
~Zaby" budou postupné navareny dle schvaleného technologického postupu.

Vymeéna drobného kolejiva

V predem urcenych mistech bude provedena souvisla vymeéna drobného kolejiva v kompletech
754 a pryzovych podlozek. Nejprve bude provedeno uvoln&ni a demonta? stavajicich
upeviiovadel, vyména pryzové podlozky pod patou kolejnice a nasledna montas a dotaseni
novych upeviiovadel. Pfredepsany utahovaci moment je stanoven hodnotami v rozmezi 180 -
220 Nm, kdy mezera mezi vyklenutim spiraly dvojitého pruzného krouzku je 1 -1,5mm. Nové
vloZené soucasti budou oSetfeny mazivem.

Vymeéna prazcii

Bude provedena souvisld vyména prazcl betonovych uZitych vystrojenych na zZelezni¢ni svréek
S49. Prazce budou vkladany s rozdélenim ,d" (41 pr./25,0 m).

e Km 171,800 - 171,830 = 30,0 m — 50 pr. SB8

e Km 171,830 - 171,840 = 10,0 m — mostnice - nechat stavajici

e Km 171,840 - 171,900 = 60,0 m — 101 pr. SB8

e Km 175,489 - 175,686 = 197,0 m — 336 pr. B91S/2

o Km 175,985 - 176,245 = 260,0 m — 432 pr. B91S/2
Soucasné s vymeénou prazcl bude ¢asteéné vyménéno kolejové loze. Pripadné vyzisky budou
rozplanyrovany na terén v mist& vymény nebo zabudovany do stezek.
Zhotovitel zajisti vyvoz prazcl na misto uréené k t¥déni. PraZce zvolené k dal&imu u%iti
pfeveze na vybrané misto na trati Merklin - Dalovice a na prazcich urcenych k likvidaci provede
demontaz vystrojeni.

Dokoncovaci prace

Pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci bude misty provedena montaZ snimacich bodt
potital naprav a pfipojeno ukolejnéni.

C. Pripravné prace

Pfedpokladand délka vyluk:

Nepretrzité vyluky:

2.TK Klasterec n. O. - Perstejn — 3N (27.7. - 29.7.2020)

1.TK Ostrov n. O. - Hajek — 13N (30.7 - 10.8. 2020 — nepfetrita vyluka 15.5. - 10.8.2020)
1.TK Klasterec n. O. - Perdtejn — 5N (10.8. - 14.8.2020)

1.TK Perstejn - Stradz n. 0. — 5N (17.8. - 21.8.2020)

1.TK Straz n. 0. - Vojkovice n. O. + 1.SK ZST Vojkovice n. 0. — 5N (7.9. - 11.9.2020)

2.TK Straz n. 0. - Vojkovice n. 0. — 5N (14.9. - 18.9.2020)

1.TK Vojkovice n. O. - Ostrov n. 0. — 5N (21.9. - 25.9.2020)

2.TK Ostrov n. O. - Hajek — 13N (15.10. - 31.10.2020 — nepfetrzita vyluka 10.8. -
31.10.2020)
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Zpracovani projektové dokumentace:

Neni pozadovano.

Laboratorni rozbor kontaminace bude proveden na:

Neni pozadovano.

Vytyceni siti infrastruktury:

Vyjadreni o existenci siti bude dodano od zadavatele. Pied zahajenim praci budou
vytycCeny trasy kabelového vedeni od sprav SSZT, SEE. Vytyceni trasy kabelového vedeni
spolecnosti CD Telematika, a.s., pfipadné jinych vlastnikl oceni a zajisti zhotovitel.

Zpracovani harmonogramu:

Zadavatel pozaduje na zhotoviteli dodat pred zahajenim praci harmonogram v tisténém
i grafickém provedeni.

Oznémeni DU:

Charakter stavebnich praci nevyzaduje OhlaSeni ani Stavebni povoleni vydévané DU.

D. Zabezpeceni stavby
a) Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy,
normy, vyhlasky a zakony:

o zakon 262/2006 Sb., Z&konik prace

o vyhlagku CUBP a EBU & 324/1990 o bezpenosti prace a technickych zafizeni pri
stavebnich pracich ze dne 31. 7. 1990

o TKP staveb statnich drah teti aktualizované vydani - se zapracovanymi zménami ¢. 1 az
12 s Ucinnosti od 1. 9. 2018

o predpis SZDC Bp1 - Pravidla o bezpe¢nosti a o ochrané zdravi pfi praci (platnost od
1.4.2006)

o z&kona & 309/2006 Sb. o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

o NV & 591/2006 Sb. o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
préaci na stavenistich

o zakonem & 133/1985 Sb. o pozarni ochrané

o zhotovitel pfi své &innosti musi respektovat a dodrzovat uvedené predpisy se zvlastnim
pfihlédnutim k:

- préaci v prijezdném prifezu provozované trati
- praci ve vyskach
o zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a zdravotni zplsobilost vech svych pracovnlku

i pracovmku podzhotov1telu vietné doloZeni dokladd pro vstup do vyhrazenych prostoru
Spravy zeleznic, s.o.

o zhotovitel nese odpovédnost za piipadnou $kodu, kterd vznikne objednateli pti nedodrzeni
vyde uvedenych povinnosti

o zhotovitel si zajittuje na vlastni naklady bezpecnosti hlidku, kterd je povinna fidit se
predpisem SZDC Bpl.




6/7

b) Likvidace odpadd

e nakladani s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude fidit ustanovenim
zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a dal&imi predpisy v odpadovém hospodafstvi

o plvodce odpadl musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této ¢innosti nedolo
k negativnim dopadiim na Zivotni prostfedi

e dosavadni likvidace odpadi je provédéna podle programu odpadového hospodafstvi viz
vyhl. MZP &, 381/2001 Sb. (pfiloha ¢. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady

c) Vliv stavby na zivotni prostiedi

o v prib&hu vystavby bude okoli stavby zatizeno samotnou stavebni &innosti (hluk, zvyseny
pohyb dopravnich prostfedkd, apod.). Z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi Ize
charakterizovat materialy pouZité na stavbé jako nezévadné.

° pfi provozu dokonéené stavby nedojde ke zm&nam v plsobeni stavby na Zivotni prostredi.

d) PoZadavky na pfipravu a realizaci stavby

o pfi realizaci stavby nesmi dojit ke stfetu se zajmy touto stavbou dot&enych organizaci a
fyzickych osob

e pfi provadéni terénnich Uprav drazniho télesa nesmi dojit k zdsahu na sousedni pozemky,
které nejsou ve vlastnictvi Spravy Zeleznic, s.o. (v kritickych mistech je nutno tyto hranice
pfipadné vytydit)

e pfi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a
znecisténi pfemostované piekazky (vodotele, komunikace, trati apod.)

o zhotovitel pFedloZi objednateli k odsouhlaseni realiza&ni dokumentaci, ktera bude
zpracovana v souladu s TKP staveb statnich drah, TPD, OTP, CSN, TN, vyhladek a zékond
v platném znéni.

° pfi akci je tfeba minimalizovat naroky na rozsah zafizeni staveni&té pouze na pozemek
drahy. Pfipadné vyuZiti okolnich mimodréznich pozemkdl a pfistupovych komunikaci si
projedna a zajisti zhotovitel stavby.

E. Obecné platné podminky

Jednotlivé soupisy praci jsou rozdéleny do stavebnich objektd, vzdy s odkazem na
jednu cenovou soustavu. Zakladni soupisy praci jsou ocenéné na zakladé Sborniku pro
Udrzbu a opravy Zelezniéni infrastruktury pro rok 2020 (&j. 1769/SFDI/12201/2019)
s ucinnosti od 1.4.2020. Sou&asti sborniku jsou ,Pravidla (metodika) pro pouziti Sborniku™
vCetné veskerych nékladl obsaZenych ve vykonu (obsah cen). Soupisy praci, které nejsou
obsaZeny v tomto Sborniku, jsou vybrany z cenové soustavy URS Praha 2020 01.

Zhotovitel je povinen ode dne pFevzeti staveniété vést na stavbé stavebni denik.
Objednatel pozaduje typizovanou formu ,Stavebni denik (Gdrzba a opravy staveb statnich
drah) - smluvni vzor objednatele®. Distribuci typizovaného deniku zajistuje Sprava Zeleznic,
s.0. - Technicka Ustfedna dopravni cesty, oddéleni UATT - oddé&leni typové dokumentace.
Stavebni denik je také zvefejné&n na internetovych strankach http://typdok.tudc.cz pod
odkazem stavebni deniky.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji Citelné a musi byt podepsany
vedoucim praci (popf. jeho zastupcem) zdsadné ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Provadi se minimalné ve dvou vyhotovenich.
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Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapislim pripojovat své stanovisko.
Bé&hem provadéni stavby musi byt denik na stavbé trvale pristupny. Vedeni deniku konci dnem,
kdy budou odstranény vSechny vady a nedodélky.

Originély stavebnich denikl pfeda zhotovitel objednateli pti kone&ném predani a prevzeti dila.

Zhotovitel zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci svych pracovnlku a
pracovnikl podzhotowtelu véichni tito pracovnici musi dodrZovat znéni predpisu SZDC Bpl
Pfepis o bezpe&nosti a ochrané zdravi pfi praci, déle se Fidi ustanovenim zakona ¢ 309/2006
Sb. o zajiéténi daldich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pti praci, NV ¢. 591/2006 Sb. o
bliz&ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
z&dkonem ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochran&. Zhotovitel odpovida za pracovni schopnosti a
zdravotni zptsobilost vSech svych pracovnlku i pracovnik{ podzhotowtelu véetné doloZeni
doklad@ pro vstup do vyhrazenych prostorli Spravy Zeleznic, s.o. Zhotovitel nese odpovédnost
za pFipadnou $kodu, ktera vznikne objednateli pFi nedodrZeni vyse uvedenych povinnosti.

F. Predani a prevzeti dila

V rémci prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen dolozit nezbytnou dokumentaci (u
jednotlivych souborll fegeno individudlng) dle pfilozeného soupisu doklad@ (viz P¥iloha ¢. 3 -
Dokumentace provedenych praci).

Jedna se o soubor PREDANI A PREVZETI DILA, bod €. 13; 14; 17; 18; 23.

Seznam priloh: Priloha €. 1 - schéma vymény kolejnic
PFiloha €. 2 - souhrnna tabulka
P¥iloha &. 3 - Dokumentace provedenych praci
P¥iloha &. 4 - Pasport ZSv

Termin plnéni: Zervenec 2020 - 30. ¢ervna 2021

V Karlovych Varech 5. kvétna 2020
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Milo$ v\@g lek
prednosta~ST Karlovy Vary







