VZOROVY PODELNY REZ
OPRAVA TRHLIN LA 1:25

1.FAZE: vybourani povrchu LA v délce 0,5m

2.FAZE: polozeni nového povrchu LA v délce 0,5m

a tl. cca30 mm (pfedpokladana tl. LA) a tl. cca30 mm (dle vybourané 1. povrchu LA)

1.FAZE: tezna spara LA krytu 2.FAZE: zaliti spary asf. modif. zalivkou

pres celu &ifi komunikace
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VZOROVY PODELNY REZ
NAPOJENI CYKLOSTEZKY
NA LAVKU U BULHARA 1:50
stav. koruna stezky
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VZOROVY PRIGNY REZ
NAPOJENI| CYKLOSTEZKY
NA LAVKU U BULHARA 1:50
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Zahonovy obrubriik do bet. loze

XF3 2% Zahonovy obrubnik do bet. loZze
R I e TNl /z betonu C25/30 XF3 bez naslapu

Ohumusovani tl. 150mm
hydroosev

stav. oploceni
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stav. zahonovy obrubnik |

vy&kove srovnani plané (promeénné),
hutnéno na 30 MPa

- Lity asfalt 30mm
I Obalované kamenive 50mm
L stérkodrt’ 0/32 tl. 100 mm

- Liben, Vysocany, Hole3ovice
VZOROVE PRICNE REZY
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‘ s u D o p Viypracoval: Kontroloval:
MPRAHA FILIP SATRANSKY JAN OSTRY
Nazev pfilohy: . . Meritko: Datum:

CD DDC NOVE SPOJENI - Praha hl. n., Masarykovo n. 1:50. 1:25 02/2018
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DOKUMENT LZE UZIVAT POUZE VE SMYSLU PRISLUSNE SMLOUVY O DILO. ZADNA JEHO CAST NEMUZE BYT DLE ZAKONA £.121/2000 Sb, KOPIROVANA NEBO JINYM ZPUSOBEM ROZSIROVANA. BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.




