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SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA

Predmét zadani

Predmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro spoleéné povoleni stavby
(DUSP) investicni akce ,,Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezniéniho spodku
v useku Oselin - Paviovice na trati Plzern — Cheb;". DUSP bude zpracovéana
v rozsahu Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb v platném aktualnim znéni. Soudasti predmétu dila bude zpracovani
hodnoceni ekonomické efektivnosti investice (viz bod 5.1.5), ¢innost koordindtora
BOZP v ptipravé (viz bod 4.18) a vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby (viz bod
4.1.18).

Déle je predmétem dila zpracovani a podani zadosti podle kapitoly Stavebni fizeni, §
108 - 114 zakona ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) v platném znéni, jehoz vysledkem bude vydani stavebniho povoleni a
spoluprace pfi vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich préavni moci.

Postup zpracovani a projednavani dokumentace musi odpovidat smérnici SZDC SM62
Postupy v pfipravé investiCnich staveb statni organizace Sprava zelezni¢ni dopravni
cesty.

Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky ¢. 169/2016 Sh. o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér (vietné vSeobecného objektu a ocenéného i neocenéného
soupisu praci). Dokumentace bude dale obsahovat vSechny naleZitosti a bude
zpracovana v podrobnostech pro zadani vybéru Zhotovitele realizace stavby (névrh
specifikaci pro ZTP na realizaci).

Zhotovitel zajisti zpracovani vedkerych potfebnych prizkum{ (geotechnickych,
geologickych atd.).

Cena za zpracovani dokumentace je koneénd, véetné vech poplatk{ - napf. spoleéné
povoleni, zména zabezpedeni, zvla&tni uZivani atd., prizkum a studii.

Zadavatel upozorfiuje Zhotovitele na skutecnost, Ze se jednd o investiéni stavbu
financovanou v ramci globalni polozky rozpoctu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
miZe byt do vy$e 20 mil. K& Rozsah stavby proto tfeba pFizplsobit spinéni hlavniho
cile stavby, viz bod 1.2. RozSifeni rozsahu stavby nad ramec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby. V pfipadé, ze
dle pozadovaného rozsahu stavby dojde k prekroceni ¢astky 20 mil. K¢ nebo stavba
nedosahne ekonomické efektivnosti, bude pfistoupeno k redukci rozsahu stavby o
objekty, které bezprostfedné nesouvisi s hlavnim zamérem stavby.

Hlavni cile stavby

Zakladnim principem navrzZené investi¢ni akce je zvySeni bezpecnosti drazni dopravy
zajisténim stability drazniho télesa a zajisténim bezpeéného pohybu Zeleznicnich
vozidel a draZnich zaméstnanc.

Umisténi stavby

Kraj: Pizensky

Okres: Tachov

Katastralni zemi: | Oselin, Damnov, Zahofi u Odelina

Tratovy Gsek: Plzefi hl.n.-o0s.n. (mimo) - Cheb (kldsterec.staniéeni) (véetnd)

Definiéni GUsek: 020322 Oselin - Paviovice
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Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, za¥izeni)

Kategorie drahy podle zdkona é. 266/1994 8h. | celostatni

Kategorie drahy podle TSI INF P5 F1
Soudast sité TEN-T ano
Cislo trati podle Prohlasgeni o dréaze 100 00
&islo trati podie ndkresného jizdniho fadu 720
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 178
“&islo tratového a definiéniho Gseku 020322
Tratové tfida zatiZeni D4
Maximalni tratové rychlost 85 km/h
' Trakéni soustava 7avisla

Podet tratovych koleji jednokolejna

Spravcem zarizeni je Oblastni Feditelstvi Plzer.

Pirehled lokalit

oznaceni Zkm tratovy Usek
7B zkm 397,680 - 397,750 Oselin - Paviovice
8A zkm 399,710 - 399,735 Oselin - Pavlovice

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skuteéného provedeni stavajiciho stavu, kterou si Zhotovitel v ramci
plnéni pfedmeétu dila zajisti u spravce OR Plzef, ktery ji na vyzadani poskytne.

Geodetickou &st 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0203:
km 397,500 398,820
km 398,990 400,270

véetné geodetického zaméfeni do hranic drahy a platného ZBP zajisti zadavatel
prostfednictvim SZG s platnosti k datu zaméreni 2019.

Zbylé Casti jsou predmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.

Dostupné protokoly o mé¥eni pohybl draZniho télesa poskytne OR Plzef.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Pfipravu i naslednou realizaci stavby bude nutné koordinovat se stavbou Zajisténi
stability svahl naspl v Useku Kozolupy - OSelin trati Plzeft - Cheb a stavby
Rekonstrukce vybranych lokalit Zelezniéniho spodku v Gseku Phovany - Marianské
Lazné trati Plzen - Cheb. Investorem obou staveb je Sprava Zeleznic s. 0., Stavebni
sprava zdpad. Stavby jsou ve stadiu pripravy zpracovani DUSP, zhotovitelem zatim
nenf znam.
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Dilo musi byt koordinovano i se stavbami mimodraznimi, které se budou pripravovat
nebo jejichZ realizace bude probihat v blizkosti této stavby. V soucasné dobé nema
zadavatel informaci o Zadné takové stavbé.

Dilo musi byt koordinovano s pfipravovanymi investi¢nimi akcemi a se stavbami, které
jsou jiz v realizaci, popf. se predpokladd zahajeni jejich realizace v obdobi provadéni
tohoto dila dle harmonogramu praci.

Dilo musi byt navrzeno v souladu s platnou tizemné planovaci dokumentaci.

Stavajici dostupna dokumentace bude na vyzadani poskytnuta zpracovateli pripravné
dokumentace: DSPS stavby ,Optimalizace trati Stiibro - Plana®

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Véeobecné

Soucdsti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi vech potfebnych podklad( a certifikatl nutnych
k vydani spolecného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), v platném znéni, véetné provadécich predpist

k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych Cinnosti koordinatora
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, a to v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sh., kterym se
upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti
a ochrany zdravi pti praci), v platném znéni, véetné provadé&cich pFedpist k tomuto
zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoleéné povoleni bude v souladu se Smérnici GR &. 11/2006 ze dne
30. 06. 2006 v platném znéni a v souladu se souvisejicim pokynem SZDC PO-07/2019-
GR ze dne 15. 05. 2019.

Zhotovitel dila zajisti dUsledné pinéni poZzadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organ( aosob z(&astnénych na piipravé a schvalovani dila ato ve vzajemné
soucinnosti a navaznosti s Objednatelem.

Technické Feseni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vdech draznich
a mimodréZnich orgénti a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovany
v dokumentaci.

v

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC ¢. 16 Zasady modernizace a
optimalizace vybrané zelezniéni sité Ceské republiky.

Technické feSeni bude Fadné projedndno a veskeré pfipominky vsech draZnich a
mimodréznich organl a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovany
v dokumentaci.

V dokumentaci nesmi byt navrzena Fe$eni vyzadujici vyjimku z norem a predpisd.
Bude-li v dokumentaci stavby mimofadné navrhovéano technické feseni odchylné od
ustanoveni CSN, TNZ nebo predpist SZ, provede projektant zdGvodnéni a porovnani
navrzeného reSeni a zajisti souhlas gestorského Utvaru daného predpisu a normy s
odchylnym teSenim. Pfipadné navrhované vyjimecné nebo odchylné Feseni bude
predem projednano na pracovni poradé za Ucasti Zadavatele a vSech dotéenych slozek
Spravy Zeleznic s. o., €D, a. s., DraZniho Gfadu a bude doloZeno v dokladové &sti.

Projektant svold do jednoho mésice od podpisu SOD vstupni poradu, kterd mize mit
formu mistniho Setfenf a pochlizku se zastupci prisludného OR a Zadavatele za Géelem
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vybéru, umisténi a upfesnéni stavby. 7 mistniho $etfeni a pochlzky projektant
vyhotovi zaznam, jehoZ prilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozesldn véem
zucéastnénym.

V priib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle své potieby, popf. na
zakladé pozadavku Objednatele. Z jednani bude proveden zdpis a bude rozeslan viem
zucastnénym.

Zhotovitel zajisti zadvéredéné prOJednam pripominek, na které pozve investora a dotéené
organizacni slozky SZ S. 0. a CD a. s. Po projednani pfipominek zajisti zapracovani
Objednatelem  prijatych  pfipominek do dokumentace. Souldsti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pripominkam. Pisemny névrh
vyporadani vsech pripominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavéreéné
projednani. Z jednéni bude proveden zapis a bude rozeslan véem zidastnénym.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostateéném &asovém
pfedstihu minimalné 7 dnl pFed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvan zéstupce Objednatele,
jehoz se projedndvand problematika také tykd, musi Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji dil&i ¢ast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednéni, je
nutno opakovat projedndni dokumentace za uUlasti vSech dotéenych zdstupch
Objednatele. Dodate¢né projednédni musi byt provedeno vidy v soudinnosti as
védomim opravnéného osoby Objednatele.

V pfipadé navrhu technického Feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokument( a pFedpisG Objednatele, musi byt sou¢asti dokladové
Casti H vyjadreni a souhlas s Ulevovym fedenim pfisludnych dotéenych organd a osob,
pfipadné kompetentniho Utvaru Objednatele. Tato podminka musi byt spinéna pro
radnou akceptaci dila.

V pfipadé zmén v Soupisu praci béhem zadavaciho Fizeni na zhotoveni stavby provede
Zhotovitel aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech priloh dokumentace, kterych se
tyto zmény tykaji, nejpozdéji pfed zahdjenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovan dle pokynl
Objednavatele, minimalné vsak v Sesti soupravach. Na koordinacnich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich souborll stavby, p¥ipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpov&dné autorizované osoby vedouciho tymu
Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
UCelnosti investi¢ni akce. Jednalo by se zejména o zvydeni kapacity dopravni
infrastruktury, stability GVD, zvy$eni rychlosti, sniZzeni podilu dopravnich zaméstnancl
na tizeni dopravy, sniZeni vlivu vyluk, zvy$eni bezpeénosti Zelezniéni a silniéni dopravy
apod.

Na zékladé poZadavku stavebniho zdkona budou souédsti povinnosti Zhotovitele
i ¢innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prib&hu pFipravy
a realizace dila dle zdkona ¢. 360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych
architekti a o vykonu povoldni autorizovanych inzenyrl a technikd &innych ve
vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpisi k tomuto zdkonu v platném
znéni. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zésad celkového Fedeni DUSP a udrzeni
souladu mezi jednotlivymi ¢astmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace
pro spolecné povoleni bude AD vykonavat zejména tyto hlavni &innosti:
a) Udast na predani staveniété Zhotoviteli. Staveniété predavé Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skute¢nosti zndmé v dob& predavani
stavenisté odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovana
projektova dokumentace.
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b) U&ast na kontrolnich dnech stavby a spolupréce s ostatnimi partnery pfi
operativnim FeSeni problémt vzniklych na stavb&. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby
jejl soulad se schvalenou projektovou dokumentaci.

¢) Sledovani a dodrZzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny spoleénym
povolenim a stanovisky dotéenych &astniki vystavby, kterd jsou ve
spole¢ném povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zaznamy do stavebniho deniku a v pripadé
zjisténi nesouladu mezi provadénim dila a vypracovanou dokumentaci o této
skutecnosti neprodlené informovat.

e) Soucasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpoCtu stavby ve stadiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a v pfipadé
vyzadani Objednatelem zpracovani souhrnnych rozpoétd ve stadiu 5
v priib&hu realizace a souhrnného rozpoétu ve stadiu 6 po ukonéeni stavby,
dle Smérnice SZDC & 20 v platném znén.

Zhotovitel v ramci zpracovani dokumentace pro spoleéné povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, které bude splfiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického FeSeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

V pripadé vzniku vyziskaného materidlu bude presné stanoven rozsah a mnozstvi
vyziskaného materidlu k dal$imu moznému vyuziti a manipulaci s nim dle Smérnice
SZDC &. 42 - Hospodateni s vyziskanym materidlem, v platném znéni. V pfipadg, ze
pouzité dFevéné prazce nebudou slouZit opétovnému pou?iti k plvodnimu Géelu, je
nutno je zaradit pod katalogové ¢islo 17 02 04 a nakladat s nimi jako s nebezpeénym
odpadem, pFipadné je mozny jejich prodej a nasledné vyuziti die podminek a omezeni
stanovenych dle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006, pfiloha
XVII, polozka 31, odst. 2c.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opattreni (DIO)
vCetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prisiusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéreného (radu.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vé.
vyznaceni doby vystavby rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznalenim
vylouenych ¢asti koleje, popr. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vzdy
v celém Feseném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vyloucenych koleji/ZZ:
o délka trvani vyluky v kalendafnich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych
dennich nebo nocnich vyluk zastavujici provoz),
o vymezeni vyluCovanych koleji (nameznikem ¢i hrotem vyhybky/ndvéstidlem/
kilometricky).
e Cinnost zabezpecovaciho zarizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
piepinani ZZ) a zajidténi jizd viakl a zjigtovani volnosti v téchto obdobich,
e pfi vSech zméndch stavu je nutno presné specifikovat rozsah funkénosti ZZ,
e stru¢ny rozsah pradi,
o pocdet vlakl, které je tfeba odklonit, & odFeknout, a vy&isleni financni
narocnosti NAD,
o  pristup mechanizace,
¢  pristup mechanizace na stavenisté.




8/26

4.2.4

4.2.5

4.3
4.3.1
4.3.2

4.4
4.4.1
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V dokumentaci budou vyznadeny predpokladané plochy zafizeni stavenisté nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu véetné feseni nutného socidlniho zazemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZenyrské sité pro Ucely zafizeni stavenisté budou pfedbéZné projednany
se spravci siti.

V navrhu postupu vystavby bude uvedeno, Ze pfi realizaci stavby nesmi dochazet
k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hilukem, prachem apod.,
k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, ke znediSfovan{
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
pozemkidm, k sitim technického vybaveni a k poZarnim zatizenim.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Popis stavajictho stavu
PoZadavky na novy stav

V rdmci stavby bude ochranéna stavajici kabelova trasa. V pfipadé nutnosti bude
navrzena ptelozka kabelové trasy na zakladé dohody s odpovédnym spravcem
zafizeni. VeSkeré Gpravy budou provedeny dle aktuainé platnych pFedpis Spravy
Yeleznic, statni organizace a platnych CSN norem.

Zelezniéni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

Ve stavajicim stavu je Zelezni¢ni svréek vdech dotéenych tsekd soustavy UIC 60. Je
tvofen kolejnici tvaru UIC60 na betonovych prazcich B91S s pruznym upevnénim
s rozdélenfm prazcll ,d" nebo ,u". Kolejové loze &térkové, oteviené. Zelezni¢ni svréek
ve vsech Usecich byl vybudovan z nového materialu v ramci staveb: ,Optimalizace
trati Plzen - Stfibro“, ,Optimalizace trati Stfibro - Pland"“ a ,Optimalizace trati Pland
u M. Lazni - Cheb". Kolejnice jsou svafeny a ve vSech Gsecich je zfizena BK.

4.4.1.1 Lokalita 7B Km 397,680 —~ 397,750 v useku Oselin - Pavlovice

Usek stavby se nachazi v tratovém Useku OSelin - Paviovice mezi km 397,496 -
397,811 a trat je vedena v pravém oblouku o polomé&ru R=360 m s pievysenim
120mm. Maximaélni tratova rychlost je V=80km/h, V130=85km/h, Vk=105km/h.
Dotceny Usek traté se nachazi v misté, kde na pravé strané traté bylo zfizeno rozéifeni
dréazni stezky pomoci prefabrikatl U3 mezi km 397,674 - 397,701.

Od mista propustku v km 397,700 rekonstruovaného ve stavbé: ,Optimalizace trati
Stiibro - Plana"“ jako SO 58-33-52 navazuje opérnd zed. Problematické misto se
nachazi mezi propustkem a koncem opérné zdi zfizené mezi km 397,701 - 397,740
jako SO 58-38-49. Opérna zed byla zfizena na koruné svahového odfezu.

Podkladni vrstvy zdi i viastni svah pod zdi neni dostatené stabilni. Ve svahu o celkové
vysSce cca 20m doslo v minulosti k porucham kamenné ochrany svahu a v rémci
naslednych praci byla provedena oprava pouze v Urovni drazni stezky. Svah je pFilis
strmy, nema takové parametry, které by zajistovaly dlouhodobou stabilitu a trvalym
zatizenim dochazi k uvolfovani a sesouvani materialu odfezu svahu.

4,4.1.2 Lokalita 8A Km 399,710 ~ 399,735 v Giseku Oselin - Pavlovice

Usek stavby se nachdzi v tratovém Useku OSelin - Pavlovice v misté sloZitych
smérovych pomé&r{ traté. V dotéeném Useku trat vede inflexnfm bodem mezi pravym
a levym obloukem o stejnych polomérech R=355 m. Maximalni tratova rychlost je
V=80km/h, V130=85km/h, Vk=105km/h.

V km 399,712 - 399,735 (zaclatek zarubni zdi) a v Useku mezi 399,953 - 399,980
doslo k sesuti pravé strany drazniho télesa, prozatim bez vlivu na stabilitu GPK.
Zaroven v uvedeném misté doslo ke zméné polohy kabelovych tras. Drazni stezka
v tomto misté je zcela znicena,
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V Useku podél opérné zdi SO 58-38-51 (jednd se o SO ze stavby: ,Optimalizace trati
St¥ibro - Pland") dochdzi k sesuti zemin télesa drahy a podkladnich vrstev pod
konstrukel zdi. Z dlvodu minimalizace pokracovani sesouvéni svahu je v tomto misté
dlouhodobé snizena tratovad rychlost za Ucelem snizeni dynamickych G&inkd na
zelezniéni spodek.

PriibéZné je nutné doplfiovat Stérkové loze, doplnéni bylo jiz provedeno 3x za posledni
obdobi 3 let. V Useku mezi km 399,700 - 399,760 je zavedena pomald jizda na
rychlost 50 km/h.

Pozadavky na novy stav

4.4.2.1 Lokalita 7B Km 397,680 ~ 397,750 v Gseku Oselin -~ Paviovice

Pozadujeme provést prikazné materidlové zkousky svahu, stabilitni vypocty,
prlizkum Zelezni¢niho spodku a nasledné navrzeni vhodného feseni vedouci k zajisteéni
stability drédZniho svahu a v8ech konstrukci zde umisténych dle skute¢ného zaméreni
pribéhu terénu v celé vysce odiezu.

= 4,4,2.2 Lokalita 8A Km 399,710 - 399,735 v dseku Oselin ~ Pavlovice

Poyadujeme provést prikazné materidlové zkougky svahu odfezu a prlzkum pro
zalozeni gabionové zdi, nasledné pozadujeme navrZeni vhodného FeSeni zajisténi
drézniho svahu dle skute¢ného zaméFeni pribéhu terénu pfed a za opérnou zdi.

V rémci stavby pozadujeme navrhnout zajidténi drézni stezky mezi trakénim stoZarem
¢ 51 vkm 397,712 a? ke stavajici zdi v km 399,735. Soucasné pozadujeme
navrhnout zplisob zaji$téni drazni stezky mezi koncem zdi v km 399,953 - 399,980
vpravo trati Plzefi - Cheb. Posledni Usek opérné zdi tvofeny gabionem vySky 1m
v délce 10m poZadujeme nahradit vhodné&jsi konstrukci s ohledem nedostateéné
zaloZeni a odsypavani podkladnich vrstev gabionu

4.5 Ostatni objekty

4.5.1

Soudasti stavby budou rovnéZ nezbytné dal$i objekty nutné pro realizaci dila zejména
ochrana inzenyrskych siti apod.

4.6  Zivotni prostiedi

4.6.1

a/26

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovédna v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

Biologicky priizkum bude proveden formou struéné rederse, diiraz bude kladen na
zvl&&té chrénéné (kriticky ohroZené a silné ohrozené) druhy Zivolichl. Z pohledu
ochrany pFirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér nachazi ve
zvIaété chréanéném Gzemi (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), pFirodnim
parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vypofadana bude
existence pamatného stromu a Gizemniho systému ekologické stability (USES).

Dendrologicky prlizkum - kapitola bude zpracovana v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 1. 11. 2016, &. j.: 43941/2016-SZDC-015, predeviim s &asti I,
kapitolou VII Kaceni vy3$i zelené v pfipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cesté.
Kapitola bude obsahovat srozumiteiné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé
dfeviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti o povoleni ke kaceni, zasah do VKP,
Gdrzba). V pripadé kéceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajistovat
piisluéné OR, je nutné do dokladové &asti dolozit dohodu s OR. V opaném piipadé
je nutno uvést, ze dohoda s pfisludnym OR nebyla mozna.

Hluk ze stavebni &innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdé&jdich predpisl. Bude minimalizovan vliv hiuku a vibraci na okolni obytnou a
daléi zastavbu. Budou stanovena pFipadnd kompenzalni opatfeni a omezeni pro fazi
realizace.
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Odpadové hospodaistvi ~ bude zvdzena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podlozi. Pfipadné vzorkovéni by probihalo po konzultaci s
pracovnikem spravy trati. Pfipadné tato potfeba bude vylouéena. Bude vytedena
likvidace a skladovani odpadl, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v
zastavéném Uzemi. Veskera Cinnost na tomto Gseku bude probihat v souladu se
zékonem C. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a jeho provadécimi predpisy.

Bude FeSeno ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro viastni tcely stavby a
alternativni moznosti uloZeni nekontaminovaného odpadu s cilem sniZit naklady na
odvoz a uloZeni na skladce.

Ochrana vod - ve stupni DUSP bude zpracovan havarijni plan v rozsahu, ktery odpovida
charakteru a situovani stavby. Havarijni plan v rozsahu vyhlasky & 450/2005 Sh. bude
zpracovan v pfipadé zachazeni se zdvadnymi latkami ve vét$im rozsahu nebo pokud je
zachdzeni spojeno se zvySenym nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

Bude provéreno, zda zamér neleZi v aktivni z6né zaplavového tzemi a v zéplavovém
Uzemi pro Q 100. Havarijni a povodiiovy plan bude vypracovan pted realizaci zéméru
(ve stupni DUSP bude relevantnost povodnového planu projednana se spradvcem povodi
vletné vlastniho vypracovani). Pfi zahdjeni realizace zaméru dojde k aktualizaci
havarijniho a povodfiového planu a jejich pfipadnému predloZeni dotéenym Gfadim a
institucim. Upozorfiujeme, Ze obé predmétné lokality se nachdzi v ochranném péasmu
povrchového vodniho zdroje MZe 3. stupné.

Bude zaji§téno odlvodnéné stanovisko organu ochrany ptirody dle § 45 i zékona &.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soudasti adosti
bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho prostredi v
okoli stavby.

Na zakladé odlivodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pFisluény organ
ochrany pfirody pozadén o vyjadfeni dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv
na zivotni prostfedi. IThned po obdrZeni budou vyjadfeni pfeddna specialistovi ZP
Objednatele.

Dokladové &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kterd bude usporadana do
samostatné podsloZky dokladové ¢asti. Zde budou fazena ndsledujici vyjadieni:
stanovisko k lokalitdm NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni a zavazné stanovisko ke
kaceni, rozhodnuti o z&dsahu do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL,
vyjimky, atp.

Geodeticka dokumentace

Vseobecna ustanoveni

Geodeticka ¢ast projektové dokumentace bude zpracovand na zakladé platnych norem,
predpisli, vyhladek a opatieni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostatecny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a ptedéna v souladu s pfilohou ¢&. 2
Smeérnice GR SZDC ¢. 11/2006, ve znéni pozdéjéich zmén a doplfikl s tpravou v &asti
I. 6 Geodetické a mapové podklady véetné doplfiujicich geodetickych a mapovych
podklad@.

Geodetickou ¢ast 1.6 pro DUSP v rozsahu TU 0203:
km 397,500 398,820
km 398,990 400,270

véetné geodetického zaméfeni do hranic drdhy a platného ZBP zajisti zadavatel
prostfednictvim SZG s platnosti k datu zaméfeni 2019.

Zbylé &asti jsou pfedmétem plnéni a zhotovitel si je oceni.
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Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Ufedné& opravnénym zeméméfickym inZenyrem (fyzickd osoba, které bylo udéleno
Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) zdkona ¢. 200/1994 Sb.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, P¥iloha &. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou zahrnuty
naklady na geodetické prace v &lenéni:
o stabilizace bodl vytyéovaci sité
o zaméfeni a dokumentace bod{ vytycovaci sité
o geometrické plany
o geodeticka cast dokumentace skutecného provedeni stavby a souborné
zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného provedeni
o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK
(pokud bude soudasti stavby vyména Zeleznicniho svriku)

Zplisob zaméFovéani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MPOO6 Opatrenl k zaméFovéani objektd Zelezni¢ni dopravni
cesty & j. 41633/2019-SZDC-GR-015 (G¢innost od 1. 9. 2019). Podzemni a nadzemni
vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi
liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovavé podie piedpisu SZDC
M20/MP0O0O5 Metodlcky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
¢ j. 41530/2019-S7ZDC-GR-015 (G&innost od 1. 9. 2019), (oba dokumenty jsou
umistény na adrese http://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuiji, stablhzuy zameéruijf a dokumentUJl podle
pFedpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole & j. 17206/2018-S7DC-GR-015
(4Cinnost 1. 4. 2018), (dokument je umistén na adrese http://www.szdc.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy).

Zhotovitel vyfesi napojeni nového smérového a vyskového Fedeni osy koleje
na vSechny navazujici Gseky trati. Dokumentaci osy koleje pro vechny navazujici
Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele pFislugna SZG.

V pfipadé dopinéni geodetickych a mapovych podkladd (pFi umisténi novych objektd
mimo stévajici hranici obvodu dradhy nebo z diivodu zastaralych podklad(l) je souasti
zakazky jejich dopInéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé s UOZI Objednatele,
ktery tuto c&innost koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Tato dokumentace bude
vyhotovena v souladu s TKP [71] a predpisy [73], [92] [93] a [94] a bude predana
prostfednictvim UOZI Objednatele ke kontrole spravclim ZBP a ZMP.

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktuéiniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V pfipadg, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice draZniho pozemku, bude
nutné provést presné uréeni hranice. Toto pfesné uréem’je piné v kompetenci geodeta
zhotovitele stavby, ktery musi uZit takovych postupl a zajistit si potfebné podklady
véetné podkladu z dokumentace SZG, aby zarudil pfesné urdeni hranice dotcenych
pozemkl v terénu v souladu s platnymi zakony pro zeméméFictvi ve spolupraci s U0ZI
objednatele stavby.

Kompletm Geodeticka dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvéleni geodetem
(U0OZI) objednatele.

Soucasti odevzdané dokumentace bude i dopInénd tabulka ,Pfehled majetkopravniho
vyporadani staveb®, U0ZI objednatele pred zapoletim praci poskytne zhotoviteli vzor
tabulky s nazvem: ,Pfehled majetkopravniho vypofadani staveb.xIs", kterd bude
zédvazna pro vSechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné
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aktualizovdna zhotovitelem a bude predavana dle dohody s U0ZI objednatele. Tabulka
slouzi jako podkiad pro naslednou kontrolu aktudiniho stavu majetkopravniho
vyporadani po ukondeni stavby

4.7.15 V prlbé&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady

4.7.16

provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro fadné zpracovani
projektové dokumentace.

Geodetickd dokumentace

4.7.16.1 Ustanoveni Smérnice GR SZDC & 1172006, Piiloha & 2, &ast 1. Geodeticka
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

a)

b)
<)

d)

e)

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

. 1 Technicka zpréva

2 Majetkopravni Cast

3 Navrh vytycovaci sité

4 Koordinac¢ni vytyCovaci vykres
5 Obvod stavby

6 Geodetické a mapové podklady
7 Geometrické plany

et e b et — )

I. 1 Technicka zprava

Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologicke &asti
stavby podle aktudlniho &iselniku ,PFehled tratovych a definiénich Useka" (tj. TUDU
a stani¢eni (km)) - viz Sprava zeleznic, statni organizace (CD) M 12 Predpis pro
jednotné oznadovani trati a kolejidt a SR 12 (M) Sluzebni rukovét k pfedpisu pro
jednotné oznadovani trati a kolejit v IS €D, oboje &. j. 59 792/99-029 ze dne 20.
10. 1999, v platném znéni.
Zhodnoceni Objednatelem predanych geodetickych a mapovych podkladd.
Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych
a mapovych podkladl, geodetického méfeni a jeho technologie a dosazené
piesnosti, informace o bodech stavajicich bodovych poli, pfesnost geodetického
zdkladu, pouzité referencni systémy.
Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

= katastralni dfady a katastralni pracovisté, datum Setfeni v katastralnim

operatu apod., podle Gzemniho umisténi stavby

= ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastrélni mapa a jeji Ciselné vyjadreni, mapa dfivéjsi pozemkové
evidence, ohrani¢ovaci pldn pozemk{ v obvodu dréhy, geometricky pléan,
plvodni vysledky zemé&méFické &innosti apod.)

= o pripravé mapovych podkladi pro majetkopravni ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bod{ pro transformaci a jejich plivod
a pfesnost, zhodnoceni pfesnosti transformace katastralni mapy apod.)

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z vefejnych knih
a operatl diivéjsich pozemkovych evidenci apod., véetné uvedeni data
Setteni

= ze sbirky listin katastralniho operatu aze sbirky listin vefejnych knih
a operatl drivéjéich pozemkovych evidenci apod.

Daldi Gdaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technickd zprédva musi byt ovéfena UOZI, ktery zaroveii slozil zkousku G-02 nebo
G-03.
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I. 2 Majetkopravni cast

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spolecného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo moZné pouit pro majetkopravni pfipravu stavby véetné podklad{
pro odnéti nebo omezeni pozemk{l ze ZPF a PUPFL.

Majetkopravni ¢ast bude zpracovéana v souladu s pozadavky predpisu SZDC M20/MP013
,Zaborovy elaborat" (&.j. 78823/2019-57DC-GR-015, Gdinnost od 22. ledna 2020),
tento dokument véetné vSech priloh je umistén na adrese http://www.szdc.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy.

Obsah a forma dat zaborového elaboratu se do doby uverejnéni datového standardu
VFZE Fidi pozadavky stanovenymi Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 30.06.2006 v platném
znéni, spole¢né s pokynem SZDC PO-07/2019-GR ,Aplikace novel a vyhladéek o
dokumentacich staveb &j. 25865/2019-SZDC-GR-06 ze dne 15.5.2019. Datovy
standard VFZE bude pro potfeby zpracovani zaborového elaboratu pribézné
uverejiiovan na internetovych strankach Sprévy zeleznic.

Priib&h hranice pozemk{ v obvodu dréhy a to pozemkd ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace a pozemkl ve vlastnictvi CD, ptipadné pozemk{ jinych subjektl je uréen
stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano feseni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit s majetkem stitu zastoupeného
Spravou Zeleznic, statni organizace je tieba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku
nebo jeho &asti v rozsahu prisluéné normy (Projektovani Zelezni¢nich drah - CSN 73
6301).

Obdobné se postupuje p¥i trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizace pro SO a PS, ktery bude po dokonceni smluvné predan jinému vlastnikovi
nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozd&jdich predpisl (zakon &. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlagky, kterou
se provadi zadkon o pozemnich komunikacich, vée ve zn&ni pozd&jéich predpist
(vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a priloha ¢. 3).

Zhotovitel si v nejkratdim mozZném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revizi katastrdiniho operatu a zajisti soulad nové vytvareného
katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v tzemich, kde probiha obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich CD Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne novou délici ¢aru
pro ,Oddéleni pozemki pro Zelezniéni dopravni cestu®, podle ni? se rozli§i trvalé
a doCasné zabory na téchto pozemcich. Tyto zabory se projednaji v ramci pfipravy
stavby, pfipadné upravi po pfipominkach. Finalni stav navrhu bude slouZit jako podklad
pro navrh zmén do systémil majetkopravnich agend (napf. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich
se pozemkl a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zdvaznych pravnich
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pfedpisti. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného
bfemene o Sifce vécného bifemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastraini mapy,
Zhotovitel projedna fedeni s UOZI Objednatele. Pokud bude Objednatel pozadovat
zptesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vytyleni vlastnické hranice a geometricky plan pro priibéh vytyéené nebo vlastniky
upfesnéné hranice pozemk( nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.

Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné tdaje z verejnych knih

a operatl dFivéjdich pozemkovych evidenci a obsahuje udaje:

= o katastralnich Uzemich, pozemcich a stavbdch nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti)

= vlastnicka a jina prava k nemovitostem, kterd budou stavbou dotéena

s arovnéz Udaje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nich?
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (dale jen ,sousedni
nemovitosti")

= Udaje o stavbou dotlenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo z
vefejnych knih

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotlené stavbou podie
katastralnich Gzemf a s urc¢enim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti.
v ramci kazdého katastrdlniho Gzemi je ¢&lenéni nemovitosti provedeno
nasledovné:
= seznam vSech vlastnik{ a jinych opréavnénych subjektl podle listd viastnictvi
s uvedenim v8ech Gdajl o nich a nemovitostech

= seznam nemovitosti a jejich éasti dotlenych trvalym zaborem v &lenéni na
ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdhorem do 1 roku
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych docasnym zdborem nad 1 rok
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. pinéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS ¢
SO, pro néz se vécné bfemeno bude zfizovat

= seznam nemovitosti a jejich &asti ~ zéna indukovanych Géinkd

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individualnim protihlukovym

— opatfenim

= seznam nemovitosti a jejich éasti dotéenych demolici

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace

= nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim v&ech tidajli o nich (véetné trvalého
zaboru, do¢asného zaboru atd.)

= nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjektd

= seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby

= seznam sousednich nemovitosti

c) Bilance ploch podle okrest a katastralnich Gzemi.

d) PFehledny seznam trvalych a dotasnych zabor( a jiného dotéeni nemovitosti
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

e) Klad mapovych listl katastralni mapy.

14/26
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f) Situace kladu mapovych list( katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici
pouzité platné katastralni mapy (popf. mapy diivéjdi pozemkové evidence)
s vyznacenim oznadeni mapovych listl, hranic a ndzv( katastralnich Gzemi
a stavajici a projektované trasy stavby s jejich stani¢enim.

g) Piedbézny vykres vykupu pozemkd.

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pripadné diivéjsi
pozemkové evidence) v méritku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném
pro vydani spole¢ného povoleni, s barevnym vyznacenim:

«  trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
v Clenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

= trvalych a docasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti ve
vlastnictvi €D, v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni

dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeného Spravou zeleznic, statni organizace

nemovitostf a jejich &asti v zé6né indukovanych G&inkd

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi opatienimi
(napf. okna)

= nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouZi k vymazu z katastru
nemovitosti)

= orientacniho zakresu stanieni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni
traté

» ram0 mapovych listd katastraini mapy, popF. map diivéjsi pozemkové
evidence, vletné oznaleni mapovych listd, hranic a ndzvi katastralnich
Uzemi

s bonitovanych plidné& ekologickych jednotek (BPEJ)

n  oznadeni nazv( adisel SO aPS vyvoldvajicich trvaly a dodasny zabor
nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast b)

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostateéné
prehledna, vyhotovi se detail ve vétsim méfitku. Pro sledovani
postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpracuje Zhotovitel
pfehlednou tabulku pozemk a staveb dotéenych stavbou. Udaje
o dotlenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro
rozdéleni pozemk( a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &asti
pozemku, o uzavfeni véech smluv pro ziskani prav k pozemkim pro
Objednatele atd. budou prib&Zné& dopliovany a aktualizovany ve
spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v Gvodu praci
na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychdzet z (dajl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP), které vyhovuje
platnym TKP a které pfedéd Zhotoviteli Objednatel. Vytycovaci sit (polohova a vyskova)
se navrhuje jako primarni systém pro vytyceni polohy a vyskovych Grovni stavby podle
ptisluné normy (CSN 73 0420-1 Piesnost vytyCovani - Cast 1: Z&kladni poZadavky -
Cervenec 2002). Body vytylovaci sité musi svoji polohou a pfesnosti umoznit
vytyCovaci, kontrolni a dokumentadni prace po dobu vystavby, dale po jejim ukonéeni
umozni uzivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi, stabilizaci, ochranu, technologii méreni
a uréeni soufadnic, dokumentaci a pfesnost bod{ vyty&ovaci sité se pouZije Metodicky
pokyn SZDC M20/MP007 a pfiméfené dokument SZDC M20/MP010 ,U¢elova Zeleznitni
mapa velkého mé&Fitka" (& j. 39342/2018-SZDC-GR-015, Gi¢innost od 3. 8. 2018.

Souradnice a nadmorské vygky bodd vyty&ovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vytycCovaci sité se zejména:
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E navrhne umisténi bodl vytycovaci sité v mistech, kterd nebudou dotéena
stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté

5 projednd souhlas vlastnitka dotéené nemovitosti se zfizenim a trvalym
umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti

= stanovi pfipadné preklddani bodl vytyéovaci sité v priibéhu vystavby podie
stavebnich pracovnich postupl

naplanuje presnost bodl vytylovaci sité s ohledem na predané polohové
a vyskové bodové pole

= urdl zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a tdrfby bodl
vytyCovaci sité

Stejna pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...).

Pro body geodetické mikrosité bodl stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi téchto bodd a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod{ obsahuje:
a) Udaje o stdvajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Udaje, nivelacCni
Gdaje, seznam soufadnic a vysek apod.) o bodech zdkladniho a podrobného
polohového a vy&kového bodového pole, véetné& bodl Zelezni¢niho bodového
pole (ZBP) predanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem
(primarni systém).
b) Pisemnou ¢ast navrhu vytylovaci sit& a geodetické mikrosité bod{, ve které se
uvede:
= seznam bod( zékladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového), které spravuji organy statni spréavy nebo pravnické osoby
povéfené vedenim dokumentace téchto bodd, navrienych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu

= seznam stdvajicich bodd vytylovaci sit€ - primarniho systému
(geodetickych bodd polohového a vyskového bodového pole z geodetickych
podkladl, které Ize pouZit pro méfeni navrzenych bodl vytylovaci sité)
s vyznacenim zévad (bod nepouzitelny, bod znifen, chybny mistopis), doby
rekognoskace a pouzitelnosti bodd podle etap vystavby

= seznam navrZenych bod{ vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodl
s vyznadenim pouzitelnosti bod{ podle etap vystavby

¢) Vykres navrhu vytyfovaci sité a geodetické mikrosité bodl v méfFitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém
jsou zobrazeny body podle &asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné
rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s navrhem vytylovaci sité a geodetické
mikrosité bod{.

e) Protokol o pfedani vSech nové ziizenych bodl ZBP, ktery zajisti Zhotovitel
s U071 Objednatele.

f) VyjadFeni organll statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodl zéakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zmeénam.

I. 4 Koordinacni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytyCovaci vykres se zhotovi podle pfisludnych norem (CSN ISO 4463-1
(73 0411) M&Ffici metody ve vystavbé - Vytyovani a méfeni - Cést 1: Navrhovéni
organizace, postupy méfeni a prejimaci podminky, CSN ISO 4463-2 M&Fici metody ve
vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cast 2: M&Fici znactky, v platném znéni, €SN ISO
4463-3 (73 0411) M&Fici metody ve vystavbé - Vytycovani a méfeni - Cast 3: Kontrolni
seznam geodetickych a mé&Fickych sluZeb a CSN 013419 Vytylovaci vykresy staveb)
a obsahuje:
a) Cast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam ¢isel bod{ pro vyty&eni prostorové polohy
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(sekundéarni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Uprav, hlavni body osy drdhy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemniho vedeni a hlavni vySkové body), bod{
pro podrobné vytyleni (rozmér a tvar objektu), popf. daldich pro vyty&eni
pouzitelnych bodl (napf. body pFiénych profild), jejich soufadnic v S-JTSK,
nadmorskych vySek v Bpv, popisu bod a meznich vyty&ovacich odchylek podie
prisludnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost vytylovani - Cast 1: Zakladni
pofadavky a CSN 73 0420-2 Presnost vytycovani - Cést2: Vytyovaci
odchylky).

Vlastni koordinaéni vytycCovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim vSech PS a SO podle ¢asti pisemné a bodt primarniho systému (to
jsou geodetické body polohového a vyskového bodového pole z geodetickych
podkladdl, které podle navrhu vyty&ovaci sité Ize pouit pro méfeni vytycovaci
sité a pro vytyCovani).

Koordinacni vytyéovaci vykres musi byt ovéfen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zadborll nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti
pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych planQ a jinych
podkladl pro majetkopravni vyporadan.
Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany vyhotovenymi v priibéhu
zhotovent dila (pro stavebni Fizeni nebo pro Fizeni o vydani spoleéného povolent).
Obvod stavby obsahuje:

a) Pisemnou ¢ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod(:

= obvodu stavenisté, tj. hranic trvalych a dolasnych zdbord nemovitosti
a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych pro zafizenf stavenistg,
skladky, deponie, zemniky apod., pokud jsou mimo hranice nemovitosti ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizace a to | na pozemcich ve
vlastnictvi CD

= hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské republiky
s prévem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizace nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou
s dokoncenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory predéany
smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobé

= hranic pozemkl v obvodu drédhy nebo pozemk{ ve vlastnictvi Ceské
republiky s prdvem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou
Zeleznic, statni organizace a pozemkd ve viastnictvi CD podle stavu v KN

Hranice pozemk{ v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem z dostupnych

podkladd (napf. DKM, novoméFické naérty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech nemovitosti (v

souladu s dokladovou &asti) s riznym zplisobem vyuZiti nebo s rGznymi budoucimi
vlastniky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také mezi takovymi

nemovitostmi.

b) Vykres obvodu stavby:

= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bod{ uvedenych v &asti
" pisemné a orientalniho zadkresu (napf. stanieni v ose stavajici
a projektované trasy Zelezni¢ni traté&)
= obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany zpracovanymi
pro rozdéleni pozemki a vymezeni rozsahu vécného bfemene na &asti
pozemku pro ,Oddéleni pozemki pro Zelezniéni dopravni cestu®
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I. 6 Geodetické a mapové podliady

Geodetické a mapové podklady tvori Giplné geodetické a mapové podklady, tj. podklady
pfedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Sou&asti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych podkladt (méreni
bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, dclenéni, presnost a podet vyhotoveni geodetickych a mapovych
podkladl je stanoveno dokumentem SZDC M20/MP010 ,Ulelova Zelezni¢ni mapa
velkého méritka® (€. j. 39342/2018-S7ZDC-GR-015).

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem Bpv.

Zplsob zamé&fovani a zobrazovéni objektd Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
predpisem SZDC M20/MP006 Opatreni k zaméfovani Zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle Smérnice
SZDC &. 117 Predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC a Pokynu GR
& 4/2016 Predavani digitdlni dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty,
véetné prredpisu SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro
mapy velkého méfitka.

Pro ¥elezni¢ni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC M20/MP007.

Zhotovitel dila provede déle zaméFeni volné rostoucich stromll. Toto zaméFeni bude
vyuzZito pro ocenéni pfi nutném kaceni a odstrafiovani porostu a pro posouzeni z
hlediska bezpenosti provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovan s pfislusnym
oddélenim Objednatele.

Souldsti dila bude ovéFeni (vytylenim v terénu) pribdhu kabelovych tras vetng
pfechod( a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Gpravami v rozsahu dila véetné

zjisténi skutecné hloubky ulozeni kabelové trasy.

Ve v8ech mistech, kde jsou navrhovana technicka opatfeni na rozsiteni zemniho télesa
a jeho rozsahlejéi Gpravy (rozéifeni, Gpravy svahl apod.), je nutné provést zpteshujici
geodetickd méfeni pribéhu véech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitdini podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické Gidaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP a nivela&ni
Gidaje o bodech vyskového bodového pole.

¢) prehled kladu mapovych listd JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitalniho modelu v digitdini podobé zpracované ve 3D provedeni
v otevrené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf

f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bodl v digitélni podobé
(*.txt),

g) pfipadné dalsi podklady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostiednictvim UOZI Objednatele pred ukondenim praci na zhotovenf
dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladd sprévci ZBP a JZM pfisludného
pracovisté SZG.
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I 7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vyporadani majetkopravnich vztahd jako podklad pro Z&dost
o vydani spoleného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (déle i ,GP") a vyty&eni
hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto ¢innosti zajistény prostfednictvim Objednatele
(nebo viastnika (spravce) technické infrastruktury) nezévisle, ato dle katastraini
vyhlagky ¢.357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli budou
Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemkd nebo jejich &asti, které
budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drdZniho pozemku budou navrfeny
dle ustanoveni CSN 73 6301 Projektovani Zelezni¢nich drah (&ast 6 Obvod drahy
a kfizeni dréhy) a hranice pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zékona &.
13/1997 Sb. avyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie a tridy
pozemmch komunikaci budou vytvoreny podle ustanoveni vyhlasky ¢. 104/1997 Sb.
Siti silniéniho pomocného pozemku uréi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh
nového ohrani¢eni pozemkd bude projednan s U0OZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(sprdvcem) a budoucim vlastnikem (sprévcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického ndvrhu nového ohranideni Zhotovitel zajisti
vyhotoveni ndvrhd jednotlivych geometrickych pléané. Zhotovitel vyzve UOZI
Objednatele k odsouhlaseni navrhl geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vyty&enych hranic pozemkd dle ustanoveni
katastralni vyhlasky &. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dili z vice pozemkd je mo2né pouze v pfipadé, e se jedna o pozemky
stejného vlastnika, stejného druhu, zpGsobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni
vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkil, které fedi trvalé zabory,
uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku vyplyvajici z dévodu trvalého zaboru.

V pfipad€, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky pldn pro vyznadeni rozsahu
vécného bfemene na Casti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli piflohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéz vyhotovi graficky navrh, u néhoZ zajisti souhlas UOZI Objednatele.

Zhotovitel preda pro kazdy geometricky plan:
a) Prislusnému oddéleni Objednatele pro uzavfeni smluvnich vztah(, stejnopisy GP
potiebné pro zépis do katastru nemovitosti v poétu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro kaZdou dal&i smluvni stranu ve smiuvnim
vztahu 1 ks navic), v pfipadé aplikace zdkona o urychleni vystavby [27] si
Objednatel vyhrazuje pradvo upfesnit, resp. navy$it polet GP dle poctu
spoluvlastnickych podild vaZicich se k nemovité véci.,
b) UO0ZI Objednatele, a to do 7 dnli od jeho potvrzeni katastralnim tfadem:
= elektronicky ovéfeny a potvrzeny GP v digitdlni form& + ZPMZ v digitélni
formé& shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracoviété jako soudast
Zadosti o potvrzeni GP

= origindl souhlasného prohladeni o shodé& na priib&hu hranic pozemkd, nebo
prohladeni o chybném geometrickém a polohovém uréeni pozemkd,

= digitdIni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu)

u 5 ks steJnoplsu geometrlckeho planu pro organizaéni slozky Objednatele
(SS, SZG, OR, TUDC)

*  informace o parcelach, jez jsou pfedmétem GP
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pfilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude
vidy uvedeno dislo andzev PS ¢i SO, pro které je geometricky plan
vyhotoven, jméno (nazev) pravdépodobného opravnéného, poloha vécného
bfemene ve vztahu ke staniCeni trati, délka vécného bfemene a vyméra
jednotlivych &asti pozemkid dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani
se stavem evidence préavnich vztahl

u ostatnich geometrickych plan bude pfilohou situadni vykres s vyznacenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a Cisla prisludnych Casti
dila

Zé&vazné predpisy pro vyhotoveni geometrickych plani:

B
B

4.7.16.2

4.7.16.3

4.7.16.4

4.7.16.5

zakon &. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon)
vyhlagka €. 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni vyhlaska)
CSN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - bfezen 1998 (¢ast 6 Obvod
a kiizeni drahy)

zdkon ¢.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni [20]
a vyhlddka ¢&.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11 odst. 2 a pfiloha ¢. 3
vyhlasgky)

V ptipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pFi umisténi novych
objektd mimo stavajici hranici obvodu dréhy nebo z dlvodu zastaralych
podkladil) je soutdsti zakézky jejich doplnéni Zhotovitelem.

Piipadné doplnéni od Objednatele pFevzatého ZBP a pievzatych ZMP zajisti
Zhotovitel po dohodé se spravcem ZBP a ZMP (SZG Praha). Objednatel
Spréva Zeleznic, s. 0. - SZG Praha doda ZBP a ZMP splfiujici TKP staveb
statnich drah.

V priibéhu zpracovéni dokumentace budou Zhotovitelem provedeny veskeré
prizkumy a méFeni v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani dokumentace.

V prib&hu zpracovani dokumentace si Zhotovitel ve spolupraci se spravci
ptislugnych TU zajisti archivni dokumentaci objektd dotéenych stavbou a dalsi
podklady nutné k navrhu technického feseni stavby.

Smluvni zajisténi a dokladova ¢éast

Zhotovitel zajisti a odevzda podklady pro majetkopravni vyporadani:

u trvalych zaborl v ptipadé déleni pozemkd je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikl, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢. 416/2009 Sb.
v platném znéni,

u dolasnych zaborll podepsany formuldf ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem",

u zdborll pozemkl k zatiZeni vécnym b¥emenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zadkonem ¢&. 416/2009 Sb. v platném znéni.

Formuldfe Souhlasu vlastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy kupnich
smiuv a smiuv na vécnd bfemena predé na vyZadani Zhotoviteli oddéleni majetkového
vyporadani SSZ. Tyto naklady jsou nedilnou soulésti rozpoctu.

V ramci smluvniho zaji§téni stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajigténi na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodn{
apod.) pokud si to povaha stavby &i navrZzené technické FeSeni vyzaduje.

V rémci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za pfipojeni k pfenosové nebo distribu¢ni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pikonu na uhradé
opravnénych nakladl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele pfislusné
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distribuéni soustavy spojenych s pfipojenim svého zafizeni, které plyne ze zékona &.
458/2000 Sb. Jednd se také o pfelozky zafizeni pfenosové soustavy a zafizent
distribu¢ni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy preloZky téchto
zafizeni a soustav zajistuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pFicemZ vlastnictvi
zafizeni pfenosové soustavy, distribucni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni prelozky nemén.

V rédmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zajisténi za vyvolanou nezbytnou Gpravu, nebo pfeklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikadni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického feseni, které plynou ze zékona &. 127/2005 Sb.

V rémci projednani Zhotovitel dila pfeda viechny potfebné podklady pro spole&né fizeni
Objednateli a zajisti kompletni soucinnost béhem spolecného Fizeni. Zadost o spolené
povoleni poda Zhotovitel.

Zhotovitel bude vii¢i obdrfenym stanoviskiim dotéenych organl statni spréavy, instituci
na né reagovat, vyporadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat Objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se aktivné Géastni jednéni
s dotéenymi orgény a organizacemi.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového uloZisté pro
ukladani veskerych dat, které jsou souéasti &asti H ,Doklady”, pro tvorbu jejich
prehledl budou data strukturovdna minimainé dle ¢lenéni &asti H ,Doklady", ke kazdé
dil¢i ¢asti bude vytvoren prehled s informacemi o jiZ zajisténych dokladech i t&ch, které
se teprve zajiétuji nebo budou zajistovany.

Minimalini rozsah piehledd pro:

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zédpisy z porad - pofadové
gislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu z(¢astnénym

o projednani se statni spravou, dotéenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Ucastniky spoleéného Fizeni ~ pofadové &islo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, Cislo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné s
podminkou/zaporné, poznadmka

e projednani se spravci inZenyrskych siti - pofadové d&islo, ndzev subjektu,
adresa, datum obeslani, &islo jednaci, datum doruleni, kladné/kladné s
podminkou/zaporné, poznamka

e projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

o dokladova cast zivotni prostredi

Koordinator BOZP na stavenisti v pripravé

Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veSkerych &innosti koordinatora BOZP
(bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci) na stavenisti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném zné&ni),
vletné dodani v8ech podkladl potFebnych pro &innost koordindtora bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci zpracovani
pripravné dokumentace stavby, a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna
o ¢innosti, jez jsou popsany ve vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordindtora BOZP na
stavenisti ve fazi pfipravy stavby - viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinétora:
e vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (déle jen ,plan
BOZP") vletné &asti tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pii préci pfi
udrZovacich pracich stavby ato vSe pfed zahdjenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vyse uvedeného zdkona,
¢ kontrola navrhovanych projektovych feSeni z pohledu BOZP a zajidténi
zapracovani pfipadnych zmén,
e (&ast na poradach a schlizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil&ch
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prohlidka mista stavby a stavenisté vcetné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spolecna pracovisté Zeleznicai a ostatnich profesi majici
pracoviété na staveniSti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni,
oploceni atd.,

vypracovani prehledu pravnich ptedpisti tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti a ochrany Zzivotniho prostredi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostrednimu okoli,

vypracovani pfehledu osob nachazejicich se na stavenisti (zaméstnanci Sprava
Seleznic, statni organizace, €D, CARGO €D, cestujici vefejnost, civilni
osoby atd.),

jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostirednim okoli vyskytnout, se zfetelem na prace a éinnosti
vystavujici fyzické osoby zvysenému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

zajisténi vegkerych podklad( odpovidajicich narodnimu standardu bezpecénosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpelného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zietel s
ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpedeni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté Gdaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpeéné
a zdravi neohroZujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vsemi
Zhotoviteli, pokud jsou v dobé& zpracovéani planu znami; vytvofit v planu BOZP
pfilohu ,Nesoulady" pfi reSeni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického Feseni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich predpistl tykajici se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi.

Stanovene &innosti koordinatora BOZP

Uréeny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pfipravy stavby (zpracovani projektové

a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. vée v platném znéni, tyto Cinnosti:

a) Zpracuje a preda Zadavateli stavby:

pfed nabytim pravni moci spolecného povoleni prostiednictvim Zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti véetné ¢&asti pro Udrzbu stavby po jejim dokonceni (déle jen ,plan
BOZP"),

prehled pravnich predpist tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, ochrany vefejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

pisemnou formou informace o nebezpecich a rizicich, kterd se mohou pfi
realizaci stavby a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zfetelem na
prace a ¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota,
poskozeni zdravi a vzniku nemoci z povolani,

daldi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpecnosti a ochrany zdravi,
které jsou nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi nechroZujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu préce a na které je tfeba vzit zietel s ohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci pfi udrZovacich
pracich na stavbé - toto je souéasti planu BOZP na obdobf po dokonleni stavby.

b) Zabezpedi, aby pldn BOZP obsahoval pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
klimatickym pomérlim a provoznim podminkdm na stavenisti (daje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi
neohroZujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi Zhotoviteli projektu,

c) Vytvori v planu BOZP pFilohu ,Nesouladd™" pFi Fe$eni problematiky BOZP.
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d) Navrhuje Zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

e nejvhodnéjdi bezpecnostni Feseni pro zabezpedeni jednotlivych druhl postupu
praci, vfetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a véas
informovat odpovédnou osobu Zhotovitele projektové dokumentace, véetné
provadeéni kontroly plnéni téchto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamendni
v pfiloze ,Nesoulady",

e technickd feSeni nebo organiza¢ni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajigténi
bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostiedi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskutelnuji soucasné nebo v ndvaznosti,

e do ¢asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodd tykajicich
se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti.

e) Pfeda pisemné Zhotoviteli projektové dokumentace a Zhotoviteli stavby, pokud byl
jiz uréen, bez zbyteéného odkladu veSkeré dal$i informace o nebezpetich,
bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu zndmy a které se dotykaiji jejich
¢innosti.

f) Dba, aby doporucované FeSeni bylo vzdy:

e technicky realizovatelné,

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zaji$téni bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci,

o ekonomicky pfimérené s pfihlédnutim k G&elu stanovenému Zadavatelem
stavby.

g) Poskytne:

o odborné konzultace a doporudeni tykajici se pozadavk{ na zajiténi bezpe&né
a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi

e odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potfebného pro
provedeni planovanych praci nebo &innosti se zfetelem na specifickd opatienti,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou organizaci praci
v prib&hu realizace stavby

e odbornou podporu Zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy
a samospravy

h) Uastni se vyrobnich porad se Zhotovitelem projektové dokumentace
a Zadavatelem stavby a v rozsahu pfedchozich bod{ zajisti zapracovani pozadavkd
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.

i) Privykonu své Cinnosti se zaméfuje zejména na:

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubor( a stavebnich
objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikd,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanc SZDC, s. o. a tfetich osob
nachdzenich se na stavenisti,

o bezpecénostni padsma, zabezpedeni stavenisté a stavby,

o zplsoby pozadovaného omezeni rizikovych vlivd,

e vnitfni komunikace a Unikové cesty, pfedevéim s ohledem na PO (poZérni
ochranu) stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnikid a pracovniho prostfedi pied tG&inky $kodlivin,

o skladovéni materidld a manipulace s nimi,

e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materialem,

o technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy
objektd a technickych zafizeni,

e skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi.

j) Zjisti pfi mistnim Setfeni véechny pracovidté Zelezni¢atd a daldich zaméstnancd, toto
zdokumentuje a pFedé vSem pfislusnym projektantlim a zapracuje do planG BOZP,
aby byla pfijata v€as takova Gcinna opatieni, ktera zajisti bezpe&ny pracovni vykon
na v8ech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby.
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Uréeny koordinator BOZP ma piedevéim tyto povinnosti:

a) Postupuje s odbornou pédi a uskuteciuje tyto Cinnosti kvalitné a bez vad v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a v souladu s podminkami stanovenymi touto
smlouvou, vSemi nize uvedenyml souvisejicimi dokumenty a podklady a obecné
zavaznymi pravn|m| predpisy Ceské republiky.

b) Respektuje zmény obecné zavaznych pravnich predpist, internich predpis
Zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i predmétné stavby,
i pokud k témto zménam dojde b&hem Udinnosti této smlouvy a tytoc zmény se maji
vztahovat i na stavby jiZ provadéné nebo pokud budou tyto zmény Zadavatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouveé.

c) Seznami se se vdemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych
povinnosti, a jez jsou pro néj zavazné.

d) Véechny dokumenty a podklady, které koordinadtor BOZP prevzal od Zadavatele
stavby a Zhotovitele projektové dokumentace, nenf koordinator BOZP opravnen bez
pfedchoziho pisemného svoleni Zadavatele stavby uzit k jinym Uéelim nez k pinéni
svych povinnosti.

e) Mize provadét svoji ¢innost pouze za predpokladu, ze Je osobou odborné zpusob|lou
ve smyslu § 10 zdkona & 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné opravnéni
k podnikani vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Koordinator BOZP je
povinen po dobu trvani své &innosti udrzovat v platnosti doklady prokazujici veskeré
kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon své funkce. V pripadé nutnosti obnoveni platnosti
takovychto dokumentl je koordindtor BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu
predloZit Zadavateli stavby a Objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o Cislo
smlouvy a nazev stavby.

f) Neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Zadavatele stavby
a Objednatele ¢&innosti pfevést na jinou osobu prava, povinnosti a zavazky
vyplyvaJICI z uzaviené smlouvy

g) Ustni informaci, upozorn&ni, opatieni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP
vzdy povinen bez zbyteéného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou formou
Zadavateli stavby.

h) PIné rugi za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby pfedani stavenidté

Falamrma obn +ali cbavhy

Zadavatelem stavby Zhotoviteli stavby.

i) PIné rué&i za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na (drzbé stavby po jejim
dokonceni do doby predanl stavenisté Zadavatelem stavby Zhotoviteli stavby.

j) PFi plnéni predmétu své cCinnosti bude postupovat komplexné s dlislednou vnit¥ni
koordinaci navrhovanych postupl, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby. -

k) Bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se predmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP prichazet v pribéhu pFedsmiuvnich jednani a v dobé po
uzavieni smlouvy do styku, jakoZ i vychozi dokumenty a podklady, predane mu
Zadavatelem stavby a Zhotovitelem projektové dokumentace, jsou ddvérné. Tyto
informace nesméjf byt sd&leny nikomu kromé Zadavatele stavby a tfetim osobam
uréenych dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném rozsahu za
Gcelem plnéni povmnostl koordinatora BOZP, vyplyvajluch ze smlouvy na projekt
této stavby a nesméji byt pouzity k jinym Gcellim, ne? k plnéni &innosti koordinatora
v ramci predmétu smlouvy na tuto stavbu.

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude ptednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve sprave Spravy
zeleznic, statni organizace, nelze-li toto spinit, pak na pozemcich v majetku ¢D, a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd je moZné aZ po odsouhlaseni
zadavatelem na zakladé opodstatnéného ndvrhu projektanta jesté pred pouzitim ciziho
pozemku.

Pokud stavba bude situovana na pozemky CD a. s., bude pfednostné respektovéna
hranice UMVZST (tzn. na pozemky, které budou p¥evedeny do spravy Sprava Zeleznic,
statni organizace). Souddsti dokumentace bude situace se zakresem SO aPS
v katastraini mapé s barevnym rozli§enim pozemk( ve spravé Spréava Zeleznic, statni
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organizace, pozemkd CD uréenych k pfevodu do spravy Sprava Zeleznic, statni
organizace, pozemk{ CD a ostatni pozemky.

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢ 20 ¢ j.:
28169/2017-SZDC-GR-NM s Gcinnosti od 1. 8. 2017.

Metody zpracovani ekonomického hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezni¢nich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni
infrastruktury", vydanych MD a tGéinnych od 15. 11. 2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektl dopravnich staveb" (dale
Metodika), ktera je pFilohou pokyni.

5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

5.1.6

5.1.7

5.1.8

@

dokumentace k p¥Fipominkam vcetné souhrnného rozpoctu (SR) a ekonomického
hodnoceni (EH):

Potet vyhotoveni: 2x v digitalni podobé& na nosi¢i CD s oznadenim K PRIPOMINKAM

dokumentace se zapracovanymi pfipominkami pro spoletné povoleni (v
podrobnostech PDPS) véetné dplného verejnopravniho projednani a vykazu vymeér a
nezbytnych pFiloh k projednani. Soucasti bude i zpracovani a odevzdani rozpodtu
stavby v rozsahu ocenénych soupisti praci jednotlivych SO a PS a souhrnného
rozpoCtu stavby. Pocet vyhotoveni: 1x oteviena forma a 4x format PDF, vykaz vymér
otevfena forma

Polet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy 1 - 6
1x oteviena forma, 2x TreeINFQ, 2x uzaviena forma
o 3x kompletni vyhotoveni rozpoétd PS a SO véetné véeobecného objektu
e 3x podepsany souhrnny rozpolet stavby
e majetkopravni ¢ast pare 1-6 soucasti dokladové Casti
e 6x plan BOZP + CD
e 6x manual Gdrzby + CD

Razeni doklad{ bude pFehledné se seznamem s poradovymi &isly, uvedenim adres, &.
j. a platnosti dokumentd, popf. kontaktl. Ke véem dokladlim z projednani je nutny
komentar projektanta, jak jsou FeSeny pripominky obsaZené ve vyjadrenich, resp. zda
jsou vyjadreni kladna. Vyjadieni majici formu rozhodnuti musi byt opatiena potvrzenim
o nabyti pravni moci.

Dokumentace bude obsahovat dokladovou ¢ast, ve které budou soustfedéna kladna

vyjadreni vech dotéenych spravci a vlastniki siti a ostatnich organizaci v rozsahu

nutném pro schvalovaci Fizeni stavby v rdmci Spravy zeleznic a pro vydani spoleéného
povoleni. Soucastf dokladove ¢asti budou kromé jiného stanoviska dotéenych slozek
Spréavy zeleznic (odbory GR, SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude ukonéena aZ po
schvaleni DUSP stavby, vydani spoleéného povoleni v pravni moci a vyreseni
majetkopréavnich vztahd.

DigitaIni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd v&. ndzvu
a pfipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitalni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a souborli s vypisem nezkracenych nézv{ slozek a soubord.

Uinnosti zakona &. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 doslo ke zmé&né nazvu Zadavatele:
dFivéjsi ndzev Spréva zelezniéni dopravni cesty, statni organizace byl od uvedeného
data nahrazen ndzvem novym Sprava Zeleznic, statni organizace. K uvedené zméné

doslo ex lege a zapis nového ndzvu do obchodniho rejstfiku nema konstitutivni

charakter, zména nema vliv na pravni postaveni, prava a povinnosti, ¢i jiné okolnosti
statni organizace, totoZnost subjektu, statni organizace zstava zachovana.
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Navrh skladby PS a SO lze urcit ramcové, definitivni skladba vyplyne z vysledného
reseni stavby.

PS 01

SO 01

SO 02

SO 03

SO 04

Ochrana kabelové trasy

Zelezniéni spodek - lokalita 7B Zkm 397,680 - 397,750
Zelezniéni spodek - lokalita 8A 2km 399,710 - 399,735
Zelezniéni svrsek - lokalita 7B Zkm 397,680 - 397,750

Zelezniéni svrsek - lokalita 8A 2km 399,710 - 399,735

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi piedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoziuje Zhotoviteli pFistup ke vSem svym internim predpisim
a dokument{im néasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt

Malletova 10/2363
190 00 Praha 9 - Liben

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: + 420 972 742 396, + 420 972 741 769

mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nas / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"
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21. 5. 2020
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