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Oprava mostnich objektd na trati Liberec — Cernousy

Technicka specifikace zakazky

SO 01 - Propustek km 163,082

1. Zakladni udaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek klenbovy kamenny

Katastralni uzemi: RdzZodol 1 (682209), pozemek ¢.1408/1

Evid. km: 163,082

Trat'ovy Usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mnigek u Liberce

GPS souradnice: 50°46'53.018"'N, 15°1'29.55"E

2. Popis opravy

Bude odstranéna vegetace v okoli el a kiidel propustku. Bude odstranéno zaneseni
fims a kofeny v blizkosti fims vpravo. Zdivo propustku se o€isti tryskdnim kiemicitym
piskem a hloubkové presparuje v rozsahu uvedeném v soupisu praci. Rozrusend
stdvajici malta bude odstranéna ze spdr aZ na hloubku 80 mm. Hloubkové spirovani
bude provedeno ve dvou etapdch, nejprve bude tlakovou pistoli zaplnéna zadni Cast
spary a po zatuhnuti bude doplnéna zbyla Cast spéry, kterd bude zahlazena Spachtli.
Pred sparovanim je tfeba zdivo navlhCit. Ke sparovani bude pouZzita pytlovand
sparovaci hmota, kterd se bude pfipravovat dle pfedepsané receptury. Budou sneseny
fimsové kameny a po ociSténi kament a zdiva, budou znovu osazeny. Prvni kiidlo
vpravo bude z diivodu bouleni a vysunuti zdiva pfezdéno. Trhlina v klenbé vpravo
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bude zabezpecena injektaZi a Sroubovitou nerezovou vyztuZzi.
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SO 02 - Most km 164,325
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1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Obijekt: Most klenbovy kamenny

Katastralni izemi: Straz nad Nisou (756393), pozemek ¢.530/1

Evid. km: 164,325

Trat'ovy Usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mnigek u Liberce

GPS soufadnice: 50°47'23.527"'N, 15°1'42.206"E

2. Popis opravy

7 M2

Bude odstranéna vegetace v okoli mostu. Bude odstranéno zaneseni fims a kofeny v blizkosti
fims. Svah v okoli mostu bude upraven. Zdivo mostu se ocisti tryskdnim kiemicitym piskem a
hloubkové presparuje v rozsahu uvedeném v soupisu praci. RozrusSena stavajici malta bude
odstranéna ze spar az na hloubku 80 mm. Hloubkové sparovani bude provedeno ve dvou
etapach, nejprve bude tlakovou pistoli zaplnéna zadni ¢ast spary a po zatuhnuti bude doplnéna
zbyla ¢ast spary, kterd bude zahlazena Spachtli. Pied sparovanim je tfeba zdivo navlhcit.

Ke sparovani bude pouZzita pytlovand sparovaci hmota, kterd se bude pfipravovat dle
predepsané receptury. Horni fady kiidel vpravo budou piezdény. Trhlina v klenb¢ vpravo
bude zabezpecena Sroubovitou nerezovou vyztuZzi.
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SO 03 - Propustek km 165,510
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1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek klenbovy kamenny

Katastralni uzemi: Straz nad Nisou (756393), pozemek ¢€.530/1

Evid. km: 165,510

Trat'ovy usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mnigek u Liberce

GPS soufadnice: 50°47'37.658"N, 15°2'28.077"E

2. Popis opravy

Bude odstranéna vegetace v okoli propustku. Bude odstranéno zaneseni fims a kofeny

v blizkosti fims. Svah v okoli mostu bude upraven. Zdivo propustku se o€isti tryskanim
kfemicitym piskem a hloubkové pfespdruje v rozsahu uvedeném v soupisu praci. Rozrusend
stdvajici malta bude odstranéna ze spar aZ na hloubku 80 mm. Hloubkové sparovani bude
provedeno ve dvou etapach, nejprve bude tlakovou pistoli zaplnéna zadni ¢4st spary a po
zatuhnuti bude doplnéna zbyla ¢ast spary, kterd bude zahlazena Spachtli. Pred sparovanim je
tteba zdivo navlh¢it. Ke spdrovéani bude pouZita pytlovand sparovaci hmota, kterd se bude
piipravovat dle predepsané receptury. Nad fimsy budou uloZeny gabiony. Budou posunuty

¢astecné za fimsu a naklonény proti svahu. Bude opravena dlazba.
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1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek deskovy kamenny

Katastralni uzemi: Straz nad Nisou (756393), pozemek ¢€.530/1

Evid. km: 165,742

Trat'ovy Usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidow (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mnigek u Liberce

GPS soufadnice: 50°47'44.258"N, 15°2'22.44"E

2. Popis opravy

Bude odstranéno zaneseni otvoru a vegetace v okoli propustku. Bude odstranéno zaneseni
fims a kofeny v blizkosti fims. Svah v okoli mostu bude upraven. Zdivo propustku se
hloubkové presparuje v rozsahu uvedeném v soupisu praci. RozruSena stavajici malta bude
odstranéna ze spdr aZ na hloubku 80 mm. Hloubkové sparovani bude provedeno ve dvou
etapach, nejprve bude tlakovou pistoli zaplnéna zadni ¢ast spary a po zatuhnuti bude doplnéna
zbylé Cast spary, kterd bude zahlazena Spachtli. Pfed sparovdnim je tfeba zdivo navlh¢it. Ke
sparovani bude pouZzita pytlované sparovaci hmota, kterd se bude pfipravovat dle predepsané
receptury. Nad fimsy budou uloZeny gabiony. Budou posunuty ¢aste¢né za fimsu a naklonény
proti svahu.
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SO 05 - Most km 166,063

1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Most klenbovy kamenny

Katastralni tzemi: Straz nad Nisou (756393), pozemek ¢€.530/1

Evid. km: 166,063

Trat'ovy Usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mni$ek u Liberce

GPS souradnice: 50°47'53.307"'N, 15°2'14.378"E

2. Popis opravy

7 M2

Bude odstranéna vegetace v okoli mostu. Bude odstranéno zaneseni fims a kotfeny v blizkosti
fims. Svah v okoli mostu bude upraven. Zdivo mostu se ocisti tryskdnim kfemicitym piskem a
hloubkové ptesparuje v rozsahu uvedeném v soupisu praci. RozruSena stavajici malta bude
odstranéna ze spar azZ na hloubku 80 mm. Hloubkové sparovani bude provedeno ve dvou
etapdch, nejprve bude tlakovou pistoli zaplnéna zadni ¢ast spdry a po zatuhnuti bude doplnéna
zbyla Cast spary, kterd bude zahlazena Spachtli. Pfed sparovanim je tfeba zdivo navlhcit.

Ke spdrovéni bude pouZita pytlovand sparovaci hmota, kterd se bude pfipravovat dle
piedepsané receptury. Nad fimsy budou uloZeny gabiony. Budou posunuty ¢astecné za fimsu
a naklonény proti svahu. Césti kifdel budou piezdény. Trhliny v klenbé budou zainjektovany
a zabezpeceny Sroubovitou nerezovou vyztuzi. Do gabionl bude osazeno nové zdbradli.
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1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek klenbovy kamenny

Katastralni uzemi: Krasna Studanka (673641), pozemek ¢. 1218/1

Evid. km: 168,779

Trat'ovy usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mnigek u Liberce

GPS souradnice: 50°49'9.78"N, 15°2'25.151"E

2. Popis opravy

Bude odstranéno zaneseni otvoru, vtoku, vytoku a vodotece v okoli. Bude odstranéna
vegetace v okoli propustku. Bude odstranéno zaneseni fims a koteny v blizkosti fims. Svah

v okoli mostu bude upraven a oset. Zdivo propustku se hloubkové pfespéruje v rozsahu
uvedeném v soupisu praci. Rozrusend stavajici malta bude odstranéna ze spar az na hloubku
80 mm. Hloubkové spirovéni bude provedeno ve dvou etapéch, nejprve bude tlakovou pistoli
zaplnéna zadni Cast spary a po zatuhnuti bude doplnéna zbyla ¢4st spéry, kterd bude zahlazena
Spachtli. Pred sparovanim je tfeba zdivo navlhcit. Ke sparovani bude pouZita pytlovana
sparovaci hmota, kterd se bude ptipravovat dle pfedepsané receptury. Nad fimsy budou
uloZeny gabiony. Budou posunuty ¢4stecné za fimsu a naklonény proti svahu. Vodotec je
vedena jako vyznamny krajinny prvek, tudiZ je tfeba souhlas k zdsahu do vodotece.
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SO 07 - Most km 169,807
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1. Zakladni idaje 0 mostnim objektu

Obijekt: Most klenbovy kamenny

Katastralni izemi: MniSek u Liberce (697605), pozemek ¢. 967/30

Evid. km: 169,807

Trat'ovy Usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mnigek u Liberce

GPS soufadnice: 50°49'30.991"N, 15°3'5.638"E

2. Popis opravy

Bude odstranéno zaneseni otvoru, vtoku, vytoku a vodotece v okoli. Bude odstranéna
vegetace v okoli mostu. Svah naspu bude upraven. Mezi kiidly budou vybudovany betonové
zékladové pasy. Nova dlazba bude poloZena mezi kiidly a opérami.
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1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Most klenbovy kamenny

Katastralni izemi: Straz nad Nisou (756393), pozemek ¢.530/1

Evid. km: 171, 374

Trat'ovy usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidow (PKP)(&ast),
DU: 02 Liberec — Mni$ek u Liberce

GPS soufadnice: 50°47'23.527"'N, 15°1'42.206"E

2. Popis opravy

7 M2

Bude odstranéna vegetace v okoli mostu. Bude odstranéno zaneseni fims a kofeny v blizkosti
fims. Svah v okoli mostu bude upraven. Zdivo mostu se o€isti tryskdnim kiemicitym piskem a
hloubkové presparuje v rozsahu uvedeném v soupisu praci. RozrusSena stavajici malta bude
odstranéna ze spdr aZ na hloubku 80 mm. Hloubkové sparovani bude provedeno ve dvou
etapach, nejprve bude tlakovou pistoli zaplnéna zadni ¢ast spary a po zatuhnuti bude doplnéna
zbylé Cast spary, kterd bude zahlazena Spachtli. Pfed sparovanim je tfeba zdivo navlh¢it.

Ke sparovani bude pouZita pytlovand sparovaci hmota, kterd se bude pfipravovat dle
pfedepsané receptury. Bude ziizeno paZeni kolejového loZe a v délce 10 m po obou strandch
budou zbudovany gabiony a zdbradli kotvené v gabionech.
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SO 09 - Most v km 174,322

1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Most klenbovy kamenny s pfistavénou betonovou &asti
Katastralni uzemi: Oldfichov v Hajich (710016), pozemek ¢.16/1
Evid. km: 174,322
Trat'ovy usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 06 Mnisek u Liberce - Raspenava
GPS souradnice: 50°51'17.547"'N, 15°5'28.401"E

2. Popis opravy

Bude odstranéna vegetace v okoli mostu. Svah v okoli mostu bude upraven. Budou
zainjektovany zaklady mostu vlevo. Kolejové loZe vpravo bude zapazeno. Bude odstranéno
zabradli a zvétralé ¢asti betonll, provede se se kompletni odbourédni fims a jejich nova betondz.
Bude osazeno nové zdbradli. Betonové plochy budou sanovény.
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SO 10 - Propustek km 176,585

1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Propustek klenbovy kamenny

Katastralni uzemi: Raspenava (739448), pozemek €. 2341/1

Evid. km: 171, 374

Trat'ovy usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidéw (PKP)(&ast),
DU: 06 Mnisek u Liberce - Raspenava

GPS souradnice: 50°52'.566"N, 15°6'51.94"E

2. Popis opravy

Bude odstranéna vegetace v okoli mostu. Budou vybetonovany nové zakladové prahy dlazby
mezi kiidly. Pavodni uvolnéna ¢ast dlazby bude rozebrdna a bude poloZena nova dlazba

z puvodnich kament s ¢aste¢nym doplnénim kameni. Plivodni prahy v krajich opér budou
ponechédny. Nad fimsami ¢el budou osazeny gabiony.
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1. Zakladni idaje o mostnim objektu

Objekt: Most klenbovy kamenny

Katastralni izemi: Raspenava (739448), pozemek ¢. 2341/1

Evid. km: 178,069

Trat'ovy Usek: TU 0951 Liberec (mimo) — Zawidow (PKP)(&ast),
DU: 06 Mnisek u Liberce - Raspenava

GPS souradnice: 50°52°43.727"'N, 15°7'12.672"E

2. Popis opravy

7 M2

Bude odstranéna vegetace v okoli mostu. Bude odstranéno zaneseni fims a kofeny v blizkosti fims.
Svah v okoli mostu bude upraven a oset. Zdivo mostu se ocisti tryskdnim kifemicitym piskem a
hloubkové presparuje v rozsahu uvedeném v soupisu praci. RozrusSena stavajici malta bude
odstranéna ze spdr aZ na hloubku 80 mm. Hloubkové sparovani bude provedeno ve dvou etapéch,
nejprve bude tlakovou pistoli zaplnéna zadni ¢ast spary a po zatuhnuti bude doplnéna zbylé ¢ast
spary, kterd bude zahlazena Spachtli. Pfed sparovdnim je tfeba zdivo navlhcit. Ke sparovéani bude
pouZzita pytlovana sparovaci hmota, kterd se bude ptipravovat dle pfedepsané receptury. Nad fimsy
¢el budou osazeny gabiony se zdbradlim.

Ostatni
Zafizeni staveni§té bude prednostné umisténo na pozemcich SZ. Na opravu neni
plénovéna vyluka. Veskeré pracovni ¢innosti a postupy se budou fidit pfisluSnymi predpisy
a normami pro prace na drdznich objektech.
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