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1.

1.1

SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1. Predmétem dila je zpracovani Realiza¢ni dokumentace stavby, zhotoveni stavby,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu, ziskdni vsech dokladl potfebnych pro
uvedeni stavby do provozu a jeji kolaudaci a vypracovani Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby: ,Vystavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751)
na trati Vrané n.Vitavou - DobFi§™. Cilem stavby je zvyseni bezpeclnosti silni¢ni i
viakové dopravy na vySe uvedenych Zelezni¢nich pfejezdech. Stavba fesi vystavbu
technologické &asti prejezdového zabezpelovaciho zafizeni vletné kabelizace
prejezdu P5735 v km 1,820 novym prejezdovym zabezpelovacim zafizenim
svételnym kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34 2650 ed.2 na trati Dobfi§ - Vrané nad
Vitavou a pFejezdu P5751 v km 12,486 novym piejezdovym zabezpelovacim
za¥izenim svételnym kategorie PZS 3SBI dle CSN 34 2650 ed.2 na trati DobH§ -

Vrané nad Vitavou,

1.1.2. Prejezd P5735 v km 1,820 fesi kiizeni Zelezni¢ni trati s mistni komunikaci k.c.

854/2 a k.¢. 854/3 v obci Stara Hut. Pfejezd je v souCasné dobé zabezpeceny dle
normy CSN 73 6380 v platném znéni vystraznymi kfizi. V rdmci stavby dojde
k vystavbé nového pFejezdového zabezpedovaciho zafizeni s celymi zavorami.

1.1.3. Prejezd P5751 v km 12,486 fesi kfizeni zelezni¢ni trati s mistni komunikaci k.c.

400/2, 748 a k.C. 400/1 v blizkosti obce Nova Ves pod Plesi. Pfejezd je v soucasné
dobé& zabezpeleny dle normy CSN 73 6380 v platném znéni vystraznymi kFiZi.
V ramci stavby dojde k vystavbé& nového pfejezdového zabezpeclovaciho zafizeni bez
zavor.

1.1.4, Rozsah dila ,Vystavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) na

1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

1.2.8

w

trati Vrané n.Vltavou - Dobfi$" je dan schvalenou dokumentaci pro stavebnf
povoleni stavby. Pro potfeby zhotoveni stavby bude pred zahajenim stavby
provedeno dopracovani realizaéni dokumentace v rozsahu jednotlivych PS a SO.
Zhotoveni{ stavby bude provedeno v rozsahu zadavaci a schvalené projektové
dokumentace. Po realizaci bude zhotovena dokumentace skute¢ného provedeni dle
ptislusné SoD a obchodnich podminek.

Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati na trati ¢. 210 Vrané nad Vltavou - Dobfi$, dle IR (TTP:
523B), dle Prohlaeni o dréze & 304 00 Dobfi§ - Skochovice odbocka); REG133 Dobfi§
- odb. Skochovice; TU 1721 Dobfi§ (véetn&) ~ Vrané nad Vitavou (mimo), TUDU 172104
Mala Hrastice - MniSek pod Brdy.

Stavba le¥ici na Uzemi Stfedoéeského kraje, okres Pfibram.

Hlavni stavebni &nnost bude probihat v rozsahu hranic pozemki Ceské republiky
s pravem hospodafeni Sprava Zeleznic, statni organizace.

Obvod staveniété je uréen Gzemnim rozsahem stavby a hranicemi pozemkd, na nichz
bude stavba provddéna - jde o katastraini Gizemi Stard Hut a Nova Ves pod Plesi.

Obvod stavby (vykopové prace) - cca zkm 1,430 - 2,610 (P5735) a zkm 11,700 - 13,050
(P5751).

Drazni Gfad, sekce stavebni, Gzemni odbor Praha, Wilsonova 300/8 121 06
Praha 1 vydal pod &.j. 12978/18/Kr ze dne 7. bfezna 2018 rozhodnuti o zméné rozsahu
a zplisobu zabezpeleni kfiZeni Zelezni¢ni drahy s pozemni komunikaci v Grovni koleji -
prejezd P5735 v km 1,820 na trati Vrané nad Vitavou - Dobfis.

Drazni Gfad, sekce stavebni, lizemni odbor Praha, Wilsonova 300/8 121 06
Praha 1 vydal pod &.j. 12991/18/Kr ze dne 7. bfezna 2018 rozhodnuti o zméné rozsahu
a zplsobu zabezped&eni kfiZeni Zelezni¢ni drahy s pozemni komunikacf v trovni koleji -
prejezd P5751 v km 12,486 na trati Vrané nad Vitavou - Dobfis.

Méstsky Gfad Dob¥is, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, oddéleni vystavby,
Mirové namésti 119, 263 01 Dobii$ vydal pod ¢.j. MDOB 8045/2018/Tes ze dne

Vystavba PZS v km 1,820 (P5735) a v km 12,486 (P5751) trati Vrané n.Vitavou - Dobfi$
Pfiloha €. 2 ¢)
Zvlagtni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/12




1.2.9

2.

2.1
2.1.1

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3

3.
3.1.1

4.1
4.1.1
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27.02.2018 vyjadreni. Podle ustanoveni § 15 odst. 2 stavebnihc zdkona sdéluje, Ze
navrzena stavba je v souladu se zaméry Gzemniho pladnovani v dotéeném tzemi.

Pro stavbu bylo vydano Stavebni povoleni DraZnim tfadem Praha ve smyslu zakona
¢.183/2006 Sb., o lzemnim pldnovani a stavenim Fadu (stavebni zakon) v platném znéni
ze dne 18. Cervence 2019,

PREHLED VYCHOZICH PODKLADUG

Projektova dokumentace

Projektova dokumentace ,Vystavba P2S v km 1,820 (P5735) a vkm 12,486
(P5751) trati Vrané n.Vltavou - Dob¥is", zpracovatel TMS Projekt, s.r.o., Projekéni
stfedisko Plzen, datum 08/2019.

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci protokol projektu ze dne 24.04.2020
Schvalovaci protokol projektu ze dne 31006/2020-SZ-GR-06-Hlo ze dne 18.05.2020

Stavebni povoleni C.j.: DUCR-38547/19/Kr ze dne 18.¢ervence 2019. NPM ze dne 7.srpna
2019.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktuding
realizovanymi akcemi a to i dal$ich investorl, které piimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pinéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovéni a rozsahu vyluk, pfidéleni prostor pro staveniété v jednotlivych ¥st. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

Vseobecné

Uchaze obdrZi jako soucast zaddvaci dokumentace i kompletni digitaini verzi projektové
dokumentace stavby. V ramci zadavaci dokumentace uchazeé obdr#i souhrnny soupis
praci a vykaz vymér v tisténé a digitalni form&. V pfipadé nesouladu mezi Gidaji v tiét&né
podobé (a soucasné v digitéini podobé v uzaviené formé ve formatu *.pdf) a otevFenou
(*.xIs) formou, plati otevfenad forma *.xls, Podrobné&ji viz Dil 5 Soupis praci, Cast 1
Komentar k soupisu praci.

Pfed zahajenim praci na objektech, jejich? soucasti jsou ,Uréend technicka zafizeni® ve
smyslu vyhlasky & 100/1995 Sb., zadavatel poZaduje ptedloZeni dokladu o tom, e
uchaze¢ mé zajisténou spolupraci pravnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zékona ¢&.
266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro v8echny druhy ,Uréenych technickych
zafizeni®, dotfenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, e se vztahuje
k pInéni pfedmétné zakazky a bez jeho pfedloZeni nebude mozné zahajit prace na vye
uvedenych objektech.

PFed zahajenim realizace (zejména vykopovych praci a kabelizace) zajisti zhotovitel
vytyceni hranic drazniho pozemku, aby nedoslo b&hem realizace k dot&eni nebo zaboru
cizich pozemkd. V pfipad§, Ze by pFesto k takovému zéboru doglo, bude Feeni vzniklych
problému véci a piné k tiZi zhotovitele.

Pfed zapocetim stavby bude pfechodné dopravni znadeni predloZeno zhotovitelem stavby
k odsouhlaseni Policii CR, DI pfisluéného okresniho pracovisté Policie pro pfipadnou
upravu a doplnéni s ohledem na aktudlini stav silni¢ni sité. Dale bude provedeno
projednani s pfislusnym silniénim spravnim Gradem.

soucasti pfedmétu dila je dale:
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4,1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.1.14

4,1.15

« zfizeni geodetického bodového pole a veskerd geodetickd méfeni nutna
k provedeni dila (dle vyjadieni SZG Praha je predloZend geodeticka Cast
dokumentace pro stavebni povoleni bez zavad,

e zajisténi dozoru v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti s objednatelem po celou dobu trvani stavby v tom
smyslu, Ze mu umozni uzivat prostory a vybaveni zafizeni stavenisté pro praci pracovniho
tymu objednatele (poskytnuti nezbytnych kancelafskych prostor pro TDS,
geotechnického konzultanta a koordinatora BOZP véetne parkovacich mist atd.). Naklady
na vyge uvedenou soudinnost jsou zahrnuty v nabidce zhotovitele a jsou tak soucasti
n&klad na zafizeni stavenisté.

Po vytyleni kabelovych tras a pfed zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen
svolat jednani v dané Zelezni¢ni stanici a pfilehlém mezistanicnim Useku za Ucasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpeéovaciho zarizeni,
silnoproudu, Zelezni¢niho svrsku a spodku, jednotlivych podzhotowtelu a objednatele.
Cilem je na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provadéni
jednotlivych praci. Z jednani je zhotovitel povinen provést zaznam, jehoZ nedilnou
sougasti bude i prezenéni listina. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokalni zmény
v presnosti Gidajll o polohach stavajicich inZzenyrskych siti.

Zhotovitel musi v rémci prejimacich Fizeni vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych
komisi objednatele v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed pFedanim stavby (nebo jeji ¢asti)
objednateli v zévislosti na rozsahu zafizeni.

Zhotovitel musi v dostateéném predstihu pred ukonéenim jednotlivych stavebnich
postupll predat povéfenému pracovnikovi objednatele vsechny potfebné podklady
pro zpracovani Uprav stani¢niho fadu ve smyslu predpisu SZDC D5.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pFipominky a pozadavky
veFejnopravnich organii, které budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Predani staveni&té zhotoviteli zajisti objednatel aZ po podpisu smlouvy o dilo obéma
stranami.

Zhotovitel bude ve svém technickém feéeni respektovat technické feSeni projednané a
schvélené v projektu stavby (DSP). PFipadné vicendklady na dodatecné zajisténi spinéni
pozadavkd zadavatele dané projektem stavby (DSP) z ddvodu nemoznosti dodavaného
zafizeni splnit tyto poZzadavky ponese zhotovitel ke své tizi.

Objednatel dirazné upozoriuje zhotovitele, 7e vedkeré naklady souvisejici s vlastni
realizaci véetné dopravy dodavek a materiall, odvozem a likvidaci odpadt, nastavenim
parametrd, oZivenim, dodavatelskym a komisionalnim prezkousemm uvedenim stavby
do zku&ebniho a trvalého provozu, méfenim hladiny hluku nové budovanych PZS,
geodetickym zamé&Fenim skutecného provedeni stavby v&etné vypracovani dokumentace
skuteéného provedeni stavby, provedenlm technlckych revizi a potfebnych komplexnich
vyzkou$eni, vystavenim reviznich Zprav, protokolll UTZ a TBZ si zhotovitel zahrne do
ocenéni poloZzek pfedaného vykazu vymér.

Objednatel upozorfiuje, ze predpokladane vyluky drazntho provozu jsou v Ro¢nim planu
vyluk na rok 2020 narokovény na meésic z&F 2020. Pfedpoklad 3 dny nepfetrzité. Na
dany termin je nutné zajistit projednani uzavirek mistnich komunikaci a vyznaleni a
schvéleni objizdnych tras v souladu s odsouhlasenym DIO.

ObJednatelem nebudou akceptovany zadné pozd&jsi pozadavky na viceprace vyplyvajici
z divodu opomenuti & zvoleni nevhodného technického feSeni zhotovitelem. Objednatel
upozorfiuje zhotovitele, Ze stavba neni vyvojovym pracovistém zhotovitele a Ze veskere
naklady na odstranéni nedostatktl skutefné doddvané technologie oproti navrhu
technického Fedeni deklarovanému v nabidce ponese zhotovitel na své naklady.
Objednatel si vyhrazuje pravo na predloZeni pouze jednoho technického Feseni, ze strany
zhotovitele, varianty se nepripoustéji.
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4.1.25
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4.1.28

6/12

Zhotovitel pfedioZi ve své nabidce konkrétni navrh technického Fegeni jednotlivych PS a
SO, ktery bude spliiovat pozadavky schvaleného projekiu stavby (DSP) s respektovanim
pfipominek posuzovaciho a schvalovaciho procesu dle posuzovaciho a schvalovaciho
protokolu.

UZivani draznich a zejména mimodraZnich nemovitosti pro Ucely zafizeni stavenisté a
pfistupovych cest, jakoZ i vyuZiti do€asnych zabord nad rdmec uvedeny v projektu stavby
(DSP) si v predstihu projedna s vlastniky téchto nemovitosti a pIné hradi zhotovitel.

Na stavb& mizZe zhotovitel pouzit pouze takova nové zafizeni, vyrobky a soucasti, je jich
platny ovérovaci provoz bude kladné ukonden nejpozdéji do terminu odevzdéni a pFevzeti
tohoto zafizeni (nebo SO a PS, které toto zatizeni obsahuje). Navriena zafizeni musi
spllovat podminku kompatibility se zalizenimi, kterd jsou pouZita v navazujicich
tratovych Usecich.

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim praci na predmétné &asti dila zajistit souhlas
s ovéfovacim provozem a stanoveni podmlnek pro tento provoz v pfipadé zafizeni
nezavedeného u objednatele (die smérnice SZDC &. 34 v platném znéni).

Po dobu vystavby do doby uvedeni do provozu, budou zneplatnény vdechny nové
namontované vystrazmky na pfejezdech zakrytim svétlo- nepropustnym povlakem
z RETRO REFLEXNIHO MATERIALU, odolného vsem povétrnostnim vliviim, oznacené na
Sikmo umisténym kfizem s oranzovo-&ernym pruhem (v souladu s 3.4.7. TP 65 MD ze
dne 31.7.2013). Toto je opatfeni k odstran&ni duplicity v dopravnim zna&eni.

Vyziskany materidl ze stavby zlstdvd v majetku Objednatele. Vyziskany material
pFevezme protokolarné& Oblastni Feditelstvi Praha.

Pfedani dila bude zahdjeno na zékladé ozndmeni zhotovitele o ukonéeni praci na dile
nebo jeho provozuschopné ¢asti. K zahajeni prejimaciho Fizeni zhotovitel pfipravi Fadné
dokoncené dilo bez vad a nedodélk{ v provozuschopném stavu s ukonéenym komplexnim
vyzkousenim.

Soucasti ozndmeni zhotovitele o ukonéeni dila nebo jeho provozuschopné &asti budou
doklady potifebné k pfedani a prevzeti dila:

e Protokol o mistnim (Ustnim) Setfeni {provéieni Lpusowio UTZ),
Protokol o provedeni technické prohlidky a zkougky UTZ,
Prisludné tabulky dle pFedpisu T 200,

Vychozi revize elektrického zafizeni,

Osvédceni o jakosti a kompletnosti,

Zhodnocenf komplexniho vyzkougeni,

Doklady, které pozaduje Drazni Gfad.

K prejimacimu Fizeni zhotovitel predloZi dvé soupravy projektové dokumentace
skutecneho provedeni dila a pfedd je objednateli. Digitalni formu zpracu3e dle smérnice
SZDC &. 117, Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC* v platném
znéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu zkugebniho provozu povede zdznamy o pribé&hu
zkusebniho provozu (demk zkuSebniho provozu) a ve spolupraci s objednatelem bude
resit zdvady, které z prlibéhu zkugebniho provozu vyplynou. Na zavér zkusSebniho
provozu zpracuje jeho pisemné vyhodnoceni. Pisemné vyhodnoceni zku&ebniho provozu
bude odsouhlaseno objednatelem & osobou, uréenou objednatelem, napf. spravcem
pfisludné technologie. Povinnosti zhotovitele ke stavbé kon&i aZ po vydani souhlasu
odpovédného pracovisté Spravy Zeleznic, statni organizace, s trvalym provozem zatizeni.

Soucasti pInéni dila je provedeni kompletni kolaudace stavby dle jednotlivych PS a SO je
dén schvélenou dokumentaci pro stavebni povoleni (projektového souhrnného tedeni)
stavby.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfistupové cesty na stavenisté s piislusnymi spravci &
majiteli dotéenych pozemkd.

V piipadg, Ze se v ramci stavby vyskytnou nebezpeéné odpady, zajisti zhotovitel na své
naklady jejich likvidaci odbornou firmou.
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4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.3

4.2.4

4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

Zemémaricksd éinnost zhotovitele

ZplUsob zaméFovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven
Metodickym pokynem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zamé&fovani Zeleznicni dopravni cesty
¢.j.: 41633/2019- -6ZDC-GR-015 s tdinnosti od 1.9.2019 ( viz hitps://www.szdc.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy zj. bude kladen dliraz na
kontrolu zékresu kabell - kazdy svou linii.

Geodetickd dokumentace bude zpracovana dle VTP/R/12/19.

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé/projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
Yeleznic, statni organizace, Usekem modernizace.

Digitalni dokumentace stavby bude v souladu se Smérnici SZDC &. 117 v platném znéni
odevzdana zhotovitelem ke kontrole na Spravu Zeleznic, statni organizace, Stavebni
sprdvu zépad, a to v dostatetném predstihu terminu pro odevzdani digitalni
dokumentace stanoveném ve smiouvé o dilo. Pfipadné upfesnujici informace ke
zpracovani geodetické digitdlni dokumentace poskytne U0ZI objednatele.

Doklady prekliadané zhotovitelem

Pred zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Uréena technicka zarizeni® ve
smyslu vyhladky & 100/1995 Sb. v platném znéni, zadavatel pozaduje predlozeni
dokladu o tom, Ze uchaze& ma zajidténou spolupraci pravnickeé osoby podle ust. §47 odst.
4 zakona & 266/1994 Sb. o drahach v platném znéni pro vsechny druhy ,Uréenych
technickych zafizenf®, dotéenych vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt ziejmé, Ze se
vztahuje k pInéni pfedmétné zakézky a bez jeho ptedloZeni nebude mozné zahdjit prace
na vyde uvedenych objektech.

Zhotovitel dolo¥l mimo jiné pied zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kop|e doklad® o kvalifikaci zhotovitelt dle Predp|su o odborné zplsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zami, v platném znéni:

e G-01 +G-03 nebo G-02
- G-01 (vedouci praC| geodetickych ¢innosti) nebo do doby platnosti OZ F 14
dle Smérnice SZDC &. 50; G-03 (ovérovani vysledkd zememernckych ¢innosti
dle zékona ¢&. 200/1994 Sb v rozsahu Uredniho opravnem c) dodavatelem)
- G-02 (vedouci praci geodetlckych gGinnosti, ovéfovani  vysledkd
zememerlckych ginnosti dle zédkona €. 200/1994 Sh. v rozsahu Ufedniho
opravnéni c) dodavatelem)
e G-01 +G-03 nebo G-02
o T-05 c¢) nebo platnd F-08 Vedouci praCI pro montaz sdélovacich zafizenf;
° Z-06 c) nebo platna F-06 Vedouci praci pro montaz zabezpecovaC|ch zarizeni;
Vyde uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédcit odbornou
zplsobilost samotného Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, ktera bude

pro Zhotovitele pfisludnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Souasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizalni dokumentace stavby (vyrobni,
monté¥ni, dilenské) a daldi Dokumentace zhotovitele, kterd v pfipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (DSP) jako Projektova dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) a to dle vyhladky . 146/2008 Sb., priloha &. 6), pnslusnych
TKP Staveb statnich drah a Smérnice generélniho Feditele ¢. 11/2006 v platném znéni
zejména pro:

e prejezdové zabezpecovacn zafizeni véetné navaznosti na technologie sdelovaCIho
a zabezpelovaciho zafizeni a vdetné zapracovani prechodovych stavdl
sdélovaciho a zabezpecovacnho zarizeni v souladu s POV.

o sd&lovaci zafizeni, véetné zapracovani prechodovych stavd.
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zpracovani technologickych postupll (TP) provadéni praci véetn& kontrolniho a
zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby jednotlivych SO a PS
v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.4.2  Za dodani schvélené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR SZDC ¢&. 11/2006, Dokumentace
pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahédch celostétnich a regiondlnich, v platném znéni,
PFiloha ¢. 4.

4.5 Dokumentace skuteéného provedeni stavby

4.5.1  Zhotovitel stavby se zavazuje:

e

zajistit v souladu s podminkami stavebniho povoleni a v souladu se z&véry diltich
zprav o posouzeni subsystémQ interoperability zapracovani viech stanovenych
podminek a vyhotoveni dokumentace stavby dle skute&ného stavu provedeni dila
vCetné zakresleni zmén (ve dvou vyhotovenich v papirové formé) a predd ji
objednateli k odsouhlaseni a k vyznadeni pfipadnych pozadovanych Uprav
nejpozdéji 7 dnll pred zahajenim prejimaciho Fizeni dila v souladu s drasnimi
predpisy,

odevzdat objednateli dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve forme
odpovidajici dréznim predpisiim v trvalém provedeni (Cernotisk) a v digitalni
formé do 3 mésicl ode dne, kdy byl vydan Protokol o prevzeti praci pro celé dilo.
Zmeny budou zaméfeny s pfesnosti odpovidajici CSN 73 0212-4, odevzdani bude
ve formatu oteviené a uzaviené formé tj. *.docx, *.xIsx, *.dgn a ve formatu
Treelnfo,

prokazat zavaznym zplsobem zajidténi zpracovani dokumentace skute&ného
provedeni stavby ve vlastni nabidce,

dodat objednateli digitalni dokumentaci skute¢ného stavu na CD nositich ve
Ctyrech vyhotovenich,

Ze odpovida za soulad tisténé a digitaini podoby dokumentace,

Ze geodetickou ¢ast dokumentace zpracuje podle predpisti piislusnych ke
geodetické dokumentaci s tim, Ze v p¥ipadé predavani zmén bude rozsah
geodetické dokumentace rozsifen o vykresy véech koordinanich situaci, véetn&
stavajiciho stavu a stavajicich podzemnich vedeni a zatizeni ve forméatu * dgn
v soufadnicich S-JTSK. Seznam soufadnic bude té% doddn v digitalnim souboru
typu *.asc. V pfipadé odkupl pozemkd, & uzavirani vécnych bremen
s mimodraznimi subjekty, budou sou&asti geodetické dokumentace Oddélovaci
geometrické plany.

4.5.2  Zhotovitel digitalni dokumentace stavby poskytuje zéruku za:

obsah a spravnost dodanych médii skute¢ného provedeni stavby po dobu dvou
let po uplynuti zaruéni doby dila,

soulad s papirovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynuti zaruéni
doby dila,

Uplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to je do skonceni zdruky
a vyporadani posledni reklamace,

funkénost dokumentace a editovatelnost soubord po dobu archivace
u objednatele, to je do skonceni vSech zaruk a vyporadani posledni reklamace,
za soulad dokumentace skute¢ného provedeni se skuteénosti po dobu existence
dila (stavby),

za Casti, u kterych zhotovitel uplatfiuje ochranu podle autorského prava, a to po
celou dobu trvani poZzadovanych prav,

v ramci geodetického zaméFeni odevzda zhotovitel oddélovaci plany,

4.5.3  Soucasti dokumentace dle skute&ného stavu provedeni kromé jiného budou:

technické zpravy opravené a dopinéné o konkrétni Gdaje o pouzitém materidlu
tam, kde tyto ldaje zhotovitel projektové dokumentace nesmi uvadet,

km polohy zal4tkl a koncl staveb,

dokumentace skutecného provedeni vystroje drahy,

vysledky méfeni elektromagnetické kompatibility (EMO),

soupis pouzitych vyjimek z pfedpisQ a norem,

protokol o zédvéretném méteni kabeld,

revizni zpravy,

protokoly o technickobezpe¢nostni zkousce.

4.5.4 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude doddna v &esti vyhotovenich a v 6x
digitaini podobé.
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.7
4.7.1

4.8
4.8.1

4.8.2

Zabezpedovaci zaFizeni

Na stavbé mi¥e Zhotovitel pouZit pouze takova zafizeni, kterd jsou provozovatelem
drahy schvélena pro provoz na celostatnich a regionalnich drahach Ceské republiky;
pokud pouzije vyrobky nebo (asti, které nejsou schvaleny pro provoz na drahach
celostatnich a regionalnich bude postupovat dle smérnice SZDC &.34/2007 Smérnice pro
uvadéni do provozu vyrobk{ v platném znéni, které jsou soulasti sdélovacich a
zabezpelovacich zafizeni a zafizeni elektrotechniky a energetiky na Zeleznicni dopravni
cesté ve vlastnictvi statu statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty; stavba bude
ukon&ena a¥ po Usp&&ném ukondeni ovéFovacich provozil téchto zafizeni.

PS 01 Vystavba P2S v kim 1,820

Pirejezd P5735 v km 1,820 - v ramci stavby se vybuduje nové prejezdové
zabezpedovaci zafizeni kategorie PZS 3ZBI dle CSN 34 2650, ed. 2. Bude zfizena
signalizace pro nevidomé.

Ps 02 Vystavba PZS v km 12,486

P¥ejezd P5751 v km 12,486 - v rdmci stavby se vybuduje nove piejezdové zabezpeclovaci
zatizeni kategorie PZS 3SBI dle CSN 34 2650, ed. 2. Nebude zfizena signalizace pro
nevidomé.

Zhotovitel v pFipadé jakékoli zmény oproti projektu stavby zpracuje aktualizaci tabulky
prejezdu a zajisti jeji odsouhlaseni a schvéleni pislusnymi odbornymi dtvary Spravy
Jeleznic, statni organizace pred zahajenim realizace stavby.

Doporudujeme, aby technologické celky byly dodany jako celek od jednoho odborného
dodavatele, ktery bude schopen rudit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za
jednotlivé ¢asti systému.

sdélovaci zafizeni

Pro potfeby sdélovaci techniky bude v této stavbé vyuZito stavajiciho kabelu TK 10XN0.8
a pripadné jedné stavajici trubky HDPE 40/33, modré barvy.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni

Kontrolni zkougky zafizeni elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle
piislugnych TKP. V souladu s TKP vyZaduje objednatel komplexni vyzkouseni dodéavky v
&ir&im nez v TKP uvedeném rozsahu.

Kontroly a zkougky pted uvedenim rozvoden do ovéfovaciho provozu (pod napéti):
o V3eobecné zakladni podminky:

- ukonlené hlavni montdzni prace, zprovoznéné technologické zafizeni,
blokovaci podminky atd.;

- vyhotovené vychozi revizni zpravy vcetné provedenych zkousek zafizeni z
hlediska el. bezpe&nosti (dle 33 1500 véetné zmén, izolaCni stavy kabeld,
napéfové zkousky, dotykovéd napéti, uzemneéni apod) a predepsanych
protokold;

- vybaveni telekomunikaénim zafizenim, zprovoznéni Fidici techniky.

s Kontrola technologickeho zafizeni:

- dodr¥eni vzdélenosti mezi Zivymi a nezivymi vodivymi ¢astmi (konstrukce
apod.);

- utdsnéni kabelovych vstupd (proti vod&, hlodavctim atd.);

- vybaveni bezpecnostnimi tabulkami, osazeni popisnych tabulek zafizeni
apod.;

- kontrola funkce elektroinstalace, temperovani pfistroji a rozvodny,
osvétlenf;

- ochrana proti korozi, barevné a bezpe¢nostni natéry, barevné znaceni vodi¢l
o}
a kabelu;
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4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13
4.13.1

4.13.2

4.14

4.15
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spInéni podminek z hlediska bezpecnosti préace a ekologickych poZadavk{.

e Zkousky a provéreni spravné funkce fidicich a pomocnych obvodd, blokovani,
ovlddani a signalizace technologického zafizeni dle Jednotllvych zpusobu
obsluhy (tzn. mistni, dalkova, Ustfedni).

e Kontrola dokumentace, vyrobnich vykresi a jejich opravy dle skutecného
provedenl atd.
PH praci musi byt dodrZeny véechny normy a bezpecénostni predpisy v platném znéni

tykajici elektrického zafizeni a rozvoda.
50 01 Elektricka pfipojka nn PZZ v km 1,820

Pro napajeni uvaZované nové technologie zabezpe&eni prejezdu je pozadovan min. prikon
3kW (2 kW dobije¢, 0,5 kW temperace a 0,5 kW osvétleni a ostatni). Prostfednictvim
SZE H. Krélové bylo poZadano o navyseni pfikonu na stdvajicim pfipojném misté (viz.
vyjadieni CEZ &. 17_SOP_01 _412361318) - stavajiciho rozvadéte REO1 v ul. L. Malého,
St. Hut (u pfejezdu v km 1,430). Ze stavajiciho rozvadéée RP1 (u prejezdu v km 1,430)
bude kabelem o délce cca 400 m napojen pomocny rozvadé& RP4 (pro km 1,820)
umistény u reléového domku piejezdu (v km 1 ,820). Rozvadéc¢ RP4 bude pfizemnén. Z
podruzného rozvadéfe RP4 bude napojen rozvadéd technologie umistény v RD (je
soucasti RD).

Kabelové trasy budou vedeny pouze na pozemku Sprévy Yeleznic, statni organizace.
S0 02 Elektrickd pfipojka nn PZZ v km 12,486

Pro napajeni uvazované nové technologie zabezpe&eni ptejezdu je pofadovan min pFikon
3kW (2 kW dobijec, 0,5 kW temperace a 0,5 kW osvétlen{ a ostatnf).

Ze stavajiciho rozvadéce RP2 (u pfejezdu v km 11,928) bude kabelem o délce cca 850
m napojen pomocny rozvad&¢ RP3 (pro km 12,486) umistény u reléového domku
pFejezdu (v km 12,486). Rozvadé¢ RP3 bude pFizemnén. Z podruzného rozvadéde RP3
bude napojen rozvadé&¢ technologie umistény v RD (je soudasti RD).

Kabelové trasy budou vedeny pouze na pozemku Sprava Zeleznic, statni organizace.

Ostatni technologicka zatizeni

Neobsazeno.

Zelezniéni svréek

Neobsazeno.

Zelezniéni spodek

Neobsazeno.

Nastupisté

Neobsazeno.

Zelezniéni prejezdy

SO 03 Pfejezdova konstrukce prejezdu v km 1,820
V rédmci stavby bude zhotovena nové prejezdova konstrukce.

SO 04 Pfejezdova konstrukce piejezdu v km 12,486

V rédmci stavby bude zhotovena novd prejezdova konstrukee.

Mosty, propustky a zdi
Neobsazeno.
Ostatni inZenyrské objekty

Neobsazeno.
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4.16

4.17

4.18

4,19

4.20

4.21

4.22

4.23
4.23.1

4.23.2

4.23.3

4.23.4

5l
51.1
5.1.2

5.1.3

Zeleznicni tunely

Neobsazeno.

Pozemni komunikace

Neobsazeno.

Kabelovody, kolektory

Neobsazeno.

Protihlukové objekty

Neobsazeno,

Pozemni stavebni objekty

Neobsazeno.

Trakéni a energicka zafizeni

Neobsazeno.

Vyziskany material

Neobsazeno.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Zhotovitel se zavazuje, ¥e bude dodrZovat platné pravni pfedpisy v oblasti Zivotniho
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky
pEisluénych spravnich Gfadi a pfedevim jejich podminkami. V pfipadé jednani
zhotovitele stavby sorgdny ochrany Zivotniho prostfedi, zhotovitel vidy pfizve
specialistu Zivotniho prostfedi objednatele (Ing. Petr Pokorny, tel.: 972 522 504,
725 797 058).

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivll stavby na Zivotni
prostiedi. Zhotovitel se zavazuje pouZivat technologie Setrné k Zivotnimu prostiedi a
pouZivat moderni a progresivni postupy pfi realizaci. Budou splnény pozadavky na
ochranu Zivotniho prostfedi uvedené ve stanoviscich a vyjadfenich organd ochrany
pfirody, uvedenych v dokladové ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat zjednoduseny havarijni plan, ktery je
zarazen jako kap. F.1.7.1 Zasady pro provoz stavebni mechanizace z hlediska ochrany
vod. Zjednodugeny havarijni plan bude trvale pfitomen v misté stavby.

Jako podklad ke kolaudaénimu fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. Vdeobecnych technickych
podminek - stavba nad 20 mil K&) pFedloZi zhotovitel objednateli Zav&recnou zpravu o
nakladani s odpady.

ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

Staveniété je vymezeno télesem drahy viz &l 1.2. ZTP

Objednatel pozaduje pfed zahdjenim praci svolat jednani, na kterém bude se
Zhotovitelem stavby dohodnut postup pfi tvorbé vylukovych rozkazli ve smyslu
ustanoveni predpisu SZDC D7/2 v platném zné&ni. Podrobnosti tykajici se samotné
vystavby budou Feeny samostatné na pravidelnych kontrolnich dnech v pribé&hu celé
realizace stavby.

Zhotovitel, jako sou&asti nabidky pFedloZi navrh fadkového €asového harmonogramu
praci véetné platebniho kalendafe zahrnujiciho terminy realizace stavby, zahrnujici
koordinaci se soub&Zné& probihajicimi stavbami, vylukovou ¢&innost s maximalnim
vyuzitim jednotlivych vyluk zabezpeovaciho zafizeni a Zelezni¢ni dopravy. Pfi navrhu
harmonogramu Zhotovitelem poZaduje Zadavatel minimalizovat délku vyluk a omezeni
Yelezni€niho provozu a silniénich uzavirek. V rédmci této stavby je uvaZovéano se silnicni
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

5:1:9

6.1.1

6.1.2

12/12

uzavirkou. Prace budou provadény za provozu bez narugeni plynulosti a bezpeénosti
silnicni dopravy, ve vylukach a vlakovych pauzach. Po dobu vystavby musi byt osazeno
dopravni znaceni odpovidajici platnym predpisdim. Omezeni dopravy ve formé& snizeni
rychlosti a jizdy se zvySenou opatrnosti bude nutné az pfi aktivaci nové technologie PZS.

StaveniSté se musi zafidit, uspofadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu
materialu tak, aby se stavba mohla fddné& a bezpe¢né provadét. Nesmi dochazet k
ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem a podobné. Déle
nesmi dochdzet k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, k
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pristupu k pfilehlym
stavbam nebo pozemkdm, k sitim technického vybavenl a pozarnim zarizenim.

V Casovém harmonogramu postupu praci zpracovaném Zhotovitelem je nutno zohlednit
dodrzovani a maximalni vyuziti pfidélenych vylukovych ¢asli, tomu odpovidajici nasazeni
lidskych a technickych zdrojl a pfipadné zavedeni dvousménné pracovni doby (5:00 -
22:00 hod. Béhem celé doby vystavby je potieba plynule realizovat véechny dalsi préce,
avSak tak, aby byla dodrzena Ihiita vystavby a napldnované a schvéalené vyluky.
Zadavatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo planovéno na dny pracovniho
volna a pracovniho klidu, pfipadné v pracovni dny po 16.00 hod.

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude poZadovat nad rémec projektu poskytnuti pozemku, ke
kterému md objednatel prdvo hospodafit, musi byt tento poZadavek predlozen
objednateli nejméné Ctyfi mésice pred predpokladanou dobou najmu predmétného
pozemku.

V pripadé neocekavanych nutnych technologickych prestavek je zhotovitel povinen
bezodkladné tuto skutecnost oznamit investorovi soucasné s ndavrhem redeni daléiho
postupu stavby.

Pokud si zhotovitel zvoli jiné plochy pro zafizeni stavenisté ¢ jiné pristupové cesty, je
povinen si jejich vyuZiti projednat s vlastniky a s pFislusnymi organy.

Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou naplanovany na 21. -
23.09.2020 + 5 dni aktivace.

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadeét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoznuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentlm néasledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialfi

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, 972 741 769 mobil: 725 039
782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,O nds / Vnitfni predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Petr Steiner
Dne: 14.05.@(3“2_0_\
Schvalil: Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
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Zvlastni technické pogminky - Zhotoveni stavby



