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kolej è.1,2

pod ložnou plochou pražce
štìrkové lože 31,5/63 min.tl. 0,35m

bezpodkl. bet. pražce min. hm. 300kg, dl.2,6m
pružné upevnìní W 

kolejnice 60E2

min.0,5
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detail 

upevòovací skoba

  zeminy D=100%PS)

- míra hutnìní dle TKP (pro jemnozrnné 
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(vèetnì vyplnìní spar)

podkladní beton C25/30-XF3,XA2, tl. 0,1m

pøíkopová tvárnice TZZ 3

1:
1

0
.4
0

0.30

1:1

ze zdrojù stavby

zásyp zeminou

zavazovací rýha

- pøed budováním násypù nutné provést její pøejímku dle TKP

- dokonalé zhutnìní (míra zhutnìní dle TKP pro jemnozrn.zem. PS 100%)

- zaválcování lomového kamene do plánì podloží

- odtìžení jílù a organické zeminy v pøedepsané tlouš•ce

 pøíprava základové spáry

min 0.35 min 0.35

kolej è.1,2

pod ložnou plochou pražce
štìrkové lože 31,5/63 min.tl. 0,35m
bezpodkl. bet. pražce min. hm. 300kg, dl.2,6m
pružné upevnìní W 
kolejnice 60E2

kabelová trasa

štìrkord• fr. 0/31,5, ID=0,8

(vèetnì vyplnìní spar)

podkladní beton C12/15-XO, tl. 0,1m

pøíkopová tvárnice TZZ 3

  (200g/m2, 4/4 kN/m)

- vyložení rýhy filtraèní a sepaèní geotextilií

- výplò rýhy fr. 16/31,5

- plastová trouba PE-HD DN 150

- zabezpeèuje odvodnìní konsolidaèní vrstvy

 patní drén 

  (200g/m2, 4/4 kN/m)

- vyložení rýhy filtraèní a sepaèní geotextilií

- výplò rýhy fr. 16/31,5

- plastová trouba PE-HD DN 150

- zabezpeèuje odvodnìní konsolidaèní vrstvy

 patní drén 

  pomocí hydr. pojiv (cca 1,5- 2,5 %)

  bude v pøíp. potøeby upravena vlhkost ukádaných zemin

- v závislosti na klimat. podm. a prùbìhu zem. prací

- tlouš•ka po zhutnìní 0,50 m

- pøedpokládané pøetìžení zemní plánì 0,20 m

- zapracování  cca 40 % objemu kameniva fr. 64/256

Mechanické zlepšení zemin v podloží náspù

- souè. fitrace kolmo na rovinu geotextilie pøi zatížení 20 kPa > 1.10-3 m/s.

 dále:filtraèní funkcipøi požadavku na 

- odolnost proti hydrolýze v alkalickém prostøedí (pøi vápnìní)

- odolnost proti statickému protržení (zkouška CBR) min. 2 kN

- protažení pøi porušení (podélnéi pøíèné) max. 80 %

- pevnost v tahu pøi porušení (podélná i pøíèná) min. 10 kN/m

 90< dt max - d

a OTP Geotextilie v tìlese žel. spodku tato kritéria:

musí splòovat dle SŽDC S4 (pøíl.12) Separaèní geotextílie 

- souè. fitrace kolmo na rovinu geotextilie pøi zatížení 20 kPa > 1.10-3 m/s.

 dále:filtraèní funkcipøi požadavku na 

- odolnost proti hydrolýze v alkalickém prostøedí (pøi vápnìní)

- odolnost proti statickému protržení (zkouška CBR) min. 2 kN

- protažení pøi porušení (podélnéi pøíèné) max. 80 %

- pevnost v tahu pøi porušení (podélná i pøíèná) min. 10 kN/m

 90< dt max - d

a OTP Geotextilie v tìlese žel. spodku tato kritéria:

musí splòovat dle SŽDC S4 (pøíl.12) Separaèní geotextílie 

vlivùm - nedegraduje

vùèi povìtrnostním

materiál odolný

     0,40
min.šíøka stezky

     0,40
min.šíøka stezky

     0,40
min.šíøka stezky

     0,40
min.šíøka stezky

     0,40
min.šíøka stezky

3.203.30

s hutnìním

nepropustným materiálem

zásyp kabelových rýh 

s hutnìním

nepropustným materiálem

zásyp kabelových rýh 

  pomocí hydr. pojiv (cca 1,5- 2,5 %)

  vlhkost ukádaných zemin

  v pøíp. potøeby upravena 

  a prùbìhu zem. prací bude 

- v závislosti na klimat. podm. 

- tlouš•ka po zhutnìní 0,50 m

   zemní plánì 0,20 m

- pøedpokládané pøetìžení

  objemu kameniva fr. 64/256

- zapracování  cca 40 % 

Mechanické zlepšení zemin v podloží náspù

3.20 3.20

3.20

3.20

min.únosnost na subpláni (horní vrstvì zeminy zlepšené vápnem) Ee,0 = 40MPa

min.únosnost na zemní pláni Emin,ZP = 70MPa

min.únosnost na PTŽS Emin,PL = 90MPa

min.únosnost na subpláni (horní vrstvì zeminy zlepšené vápnem) Ee,0 = 40MPa

min.únosnost na zemní pláni Emin,ZP = 70MPa

min.únosnost na PTŽS Emin,PL = 90MPa

≤ 2,0=0,9; E2/E1D ; I

≤ 2,0=0,9; E2/E1D ; I

konstrukèní vrstva (k.è.1,2)

≤ 2,0=0,9; E2/E1DI

≤ 2,0=0,9; E2/E1DI

konstr. vrstva

konstr. vrstva

≤ 2,0=0,9; E2/E1D ; I

; 100%PS

na skalním podloží bude vypuštìno

; 100%PS

na skalním podloží bude vypuštìno

≤ 2,0=0,9; E2/E1D ; I

konstr. vrstva (k.è.1,2)

trativodní trouba plastová PE-HD, DN 150

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m

kamenivem frakce 16/31,5
trativodní  rýha vyplnìná drceným

*separaèní geotextilie s pøesahem 0,5m na pláñje šíøka trativodní rýhy 0,8m
od zemní plánì

pøi hloubce trativodu > 1m 
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 VZDÁLENOST NOVÝCH OS [m]
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1.00
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sejmutí ornice
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fr. 0/125 tl. 0,75m

drcenné kamenivo 

ochranná vrstva 

     

 - drcené kamenivo fr.0/256 ze zdrojù stavby

        

       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

- vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 jádro

     

mech. zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

drcené kamenivo fr.0/256

523.37

DK 0/125 min.tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,40m
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11.06
6.43

10.37
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nevhodného podloží

odstranìní

510.30

drcenné kamenivo fr. 0/125 tl. 0,6m

podornièní zemina tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem 

ochranná vrstva proti namrzání

2.50

ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ SZ SZ SZ

        

       (optimální hutnìná tl. 0,30m)

     - vrstvení násypového materiálu - max. tl.0,60m

 - zemina ze zdrojù stavby zlepšená vápnem (cca 2%), pøíp. cementemjádro

     

mechanické zlepšení zemin zaválcováním fr.64/256 tl.0,5m nebo vápnìní (v pøípadì výskytu zemin F3-F5) 

filtraènì separaèní geotextilie

drenážní vrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 tl. 0,6m

separaèní geotextilie

zeminy vhodné a podmíneènì vhodné 

515.88515.77

ZZVC tl.0,40m

ŠD 0/63 tl.0,50m

           5.80
rozšíøení stezky kvùli stabilitì TS

za TS 173N v dl.20m

rozšíøení stezky 

km 107,202 - 107,222

515.104

      

DK 0/125 min.tl. 0,4m

ŠD 0/63 tl. 0,40m

514.458

513.312 513.313

 D=54mm D=54mm

 2 1

 1

511.82
511.87

1:1,75

1:1
,7

5

5% 5%

a humóz. vrstev

sejmutí ornice

0
.1
5

0
.15

0
.2

5

0
.2

0

vrstvy

sejmutí biologické

12.65

8.264.20

4.20

P87 km 107,550

2.002.00

- úprava terénu

Demontáž stáv. koleje

2.98 2.88

podornièní zemina tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem

ochranná vrstva

podornièní zemina tl. 0,15m

biodegradaèní rohož s travním semenem

ochranná vrstva

(nadjezd místní komunikace) 
Silnièní most v km 107,529
SO 73-22-03

ZZ ZZ ZZ ZZ ZZ SZ SZ SZ

512.68 512.62

512.18 512.12

511.368 511.315511.78 511.72

ZZVC tl. 0,40m

ŠD 0/63 tl. 0,50m
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