20.07

nepropust 150 17.04

materidl o blodegrodacm rohoz
s travnim semenem

20.63

P47 km

105,550

P46 km

105,500

Evropskd unie
Operacni program
Doprava

Investice do vasi budoucnosti

Evropsky fond pro regiondlni rozvoj

Fond soudrinosti

P43 km 105, 600

10.76 15.97

P45 km

105,450

stva protinamrzd

biodegradacnirohoz s travnim semenem
podornicni zemina tl. 0,15m

drcenné kamenivo fr. 07125 tl. 0,6m

biodegradaénirohoz s trovmm semenem
podormcm zemina tl. 0,15m

biodegradacnirohoz s travnim semenem
podornicni zemina tl. 0,15m
drcenné kamenivo fr. 0/125 tl. 0,6m

drcenné kamenivo fr. 0/125 tl. 06m

—SD 0/63 tl. 0,40m
DK 0/125 min.tl. 0,40m

535.551935.56

—SD 0/63 tl. 0,40m
LDK 0/125 min.tl. 0,40m

dobudovangd uroven
jadro - zemina ze zdro;u stavby zlepsena vapnem (cca 27), pfip. cementem

- vrstveni nasypoveho materidlu - max. t.0,60m
(optimdlni hutnénd tl. 0,30m)

jadro - zemina ze zdro;u stavby zlepsena vapnem (cca 27), pip. cementem
- vrstveni nasypoveho materidlu - max. .0,60m

jadro - zemina ze zdrojii stavby zlepSend vdpnem (cca 27), prip. cementem (optimdinihutnénd tl. 0,30m)

- vrstveni nosypoveho materidlu - max. t.0,60m

536.54 5

. ’ 0
sejmuti ornice

a humoz. vrstev

—

—

o~

w

a huméz. vrstev

(optimdlni hutnénd tl. 0,30m)

—SD 0/63 1. 0,40m
DK 0/125 min.tl. 0,40m

a huméz. vrstev

S .
J 4 -
G 5/ _4.

ZO

VYSKOVY SYSTEMBpv ~ SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK

tva_proti namrzani

¢ I Cislo zmény: Obsah zmény: Datum zmény:
thl'OVﬂOVOCI rohoz B o .
podorniéni zeming 1. 0,15m 01 UPRAVA RESENI NA 200 KM/H 05/2020
drcenné kamenivo fr. 07125 tl. 0,6m 02 _ }
; L 03 - .
| ! <
L v 534.7484935.83 5y . \ ~ Investor: Spréava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.o0.

534.364534.40

—SD 0/63 tl. 0,40m
LDK 0/125 min.tl. 0,40m

—\/ Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
5@ Stavebni sprava zapad se sidlem v Praze

Spréva Zelezniéni dopravni cesty Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

jadra - zemina ze zdrolu stavby zlepseno vapnem (cca 27), prip. cementem
- vrstveni nosypoveho materidlu - max. 1.0,60m
(optimalni hutnéna tl. 0,30m)

Sdruzeni pro projekt Modernizace trati Sudomeérice - Votice:
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J567 km 105,459

e
—
—
P—

4.05

nevhodného podiozi
dobudovang uroven

9evhodného podlozi
nevhodného podiozi

PS 73-@1-81

PS 74-82-81

zeminy vhodné a podmlnecne vhodné —
separacni geotextilie —
drendznivrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 1. 0,6m

filtracné separacni geotextll‘e -
SROVN AV AC IR OVINA ﬁ&ﬁﬁck@zleﬁﬁhhemm zavdlcovanim r.64/256 11.0,5m nebo vépnéni —

VZDALENOST NOVYCH OS [ml] 3.246

zeminy vhodné a podmlnecne vhodné -
separacni geotextilie —

drendznivrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 1. 0,6m —

filtraéné separacni geotextll‘e —

mechanické zlepeni zemin zavdicovanim fr.64/256 1.0,5m nebo vdpnéni -

zeminy vhodné a podmlnecne vhodné —
separacni geotextilie —

drendznivrstva - drcené kamenivo fr. 32/125 1. 0,6m

filtracné separacni geotextil‘e -

mechanické zlepSenizemin zavdlcovanim fr.64/256 t.0,5m nebo vapnéni -

SROVNAVACIROVINA 528.0 m Bpv

SROVNAVACIROVINA 526.0 m Bpv

POSUNY KOLEJE ¢.1[m]

VZDALENOST NOVYCH OS [ml]
POSUNY KOLEJE ¢.1Im]

VZDALENOST NOVYCH OS [ml] 3.200[ # !

VZDALENOST STAVAJICICH OS [m]

POSUNY KOLEJE ¢.1[m]

VZDALENOST STAVAJICICH OS [m]

VZDALENOST STAVAJICICH OS [m] VZDALENOST STAVAJICICH OS [m]
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- ZZVC 1. 0,40m L 77VC _11.0,40m
VZDALENOST NOVYCH OS [m] 4.000 VZDALENOST NOVYCH OS [m] 3.200 !
POSUNY KOLEJE ¢.1[m] POSUNY KOLEJE c¢.1[m] 37.690
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15.71 13.58
HRANCE TRVALEHO biodegradaéniroho? 150 12.44
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materidl o= Lo RO
Z SO 73-20-03
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k zachycem ---------------------------------------------------------- i’
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: o | i T RIRe.
— [ 538.22 e g
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VZDALENOST NOVYCH OS [m] 4.000 VZDALENOST NOVYCH OS [m] ! 4.000 ! 3.200 ! _
POSUNY KOLEJE ¢.1[m] POSUNY KOLEJE ¢.1[m] ' . T —— v
VZDALENOST STAVAJICICH OS [m] I

VZDALENOST STAVAJICICH OS [m]

__________________ PRAHA ENE METROPROJEKT
sejmuti ornice
a huméz. vrstev Vedouci sdruzeni: SUDOP PRAHA a.s. | Hlavni inZzenyr projektu:
J1/ km 105.581 OlSanska 1a, 130 80 Praha 3 & &
gb 528.90 ] odstranéni s u Do P tol.: +420 267 094 111 ING. MILOS KRAMES
O = Sklon < 16 __ nevhodného podiozi fax: +420 224 230 316 | Garant profese:
0.20 F4C m}/ , PRAHA e-mail: praha@sudop.cz | ING. JAN BONEV
080Tt —NU FRE0RG Wi s —
zeminy vhodné a podmmecne vhodné — 2 L Svtred'SkO" v p o
separaéni geotextilie REISM___ | ZELEZNICNICH TRATI A UZLU
drendznivrstva - drcené ';gt":gg:? sgpj'%{::lzlgegte?(tsilz: 2.00 RS Vedouci strediska: L Odpoveédny projektant SO, 10, PS:| Vypracoval: Kontroloval:
mechanické zlepSeni zemin zavdlcovanim fr.64/256 11.0,5m nebo vdpnéni - 240 - ‘%7 ING. MICHAL MECL \g‘f‘&&e/ ING. MICHAL MEGL f"/‘“&?/ Zo'\&\_/
, , . ING. JIRi SYROVY ING. EVA SYROVA ‘jﬂw’h ING. EVA SYROVA ‘7}1}7‘\ ING. JAN BONEV
SROVNAVACIROVINA  525.0 m Bpv R A s i
Nazev akce: Cislo smlouvy:
VZDALENOST NOVYCH 0OS [m]l ! 3/300 4.000 ! 3.200 ! 12 106 201
POSUNY KOLEJE ¢.1[m] 190.279 v v Projektovy stuperi:
530 MODERNIZACE TRATI SUDOMERICE - VOTICE PROJEKT
Cast: L. . Datum:
ZELEZNICNI SVRSEK A SPODEK 01/2013
SO 73-10-01 CERVENY UJEZD - VOTICE, ZELEZNICNi SVRSEK Cislo &asti-
SO 73-11-01 CERVENY UJEZD - VOTICE, ZELEZNICNI SPODEK E.1.15
Nazev pfilohy: Meéritko: Pocet formati:
1:100 13 x A4
v 5w , v Cislo prilohy:
PRICNE REZY P41 km 105,250 - P48 km 105,600 5.8

VYPRACOVANI PROJEKTU STAVBY "MODERNIZACE TRATI SUDOMERICE - VOTICE" JE SPOLUFINANCOVANA Z PROSTREDKU TECHNICKE POMOCI POMOCi OPD V MAXIMALNI VY$| 85%



