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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSseobecnych technickych podminkach.

Zkratka EOS - elektricky ohfev vyhybek
MRS - mistni radiova telefonni sit
TRS - tratovy radiovy systém
ZST - Zelezni¢ni stanice
DNO - deska nouzovych obsluh
VB - vypravni budova
DK - dopravni kancelar
ZabZar - zabezpecovaci zafizeni
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Uéel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Kdyné ON - oprava
vypravni budovy" jejimz cilem je navrh prostorové optimalizace jednotlivych c&asti
vypravni budovy (plvodni historické budova a ptizemni ptistavba) a jeji celkové oprava.
Vypravni budova je soucasti pozemku p.¢. 82 v k.U. Prapofisté. Navrzena bude celkova
oprava prostor pro fizeni provozu, prostor pro verejnost, bytové prostory a budou
navrzeny prostory pripravené na budouci umisténi technologii fizeni drazniho provozu.
Opravy budou navrzeny primérené Gcelu vyuziti jednotlivych prostor, aby vysledkem bylo
zajisténi odpovidajiciho komfortu pro cestujici, pro zaméstnance provozovatele drahy,
najemniky bytl a sou¢asné celkového Ucelného vyuziti objektu a jeho hospodarného
provozovani. Bude provedena celkova oprava jednotlivych stavebnich prvkd, které jsou
za hranou Zivotnosti. Bude navrzena oprava fasady budovy a vyplni otvorl, povrchd stén,
podlah a stropl, kompletni oprava stfechy vé&. posouzeni nosné konstrukce krovu,
navrzeni novych klempifskych prvk( a optimalizace kominovych té&les. Dale oprava
vhitinich rozvodd vody a kanalizace, vzduchotechniky, vytapéni, elektroinstalace vé.
opravy hromosvodu. Bude navrZzena opava socidlniho zadzemi provoznich zaméstnancd.
Bude zfizena nova kapacitni jimka pro splaskové vody z objektu VB a s tim souvisejici
Uprava pripojeni vnitfni kanalizace. Bude navrzena oprava orientacniho systému,
stani¢niho rozhlasu, hodin jednotného &asu, doplnéni mobilidFe, instalace stojant na kola
a zfizeni zastfeSeného stani nadob na odpadky. Bude navrzen novy pfistfeSek pro
cestujici s vlastni zpevnénou plochou a zpevnénym pfistupem z vefejné komunikace.

Nové bude navrzeno dispozi¢ni feSeni pripravy hrubych prostor pro budouci umisténi
technologie ZabZar a sdélovaci.

Zpracovany budou nasledujici varianty dipozi¢niho feSeni VB:
A) v prostorech plvodni VB

B) v prostorach prizemni pristavby VB

C) kombinace dvou predchozich variant

Zbytna cast budov bude zdemolovana a nepotifebna Cast bude navrzena k demolici.
(POZOR - na plvodni VB a i na pfistavbé jsou nivelacni body a stozar s technologickymi
anténami 1)

Na uvolnéném misté po demolci ¢asti budovy budou navrzena parkovaci stani pro osobni
automobily.

Rozsah projektové dokumentace je nasledujici: zaméreni stavajiciho stavu, stavebné
technické prlzkumy, vypracovani situace Sirdich vztahl, zpracovani Jednostupriové
projektové dokumentace stavby pro stavebni povoleni (DSP) s podrobnostmi pro
provedeni stavby (DPS), projektu organizace vystavby vC¢. navrhu casového
harmonogramu provadéni stavebnich praci v nejkratSi mozné a v optimalni varianté,
etapizace stavby nezbytné nutné k jeji realizaci s dirazem na minimalizaci omezeni Fizeni
drézni dopravy, pohybu a obsluhy cestujici vefejnosti a uzivatell bytl, vefejnopravniho
projednani, zajisténi véech dokladl a podkladl k vydani stavebniho povoleni & jinych
rozhodnuti dle zakona ¢. 183/20006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), v platném znéni, a vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. , kterou se vydava
stavebni a technicky rad drah, v platném znéni, a zajisSténi vydani prislusnych rozhodnuti.

Pfedmét, tedy projektova dokumentace, bude proveden dle zadavaci dokumentace
v souladu se Smérnici generalniho Feditele SZDC ¢. 11/2006 v aktudlnim znéni, dle
platnych CSN a TNZ.
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Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby nedoslo ke zméné stavebné-technické,
technologické a provozni naplni jednotlivych SO a PS z dlvodu vydani negativnich
stanovisek pozadovanych k stavebnimu fizeni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.

Soucasti dokumentace bude vypracovani polozkového soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb souvisejicich s témito stavebnimi pracemi a vykazy vymeér dle vyhlasky c.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich
predpisl, dle aktudlni cenové hladiny URS Praha, vcetné technickych popist, které
vymezuji pozadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace, a
souCasné dodavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichz
prostfednictvim bude predmét verejné zakazky na stavebni prace jednoznacné a
objektivné popsan za pouZiti zakladnich databazovych polozek URS Praha rozdélenych
dUsledné na materidlové a pracovni polozky a dale rozdélené na &ast bytovou a zbytek
budovy tak, aby bylo mozno realizovat opravu bytové Casti samostatné a nezavisle na
zbytku budovy.

Vysledna projektova dokumentace bude odevzdana v tisténé formé v 6 paré a v digitalni
formé na dvou datovych nosicich jak v oteviené verzi ve formatech *.dwg, *dxf, *.doc,
tak kompletné ve formatu *.pdf a digitalni provedeni bude obsahové i strukturou plné
odpovidat listinné formé.

Umisténi
Kdyné, Prapofisté 80, Kdyné-Prapofristé, 345 06 Domazlice

Katastralni Uzemi: Praporisté ¢. 732851 - p.C. st. 82, LV 645
Kraj: Plzensky

Zakladni charakteristika objektu

Zelezni¢ni stanice Kdyné je na Zelezni¢ni trati Janovice nad Uhlavou - Domazlice (¢&. 185).

Budova byla postavena v roce 1885 a v roce 1928 byla pfistavéna do soucastného stavu.
Vypravni budova v zst. Kdyné je zdény dvoupodlazni objekt se sedlovou stfechou a
¢asteCnym podsklepenim. Prostory prvniho nadzemniho podlazi slouzi pro drazni provoz
a zazemi pro cestujici. V druhém nadzemnim podlazi byly vybudovany byty. Objekt
nezaznamenal vyraznéjsi opravy. V roce 2017 probéhly posledni stavebni Upravy, které
se tykaly bytu v 2.NP a oprava koupelny. Objekt neni zateplen. V pfizemni pristavbé se
nachazi ¢ekarna pro cestujici, vefejné WC, ostatni prostory nejsou vyuzité.

Budova ma pripojku vodovodu, pfipojku elektro, odkanalizovani splaskovych vod je do
jimky. Bude vyprojektovana plnovodni pripojka vC. stavebné Gzemniho projednani a
ziskani vSech potfebnych povoleni. Vytapéni v dopravni kancelafi je eletrické, byty maji
kotle na tuha paliva. Vnitfni kanalizace je svedena do stavajici jimky.

Nadrazi je zarazeno do kategorie E dle interni kategorizace sluzeb cestujicim.

Cislo dle SR70 738351

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 E

Soucast sité TEN-T NE

Cislo trati podle jizdniho Ffadu 185

PocCet cestujicich za den - upravené 0-399

podle UIC Code 180

Spravce objektu OR Plzeni

Index poradi dle PRRON 225
KOORDINACE

Pfipravované nebo aktualné zpracovavané investi¢ni akce zatim nebyly zjistény.
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POZADAVKY NA PROVEDENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zji$té&ni informaci o bodech ZBP - mistné ptisludného spravce ZBP (Ing. Petr
Pelikan, +420 972 522 109, Pelikan@spravazeleznic.cz) - Ufedné opravnény
zemeémeéricsky inZzenyr za Spravu Zeleznic

Na fasadé vypravni budovy se nachazeji dvé nivelacni znacky, které jsou ve spravé CUZK,
jedna ze znalek bude muset byt zruena a nebo premisténa z dlvodu demolice
pristavby.

Vseobecné

Do projektové dokumentace budou zapracovany znamé a dostupné zameéry tretich stran
v Uzemi (zdmé&ry mistni municipality, soukromych investor{, dopravcd apod.). V pribé&hu
praci si Zhotovitel zajisti véechny potfebné technické podklady u spravcd dotéenych
zarizeni.

Organizace vystavby

Projektova dokumentace bude fesit ndvrh opravy objektu a budouci realizace stavby bude
probihat za plného provozu, je potfeba v projektové dokumentaci fesit navrh organizace
vystavby (ZOV). Projektant rovnéz pripravi veskeré podklady tak, aby v ramci realizace
stavby byla umoznéna pfipadna etapizace praci na realizaci oprav v bytovych prostorech
a ve zbytku budovy. Budou feSeny provizorni stavy vzhledem k pfistupu cestujicich na a
Z nastupisté a navaznych sluzeb ve VB a v jejim okoli se zohlednénim realizac¢nich kapacit
pro provedeni samotnych stavebnich praci, to vSe s ohledem na zajisténi
provozuschopnosti vypravni budovy, technologickych zafizeni, dopravni cesty, prostor
najemcd &ili bez vyluk a bez prerudeni jejich provozovani, vyjma prerudeni napt. pfi
pfepojeni na pfipadnd nova zafizeni. Pfipadné preruseni provozu musi byt predem
projednano a omezeno na nezbytné nutnou dobu.

Dopravni technologie

Stanice je trvale obsazena. Ve stanici jsou technologické mistnosti sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni. V budové je nepretrzité provozovana dopravni kancelar.

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

Stavajici technologie zabezpecCovaciho zafizeni je umisténo mimo vypravni budovu
v samostatném reléovém domku. V zst Kdyné je elektromechanické zabezpecovaci
zarizeni 2. kategorie vybavené Ustrednim stavédlovym pristrojem. Jako venkovni prvky
jsou pouzity svételnd navéstidla, elektrické prestavniky a Useky poéitact naprav.

Pozadavky na novy stav

V ramci rekonstrukce bude ve vypravni budové navrzen prostor pro umisténi technologie
v navazujicich akcich.

Sdélovaci zaFizeni
Popis stavajiciho stavu

V objektu VB Zst. Kdyné se nachazi provozovanad sdélovaci technologie v majetku a
spravé SZ - CTD umisténa v dopravni kancelafi a v mistnosti skladu, dale mistni sdélovaci
a kabelové rozvody. Na stfese objektu je anténni stozar s anténami VAM a MRS. Anténni
koaxialni kabely jsou vedeny od stozaru objektem a ukonceny v mistnosti skladu v
radiové technologii.

V podminkach stavby musi byt zajisténi ochrany sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni
pired nelistotami a prachem ze stavby, aby byla zajiSténa bezpecnd a bezproblémova
ginnost vyse uvedenych technologii. Do objektd musi byt zajitén nepfetrzity bezpeény
pfistup pro provadéni udrzby a servisnich zasahu.

Kdyné ON - oprava vypravni budovy
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Rozhlas: Na nastupistich se nachazeji venkovni reentrantni reproduktory. Vnitini
reproduktory jsou skrifikové o vykonu 3W.

Hodiny v Zelezni¢ni stanici jsou podruzné vnitfni kulaté i vnéjsi dvoustranné, fizeny
centralné a synchronizovany signalem z pfijimace DCF. Hodiny jsou umistény v dopravni
kancelafri, v ¢ekarné, v mistnosti zabezpecovaciho zafizeni a na vypravni budové.

Sdélovaci zafizeni v zst. Kdyné (ve spraveé SSZT Plzen):

Hodinovy systém s EH81, podruzné hodiny ve sluzebnich mistnostech a nad vchodem do
Cekarny. Telefonni zapojovac MTZ10.

Zatizeni ve spravé CTD:

radiovy systém TRS a MRS s anténnim stozarem na stfeSe VB, zaznamové zafizeni Redat

v v

CTD

Pozadavky na novy stav

V rdmci stavebnich Uprav bude stavebné zasahovano do dopravni kancelare a
technologickych mistnosti s pfihlédnutim k planované rekonstrukci trati a s tim spojené
Upravy vnitinich prostor. Pfi stavebnich Upravach je nutno pomoci provizornich konstrukci
zajistit bezprasnost a zajistit trvaly provoz technologickych prostor bez omezeni.

Technologicky RACK a technologie technologickych radii v zavétfi dopravni kancelare
prelozit do dopravni kancelare vC¢. nové kabelové trasy tak, aby bylo mozno odstranit
objekt pristavby.

Ze sdélovaci mistnosti budou zfizeny trasy na rohy objektu vedené pod omitkou v
chréni¢kach priméru 25 mm pro budouci roz&ifeni kamerového systému.

Na stfeSe VB bude vybudovan novy anténni stozar pro technologické antény VAM a
MRS. V rédmci opravy hromosvodu objektu nutno do PD zahrnout presunuti antén na
objekt plvodni VB v¢&. prelozky souvisejici technologie z predsiné dopravni kancelre,
dale bude navrzena prelozka skiiné RACK z téze predsiné DK. Hromosvod bude navrzen
s oddalenym jimanim dle platnych norem v prostoru u anténnich stozard.

Pro dostate¢nou kapacitu anténnich svodl mezi stozadrem a sdélovaci mistnosti (sklad)
v ptizemi pozadujeme instalovat 2 ks vrapovanych chrani¢ek prdméru 40 mm s
protahovacimi draty. V mistech vedeni trubkové trasy nutno zohlednit pfistup v
lomovych bodech a dlouhych rovnych trasach instala¢nimi krabicemi s vicky (moznost
protahovani).

Do vykazu vymér nutno zahrnout prace spojené s pielozkou anténnich svodl- zajisti
CD-Telematika na zakladé objednavky.

V rdmci rekonstrukce bude navrzeno osazeni nasledujiciho nového sdélovaciho zafizeni:

Stanic¢ni rozhlas

Dva reproduktory na nastupisti, ve vysce 2,6-3,5m, nova privodni kabelaz kabelem E-
YY 2 x 1,5 (s elektrickou pevnosti 4kV) vedeny v chrani¢ce pod omitkou od nové
navrzenych reproduktor( s moznosti individuainiho nastaveni hlasitosti do sd&lovaci
mistnosti, bude upfesnéno spravcem SSZT

Hodiny jednotného casu

1x hodiny venkovni obostranné s osvétlenim na fasadé VB

Kabel SEKU 2 x 0,75 vedeny mezi hodinami a dopravni kancelafi (sdélovaci mistnosti)
Kabel CYKY 3]x1,5 pro osvétleni hodin

Kamerovy systém - bude navrzeno vytrubkovani podomitkovych tras na rohy VB
prdméru 2x 30 mm s protahovacimi draty pro moznost umisténi kamerového systému

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni,
hromosvod

Popis stavajiciho stavu

Napajeni hlavni budovy Zelezni¢ni stanice Kdyné je provedeno z distribu¢ni sité CEZ
zavésnymi vodici pres pripojkovou (pojistkovou) skfif umisténou pred Vypravni budovou.
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Hlavni budova Zelezni¢ni stanice ma vlastni hromosvodnou soustavu.

Pozadavky na novy stav

Pfed vypravni budovu bude osazen novy elektromérovy rozvadéc pro umisténi
samostatného méreni jednotlivych el. okruhl rozdélenych podle jednotlivych uzivatell
vypravni budovy nasledovné: ZabZaf 1x, sdélovaci zafizeni 1x, sluZzebni prostory 1x,
Cekarna pro cestujici 1x, pfivod pro jidelni / napojovy automat v Cekarné 1x, spolecné
prostory 1x, sklepy 1x, jednotlivé byty 1x, informacni zafizeni tfetich stran 1x, rezerva
2x - celkem tedy 11 odbérnych mist.

Vzhledem k nevyhovujicimu stavu bude provedena oprava hromosvodu v souladu s CSN
EN 62305 vietné oddaleného jimani pro funkcéni anténni stozary CTD / CD-T a nové
instalované antény nesvisejici s draznim porovozem. Bude navrzeno posileni stavajiciho
zemneéni.

Veskera ,funkcni kabeldaz" kabeldZz bude vedena uvnitf objektu pod omitkami v
chranickach, pfipadné nad stropnimi pohledy. Rozvody na fasadé skryt do chranicek a
opravit profilaci fasady a jejiho sjednocujiciho natéru.

Oprava elektroinstalace v&. novych podruznych podomitkovych rozvadé&&l s novym
vystrojenim, novymi aktivnimi prvky (zasuvky, vypinace apod.) a novych svitidel
s Uspornymi zdroji.

Elektroinstalace v bytech od hl. jistiCe zpracovat jako samostatny SO v¢. samostatného
rozpoctu.

Nové venkovni osvétleni pristupd na nastupisté kolem budovy, ¢ekadrny a plochy pro
parkovani vozidel navrhnout v souladu s pozadavky objednatele novymi Uspornymi
svitidly na samostatnych stozarech a pfipojenych k napajecimu okruhu VO stanice
(spravce osvétleni stanice - SEE).

Ovladani osvétleni bude navrzeno v rezimu automatickém/mistnim se zapojenim do
systému dalkového ovladani a diagnostiky — nutno ovérit u odborné spravy OR Plzen. Z
tohoto ddvodu bude zapottebi do hlavniho rozvadéde R1 privést ovlddaci a napajeci kabel.

Ovladani venkovniho osvétleni (feSeno samostatnymi rozvadéci pred VB vedle stavédla,
které budou po dokonéeni opravy VB a odstranéni pFistavby prelozeny vedle pdvodni VB
do definitivni polohy) opravu VO fesi SEE v ramci probihajici akce ,Oprava venkovniho
osvétleni*. Osvétleni bude navrzeno kolem vypravni budovy a v pristfesku pro cestujici
a stejné i u nové navrzeného pristupového chodniku.

Obecné - v podminkach stavby musi byt po dobu stavby zajisténa ochrana
technologickych zafizeni prfed nelistotami a prachem ze stavby, aby byla zajisténa
bezpe&nd a bezproblémova ¢&innost vy$e uvedenych technologii. Do objektd musi byt
zajist&n nepretrzity bezpedny piistup pro provadéni Gdrzby a servisnich zésahd.

Neobsazeno

Ostatni objekty

Soucasti projektové dokumentace budou rovnéz nezbytné dalSi objekty nutné pro
realizaci dila, zejména prelozky a ochrana inZzenyrskych siti, nezbytné Upravy pozemnich
komunikaci, prostupy, kabelovody, a podobné.

Pozemni stavebni objekty - vypravni budova, pristiresek pro cestujici
VYPRAVNI BUDOVA

Popis stavajiciho stavu

Vypravni budova se stava ze dvou funkéné spojenych objektl, z plivodni dvoupatrové
budovy a prizemni pfistavby.

Plvodni vypravni budova: je zdény samostatné stojici tfipodlazni objekt se dvéma
nadzemnimi a jednim ¢asteCnym podzemnim podlazim, podkrovi je bez vyuziti. Stfecha
je sedlova, krov tesarsky trdmovy, stiesni krytina je z cementovlaknitych Sablon. Vypiné
otvorl jsou dfevéné. Fasada objektu je z rezného cihelného zdiva.

Kdyné ON - oprava vypravni budovy
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Pfistavba vypravni budovy:

Pristavba VB je prizemni zdény objekt, podkrovi je bez vyuziti. Stfecha je sedlova, krov
tesaisky tramovy, stifedni krytina je z cementovlaknitych $ablon. Vypln& otvor( jsou
drevéné. Fasada objektu je z rezného cihelného zdiva. Fasada ma finalni vrstvu ze
Slechténé omitky.

PFipojky inZenyrskych siti:
Splaskova kanalizace je svedena do jimky.
Budova ma pripojku piné vody z verejného vodovodu.

Budova ma pripojku elektro 400V

Na vypravni budové je provadéna nutnad udrzba spojena s provozem budovy dlouhodobé
bez komplexnich oprav a modernizaci.

Pozadavky na novy stav

Demolice, vyklizeni - zbytna ¢ast VB bude ubourana (pfi demolici navrhnout ochranu
stozaru technologickych antén, zaklady budou ubourdny 50cm pod Uroven terénu a
prostor po ubourani bude doplnén vhodnym kamenivem). Plocha po demolici pfizemni
Casti bude po realizaci nové jimky upravena vrstvou 250 mm hutnéného stérku (150mm
frakce 32-36 + 100 mm frakce 0-32)

Ve VB bude vyklizena pdda a sklepni prostory a likvidace vyklizeného materialu.

Okoli VB budou odstran&ny pozUstatky starych stavbnich konstrukci a plocha osobniho
nadrazi bude uvedena do udrzovatelného stavu Stérkovou Upravou ploch po odstranéni
fragmentd starych konstrukci, bude navrzeno odstranéni a likvidace naletovych dievin,

Dispozi¢ni Gpravy - v ramci rekonstrukce pozadujeme navrhnout novou mistnost pro
umisténi budouci technologie zab. zafizeni s nasledujicimi parametry:

=  Prostor bude obdélnikovy o min. délce strany 3,5 metru a ploSe min. 20m2.

=V rohu prostoru bude kabelovy prostup o délce 1 metr Sife 30 cm a hloubky 0,5m
vzdaleny 1m od stény

= Unosnost podlah bude min.500kg/m2, v Casti pro baterie 750kg/m?2

= Podlaha bude hruba betonova, oSetfena uzaviracim natérem

=  Svétlad vyska stropu bude min. 2,5m

= Vstupni dvefe budou min. svétlé sirky 1000 mm a vysky 2000 mm.

= \V pfipravovanych prostorech pro umisténi technologie budou nové Stukové
omitky a bude vymalovano otéruvzdornou malbou.

= Budou zazdéna okna (ve fasadé budou architektonicky pfiznana.

= Do nové navrhovaného prostoru pro umisténi technologii bude pfivedena
chrani¢ka priméru 60 mm z venkovniho prostoru pro pozdé&jsi umisténi privodu
zalohované sité.

Stfrecha - bude navrzena vyména stresni krytiny za novou z betonovych tasek vc.
pojistné hydroizolace kontralati i lati a klempiFskych prvkd.

Stav nosné konstrukce krovu bude posouzen a v pripadé nutnosti bude navrzena vyména
pogkozenych prvkl a oSetfeni nosné konstrukce krovu pfipravkem proti dievokaznym
houbam a drfevokaznému hmyzu. Stfecha bude doplnéna o snéhové haky, vylézaci
otvory, stupacky a kominové lavky ke komindm a anténnim stozarlm. Na vypravni
budové bude provérena potieba zachovani kominovych téles a nepotfebné kominy budou
ubourdny pod Uroven stfechy.

Klempifské prvky budou navrzeny nové jako vyssi ¢asti VB.

Fasada bude navrZena jeji oprava u plvodni VB v&. reprofilace cihelného zdiva, opravy
bosdze a fims a findlnim natérem a Upravou probarvenou stérkou na pfistavbé.
Architektonické ¢lenéni fasady zdstane zachovano, navrh vzhledu bude pfedloZen
objednateli k odsouhlaseni. Navrzeny fasadni systém bude v¢&. ochrannych a
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pirechodovych list. Kamenny sokl budovy bude otryskan a oSetifen hydrofobizacnim
natérem u pristavby bude resen silikatovou pryskyfi¢nou sterkou vhodného odstinu.

Vyplné otvordl - vnéjsi okna a dvere budou kompletné vyménény za nové plastové
S Ucelkového otvoru<1,2 W/m2K, okna v 1. NP do DK a technologie opatfit bezpe¢nostnim
tepelnéizolacnim zasklenim dvojsklem (4-16-2+bezp.folie+2) CONEX Uceikové vyping=1,2
W/m2K, vnitini Zzaluzie osadit na okna v celém objektu. Okenni vypiné do 1. PP osadit
ocelové, otviravé z tahokovu s povrchovou Upravou KOMAXITem. U téchto oken posoudit
nutnost nadezdivky ¢ ochranu proti povrchové vodé. Clenéni oken a dvefi navrhnout
shodné jako u stavajicich. Okna budou doplnéna venkovnimi parapety v barvé oken a
vnitfni budou plastové. Dvere z ulice pod pristfesek navrhnout nové (brano, alternativné
oboustranné litacky. Vnitfni dverfe budou navrzeny do stavajicich zarubni, u kterych bude
provedeno obrouseni a navrzena nova povrchova Uprava. Dverni kfidla budou nova ve
stavajicim ¢lenéni dyhovana s vyssi odolnosti povrchu s ohledem na Castéjsi Cisténi, se
stavajicimi typy zdmkd kovani bude kovové.

Vstupni dvefe do vypravni budovy budou navrzeny z hlinikovych profild.

Povrchy vnitinich stén - vnitini omitky budou Stukové s otéruvzdornou malbou. Ve
sluzebnich socialnich prostorech a na verejnych WC bude navrzen keramicky obklad
vysky 2m v bilém provedeni doplnéném pruhem v korporatnich barvach Spravy zeleznic
(modra a oranzova).

Podlahy - v prostorech chodeb, v mistnostech sociadlniho zafizeni a ve verejné
pristupnych prostorech v¢. verejnych WC bude provedena nova keramicka slinuta dlazba
vC. soklu. Bude navrzena oprava podkladovych vrstev podlah v¢. novych podlahovych
krytin, konkrétni krytiny budou predlozeny k odsouhlaseni objednateli.

Sklepy - omitka ve sklepnich prostorach bude otluc¢ena, zdivo nové vysparovano a
povrch bude oSetfen hydrofobizacnim prostfedkem. Bude navrzeno pfirozené odvétrani
sklepnich prostor.

Vodovod - rozvody vody budou navrzeny do vétvi podle jednotlivych uZivateld, tyto
budou samostatné uzaviratelné a budou osazeny podruznymi vodomeéry, které budou
spolu s hlavnimy uzavéry navrzeny sdruzené do vhodného mista spole¢nych prostor
v 1.PP nebo 1.NP - pro snazsi odeclty a vymény. Budou navrzeny nové zarizovaci
predméty a regulacni i vytokové armatury s bezdotykovym ovladanim.

Kanalizace - bude navrzena kompletni vyména svislého a lezatého svodného
kanaliza¢nicho potrubi vC. stoupacek V ramci opravy kanalizace budou navrzeny nové
zarizovaci predméty v zavésném provedeni, na verejnych WC v provedeni antivandal
s bezdotykovym ovladanim, na stoupackach a hlavnim svodném potrubi z budovy budou
navrzeny snadno pristupné Cistici kusy.

Kanaliza¢ni pripojka - bude navrzena nova kapacitni jimka v¢. nové pripojky
kanalizace vedle VB na misté po demolici pfistavby, stavajici jimka bude zrusena vc.
opravy ploch v misté po zrusené jimce, destovd voda bude odvedena do nové zfizenych
vsakovacich box{ v mist& po demolici ¢asti VB.

Vytapéni - v dopravni kanceldfi a v nové navrzenych mistnostech pro umisténi
technologie bude navrzeno elektrickymi pfimotopy, v bytech zlstane stavajici.
Vzduchotechnika - odvétrani technologickych mistnosti ZabZaF a sdélovaci bude
navrzené nové nucené.

PRISTRESEK PRO CESTUJIcCI
Bude navrzeno umisténi nového pristfesku pro cestujici (rozméry s*d*v/ 2,5 x 5 x 2,7
m) vc. zpevnéné plochy pod a prfed nim.

Zpevnéné plochy - kolem VB bude proveden novy okapovy chodnik z velkoformatovych
betonovych dlazdic stejné jako pfistupové chodniky z vefejné komunikace k pfistiesku
pro cestujici a plocha pod pfistfeSkem a kolem néj.
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Bezbariérovost - Opravou VB bude docileno bezbariérového pfistupu z verejné
komunikace k pristfesku pro cestujici a pfichodu k nastupistim.

Orientacni systém, oznaceni budovy stanice - Bude provedena oprava orienta¢niho
systému do souladu se smérnici SZDC ¢&. 118 (oznadeni stanice, smérové cedule,
piktogramy, cCekarna, atd.) v aktualnim znéni a podle ,Graficky manual jednotného
orientacniho a informacniho systému Spravy zeleznicni dopravni cesty, statni organizace"
v aktudlnim znéni.

Budou opraveny napisy nazvu Zelezni¢ni stanice podle TNZ 73 6390 v aktudlnim znéni,
na vypravni budové i na pristfesku na strané do kolejisté bude napis na VB prosvétleny
a na strané do ulice v¢. piktogramu vlaku, na pristfesku bude napis smérem do kolejisté
neprosvétleny v retroreflexnim provedeni.

Pozn.: tmavé modréa uvadéna v podkladech pro cedule oznacni stanice a orientacniho
systému navrhnout v odstinu RGB 0-43-89

OBECNE

Na opravovanych rozvodech elektfiny bude predepsano provedeni revizi, technickych
prohlidek a zkousek pravnickou osobou a podani zadosti o vydani prikazu zplsobilosti
draznim Uradem (UTZ).

Stavajici vypravni budova je dlouhodobé bez zdsadnich oprav, jen s nutnou Gdrzbou.

3.2.10 Pozadavky na vybaveni veiejné pfistupnych prostor

Ve verejné pfistupnych prostorech, v pristfesku pro cestujici bude navrzen novy mobiliaf
(lavicky, kose na odpadky, vitriny pro vyvésSeni informaci o jizdnim Fadu a
mimoradnostech v dopravé velikosti min. A1) - vSe pevné spojené s pristfeSkem nebo
s vlastnim zakladem v provedeni antivandal podle pokynu SZDC PO-20/2019-GR. Na
vhodném misté bude navrzeno umisténi stojand na kola a zastfegeného stani nddob na
komunalni a tfidény odpad.

3.2.110bchodni vyuziti

Stavajici stav

Ve vypravni budové jsou komercné vyuzivané bytové jednotky v 1. NP a ve 2. NP,
dlouhodoby pronajem.

Pozadavky na novy stav

Neni pldnovand zména komerc¢niho vyuziti.

3.2.12Zivotni prostiedi

Projektova dokumentace opravy vypravni budovy musi splfovat platnou legislativu v
oblasti odpadového hospodarstvi a to predevsim Zakon ¢. 185/2001 Sb., zakon o
odpadech, v platném znéni.

3.2.13Vykony pro zpracovani piredmétu dila
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- zaméreni stavajiciho stavu celé budovy, tj. provedeni kompletni pasportizace budovy
a nejblizsiho okoli dotéenych predmétem dila dle tohoto dokumentu,

- zajist&ni situace $irdich vztah(,
- zpracovani vizualizace objektu - navrh kompletniho vzhledu budovy,

- provedeni stavebné technického prlzkumu objektu pro prace/konstrukce
poptavaného rozsahu,

- realizace kompletni textové (popisné) i vykresové Casti dila v souladu s platnou
legislativou pro zpracovani podkladl pro navazujici projekéni stupné&. Rozsah vychazi
z vySe uvedeného zaméreni a pasportizace s tim, ze vysledné podklady musi
odpovidat stavajicimu stavu/poloze konstrukci,

- zakladnich nalezitosti dokumentace (dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.), dokumentace
pro stavebni povoleni a dokumentace s podrobnostmi vé&. prvki pro provedeni stavby
(dle vyhl. C. 146/2009 Sb.)
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provedeni veskeré inzenyrské cinnosti souvisejici s UspésSnym ziskanim kladného
stanoviska organd statni spravy a stavebniho povoleni pro danou stavbu,

zapracovani podminek stavebniho povoleni a vyjadfeni orgdnd statni spravy do
dokumentace pro provedeni stavby,

zpracovani specialnich ¢asti dokumentace pro provedeni stavby,
zpracovani specialnich podkladl, popfipadé specidlnich ¢asti dokumentace,
vypracovani podkladd pro dopravné-inzenyrské opatieni,

s . V. r v .71 O . .o AT ra ’ .70
spoluprace s objednatelem pfi vyberu materialu a jejich pouziti (vzorkovani materialu
a zarizovacich predmétd),
soucinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upresnovani zadani,

o v v z . z 7 7 . z . ’
prubézné projednavani projektove dokumentace s jednou prezentaci,
soucinnost se vSemi odbornymi slozkami Spravy Zzeleznic, statni organizace a
dotéenych orgdnli mista pinéni,
v projektové dokumentaci uvadét barevné rozliseni funkénich celk budovy,
v pfipadé orienta¢niho a informaéniho systému postupovat dle Smérnice SZDC ¢.118,

rozpocet bude zpracovan v dobé odevzdani dle aktudini cenové hladiny URS Praha
programem KROS s dlrazem na uZivani origindlnich databdzovych polozek pro
provadéci prace. Rozpolet bude zpracovan po jednotlivych urcenych stavebnich
objektech / souborech v rozsahu dle pozadavkd zadavatele.

Soucasti dokumentace bude prepocet projektovanych praci na normohodiny na
zakladé kterého bude navrzen optimalizovany harmonogram vystavby tak, aby bylo
provadéni praci a omezeni provozu stanice na nezbytné nutnou dobu.

Rozpodet i harmonogram bude rozdélen na vykony spojené s opravou bytl a zbylé
Casti budovy tak, aby mohly byt realizovany nezavisle na sobé

soucasti rozpoctu bude vypracovani dokumentace skute¢ného stavu,

3. HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

4.1.1 V harmonogramu postupu praci vypracovani projektové dokumentace je nutno
respektovat zejména nasledujici poZzadavky a terminy:
4.1.2 Zahajeni praci: po nabyti Gc¢innosti smlouvy zverejnénim v registru smluv
4.1.3 Terminy plnéni jednotlivych etap:
Etapa Cinnosti Doba trvani
1. Etapa | Zamé&reni stavajiciho stavu, prizkumy, situace $ir§ich  do 45 dnd od
vztahl, predloZzeni navrhu variantniho Fedeni | G&innosti SoD
objednateli k posouzeni
2. Etapa | Jednostupriova projektové dokumentace pro stavebni |do 45 dnl od
povoleni (DSP) s podrobnosti v¢. prvkl pro provedeni | ukonéeni 1. etapy
stavby (DPS), k projednani k dotenym slozkam
Spravy zeleznic, statni organizace, CD a.s. a dalSich
3. Etapa | Prezenéni projednani za Ulasti zpracovatell stavebni |do 15 dnl  od
Casti i vSech profesi projektové dokumentace se | ukonceni 2. etapy
slozkami SZ a CD v budové OR Plzen, Susicka 1168/23
Plzen
4. Etapa | Zapracovani ptipadnych pFipominek z projednani |do 30 dnd od
odevzdané projektové dokumentace a odevzdani | ukonceni 3. etapy
konecné projektové dokumentace véetné polozkového
rozpoctu a vykazu vymeér
5. Etapa | InZenyrska cinnost ke stavebnimu povoleni véetné |do 45 dnl od
zapracovani pripadnych pripominek z inzenyrské | ukonceni 4. etapy
Kdyné ON - oprava vypravni budovy
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4.
5.1.1.

5.1.2.

¢innosti a ziskani stavebniho povoleni s nabytim
pravni moci

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami, internimi
predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, grafické manuldly, koncepce, vzorové
listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni, pristupné na adrese:
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-
vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pristup ke vSem svym internim predpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke v&em svym internim pFedpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, 972 741 769,
mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,O nas / Vnitini predpisy /

odkaz Dokumenty a predpisy".

Za spravnost zodpovida: Ing. Frantisek Tykal
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