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TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ, TL. 6m / JETGROUTING, TH. 6 m

VARIANTNĚ

ŽLB. PILOTA

PF0,80 M C30/37 /

IN VARIANT

CONCRETE

CAST-IN-PLACE

PILE, DIAMETER

0,80 m C30/37

VARIANTNĚ

ŽLB. PILOTA

PF0,80 M C30/37 /

IN VARIANT

CONCRETE

CAST-IN-PLACE

PILE, DIAMETER

0,80 m C30/37

2
0
0
0
0

DOČASNÁ PODZEMNÍ STĚNA

DL. 20 TL. 0,80 M  C30/37 /

TEMPORARY RETAINING

WALL, LENGHT 20 m,

THICKNESS 0,80 m C30/37

ZÁKLAD. KCE S004 /

BASEMENT SO04

ZÁKLAD. KCE S004 /

BASEMENT SO04

ZÁKLADY

ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDY

A KOMERČNÍHO CENTRA /

BASEMENTS OF  HIGH-FLYING

RAILWAY AND COMMERCIAL

CENTRE

ZÁKLADY

ŽELEZNIČNÍ ESTAKÁDY

A KOMERČNÍHO CENTRA /

BASEMENTS OF  HIGH-FLYING

RAILWAY AND COMMERCIAL

CENTRE

21500

189,000

189,654 = -9,993

0,00 = +199,650

DRENÁŽNÍ TRUBKY /

DRAIN PIPES

1
7
2
0

DRENÁŽNÍ TRUBKY /

DRAIN PIPES

BUDOUCÍ KONSTRUKCE

STANICE SJKD /

FUTURE CONSTRUCTION OF

NORTH-SOUTHERN RAILWAY

DIAMETER STATION

DOČASNÝ ZÁSYP

VYPLŇOVANÝ BETONEM /

TEMPORARY BACKFILLING

FILLED UP BY CONCRETE

+201,370

STÁVAJÍCÍ TERÉN /

ORIGINAL GRADE

TPP

BUDOUCÍ KONSTRUKCE

ŽELEZNIČNÍ STANICE ŽUB /

FUTURE CONSTRUCTION OF

MAIN TRAIN STATION

VARIANTNĚ PODLAHA

KOMERČNÍ BUDOVY /

FLOOR OF COMMERCIAL

BUILDING IN VARIANT

ZEMINA UVNITŘ TUNELU NEBUDE

V RÁMCI STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI VYTĚŽENA /

GROUND INSIDE OF TUNNEL WILL NOT BE

EXTRACTED WITHIN PREPARATION OF

CONSTRUCTION

2
9
5
0
0
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SJKD / NORTH-SOUTHERN RAILWAY DIAMETER
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