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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

7 AP Sprava zeleznic, statni organizace

SZDC .......... Sprava zelezniCni dopravni cesty, statni organizace
Ucinnosti zakona ¢. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 doslo ke zméné nazvu statni
organizace, drivéjsi nazev Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, byl od uvedeného data
nahrazen nazvem novym Sprava Zeleznic, statni organizace.
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Uéel a rozsah predmétu dila

Predmétem dila je zhotoveni Dokumentace pro spole¢né povoleni a Projektové
dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb".
Cilem dila je osobni nadrazi v technickém, provoznim i estetickém stavu, ktery je v
souladu se zajmy Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), odpovidad narokiim
moderni dopravy a napliuje vize z dokumentu: , Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi
osobnich nadrazi®.

Rozsah dila ,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb" je:

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

Zhotoveni Dokumentace pro spolec¢né povoleni a to vcéetné zpracovani
Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterd rozpracuje
a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji predmét Dila
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové fizeni na zhotoveni
stavby, vCetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu Autorského
dozoru pfi zhotoveni stavby a cinnosti koordindtora BOZP pfi praci na
stavenisti ve fazi pfipravy vcietné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle § 94|
zdkona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, véetné véech vyzadovanych podkladd, jejiz
vysledkem bude vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude spolupracovat
pfi vydani prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Navrh stavby - dil¢i ¢ast Dokumentace pro spolecné povoleni, bude
zpracovan pro urceni nové podoby vypravni budovy. Zhotoveni Navrhu
stavby bude pribé&Zné konzultovano, projedndvédno a schvalovano
Objednatelem. Schvaleny Navrh stavby bude dopracovan ve vsSech
stupnich dokumentace. Bez odsouhlaseni Navrhu stavby nelze pokracovat
do dal&ich stupiill projektu.

e Zhotoveni Navrhu stavby, ktery je 1. Dil¢i etapou zhotoveni DUPS a bude
obsahovat vedkeré Gkony dle Standardu profesnich vykond a souvisejicich
¢innosti Ceské komory architektd. V rozsahu vykonové faze VF2
(standardni). V prabéhu tvorby bude poZzadovano priibézné
konzultovani, odsouhlasovani a projednani Navrhu stavby.
Objednatelem pisemné odsouhlaseny finalni Navrh stavby bude nasledné
Zhotovitelem rozvijen v dalSich stupnich dokumentace. Navrh stavby musi
vychazet ze ZP, byt v souladu s ekonomickym hodnocenim ZP a splfovat
naroky kladené na vypravni budovy dokumentem , Koncepce pfi nakladani
s nemovitostmi osobnich néadrazi®*. Déle musi spliovat provozni i
architektonické predstavy Objednatele.

. V piipad&, Ze Objednatel neschvali zadny z Navrh( stavby, nelze
pokracovat do dal$ich stupil projektu a zakazka timto konéi. Jako divod
neschvéleni mize byt nesoulad se ZP a jeho ekonomickym hodnocenim,
nesoulad s dokumentem , Koncepce pfi nakladani s nemovitostmi osobnich
nadrazi*, nedostatecné FeSeni provoznich potfeb Objednatele i
architektonické feseni zamitnuté Objednatelem.

e Navrh stavby bude obsahovat:

provéfeni a analyzu pfipravy projektu a projekénich podkladd
upfesnéni cilovych predstav klienta.

zpracovani konceptu a skic,

urceni zakladniho materialového feseni,

O O O O
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.1.2.4

.1.2.5

.1.2.6

.1.2.7

.1.2.8

.1.2.9

.1.2.10

o zpracovani dokumentace ndvrhu stavby (zprava, situace, ptdorysy,
fezy, pohledy),

o zapojeni specidlnich profesi (napf. statika, technologie, energetika)
vCetné jejich koordinace,

o predbézny rozpocet podle m?2 a m3,

o posouzeni souladu se Zdmérem projektu.

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v Clenéni a rozsahu
pfilohy €. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb."“), jako dokumentace pro vydani
spoleCného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména
v rdmci ,SZ°, Zhotovitel pouZije pro zpracovéni této dokumentace
pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich,

v platném znéni (déale ,Smérnice GR ¢. 11/2006) v nezbytném rozsahu.

e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovana v ¢lenéni
a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale
,vyhladska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednani, zejména v rdmci SZ,
Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice
GR ¢.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace" (viz Priloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz
Pfiloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Priivodni technické zpravé uvede pro
zménu oznaceni SO a PS prevodni tabulku zmény oznaceni mezi stupné ZP a
DUSP.

Nad réamec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
Casti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢. 2 smérnice GR
¢. 11/2006 Casti G, Ha I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 ¢asti J a K.

Stanoveni investi¢nich nakladl bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
¢. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich ndkladd staveb stdtni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formulaid souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na
webovych strankach SZ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

Dokumentace bude také splfovat rozsah dle vyhldsky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (vCetné vSeobecného
objektu SO 98-98).

Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladd, zaji§téni zpracovani veskerych potfebnych prizkumd
(inzenyrskogeologicky, geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.)
nezbytnych k navrhu technického reseni.

Soucasti pInéni je zajisténi potfebnych podkladl ve. geodetické dokumentace
stavby nutné k veskerému majetkopravnimu vyporadani celé investi¢ni akce
(zejména parkovaci plochy a pfijezdové komunikace).

Soucasti povinnosti Zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového
ulozisté pro ukladani veskerych dat, které jsou soucasti ¢asti H Doklady, pro
tvorbu jejich prehledd a moznost exportu do .xlsx tabulek Zhotovitele. Data
budou strukturovana minimalné dle ¢lenéni ¢asti H Doklady, ke kazdé dilci
¢asti bude vytvoren prehled s informacemi o jiz zajisténych dokladech i téch,
které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany. Toto uloZi$té umozni sledovat
aktudlni stav projednani. Minimalni rozsah prehledl pro:
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1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

2.

2.1
2.1.1

2.2
2.2.1

e projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad -
poradové (Cislo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu
zucastnénym,

e projednani se statni spravou, organy statni pamatkové péce, dotéenymi
organy, dotenymi provozovateli a ostatnimi Ucastniky stavebniho fizeni -
poradové Cislo, nazev subjektu, adresa, datum obeslani, Cislo jednaci,
datum doruceni, kladné/kladné s podminkou/zaporné, poznamka,

e projednani se spravci inzenyrskych siti — poradové Cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, ¢islo jednaci, datum doruceni, kladné/kladné s
podminkou/zaporné, poznamka,

majetkopravni vyporadani,

e veskeré dalSi doklady z projednani, které budou nezbytné pro Uspésné
ziskani dila, resp. stavebniho povoleni.

1.1.2.12 0Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace" (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz
Pfiloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Privodni technické zpravé uvede pro
zménu oznaceni SO a PS prevodni tabulku zmény oznaceni mezi stupné DUR
a DSP. V pripadé vydaného platného Gzemniho rozhodnuti, zajisti souhlas se
zménou konvence znaceni pro potfeby stavebniho Fizeni.

Umisténi stavby

Kraj: Karlovarsky
Katastralni Uzemi: Cheb [650919]
TUDU: 0203V1 zst. Cheb

Vypravni budova v zst. Cheb, Zizkova ul. &. p. 1301/4, 360 01 Cheb, na pozemku p.¢.st.
1027,4440 a 4441, Cast pozemku 2615/1 k. 4. Cheb, obec Cheb, okres Cheb,
Karlovarsky kraj

Cislo ZST. dle SR70 745059

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C

Soucast sité TEN-T ANO

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 140, 146, 147, 148, 170, 179
Zpisob ochrany nemovita kulturni pamatka
Spravce objektu OR Usti nad Labem
Inventarni Cislo budovy (IC) 1C6000388409

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Zamér projektu ,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Cheb", zpracovatel ,SAGASTA,
s.r.o.".

Souvisejici dokumentace

Stavebné historicky prizkum - zpracovany v roce 2017 Ing. Vaclavem Koubou - bude
predan vitéznému uchazedi ve formatu pdf.
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2.2.2

2.2.3

3.
3.1.1

3.1.2

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

6/13

Stavebné technicky prlzkum - zpracovany v roce 2017 firmou Kanceldf stavebniho
inzenyrstvi s.r.0. - bude predan vitéznému uchazeci ve formatu pdf.

Zaméreni skuteCného stavu - zpracované v roce 2017 ing. Arch. Bretislavem Kubickem
- bude predano vitéznému uchazedi ve formatu pdf a dwg.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajiSténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investicnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pfripadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a
to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) ,ETCS Plzeri (mimo) - Cheb". Investor — SZ. Stavba je zaddna k realizaci v systému
P + R, zhotovitelem stavby je firma AZD Praha, s.r.o., montadzni zavod Kolin,
projektovou dokumentaci pro zhotovitele zpracovava jako subdodavatel firma SUDOP
Praha, a.s. HIP Ing. Martin Strof. V rdmci stavby budou v budové probihat rozsahlé
stavebni Upravy, dokumentace stavebnich Uprav se v soucasné dobé dokoncuje.
Stavba je spolufinancovana z fondu CEF EU.

b) ,Modernizace zst. Cheb" - Investor - SZ. Generalni projektant: SUDOP PRAHA a.s
V realizaci 2018 - 2019

Tento projekt je témér dokoncen. V soucasnosti probihd sanace - podchodu pro
cestujici. Ukon&eni stavby podchodu a objekt{ souvisejicich, do 12/2020.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VsSeobecnhé

Projektova dokumentace bude zpracovana dle schvaleného Zaméru projektu - bod
Chyba! Nenalezen zdroj odkazi. téchto ZTP a dale dle dokumentu Koncepce pfi
nakladani s nemovitostmi osobnich nadrazi. Vybrané pasaze Zaméru projektu jsou
prilohou Zadavaci dokumentace. Cely ZP a dokument Koncepce pfi nakladani s
nemovitostmi osobnich nadrazi bude predan vitéznému uchazedi.

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové ¢&asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

PFi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromé ptipadl, kdy vyplyva
z potreby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

V Clancich 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 VTP/DSP+PDPS/13/20 se text ,datovy predpis XDC (viz
xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem ,datovy predpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

V ¢lanku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/13/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém clanku
nahrazuje oznaceni ,Cast I. Geodetickd dokumentace" na oznaceni ,Dokladova ¢ast -
Geodeticka dokumentace", viz ,,Manudl struktury a popisu dokumentace" (Pfiloha 8.1.1).

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabelll, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napéjeni zabezpelovacich
zafizeni) - ¢erveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell —(v ptipadé pozadavku umisténi po cca 50 m); piipojky; zakopané
spojky; kFizeni kabelQ; servisni smy¢ky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.
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b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcd; potrubi z PVC; vdechny typy ventilQ;
kFizeni, rozdvojky; &istici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupl; paty servisnich sloupd; kfizeni, véechny
typy ventild; méfici skiin&; ukon&ovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové
armatury; stlacend mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
vSechny typy armatur a spojﬁ.

d) Sdélovaci zafrizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sd&lovacich optickych a HDPE -(v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll; odbo&né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbocné body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; véechny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupc; vedlejsi
vedeni; znaleni tras nekovovych objektQ.

Oznaéniky je nutno k ulozenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpedovacich kabell OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti marker( bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Soucdasti  zakazky @ je také  vypracovani Prezentacniho materialu dle
VTP/DSP+PDPS/13/20, bodu 4. 7., ktery bude slouzit jako podklad pro propagaci stavby.
Propagacni materidl bude zpracovan minimalné v nasledujicim rozsahu:

4.1.7.1  Popis materidlového a barevného reseni rozhodujicich stavebnich konstrukci a
povrchovych materidll s uvedenim referenénich vzorkd.

4.1.7.2  Schématické pldorysy objektu s vyznacenim vazeb v souvislosti na toky
cestujicich.

4.1.7.3 Schématické fezy popisujici prostorové vazby.

4.1.7.4 3D vizualizace - min 5ks - prelet dronem nad a kolem vypravni budovy,
pohled z autobusového terminalu, pfijezd po silnici smérem od mésta, pfijezd
po kolejisti od Chomutova a pfijezd po kolejisti od Usti nad Labem.

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb"
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4.1.7.5 Statickou vizualizaci v po¢tu min 4ks - pohled z nastupist, pohled z ul. Mlynska
(za kolejemi), pohled pres nové parkovisté na vypravni budovu, pohled na
nové parkovisté B+R

4.1.7.6  Statickou vizualizaci interiérl a vefejné pFistupnych prostor v min. poétu 12
vizualizaci.

4.1.7.7  Zakresy vizualizaci do fotografii - v poctu min 5 ks dle bodu 4.1.7.4.

Ostatni objekty

Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektdm nebo jako nahrada za rusené prejezdy),
kabelovody, protihlukova opatieni podle zavérd hlukové studie a podobné.

Pozemni stavebni objekty

VSechny podrobnosti jsou obsazeny v Zaméru projektu.

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan podrobny (nad ramec VTP) navrh
postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani
rozhodujicich SO a PS).

V odstavci 4.1.17 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se text ,... a vyZzitim 12 hodinové pracovni
doby." nahrazuje textem ,,... a vyzitim 14 hodinové pracovni doby."

Dokumentace bude obsahovat popis stavajicich sdélovacich a zabezpecovacich zafizeni,
jejich umisténi, napajeni a zalohovani napajeni. Dale informace o zplsobu jejich obsluhy
(vypravci) a adrzby. Kromé popisu soucasného stavu, je tfeba doplnit i informace o
spravcich jednotlivych zafizeni a kontaktnich osobach téchto spravcd.

V pripadé stavebnich praci, které budou zasahovat do prostor, kde jsou budto tato
sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni umisténa nebo odkud jsou obsluhovana (dopravni
kanceldF ...), je tfeba popsat, jakym zplsobem budou jednotlivé zafizeni chrdnéna proti
poskozeni (zakryti igelitem, dfevéna konstrukce, ..) a tento princip projednat se
spravcem téchto zafizeni. Vzhledem k poZadavku na provedeni stavby za plného
zelezni¢niho provozu, je zajisténi radného provozu zafizeni, pfistupu pro Udrzbu a
fadnych pracovnich podminek pro obsluhu zafizeni, zdsadnim pro zajisténi bezpecného
a plynulého zelezni¢niho provozu.

Dokumentace i soupis praci budou obsahovat vyklizeni dotéenych prostor a jejich
navraceni do pdvodniho stavu. Rozsah téchto praci bude stanoven na zakladé mistniho
Setfeni za pritomnosti zastupce Objednatele ve vécech technickych, spravce objektu,
spravce technologii a ndjemnikd.

Geodeticka dokumentace

Geodeticka Cast projektové dokumentace bude zpracovana na zakladé platnych norem,
predpist, vyhlddek a opatfeni, které jsou uvedeny v nasledujicim textu. Geodeticka
dokumentace musi zajistit dostateCny geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetické mapové podklady v potfebném rozsahu, véetné geodetického zaméreni do
hranic drahy a platného ZBP zajisti objednatel prostfednictvim UOZI - Spravy zelezni¢ni
geodézie (SZG) s platnosti k datu posledni aktualizace.

V piipadé doplnéni geodetickych a mapovych podkladl (pfi umisténi novych objektl
mimo stdavajici hranici obvodu dréahy nebo z dlvodu zastaralych podkladd) je sou&asti
zakazky jejich doplnéni Zhotovitelem a bude provedeno po dohodé se spravcem ZBP a
ZMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb statnich drah a vyse
uvedenych predpisG a bude predéna prostiednictvim UOZI Objednatele ke kontrole
spravcim ZBP a ZMP.
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4.5.4

4.5.5

4.5.6
4.5.7

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho naklady
provedeny veskeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro radné zpracovani
projektové dokumentace.

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt ovéreny
Uredné opravnénym zemémérickym inzenyrem (fyzicka osoba, které bylo udéleno uredni
opravneéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb.), ktery zaroven musi byt
drzitelem zkousky G-02 nebo G-03.

Geodetickd dokumentace bude odevzdana v uzaviené i v oteviené formé.

Kompletni Geodeticka dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvaleni geodetem
(UOZI) objednatele.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadti ve vztahu ke stanoveni nakladl stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadii dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soudet odpadé dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoétd

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
Z mista stavby na skladku,

b) pro ¢innosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napt. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soulasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materidlu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé&, do zemnik apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, premisténi, prelozeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebam manipulace. V dopliujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
materidl z polozky neni uréen na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpadd [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplnujici nazev uvedeno , Evidencni polozka"
a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych cisel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v pfehledu odpadi a v objektu Likvidace odpadu.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace poloZky ,Likvidace odpadi [...] v€etné dopravy" v pFipravé bude provedena
jako soucet polozek:

- poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v priprave,

- ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pficemz
vzdalenost mlZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.
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5.1.4 Zplsob vytvoreni polozek likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.5
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5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvorené ,R-polozky" pro likvidaci odpadl
s dopravou, a to nasledovné:
5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, ktera zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADJU NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. Polozka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklacni linky nebo jiného =zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materidlem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materialem. **)

3. Zplsob méfeni:

e [mérna jednotka - nejcastéji Tuna] urcujici mnozstvi odpadu vytfidéného
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o nakladdani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecénych latek.

**) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s nalozenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici Cinnost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadi véetné dopravy

5.1.5.1

5.1.5.2

soucdsti objektu SO-90-90 bude souhrn vsech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soucet odpadt dle kategorii bude odpovidat
souctu viech odpadl uvedenych jednotlivych SO a PS,

zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soucasti VSeobecného
objektu,

~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Cheb"
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5.1.6

5.2
5.2.1

5.2.2

5.1.5.3 pro Ucely kontroly fakturace zlstdvaji polozky odpadli s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocefiovany.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1  pro vykazovani ndkladl stavby (rozpoécty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpocCtu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni predpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapo¢itané v rdmci zakladnich rozpoctovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana - ¢ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou ¢&ast dokumentace, kde se nachazi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace presnych mist odb&ru vzorkd, z jejichz vysledkl bylo provadé&né zatiidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadll. V rdmci lokalizace odbéru vzork( bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napF. jsou oblast vyhybek, odstavi a obvodd stanic,

c) prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zatf¥idéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materialu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kritickd cesta“, ktera jednoznacné
stanovi, za jakych podminek lze opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materidlu
(napt. dodrzeni konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové Casti, dale pak v souhrnné technické zpravé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pripadné uvedenych skladek pro likvidaci odpad@ slouZi pouze pro Géely
stavebniho fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prizkumné prace, které jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodarstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostatecné zatridit
material uréeny jako odpad a dostate¢né zat¥idit material uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatec¢nd pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpednych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo mozné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zédkona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né nékterych dalich zakon{ v platném
znéni. Za zatfidéni odpadd nese odpovédnost Zhotovitel. V pfipadé neprovedeni viech
zkousek, které je nutné provést pro spravné zattidéni odpadd, pfipadné nerespektovani
vysledkl zkou$ek pfi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto pokladano za vadu dila.
Postup pro zarazeni do kategorie odpadt je soucasti vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.
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SPECIFICKE POZADAVKY

Vzhledem k tomu, Ze prlzkumy, ani jiné prace Zhotovitele nebudou zasahovat do
kolejisté, nelze uvazovat s zadnymi vylukami. Dale nelze uvazovat s jakymkoli omezenim
provozu vypravni budovy.

Soucasti Dokumentace pro spole¢né povoleni bude podrobnd Pasportizace
hodnotnych prvki. Dale Inventarizace stavebnich prvka dle platnych metodik NPU,
se zamé&renim zejména na vyplné otvord a podlahy, dle pozadavk{ pfisluéného odboru
pamatkové péce.

Na zakladé této Pasportizace a Inventarizace - bod 6.1.2 téchto ZTP, bude stanoven a na
misté odsouhlasen zastupci paméatkové péce rozsah vymény ¢&i repasi téchto prvkd.

Nad rdmec Zédméru projektu (bod 2.1.1) bude Zhotovitelem v projektu zpracovano
patrové parkovani v misté Parkovisté ¢. 1.

Na parkovacich plochach bude provedena pfiprava pro osazeni nabijecich stanic vc.
potfebnych pripojek a siti.

Zhotovitel je povinen kontaktovat zastupce spolecnosti Railreklam, s ohledem na
stavajici smluvni vztah mezi SZ a Railreklam (,Smlouva o spolupréci v reklamni ¢innosti
a v cinnostech souvisejicich). Spolecnost Railreklam vyhodnoti a formou oficialniho
vyjadreni, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdéli, zda ma zdjem vyuZivat
rekonstruované prostory pro své reklamni Gcely, nasledné budou zastupci Railreklam
vytipovany mista, kam se reklamni plochy umisti. Kontaktni osobou je pan Zdenék Cihak
(tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

V PDPS bude v technické zpravé kazdé profesni ¢asti samostatny odstavec, kde budou
uvedeny poZadavky na jiné profese. Po dokonceni PDPS ve vsech profesich provede
projektant kontrolu zapracovani poZzadavki v dotéenych profesich. Dale provéF, ze
v jeho profesi jsou zapracovany vsechny poZadavky z Pozarné bezpecnostniho reseni
stavby. O Uspésném vysledku téchto kontrol provede zapis, ktery bude soucasti projektu
jako pfiloha TZ.

PredloZzena projektovd dokumentace bude obsahovat samostatné oddélitelnou slozku
tykajici se zabezpeceni objektu, tzv. Bezpecnostni projekt, jehoz osnova je uvedena v
dokumentu ,Bezpecnostni projekt dokumentace pro provadéni stavby" (viz 6.1.9 téchto
ZTP). Jako soucast Bezpecnostniho projektu bude zpracovano bezpecnostni posouzeni,
ze kterého bude patrny stavajici stav zabezpeceni objektu (mechanické zabranné
systémy a dilCi systémy technické ochrany), dale bude ve spolupraci s Objednatelem
zpracovana bezpednostni kategorizace objektu dle dokumentu ,Kategorizace objektd a
prostor z hlediska fyzické ochrany" (viz 6.1.9 téchto ZTP), a bude proveden navrh
zabezpeceni objektu dle provedené bezpecnostni kategorizace v rozsahu instalace
systémU technické ochrany a pozadavk( na mechanické zadbranné systémy v souladu s
dokumentem ,Standard fyzické ochrany objektd SZ" (viz 6.1.9 téchto ZTP). Zhotovitelem
projednany a GR 030 schvaleny Bezpecnostni projekt projekéni se stane podkladem pro
dalsi zpracovani PD na Technické zabezpeleni objektu a bude dale zhotovitelem
rozpracovan do podrobnosti jednotlivych profesnich ¢asti dle prislusného projektového
stupné, dle dokumentu Zavazna osnova PDPS pro technické zabezpeceni objektu.

Na nize uvedeném odkazu jsou uvedené aktudlni podklady pro stanoveni postupu
Bezpecnostni kategorizace objektl a prostor v rémci objektd Spravy Zeleznic, statni
organizace. Dale pak podklady pro Zhotovitele Bezpecnostniho projektu, jenz musi byt v
souladu se Standardem fyzické ochrany objektd Spravy Zeleznic, statni organizace
definujiciho minimalni rozsah fyzické ochrany objektd v zavislosti na Bezpe&nostni
kategorizaci objektd a prostor:

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/fyzicka-
ochrana-objektu

V dokladové casti Cistopisu PDPS budou dolozeny uzaviené Dohody o podminkach
realizace stavby s CD, a.s.
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Soucasti dila bude predstaveni tohoto projektu pro verejnost, realizované v sidle
Objednatele nebo v misté uréeném zastupitelstvem mésta Cheb.

Upozoriiujeme na nutnost dodrzovani zasad pro praci v provozované nevyloucené
dopravni cesté dle predpisu SZDC Bp1.

Nad rémec internich dokumentd a predpisd, uvedenych v kap. 7.5 VTP, budou dale
pouzity nize uvedené predpisy:

N&vrh mobilidfe bude v souladu s pokynem SZDC PO-20/2019-GR, Moderni design
a architektura nadrazi a zastavek CR - mobiliar.

Hygienickd zafizeni, ur¢end pro cestujici vefejnost budou navrzend dle pokynu SZDC
PO-22/2019-GR, Moderni design a architektura nadrazi a zastavek CR -
Standardy pro hygienicka zaFizeni.

Navrh nového informacniho a orientacniho systému (bude zpracovano dle Smérnice
SZDC &. 118 - Orientaéni a informaéni systém v Zelezni¢nich stanicich a na
Zzelezni¢nich zastavkach, vé. Grafického manualu jednotného orientacniho
a informacniho systému Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace).

Soucasti vykonu AD je mimo jiné poskytovani soucinnosti Objednateli v ramci vefejné
zakazky, zejména zpracovani dodatecnych informaci a pfipadna oprava C¢i doplnéni
zaddvaci dokumentace, a to ve stanovenych Ih{tach tak, aby nedoslo k posunu terminu
pro podani nabidky.

Stavba je navrzena do planu ¢erpani prostfedkd z OPZP, Prioritni osa 5 Energetické
aspory. Stavba bude za predpokladu ekonomické efektivnosti investice navrzena ve
shod& s poZadavky pro ziskani dota¢niho titulu. Stavbu je z tohoto dlvodu tfeba
konzultovat se zpracovatelem z&dosti o ¢erpani dotaénich prostiedkd. PFedani kontaktu
zajisti zastupce Objednatele ve vécech technickych.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

PRILOHY
Manual struktury a popisu dokumentace

Vzory Popisového pole a Seznamu
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