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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Predmét zadani
Predmétem dila je zpracovdni dokumentace pro spolec¢né povoleni stavby (DUSP)
v podrobnosti projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) pro akci investiéni
vystavby ,Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdu P1383 v km 39,830 trati
Bi¥eznice - Strakonice". Dokumentace bude zpracovana v rozsahu vyhlasky c.
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, v platném znéni jako dokumentace pro vydani
spolec¢ného povoleni stavby drahy. Rozsah projektové dokumentace pro provadéni
stavby je urcen prilohou ¢. 4 vyhlasky 146/2008 Sh. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni. Pro potieby projednani, zejmeéna
v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ“), Zhotovitel pouZije pro
zpracovani této dokumentace poZadavky pfiloh ¢. 1 a 2 Smérnice GR ¢. 11/2006
Dokumentace pro pripravu staveb na Zeleznicnich drahdch celostatnich a regionalnich,
v platném znéni v nezbytném rozsahu. Soudasti dila je notifikace autorizovanou
osobou, zajisténi wvykonu Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a dinnosti
koordinatora BOZP pfi praci na stavenisti ve fazi pripravy véetné zpracovani planu BOZP
na stavenisti a manualu Gdrzby. Soucéasti dila je dale vypracovani hodnoceni
ekonomické efektivnosti.

Oznaceni dokumentace, pripadné struktura objektové skladby, véetné grafické Gpravy
Popisového pole bude provedeno dle manudlii ,Manudl struktury a popisu
dokumentace" a ,Vzory Popisového pole a Seznamu“. Tyto dokumenty budou
zhotoviteli pfeddny b&hem vstupni porady. Zhotovitel dokumentace v Privodni
technické zpravé uvede pro zménu oznaceni SO a PS prevodni tabullku zmény oznaceni
mezi stupné ZP a DUSP.

Nad ramec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sbh. budou v Dokladové cCasti
projektové dokumentace doloZené dle piilohy € 2 smérnice GR ¢ 11/2006 &&sti
v rozsahu priloh G, H a I a dale pfilohy, které jsou vyzadované k podani zadosti na
posouzeni shody s technickymi pozadavky na interoperabilitu.

Stanoveni investiénich nakladd bude zpracované dle platné Smérnice SZDC &. 20 pro
stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace SZDC. Platné znéni
vietné formuldil souhrnného rozpoltu je zvefejnéno na webovych strankach SZ
(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-
staveb).

Dokumentace bude také splfovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj €.
169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v platném znéni, tzn.
ocenény a neocenény soupis praci (véetné vieobecného objektu SO 98-98).

Soucasti pInéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych a mapovych
podklad{i, zajisténi zpracovani vedkerych potiebnych prizkumi (inZenyrskogeologicky,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni atd.) nezbytnych k navrhu technického
feseni.

Hlavni cile stavby

Cilem stavby je rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P1383 trati
Bfeznice — Strakonice u dopravny Radomy$l za Ulelem zvysSeni bezpecnosti provozu
Zeleznicni a silni¢ni dopravy.

Umisténi stavby

Kraj: Jihocesky

' Okres: Strakonice
Katas;trélni uzemi: Radomysl|
Trat'ovv-ﬂsek: B Strakonice - Radomyél
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POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

VSeobhecné

Soucasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré &innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi véech potFebnych podkladii a certifikatd nutnych
lc vydani spolecného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sh. o Gzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpisi

k tomuto zakonu v platném znéni.

Souddsti povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebniho zakona provadéni
Autorského dozoru projektanta v pfipravé a zhotoveni stavby dle zdkona ¢ 360/1992
Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektti a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrdl a technikl ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich predpist
k tomuto zakonu v platném znéni.

Soucasti povinnosti Zhotovitele je |zajisténi veskerych ¢&innosti koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi pFipravy, tj. pii zpracovani
projektové dokumentace, ato v souladu se zdakonem ¢ 309/2006 Sb. kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, véetné provadécich predpisti k tomuto
zakonu v platném znéni.

Zhotovitel dila zajisti diisledné plnéni poZadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
orgdni aosob z(lastnénych na piipravé a schvalovani dila ato ve vzdjemné
soucinnosti a navaznosti se zadavatelem.

Technické FeSeni bude Fadné projednano a veskeré pfipominky véech draZnich
a mimodraznich organli a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 32 Zasady pro rekonstrukci
regionalnich drah.

Technické feSeni bude Fadné projednano a veskeré pripominky vdech draznich
a mimodréZnich organd a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovéany
v dokumentaci. Bude zpracovan korozni prizkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu Feseni
protikorozni ochrany pro potfebnou odolnost a zabezpedeni stavby, vychazejici
z prizkumem zjisténych hodnot piitomnosti bludnych proudd, agresivity pldniho
prostredi, inzenyrskych siti v prilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Projektant na zacatku projektovych praci pied vstupni poradou svold mistni Setieni
a pochlizku se zastupci pfisluiného OR a zadavatele za Glelem vyb&ru /umisténi/
upfesnéni stavby z mistniho Setfeni a pochdzky projektant vyhotovi zdznam, jehoZ
pfilohou bude prezenéni listina. Zapis bude rozeslan viem zlcastnénym.

Pii zahajeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani mize mit i formu
mistniho Setfeni. Z jednani bude proveden zapis, jehoZ pfilohou bude prezenéni listina.
Zapis bude rozesldn véem zt¢astnénym. V priibéhu projekénich praci svold Zhotovitel
profesni porady dle potieby a pozadavku objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavérecném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dot&ené organizaéni slozky SZ a €D, a.s. Po projednani pfipominek zajisti
zapracovani zadavatelem pfijatych pfipominek do Dokumentace. Soudasti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pFipominkdm. Navrh vypofadani
pripominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavére¢né projednani. Z jednani
bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostatecném ¢asovém
pfedstihu minimaln& 7 dnl pFed terminem porady vyhradné elektronickou formou.
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4.1.19

4.1.20

(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického FeSeni s podminkami
interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacni organizace.

Soucasti dokumentace bude rovnéz projednané dopravni inzenyrské opatreni (DIO)
vcetné navrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné prislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéfeného Ufadu,

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouZity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich 57 je nutné zachovat standardni barevné znaéeni, které doporuéuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markerl jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zarizeni) — cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell —(v pFipadé poZadavku umisténi po cca 50 m); pfipojky; zakopané
spojky; kifzeni kabelll; servisni smy&ky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vedy a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcli; potrubi z PVC; vSechny typy ventilli;
kiizeni, rozdvojky; Eistici vystupy; konce obald.
¢) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)
trasy potrubi; paty rozvodnych sloupli; paty servisnich sloupli; kifzeni, véechny
typy ventili; mé&Fici skiing; ukonéovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové
armatury; stlatena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
véechny typy armatur a spojﬁ.

d) Sdélovaci zafizeni a kabely - oranZovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdé&lovacich optickych a HDPE -(v pfipadé poZadavku umisténi po
cca 50 m a na lomoveé body); ulozeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pfipadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelli; odboéné body
7z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabelt (markery v zapisovatelném provedent).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomadlie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily; véechny typy armatur; istici vystupy; paty servisnich sloupci; vedlejéi
vedeni; znadeni tras nekovovych objektd.
Oznacniky je nutno k uloZenym kabelim, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabelli OR se bude informace o markerech zadévat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji Zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouZiti marker bude zaznamendna do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich

~Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdu P1383 v km 39,830 trati Bfeznice ~ Strakonice"
Pfiloha €. 1
Zvlastni technické podminky - DUSP+PDPS, AD, BOZP v pfipravé, EH 7/29



4.2.8

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
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4.4.2

4.5
4.5.1

Navrh harmonogramu praci bude efektivné vyuZivat 7 dntl v tydnu, se zohlednénim
statem uznavanych svatk{ v CR a vyuZitim 12hodinové denni pracovni doby. Provéteny
budou moZnosti soub&hu jednotlivych postupti za (éelem zkraceni doby vystavby a dale
moznost provadéni vybranych cinnosti v nocnich hodinach. V harmonogramu praci
budou stanoveny milniky, jejichZ splnéni podminuje navaznost daldich etap a vcasné
dokonceni stavby.

Zabezpecovaci zafrizeni

Popis stavajiciho stavu

v

4.3.1.1  Prejezd P1383 je zabezpeceny pouze vystraznymi kiizi.
Pozadavky na nhovy stav

4.3.2.1  Piejezd bude vybaven PZS se zdvorami podle platnych norem a piedpist a
navrzen na rychlost 60 km/h. Potet a umisténi vystraznikii musi vyplynout
z mistniho Setieni a vefejnopravniho jednani s DU, u vystraznikdl budou
osazeny hezpecnostni plosiny. Informace o stavu prejezdu budou prenaseny
pomoci systému dalkové diagnostiky na JOP v ZST Blatnd a do pfisluénych
piejezdnikl, jejichZ pocet a umisténi navrhne dokumentace na zékladé
vysledku profesni porady.

4.3.2.2 Dokumentace provéri moznosti uzavieni prejezdu ze sméru od Blatné
déalkovym ovladatem a prostfednictvim pomocného stavédla. Cinnost
prejezdu ve sméru od Strakonic bude navrzena jako plné automaticka
s vyuzitim pocitace naprav.

4.3.2.3 V ramci PZS bude zfizena diagnostika vnitFnich stavi s moznosti dalkového
vyctu dat,

4.3.2.4  Technologické =zafizeni bude umisténo do nového =zatepleného a
temperovaného technologického objektu, kolem kterého bude zfizena
zpevnéna plocha Sife 2 m. Umisténi objektu nesmi brdnit rozhledovym
pomériim na piejezdu.

4.3.2.5 U prejezdu bude zfizen VTO s MO v misté s dobrym rozhledem na pfejezd.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1  Vblizké dopravné Radomys$l se nachdzi elektrickd pripojka. Pro napajeni
technologického zafizeni v dopravné Radomysl a prejezdu P1383 je
rezervovany pfikon z distribucni sité.

PoZadavky na novy stav

4.4.2.1 Dokumentace navrhne napajeni pfejezdu v ramci samostatného SO s vyuzitim
noveé zfizené pripojky v dopravné Radomysl.

4.4.2.2  V souvislosti se zvySenym prikonem je nutné provéfit hodnotu stavajiciho
hlavniho jistice a pripadné projednat jeho navyseni.

4.4.2.3 Nové vedena kabelizace bude provedena podle platnych norem a predpisi.

Zelezni¢ni svréek a spodek

Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1  Zelezni¢ni pfejezd lezi v blizkosti vyhybky &. 4sv dopravny Radomysgl. Kolejové
pole mezi pfejezdem a vyhybkou je tvofeno dfevénymi prazci, ddle smérem
na Strakonice betonovymi prazci.

4.5.1.2 Vyhybka &. 4sv je osazena samovratnym pfestavnikem a ma instalovan EQV.
Prazce vyhybky jsou dievéné a v nevyhovujicim technickém stavu. Vyhybka
je odvodnéna podzemnim odvodnénim vyusténym vlevo za piejezdem P1383.
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4.8.1.4

4.8.1.5

4.8.1.6

4.8.1.7

4.8.1.8

4.8.1.9

piistieskd véetné osvétleni v dopravnach Béltice a Radomysl (trat Bieznice —
Strakonice)",

Geodeticka dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi byt
ovéreny Ufedné opravnénym zemémérickym inZzenyrem (fyzicka osoba, které
bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. ¢) zdkona ¢. 200/1994
Sbh.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, Piiloha ¢. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
zahrnuty naklady na geodetické prace v c¢lenéni:

o stabilizace bod{ vyty&ovaci sité,
e zaméfeni a dokumentace bodl vytycovaci sité,
o geometrickée plany,

o geodeticka dcast dokumentace skutec¢ného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické ¢asti dokumentace skuteéného
provedenti,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.
(Pokud bude soucasti stavby vymeéna zeleznic¢niho svréku)

Zplsob zaméiovani a zobrazovani objektli Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatieni k zaméfovani objektl
elezni¢ni dopravni cesty &.j. 53213/2020-S7-GR-013 ((i¢innost od 1.9.2020).
Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou
zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovava podle predpisu
SZDC M20/MP005 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy
velkého méfitka ¢.j. 53172/2020-S2-GR-013 (Uéinnost od 1.9.2020), (oba
dokumenty jsou umistény na adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy. PFedpis SZDC
M20/MPOO5 a fotokatalog geodetické dokumentace je umistén také na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/sza/dokumenty-ke-stazeni.

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji
a dokumentuji podle pfedpisu SZDC M20/MP007 Zelezniéni bodové pole &. j.
17206/2018-57ZDC-GR-015 (t&innost 1. 4. 2018) (dokument je umistén na
adrese http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy nebo také na adrese
http://www.spravazeleznic.cz/o-nas/organizacni-struktura/organizacni-
jednotky/szg/dokumenty-ke-stazeni).

Zhotovitel vyFesi napojeni nového smérového a vyskového redeni osy koleje
na vSechny navazujici Gseky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele piislusna SZG.

4.8.2 Geodeticka dokumentace

4.8.2.1

Ustanoveni Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006, Pfiloha &. 2, &st 1. Geodetickd
dokumentace se pouziji v nasledujicim znéni:

CAST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

I. 1 Technicka zprava
I. 2 Majetkopravni ¢ast

1. 3 Navrh vytycovaci sité

~Rekonstrukce a doplnéni zdvor na piejezdu P1383 v km 39,830 trati Bfeznice - Strakonice®
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07/2019-GR ,Aplikace novel vyhlagek o dokumentacich staveb &.j.
25865/2019-52DC~-GIV1~06 ze dne 15.5.2019. Datovy model VFZE bude
pro potieby zpracovani zaborového elabordtu prib&Zné uvefejfiovan na
internetovych strankach Spravy zeleznic.

Priib&h hranice pozemk{ v obvodu drahy a to pozemk( ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stétu zastoupeného
Spravou Zeleznic a pozemk{ ve vlastnictvi CD, a.s., piipadné pozemki
jinych subjekt{ je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano reseni, které je situovano za hranici
pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem
statu zastoupeného Spravou Zeleznic, je tieba navrhnout trvaly zabor
dotéeného pozemku nebo jeho casti v rozsahu prislusné normy
(Projektovani Zelezni¢nich drah — €SN 73 6301).

Obdobné se postupuje pii trvalém zaboru pozemku ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodarit s majetkem statu zastoupeného Spravou
zeleznic pro SO a PS, ktery bude po dokonéeni smluvné prredan jinému
vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpisl (zdkon &. 13/1997 Sh.)
a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zakon o pozemnich
komunikacich, vée ve znéni pozdéjsich predpisti (vyhladka &. 104/1997
Sh., § 11 odst. 2 a pfiloha €. 3).

Zhotovitel si v nejkrat§im  moZném terminu  zjisti informace
o probihajicich zménach, obnové nebo revizi katastralniho operatu
a zajisti soulad nové vytvareného katastralniho operatu s majetkopravni
casti.

Geodeticka dokumentace v tizemich, kde probiha obnova katastralniho
operdtu, bude vyhotovena v souladu stémito zménami a bude
lkonzultovana s Objednatelem.

Na pozemcich éD, a.s. Zhotovitel v soucinnosti s Objednatelem navrhne
novou délici &ru pro ,0ddéleni pozemki pro Zelezniéni dopravni cestu®,
podle niz se rozlisi trvalé a docasné zabory na téchto pozemcich. Tyto
zabory se projednaji v ramci pfipravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkach. Finalni stav navrhu bude slouzit jako podklad pro navrh
zmén do systémi majetkopréavnich agend (napt. UMVZST).

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bremenu, popf. jinych
omezeni tykajicich se pozemkid a staveb, se uréuje s ohledem na
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich piedpisi. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bfemene o Sifce
vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna fedeni s UOZI Objednatele. Pokud
bude Objednatel poZadovat zpresnéni nebo opravu zakresu vlastnické
hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice
a geometricky plan pro pribé&h vytyené nebo vlastniky upfesnéné
hranice pozemk( nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového urceni pozemku.
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Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pFipadné difvéjsi

pozemkové evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu

potiebném pro vydani spole¢ného povoleni, s barevnym vyznacenim:

= trvalych a docasnych zaborli nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= trvalych a doasnych zaborl nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti ve vlastnictvi CD, a.s., v ¢lenéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

= dotlenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic,

»  nemovitosti a jejich ¢asti v zéné indukovanych Géinkd,

= nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych individudlnimi protihlukovymi
opatienimi (napf. okna),

»  nemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu
z katastru nemovitosti),

« orientacniho zdakresu staniceni v ose stavajici a projektované
trasy zeleznicni traté,

« ram0 mapovych listdl katastrdlni mapy, popi. map diivéjsi
pozemkové evidence, vcéetné oznaceni mapovych listll, hranic
a nazvil katastralnich Gzemi,

" bonitovanych plidné ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznaceni nazvl a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a dotasny
zabor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 ¢ast
b).

Pokud situace v méfitku platné katastralni mapy neni dostateéné

prehledna, vyhotovi se detail ve v&tdim méFitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypofadani stavby zpracuje

Zhotovitel prehlednou tabulku pozemkl a staveb dotéenych stavbou.

Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech

pro rozdéleni pozemk{ a vymezeni rozsahu vécného bfemene k &asti

pozemku, o uzavieni vdech smluv pro ziskani prav k pozemkiim pro

Objednatele atd. budou pribézné dopliovény a aktualizovany ve

spolupraci s Objednatelem. Format této tabulky bude v (vodu praci

na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Navrh vytycovaci sité

Vytycovaci sit musi vychazet z (idajil o Zelezniénim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje platnym TKP a které pfedd Zhotoviteli Objednatel.
Vytycovaci sit (polohovéd a vyskovd) se navrhuje jako primarni systém
pro vyty€eni polohy a vySkovych (rovni stavby podle pfisluéné normy
(CSN 73 0420-1 Pfesnost vytyéovani — Cast 1: Zakladni pozadavky -
Cervenec 2002). Body vytyCovaci sité musi svoji polohou a pFesnosti
umoznit vytycovaci, kontrolni a dokumentacni prace po dobu vystavby,
dale po jejim ukonéeni umozni uzivani a Gdrzbu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méfeni a urceni soufadnic, dokumentaci
a pfesnost bodl vytycovaci sité se pouzije Metodicky pokyn SZDC
M20/MPQ07 a pfiméFené dokument M20/MP010 ,Ucelova Zelezni¢ni mapa
velkého méfitka® (&j. 39342/2018-SZDC-GR-015, d&nnost od
3.8.2018).

Soufadnice a nadmorské vySky bodl vytylovaci sité se uvadéji v mm.

V navrhu vyty&ovaci sité se zejména:
»  navrhne umisténi bodl vyty&ovaci sité v mistech, kterd nebudou
dotéena stavebni ¢innosti ani zafizenim stavenisté,
= projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se ziizenim
a trvalym umisténim bodu (primérni systém) na nemovitosti
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prostorové polohy (sekundéarni systém — to jsou charakteristické body
budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich Gprav,
hlavni body osy drahy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vygkové body), bodl pro podrobné
vytyéeni (rozmér a tvar objektu), popf. dalsich pro vytyceni
pouzitelnych bodi (napf. body pfi¢nych profil), jejich soufadnic v S-
JTSK, nadmofiskych vysek v Bpv, popisu bodll a meznich vytycovacich
odchylek podle pfislugnych norem (CSN 73 0420-1 Pfesnost
vytyéovani - Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Piesnost
vytycovani - Cast 2: Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytycovaci vykres v méritlku 1 : 1000 nebo 1 : 500
se zobrazenim viech PS a SO podle ¢asti pisemné a bod{ priméarniho
systému (to jsou geodetické body polohového a vyskové bodového
pole z geodetickych podkladQ, které podle ndvrhu vytycovadi sité lze
pouzit pro méreni vytycovaci sité a pro vytycovani)

Koordinac¢ni vytycovaci vykres musi byt ovéiren UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vyty&eni zabori nemovitosti a jiného dotéeni

nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni

geometrickych planti a jinych podkladdl pro majetkopravni vypoiadani.

Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany

vyhotovenymi v priib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro

Fizeni o vydani spoleéného povoleni).

Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodii:

= obvodu staveni$té, tj. hranic trvalych a dodasnych zabori

nemovitosti a jiného dotéeni nemovitosti véetné ploch uréenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou
zeleznic a to i na pozemcich ve vlastnictvi €D, a.s.,

u hranic trvalych zaborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou zeleznic nebo ve vlastnictvi CD, a.s. a na nemovitostech,
které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi
soubory predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobég,

= hranic pozemkli v obvodu drahy nebo pozemki ve vlastnictvi
Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného Spravou Zeleznic a pozemkd ve viastnictvi CD, a.s.
podle stavu v KN.

Hranice pozemk{l v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem

z dostupnych podklad@i (nap¥. DKM, novoméfické nadrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech

nemovitosti (v souladu s dokladovou ¢&asti) s rlznym zplisobem

vyuziti nebo s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

» v méFtku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodi
uvedenych v ¢asti pisemné a orientacniho zakresu (napf.
stani¢eni v ose stavajici a projektované trasy Zelezni¢ni traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozddleni pozemkll avymezeni rozsahu
vécného bFfemene na &asti pozemku pro ,0ddéleni pozemk{ pro
zelezniéni dopravni cestu®.
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Zhotovitel zajisti prosttednictvim UOZI Objednatele pfed ukonéenim praci
na zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podklad{i sprévci
ZBP a JZM prisluéného pracovisté S7G.

I. 7 Geomeitrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypoiddani majetkopravnich vztahtl jako podklad
pro zadost o vydani spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych pland
(dale i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkt, nebudou-li nékteré tyto ¢innosti
zajistény prostirednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce)
technické infrastruktury) nezavisle, ato dle katastralni vyhlasky
¢.357/2013 Sh. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na Zhotoviteli
budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky névrh nového ohrani¢eni pozemki nebo
jejich &asti, které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice
drézniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani zelezni¢nich drah (Gast 6 Obvod drahy a krizeni drahy)
a hranice pozemkli pozemnich komunikaci dle ustanoveni zdkona
¢.13/1997 Sb. avyhlasky ¢. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a tfidy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle
ustanoveni vyhlagky ¢ 104/1997 Sb. Sifi silniéniho pomocného pozemku
urdi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového ohraniceni
pozemkil bude projedndn s U0ZI Objednatele, stavajicim vlastnikem
(spravcem) a budoucim vlastnikem (spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni
Zhotovitel zajisti vyhotoveni navrhii jednotlivych geometrickych plang.
Zhotovitel vyzve UOZI Objednatele k odsouhlaseni navrhii geometrickych

plant.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bod novych a vyty&enych hranic pozemki
die ustanoveni katastraini vyhiasky ¢. 357/2013 Sb.

Slu¢ovani dildi z vice pozemkl je moZné pouze v piipadé, Ze se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany
nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vzniklych pozemkd, které Fesi
trvalé zdbory, uveden druh pozemku a zplsob vyuZiti pozemku
vyplyvajici z divodu trvalého zéboru.

V piipadé, Ze bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznacenf
rozsahu vécného bFemene na dasti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéZ vyhotovi graficky navrh, u néhoZ zajisti souhlas vozl
Objednatele.

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) prislunému oddéleni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahd,
stejnopisy GP potfebné pro zéapis do katastru nemovitosti. v pottu 3
ks pro kazdy pravni vztah pfi po¢tu smluvnich stran dvé (pro kazdou
daldi smluvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). V pfipadé
aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje
pravo upfesnit, resp. navysit pocet GP dle poctu spoluvlastnickych
podilli vaZicich se k nemovité véci.,
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4.9.2

4.9.3

7ivocichi.  Z pohledu ochrany pfirody a krajiny bude wvyhodnoceno
a zohlednéno, zda se zamér nachdzi ve zvlaété chranéném dzemi (ZCHU),
vyznamném krajinném prvku (VKP), pFirodnim parku, pfipadné v lokalité
soustavy NATURA 2000. Zohlednéna a vyporadana bude existence pamatného
stromu a skladebnych prvké tzemniho systému ekologické stability (USES).

o Jestlize mezi jednotlivymi fazemi pripravy uplyne delsi doba (vic jak 4 roky), je
zapotiebi provést aktualizaci biologického prizkumu.

o Dendrologicky prizkum - kapitola bude zpracovéna v souladu s Metodickym
pokynem ze dne 31. 10, 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015, predeviim s &asti
11, kapitolou VII Kaceni vyssi zelené v pripadé investic na Zelezni¢ni dopravni
cesté. Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou
jednotlivé dreviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni,
zasah do VKP, Udrzba). v pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu
a bude ho zajigfovat v ramci provozuschopnosti drahy piislugné OR, je nutné
do dokladové &asti doloZit dohodu s pfisluénym OR. v opaéném piipadé je nutno
uvést, e dohoda s pFisludnym OR nebyla moZna.

o Hluk ze stavebni c¢innosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Narizenim
vlady €. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku
a vibraci, ve znéni pozdé&jsich piedpisil. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci
na okolni chranéné prostory dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného
zdravi a o zméné& nékterych souvisejicich zdkon. Budou stanovena pfipadna
kompenzaéni opatfeni a omezeni pro fazi realizace.

e Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Uzemi, pak
bude souéasti dokumentace zpracovana hlukova studie véetné méreni hluku
a vibraci v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze
elezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018, &.j.:50023/2017-SZDC-GR-015.

s Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. Pfipadné vzorkovani probihda po konzultaci
s pracovnikem spravy trati a pFizvan je rovné? pracovnik odd. ZP Objednatele.
Bude vyfedena likvidace a skladovani odpadi, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem necistot v zastavéném uUzemi. Veskera ¢innost na tomto Gseku bude
probihat v souladu se zakonem & 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni
a jeho provadécimi piedpisy.

e V pfipadé odstranovani &asti staveb bude v ramci stavebné technického
prizkumu provedena prohlidka zaméfend na ¢asti stavby, které se po vyjmuti
ze stavby stanou nebezpecnymi odpady (napf. azbest, PCB, mista znecisténa
ropnymi latkami).

s Bude feseno vhodné ekonomické vyuziti ¢isté vykopové zeminy pro vlastni
Géely stavby a alternativni moznosti ulozeni nekontaminovaného odpadu
s cilem snizit naklady na odvoz a ulozeni na skladce.

o Pfed realizaci stavby bude provedeno podle potieby stavu zaméru
dovzorkovani, ke kterému bude pfizvan Objednatel.

Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro nakladani se zavadnymi latkami.
v pfipadé situovani zaméru v aktivni zoné zaplavového tUzemi a v zaplavovém Uzemi
pro Q 100 bude pfed realizaci zaméru vypracovan povodiiovy plan (v DUR bude
relevantnost povodfového planu projednana se spravcem povodi). Havarijni plan
v rozsahu, vyhlasky & 450/2005 Sb., bude zpracovan v pripadé zachazeni se
zavadnymi latkami ve vétsim rozsahu, nebo pokud je zachazenim spojeno se zvysenym
nebezpedim pro povrchové nebo podzemni vody.

Bude zajisténo odlvodnéné stanovisko orgdnu ochrany pfirody dle § 45 izékona
¢ 114/1992' Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucasti
?adosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho

prostiedi v okoli stavby.
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o projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - poradové
c¢islo, typ porady, datum, informace o odeslani zapisu zicastnénym.

e projednani se statni spravou, dotCenymi organy, dotcenymi provozovateli
a ostatnimi Ucastniky spolecného Fizeni - poradové cislo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, ¢islo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné
s podminkou/zédporné, poznamka.

o projednani se spravci inzenyrskych siti - pofadové ¢&islo, nazev subjektu,
adresa, datum obeslani, cislo jednaci, datum doruéeni, kladné/kladné
s podminkou/zaporné, poznamka.

s Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti.

o Dokladova ¢ast zivotni prostiedi.

4,11 Koordinator BOZP na stavenisti v pFripraveé

4.11.1 Soucasti povinnosti Zhotovitele je zajisténi veskerych cinnosti koordinatora BOZP
(bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) na staveni&ti odborné zptisobilou osobou a to
ve fazi pripravy stavby (vSe dle ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znéni)  vcetnd dodani vdech podkladi potfebnych pro ¢&innost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pfipravy, tj. v ramci
zpracovani pripravné dokumentace stavby a projektového souhrnného reseni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejmeéna se jedna o ¢innosti, jez jsou popsany ve
vzoru smlouvy na vykon ¢innosti koordindtora BOZP na stavenidti ve fazi pfipravy
stavby — viz 4.8.2 Stanovené cCinnosti koordinatora:

s Vvypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odborné
zplisobilou osobou dle zakona & 309/2006 Sb. v platném znéni (dale jen ,plan
BOZP") vcetné casti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi
udrzovacich pracich stavby ato vSe pred zahajenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vySe uvedeného zakon,

¢ kontrola navrhovanych projektovych FeSeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

o (tast na poradach a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i dil&ich,

o prohlidka mista stavby a stavenisté vletné zdokumentovani zasadnich
informaci - jako jsou spole¢na pracovisté Zelezni¢ar a ostatnich profesi majici
pracovisté na stavenisti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni,
oploceni, atd.,

o vypracovani pifehledu pravnich piedpisii tykajici se bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostiedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostiednimu okoli,

o vypracovani prehledu osob nachézejicich se na staveniéti (zaméstnanci SZDC,
CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

e jednoznacné stanoveni nebezpedi a rizika, ktera se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a cCinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemoci z povolani,

o zajisténi vedkerych podkladi odpovidajicich narodnimu standardu bezpe&nosti,
ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpeCného a zdravi neohroZujiciho
pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit zietel s
ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

o zabezpeleni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté udaje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsan vSemi
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f)

g)

h)

i)

o technicky realizovatelng,

e vsouladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci,

o ekonomicky pfimérené s prihlédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem
stavby,

poskytovat:

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se pozadavki na zajisténi bezpecné
a zdravi neohroZzujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

o odborné konzultace a doporuceni tykajici se odhadu délky ¢asu potiebného pro
provedeni planovanych praci nebo ¢innosti se zietelem na specificka opatient,
pracovni nebo technologické postupy a procesy a potiebnou organizaci praci
v priihéhu realizace stavby,

» odbornou podporu zadavateli stavby pfi jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

Gcastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem projektové dokumentace a zadavatelem
stavby a v rozsahu piedchozich bodt zajistit zapracovani pozadavki na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci,
pii vykonu své Cinnosti se zaméiuje zejména na:
o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich souborili a stavebnich
objektd,

. v i i v . n o
e zdroje ohroZeni zdravi a bezpecnosti pracovniku,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnanci SZDC, s.o. a tfetich osob
nachazenich se na stavenisti,

e bezpectnostni pasma, zabezpedeni stavenisté a stavby,
o v ’ ’ . . r " o
e zpusoby pozadovaneho omezeni rizikovych vlivu,

o vnitfni komunikace a Unikové cesty, pfedeviim s ohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnikl a pracovniho prostiedi pied Gi¢inky Skodlivin,
o skladovani materialli a manipulace s nimi,
o  vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

o technické zafizeni, bezpecné pfistupy a plochy pro obsluhu, Gdrzbu a opravy
objektli a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpetnych latek a manipulace s nimi,

zjistit p¥i mistnim SetFeni viechny pracovisté Zelezni¢afrl a daldich zaméstnanci toto
zdokumentoval, pfedat véem pfislusnym projektantlim a zapracovat do plani BOZP,
aby byla pfijata véas takova Ucinna opatFeni, jeZ jim zajisti bezpeény pracovni vykon
na vdech pracovistich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze provozované
SZDC.

4.11.4 Uréeny koordinator BOZP ma predevaim tyto povinnosti:

a)

b)

rwr

koordinator BOZP pfi své Cinnosti postupuje s odbornou pééi a uskuteéhuje tyto
¢innosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, viemi niZe uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné& zadvaznymi pravnimi piredpisy Ceské republiky,
respektuje zmény obecn& zdvaznych pravnich predpisi, internich pFedpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji predmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
i pokud k témto zménam dojde béhem UGcinnosti této smlouvy a tyto zmény se maji
vztahovat i na stavby jiZz provadéné nebo pokud budou tyto zmény zadavatelem
stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé,
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5.1.5

5.1.6

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Hodnoceni ekonomické efektivnosti bude zpracovano zakladni metodou CBA dle
.Provadécich pokynl pro hodnoceni efektivnosti projektti dopravni infrastruktury®,
vydanych MD a ucinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortni metodice pro
hodnoceni ekonomické efektivnosti projektli dopravnich staveb® (déle Metodika), kterd
je pfilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

5.1.6.1

5.l.6:1

5.1.6.2

5.1.6.3

5.1.6.4

Odevzdani jednotlivych stupiifl Projektové dokumentace (DSP, PDPS)
lc odbornému pripominkovému Fizeni, které je soucdsti alkceptace Dila
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické
podobé. Odevzdani v elektronické podobé bude provedeno v uzaviené formeé
(kompletni dokumentace) a v oteviené formé bude odevzdan Souhrnny
rozpocet, ocenény Soupis praci, Ekonomické hodnoceni a geodeticka ¢ast.
Elektronicka podoba Projektové dokumentace bude obsahové a strukturou
plné odpovidat clenéni listinné podoby Projektové dokumentace a bude
dorucena spolec¢né s pozvankou na konferenéni projednani pfipominek stavby.
Pocet vyhotoveni odevzdané listinné a elektronické Projektové dokumentace
bude v takovém poctu, ktery dostate¢né zajisti véasné a odborné projednani
s urcenymi zastupci Objednatele a doté¢enymi osobami. Mimo tento pocet
Objednatel obdrzi dokumentaci v listinné podobé v poctu dvou souprav a v
elektronické podobé v uzaviené formé v poctu 2 x CD (DVD). Naklady na
odevzdani dokumentace v pozadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Dila.

Zhotovitel odevzda kompletni Projektovou dokumentaci ve stupni DSP pro
vydani stavebniho povoleni v poctu dle pozadavku stavebniho fizeni.

Definitivni odevzdani kompletni Projektové dokumentace ve stupni PDPS,
bude provedeno po ukonceni projekéni ¢innosti a schvaleni Objednatelem v
listinné podobé v podtu Sesti souprav, se zapracovanim veskerych
pozadavkii a pfipominek Objednatele a dotdenych osob a veskerych
pozadavkid vzedlych z konferenéniho projednani, véetné pozadavk(l vzeslych
ze strany dotéenych orgdni statni sprdvy ve stavebnim fizeni, nebo pfi
vydavani zavaznych stanovisek. O kazdém odevzdani dokumentace bude
sepsan zaznam o predani a prevzeti dokumentace. Soucasti PDPS bude
dokladova Cast a to vCetné kompletni dokladové ¢asti z DPS s platnosti
doklad minimalné 3 mésice po terminu odevzdani.

Definitivni odevzdani dokumentace v elektronické podobé bude provedeno
nasledovné:

o 2 x CD (DVD) - struktura Treelnfo, kompletni oteviend a uzaviena
forma, bez rozpoctl

« 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé, bez
rozpoctl

e 2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené forme, bez
rozpoctd

e 2 % CD (DVD) - Souhrnny rozpocet a ocenény Soupis praci v otevirene a
uzaviené formé

Struktura elektronické podoby odevzdani musi odpovidat stanovenému
softwaru Objednatele:

o oteviena forma (editovatelna):

,

1. textové &asti ve formatu *.DOCX;
2. souradnicové, vypoctové a rozpoctoveé Casti ve formatu *.XLSX,

3. Souhrnny rozpocet ve formatu *.XLSM (viz pFiloha Smérnice ¢.
20: Formular SR ve stadiu pripravy),
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6.
6.1.1

6.1.2

SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitinimi piedpisy
Objednatele (smérnice, vzoroveé listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentiim a vnitinim pfedpisiim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / VnitFni piedpisy / odkaz Dokumenty
a piredpisy™  (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini piredpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialii
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

Vypracoval:  Lukas Sieber

Dne:

Podpis:

Schvalil:

Dne:

Podpis:

29. 9. 2020

— s o )
Ing. Radim Brejcha, Ph.D.
. 9. 2020 E Spréva ¥eleznic

q stitni organizace
Stavebni sprava zdpad
Sokolovsks 1955/278, 190 00 Praha 9
ICO: 70994234 DIC: CZ70994234
34]
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