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Zpracovatelé projektové dokumentace -

SUDOP EU a.s. - Ing.Vidlak

Stavebni <ast

PoZarni ochrana K.Novak, aut.tech.PBS -~ Litom&Fice

Investor : SZ s.o. - D14%d&ni 1003/7 - Praha 1

Popis iizemi a stavby := Posuzovany objekt Zeleznidéni stanice
&.p-181 je unist®n na parcele 251 k.id.Blovice,kde je soudasti
zastavby Svkorovi ulice. Po provedené ipravé bude prostor
vyuZivan 1 nadale Jjako objekt pro dopravu. Posouzeni bylo
provedenoc na dokumentaci ke zmeén& dispozice s drobnymi sta -
vebnimi dpravami z 06/2019. Jedna se o t¥ipodlaZni, cdastednd

podsklepeny, obijekt s nevyvuZivanym podkrovin. Upravy se

dotvkaji prostor pifizemi a I.patra.

Nosné stavebni konstrukce Jjsou provedeny =z cihelnvch popfi.
smifenvych (kdmen+cihla) materialfl, na maltu vapenocementovou,
oboustrand omitnutych. Nové piricdky =z cihelnvch materiald.
Stropni konstrukce jsou provedeny z cihelnyvch kleneb popi.
dfevéné tramové se zdklopem, podbijenim a wvapennou omitkou.
Podlahy =z betonové mazaniny s kryci vrstvou =z keramickych
dlaZdic a PVC. Okenni a dvefni konstrukce =z dPfevénych,
plastovych a kovovvch materidlfi. Vy¥pln& otvorfi z cobydfeiného
skla. Prosvétleni a vétrani vSech prostor p¥imé. Cilem

dokumentace je provedeni zmény dispozice prostor stanice pro

pot¥eby soudasného provozu stanice.



Objekt nebyl projektovan dle CSN 73 0802. Stanice neni

nemovitou kulturni pamatkou.

PouZité normy -

vyhl.23/2008 Sb. a navazujici novely, wvvhl.246/2001 Sb.
vyhl.268/2009 Sb. CSN 73 0802, CSN 73 0834, CSN 73 0810, CSN
73 0873, CSN 73 0821 ed.2, Eurckody odolnosti stavebnich
konstrukci, CSN 73 0818 a normy v nich citovang v souvislosti

s navrhovanou stavebni itpravou.

Stavebni ilpravy :

V ramci stavebnich idprav bude provedena oprava obijektu. Bude
provedena vym&na doZilych &isti objektu, nové OT napojiené na
plynové kotle. Provedena kompletni vyména a ildprava rozwvodil
vaody a kanalizace.Oprava omitek,vyména dveifi a oken, nova
st¥esni krytina a klempiifske vyrobky. Bude provedena itiprava
pfistupu k budové, novy okapovy chodnidek kolem budovy a

oprava zadlaZdéné plochy peronu.

ZaTazeni objektu :

Dle prFedmluvy a &lanki CSN 73 0834 a &1. 3.3. je upravovany

prostor zafazen mezi zmé&ny staveb skupiny I.



Zdivodn&ni zaTfazeni do skupiny I -

1. V souladu s €lankem 3.2.a.1.CSN 73 0834 nedochizi ke zndnd
uZivani obijektu ani provozu, nebot i nadale se jedna o

obfanskou vybavenost. Objekt neni €lenén do poZarnich tiseki.

2. Pofet oscb v posuzovaném prostoru :
Navrhovanou ftipravou v objektu nedochazi ke zvvSeni podtu
unikajicich osob =z objektu, souladu s &lankem 3.2.b CSN 73

0834.

3. Navrhovanou iipravou nedochazi ke =zvvZeni pocdtu osob s
omezenou schopnosti pohvbu i neschopnych samostatného

pohybu. Spln&n poZadavek &lanku 3.2.c CSN 73 0834.

4. Nedochazi k =zamnéng wvé&cné pPFislusng proiektové normy
podskupiny CSN 73 08. Plivodn i zafazeni objektu do
obfanskeé vybavenosti dle CSN 73 0802 zfistdva nemdndno. Slpndn

poFadavek &lanku 3.2.d CSN 73 0834.

5. V prostoru dochazi k ipravé& a opravé jednotlivych prvki
stavebnich konstrukci.

Stavajici nosné stavebni konstrukce se neméni .

Nové délici p¥icdky ijsou provedeny z cihelnvch materialfi.

Na tpravy povrchili nutno v prostorech pouZit tvto hmoty -

is max.100mmn/min - u stén

is max. 75mm/min - u podhledil

podlaha - t¥ida Bif; - Cf1



Noveé omitky stén, malby, keramicke obklady. HNoveé vyplng
otvorfi jsou bez poZadavku na poZarni odolnost (prostory
nejsou déleny do PO).

Tfida reakce na chefi m&nénvch konstrukci - neméni se

Velikost otevifenych ploch - neméni se.

Noveé zatfizovaci pifedméty budou napojeny na stavajici rozvody.

VZT zarizeni - musi spliiovat poZadavky CSN 73 0872

r

7. UOpravou nedochdzi k &lendni prostoru. kterou vzniknou

mistnosti o podlahoveé plofe vELEl neZ 100m2.

8. Stavajici iinikové a zasahové cesty nejsou ménény (jeden

smer). Plivodni dnikova cesta je zachovana.

9. Odstupové vzdalenosti se od stavajici otvori nehodnoti
(velikost otevienych ploch se neméni, poZarni riziko neni
navysena) .

Odstupova vzdalenost od novych dveri vvchodni strany je 1,7m.
Odstup zasahuje na obecni komunikaci .
Odstupova vzdalenost od novych dvefi zapadni strany je 1,7m.

Odstup zasahuije na pozemek investora.

Technicka zaFfizeni -

Elektroinstalace musi byt provedena a provozovana v souladu s
podninkami CSN a wvyvhlafek v navaznosti na vn&jisi vlivy.
Ke kolaudaci bude pfedloZena revizni =zprava o bezchyvbném

provedeni .



Vytapéni nové istfedni, teplovodni. nizkotlaké se zdrojem na
nasténng kondezafni kotle. Spalinové cesty mnusi spliiovat
poZadavky &ldnku 6, 7 a 8 CSN 73 4201. PFi provozovani musi{
byt dodrZovany podminky CSN 06 1008. Ke kolaudaci bude

pfedloZena revizni zprédva koufovodil a plynovych rozvodi.

Vé&trani prostor pPfirozené.

Zatfizeni pro protipoZdrni =zdsah -

P¥ijezd je Fefen po stavajicich komunikacich mé&sta Blovice, v
navaznosti na zpevnéneg komunikace arealu do vzdalenosti 5m od
vstupili do stavby. Komunikace spliiuiji poZadavky <lanku 12.2 a

viezdy 12.3 CSN 73 0802.

Objekt je pristupny ze dvou stran.

Nastupni plochy, wvnit¥fni ani vn&jZi zasahové cesty poZadovany

nejsou.

Zarizeni pro haseni poZaru a zachrann& prace spliiuje
poZadavky pPfilohy 3 wyhl.23/2008 Sbh. 0Objekt nezasahuje do
Fadného ochranného pdasma. V blizkosti neni Zadné nadzemni

vedeni vysckého napéti.

Zasobowvani vodou pro hafeni poZaru :



- -

Vzhledem k tomu, Ze v nmnénéneé dasti nejisou zmé&nou stavby
zhorgeny parametry zafizeni umoZiiujici protipoZarni =zasah,
nejsou vnéifi odbérna mista poZarni vody, v souladu s ¢lanken

4.i> CSN 73 0834 op&tn& pFehodnocovana.

Skutefnost : objekt neni vybaven vnit¥nimi hadicovymi systémy

Druh a pofet RHP :

I

nrp 0,15 x (341x1)172 = 3 PHP x 6 = 18

HJ1

21A 18 x 6 = 3
V prostoru p¥fizemi budou rozmistény +t¥i pfenosné hasici

pristroje praskoveé s hasici schopnosti 21A.

V I.pat¥e bude umistén jeden pFfenosny hasici pFistroj

praskovy s hasici schopnosti 34A.

Ochrana proti atmosferickeé a statickeé elektFing -

Mus{ byt zajift®na v souladu s podminkami CSN EN 62 305 - 1-4
ed.2 a CSN CLC-TR 500 79 - 32-1. Objekt bude wvvbaven

bleskosvoden.

Elektricka poZarni signalizace

V souladu s CSN 73 0875 nebude v prostoru EPS navrhovina.



Zajisténi provozu -

Takto provozovane prostory mohou byt i nadale vvuZivany bez
Zadnyvch specialnich stavebnich dprav. Za provoz plné aodpovida
majitel. Objekt nevyZaduje =zv1astni poZarné bezpecfnostni
opatifeni. Materidly a prdce vyimenované v zakon& &.22/97 Sb.
musi byt opatfeny certifikaty a prohlaSenim o shod&. V
souladu s wvyhl.246/2001 Sb. je nutné provadeét pravidelné
revize poZarné€ bezpednostnich zafizeni. V souladu s CSN ISO
3864 bude v obiektu Fadn& vyznafen sméEr dniku, umisténi PHP,
hl.elektro vypinad, hl. uzavér vody. V souladu s nafizenim
vlady &.11/2002 $2 odst.4 - nusi byt informacdni znadky i pFi
pferuseni dodavky el. energie viditeln€ a rozpoznatelné min.
po dobu nezbytng nutnou k bezpedénému opusgténi objiektu.
Informadni =znacfky budou provedeny =z fotoluminescenéniho
materidlu. V souladu s $16 vyhl.23/2008 Sbh. musi byt bytove

jednotky v chodb& sméfujici na dnikovou cestu wvybaveny

autonomni detekci a signalizaci dle CSN EN 14604.

PoZarné bezpednostni FeSeni je zpracovano v rozsahu nezbvtng
nutném bro stavebni Fizeni, pFfi respektovani vvhl.246/2001 Sb.

841 s vyuZitim odstavce 4 tohoto paragrafu.



PoZarni tabulky -

Osazeni bezpefnostnich tabulek dle CSN ISO 3864-1, CSN EN ISO

e

7010 a (SN ISO 16069 neni predmétem poZarn& bezpefnostniho

rfeEeni a osazeni tabulek zajiZftuje provozovatel. V¥V ramci této

stavby jsou navrZeny tyto tabulky -:

u vZech pFenosnvch hasicich pFistroijfl NE 05

u vyvchodovych dve¥i z objektu NE10Oa pifip.NE10b
u skififiovych el.rozvadé&dii (hlavni,podruZné) NB1.43 s nap.01
hl.vypinafe a uzavéry (elektro,voda,plyn) NB4.79 s nap-3
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Publikace dat ISKN - Os :78ms, 2 prvki. Page 1 of 1

Prehledka Katastralni mapa
313/8
I 1422/13

1:500
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Obsah katastralni mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od méfitka 1:6000. "/ /
Podrobnéjsi informace k pouzivani mapy, aktualizaci dat a jejiho obsahu Jsou uvedeny v népovédé ( PDF forrét).
Veskeré zjisténé hodnoty souradnic a délek nelze vyuZivat pro vytyéovani hranic pozemku v tergnu.

http://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx ?themeid=3 & &MarQueryld=2... 06.08.2020
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Informace o pozemku | NahliZzeni do katastru nemovitosti Page 1 of 1

Parcelni &islo: : - :M L:;
Obec: Blovice [55758712 - Ik L_.....
Katastralni Gzemi: Blovice [605735] A
Cislo LV: 2349 i:‘"
Vyméra [m’]; 341 ~--A
Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: 7
Urceni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK I Yo
Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi ol ‘f: ’F} phis
Soucasti je stavba
Budova s gislem popisnym: Blovice [40645714; €. p. 181; stavha pro dopravu
Stavba stoji na pozemku: p. € st 251
Stavebni objekt: ¢.p. 1812
Ulice: Sykorovaz
Adresni mista: Sykorova €. p. 1812
Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo Podil
Ceska republika,
Pravo hospodafit s majetkem statu Podil

Sprava Zeleznic, statni organizace, DIdZd&na 1003/7, Nové Mésto, 11000 Praha 1

Zpuisob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPE)

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zadna omezeni.
Jiné zapisy
Nejsou evidovany Zadné jiné zapisy.
Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Gdaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spréavu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Uiad pro Plzefisky kraj,
Katastralni pracovidté Pizen-jihz

Zobrazené Gidaje maji informativni charakter. Platnost k 06.08.2020 15:41:37.

© 2004 - 2020 Cesky UFad zeméméricky a katastralniz Verze aplikace 5.6.3 build 0

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=z8vqv1RX6seJdFLSutqg... 06.08.2020
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