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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Piedmét zadani

Predmétem dila je zpracovani dokumentace pro spoletné povoleni stavby (DUSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investiéni
vystavbu ,Nédhrada pfejezdu P3170 v km 20,484 trati Libufi - Turnov®. DUSP bude
zpracovana v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sh., O dokumentaci staveb, v platném
znéni zdroveli v podrobnosti podle Smérnice GR 11/2006, pfl. 1 a 2. Souddsti
dolkumentace bude vypracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale EH viz bod
.....), ¢innost koordinatora BOZP v pfipravé (dale BOZP viz bod ....) a vykon autorského
dozoru (dale AD viz bod ....).

Dokumentace bude obsahovat véechny nalezitosti a bude zpracovana za celem ziskani
spoleéného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby na realizaci
(névrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana podle vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prdce a soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluzeb
s vykazem vymer (véetné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Projektovd dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovanad podle vyhlasky
Ministerstva dopravy ¢ 146/2008 Sb., pfilohy & 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zé&roveli v podrobnosti podle
Smérnice SZDC 11/2006, pfil. 2.

Zhotovitel zarovei’ zajisti zpracovani veskerych potfebnych prizkum{ (geotechnickych,
geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je kone¢nd, vietn& véech poplatkl - nap¥. spoleéné
povoleni, zm&na zabezpedeni, zvlastnl uZivani atd., priizkumd a studii.

Hlavni cile stavby

Pfedmétem stavby je vybudovani PZZ na prejezdu v km 20,323 (P3169), coz umozni
zrudeni piejezdu v km 20,484 (P3170) a jeho ndhradu zfizenim propojovaci komunikace
po pozemku obce p.&. 867/1 v k.. Hrubd Skala, vedeném v KN jako ostatni komunikace.
Cilem stavby je zvygeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu na pfejezdu v km 20,323,

Umisténi stavby

Kraj: Liberecky

Okres: Semily

Katastralni tzemi: Hranice pod Troskami
Tratovy hGsek: 1071

Defini¢ni tsel: 04

Stani¢eni zaéatku a konce stavby: Cca 20,323

Zzakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, za¥izeni)

Kategorie drahy podle zdkona &. 266/1994 Sb. | Regionalni
Kategorie drahy podle TSI INF F3/P6
Souéast sité TEN-T NE

Cislo trati podle Prohlageni o draze 491
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Cislo trati podle nakresného jizdniho Fadu _ 511A
Cislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 041
“Cislo tratového a definiéniho useku 107104
Tratova tiida zatizeni - c3
“Maximalni tratova rychlost 60km/h
Trakéni soustava Neelektrifikovana trakce
Poclet trat'chh koleji 1

‘Spravcem zafizeni je Sprava seleznic, statni organizace, 65099 OR Hradec Krélové,
Sprava trati 65200-ST Liberec, Tratovy okrsek65217-Libufi.

PODKLADY PRO ZPRACOVANI

Zavazné podklady pro zpracovani

Dokumentace skute¢ného provedeni stdvajiciho stavu, kterou si zhotovitel v ramci
plnéni predmétu dila zajisti u sprdvce OR Hradec Kralové, ktery ji na vyZadani
poskytne.

Ostatni podklady pro zpracovani

Geodetické a mapové podklady v TUDU 107104 v km 19,7 - 20,33 zajisti Objednatel
prostfednictvim SZG Praha. Mapové podklady budou zpracovany do hranic drahy.
V Gseku km 20,33 - 21,3 bude poskytnuta jen zaméfend osa koleje a zafizeni do
3,5m od osy drahy. Ostatni potfebné podklady pro zpracovani dokumentace si zajisti
Zhotovitel na vlastni naklady.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami:
Rekonstrukce zst. Turnov

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktualné
zpracovavanymi investiénimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace, pFipadné ve
stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci.

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Vseobecné

Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou vedkeré &innosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnopravni projednani a zajisténi viech potiebnych podkladil a certifikatl nutnych
k vydani spoleéného povoleni dle Zakona & 183/2006 Sb. o lzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zékon), v platném znéni, véetn& provéadécich predpist

k tomuto zakonu v platném znéni.

Souéasti povinnosti Zhotovitele je na zékladé pozadavku stavebniho zékona provadéni
Autorského dozoru projektanta v piipravé a zhotoveni stavby dle zakona €. 360/1992
Sh. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
infzenyrdl a technikli &nnych ve vystavbé, v platném znéni, véetné provadécich
predpisti k tomuto zakonu v platném znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je izajisténi veskerych cinnosti koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti ve fazi pfipravy, tj. pfi zpracovani
projektové dokumentace, ato v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
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4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13

4.,1.14

4.1.15

upravuji daldi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pri praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajidténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovndpravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni, vetn& provadécich pfedpisti k tomuto
zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spole¢né povoleni bude v souladu se Smérnici GR €. 11/2006 ze dne
30.06.2006 ve znénf zmény &, 1 pfilohy &. 1, pFilohy &. 2, spoleéné s vynosem €. 1 ke
Smérnici GR & 11/2006 ze dne 01.11.2017

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni poZadavkli vyplyvajici z vyjadfeni dotéenych
organl a osob zulastnénych na pFipravé a schvalovani dila ato ve vzajemneé
soudinnosti a ndvaznosti se zadavatelem.

Technické fefeni bude fadné& projedndno a veskeré pripominky vSech dréZnich
a mimodraznich organli a organizaci, které budou akceptovéany, budou zapracovany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navrfena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zasady pro rekonstrukc
regionalnich drah®.

Technické FeSeni bude Fadné projedndno a veskeré ptipominky véech draznich
a mimodraZnich organl a organizaci, které budou akceptovéany, budou zapracovany
v dokumentaci. Bude zpracovan koroznf prlzkum podle TKP 25A (Ochrana proti
elektrochemické korozi a korozi bludnymi proudy) véetné komplexniho navrhu fedeni
protikorozni ochrany pro potiebnou odolnost a zabezpeleni stavby, vychazejici
z prizkumem zjidténych hodnot piftomnosti bludnych proudl, agresivity plidniho
prostiedi, inZenyrskych siti v pfilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci traté.

Projektant na zalatku projektovych praci pied vstupni poradou svold mistni Setfeni
a pochlizku se zastupci pfisludného OR a zadavatele za (éelem vyb&ru /umisténi/
upfesnéni stavby z mistniho Setfeni a pochdizky projektant vyhotovi zdznam, jehoz
pfilohou bude prezenéni listina. Z&pis bude rozeslan viem zdcastnénym.

Pii zah&jeni projekénich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s oprdvnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani miiZze mit i formu
mistniho etfeni. Z jednani bude proveden zépis, jehoz pfilohou bude prezenéni listina.
Zapis bude rozeslan viem z(iéastnénym.

V priib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potfeby a poZadavku
objednatele. Z jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zdvéreéném projednani pfipominek, na které pozve
investora a dotéené organiza&ni slozky SZ a €D, a. s.. Po projednani pfipominek zajisti
zapracovani zadavatelem pFijatych pfipominek do Dokumentace. Soudasti projektové
dokumentace bude i Stanovisko projektanta k pfipominkdm. Navrh vyporadéni
pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na zavéreéné projednani. Z jednani
bude proveden zapis.

Pozvéanky na porady na projednani dokumentace se rozesilaji v dostatecném casovém
predstihu minimalné 7 dnli pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.

Soulasti pozvanky na zavé&retné projednani bude pisemné vypofadéani vSech
pfipominek.

Jestlize se zjisti, Ze k projednani dokumentace nebyl pfizvén zastupce Objednatele,
jehoz se projedndvana problematika také tyka, musi pfimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zastupcem dodate¢né dokumentaci nebo jeji dilci cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zavéry predchoziho projednani, je
nutno opakovat projednéni dokumentace za ufasti vdech dotéenych zastupcl
Objednatele. Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soudinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.
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V piipadé navrhu technického feseni navrzeného odchylné od platnych legislativnich
ustanoveni a internich dokumentfi a predpist Objednatele, musf byt sou¢asti dokladove
gasti H vyjadieni a souhlas s tlevovym FeSenim pfislusnych dottenych organll a osob,
pfipadné kompetentniho (tvaru Objednatele. Tato podminka musi byt splnéna pro
tadnou akceptaci dila.

V ptipadé zmén v Soupisu praci b&hem zadévaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vdech pfiloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykaji nejpozdé&ji pfed zahajenim realizace stavby.

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &slovéan dle pokynd
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinaénich vykresech bude
potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich objektd
a provoznich soubordi stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi stavbami
s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
léelnosti investiéni akce. Zejména se jedné o zvySeni kapacity dopravni infrastruktury,
stability GVD, zvyZeni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich zaméstnancli na fizeni
dopravy, snizeni vlivu vyluk, zvySeni bezpeénosti Zelezni¢ni a silnicni dopravy apod.

Na zakladé pozadavku stavebniho zdkona bude soucasti povinnosti Zhotovitele
i ¢&innosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v priib&hu piipravy
a realizace dila dle zdkona &. 360/1992 Sb. Naplni prace AD je dodrzeni hlavnich zasad
celkového fefeni DUSP a udrzeni souladu mezi jednotlivymi castmi dokumentace
stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro stavebni povoleni bude AD vykonavat
zejména tyto hlavni innosti:

a) Ulast na pfedani stavenité Zhotoviteli. Stavenisté piedava Objednatel
a Autorsky dozor kontroluje, zda skuteénosti zndmé v dobé predavani

staveni&t& odpovidaji predpokladim, podle kterych byla vypracovana

projektova dokumentace.

b) Ueast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery pfi
operativnim Feeni problémi vzniklych na stavbé. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace
stavby jeji soulad se schvélenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovéani a dodrfovani podminek pro stavbu tak, jak ‘jsou uréeny
stavebnim povolenim a stanovisky dotéenych Gcastnikil vystavby, kterd
jsou ve stavebnim povoleni stanovena jako zévazna. :

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho denfku a v pfipadé
zjidténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou dolkumentaci
o této skuteénosti neprodlené informovat.

e) Souéasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovani souhrnného
rozpodtu stavby ve stadiu 4 po zaddvacim Fizen( na realizaci, a v ptipadé
vyZ&dani objednatelem zpracovani souhrnnych rozpottli ve stadiu 5
v priibéhu realizace a souhrnného rozpoctu ve stadiu 6 po ukonceni
stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znéni.

Zhotovitel v rémci zpracovani dokumentace pro spolené povoleni stavby navrhne
takové zafizeni, které bude spliiovat podminky Technickych specifikaci interoperability
(TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického fedeni s podminkami
interoperability zajistl projektant u opravnéné certifilkacni organizace.

Souddsti dokumentace bude rovn&¥ projednané dopravni inzenyrské opatfeni (DIO)
véetnd ndvrhu objizdnych tras odsouhlasené mistné pfislusnym DI Policie CR, spravcem
komunikace a odborem dopravy povéfeného uiadu.

Organizace vystavby

Bude zpracovan navrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram, vc.
vyznateni doby trvani rozhodujicich SO a PS).
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4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3

4.3.1

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovana schémata s vyznacenim vyloucenych
dasti koleje, popf. TV a ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy v celém
fedeném Useku, v daném stavebnim postupu - ¢asovém obdobi.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdilnym rozsahem
vylouéenych koleji/ZZ:

e délka trvani vyluky v kalendainich dnech (popf. v hodinach u vyznamnych
dennich nebo nocnich vyluk zastavujici provoz);

o vymezeni vylutovanych koleji (néameznikem & hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);

o Cinnost zabezpefovaciho zafizeni (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
pFepinani Zz) a zajiéténi jizd vlakii a zjistovani volnosti v téchto obdobich;

pfi véech zménach stavu je nutno piesné specifikovat rozsah funkénosti ZZ;

o struény rozsah praci;

o potet vlakl, které je tfeba odklonit, & odieknout, a vyéisleni finanéni
naro¢nosti NAD;

o  pfistup mechanizace;
o  pfistup mechanizace na stavenisté.

V dokumentaci budou vyznaceny piedpokladané plochy zafizeni staveni$té, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu véetné feSeni nutného socialniho zazemi pro pracovniky. Podminky

napojeni na inZzenyrské sité pro Ulely zafizeni stavenisté budou predbéZné projednany
se spravci siti.

Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znetigfovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pFistupu k pFilehlym
stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni a poZarnim zafizenim.

Zabezpedovaci zaiizeni
Popis stavajiciho stavu

4.3.1.1 Prejezd v km 20,323 (P3169) v trati Hradec Kralové - Turnov je zabezpelen
pouze vystraznymi kifZi, jedna se o kiiZeni komunikace III. t¥idy s drdhou pod

v

Ghlem kiiZeni 75 stupfid.
Pozadavky na novy stav

4.3.1.2 Prejezd v km 20,323 bude zabezpelen prejezdovym svételnym
zabezpefovacim zafizenim 3. kategorie dle CSN 34 2650 ed.2, rozsah
zabezpeteni (bez zdvor, se zavorami) bude stanoven po velejnopravnim
projednéni, ovéem dle &j. 53749/2019-SZDC-GR-O14 ze dne 1.10.2019
bodu 3.1. b) a d) musi byt pi'ejezd zahezpeden PZS se zavorami. Technologie
zabezpedovaciho zafizeni bude reléova s elektronickymi dopliiky a bude
umisténa do domku pro technologii, domek bude umistén v blizkosti PZS na
pozemku S7DC, s.o0. doporudujeme pozemek 268/2 pozemek v majetku SZ.
Domek bude vybaven topenim a ventilaci s termoregulaci, domek bude
vybaven stolkem se schrankou v nehoflavém provedeni pro dokumentaci a
#idlf. V bezprostiedni blizkosti domk{i budou provedeny terénni (pravy
(betonové dlazba a Stérk uloZeny na félii - textilii branici prorlistani vegetace).
Betonova dlazba nebo $t&rk s obrubniky bude pfesahovat plidorysny primét
domku minimdlné o 1 m. Pfesah bude mit sklon pro odtok de$tové vody, déle
bude zpevnéna i pristupova stezka k domku. Viozka zamku vstupnich dvefi
RD bude vyrobena pro jednotny kli¢, ktery je pouZivan pracovniky Udrzby. Na
dvefich musi byt odpovidajici vystrazné tabulky. V obvodovych sténach
nebudou zfizovany zadné nové prostupy a z vnéjsi strany zadné Uchyty.
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4.4

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

4.3.1.6

4.3.1.7

Vnitfni vystroj PZS véetné piislusenstvi bude umisténa do reléového stojanu
pro zabezpefovaci zafizeni. Pro tdrzbu vnitfnich &asti bude dodan rozkladaci
hlinilkovy Zebtilk odpovidajici velikosti, pro udrzbu vystraznikdi budou dodéna
stupadla.

Betonové zaklady vystraznik{i budou umistény v odpovidajicich vzdalenostech
od pozemni komunikace a Zeleznice. Vystrazniky v plastovém provedeni s LED
a pozitivni signalizac/ budou osazeny vystraznyml kifZi s reflexnim
Zlutozelenym oramovanim dle &.j. 47984/SZDC GR-014 a budou doplneny o
identifikaéni &sla prejezdu. Okoli vystrazniku bude upraveno zpevnénou
plochou pro umisténi stupadla ptipadné rozkladaciho Zebfiku.

Ovladani PZS bude automatické prostiednictvim poéitadi naprav se
smérovymi vystupy s pFekrytim v misté prejezdu. Rozmisténi senzorl PN
doporudujeme fedit s vyhledem na dostavbu SZZ Hruba Skala a TZZ Turnov-
Hrubd Skala s vyuZitim odloZeni vystrahy. Délky priblizovacich Useld musi
odpovidat vyhledu maximalni rychlosti. Pro napajeni, prenosy z pocitaddl
naprav a pro pre}ezdmky budou poloZzeny nové plnéné I<abely Indikace o
stavu pfejezdu budou prenaseny k obsluhu_‘umm zaméstnanciim na JOP do
stavajiciho systému REMOTE do 7ST Libufi a do ZST Turnov. Dlagnostlka bude
odpovidat poZadavkiim stanovenych technickou specifikaci SZDC TS2/2007
kategorie 5H. PZS bude vybaveno vnitfni diagnostikou (elektronickym
zdznamovym zafizenim).

Napajeci kabel z elektrické piipojky bude ukonéen v samostatné stojicim
sdrufeném elektrickém rozvadédi v plastovém provedeni, kde bude umistén
venkovni telefonnf objekt, skfifika mistniho ovlddéni, déle zde bude umisténo
jigténi, piepinac siti a zdsuvka pro nahradni zdroj dieselagregat (zde bude
délici misto mezi SEE a SSZT, délici misto bude vyznaceno v dokumentaci),
odtud bude veden napdjeci kabel do RD. Na PZS budou provedeny Upravy
proti atmosférickému piepéti. Ndhradni napajeni bude zajisté€no z nové
alkalické baterie se sintrovanymi elektrodami. Baterie bude ulozena na stojan
ve stupfiovitém provedeni. Typy dobljeZli budou odsouhlaseny objednatelem.

V ramci vystavby budou poloZeny nové pinéné kabely. VSechny piipadné
spojky a rezervy na kabelech budou oznafeny markery kulového tvaru, fialove
barvy (frekvence 66,35kHz). Kabelové trasy budou vedeny po pozemcich v
majetku Spravy Zeleznic, s.o.

Ptejezd v km 19,090 bude s vystavbou pfeloZky silnice v obci Ktova zrudeny,
proto je t¥eba tyto stavby koordinovat, resp. je tfeba vychazet z dokumentace
Uprav zabezpelovaciho zaffzeni po realizacl pfeloZky.

Sdélovaci zaiizeni

4.4.1 Popis stavajiciho stavu

4.4.1.1

V soudasné dob& zde neni na piejezdech #adné sdélovaci zafizeni. Podél traté
je nynl poloZen délkovy tratovy kabel 9XV+433DM Jic¢in-Turnov. Do km 20,172
z ZST Rovensko je poloZena modra HDPE, S Vyhledem na rekonstrukci ZST
Turnov se potita s dalkovym optickym kabelem a novym metalickym tratovym
kabelem mezi ZST Turnov a Hruba Skéla.

4.4.2 Pozadavky na novy stav

B/26

4.4.2.1

PZS bude vybaveno venkovnim telefonnim objektem, ktery bude soucasti

sdruzeného elektrického rozvadéfe. Do telefonniho objektu bude zapojen
trafovy okruh vypichem z délkového kabelu. V délce vykopovych praci budou
polozeny dvé nové trubky HDPE a novy tratovy kabel 15XN, dimenzi nového
trafového kabelu uptesni TUDC dle stavby rekonstrukce ZST Turnov, délku
trasy doporutujeme prodlouZit az do Hrubé Skély pro budouci napojeni, tim
by byla trubkou HDPE propojena stanice Rovensko a Hruba Skala.

Ptedpokladany rozsah kabelizace od km 19,090 (pfedpokladany pfiblizovaci

L Nahrada prejezdu P 3170 v km 20,484 trati Libufi - Turnov®
2Zvlagtni technické pedminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni




Usek od Rovenska a konec vazebniho kabelu) do km 22,500 (reléové mistnost
Hruba Skala). Objekt RD nového PZS bude vybaven EZS se &telkou karet,
poplachovy stav neopravnéného vstupu bude pienagen do zafizeni REMOTE,
po rekonstrukci ZST Turnov do DDTS.

4.5 Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zaiizeni

4.5.1  PoZadavky na novy stav

4.5.1.1

4.5.1.2

4.5.1.3

Provéfit stavajici pfipojku NN pro osvétleni zastavky Borek pod Troskami z
hlediska pozadovaneho pfikonu, ktery vyplyne z energetické bilance nového
technologického zafizeni PZS. Napajeni prejezdu P3169 piednostné fesit ze
stavajici pripojky NN pro osvétleni zastavky Borek pod Troskami, z rozvadéce
RV3, ktery je umistén v obvodové sténé budovy zastavky (hlavni jistié LSN-
B20-3, jisti¢ pred elektromérem CEZu v RV1 LSN-B25-3). P¥padné navyseni
hodnoty jistice pfed elektromérem bude legislativné zajiténo v ramci
dokumentace s provozovatelem distribu¢ni soustavy CEZ Distribuce, a.s. ve
smyslu zak. ¢.458/2000 Sb. a vyhlasky ¢.81/2010 Sb. Zhotovitel kk tomu doda
pFislusné podklady.

Z rozvadéce RV3 bude napajen novy plastovy sdruzeny piliit u technologického
objektu prejezdu, jehoZ souddsti bude jisténi a méfeni pfejezdu, pfepéfové
ochrany, pfepinaé sit - nahradni zdroj a pfivodka pro pfipojeni mobilniho
nahradniho zdroje. Z pilife bude veden napajeci kabel do nového RD, Délicl
misto mezi SEE a SSZT bude vyznaceno v dokumentaci. Skiffi ve spravé S7
OR HK u pfejezdu poZadujeme osadit plilvioZkou SGK FAB 3F2864/1003, skiif
s jisticem a elektromérem bude osazena energetickym zamkem.

Navrh napajeni PZS musi spliiovat podminky CSN 37 6605 ed.2, CSN 34 2650
ed.2 a soudasné spliiovat ustanoveni pfedpisu SZDC E8 - Pfedpis pro provoz
zafizenf energetického napajeni zabezpelovacich zafizeni, v platném znénl.

4.6 Zelezniéni svréek a spodek

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

4.6.1.2

Na pfejezdu P3169 tvoii Zelezni¢ni svrsek kolejnice S49, dfevéné praZce na
pokraji Zivotnosti, podkladnice S4 s Zebrovym upevnénim ZS4, zneliéténé
Stérkové kolejové loZe. Pfejezd je v bezstykové koleji. Pfed pfejezdem je
deskovy propustek, ktery vede jak pod koleji, tak i pod pfistupovou cestou k
nastupisti,

Na prejezdu P3170 tvofi Zelezniéni svr3ek kolejnice S49, dfevéné praice na

pokraji Zivotnosti, podkladnice S4 s Yebrovym upevnénim 753, zneliéténé
Stérkové kolejové loZe. Pfejezd je v bezstykové koleji.

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1

Piejezdova konstrukce u pfejezdu P3170 bude nahrazena kolejovym rostem.
Budou dodany nové kolejnice 49E1, nové praZzce SB8 v poctu 19 ks s novymi
svérkovymi komplety ZS4, nové pryZové podloZky pod patu kolejnice. V misté
vymény prazcll bude zfizeno nové kolejové loZe, Kolejnice budou svaieny do
BK. Bude wupraveno GPK. Bude provedeno propojeni soucasnych
odvodfiovacich p¥ikopl po obou strandch koleje.

4.7  Zelezniéni piejezdy

4,7.1 Popis stavajiciho stavu

4.7.1.1

Konstrukce piejezdu P3169 je tvofena ziviénou vrstvou, Zlabek je tvofen
kolejnicemi. Odvodnéni vozovky neni.

«Néhrada pfejezdu P 3170 v kin 20,484 tratl Libufi - Turnov"
Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spolecné povoleni 9/26




4.7

Zelezniéni prejezdy

4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4,7.1.1

4.7.1.2

Konstrukce prejezdu P3169 je tvorena ziviénou vrstvou, Zlabek je tvofen
kolejnicemi. Odvodnéni vozovky neni.

Konstrukce prejezdu P3170 je tvofena Zivi¢nou vrstvou, Zldbek je tvofen
kolejnicemi. Odvodnéni vozovky neni. V odvodnovacich pfikopech vpravo se
drzi voda.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.8

4.7.2.1

Zrugeni piejezdu v km 20,484 (P3170) a jeho ndhradu zfizenim propojovaci
komunikace po pozemku obce p.&. 867/1 v k.0. Hruba Skéla, vedenem v KN
jako ostatni komunikace.

Mosty, propustky, zdi

4.8.1 Popis stavajiciho stavu

4.9

4.8.1.1

V bezprostiedni blizkosti pfejezdu P3169 se nachazi propustek ve sprave S7
OR HK.

Geodeticka dokumentace

4.9.1 Vseobecna ustanoveni

10/26

4.9.1.1

4.9.1.2

4.9.1.3

4.9.1.4

4,9.1.5

4.9.1.6

4.9.1.7

Geodetickd ¢ast projektové dokumentace bude zpracovanad na zakladé
platnych norem, predpisli, vyhlasek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nésledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostatecny
geodeticky podklad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfeddna v souladu s pfilohou
&2 Smérnice GR SZ & 11/2006, ve znéni pozdéjsich zmé&n a dopliikl
s Upravou v ¢asti 1.6 Geodetické a mapové podklady véetné doplfiujicich
geodetickych a mapovych podkladd

Objednavatel prostfednictvim SZG Praha dodd geodetické a mapové
podklady v rozsahu dle 2.1.2. Tyto geodetické a mapové podklady budou
splfiovat TKP staveb statnich drah v souladu s pfilohou €. 2 Smérnice GR
57C.11/2006 &asti 1. 6 Geodetické a mapové podklady.

V prib&hu zpracovani projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho
naklady provedeny veSkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné
zpracovan/ projektové dokumentace. U0ZI Objednatele tuto c&innost
koordinuje se spravci ZBP a ZMP. Dokumentace bude vyhotovena v souladu
s TKP staveb statnich drah a platnymi predpisy Spravy zeleznic, s.o. a bude
predana prostrednictvim UOZI Objednatele ke kontrole na SZG Praha.

Zelezni¢ni bodové pole (ZBP) spliiujici TKP staveb stétnich drah zajisti
objednavatel prostiednictvim Sprévy Zeleznicni geodézie (SZG).

Geodetickd dokumentace a vytyfovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi
byt ovéfena dfedné opravnénym zeméméfickym inzZenyrem Zhotovitele,
ktery je uveden v SoD, (fyzickd osoba, které bylo udéleno Ufedni opravnéni
podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢. 200/1994 Sb. s osvédCenim G-02
nebo G-03 dle zam.l. Geodetickd &ast dokumentace bude odevzdana
v uzaviené i oteviené formé.

Zplsob zaméfovani a zobrazovéni objektl Zzelezni€ni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZ M20/MP006 Opatieni k zamé&Fovéni objektd
elezni¢ni dopravni cesty (v platném znéni), dokument je umistén na adrese
https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy.
Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni technické infrastruktury budou
zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.
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4.9.1.9

4.,9.1.10

49.1.11

4.9.1.12

4.9.1.13

4.9.1.14

Body Zelezni¢niho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji
a dokumentuji podle pFedpisu SZ M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole
(v platném znéni), dokument je umlistén na adrese _https://www.szdc.cz/o-
nas/vnitrni-predpisy-szdc/dokumenty-a-predpisy).

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace bude vychazet z aktudlniho stavu
lkatastru nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V ptipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho
pozemku, bude nutné provést piesné uréeni hranice. Toto presné urceni je
plné v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, ktery musi uZit takovych
postuptl a zajistit si pot¥ebné podklady véetné podkladii z dokumentace SZG,
aby zaruéil presné uréeni hranice dotéenych pozemkii v terénu v souladu
s platnymi zdkony pro zem&méfictvl ve spolupraci s UOZI objednatele stavby

Kompletnf Geodeticka dokumentace bude zaslana Zhotovitelem ke schvaleni
geodetem (UOZI) objednatele.

V nédkladech na dokumentaci (viz SOD, Pfiloha €. 4 - Rozpis Ceny Dila) budou
dale zahrnuty néklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bodli vytyéovaci sit&, popf. bodd bodového pole
vedeného orgdny zeméméfictvi a katastru pfi nutném
premisténi méfické znacky v souvislosti s jejich ochrany
ochranou stanovené stanovenou zakonem ¢. 200/1994 Sb.,

o zaméfeni a dokumentace boddl vyty¢ovaci sit&, popi. bodf
stadtnfho bodového pole vedeného organy zemémérictvi
a katastru pfi premisténi,

o geometricke plany,
o geodetickd &ist dokumentace skute¢ného provedeni stavby

a souborné zpracovani geodetické ¢éasti dokumentace
skuteéného provedeni,

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi
PPK.

Zhotovitel vyfedl napojeni nového smérového a vySkového fedeni osy koleje
na véechny navazujici Gseky trati. Dokumentaci osy koleje pro vSechny
navazujici Useky trati poskytne prostfednictvim Objednatele prisludna SZG.
Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu nového smérového a vySkového feSeni u spravce PPK
piisluiného pracoviété SZG.

4.9.2 Geodeticka dolkumentace

4.9.2.1

Ustanoveni Smérnice GR SZ & 11/2006, Pfiloha & 2, &ast 1. Geodeticka
dokumentace se pouZiji v nasledujicim znéni:

¢AST I GEODETICKA DOKUMENTACE
Obsah:

1. 1 Technicka zprava -

1. 2 Majetkopravni ¢ast

I. 3 Navrh vytyCovaci sité

1. 4 Koordinaéni vytyCovaci vykres

1. 5 Obvod stavby
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[. 6 Geodetické a mapaové podklady

I. 7 Geometrické plany

I. 1 Technicka zprdava

a) Nézev stavby, stadium stavby, vymezeni rozsahu stavebni a technologické ¢asti
stavby podle predpisu SZ M21 Topologie sité a stani¢eni trati Zelezni¢nich drah

CR a aktudiniho c&selnlku ,,Prehled tratovych a defini¢nich Gsek(" (tj. TUDU a

stani¢eni (km)) - viz SZ (CD) M 12 PFedpis pro jednotné oznacovani trati a

kolejiét a SR 12 (M) SluZebni rukovét k piedpisu pro jednotné oznacovani trati

a kolejist v 1S €D, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném

znéni.

b) Zhodnoceni Objednatelem piedanych geodetickych a mapovych podkladi,
¢) Zhodnoceni Zhotovitelem zajisténych a zhotovenych dopliujicich geodetickych

a mapovych podkladli, geodetického méfeni a jeho technologie a dosaZene

ptesnosti, informace o bodech stdvajicich bodovych poli, pfesnost geodetického

zakladu, pouzité referenéni systémy,
d) Informace o podkladech pro majetkopravni ¢ast:

»  katastralni Gfady a katastralni pracovi§té, datum Setieni v katastralnim
operétu, apod., podle Gzemniho umisténi stavby,

= ze souboru geodetlckych informaci KN a jinych grafickych podkladech
(katastralni mapa a jeji Ciselné vyJadrem mapa diivéjsi pozemkové
ewdence, ohranicovaci plan pozemku v obvodu drahy, geometricky plan,
puvodnl vysledky zeméméfické ¢innosti, apod.),

» o pfipravé mapovych podkladl pro maJetkopravm ¢ast (typ transformace
katastralni mapy, vybér identickych bod& pro transformaci a jejich plivod a
presnost, zhodnoceni presnosti transformace katastralni mapy, apod.),

= ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Gdajich z vefejnych knih a
operatu diivéjsich pozemkovych evidenci apod. vcetné uvedeni data

Setieni,
v ze sblrky listin katastralniho operdtu a ze shirky listin vefejnych knih

a operatl difvéjsich pozemkovych evidenci apod.
e) Daléi tidaje a informace k ostatnim &éastem geodetické dokumentace.

I. 2 Majetkopravni ¢ast

Je podkladem pro stavebni Fizeni nebo Fizeni o vydéni spole€ného povoleni a zhotovuje
se tak, aby ji bylo moZné pouzit pro majetkoprévni pfipravu stavby véetné podkladdi
pro odnéti nebo omezeni pozemkf ze ZPF a PUPFL.

Priib&h hranice pozemki v obvodu dréhy a to pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného S7 a pozemkil ve vlastnictvi Cp,
ptipadn& pozemkil jinych subjektl je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovdno feseni, které je situovano za hranici pozemku ve
vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného S7, je
tieba navrhnout trvaly zébor dotéeného pozemku nebo jeho &asti v rozsahu pfislusné
normy (Projektovani Zelezniénich drah - CSN 73 6301).

Obdobn& se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného SZ pro SO a PS, ktery bude po
dokonéeni smluvné piedan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjektu.

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zdkona o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjdich predpish (zakon ¢. 13/1997 Sb.) a podle ustanoveni vyhlasky, kterou
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a)

b)

se provadi zakon o pozemnich komunikacich, vie ve znéni pozdéjiich predpist
(vyhlaska ¢. 104/1997 Sb., § 11 odst. 2 a priloha ¢&. 3).

Zhotovitel si v nejkrat§im mozném terminu zjisti informace o probihajicich zménach,
obnové nebo revizi katastralniho operatu a zajisti soulad nové vytvareneho
katastralniho operatu s majetkopravni ¢asti.

Geodeticka dokumentace v Gzemich, kde probihé obnova katastralniho operatu, bude
vyhotovena v souladu s témito zménami a bude konzultovana s Objednatelem.

)

Zhotovitel musi vzit v tvahu ndvrh & jiz schvéleny stav UMVZST v dotéené oblasti.

Rozsah omezeni prav odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych omezeni tykajicich
se pozemkii a staveb, se uréuje s ohledem na ustanoveni obecné zadvaznych pravnich
predpisli. Zhotovitel zajisti pisemné vyjadieni budouciho opravnéného z vécného
bfemene o ifce vécného bfemene.

V pfipadé pochybnosti o spravném zobrazeni polohopisného obsahu katastralni mapy,
Zhotovitel projednd Fedeni s U0OZI Objednatele. Pokud bude Objednatel poZadovat
zpiesnéni nebo opravu zakresu vlastnické hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci
o vyty¢eni vlastnické hranice a geometricky plén pro prib&h vytyéené nebo vlastniky
upfesnéné hranice pozemk( nebo v pfipadé opravy geometricky plédn pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku.
Majetkopravni ¢ast bude obsahovat:
Informace ze souboru popisnych informaci KN a pisemné (daje z vefejnych knih
a operatdl drivéjsich pozemkovych evidenci a obsahuje Gdaje:
» o katastralnich (zemich, pozemcich a stavbach nebo bytech a nebytovych
prostorech (v ustanoveni tohoto ¢lanku dale jen ,nemovitosti"),
= vlastnicka a jina prava k nemovitostem, ktera budou stavbou dotéena
= a rovnéz (daje o sousednich nemovitostech a dalSich nemovitostech, u nichz
mohou byt vlastnickd a jind prava stavbou dotéena (dale jen ,sousedni
nemovitosti").
= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem z KN nebo
z verejnych knih.,

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dot¢ené stavbou podle katastralnich

Uzemf a s uréenim vyméry zaboru nebo jiného dotéeni nemovitosti. V ramci kazdého

katastralnfho Gzemi je élenéni nemovitosti provedeno nasledovné:

» seznam vdech vlastnikli a jinych opravnénych subjekté podle listd vlastnictvi
s uvedenim vZech Udajll o nich a nemovitostech,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych trvalym zaborem v ¢élenéni na ZPF,
PUPFL a nemovitosti ostatni,

« seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych dofasnym zaborem do 1 roku
v &len&ni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dofasnym zaborem nad 1 rok
v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich dasti dotéenych vécnym bfemenem nebo jinym
omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného bfemene) s uvedenim PS &i SO,
pro néz se vécné bifemeno bude zfizovat,

= seznam nemovitostf a jejich &sti - zéna indukovanych G&inkd

= seznam nemovitosti a jejich ¢Easti dotéenych individudlnim protihlukovym
opatienim,

= seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych demolici,

»  nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit s majetkem stétu
zastoupeného SZ, }

= nemovitosti ve vlastnictvi CD s uvedenim vdech Gdajii o nich (véetné trvalého
zaboru, doCasného zaboru, atd.),

»  nemovitosti ve vlastnictvi jinych subjekt,

» seznam pozemk(l z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.
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c)

d)

e)

Bilance ploch podle okresti a katastralnich tzemi
Prehledny seznam trvalych a docasnych zébor(l a jiného dotéeni nemovitosti v ¢lenéni

na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni.

Klad mapovych listd katastralm mapy
Situace kladu mapovych listd katastralni mapy ve vhodném méfitku, zobrazujici

pouZité platné katastralni mapy (popf. mapy diivéjsi pozemkové evidence)
s vyznadenim oznadeni mapovych listQ, hranic a ndzvi katastralnich Gzemf a stavajici
a projektované trasy stavby s jejich stanienim.

Predbézny vykres vykupu pozemk

Vykres situace platného stavu katastru nemovitosti (pfipadné diivéjsi pozemkové

evidence) v méfitku platné katastralni mapy, v rozsahu potfebném pro vydani

spoletného povoleni, s barevnym vyznacenim:

= trvalych a dotasnych zdborli nemovitosti a jiného dot&eni nemovitosti v ¢lenéni
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatnl

«  trvalych a docasnych zé&borl nemowtostu a jiného dotceni nemovitosti ve
vlastnictvi CD v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= dotéenych nemowtostl ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
majetkem statu zastoupeneho sZ,

«  nemovitosti a jejich ¢asti v z6né indukovanych adinkd,

= nemovitosti a jejich &sti dotéenych individualnimi protihlukovymi opatienimi

(napft. okna),
« nemovitosti nebo jejich ¢asti dotéenych demolici (slouzi k vymazu z katastru

nemovitosti),
«  orientaéniho zakresu stanieni v ose stdvajici a projektované trasy Zeleznitni

trate,

«  ramd mapovych listh katastralm mapy, popr map drivéjsi pozemkove evidence,
véetné oznacem mapovych listli, hranic a ndzvl katastralnich tzemi,

" bonltovanych pudne ekologickych jednotek (BPEJ),

= oznadeni ndzvil a &isel SO a PS vyvolavajicich trvaly a docasny zabor nemovitosti
a jiné dot&enl nemovitosti - viz bod I. 2 &ast b).

Pokud situace v mé¥itku platné katastralnf mapy neni dostateéné piehledna, vyhotovi
se detail ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vyporadani stavby zpraCUJe Zhotovitel
piehlednou tabulku pozemkd a staveb dottenych stavbou. Udaje o dotéenych
pozemcich a stavbach, o geometrickych planech pro rozdéleni pozemkd a vymezeni
rozsahu vécného bfemene k &asti pozemku, o uzavieni vech smluv pro ziskani prav
k pozemk@im pro Objednatele atd. budou priib&Zné doplfiovany a aktualizovany ve
spolupraci s Objednatelem. Formét této tabulky bude v ivodu praci na zhotoveni dila
specifikovan Objednatelem

I. 3 Navrh vytydovaci sité

Vyty&ovaci sit musi vychdzet z udajli o Zelezni¢nim bodovém poli (ZBP), které
vyhovuje platnym TKP a které pFedé Zhotoviteli Objednatel. Vyty&ovaci sit (polohova
a vygkova) se navrhuje jako prlmarm systém pro vytyCeni polohy a vyskovych urovni
stavby podle pfislusné normy (CSN 73 0420-1 Piesnost vytycovani - Cést 1: Zakladni
poZfadavky - Cervenec 2002). Body vytyéovaci sité musf svoji polohou a presnosti
umoznit vyty&ovaci, kontrolni a dokumentacni préace po dobu vystavby, déle po jejim
ukonen! umoZni uZivani a Gdribu stavby, Pro umisténi, stabilizaci, ochranu,
technologil méfeni a ur¢eni souradnic, dokumentaci a presnost bodd vytyéovaci sité
se pouzije Metodicky pokyn SZ M20/MP0O07 a pfiméfené Metodicky pokyn sz
M20/MP010

Soutadnice a nadmoiské vysky bodl vytyéovaci sité se uvadéji v mm.
. Néhrada pfejezdu P 3170 v km 20,484 trati LIbufi - Turnov"

Zvlastni technické podminky
Dokumentace pro spoletné povoleni




¥

V navrhu vytycovaci sité se zejména:

navrhne umisténi bodl vytyéovaci sité v mistech, které nebudou dotéena stavebni
¢innosti ani zafizenim stavenisté,

projedna souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se ziizenim a trvalym umisténim
bodu (primarni systém) na nemovitosti

stanovi pfipadné piekladani bodu vytyéovaci sité v pribéhu vystavby podle
stavebnich pracovnich postupu

naplanuje presnost bodl vytycovaci sité s ohledem na pFedané polohové
a vyskové bodové pole,

urdi zplisob stabilizace, ochrany, méFeni, dokumentace a tidrzby bod{ vyty&ovaci
sité,

Stejnd pravidla plati pro navrh geodetické mikrosité stavby (tunely, mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bod{ stabilizované nucenou centraci nebo jinou pevnou
stabilizaci vyhotovi Zhotovitel nékres rozmisténi t&chto bodii a jejich stabilizace.

Navrh vytycovaci sité a geodetické mikrosité bod( obsahuje:

a) Udaje o stavajicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické tidaje, nivelaéni
lidaje, seznam soufadnic a vySek apod.) o bodech zak!adnlho a podrohného
polohového a vySkového bodového pole, vietné bod{ #elezniéniho bodového
pole (ZBP) piedanych Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem
(primarni systém).
b) Pisemnou ¢ast ndvrhu vyty€ovaci sité a geodetické mikrosité bodd, ve které
se uvede:
= seznam bodl zdkladniho a podrobneho bodového pole (polohového
a stkoveho), které spravuji organy statni spravy nebo pravnické osoby
povéiené vedenim dokumentace téchto bodu, navrzenych k premisténi,
odstranéni nebo jinému opatfeni k ochrané znacky bodu,

= seznam stdvajicich bodl wvytyovaci sité - primérniho systému
(geodetickych  bodl polohoveho a vyskoveho bodového pole
z geodetlckych podklad(i, které Ize pouzit pro méFeni navrzenych bod{
vytylovaci sité) s vyznalenim zdvad (bod nepouzitelny, bod zniten,
chybny mistopis), doby rekognoskace a pouzitelnosti bodil podle etap
vystavby,

= geznam navrzenych bodt vytycovam sité a geodetické mikrosité bodd
s vyznadenim pouZitelnosti bod{ podle etap vystavby.

c) Vykres navrhu vytylovaci sité a geodetické mikrosité bodd v méfitku
koordinaéni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk), ve kterém
jsou zobrazeny body podle &asti pisemné a jejich orientace. Body se barevné
rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vyty€ovaci sité a geodetické
mikrosit& bodd.

e) Protokol o predani vdech nové zfizenych bodd ZBP ktery zajisti Zhotovitel
s ozl Ob]ednatele

f) Vyjadreni organii statni spravy nebo pravnickych osob povéfenych vedenim
dokumentace bodli zakladniho a podrobného bodového pole (polohového
a vyskového) k navrzenym zménam.

I.4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vytylovaci vykres se zhotovi podle pFisluénych norem (CSN 1SO
4463-1 (73 0411) M&Fici metody ve vystavbé - Vytyfovéani a méfeni - Cést 1:
Navrhovani organizace, postupy méfeni a pfejimaci podmmky, CSN IS0 4463-2
Méfici metody ve vystavbe - Vyty&ovani a méfeni - Cést 2: M&Fici znatky,
v platném znéni, CSN ISO 4463-3 (73 0411) Mé&fici metody ve vystavbé -
VytyZovani a méFeni - Cast 3: Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb
a CSN 013419 Vytycovaci vykresy staveb) a obsahuje:

a) ¢&ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordina¢niho vykresu stavby
zapracovanych PS a SO a seznam &isel bodll pro vyty&eni prostorové polohy
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(sekundérni systém - to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu,
upravenych prostranstvi a terénnich Gprav, hlavni body osy drahy, pozemni
komunikace a nadzemniho a podzemnlho vedeni a hlavni vyskove body),
bodi pro podrobné vytycenl (rozmér a tvar ob]ektu), popf. dalsich pro
vytyéeni pouzitelnych bodl (napf. body prlcnych profild), jejich soufadnic
v S5-JTSK, nadmorskych vySek v Bpv, popisu bod{l a meznich vytycovacmh
odchylek podle prislusnych norem (CSN 73 0420-1 Presnost vytycovanl =
Cast 1: Zakladni pozadavky a CSN 73 0420-2 Pfesnost vytyCovani - Cést 2:
Vytycovaci odchylky),

b) vlastni koordina¢ni vytycovaci vykres v méfitku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se
zobrazenim viech PS a SO podle &asti pisemné a bod{ primérniho systému
(to jsou body geodetlcke body polohového a vySkové bodového pole

geodetlckych podkladu které podle névrhu vytycovaci sité lze pouzit pro
méFeni vytycovaci sité a pro vytyéovani)

I.5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zaborli nemovitosti a jiného dotleni
nemovitosti pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotoveni geometrickych
plant a jinych podkladl pro majetkopravni vypofédani.
Obvod stavby musi byt koordinovén s geometrickymi plény vyhotovenymi
v prbéhu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo profizeni o vydani spolecného
povoleni).
Obvod stavby obsahuje:

a) pisemnou &ast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bod:

»  obvodu staveniété, tj. hranic trvalych a dofasnych zéborl
nemovitosti a ]Ineho dotéeni nemovitosti véetné ploch urcenych
pro zafizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republlky
s pravem hospodafit s m@]etkem statu zastoupeného SZatoina
pozemcich ve vlastnictvi CD,

" hranic trvalych zabord na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodatit s majetkem statu zastoupeného SZ
nebo ve vlastnictvi CD a na nemovitostech, které budou
s dokontenymi stavebnimi objekty nebo provoznimi soubory
predany smluvné jiné pravnické nebo fyzické osobg,

" hranic pozemk{i v obvodu drdhy nebo pozemkil ve vlastnictvi
Ceské republlky s pravem hospodafit s majetkem statu
zastoupeného SZ a pozemkl ve vlastnictvi €D podle stavu v KN.

Hranice pozemkli v obvodu stavby budou uréeny odbornym zplisobem
z dostupnych podklad{ (napf. DKM, novoméfické nacrty, KMD apod.).

Pokud budou v projektové dokumentaci uréeny v trvalych zaborech
nemovitosti (v souladu s dokladovou €asti) s rliznym zplisobem vyuZiti nebo
s rliznymi budoucimi vlastniky, je nutné dokumentovat lomove body hranice
také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,

« v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic a lomovych bodd

uvedenych v &asti plsemné a orientaéniho zékresu (napf. stanicenl
v ose stavajici a projektované trasy Zeleznicni traté).

= Obvod stavby musi byt koordinovédn s geometrickymi plany
zpracovanyml pro rozdéleni pozemkl a vymezeni rozsahu vécného
bfemene na ¢asti pozemku pro ,Oddéleni pozemki pro Zelezniéni
dopravni cestu®.

1.6 Geodetické a mapové podklady
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Geodetické a mapové podklady tvori tplné geodetické a mapové podklady, tj.

podklady piedané Objednatelem a doplnéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stévajicich geodetickych a mapovych podkladd

(méfeni bude vztazeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Pfesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové podklady

stanovuje Metodicky pokyn SZ M20/MP010,

Zavaznym soutadnicovym systémem je S-JTSK a vySkovym systémem Bpv.

Zplisob zamé&Fovani a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je stanoven

predpisem SZ M20/MP006 Opatieni k zamérovani zelezni¢ni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovany podle

Smérnice SZ & 117 Piedavani digitdlni dokumentace z investi¢ni vystavby S7

a Pokynu GR ¢ 4/2016 Piedavani digitadlni dokumentace a dat mezi S7

a externimi subjekty, véetné predpisu SZ M20/MP00S Metodicky pokyn pro

tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka.

Pro 2elezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn Feditele SZ M20/MP007.

Zhotovitel dila provede dale zaméFeni volné rostoucich stromi. Toto zaméfeni

bude vyuzito pro ocenéni pii nutném kdceni a odstraiovani porostu a pro

posouzeni z hlediska bezpecnosti provozu. Rozsah zaméfeni bude konzultovan

s pfislusnym oddélenim Objednatele.

Soutasti dila bude ovéFeni (vytygenim v terénu) priib&hu kabelovych tras véetné

pfechodd a to tam, kde trasa koliduje se stavebnimi Upravami v rozsahu dila

véetné zjisténi skuteéné hloubky uloZeni kabelové trasy.

Ve viech mistech, kde jsou navrhovéana technicka opatieni na rozsireni zemniho

télesa a jeho rozsahlejsi tpravy (rozéifeni, Upravy svahtl apod.), je nutné provést

zpteshujici geodeticka mérenf prib&hu v8ech hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitéIni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz I.1).

b) geodetické ldaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelaéni Gdaje o bodech vy$kového bodového pole.

c) piehled kladu mapovych listéi 7ZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10 000
v oteviené formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlniho modelu v digitalni podobé zpracované ve 3D provedeni
v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitdlniho modelu ve formatu *,pdf

f) seznam soufadnic, vy$ek a charakteristik podrobnych bod{ v digitaIni podobé
(*.txt),

g) piipadné dalgi podklady.

V listinné podobé bude pfeddna ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pred ukonéenim praci na
zhotoveni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi spravci ZBP a ZMP
piisluéného pracovité SZG.

I.7 Geometrické plany

Zhotovitel zajisti pro vypoFadéni majetkopravnich vztahil jako podkiad pro Z&dost
o vydani spoleéného povoleni vyhotoveni geometrickych pland (déle i ,GP“)
avytyeni hranic pozemkid, nebudou-li nékteré tyto cCinnosti zajistény
prostfednictvim Objednatele (nebo vlastnika (spravce) technické infrastruktury)
nezdvisle, a to dle katastrdini vyhlasky &.357/2013 Sb. Geometrické plany
vyhotovené nezdvisle na Zhotoviteli budou Objednatelem piedany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniteni pozemkili nebo jejich &asti,
které budou trvale zabrany pro provedeni dila. Hranice drazniho pozemku budou
navrzeny dle ustanoven| CSN 73 6301 Projektovani Zelezniénich drah (¢ast 6 Obvod
dréhy a kiiZeni drdhy) a hranice pozemkl pozemnich komunikaci dle ustanoveni
zékona ¢. 13/1997 Sb. a vyhlasky ¢ 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie

Nahrada pfejezdu P 3170 v km 20,484 trati Libuii - Turnov"
Zvldstni technické podminky
Dokumentace pro spoleéné pavoleni 17/26




a t¥dy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle ustanoveni vyhlasky &
104/1997 Sh. Sifi silniénfho pomocného pozemku uréi spravce pozemni
komunikace. Graficky navrh nového chraniceni pozemkll bude projednan s Uoz1
Objednatele, stavajicim vlastnikem (sprdvcem) a budoucim vlastnikem
(spravcem).

Na zakladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniéeni Zhotovitel zajisti
vyhotoven! ndvrhli jednotlivych geometrickych planli. Zhotovitel vyzve voz1
Objednatele k odsouhlaseni ndvrhii geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vytycenych hranic pozemki dle ustanoveni
katastralni vyhlasky ¢. 357/2013 Sb.

Sludovani dilfi z vice pozemki je moZné pouze v pfipadé, Ze se jedna o pozemky stejného
vlastnika, stejného druhu, zplisobu ochrany nemovitosti, stejného omezeni vlastnického
prava k nemovitosti.

V geometrickych plédnech bude u nové vzniklych pozemkil, které fesf trvalé zabory, uveden
druh pozemku a zplisob vyuziti pozemku vyplyvajici z diivodu trvalého zaboru.

V pFipadé, e bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznateni rozsahu vécného
bfemene na &asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi Objednateli piilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnd# vyhotovi graficky navrh, u néhoz zajisti souhlas U071 Objednatele.
Zhotovitel pfeda pro kaZdy geometricky plan:

a) pfisluénému oddé&leni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahtl, stejnopisy GP
potitebné pro zépis do katastru nemovitosti. v poétu 3 ks pro kazdy pravni vztah
pfi poétu smluvnich stran dvé (pro kazdou dalsi smluvni stranu ve smluvnim vztahu
1 ks navic). V pfipadé aplikace zdkona o urychleni vystavby [27] si Objednatel
vyhrazuje prévo upfesnit, resp. navysit poet GP dle pottu spoluvlastnickych podilt
vazicich se k nemovité véci.,

b) UOZI Objednatele, a to do 7 dnil od jeho potvrzeni katastralnim (Fadem:

« elektronicky ovéFeny a potvrzeny GP v digitéIni formé& + ZPMZ v digitéIni forme
shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni pracovisté jako soucast zadosti o
potvrzeni GP, .

»  original souhlasného prohlaéeni o shod& na priib&hu hranic pozemkd, nebo
prohlaéeni o chybném geometrickém a polohovém urceni pozemki,

“w digitaIni vyjadfeni zmény v oteviené formé (vykres + soufadnice v *.txt
formatu), '

» 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky Objednatele (SS,
SZG, OR, TUDC)

= informace o parceldch, jez jsou predmétem GP,

» piilohu GP pro vyznaceni vécného bfemene na ¢asti pozemku, v niz bude vidy
uvedeno &islo a nazev PS & SO, pro které je geometricky plan vyhotoven,
jméno (nazev) pravdépodobného oprédvnéného, poloha vécného bfemene ve
vztahu ke staniceni trati, délka v&cného bfemene a vyméra jednotlivych ¢asti
pozemki dotéené vécnym bfemenem, a to dle porovnani se stavem evidence
pravnich vztahd,

» u ostatnich geometrickych planti bude pfilohou situaéni vykres s vyznagenim
polohy geometrického planu, kilometrické polohy a &isla pfislusnych Casti Dila.
Zavazné prredpisy pro vyhotoveni geometrickych plant:

»  zdkon & 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon),

= vyhldska & 357/2013 Sbh., o katastru nemovitosti (katastralni
vyhlaska),

= (SN 73 6301 projektovani Zelezniénich drah - biezen 1998 (Cast 6
Obvod a kfizeni drahy),

= zdkon &.13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni
[20] a vyhldgka ¢&104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust, §11
odst. 2 a pfiloha ¢ 3 vyhlasky).
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4.10 Zivotni prostiedi

4.10.1 Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prostifedi® bude zpracovana v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:

4.10.1.1 Technickd zprava vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych sloZek Zivotniho

%)

prostfedi, diraz bude dale kladen na kapitoly:

Biologicky priizkum bude proveden formou strucné reserse a pochfizky, diiraz
bude kladen na zvlasté chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohrozené) druhy
sivocich. Nutnost biologického priizkumu doporuéujeme konzultovat s OOP.

Z pohledu ochrany piirody a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se
zAm&r nachazi nebo hraniéi se zvIaté chranénym tizemim (ZCHU), vyznamnym
krajinnym prvkem (VKP), pfirodnim parkem, pfipadné v lokalitou soustavy
NATURA 2000. Zohlednéna a vypofadana bude existence pamatného stromu
a skladebnych prvkii tizemniho systému ekologické stability (USES).

Dendrologicky priizkum - provést pochiizkou. Nutnost konzultovat s OOP. Jinak
kapitola bude zpracovdna v souladu s Metodickym pokynem ze dne 31. 10.
2016, &.j.: 43941/2016-5ZDC-015, predevéim s &sti 11, kapitolou VII Kacenf
vy38i zelené v piipadé investic na Zelezniéni dopravni cest&. Kapitola bude
obsahovat srozumitelné shrnuti, vjakém reZimu budou jednotlivé
dfeviny/zapojeny porost kdceny (zdvazné stanovisko ke kaceni, zasah do VKP,
idrzba). v pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho
zajisfovat v rdmci provozuschopnosti drahy prislusné OR, je nutné do
dokladové &asti doloZit dohodu s pHslugnym OR. v opa&ném pfipadé je nutno
uvést, ¥e dohoda s pfisluinym OR nebyla moZné.

Hluk ze stavebni &nnosti - kapitola bude zpracovana v souladu s Nafizenim
viddy & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pired nepfiznivymi G&inky hluku
a vibraci, ve znénf pozdé&jsich piedpistl. Bude minimalizovan vliv hluku a vibraci
na okolni chran&né prostory dle zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejneho
zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl. Budou stanovena pfipadnd
kompenzaéni opatfenl a omezeni pro fazi realizace.

Doporuéujeme nutnost HS z vystavby konzultovat s pfisluSnou hygienickou
stanici.

Odpadové hospodéafstvi - bude zvaZena nutnost vzorkovani v mistech moZné
kontaminace povrchu a podlo#i (tykd se vykopli a moZné staré ekologické
zaté%e). Piipadné vzorkovani probihé po konzultaci s pracovnikem spravy trati
a pfizvén je rovnéz pracovnik Objednatele - specialista Zivotniho prostiedi.

Bude vyfedena likvidace a skladovani odpadd, tak aby se nestaly potencidlnim
zdrojem netistot v zastavéném (zemi. VeSkera cinnost na tomto Useku bude
probfhat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platné znéni
a jeho provadé&cimi pfedpisy.

Bude fefeno vhodné ekonomické vyuZiti &sté vykopové zeminy pro vlastni
G&ely stavby a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu
s cilem sniZit néklady na odvoz a ulozeni na skladce.

Pfed realizaci stavby bude provedeno podle potfeby stavu zdméru
dovzorkovani, ke kterému bude pfizvén Objednatel.

4,10.1.2 Ochrana vod - bude vypracovan navrh zésad pro nakladani se zavadnymi

ldtkami. Bude vypracovan havarijni plan v rozsahu, vyhladky ¢. 450/2005 Sb
- zAmér je situovén na hranici Q100 vodotede PSovky a v blizkosti aktivni
zaplavové zény téze vodotete. Nutnost vypracovan{ povodiiového planu
doporudujeme konzultovat s pfislusnym povodim a vodopravnim tfadem.

«Néhrada pfejezdu P 3170 v km 20,484 trati Libui - Turnov"
Zvlastnl technické podminky
Dokumentace pro spoleéné povoleni 19/26




4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.11
4.11.1

4.11.2

4.11.3

4.11.4

4.11.5

4.11.6

20/26

Bude zajiéténo odlivodnéné stanovisko orgdnu ochrany piirody dle § 45 izakona
& 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitim NATURA 2000. Soudasti
$4dosti bude mapovy vystup s vyznaéenim lokalit hodnotnych z hlediska Zivotniho
prosttedi v okoli stavby.

Na zakladé odfvodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude piislusny organ
ochrany pfirody poZadan o vyjadfeni dle zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na Zivotni prostfedi. Ihned po obdrieni budou vyjadfeni pFedana na odd. ZP
Objednatele.

Dokladové &4st bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofadana do
samostatné podslofky dokladové Easti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadieni k EIA, zdvazné stanovisko ke kéceni, rozhodnuti o zasahu do
VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadfeni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Upozoriiujeme, e zamér se nachdzl na hranici CHKO KokoFinsko - Méchiv kraj ve III.
26n& odstupfiované ochrany CHKO a v té&sné blizkosti MokFadl Lib&chovky a PSovky,
kteréd isou mezindrodné chranény Ramsarskou tmluvou o mokfadech.

Smluvni zajisténi a dokladova East
Zhotovitel zajistf a odevzdd podklady pro majetkopravni vypoiadant:

o u trvalych zaborll v ptipadé déleni pozemkli je to GP, Zzadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikli, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zdkonem C.416/2009 Sb.
v platném znéni

o u dotasnych zdborll podepsany formulédF ,Souhlas vlastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem®

e u zdborl pozemkl k zatffeni vécnym bfemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zdkonem &. 416/2009 Sb. v platném znéni

o navrhy kupnich smluv a smluv na v&cna bfemena pieda na vyZadani zhotoviteli
odd&leni majetkového vypofadani. Tyto ndklady jsou nedilnou soucasti
rozpoctu.

V rdmci smluvniho zajidténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajiéténi na pFipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni, plynovodni
apod.) pokud si to povaha stavby & navrzené technické FeSeni vyzaduje.

V rdmci smluvniho zajiéténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podklady
a smluvni zajisténi za pFipojeni k pfenosové nebo distribucni soustavé, nebo je
poZadovéno, aby se Objednatel podilel podle vy$ky odebiraného pfikonu na dhradé
opravnénych nakladfl provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele piislusné
distribuéni soustavy spojenych s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze zékona &.
458/2000 Sb. Jednd se taky o prelozky zafizeni pFenosové soustavy a zafizeni
distribuéni soustavy a prelozky rozvodnych tepelnych zafizeni, kdy prelozky téchto
zafizen a soustav zajiStuje jeho vlastnik na naklady Objednatele, pfi¢emz vlastnictvi
zatizeni ptenosové soustavy, distribuéni soustavy a rozvodnych tepelnych zafizeni se
po provedeni pielozky neméni.

V rdmci smluvniho zajidténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podkiady
a smluvni zajit&ni za vyvolanou nezbytnou Gpravu, nebo preklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni vefejné komunikaéni sité elektronickych komunikaci, a to na Grovni
stavajiciho technického FeSeni, které plynou ze zakona ¢. 127/2005 Sb.

74dost o spoleéné povoleni podéd zhotovitel a zajisti kompletni soucinnost b&éhem
spoleéného fizenl

Zhotovitel bude vi& obdrzenym stanoviskiim dot&enych orgénll statni sprévy, instituci
na né reagovat, vypoiadavat je a zajisti jejich pInéni. Zhotovitel je povinen stanoviska
zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivné tcastnit
jednani s dotéenymi organy a organizacemi.
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4.12 Koordinator BOZP na stavenisti v pFipravé

4.12.1 Soutasti povinnosti Zhotovitele je zajiSténi veSkerych &innosti koordinatora BOZP

(bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci) na staveni$ti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pHpravy stavby (vie dle ustanoveni zdkona ¢ 309/2006 Sb. v platném
znénl)  véetné doddni vdech podkladi potfebnych pro &innost koordinatora
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti jiz ve fazi pfipravy, tj. v rdmci
zpracovani piipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného feSeni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedna o ¢innosti, jeZ jsou popsany ve
vzoru smlouvy na vykon &innosti koordinatora BOZP na stavenidti ve fazi pfipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené Cinnosti koordinatora:

o vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti odborné
zplsobilou osobou dle zakona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (ddle jen ,plan
BOZP") véetné& &asti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci pfi
udrfovacich pracich stavby ato v8e pred zahdjenim praci na stavenisti
v souladu § 14 vye uvedeného zakon,

o kontrola navrhovanych projektovych feeni z pohledu BOZP a zajisténi
zapracovani pfipadnych zmén,

o U&ast na poraddch a schiizkdch svolanych projektantem stavby, a to i dilgich,

o prohlidka mista stavby a stavenidtgé vcetné zdokumentovani zésadnich
informaci - jako jsou spoleénd pracovisté Zelezni¢aF a ostatnich profesi majici
pracovi§té na staveniSti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétleni,

oploceni, atd.,

o vypracovani prehledu pravnich pfedpisti tykajici se bezpetnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenidti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostrednimu okoli,

o vypracovani piehledu osob nachazejicich se na staveniéti (zaméstnanci SZ, €D,
CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni osoby atd.),

o jednoznaéné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvy$enému ohroZeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku
nemocf z povolani,

o zajisténi vedkerych podkladli odpovidajicich nédrodnimu standardu bezpecnosti,
ochrany zdravi nutné pro zajiSténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s
ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

» zabezpefeni, aby pldn BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté (daje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpelné
azdravi neohrofujici price, aaby byl odsouhlasen a podepsdn vSemi
zhotoviteli, pokud jsou v dob& zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP
piflohu ,Nesoulady™ pfi FeSeni problematiky BOZP,

o zajiténi souladu navrhovaného technického feSeni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s pozadavky pravnich predpisl tykajici se bezpeénosti
a ochrany zdravi pi praci na staveniti a ochrany Zivotniho prostiedi.

4,12.2 Stanovené &innosti koordinatora BOZP.

4.12.2.1 Uréeny Koordinator BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajiStuje pro zadavatele stavby v souladu se
z4konem ¢&. 309/2006 Sb. a nafizenim vlady ¢ 591/2006 Sb. vSe v platném
znéni zejména tyto éinnosti:

a) zpracovat a predat zadavateli stavby:
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pred nabytim pravni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti véetné &asti pro drzbu stavby po jejim dokonéeni (déle jen ,plan
BOZP"),

piehled préavnich predpisii tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci
na staveniti, ochrany verejného zdravi a Zivotniho prostiedi vztahujicich
se ke stavbé a jejimu bezprostiednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpedich a rizicich, kterd se mohou pii realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota, poSkozeni zdravi
a vznilku nemoci z povolani,

daléi podklady odpovidajici narodnimu standartu bezpeénosti, ochrany
zdravi nutné pro zajiété&nf bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tieba vzit zietel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované pozadavky na bezpelnost a ochranu zdravi pfi praci pfi
udrfovacich pracich na stavbg - je soudasti planu BOZP pro pouZiti po
dokonéenf stavby a koordindtor BOZP ho zpracuje do doby pFedani
a pirevzeti projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpeéit, aby plén BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim klimatickym a provoznim podminkam na stavenisti idaje, informace
a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpelné
a zdravi neohrofujici prace, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli
projektu, vytvofit v planu BOZP piflohu ,Nesouladl" pfi Fedeni problematiky
BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

nejvhodnéjéi bezpeénostni Fedeni pro zabezpeceni jednotlivych druhfl
postupu praci, véetné& plédnu navrhovanych a pojmenovanych opatieni,
a véas Informovat odpovédnou osobu zhotovitele projektové dokumentace,
vietné provadéni kontroly plnéni t&chto pojmenovanych opatfeni, tj. zda
byly provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich
zaznamenani v piiloze ,Nesoulady",

technicka edeni nebo organizatni opatfeni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpetného a zdravi neohroZujictho pracovniho prostfedi a podminek
vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které
se uskute&fujl soudasné nebo v navaznosti,

do &asového harmonogramu postupu praci vyznaceni kritickych bodfl
tykajicich se bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) predéavat pisemné zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby,
pokud byl jiZ uréen, bez zbyteZného odkladu veskeré dalsi informace
o nebezpedich, bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy
a které se dotykaji jejich €innosti,

e) dbat, aby doporu€ované feeni bylo vidy:

technicky realizovatelné,

v souladu s pravnimi a ostatnimi pFedpisy Kk zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci,

ekonomicky pFimé&Fené s pFihlédnutim k Gelu stanovenému zadavatelem
stavby,

f) poskytovat:

odborné konzultace a doporuéeni tykajici se poZadavkd na zajisténi
bezpeéné a zdravi neohroZujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho
prostiedi,
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s odborné konzultace a doporuéeni tykajici se odhadu délky ¢asu potiebného
pro provedeni pldnovanych praci nebo ¢innosti se zfetelem na specificka
opatteni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci pracf v priib&hu realizace stavby,

o odbornou podporu zadavateli stavby pii jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

g) Udastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem prOJektove dokumentace

a zadavatelem stavby a v rozsahu predchozmh bodti zajistit zapracovani
pozadavk(l na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci,

h) pfi vykonu své &innosti se zaméfuje zejména na:

i)

o charakteristiku technologie vyroby (provozu), provoznich soubori
a stavebnich objektl,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpeénosti pracovnikil,

o ochranu cestujici vefejnosti, zaméstnancli SZ a tfetich osob nachézenich
se na stavenisti,

o bezpetnostni pdsma, zabezpeteni stavenisté a stavby,
o zplsoby pofadovaného omezeni rizikovych vlivi,

o vnitfni komunikace a Gnikové cesty, pfedeviim s ohledem na PO (pozérnl
ochranu) stavby a stavenisté,

o ochranu pracovnikidl a pracovniho prostiedi pi‘ed Gginky Skodlivin,
o skladovani materiald a manipulace s nimi,
e vnitrozavodni dopravu a manipulaci s materidlem,

o technické zaflizeni, bezpené piistupy a plochy pro obsluhu, Gdribu
a opravy objekt{ a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpeénych latek a manipulace s nimi,

zjistit pFi mistnim Setreni vsechny pracovité Zeleznitaid a daldich zaméstnanci
toto zdokumentoval, predat viem prlslusnym prOJektantum a zapracovat do
pland BOZP, aby byla pfijata vcas takova Ucinna opatrenl, jez jim zajisti
bezpeny pracovni vykon na vSech pracovidtich a neruseny vykon dopravni
sluzby na draze provozované S7.

4.12.2.2 Uréeny koordindtor BOZP ma piedevsim tyto povinnosti:

a)

b)

c)

d)

e)

v

koordinator BOZP pfii své Cinnosti postupuje s odbornou peci a uskutechuje tyto
ginnosti kvalitné a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, vsemi nize uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predplsy Ceské republlky,
respektuje zmény obecn& zévaznych pravnich predpisii, internich predpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i predmétné
stavby, i pokud k témto zménam dojde béhem Ucinnosti této smlouvy a tyto
zmeny se maji vztahovat i na stavby jiz provadene nebo pokud budou tyto
zmény zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou FeSeny pisemnymi
dodatky k této smlouvé,

seznami se se viemi dokumenty a podklady, nutnymi k fadnému plnéni svych
povinnostl, a jez jsou pro né&j zavazne,

viechny dokumenty a podklady, které I<oordlnator BOZP prevzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordinator BOZP opravnen
bez predchoziho pisemného svoleni zadavatele stavby uZit k jinym aéellim nez
k p]nem svych povinnosti,

miZe provadét svoji &innost pouze za predpokladu, Ze je osobou odborné
zplisobilou ve smysiu § 10 zadkona ¢. 309/2006 Sb. v platnem znéni a ma
potfebné opravnéni k podnikanl vyzadované obecné zavaznqu pravnimi
piedpisy. Koordindtor BOZP je povinen po dobu trvani své Cinnosti udrzovat
v platnosti doklady prokazujici veskeré kvalifikacni pFedpoklady pro vykon své
funkce. v pfipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentd je
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5.
5.3

5eli2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6
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koordinator BOZP povinen bez zbyte¢ného odkladu predloZit zadavateli stavby
a objednateli kopii tohoto dokladu, doplnénou o &islo smlouvy a nazev stavby,

f) neni oprdvnén bez piedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby

a objednatele &innosti prevést na jinou osobu prava, povinnosti a zdvazky

vyplyvajici z uzaviené smlouvy,

Ustni informaci, upozornéni, opatreni, doporu¢eni a podnéty je koordinator

BOZP vidy povinen bez zbytetného odkladu nasledné uskutecnit i pisemnou

formou zadavateli stavby,

h) pIné rué za kvalitu planu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani
stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plné rudi za kvalitu ¢asti planu BOZP tykajici se praci na (drzbé stavby po jejim
dokondeni do doby piredani stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

j) piiplnéni pfedmétu své innosti bude postupovat komplexné s diislednou vnitFni
koordinaci navrhovanych postupli, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby,

) bere na védomi, Ze vedkeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordinator BOZP pfichézet v prubéhu pfedsmluvnich jednani a v dobé& po
uzaviceni smlouvy do styku, jakoz i vychozi dokumenty a podklady, pfedané mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divérné.
Tyto informace nesmé&ji byt sdéleny nikomu kromé zadavatele stavby a tfetim
osobam uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobam v nezbytném
rozsahu za Ucelem pInéni povinnosti koordindtora BOZP, vyplyvajicich ze
smlouvy na projekt této stavy a nesméji byt pouZity kjinym G&ellim, nez
k pInéni éinnosti koordinatora v ramci pfedmétu smlouvy na tuto stavbu.

~—

g

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé SZ nelze-li
toto splnit, pak na pozemcich v majetku €D, a.s. Umisté&ni stavby na pozemcich jinych
vlastnikl je mo#né a? po odsouhlaseni SSZ S7 na zakladé opodstatnéného navrhu
projektanta jedté pied pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovdna na pozemky €D, bude piednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou prevedeny do spravy SZ). Soudasti
dokumentace bude situace se zakresem SO a PS v katastralni mapé s barevnym
rozlig¢enim pozemkd ve spravé SZ, pozemkd €D uréenych k prevodu do spravy SZ,
pozemk@ CD a ostatni pozemky).

Néklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢. 20 ze dne
14,7.2017¢8.j.: 28169/2017-SZDC-GR-NM s ucdinnosti od 1. 8, 2017.

Souddsti akce bude projedndno zruSeni pFejezdu P3170 s ndhradou zfizenim
propojovaci komunikace po pozemku obce vedeném v KN jako ostatni komunikace.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Zasady a metody zpracovani hodnoceni ekonomické efektivnosti Zelezniénich staveb,
jsou stanoveny v ,Provéadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projekttl dopravni
infrastruktury®, vydanych MD a G¢innych od 15/11/2017 (dale Pokyny) a v ,Rezortnf
metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich staveb" (déle
Metodika), kterd je pfilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace

5.1.6.1 Dokumentace pro spoleéné povoleni véetné EH, Souhrnného rozpoctu
k projednani

Poéet vyhotoveni:

o 2x v listinné podob&, soupravy 1 - 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM
e 4x v digitalni podobé ve formé uzaviené obecné pristupné (,pdf*)
o  véetné geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")
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5.1.6.2

5.1.6.3

5.1.6.4

5.1.6.5
5.1.6.6
5.1.6.7
5.1.6.8

Cistopis dokumentace véetné EH - Cistopis. Soudasti bude i zpracovani
a odevzdani rozpottu stavby v rozsahu ocenénych soupisl praci jednotlivych
S0 a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Podet vyhotoveni:
o  6xV listinné podobé, soupravy ¢. 1-6
5x CD (1x oteviend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

Dokumentace pro vybér zhotovitele stavby véetné neocenéného soupisu
stavebnich praci, doddvelk a sluZeb s vykazem vymeér.

Pocet vyhotoveni:
o 5% CD (1x oteviena forma a 4 x format PDF, vykaz vymér oteviena
forma
Kompletni vyhotoveni propoétdl PS a SO véetné vSeobecného objektu bude
soudastl G. naklady pare & 1-3
Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude sou¢ésti G. naklady pare ¢. 1-3
Majetkopravni ¢ast paré 1-6
Plan BOZP paré 1-6

Razeni doklad{i bude piehledné se seznamem s pofadovymi Eisly, uvedeni
adres, &j. a platnosti dokumentfi, popf. kontaktli. Ke viem dokladiim
z projedndni je nutny komental projektanta, jak jsou feseny pnpomlnky
obsaZené ve vy]édremch resp. zda jsou vyjadreni kladna. Vy]adrem majici
formu rozhodnuti musi byt opatiena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.7 Dokumentace bude obsahovat dokiadovou tast, ve které budou soustiedéna kladna
vyjadieni vSech dotcenych spraVCu (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastnikd siti
a ostatmch organizaci (HZS S7Z aj.) v rozsahu nutném pro schvalovaci fizeni stavby
v rdmci SZ a pro vydani spoleéného povolem Soucasti dokladové Easti budou kromé
jiného stanoviska dotéenych slozek 74 (GR SSZ, OR). Prace na dokumentaci bude
ukonéena aZ po schvalenf pro_]ektu stavby, vydani spoleéného povoleni v pravni moci
a vyfefeni majetkopravnich vztahd.

5.1.8 Digitdlni odevzdani bude obsahovat fazeni o délce cesty max. 225 znakd vé. ndzvu
a piipony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. D|g;talni odevzdani bude
obsahovat mapu slozek a soubord s vypisem nezkracenych ndzvii slozek a soubord.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provéadét dilo v souladu s obecné zévaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vée v platném znéni.
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6.1.2 Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pfistup ke vSem svym internim predpistim
a dokumenttim nasledujicim zplisobem:

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.; 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.szdc.cz v sekci ,0 nas / Vnitini piredpisy / odkaz
Dokumenty a piredpisy"

Vypracoval: Ing. David Vesely
Dne: 26.05.2020

Dne:

Schvalil:

I/
/f /([/
/I
e
Ing. Jifi Vencl

naméstek feditele pro techniku
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