Zapis z podrobné prohlidky tunelu — Dolnolu¢ansky ¢. 175

Tunel: Dolnoluéansky
Evidenéni ¢islo: 175
Dne: 11.12.2018

Predchozi prohlidka dne: 2.12.2013
Utastnici prohlidky. organizaéni titvar, podpisy : 5
SZDC, OR Hradec Kralové, SMT — vedouci oddéleni Ing. Tom4s Sklenaf
SZDC, OR Hradec Kralové, SMT — mistni spravce Petr T&hnik 4=

SZDC, OR Hradec Kralové, SMT — vedouci provozniho stfediska p. Antonin Véria h‘t/

1. Plnéni opatfeni z pFedchozi prohlidky: nebylo ulozeno

2. Zivady v zarezech pred portilem:

PF. P1: skdla silné povrchoveé vétra, tvoii se sut'ové kuzele, cca S m

pfed P1 padani vétSich kament ,vegetace, siln¢ zabahnélé kolejové loze

Pr. P2: skala siln¢ vétra, padani i vétSich kament a odvétralé suti, vegetace.

3. Zavady v jednotlivych pasech:

1 - Celni portdlové zed-V2/S2, v klenbé trhlina (do 3cm)sparovani zdiva klenby S3,
K - V3/V4,0L 50% V2/V3,0P 20% V2/V3

2-K V4,S1-10m2 V2 OP, OP S2,

3 - na zacatku pasu z KL do poloviny OL zcela vypadané sparovani S4, cca 1,5 m2 ,K V4

4 - PKL S2,K V4, OP i1 OL 10m2 V2

5 - PKL 82,nepotadek v obou vyklencich, vyklenky Z3/S3.K V4

6 - K S2,V4, OL

7 - Vypadané sparovani podélné ve VK v dl. Cca 3m (3m2),na zacatku pésu,
na konci pasu dtto (uvolnéné klendky) v pl. Cca 5m2, PKP na za&.pasu
vypadané sparovéni v plose cca Im2.K V4 OL,OL S3

8 —OL S2,0P S1, K V4/S2

9 - trhliny v klenbé na konci pasu nepostupuji.K V4/S2




4. Jiné zavady: nebyly zjistény
5. Zmény v zoné€ indukovanych Géinki tunelu: nebyly zjistény
6. Stav elektrické instalace: bez instalace

7. Zelezniéni svr¥ek: 49E1 | betonové prazce B91, bezstykova kolej
8. Zaméreni PPT v tunelu (pouze u podrobné prohlidky):
Posledni preméfeni fotogrammetrii provedeno 6.11.2006

9. Prostorova priichodnost: Vyhovuje prijezdnému prifezu Z-GCD

10. Klasifikace stavebniho stavu: 3

11. UloZena opatfeni: bez opatfeni

12. Vyhled opravnych a udrzovacich praci: Tunel je v pozadavcich na rekonstrukci
tunelového osténi a rubové izolace.

13. Zavodnénost: vihky

14. Poznamky: V ramci rekonstrukce trati Liberec — Tanvald v roce 2015 byla
obnovena stfedova tunelova stoka

14. Zavér:. Z hlediska statického je tunel bez podstatnych zavad, které by mohly mit vliv na
stabilitu a tnosnost osténi. Podstatny vliv na kvalitu zdiva méa priasak vody. Pfi ptisobeni
zmrazovacich cyklid dochéazi k povrchové degradaci zdiva. V zimnich mésicich dochazi
k tvorb&é rampouchti, ledopadi a zalednéni koleje. Ledy ohroZujici projizdéjici vozidla
jsou priibézné odstranovany CPS.
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Se zépisem byl seznamen pfednosta SMT p. Jifi Tucauer. ',” //// -

K=klenba / L=vlevo / P=vpravo / VK=vrchol klenby / PK=pata klenby / O=opéra / S=sparovani /

S1=zvétralé pojivo / S2=uvolnéné / S3=vypadané / V=zavodnénost / V1=bodova / V2=zavlhlost plo§nd /
V3=zamokieni / V4=dést / V5=zalednéni / Z=zdivo / Z1=zvétralé / Z2=drcené popraskané /
Z3=deformace / Z4=vypadlé /

Ostatni zavady je nutno popsat




