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Dokumentace pro spoleéné povoleni




. = o
1oL PREAMET ZAUANT 1.t e iiitiit sttt ettt et e e e ee e s nertens ees 2
1.2 HIAVNT CIlE SEAVDY . cetiiiriiiii ittt ettt et e e er et e e e e e e e s e e e e trrraens 3
1.3 UMISEENT STAVDY . .eitiiiiiiitiiiiii ittt s et traeerenene s 3
1.4 Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni) .......ococevviiiiin. 3
2a POBKLADY PRO ZPRACOVANT...crnsseecssasossases sasmazoozaeanaaanoas sasesas csencamssasmasasasasan asconuxaasa 3
2.1 Zavazné podklady pro ZpraCOVANT ........eeueeieiiiiiciiie e 3
2.2 QOstatni podklady pro zpracovani
3 NACE STA .4
4, WKY R~
4,1 VEEODECTIE 1ot es it ceivieibe bt e e e e e s ntes s ennnennne TS O 4
4.2 Organizace VYSTAVDY ..ot it 6
4.3 Zabezpefovaci zalfizenl...cooccrnierciiiiinenninnn.. e e e e e 7
oV 1< o1V Yol =T 4 2= | RSOSSN 7
4.5 Zeleznidni SVISEK @ SPOAEK ... .e.veviriie ettt ee e 7
4.6 ZEIZNIENT EUNEIY .ooveieee oot ee ettt ee e e e oo ee e e 7
4.7 Geodetickd dOKUMENTACE ...t iier oo et e st r et e eeaeereeeeereeseees 8
4.8 ZIVOINT PIOSLEEAT cu.vvveeies st it see et ettt et et e e e e e er e e et e et e ee s eeeseen 17
4.9  Smiuvni zajiSteni a doKIAAOVA CASE....iiiviviiieeiiiei st et cee e e e e e e e e e e e e, 19
4.10 Koordinator BOZP na staveniSti V PIPIEVE uuvuueeee i vseeeeeee e e e e e eeeeseaaeaeaans 20
5. SPECIFICKE POZADAVKY ..ccrereesassussesnons vavnssesnasases censumonnansan cavsssasssnnsnanmasasaazass sennsanee 24
6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY weccvrersransonsass srssassassacsasasansasassasnsane conanansesaons 25
1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Predmeét zadani

H
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1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5
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Pfedmétem dila je zpracovéni dokumentace pro spolecné povoleni stavby (DUSP)
a vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) na investiéni
vystavbu ,Rekonstrukce Becovského tunelu na trati Maridnské Lazné - Karlovy Vary
dol. n.". DUSP bude zpracovana v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, v platném znéni zarovefi v podrobnosti podle Smérnice GR 11/2006, piil. 1 a
2. Soucasti dokumentace bude vypracovéni hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale
EH viz bod 5.1.7), ¢innost koordinatora BOZP v ptipravé (dale BOZP viz bod 4.10)
a vykon autorského dozoru (déle AD viz bod 4.1.21).

Dokumentace bude obsahovat vdechny naleZitosti a bude zpracovdna za U&elem
ziskéni spole¢ného povoleni v podrobnostech pro zadani vybéru zhotovitele stavby
na realizaci (ndvrh specifikaci pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovana
podle vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢ 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu
dokumentace verejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek
asluzeb svykazem vymér (vletné vSeobecného objektu a ocenéného
i neocenéného soupisu praci).

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana podle vyhléky
Ministerstva dopravy €. 146/2008 Sb., pfilohy ¢. 4, O rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni a zdrover v podrobnosti podie

Smérnice SZDC 11/2006, pfil. 2.
Zhotovitel  zdrovefi  zajisti zpracovani  veskerych  potfebnych  prizkumd
(geotechnickych, geologickych atd).

Cena za zpracovani dokumentace je konecna, vcetné vSech poplatki - napf.
spolecné povoleni, zména zabezpeleni, zviadtni uZivani atd., priizkum a studif.




1.1.6  Zadavatel upozorfiuje zhotovitele, na skutetnost, Ze se jednad o investiéni stavbu
financovanou v ramci globaini poloZky rozpodtu SFDI uréenych na realizaci, jejiz CIN
mize byt do 20 ti mil. Rozsah stavby proto tfeba pFizplsobit spinéni hlavniho cile
stavby viz bod 1.2.1.. Rozdifeni rozsahu stavby nad rédmec stanoveny témito
zadavacimi podminkami je nutné pfedem projednat s investorem stavby.

1.2  Hlavni cile stavby

1.2.1 Cilem stavby je zlepSeni stavebnétechnického stavu, odstranéni hodnoceni
technického stavu stupném ,,3" a uvedeni stavby do souladu s aktudlné platnou
normou CSN 737508 Zeleznicni tunely.

1.3 Umnisténi stavby

Kraj: Karlovarsky
Olres: | Karlovy Vary
’ Katastralni Gzemi: Befov nad Teplou
r%fat'ov? tsek: | 0241
' Definiéni Gsek: 02412
' Stanideni zafatku a konce stavby: 33.994 - 34.242

1.4  Zakladni charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zafizeni)

Kategorie dréhy podle zékona & 266/1994 Sb. |Regiondini
"Kategorie drahy podle TSI INF PG / F4
"Soudast sité TEN-T NE
“Eislo trati podle Prohlaseni o draze 105 Marianské Lazné - Karlovy
Vary
Cisio trati podie nakresného jizdniho Fadu 536A
"Gislo trati podle kniZniho jizdniho Fadu 149
‘&islo tratového a definiéniho tiseku 024112 -
"Tratova tiida zatizeni C3 (20t/7,2)
" Maximalni tratova rychlost 60 km/h
"Trakéni soustava -
’ Podet tratovych koleji 1 B

2. PODKLADY PRO ZPRACOVANI

2.1 Z&vazné podklady pro zpracovani
2.1.1 Dokumentace skutetného provedeni stavajiciho stavu, kterou si zhotovitel v rdmci
plnéni predmétu dila zajisti u sprdvce OR Usti nad Labem, ktery ji na vyzadani
poskytne.
2.1.2 Geodetické a mapové podklady v TUDU 02412 zajisti Objednate! prostiednictvim

S7G. Mapové podklady budou zpracovény do hranic drdhy. Ostatni potfebné
podkiady pro zpracovani dokumentace si zajisti Zhotovitel na vlastni naklady.

2.2 Ostatni podklady pro zpracovani

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostfednictvim Spravy
elezniéni geodézie (SZG), vitdznému Zhotoviteli vefejné zakazky pro vyhotoveni
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dokumentace, Geodetické a mapové podklady nad ramec si zajisti zhotovitel v rdmci
zpracovani projektové dokumentace,

SZG poskytne platné ZBP a mapové podklady v rozsahu km 33,800 - 34,500 do
hranic drahy s platnosti k datu zaméreni 2019, resp.2014.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI A DOKUMENTY

Koordinace s jinymi stavbami: nejsou znamy

Provadéni dila musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi pfipadné aktudlné
zpracovavanymi investi¢nimi akcemi a stavbami jiZz ve stadiu v realizace, pfipadné ve
stadiu zah&jen! realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci,

POZADAVKY NA TECHNICKE RESENI

Véeobecné

Souasti povinnosti Zhotovitele jsou veSkeré cinnosti a doklady zajistujici komplexni
vefejnoprévni projednani a zajidténi véech potfebnych podkladil a certifikatd nutnych
k vyddni spoleného povoleni dle Zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani
a stavebnim Fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné provadécich predpist

k tomuto zdkonu v platném znéni.

Soudast! povinnosti Zhotovitele je na zakladé pozadavku stavebntho zakona
provadéni Autorského dozoru projektanta v p¥ipravé a zhotoveni stavby dle zékona &.
360/1992 Sb. o vykonu povoldni autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technikl &innych ve vystavbé, v platném znéni, véetné
provédécich pfedpisti k tomuto zédkonu v platném znéni.

Soudasti povinnosti Zhotovitele je izajisténi veskerych <Cinnosti koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve fazi piipravy, tj. pii zpracovani
projektové dokumentace, ato v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se
upravuii dal&f poZzadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préaci v pracovné pravnich
vztazich a o zaji$téni bezpefnosti a ochrany zdravi pfi dinnosti nebo poskytovanf
sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zaji$téni daldich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi p¥i praci), v platném znéni, véetn& provadécich pFedpisli k tomuto
zakonu v platném znéni.

Dokumentace pro spoledné povoleni bude v souladu se Smérnici GR & 11/2006 ze
dne 30.06.2006 ve znéni zmény & 1 piilohy &. 1, pfilohy &. 2, spoleéné s vynosem ¢.
1 ke Smérnici GR &. 11/2006 ze dne 01.11.2017

Zhotovitel dila zajisti diisledné pinéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych
organll a osob ziifastndnych na piipravé a schvalovani dila ato ve vzajemné
soudinnosti a navaznosti se zadavatelem.

Technické tedeni bude Fadné& projedndno a veskeré pFipominky vdech draznich
a mimodraZnich organll a organizaci, které budou akceptovény, budou zapracovany
v dokumentaci.

Rekonstrukce bude navriena dle Smérnice SZDC & 32 ,Zéasady pro rekonstrukci
regiondlnich drah".

Technické Fedeni bude Fadné projedndno a veskeré pFipominky vSech draznich
a mimodraZnich organil a organizaci, které budou akceptovany, budou zapracovény
v dokumentaci.

Trat Karlovy Vary - Maridnské Lazné je uréena k budoucimu provéreni elektrizace 25
kV. Pokud nedojde k zdsadnimu zkomplikovénf p¥ipravy (nedmérné zvy$eni nakladd)
relonstrukce Becovského tunelu v provedeni s budouc! elektrizact doporuéujeme tuto
pfipravu provést. V otdzce elektrizace bude hrat roli i tratovad tFida zatiZeni,
pravdépodobné bude nutnd v budoucnu kompletni rekonstrukce trati. Odhad terminu
moZné elektrizace - nejdfive po roce 2030.
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4,1.18

4.1.19

4.1.20

4.1.21

Projektant na zacatku projektovych praci pied vstupni poradou svola mistni setieni
a pochlizku se zastupci pfisluéného OR a zadavatele, doporuéujeme i piftomnost
zdstupce zadavatele za Zivotni prostiedi, popfipadé i zastupce CHKO Slavkovsky les
za Ucelem vybéru Jumisténi/ upFesnéni stavby z mistniho Setfeni a pochiizky
projektant vyhotovi zéznam, jehoZ pFilohou bude prezenéni listina, Zapis bude
rozeslan viem ztcastnénym.

Pti zahajeni projekcnich praci svola Zhotovitel vstupni jednani s opravnénymi zastupci
Objednatele a s uréenymi zastupci Objednatele. Vstupni projednani miiZe mit i formu
mistniho getfeni. Z jednani bude proveden zdpis, jehoZ pfilohou bude prezenéni
listina. Z&pis bude rozeslan véem zGcastnénym.

V priib&hu projekénich praci svold Zhotovitel profesni porady dle potieby a poZadavku
objednatele. 7 jednani bude proveden zapis.

Zhotovitel zajisti jednani o zavéretném projednani piipominek, na které pozve
investora a dotéené organizatni slozky Spravy feleznic, statni organizace a €D, a. s..
Po projednani piipominek zajisti zapracovéni zadavatelem prijatych pFipominek do
Dokumentace. Soucasti projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta
k pFipominkam. Navrh vypofadani pfipominek bude zaslan nejpozdéji s pozvankou na
zévérelné projednani. Z jednani bude proveden zapis.

Pozvanky na porady na projednani dokumentace se rozesfilaji v dostateéném casovém
pFedstihu minimaing 7 dnl pfed terminem porady vyhradné elektronickou formou.
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Soudasti pozvénky na zavéretné projednani bude pisemné vypofadani vsech
piipominek.

Jestlize se zjisti, Ze k projedndni dokumentace nebyl pfizvan zastupce Objednatele,
jehoZ se projedndvana problematika také tykd, musl pFimy Objednatel a Zhotovitel
dokumentace s nepfizvanym zdstupcem dodateéné dokumentaci nebo jeji diléi cast
projednat. Ovlivni-li vysledek tohoto projednani zdvéry pfedchoztho projednani, je
nutno opakovat projednani dokumentace za U(&asti vdech dotéenych zastupch
Objednatele, Dodatecné projednani musi byt provedeno vzdy
v soudinnosti a s védomim opravnéného osoby Objednatele.

=5

V pﬂpaue navrhu technického feSeni navrZeného Ou&,uyl‘k: od platuy\.h legislativ mic
ustanoveni a internich dokumentl a pfedpis ObJednateIe, musi byt sou (V:é t
dokladove tasti H vyjédieni a souhlas s Glevovym fedenim pFisluSnych dotdenyc
orgénl a osob, piipadné kompetentniho Gtvaru Objednatele. Tato podminka musi byt
splnéna pro Fadnou akceptaci dila.

—_—
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V pfipad® zmé&n v Soupisu praci b&hem zaddvaciho fizeni na zhotoveni stavby,
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu vSech priloh dokumentace,
kterych se tyto zmény tykajl nejpozdéji pred zahajenim realizace stavby.,

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace bude autorizovan a &islovan dle pokyn{
Objednavatele, minimalné vSak ve tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech
bude potvrzeni Zhotovitele o provedeni podrobné koordinace jednotlivych stavebnich
objektll a provoznich souboril stavby, pFipadné koordinace s dotéenymi souvisejicimi
stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouctho tymu
Zhotovitele.

Zhotovitel zpracuje dopravni technologii v rozsahu nezbytné nutném pro posouzeni
Géelnosti  investiéni akce. Zejména se jednd o zvySeni Kkapacity dopravni
mfrastruktury, stability GVD, zvySeni rychlosti, sniZeni podilu dopravnich
zaméstnanch na fizeni dopravy, sniZeni viivu vyluk, zvySeni bezpecnostl zelezniéni
a silniéni dopravy apod.

Na zaklad® poZadavku stavebniho zdkona bude soulasti povinnosti Zhotovitele
i &Ginnosti spojené s vykonem Autorského dozoru projektanta v prlib&hu ptipravy
a realizace dila dle zdkona ¢&. 360/1992 Sb. Napini prace AD je dodrZeni hlavnich
zdsad celkového FeSeni DUSP audrieni souladu mezi jednotlivymi céstmi
dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro spoleéné povoleni bude AD
vykonavat zejména tyto hlavni ¢innosti:




a) Udast na predani stavenidté Zhotoviteli. Stavenisté predava
Objednate! a Autorsky dozor kontroluje, zda skuteénosti znédmé
v dobé predéavani staveniété odpovidaji predpokiadtim, podle kterych
byla vypracovana projektova dokumentace.

b) Udcast na kontrolnich dnech stavby a spoluprace s ostatnimi partnery
pfi operativnim fedeni problémi vzniklych na stavb&. Autorsky dozor
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace
stavby jeji soulad se schvélenou projektovou dokumentaci.

c) Sledovani a dodrzovéni podminelk pro stavbu tak, jak jsou uréeny
spoleénym povolenim a stanovisky dotéenych (éastnikd vystavby,
kterd jsou ve spoleéném povoleni stanovena jako zavazna.

d) Pravo a povinnost provadét zdznamy do stavebniho deniku a
v pHpadé zjisténi nesouladu mezi provadénim Dila a vypracovanou
dokumentaci o této skuteénosti neprodlené informovat.

&) Soudasti povinnosti Autorského dozoru bude vypracovéni souhrnného
rozpoftu stavby ve stddiu 4 po zadavacim Fizeni na realizaci, a
v pfipadé vyzadéani objednatelem zpracovéani souhrnnych rozpodtil ve
stadiu 5 v prib&hu realizace a souhrnného rozpodtu ve stadiu 6 po
ukon&eni stavby, dle Smérnice SZDC &. 20 v platném znénf,

4,1.22 Zhotovitel v rdmci zpracovani dokumentace pro spolelné povoleni stavby navrhne

4,2
4.2.1

4,2.2

4.2.3

4.2.4

4.2,5

takové zafizeni, které bude spliovat podminky Technickych specifikaci
interoperability  (TSI). Posouzeni shody navrhovaného technického feSeni
s podminkami interoperability zajisti projektant u opravnéné certifikacnif organizace.

Organizace vystavby

Bude zpracovan ndvrh postupu vystavby (stavebni postupy a jejich harmonogram,
vé&. vyznaleni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

Pro jednotlivé stavebni postupy budou zpracovdna schémata s vyznacenim
vyloudenych &asti koleje, popt. ZZ. Kazdé schéma bude zachycovat vyluky vidy
v celém FeSeném dseku, v daném stavebnim postupu - éasovém obdobli.

V technické zpravé bude uvedeno pro kazdé Casové obdobi s rozdiinym rozsahem
vylouéenych koleji/ZZ:
o délka trvani vyluky v kalendainich dnech (pop¥. v hodindch u vyznamnych
dennich nebo nognich vyluk zastavujici provoz);
e vymezeni vyluéovanych koleji (ndmeznikem & hrotem vyhybky/navéstidlem/
kilometricky);
» Cinnost zabezpedovaciho zafizenl (je vhodné se zaméfit zejména na obdobi
prepinani ZZ) a zajisténi jizd viakd a zjistovéani volnosti v téchto obdobich;
o  pfi vech zménéch stavu je nutno piesné specifikovat rozsah funknosti ZZ;
e strufny rozsah praci;
o polet vlakl, které je tfeba odklonit, & odfeknout, a vycisleni finanéni
naro¢nosti NAD;
e piistup mechanizace;
¢  pfistup mechanizace na staveniste.

V dokumentaci budou vyznateny pfedpoklddané plochy zafizeni stavenisté, nutné pro
vystavbu jednotlivych SO a PS, vytipovany pfipojné body elektrické energie, telefonu,
vody popf. plynu vietné Fedeni nutného socidlniho zdzemi pro pracovniky. Podminky
napojeni na inZenyrské sit& pro Gfely =zafizeni stavenisté budou predbéiné
projednény se spravci siti.

Nesmi dochézet k ohroZovani a nadmé&rnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem,
prachem apod., k ohroZovan{ bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich, dale
k znetidfovani pozemnich komunikaci, ovzdudi avod, komezovani piistupu




k ptilehlym stavbdm nebo pozemkiim, Ik si

tim technického vybaveni a poZarnim

zarizenim.

4.3 Zabezpedovaci zatizeni

4.3,1 Papis stavajiciho stavu

4,3.1.1

Vpravo, ve smyslu stanieni, se nachazi 2x metalicky kabel a 2x HDPE
trubka ve spravé SSZT Karlovy Vary.

4.3,2 Pozadavky na novy stav

4,3.2.1

Z0stava stavaijlcl stav,

4.4 sdélovaci zafizen

4.4,1 Popis stavajiciho stavu

4,4,1.1

Viz zab.zafr.

4.5 Zelezniéni svréek a spodek

4.5.1 Popis stavajiciho stavu

4.5.1.1

V roce 2017 provedena rekonstrukce svrsku ~ Y/49E1 + BK.

4.5.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1. Stavajici stav je vyhovuijici, stavbou nesmi byt zhorSen.

4.6 Zelezniéni tunely

4.6.1 Popis stavajiciho stavu

4.6.1.1

Stavajici felezniéni Becovsky tunel se nachdzi blizkosti intravilanu mésta
Becova nad Teplou na trati na trati 0241 Marianské Lazné (mimo) - Karlovy
Vary dol.n. (véetnd) v definiénfm dseku 12 - BeCov nad Teplou - Krasny Jez.
Stavajici tunel je dlouhy 248,20 m a byl vybudovan v roce 1898. Vjezdovy
portal je diouhy 10,0 m, zdivo lomové z mistni kamenné Zuly typu 4, V lici je
vénec z sulovych kvadrli s bosé?i v &ele. Portdlové zdivo ukonceno krycimi
deskami z fulovych kvédrl. Tunelova trouba je dlouhd 230,20 m. Zdivo je
2de zlomového fulového kamene typu 4. Bezpeénostni vyklenky jsou
oboustranné vst¥icné v potu 8ks, Vyjezdovy portél je délky 8,0 m, zdivo
lomové z mistni kamenné Zuly typu 4, V lici je vénec z zulovych kvadri
s bosasi v lele. Portdlové zdivo ukondeno krycimi deskami z Zulovych
kvadr@. Tunel je odvodnén hlavni postranni stokou z betonovych trub DN
250 mm vlevo, kterd probihd celym tunelem, dale jsou vybudovdany &asti
postranni stoky vpravo v délce od vjezdového portalu v délce 18,0 m a
38,50 m od vyjezdového ve stejné dimenzi jako vlevo. Odvétrani tunelu je
pfirozené, Na tunel navazuji v pfedzéfezu vjezdového tunelu kamenna
KkEidla z lomového Fulového kamene v délce vlevo 16,0 m a vpravo 8,0 m. U
vyjezdového portélu jsou k¥idla v délkach vievo 27,0 m a vpravo 9,0 také
7 lomového Fulového kamene. Objekt hodnocen dle pfedpisu S7 S6 jako
stupném ,,3%

4.6.2 Pozadavky na novy stav

4.6.2.1

V novém stavu po opravé by meélo dojit ke ziep3eni stavebnétechnického
stavu a odstrandni hodnoceni stupném ,,3". UvaZuje se celkovd sanace
kamenného osté&ni tunelu vletnd prezdéni kamenného kridla vievo u
vijezdového portalu, Déle bude obnoveno odvodnéni tunelu, vybudovani
novych svodnic die lokalniho zavodnéni osténi vetné obnoveni odvodnént.
Stavajici vyklenky budou doplnény a upraveny dle poZadavku aktudiné
platné normy CSN 737508 Zelezniéni tunely. K ochranéni proti zatékani do
portald zrubu budou obnoveny portélové odvodiujici piikopy véetné




navazujicich za kifdly. Bude obnoveno bezpelnostni znalenf a obnoveno
oznadeni tunelovych past.

4.7 Geodeticka dokumentace

4,7.1 Vséeobecna ustanoveni

4,7.1.1

4.7.1.2

4.7.1.3

4.7.1.5

4.7.1.6

4.7.1.7

4.7.1.8

4.7.1.9

Geodetickd ¢ast projektové dokumentace bude zpracovana na zékladé
platnych norem, predpis, vyhldgek a opatfeni, které jsou uvedeny
v nasledujicim textu. Geodetickd dokumentace musi zajistit dostateény
geodeticky podkiad pro provedeni dila.

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedédna v souladu s piilohou
& 1 Smérnice GR SZDC & 11/2006, ve znéni pozd&jéich zmén a dopliiki
5 Upravou v ¢asti 1. 3 Geodetické a mapové podilady véetné dopliujicich
geodetickych a mapovych podkladd.

Zeleznitnf bodové pole (ZBP) splfiujici TKP staveb statnich drah a vyhotoveni
Yelezninich mapovych podkladd (ZMP) zajisti objednavatel prostfednictvim
Spravy zelezniéni geodézie (5ZG).

Geodetickd dokumentace a vytycovaci vykresy jednotlivych PS a SO musi
byt ovéfeny (fedné opravnénym zeméméfickym inZenyrem (fyzickd osoba,
které bylo udéleno Gfedni opravnéni podle § 13 odst. 1, pism. c) zakona ¢&.
200/1994 Sb.

V nakladech na dokumentaci (viz SOD, PFiloha & 4 - Rozpis Ceny Dila)
budou zahrnuty néklady na geodetické prace v ¢lenéni:

o stabilizace bod{ vytyovaci sitg,
o zaméfeni a dokumentace bodl vytycovaci sitg,
o geometrické plany,

o geodetickd d{ast dokumentace skuteéného provedeni stavby
a souborné zpracovani geodetické dasti dokumentace skuteéného

rovedeani
proveden,

cUS

o vyhotoveni stabilizace a dokumentace definitivniho zajisténi PPK.
(Pokud bude souéasti stavby vyména Zelezni¢niho svrsku)

Zplsob zaméFovani a zobrazovani objektd Zelezniéni dopravni cesty je
stanoven predpisem SZDC M20/MP006 Opatfeni k zaméFovéni objektd
Selezniéni  dopravni cesty &j. S 4730/2016-SZDC-013  ze dne
15.2.2017 (0&innost od 15.2.2017). Podzemni a nadzemni vedeni a zafizeni
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivymi ucelenymi liniemi.

Geodetické a mapové podkiady a jejich doplnéni se zpracovéva podle
predpisu SZDC M20/MP0O05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat
pro mapy velkého méfitka ¢.j. $620/2016-SZDC-013 (Gginnost 1.9.2016),
(oba dokumenty jsou umistény na adrese http://www.szdc.cz/dalsi-
informace/dokumenty-a-predpisy.htm!), popf. na adrese www.szdc.cz/o-
nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni.html).

Body Zelezniéniho bodového pole se navrhuji, stabilizuji, zaméfuji
a dokumentuji podle pFedpisu SZDC M20/MP007 Zelezni¢ni bodové pole &.j.
17206/2018-SZDC-GR-015 ((¢innost 1.4.2018) (dokument je umistén na
adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-
praha/dokumenty-ke-stazeni,htmi).

Zhotovitel vyFeéi napojeni nového smérového a vyskového PeSenf osy koleje
na vSechny navazujici tseky trati. Dokumentaci osy koleje pro vdechny
navazujici useky trati poskytne prostrednictvim Objednatele pfisluéna SZG.

4.7.2 Geodetickd dokumentace




4.7.2.1 Ustanoveni

Smérnice GR SZDC & 11/2006, Pfiloha & 2, &st 1. Geodetickd

dokumentace se pouZiji v nasledujicim znéni:

EAST I GEODETICKA DOKUMENTACE

Obsah;:

1. 1 Technicka zprava

I. 2 Majetkopravni ¢ast

L

I,

L.

L

L

Navrh vytycovaci sité

4 Koordinaéni vytycovaci vykres
5 Obvod stavby
6 Geodetické a mapové podklady

7 Geometrické plany

I. 1 Technickd zprava

a)

b)

<)

d)

e)

Nazev stavby, stddium stavby, vymezeni rozsahu stavebni
a technologické casti stavby podle aktudiniho Ciselniku ,,PFehled
tratovych a defini¢nich Gsek@" (tj. TUDU a stanideni (km)) ~ viz S7DC

(CD) M 12 Predpis pro jednotné oznacovani trati a kolejist a SR 12 (M)

Slusebni rukovét k predpisu pro jednotné oznacovani trati a kole]lst v IS

CD, oboje &.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v plathém znéni;

Zhodnoceni  Objednatelem ptedanych geodetickych —a mapovych

podkladti;

Zhodnoceni  Zhotovitelem zajiétém’/ch a zhotovenych doplfiujicich

geodetickych a mapovych podiiadli, geodetického mé&feni a jeho

technologie a dosazené presnosti, informace o bodech stavajicich
bodovych poli, pfesnost geodetického zakladu, pouzité referentni
systémy;

Informace o podkladech pro majetkoprévni ¢ast:

«  katastrélni CGfady a katastrdlni pracovi§té, datum 3etfeni
v katastralnim operatu, apod., podle Gizemniho umisténi stavby;

« ze souboru geodetickych informaci KN a jinych grafickych
podkladech (katastraini mapa a jeji diselné vy]adrem mapa drivéjsi
pozemkové evidence, ohranicovaci plan pozemkil v obvodu dréhy,
geometncky pldn, ptvodni vysledky zemémétické cinnosti, apod.);

« o piipravé mapovych podkladd pro majetkopravni cast (typ
transformace katastralni mapy, vybér identickych bodll pro
transformaci a jejich plvod a pfesnost, zhodnoceni pfesnosti
transformace katastralni mapy, apod.);

» ze souboru popisnych informaci KN a pisemnych Udajich z
vefejnych knih a operatd diivéjsich pozemkovych evidenci apod.
véetné uvedeni data Setfeni;

= ze sbirky listin katastrainiho operdtu a ze sbirky listin vefejnych
knih a operatl difvéjdich pozemkovych evidenci apod.

vrs o

Daléi (idaje a informace k ostatnim ¢astem geodetické dokumentace.

Technické zprava musi byt ov&fena UOZI, ktery zéroveii sloZil zkousku
G-02 nebo G-03




i 2 Majetkoprdvini éést

Je podkladem pro stavebni fizeni nebo fizeni o vydani spoleéného
povoleni a zhotavuje se tak, aby ji bylo mozné pouZit pro majetkopravni
pfipravu stavby véetné podkladli pro odnéti nebo omezeni pozemki ze
ZPF a PUPFL.

Priibéh hranice pozemk{ v obvodu drahy a to pozemkd ve vlastnictvi
Ceské republiky s préavem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Spravou Zeleznic, stdtni organizaci a pozemkl ve viastnictvi €D,
pFipadné pozemkd jinych subjektd je uréen stavem evidovanym v KN.

Pokud je Zhotovitelem navrhovano tfedeni, které je situovano za hranici
pozemku ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizaci, je
tfeba navrhnout trvaly zabor dotéeného pozemku nebo jeho &asti
v rozsahu pifsluéné normy (Projektovani Zelezniénich drah - CSN 73
6301).

Obdobné se postupuje pfi trvalém zdboru pozemku ve viastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného Spravou
Zeleznic, statni organizaci pro SO aPS, ktery bude po dokonéeni
smluvné predan jinému vlastnikovi nebo jinému opravnénému subjelctu,

Hranice pozemnich komunikaci se uréuji podle zakona o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdé&jSich ptedpisd (zdkon ¢. 13/1997 Sbh.)
a podle ustanoveni vyhlasky, kterou se provadi zdkon o pozemnich
komunikacich, vée ve znéni pozdéjdich predpistl (vyhlaska & 104/1997
Sh., § 11 odst. 2 a pfiloha &. 3).

Zhotovitel si v nejkratSim  moZném terminu  zjisti informace
o probihajicich zménach, obnové nebo revizi katastrainfho operatu
a zajisti soulad nové vytvéareného katastralniho operdtu s majetkopravni
¢asti,

Geodetickd dokumentace v Uzemich, kde probihd obnova katastralniho
operatu, bude vyhotovena v souladu stémito zménami a bude
konzultovéna s Objednatelem.

Na pozemcich €D Zhotovitel v soudinnosti s Objednatelem navrhne
novou délici &aru pro ,Oddéleni pozemk( pro Zelezniéni dopravni cestu®,
podle niz se rozlisi trvalé a doCasné zabory na téchto pozemcich, Tyto
zabory se projednaji v ramci pFipravy stavby, pfipadné upravi po
pfipominkach. Findini stav navrhu bude slouZit jako podklad pro navrh
zmén do systémi majetkopravnich agend (nap¥. UMVZST).

Rozsah omezeni prév odpovidajicich vécnému bfemenu, popf. jinych
omezeni tykajicich se pozemki{ a staveb, se uréuje s ohledem na
ustanoveni obecn& zavaznych prévnich predpisd. Zhotovitel zajisti
pisemné vyjadreni budouciho opravnéného z vécného bFemene o §ifce
vécného bfemene.

V piipadé pochybnosti o sprdvném zobrazeni polohopisného obsahu
katastralni mapy, Zhotovitel projedna Fegeni s UOZI Objednatele. Pokud
bude Objednatel pozadovat zpfesnéni nebo opravu zékresu viastnické
hranice, zajisti Zhotovitel dokumentaci o vytyéeni vlastnické hranice
a geometricky plan pro priibéh vytyéené nebo viastniky upfesnéné
hranice pozemki nebo v pfipadé opravy geometricky plan pro opravu
geometrického a polohového uréeni pozemku,




Maiethopravni ¢ast bude obsahovat:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Informace ze souboru poplsnych informaci KN a pisemné udaje z
vefejnych knih  aoperatl dfivéjsich  pozemkovych evidenci
a obsahuje Udaje:

« o katastralnich Gzemich, pozemcich a stavbach nebo bytech
a nebytovych prostorech (v ustanoveni tohoto Clanku déle jen
LJhemovitosti®),

= vlastnickd ajind préva k nemovitostem, kterd budou stavbou
dotéena

s a rovnds ddaje o sousednich nemovitostech a dalsich
nemovitostech, U nichy mohou byt vlastnickd a jind prava
stavbou dotéena (ddle jen ,sousedni nemovitosti").

= Udaje o stavbou dotéenych nemovitostech se dokladaji vypisem
z KN nebo z vefejnych knih.

Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotlené stavbou

podle katastralnich Gzemi a s uréenim vymery z&boru nebo jiného

dotéeni nemovitosti. v ramci kaZdého katastralniho Gzemi je enéni

nemovitosti provedeno nasiedovné:

s seznam véech viastnikd a jinych opravnenych subjektl podie
listd vlastnictvi s uvedenim véech Gdajl o nich a nemovitostech,

s seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych trvalym zdborem
v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

s seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych doCasnym zéborem
do 1 roku v denénf na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

»  seznam nemovitosti a jejich ¢asti dotéenych dotasnym zdborem
nad 1 rok v denéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

= seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych vécnym bfemenem
nebo jinym omezenim (napf. plnéni majici povahu vécného
b¥emene) s uvedenim PS & SO, pro néZ se vécné bfemeno bude
zFizovat,

= seznam nemovitosti a jejich &asti - zéna indukovanych tdinkd

" seznam nemovitosti a jejich &asti dotéenych individualnim
protihlukovym opatienim,

s seznam nemovitosti a jejich &stf dotéenych demolici,

= nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s prdvem hospodafit
s majetkem statu zastoupeného Spravou Zeleznic, statni
organizaci,

R nemovitosti ve viastnictvi CD s uvedenim vSech Gdajli o nich
(véetné trvalého zaboru, dotasného zaboru, atd.),

s nemovitosti ve viastnictvi jinych subjektd,

= seznam pozemkd z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,

= seznam sousednich nemovitosti.

Bilance ploch podle okresli a katastréInich Gzemi

P¥ehledny seznam trvalych a dolasnych zéborl a jiného dotleni
nemovitosti v &lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

Klad mapovych listl katastraini mapy

Situace kladu mapovych list& katastralni mapy ve vhodném méfitku,
zobrazujici pouZité platné katastralni mapy (popf. mapy drivéjsi
pozemkove evidence) s vyznacemm ozna&eni mapovych listdl, hranic
a nazvil katastralnich Gzemi a stavajici a projektované trasy stavby
s jejich staniCenim.

Predb&Zny vykres vykupu pozemkl




Vykres situace platného stavu Kkatastru nemovitosti (pfipadné
difvéjsi pozemkové evidence) v méfftku platné katastralni mapy,
v rozsahu potfebném pro vydani spoleéného povoleni, s barevnym
vyznacenim:

»  trvalych a dodasnych zéborl nemovitosti a jiného dotdeni
nemovitosti v ¢lenéni na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatni,

trvalych a dofasnych zéborlt nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti ve vlastnictvi CD, v &enéni na ZPF, PUPFL
a nemovitosti ostatni,

«  dotéenych nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky s pravem
hospodafit majetkem stétu zastoupeného Spravou Zeleznic,
statni organizaci,

= pemovitosti a jejich ¢asti v zéné indukovanych d&inkd,

«  pemovitostl a jejich Casti dotcenych individualnimi
protihlukovymi opatifenimi (nap¥. okna),

= npemovitosti nebo jejich &asti dotéenych demolici (slouzi k
vymazt z katastru nemovitosti),

«  orlentaéniho zakresu staniceni v ose stavajici a projektované
trasy Zelezni¢ni traté,

a  ramid mapovych listd katastrélni mapy, popf. map dfivéjsi
pozemkové evidence, véetné oznaleni mapovych listd, hranic
a nazvl katastralnich Gzemi,

= bonitovanych plidn& ekologickych jednotek (BPEJ),

a  oznafeni ndzvl a ¢isel SO a PS vyvoldvajicich trvaly a docasny
z&bor nemovitosti a jiné dotéeni nemovitosti - viz bod 1. 2 cast
b).

pokud situace v méfitku platné katastrdlni mapy neni dostatecné

pfehledna, vyhotovi se detail ve vétsim méfitku.

Pro sledovani postupu majetkopravniho vypoiadani stavby zpracuje

Zhotovitel piehlednou tabulku pozemk{ a staveb dotéenych stavbou.

Udaje o dotéenych pozemcich a stavbach, o geometrickych planech

pro rozdéleni pozemkli a vymezeni rozsahu vé&cného bfemene k Casti

pozemku, o uzavieni vech smiuv pro ziskani prav k pozemkiim pro

Objednatele atd. budou priibézné dopliiovany a aktualizovany

ve spolupraci s Objednatelem, Format této tabulky bude v Gvodu

praci na zhotoveni dila specifikovan Objednatelem.

I. 3 Névrh vytycovaci sité

Vytyéovaci sit musi vychézet z Gdajl o Zelezniénim bodovém poli (ZBP),
které vyhovuje plathnym TKP a které pfeda Zhotoviteli Objednatel.
Vytylovaci sit (polohové a vy$kovd) se navrhuje jako primarni systém
pro vyty&eni polohy a vyskovych drovni stavby podle pfisludné normy
(CSN 73 0420-1 Piesnost vytyovéani - Cést 1: Zékladni pozadavky -
gervenec 2002). Body vytyfovaci sité musi svoji polohou a presnosti
umoZnit vyty€ovaci, kontrolni a dokumentaéni préce po dobu vystavby,
déle po jejim ukondeni umoZni uZivani a UdrZbu stavby. Pro umisténi,
stabilizaci, ochranu, technologii méFeni a uréeni soufadnic, dokumentaci
a presnost bodl vytyCovaci sité se pouzije Metodicky pokyn S7DC
M20/MP007 a pfim&Fend dokument ,Specifikace geodetickych podkladl
pro piipravnou dokumentaci® (¢.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002
- viz obecné &ast, souvisejici dokumenty), v platném znéni.

Soufadnice a nadmofské vysky bodtl vyty&ovadi sité se uvadéji v mm.

V nédvrhu vytycovaci sité se zejména:
= pavrhne umisténi bodd vytylovaci sité v mistech, kterd
nebudou dotéena stavebnf ¢innosti ani zafizenim stavenisté,
«  projednd souhlas vlastnika dotéené nemovitosti se ziizenim
a trvalym umisténim bodu (primarni systém) na nemovitosti




«  stanovi piipadné prekladani bodfl vytyéovaci sité v pribéhu
vystavby podle stavebnich pracovnich postuptl,
«  naplanuje pFesnost bodd vytylovaci sité s ohledem na pfedané
polohové a vyskové bodové pole,
«  urdi zplsob stabilizace, ochrany, méfeni, dokumentace a (drzby
bod{ vytyéovaci sité.
Stejnd pravidla plati pro ndvrh geodetické mikrosité stavby (tunely,
mosty, ...)

Pro body geodetické mikrosité bodll stabilizované nucenou centraci
nebo jinou pevnou stabilizaci vyhotovi Zhotovitel ndkres rozmisténi
té&chto bodl a jejich stabilizace.

Navrh vytyCovaci sité a geodetické mikrosité bodt obsahuje:
a) Udaje o stavaijicich geodetickych bodech. Udaje (geodetické Gdaje,
niveladni Gdaje, seznam soufadnic avySek apod.) o bodech
zakladniho a podrobného polohového a vySkového bodového pole,
véetné bodl feleznitniho bodového pole (ZBP) piedanych
Objednatelem a o bodech doplnénych Zhotovitelem (primarni
systém).
b) Pisemnou ¢ast navrhu vytyéovaci sité a geodetické mikrosité bodd,
ve které se uvede:
seznam bodd zakladniho a podrobného bodového pole
(polohového a vydkového), které spravuji organy statni spravy
nebo pravnické osoby povéiené vedenim dokumentace téchto
bodll, navrzenych k pFemisténi, odstranéni nebo jinému
opatieni k ochrané znacky bodu,

= seznam stavajicich bod vytyovaci sité - primarniho systému
(geodetickych bod{ polohového a vyskového bodového pole
z geodetickych podkladd, které Ize pouZit pro méfeni
navrzenych bodd vytylovaci sité) s vyznacenim zavad (bod
nepouZitelny, bod zni¢en, chybny mistopis), doby rekognoskace
a pouzitelnosti bodll podle etap vystavby,

«  seznam navrZenych bodl vyty&ovaci sité a geodetické mikrosité
bodl s vyznadenim pouZzitelnosti bodll podle etap vystavby.

¢) Vykres navrhu vytytovaci sité a geodetické mikrosité bodll v méFitku
koordinacni situace stavby (zpravidla vyhotoveny jako jeji pfitisk),
ve kterém jsou zobrazeny body podle Casti pisemné a jejich
orientace. Body se barevné rozlisi.

d) Pisemny souhlas UOZI Objednatele s ndvrhem vytylovaci sité
a geodetické mikrosité bodd.

e) Protoko! opredam viech nové ztizenych bodfl ZBP, ktery zajisti
Zhotovitel s UOZI Objednatele.

f) Vyjadieni organi statni spravy nebo pravnickych osob povéFenych
vedenim dokumentace bodd zdkladniho a podrobného bodového
pole (polohového a vyskového) k navrzenym zménam.

I. 4 Koordinaéni vytycovaci vykres

Koordinaéni vyty&ovaci vykres se zhotovi podle piisludnych norem (€SN
ISO 4463-1 (73 0411) Mé&Fici metody ve vystavbé - Vytycovéni
a méreni - Cast 1: Navrhovani organizace, postupy méfeni a prejimaci
podmmky, CSN ISO 4463-2 MéFici metody ve vystavbe ~ Vytyéovani
a méfeni - Cast 2: Méfici znatky, v platném znéni, CSN 1SO 4463 3(73
0411) Méfici metody ve vystavbé - VytyCovani a merem - Cést 3:
Kontrolni seznam geodetickych a méfickych sluzeb a ¢SN 013419
Vytycovacr vykresy staveb) a obsahuje:
a) &ast pisemnou, ve které se uvede seznam do koordinacniho vykresu
stavby zapracovanych PS a SO a seznam Cisel bodl pro vytyeni
prostorové polohy (sekundérni systém - to jsou charakteristicke




body budovy, mostu, tunelu, upravenych prostranstvi a terénnich
fiprav, hlavni body osy drdhy, pozemni komunikace a nadzemniho
a podzemniho vedeni a hlavni vy$kové body), bodl pro podrobné
vyty€eni (rozmér atvar objektu), popf. daldich pro vytydeni
pouZitelnych bodl (napt. body pfi¢nych profild), jejich soufadnic
v 5-JTSK, nadmofskych vy3ek v Bpv, popisu bodl a meznich
vytycovacich odchylek podle prislusnych norem (CSN 73 0420-1
Piesnost vytycovéani — Cast 1: Zé&kladni pozadavky a CSN 73 0420-2
Pfesnost vyty&ovdni ~ Cast 2: Vytytovaci odchylky),

b) vlastni koordinacni vytylovaci vykres v méfitku 1 : 1000 neho 1 :
500 se zobrazenfm vSech PS a SO podle &asti pisemné a bodf
primarniho systému (to jsou body geodetické body polohového
a vyskové bodového pole z geodetickych podidadl, které podle
ndvrhu vytycovaci sité |ze pouZit pro méfeni vytycovaci sité a pro
vytyCovani)

Koordinacn{ vytydovaci vykres musi byt ovéfen U071 dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je uréen pro vytyéeni zdbord nemovitosti a jiného dotéeni
nemovitosti pro realizaci stavby aje podkladem pro vyhotoveni
geometrickych plant a jinych podkladl pro majetkopravni vypoFadanti.
Obvod stavby musi byt koordinovdn s geometrickymi plany
vyhotovenymi v priib&hu zhotoveni dila (pro stavebni fizeni nebo pro
fizeni o vydani spoleéného povoleni).
Obvod stavby cbsahuje:
a) pisemnou Cast, ve které se uvede seznam soufadnic lomovych bodd:
= obvodu staveniSté, tj. hranic trvalych a dodasnych zabord
nemovitosti a jiného dotleni nemovitosti véetn& ploch uréenych
pro zalizeni stavenisté, skladky, deponie, zemniky apod., pokud
jsou mimo hranice nemovitosti ve vlastnictvi Ceské republiky
s pravem hospodafit s majetkem stdtu zastoupeného Spravou
Zeleznic, statni organizace a to i na pozemcich ve vlastnictvi €D,
= hranic trvalych zdborl na nemovitostech ve vlastnictvi Ceské
republiky s pravem hospodafit s majetkem statu zastoupeného
Sprévou Zeleznic, statni organizaci nebo ve viastnictvi CD a na
nemovitostech, které budou s dokonéenymi stavebnimi objekty
nebo pravoznimi soubory pFeddny smluvné jiné pravnické nebo
fyzické osobé,
= hranic pozemkll v obvodu drdhy nebo pozemkil ve vlastnictvi
Ceské republiky s pradvem hospodafit s majetkem  statu
zastoupeného Spravou Zeleznic, statni organizaci a pozemki ve
vlastnictvi CD podle stavu v KN.
Hranice pozemkil v obvodu stavby budou uréeny odbornym
zplisobem z dostupnych podkiadl (napi. DKM, novoméfické nadrty,
KMD apod.).
Pokud budou v projektoveé dokumentaci uréeny v trvalych zadborech
nemovitosti (v souladu s dokladovou &astf) s rliznym zplisobem
vyuziti nebo s riznymi budoucimi viastniky, je nutné dokumentovat
lomové body hranice také mezi takovymi nemovitostmi.
b) vykres obvodu stavby,
= v méfitku 1 : 1000 se zobrazenim hranic alomovych bod
uvedenych v asti pfsemné a orientaéniho zdkresu (napt.
staniCeni v ose stavajici a projektované trasy Zelezniéni traté).
= Obvod stavby musi byt koordinovan s geometrickymi plany
zpracovanymi pro rozdélen! pozemkl avymezeni rozsahu




vécného bifemene na &asti pozemlbu pro ,Oddélent pozemkil pro
Zelezniéni dopravni cestu®,

I. 6 Geodetické a mapové podkiady

Geodetické a mapové podklady tvofi (pIné geodetické a mapové
podkiady, tj. podkiady pfedané Objednatelem a dopinéné Zhotovitelem.

Soudasti dila bude doplnéni stavajicich geodetickych a mapovych
podkladil (méfeni bude vztaZeno k ZBP vyhovujicimu TKP).

Obsah, rozsah, é&lenéni, pfesnost a polet vyhotoveni geodetickych
a mapovych podkladl je stanoveno dokumentem ,Specifikace
geodetickych podkladd pro pfipravnou dokumentaci® (&.j. 3033/2002-
07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znéni - viz obecnd Cast,
souvisejici dokumenty.

Zavaznym soufadnicovym systémem je S-JTSK a vyskovym systémem
Bpv.

Zplsob zamé&fovéni a zobrazovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty je
stanoven pfedpisem SZDC M20/MPO06 Opatfeni k zaméfovani
Zelezniéni dopravni cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni budou zpracovény
podle Smérnice SZDC & 117 Preddvani digitaini dokumentace z
investiéni vystavby SZDC a Pokynu GR & 4/2016 Predavéni digitdini
dokumentace a dat mezi SZDC a externimi subjekty, v&etné pfedpisu
SZDC M20/MP0O05 Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro

mapy velkého méfitka.

Pro Yelezniéni bodové pole plati Metodicky pokyn feditele SZDC
M20/MPQO7.

Zhotovitel dila provede dale zaméieni volng rostoucich stromd. Toto
zamé&feni bude vyuZito pro ocenéni pfi nutném kéceni a odstrafiovani
porostu apro posouzeni z hlediska bezpefnosti provozu, Rozsah
zaméfeni bude konzultovan s pfisludnym oddélenim Objednatele.

Soutasti dila bude ovéfeni (vytyZenim v terénu) priibéhu kabelovych
tras vletné prechodl ato tam, kde trasa koliduje se stavebnimi
Upravami v rozsahu dila v&etnd zjiSténi skutené hloubky uloZent
kabelové trasy.

Ve véech mistech, kde jsou navrhovana technickd opatieni na rozsifeni
zemniho t&lesa a jeho rozsdhlej$i Gpravy (rozdifeni, Upravy svahl
apod.), je nutné provést zptesiiujici geodetickd méFeni pribéhu véech
hran zemniho télesa.

Geodetické a mapové podklady digitalni podobé obsahuji:

a) technickou zpravu (viz 1.1).

b) geodetické (idaje o bodech polohového bodového pole o bodech ZBP
a nivelaéni Gdaje o bodech vy$kového bodového pole.

c) prehled kladu mapovych listl JZM a bodového pole, v méfitku 1 : 10
000 v otevfené formé (*.dgn)

d) vykresy digitdlnfho modelu v digitdini podobé zpracované ve 3D
provedeni v oteviené formé (*.dgn),

e) vykresy digitalniho modelu ve formatu *.pdf




f) seznam soufadnic, vySek a charakteristik podrobnych bod
v digitaini podobé (*.txt),

g) pfipadné dalsi podkiady.

h) listinné podobé bude predana ¢ast podle odst. a) a b).

Zhotovitel zajisti prostfednictvim UOZI Objednatele pied ukonéenim
praci na zhotoyeni dila kontrolu geodetickych a mapovych podkladi
spravci ZBP a 1ZM prislusného pracovisté SZG.

I. 7 Geometrické pldny

Zhotovitel zajisti pro vypofadani majetkopravnich vztahl jako podklad
pro zadost o vydani spolegného povoleni vyhotoveni geometrickych
plandl (déle i ,GP") a vyty&eni hranic pozemkd, nebudou-li nékteré tyto
&Ginnosti  zajistény  prostfednictvim  Objednatele  (nebo  vlastnika
(spravce) technické infrastruktury) nezdvisle, ato dle katastralni
vyhlagky €357/2013 Sb. Geometrické plany vyhotovené nezavisle na
Zhotoviteli budou Objednatelem predany Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotovi graficky navrh nového ohraniéeni pozemk{ nebo
jejich ¢asti, které budou trvale zabrény pro provedeni dila. Hranice
drésniho pozemku budou navrzeny dle ustanoveni CSN 73 6301
Projektovani Zelezni¢nich drah (&ast 6 Obvod drahy a kiiZeni drahy)
a hranice pozemk{ pozemnich komunikaci dle ustanoveni zakona &
13/1997 Sb. avyhladky & 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé
kategorie a t¥idy pozemnich komunikaci budou vytvofeny podle
ustanoveni vyhlaéky ¢. 104/1997 Sb. Si¥i  silniéniho pomocného
pozemku urdi spravce pozemni komunikace. Graficky navrh nového
ohraniteni pozemk{( bude projednan s U0ZI Objednatele, stavajicim
vlastnikem (sprédvcem) a budoucim viastnikem (spravcem).

Na zékladé odsouhlaseného grafického navrhu nového ohraniceni
Zhotovitel zajisti vyhotoveni névrhil jednotlivych geometrickych pland.
Zhotovitel  vyzve U0zl Objednatele k odsouhlaseni navrhii
geometrickych pland.

Zhotovitel zajisti stabilizaci bodd novych a vyty&enych hranic pozemkil
die ustanoveni katastralni vyhlasky &. 357/2013 Sb.

Sludovani dilll z vice pozemkid je moZné pouze v piipadé, Ze se jedna
o pozemky stejného vlastnika, stejného druhu, zplsobu ochrany
nemovitosti, stejného omezeni vlastnického prava k nemovitosti.

V geometrickych planech bude u nové vznikiych pozemkd, které FeSi
trvalé zdbory, uveden druh pozemku a zplisob vyuziti pozemku
vyplyvajici z dlivodu trvalého zaboru.

V ptipadé, %e bude nezbytné vyhotovit geometricky plan pro vyznaceni
rozsahu v&cného bfemene na ¢asti pozemku, Zhotovitel vyhotovi
Objednateli pfilohu (viz nize).

Zhotovitel rovnéZ vyhotovi graficky nadvrh, u ného? zajisti souhlas Uozi
Objednatele,

Zhotovitel pfeda pro kazdy geometricky plan:

a) piisluénému odd@&leni Objednatele pro uzavieni smluvnich vztahf,
stejnopisy GP potiebné pro zapis do katastru nemovitosti. v poCtu 3
ks pro kazdy pravni vztah pFi poétu smiuvnich stran dvé (pro kaZdou




4.8
4.8.1

4.7.2.2

4,7.2.3

4.7.2.4

4,7.2.5

dalél smiuvni stranu ve smluvnim vztahu 1 ks navic). v piipadé

aplikace zakona o urychleni vystavby [27] si Objednatel vyhrazuje

pravo upfesnit, resp. navyéit potet GP dle poctu spoluvlastnickych
podill vaZicich se k nemovité véci.,
b) U0zl Objednatele, ato do 7 dnil od jeho potvrzeni katastralnim

Ofadem:

= elektronicky ovéFeny a potvrzeny GP v digitalni formé + ZPMZ
v digitalni formé shodny se ZPMZ odevzdanym na katastralni
pracoviété jako soucast Zadosti o potvrzeni GP,

a origindl souhlasného prohldgeni o shodé na pribéhu  hranic
pozemk(, nebo  prohlddeni o chybném  geometrickém
a polohovém uréeni pozemkd,

= digitalni  vyjadieni zmény v oteviené formé (vykres +
soutfadnice v *,txt formatu),

« 5 ks stejnopisu geometrického planu pro organizaéni slozky
Objednatele (SS, SZG, OR, TUDC)

»  informace o parcelach, jeZ jsou predmétem GP,

«  pFilohu GP pro vyznadeni vécného bfemene na €asti pozemku,
v niz bude vidy uvedeno &islo a ndzev PS ¢&i SO, pro které je
geometricky plan vyhotoven, jméno (nézev) pravdépodobného
opravnéného, poloha vécného bfemene ve vztahu ke staniCeni
trati, délka vécného bfemene avyméra jednotlivych Casti
pozemkil dotéené vécnym bfemenem, ato dle porovnani se
stavem evidence prévnich vztahd,

= u ostatnich geometrickych pldnl bude pfilohou situacni vykres
s vyznacenim polohy geometrického planu, kilometrické polohy
a &sla piisludnych Césti Dila.

Zavazné piedpisy pro vyhotoveni geometrickych pland:

s zdkon & 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini
zakon),

»  vyhlagka & 357/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastralni
vyhlagka),

= CSN 73 6301 projektovani Zelezni¢nich drah - bfezen 1998 (Cast
6 Obvod a kfizeni dréhy),

v zakon &13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném
znéni [20] a vyhlaska &,104/1997 Sb., kterou se provadi zakon
o pozemnich komunikacich, v platném znéni (zejména ust. §11
odst. 2 a pfiloha €. 3 vyhlasky).

V pripadé doplnéni geodetickych a mapovych podklad{ (pr| umisténi novych
objektli mimo stavajici hranici obvodu drahy nebo z dbvodu zastaralych
podkladdl) je soutasti zakéazky jejich dopinéni zhotovitelem.

Piipadné dopinéni od obJednatele prevzateho ZBP a prevzatych ZMP zajisti
zhotovitel po dohodé se spravcem 7BP a ZMP (SZG) Objednatel Sprava
Yeleznic, statni organizace- -S/G dodd ZBP aZMP spliujici TKP staveb
statnich drah,

V priib&hu zpracovam dokumentace budou zhotovitelem provedeny veSkeré
prizkumy a méfeni vrozsahu potfebném pro fddné zpracovani
dokumentace.

V priib&hu zpracovanu dokumentace si zhotovitel ve spolupraci se spravci
piislugnych TU zajisti archivni dokumentaci objektl dotéenych stavbou
a daléi podklady, nutné k névrhu technického feSeni stavby.

Zivotni prostiedi

Cast dokumentace , Viiv stavby na Zivotni prostfedi® bude zpracovéana v obecné roviné
a ¢lenéna nasledovné:




4.8.1.1

Technické zpréva vlivu stavby na ZP - popis jednotlivych slofek Zivotniho
prostfed(, dliraz bude déle kladen na kapitoly:

Biologicky priizikum - tyka se hlavnd portalt tunelu a blizkého okoli - diiraz
bude kladen na zvidété chranéné (kriticky ohroZeni a silné ohroZend) druhy
ivocichll a rostlin, vyloudit pfftornnost letoundl. Z pohledu ochrany pfirody
a krajiny bude vyhodnoceno a zohlednéno, zda se zdmér nachazi ve zviasté
chrdnéném tzem{ (ZCHU), vyznamném krajinném prvku (VKP), ptirodnim
parku, pfipadné v lokalité soustavy NATURA 2000, Zohlednéna a vypofadana
bude existence pamdtného stromu a skladebnych prvkd tzemniho systému
ekologické stability (USES).

Jestlize mezi jednotlivymi fazemi piipravy uplyne deldi doba (vic jak 4 roky),
je zapotfebl provést aktualizaci biologického prizkumu.

Dendrologicky prizkumn -~ kapitola bude zpracovéana v souladu s Metodickyrn
pokynem ze dne 2.4. 2020, &j.: 20180/2020-57-GR-015, predevéim s &asti
11, ¢lanek 9 Kaceni v pripadé investic na Zelezniéni dopravni cesté, Kapitola
bude obsahovat srozumitelné shrnuti, v jakém reZimu budou jednotlivé
dreviny/zapojeny porost kaceny (zavazné stanovisko ke kaceni, zdsah do
VKP, Gdrzba). v pfipadé kaceni, které bude pouze v malém rozsahu a bude ho
zajisfovat v rdmci provozuschopnosti drahy piisluéné OR, je nutné do
dokladové &sti doloZit dohodu s pfisludnym OR. v opatném p¥ipadé je nutno
uvést, Ye dohoda s pfisluénym OR nebyla moZné.

Krajinny rdz - vypracovani posouzeni vlivu zaméru na krajinny raz bude
konzuitovano se Spravou CHKO Slavkovsky les.

Stavba se nachazi v CHKO Slavkovsky les.

Stavba se nachazi v II. a III. zoné odstupfiované ochrany CHKO Slavkovsky
les a v blizkosti EVL Teplé s piftoky a Otrocinsky potok. Projednat se S CHKO
Slavkovsky les nutnost biologického nebo ekologického dozoru.

Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude zpracovéna v souladu s Nafizenim
viady & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi (cinky hluku
avibraci, ve znéni pozdéjdich predpisfi. Bude minimalizovan viiv hiuku
a vibraci na okolni chranéné prostory dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl. Budou stanovena
pipadna kompenzaénf opatfeni a omezenli pro fazi realizace,

Bude-li uvedenim stavby do provozu zménéno hlukové zatizeni Gzemi, pak
bude souédsti dokumentace zpracovana hlukova studie véetné méfeni hluku
a vibraci v souladu s Metodickym pokynem pro hodnoceni a fizeni hluku ze
Jelezni¢ni dopravy ze dne 4.1.2018, <£&.j.:50023/2017-SZDC-GR-015,
Doporucujeme konzultovat s mistni hygienickou stanici,

Rozptylova studie - jeji nutnost bude konzultovana s mistni hygienickou
stanici, hlavné sohledem na dopravu materidlu po silnicich a mistnich
komunikacich

Odpadové hospodafstvi - bude zvazena nutnost vzorkovan! v mistech mozné
kontaminace povrchu a podloZi. Piipadné vzorkovani probiha po konzultaci
s pracovnikem sprévy trati apFizvdn je rovnd% pracovnik odd. ZP
Objednatele. Bude vyfeSena likvidace a skladovéni odpadl, tak aby se
nestaly potencidlnim zdrojem nedistot v zastavéném Gzemi. Veskera &innost
na tomto Gseku bude probihat v souladu se zakonem & 185/2001 Sb.
o odpadech v platné znéni a jeho provadécimi pfedpisy. Budou vytipovéna
mista pro deponie a mezideponie.

Bude FeSeno vhodné ekonomické vyuziti Cisté vykopové zeminy pro viastni

Glely stavby a alternativni moZnosti uloZeni nekontaminovaného odpadu
s cilem sniZit ndklady na odvoz a uloZeni na skladce.




4.8.2

4.8.3

4.8.4

4.8.5

4.9.2

4.9.3

oV piipadé vzniku vyziskaného materidlu bude rozsah opétovného vyuziti
stanoven kategorizdtorem a odbornym posudkem opravnéné oscby na
posuzovani nebezpeénych vlastnosti a bude schvalen zdstupcem Objednatele,

s Naklady v ramci odpadového hospodarstvi budou vyspecifikovany jako
samostatna poloZka, kterd bude souddsti rozpoét jednotlivych PS a SO,

o PPed realizaci stavby bude provedeno podle potieby stavu zaméru
dovzorkovani, ke kterému bude pfizvan Objednatel.

Ochrana vod - bude vypracovan navrh zasad pro naklddani se zavadnymi latkami.
v pipadé situovani zaméru v aktivni zoné zéplavového Gzemi a v zdplavovém lzemi
pro Q 100 bude pfed realizaci zdméru vypracovan povodilovy plan (v DUR bude
relevantnost povodiiového planu projednédna se spravcem povodi). Havarijni plan
v rozsahu, vyhlasky ¢&. 450/2005 Sb., bude zpracovan v pfipadé zachazeni se
zavadnymi latkami ve vét8im rozsahu, nebo pokud je zachdzenim spojeno se
zvySenym nebezpedim pro povichové nebo podzemni vody, po konzultaci

s vodopravnim tifadem.

Bude zaji$téno odlivodnéné stanovisko organu ochrany pFirody dle § 45 izdkona
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny k lokalitdm NATURA 2000. Soucasti
zadosti bude mapovy vystup s vyznacenim lokalit hodnotnych z hiediska Zivotniho
prostfedi v okoli stavby.

Na zakladé odfivodnéného stanoviska k lokalitdm NATURA 2000 bude pfisluény organ
ochrany ptirody pozadan o vyjadieni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu
na ¥ivotni prostfedi. Ihned po obdrfeni budou vyjddieni pieddna na odd. ZP
Objednatele.

Dokladové st bude obsahovat kapitolu Zivotni prostfedi, kteréd bude uspotadana do
samostatné podslozky dokladové &asti. Zde bude fazeno: stanovisko k lokalitam
NATURA 2000, vyjadreni k EIA, zédvazné stanovisko ke kaceni, rozhodnuti o zasahu
do VKP, souhlas o vynéti ze ZPF, vyjadieni k odnéti PUPFL vyjimky, atp.

Smluuni saiigrant o dolrladava fhet
Smiuvnl 22 jisten! a dokladova cast

Zhotovitel zajisti a odevzda podkiady pro majetkopravni vyporadani:

o u trvalych zéborl v pfipadé déleni pozemkd je to GP, Zadost o souhlas
s délenim pozemku jednotlivych vlastnikll, souhlas s vynétim ze ZPF/LPF
a znalecky posudek vyhotoveny v souladu se zakonem ¢&. 416/2009 Sb.
v platném znéni

o u dotasnych zabor( podepsany formulai ,Souhlas viastnika s navrhovanym
stavebnim zamérem®

e u zaborl pozemkll k zatiZenivécnym bfemenem GP a znalecky posudek
vyhotoveny v souladu se zédkonem ¢. 416/2009 Sb. v platném znéni

o formuldfe Souhlasu viastnika s navrhovanym stavebnim zamérem, navrhy
kupnich smiuv asmluv na vécnd bfemena pfedd na vyZadani zhotoviteli
oddéleni majetkového vypofadani. Tyto naklady jsou nedilnou soudasti
rozpoctu.

V rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podklady
a smluvni zaji$téni na pfipojeni k jednotlivym sitim (vodovodni, kanalizacni,
plynovodni apod.) pokud si to povaha stavby ¢i navriené technické FeSeni vyZaduje.

v rdmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veSkeré podkiady
a smluvni zaji§téni za pfipojeni k p¥enosové nebo distribuéni soustavé, nebo je
pozadovano, aby se Objednatel podilel podle vysky odebiraného pikonu na Ghradé
oprévnénych nakladli provozovatele pfenosové soustavy, nebo provozovatele
prislusné distribuéni soustavy spojenych s pFipojenim svého zafizeni, které plyne ze
zakona &. 458/2000 Sb. Jednd se taky o pFelozky zafizen{ pfenosové soustavy




a zalizeni distribuénf soustavy a pfeloziy rozvodnych tepelnych zafizen, kdy prelozky
téchto zafizeni a soustav zajidtuje jeho viastnik na ndkiady Objednatele, pfi¢emiz
viastnictvi zafizeni pfenosové soustavy, distribucni soustavy a rozvodnych tepelnych
zafizeni se po provedeni pfelozky nemént.

4,9.4 V rédmci smluvniho zajisténi stavby je Zhotovitel povinen zajistit veskeré podilady
a smluvni zaji§téni za vyvolanou nezbytnou UGpravu, nebo prekiadku nadzemniho
nebo podzemniho vedeni vefejné komunikacni sité elektronickych komunikaci, a to na
Grovni stavajiciho technického Fedeni, kiteré plynou ze zékona ¢. 127/2005 Sb.

4.9.5 V rédmci projedndni Zhotovitel dila predd viechny potiebné podilady pro spolecné
Fizeni objednateli a zajisti kompletni soucinnost b&hem spolecného fizeni. Zadost
o spole¢né povaleni poda zhotovitel

4.9.6 Zhotovitel bude v(& obdrfenym stanovisklim dotéenych orgdn statni spravy,
instituci na né reagovat, vypotadavat je a zajisti jejich plnéni. Zhotovitel je povinen
stanoviska zasilat objednateli a informovat jej o jejich stavu, Zhotovitel se bude
aktivhé Géastnit jedndni s dotCenymi organy a organizacemi,

4.9.7 Soulasti povinnosti zhotovitele je i zajisténi strukturovaného cloudového ulozisté pro
ukladani vedkerych dat, které jsou soudasti Casti H Doklady, pro tvorbu jejich
piehledl Data budou strukturovdna minimainé dle élenéni &asti H Doklady, ke kazdé
diléi &asti bude vytvoien piehled s informacemi o jiz zajiténych dokladech itéch,
které se teprve zajistuji nebo budou zajistovany.

4.9.8 Minimalni rozsah pfehledd pro:

o projednani dokumentace na poradach, zaznamy a zapisy z porad - pofadové
dislo, typ porady, datum, informace o odeslani zépisu z(¢astnénym.

o projednani se statni spravou, dotCenymi organy, dotéenymi provozovateli
a ostatnimi Glastniky spoleéného Fizeni - porfadové d&islo, ndzev subjektu,
adresa, datum obeslani, dislo jednaci, datum doruéeni, kiadné/kladné s

podminkou/zaporné, poznamka.
e projedndni se spravci inzenyrskych siti - pofadové Cislo, ndzev subjektu,
adresa, datum obeslani, &slo jednaci, datum dorudeni, kladné/kiadné s
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podminkou/zaporné, poznamka.
«  Projednani s vlastniky dotéenych nemovitosti

e Dokladova ¢ast Zivotni prostredi

4,10 Koordindtor BOZP na stavenisti v pripravé

4,10.1 Souddsti povinnosti Zhotovitele je zajiSténi veskerych dinnosti koordinatora BOZP
(bezpetnosti a ochrany zdravi pi préaci) na staveni$ti odborné zplsobilou osobou a to
ve fazi pfipravy stavby (v8e dle ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb. v platném
znénf)  véetné dodani vSech podkladl potfebnych pro &nnost koordindtora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti jiz ve fazi pFipravy, tj. v rdmci
zpracovani pFipravné dokumentace stavby a projektového souhrnného FeSeni stavby,
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedné o Cinnosti, jeZ jsou popsany
ve vzoru smlouvy na vykon &innosti koordinadtora BOZP na stavenisti ve fazi pFipravy
stavby - viz 4.8.2 Stanovené ¢innosti koordinatora:

o vypracovani pldnu bezpefnosti aochrany zdravi pFi praci na stavenisti
odborné zplsobilou osobou dle zdkona &. 309/2006 Sb. v platném znéni (dale
jen ,plan BOZP") véetn& &asti tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
praci pfi udrfovacich pracich stavby ato vSe pred zahdjenim praci na
staveni$ti v souladu § 14 vy3e uvedeného zakon,

v s

s kontrola navrhovanych projektovych feeni z pohledu BOZP a zajiténi
zapracovani pFipadnych zmén,




d¢ast na poraddch a schiizkach svolanych projektantem stavby, a to i diléich,

prohlidka mista stavby a staveni§té véetné zdokumentovéni zasadnich
informaci - jako jsou spole¢nd pracovisté Zeleznial® a ostatnich profesi majici
pracoviS$té na staveni$ti, vliv na cestujici vefejnost, okoli, osvétieni,
oploceni, atd.,

vypracovani pFehledu prdvnich predpisl tykajici se bezpetnosti a ochrany
zdravi pii praci na staveniSti a ochrany Zivotniho prostfedi vztahujicich se ke
stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

vypracovani piehledu osob nachdzejicich se na stavenisti (zaméstnanci
Spravy zeleznic, statni organizace, CD, CARGO CD, cestujici vefejnost, civilni
osoby atd.),

jednoznaéné stanoveni nebezpedi a rizika, kterd se mohou pfi realizaci stavby
a v jejim bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a Cinnosti
vystavujici fyzické osoby zvysenému ohroZeni Zivota, poSkozeni zdravi
a vzniku nemoci z povolani,

zaji$téni  vedkerych podkladll  odpovidajicich  nérodnimu  standardu
bezpefnosti, ochrany zdravi nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je
tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

zabezpeéeni, aby plan BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby
a mistnim, klimatickym a provoznim podminkach stavenisté daje, informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpelné
a zdravi neohroZujici prace, aaby byl odsouhlasen a podepsdn véemi
zhotoviteli, pokud jsou v dobé& zpracovani planu znami; vytvofit v planu BOZP
pFilohu ,Nesoulady" p#i feseni problematiky BOZP,

zajisténi souladu navrhovaného technického feseni a navrhovaného postupu
organizace vystavby s poZadavky pravnich predpisll tykajici se bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ochrany Zivotniho prostredi.

4.10.2 Stanovené innosti koordinatora BOZP,

4.10.3 Uréeny Koordindtor BOZP na stavenisti ve fazi pripravy stavby - zpracovani
projektové dokumentace zajiStuje pro zadavatele stavby v souladu se zdkonem ¢&.
309/2006 Sb. a nafizenim vlady &. 591/2006 Sb. vSe v platném znéni zejména tyto

dinnosti:

a) zpracovat a pfedat zadavateli stavby:

pfed nabytim prévni moci spoleéného povoleni prostfednictvim zhotovitele
projektové dokumentace Pldn bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti véetné &asti pro Gdrzbu stavby po jejim dokonéeni (dale jen ,plén
BOZP"),

prehled pravnich predpisi tykajici se bezpelnosti a ochrany zdravi pfi préaci
na stavenisti, ochrany vefejného zdravi a zivotniho prostfedi vztahujicich se
ke stavbé a jejimu bezprostfednimu okoli,

zhotoviteli projektu a zadavateli stavby pisemnou formou informace
o nebezpefich a rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby a v jejim
bezprostfednim okoli vyskytnout, se zietelem na prace a &innosti vystavujici
fyzické osoby zvy$enému ohrozeni Zivota, poskozeni zdravi a vzniku nemoci
Z povolani,

dal$f podklady odpovidajici ndrodnimu standartu bezpeénosti, ochrany zdravi
nutné pro zaji$téni bezpedného a zdravi neohrozujictho pracovniho prostfedi
a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel sohledem na
charakter stavby a jeji realizaci,

zpracované pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi précl pfi
udrfovacich pracich na stavbé - je soulasti planu BOZP pro pouziti po




dokonéent stavby a koordinator BOZP ho zpracuje do doby predéni a pievzeti
projektové dokumentace stavby zadavatelem stavby,

b) zabezpedit, aby pldn BOZP obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby

a mistnim Kklimatickym a provoznim podminkdm na stavenisti (daje, informace

a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpelné

a zdravi neohrozujici price, a aby byl odsouhlasen a podepsan véemi zhotoviteli
projektu, vytvofit v planu BOZP pfilohu ,Nesoulad®d" pfi feseni problematiky BOZP,
¢) navrhovat zhotoviteli prOJektove dokumentace stavby:

o nejvhodngjdi bezpednostni FeSeni pro zabezpecenl jednotlivych druhii postupu
praci, véetné planu navrhovanych a pojmenovanych opatfeni, a vias
informovat odpovédnou oscbu zhotovitele projektové dokumentace, véetné
provadéni kontroly plnéni t&chto pojmenovanych opatfeni, tj. zda byly
provedeny zmény v projektové dokumentaci stavby a jejich zaznamenani
v pfiloze ,Nesoulady”,

o technickd Fedeni nebo organizacni opatieni, kterd jsou z hlediska zajisténi
bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostedi a podminek vykonu
prace vhodnd pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se
uskutediiuji souasné nebo v navaznosti,

o do ¢&asového harmonogramu postupu praci vyznadeni kritickych bodl
tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

d) predavat plsemne zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli stavby, pokud
byl jiz uréen, bez zbytetného odkladu veskeré dalsi informace o nebezpecich,
bezpe&nostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji
jejich ¢innosti,

e) dbat, aby doporuéované FeSeni bylo vidy:

¢ technicky realizovatelné,

o v souladu s prédvhimi a ostatnimi pfedpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci,

o ekonomicky ptiméFené s pfihiédnutim k Gcelu stanovenému zadavatelem
stavby,

f) poskytovat:
o odborné konzultace a doporucenl tykajici se pozadavk{ na zaji$téni bezpeéné

a zdravi neohro?ujici prace a ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi,

e odborné konzultace a doporudeni tykajici se odhadu déiky Casu potfebného
pro provedeni pldnovanych praci nebo &innosti se zfetelem na specificka
opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potfebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

o odbornou podporu zadavatell stavby pfi jednanich s organy statni spravy
a samospravy,

g) Gdastnit se vyrobnich porad se zhotovitelem prOJektové dokumentace
azadavatelem stavby a v rozsahu predchozmh bodl =zajistit zapracovéni
pozadavk( na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,

h) pfi vykonu své &innosti se zaméfuje zejména na:

o charakteristiku  technologie vyroby (provozu), provoznich  soubord
a stavebnich objektd,

o zdroje ohroZeni zdravi a bezpe¢nosti pracovnikd,

o ochranu cestujici vefejnosti, zamé&stnancl Spravy Zeleznic, statni organizace
a tfetich osob nachazenich se na stavenistl,

o bezpelnostni pdsma, zabezpeleni stavenisté a stavby,
o »~ z I 1 P 4
e zplsoby poZadovaného omezeni rizikovych vlivy,

e vnitfni komunikace a Unikové cesty, piedev§im s ohledem na PO (poZarni
ochranu) stavby a stavenigtg,

o ochranu pracovnikd a pracovniho prostiedi pted Gcinky Skodlivin,




4.10.4

i)

o skladovani materidld a manipulace s nimi,
s vnitrozavodn! dopravu a manipulaci s materidlem,

o technické zafizeni, bezpeéné pfistupy a plochy pro obsluhu, drzbu a opravy
objektdl a technickych zafizeni,

o skladovani nebezpecnych latek a manipulace s nimi,

zjistit pfi mistnim Setfeni vsechny pracoviété zelezni¢arl a dal$ich zaméstnancl
toto zdokumentoval, predat véem prlslusnym prOJektantum a zapracovat do planQ
BOZP, aby byla piijata véas takovd (€innd opatfeni, jeZ jim zajisti bezpetny
pracovni vykon na vdech pracovidtich a neruseny vykon dopravni sluzby na draze
provozované Spiravou Zeleznic, statni organizaci.

Uréeny koordindtor BOZP ma piredevsim tyto povinnosti:

a)

b)

c)
d

~—

f)

g)

h)

»

k)

koordindtor BOZP pfi své Einnosti postupuje s odbornou pédi a uskuteéiuje tyto
dinnosti kvalithé a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu
s podminkami stanovenymi touto smlouvou, v8emi niZe uvedenymi souvisejicimi
dokumenty a podklady a obecné zavaznymi pravnimi predpnsy Ceské republiky,
respektuje zmény obecné zévaznych pravnich predpistl, internich pfedpist
zadavatele stavby a norem, které se tykaji pfedmétu smlouvy i pfedmétné stavby,
lpokud k témto zménam dOJde béhem Géinnosti této smlouvy a tyto zmeny se
maji vztahovat ina stavby jiZ provadene nebo pokud budou tyto zmény
zadavatelem stavby uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky
k této smlouve,

seznami se se vdemi dokumenty a podklady, nutnymi k Fadnému plnéni svych
povinnosti, a jeZ jsou pro néj zavazné,

véechny dokumenty a podklady, které koordinator BOZP pievzal od zadavatele
stavby a zhotovitele projektové dokumentace, neni koordindtor BOZP opravnen
bez pfedchoziho ptsemneho svoleni zadavatele stavby uZit k jingm Géeldm neZ
K plnéni svych povinnosti,

mlze provadét svoji Cinnost pouze za piedpokladu, Ze je osobou odborné
zplsobilou ve smyslu § 10 zdkona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni a ma potfebné
opravnéni k podnikdni vyzadované obecné zdvaznymi pravnimi pFedpisy.
Koordinadtor BOZP je povinen po dobu trvani své &innosti udrzovat v platnosti
dollady prokazujici veSkeréd kvalifikaéni pfedpoklady pro vykon své funkce.

klady prokazuj veskere kvalifikatni predpoklad
v piipadé nutnosti obnoveni platnosti takovychto dokumentu je koordinator BOZP
povinen bez zbytetného odkladu pfedloZit zadavateli stavby a objednateli kopii
tohoto dokladu, dopiné&nou o &islo smlouvy a nazev stavby,

neni oprdvnén bez piedchoziho pisemného souhlasu zadavatele stavby
a objednatele &nnosti pFevést na jinou osobu prava, povinnosti a zévazky
vyplyvaijici z uzaviené smlouvy,

Gstni informaci, upozornéni, opatfeni, doporuceni a podnéty je koordinator BOZP
vidy povinen bez zbytetného odkladu nasledné uskutednit ipisemnou formou
zadavateli stavby,

ping ru&i za kvalitu pldnu BOZP ve fazi pfipravy stavby do doby predani stavenisté
zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pln& ru&f za kvalitu &asti planu BOZP tykajici se praci na ddrzbé stavby po jejim
dokoncenf do doby predam stavenisté zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

pfi plnéni pfedmétu své Cinnosti bude postupovat komplexné s diislednou vnitni
koordinaci navrhovanych postupll, zejména z hlediska minimalizace omezeni
zpracovani prOJektove dokumentace a realizace stavby,

bere na védomi, Ze veskeré informace, tykajici se pfedmétu této stavby, s nimiz
bude koordindtor BOZP pfichazet v pribéhu predsmluvnich jednani a v dobé po
uzavieni smiouvy do styku, jakoZ ivychozi dokumenty a podklady, predane mu
zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové dokumentace, jsou divémé. Tyto
informace nesmé&ji byt sdéleny nikomu kromé zadavateli stavby a tfetim osobam
uréenym dohodou smluvnich stran nebo tfetim osobdm v nezbytném rozsahu za
tcelem pinéni povmnostl koordinatora BOZP, vyplyvapach ze smlouvy na projekt
této stavy anesmé&ji byt pouZity kjinym Gcelim, neZ kpinéni Cinnosti
koordindtora v ramci pfedmétu smliouvy na tuto stavbu.




5.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

SPECIFICKE POZADAVKY

Projektant bude pfednostné situovat celou stavbu na pozemcich ve spravé Spravy
Yeleznic, statni organizace, nelze-li toto splinit, pak na pozemcich v majetku ¢D, a.s.
Umisténi stavby na pozemcich jinych vlastnikd je moZné a? po odsouhlaseni 557
Sprava Zeleznic, statni organizace na zakladé opodstatnéného navrhu projektanta
je&td pfed pouzitim ciziho pozemku

Pokud stavba bude situovana na pozemky €D, bude piednostné respektovéna hranice
UMVZST (tzn. na pozemky, které budou pfevedeny do spravy Spi 4dva Yeleznic, statni
organizace). Souddsti dokumentace bude situace se zdkresem SO a PS v katastraini
mapé s barevnym rozliSenim pozemku ve spravé Spravy Zeleznic, statni organizace,
pozemkii €D uréenych k pfevodu do spréavy Spravy Zeleznic, statni organizace,
pozemkd CD a ostatni pozemky).

Naklady dokumentace budou zpracovany dle platného znéni Smérnice ¢ 20 ze dne
14.7.2017¢.j.: 28169/2017- SZDC-GR-NM s Gdinnosti od 1. 8. 2017.

Zhotovitel pedlo?i jako soudast GDSPS vysledky kontroiniho méFent prijezdného
prifezu v charakteristickych profilech feSeného tunelu.

V fedeném tunelu se nachazi nékolik zajidfovacich znadek - konzolovych a hiebovych.
V pipadé pogkozeni zhotovitel zajisti odpovidajici nadhradu vietné odpovidajici
dokumentace vzniku a projektu zajisténi,

V okoli portalu se dochovaly nékteré z plivodnich kamennych meznikli, které je nutno
zachovat neporudené na plivodnim misté.

Metody zpracovani ekonomické hodnoceni

Z&sady a metody zpracovdni hodnoceni ekonomické efektivnosti ZeleznicCnich staveb,
jsou stanoveny v ,Provadécich pokynech pro hodnoceni efektivnosti projektd
dopravni infrastruktury", vydanych MD a cinnych od 15/11/2017 (dale Pokyny)
av ,Rezortni metodice pro hodnoceni ekonomické efektivnosti projektd dopravnich

staveb" (dale Metodika), kterd je pfilohou pokynd.

Pokyny pro zpracovani dokumentace
o Dokumentace pro spoleéné povoleni veetné EH, Souhrnného rozpoltu
k projednani
Polet vyhotoveni:

. 2x v listinné podobé, soupravy 1 — 2 s oznacenim k PRIPOMINKAM
o 4x v digitdInf podobé ve formé uzaviené obecné pifstupné (,pdf*)
o vietn& geodetické dokumentace v oteviené formé (,dgn")

o Cistopls dokumentace vetné EH - Cistopis. Soudasti bude izpracovani
a odevzdani rozpottu stavby v rozsahu ocenénych soupist praci jednotlivych
S0 a PS a souhrnného rozpoctu stavby.

Podet vyhotovenf:

s 6x vV listinné podobe soupravy ¢. 1-6
° 5x CD (1x otevFend forma, 2x TreeINFO a 2x format PDF)

e Dokumentace pro vyb&r zhotovitele stavby vletné neocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Poéet vyhotoveni:
¢  5x CD (1x oteviend forma a 4 x formdt PDF, vykaz vymér oteviend
forma

o Kompletni vyhotoveni propodtll PS a SO véetné vdeobecného objektu bude
soutasti G. ndklady pare ¢, 1-3




o Podepsany souhrnny rozpocet stavby bude soucéasti G, naklady pare ¢. 1-3
o Majetkopravni ¢ast pare 1-6
o Plan BOZP pare 1-6

5.1.8.1  Razeni doklad{l bude piehledné se seznamem s pofadovymi Cisly, uvedeni
adres, & j. aplatnosti dokumentli, popf. kontaktll. Ke véem dokladdim
z projednani je nutny komentar projektanta, jak jsou FeSeny pripominky
obsazené ve vyjadrenich, resp. zda jsou vyjadieni kladnd. Vyjadieni majici
formu rozhodnuti musi byt opatfena potvrzenim o nabyti pravni moci.

5.1.9 Dokumentace bude obsahovat dokladovou cast, ve které budou soustiedéna kladna
vyjadieni v8ech dotéenych spravcl (zejména SBBH, ST, SEE aj.) a vlastniki siti
a ostatnich organizaci (HZS Spréava Zeleznic, statni organizace aj.) v rozsahu nutném
pro schvalovaci Fizeni stavby v ramci Spravy Zeleznic, statni organizace a pro vydani
spolec¢ného povoleni. Soucasti dokladové casti budou kromé jiného stanoviska
dotéenych slofek Spravy Zeleznic, statni organizace (GR, SSZ, OR). Préce na
dokumentaci bude ukonéena az po schvaleni projektu stavby, vydani spole¢ného
povoleni v pravni moci a vytedeni majetkopravnich vztahti.

5.1.10 Digitélni odevzdani bude obsahovat Fazeni o délce cesty max. 225 znak{ vé. nazvu
a pifpony cilového souboru. Nazvy mohou obsahovat zkratky. Digitélni odevzdani
bude obsahovat mapu sloZek a souborli s vypisem nezkracenych nazvli sloZek
a soubord.

6. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami as internimi predpisy a dokumenty
objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli piistup ke vSem svym internim piedpisim
a dokumentdim nésledujicim zplsobem:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky,

Oddéleni distribuce dokumentace

Nerudova 1

779 00 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

e-mail: typdok@tudc.cz

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,0 nds / Vnitini predpisy /

odkaz Dokumenty a predpisy"

Vypracoval: Ing. Martin Mékota
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