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Informace C. 3 (vysvétleni a doplnéni Zadavaci dokumentace)
k VZ 65020189 ,,Oprava tratového iseku Rumburk - Velky Senov"

Sprava Zeleznic, statni organizace se sidlem Praha 1, Nové Mésto, DI&zdéna 1003/7, PSC
110 00 zapséna v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka
48384, organizacni jednotka Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, Zelezni¢arska 1386/31, 400 03
Usti nad Labem vydavé dodate¢nou informaci k Zadavaci dokumentaci (C.j. 24499/2020-SZ-OR
UNL-OVZ ze dne 14. 10. 2020) na zakladé dotazd G&astnik{:

Pozn. Dotazy €. 1 - 4 byly vyporadany v ramci Informace ¢. 1 (vysvétleni Zadavaci
dokumentace) k VZ 65020189 (C.j. 26020/2020-S2-OR UNL-OVZ ze dne 02. 11. 2020) a Dotazy
¢. 5 - 63 byly vyporadany v ramci Informace ¢. 2 (vysvétleni Zadavaci dokumentace) k VZ
65020189 (C.j. 26869/2020-SZ-OR UNL-OVZ ze dne 13. 11. 2020)

Dotaz ¢. 64:
Ve vykazu vymér SO 40-01-01 Oprava stanicnich...., si myslime, Zze chybi polozka na demontaz
kolejového rostu na uloZisti. Z&dame o kontrolu a doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz €. 64:
Polozka ¢.14 byla zménéna na ,Demontaz kolejového svrsku".

Dotaz C. 65:

Ve vykazu vymér SO 10-01-01 Zelezniéni svréek....., si myslime, Ze u pol. & 51 chybi podbiti
vyhybky ¢.4 a vzhledem k tomu, Ze niveleta vyhybky se ma zvysit o cca 16 cm, tak i chybi
nasledné podbiti. Zaddme o kontrolu a doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz €. 65:

Po provéreni PD bylo zjisténa chyba v zaméreni bodu na ZV4 (hroty, kdy je na 1,2m rozdil 10
cm), jinde v dokumentaci se tato chyba neobjevuje. Realny zdvih vyhybky bude cca 6 cm.

V polozce €. 51 je vyh.4 zahrnuta.

Dotaz €. 66:

Ve vykazu vymeér SO 30-10-01 Vystroj trati, si myslime, ze chybi demontaz dopravnich znacek
a pfipadné odvoz v¢. skladkovného A32a Vystrazny k¥iz pro Zelezni¢ni pfejezd a to v km 10,798
(P3546). Zadéme o kontrolu a dopInéni.

Sprava zeleznic, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 Zeleznicarska 1386/31
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz 400 03 Usti nad Labem
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 66:
Demontaz dopravnich znacek je v polozkach ¢. 12 az 17 a 25. Odvoz a skladkovné byly
doplnény v novych polozkéach soupisu praci ¢. 28 a 29.

Dotaz €. 67:

4Podle postoupené PD se v objektu SO 10-01-01 Zelezni¢ni svréek..... v TZ. E.1.1.1 str. 7 ma
vyménit svréek v zst. Sluknov za nové kolejnice 49E1 ve vymére 278,2m*2= 556,4m. Ve vykaze
vymér tohoto objektu se ale mé& dodat pouze dle pol. & 8 — 14ks * 25m = 350m. zadédme o
kontrolu a pfipadné doplnéni potfebného mnozstvi novych kolejnic.

Odpovéd’ na dotaz €. 67:
Bylo jiz zadavatelem upraveno v ramci Informace ¢.2.

Dotaz ¢. 68:

Podle postoupené PD se v objektu SO 10-01-01 Zelezniéni svréek..... ma zfidit bezstykova kolej.
Myslime si, ze vykazu vymeér tohoto objektu chybi polozky na umoznéni volné dilatace kolejnic
(demontéz, montaz) ve vyhybce. Zddame o kontrolu a doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz €. 68:
Bylo dopInéno v polozkach soupisu praci ¢. 77 a 78.

Dotaz ¢. 69:

6Podle vykazu vymér SO 10-01-01 Zelezni¢ni svrsek.... se dle polozky ¢.62 méa prrepravit 10730
m uzitych kolejnic. Podle pfilohy 3 ZTP ( Dil 2_8_3 Umisténi uzitych kolejnic...) se vSak ma
prepravit kolejnic pfipravenych k vlozeni 10835 m. Prosime o kontrolu a pfipadnou Upravu
mnozstvi pfepravovanych kolejnic ve vykaze vymeér a s tim i polozku pro naloZeni kolejnic.

Odpovéd’ na dotaz €. 69:
Rozdil je 105 m, coz je zaloha ST. Smérodatné je mnozstvi uvedené v soupisu praci (10730 m).

Dotaz €. 70:

Prilohou ZD je Dil 2_7 VTP_R-F_09-19_narodni_zdroje.pdf, kde je v ¢lanku 8.2 Dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, v odrazce 8.2.6 je vycet véci, které budou soucasti dokumentace
skuteéného provedeni stavby. Zaddme o upfesnéni polozek, které chce Objednatel, aby byly
zpracovany, jelikoz se domnivdme, Ze nékteré polozky s predmétem dila nesouvisi

Odpovéd’ na dotaz €. 70:

Z vyctu polozek v odrazce 8.2.6. VTP jsou relevantni ty, které odpovidaji rozsahu projektu a
charakteru zaddvané stavby. VTP nelze upravovat pro kazdy obchodni pfipad zvIast.

Pro upresnéni nicméné uvadime, Ze polozky pod pismeny q), r), u) a v) nebudou objednatelem
vyzadovany.

Dotaz &. 71:

V SO 40-01-01 v soupisu praci je polozka p.C. 5 - Podlozka pryzova pod patu kolejnice S49
183/126/6 - 874 ks.

V ramci tohoto SO budou dodany prazce B91 S/2 - které byvaji standartné vystrojeny vcetné
pryzovych podlozek pod patu kolejnice typu WS 7

Je spravné uvedena polozka p.c. 5 ?

Odpovéd’ na dotaz &. 71:
Polozka €. 5 byla pro nadbytecnost zrusena bez nahrady.




Dotaz &. 72:

V SO 40-01-01 je v soupisu praci polozka p.¢. 31 doprava vyzisku - betonové prazce na
sklddku - t 115,717; p.& 34 naloZeni betonovych prazci -t 101,672 a poloZka p.¢. 38 -
poplatek za likvidaci t -101,672.

U poloZek jsou uvedena jind mnoZstvi. Vzhledem na stejny typ prazcd i jejich mnoZstvi by mélo
byt mnozstvi uvedené v t stejné u vSech tfi polozek.

(pro orientaci doprava novych praZzcl je Fesena v poloZce p.& 32)

Bude opraven soupis praci?

Odpovéd’ na dotaz €. 72:
Bylo opraveno mnozstvi v polozce ¢.31.

Dotaz ¢. 73:

V SO 40-01-01 je v soupisu praci polozka p.¢. 13 doplnéni stezky Stérkem souvisle - 106,2

m3.

V poloZce p.¢. 1 neni mnozstvi 106,2 m3 prevedeno na t podle nas 262*2,11*1,8+106,2*1,8
- = 1186,236

Toto mnozsti by mélo byt promitnuto i do polozky dopravy p.¢ polozky 29.

Bude opraven soupis praci?

Odpovéd’ na dotaz €. 73:
Byla provedena oprava mnozstvi v polozkach ¢.1 a 29.

Dotaz ¢. 74:

V SO 40-01-01 je v soupisu praci polozka p.¢. 11 souvisla vyména KL se snesenim KR
koleje prazce betonové k.¢.1 a 2 km 0,252.

V poloZce p.¢. 1 neni mnozstvi 106,2 m3 prevedeno na t podle nas 262*2,11*1,8+106,2*1,8
= 1186,236

Toto mnozsti by mélo byt promitnuto i do polozky dopravy p.¢ polozky 29.

Je uvedena spravné vymeéra 0,252 km , vzhledem k vSem ostatnim vypocétiim v
soupise praci, kde se uvazuje 262 m?

Odpovéd’ na dotaz €. 74:
Bylo opraveno v soupisu praci, polozce 11.

Dotaz ¢. 75:

V SO 40-01-01 je v soupisu praci polozka p.¢. 30 doprava vyzisku.

Ve vypoctu je uvedeno mnozstvi 103,2m3

Pro toto mnozstvi jsme nenasli adekvatni polozku praci. Na tuto polozku navazuje polozka p.c.
37.

Pii jaké cinnosti dochazi k odstranéni stérku v mnozstvi 103,2 m3?
Bude opraven soupis praci?

Odpovéd’ na dotaz €. 75:
Patrné preklep, opraveno na 106,02 m3 v poloZce 30 soupisu praci a upraveno v polozce 37.

Dotaz €. 76:
V SO 40-01-01 jsou v soupisu praci polozky p.¢. 39 - 256 m3 a polozka p.¢. 47 - 243,2 m3
Zaroven jsou v soupisu praci polozky p.¢. 42 a 48. V rdmci kazdé je zasyp 128 m3.

Kam odvezeme a ulozime prebytecné mnozstvi z vykopu v mnozstvi (256+243,2-128-128)=
241,2 m3

Bude opraven soupis praci?
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Odpovéd’ na dotaz €. 76:
Jedna se o prelozku kabell, vykop z ryhy pro vyjmuti stdvajiciho kabelu bude odvezen v ramci

kolejovych Uprav.

Dotaz ¢. 77:
Prosime o doplnéni sklddkovného a prepravy na sklddku plastovych soudasti do vykazl vymér
SO 10-01-01, 20-01-01, 40-01-01.

Odpovéd’ na dotaz €. 77:
Bylo doplnéno do soupisu praci, nova polozka ¢. 79 v SO 10-01-01, nova polozka ¢. 66 v SO 20-
01-01 a nova polozka ¢. 53 v SO 40-01-01.

Dotaz ¢. 78: y
Domnivame se, Ze ve vykaze vymér SO 20-01-01 Zeleznicni svrsek..... v poloZce ¢. 38 Nasledna
Uprava GPK.... je chybné mnozstvi. Prosime o kontrolu a pfipadnou Upravu.

Odpovéd’ na dotaz €. 78:
Bylo opraveno v soupisu praci.

Dotaz ¢. 79:

Ve vykaze vymér SO 30-10-01 Vystroj trati chybi polozky na pfepravu demontovanych navésti
na skladku (nebo deponii) a skladkovné betonovych patek a dale preprava novych navésti na
stavbu. Prosime o provéreni a pfipadné doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 79:
Bylo opraveno v ramci vyporadani dotazu ¢. 66.

Dotaz ¢. 80:
Prosime o kontrolu a opravu MJ u polozky €. 44 Montaz prazcové kotvy v koleji. Domnivame se,
ze by zde misto m (metr) mél byt ks (kus).

Odpovéd’ na dotaz €. 80:
Bylo opraveno v soupisu praci na ks.

Dotaz ¢C. 81:
Ve vykazu vymér objektu SO 40-01-01- Oprava stanic¢nich.... prosime o kontrolu MJ u polozky ¢.
27 Hloubeni ryh ..., domnivame se, Ze zde misto m2 by mél byt m3.

Odpovéd’ na dotaz €. 81:
Bylo opraveno v soupisu praci na m3.

Dotaz . 82:

Ve vykazu vymeér objektu SO 40-01-01- Oprava stanicnich... se domnivame, ze chybi polozky na
demontaz kolejového rostu na ulozisti ve vymeére 0,262 km a umoznéni volné dilatace kolejnice
,montaz" upeviovadel 524m. Prosime o kontrolu a pfipadné doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz €. 82:
Doplnéno do soupisu praci, nové polozky ¢. 54 a 55.

Dotaz €. 83: .
V zadavatelem postoupené zadavaci dokumentace ke SO 10-01-01 - Zeleznicni svrsek
Rumburk - Sluknov (vcetné) je v pol.¢.31 Souvisla vyména kolejnic tv S49 rozdéleni

u" uvedeno celkové mnozstvi 15.464m. V odpovédi na dotaz ¢.9 (Informace ¢. 2 k VZ
65020189) je ale uvedeno celkové mnozstvi uZzitych kolejnic 15.914m.

Zadame zadavatele o kontrolu a opravu mnozstvi.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 83:
Bylo opraveno v soupisu praci.

Dotaz ¢. 84:

V zadavatelem postoupené zaddvaci dokumentace ke SO 10-01-01 - Zelezni¢ni svrsek
Rumburk - Sluknov (véetné) neni dle uchazede uvazovéno s polozkami Fedici dopravu a
sloZeni vyziskanych kolejnic po SVK ze stavby do Zst.Sluknov v mnozstvi 15.914m (SVK) + 350m
(z Zel.pFejezd) tj. celkem 16.264m kolejnic x 0,04943 = 803,930 tun

Zadame zadavatele o doplnéni poloZky do soupisu praci.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 84:
Opraveno a doplnéno v soupisu praci, polozce 62.

Dotaz ¢. 85:

Dle zadavatelem postoupené Informace ¢. 2 (odpovédi na dotazy ¢. 27 az ¢. 29) mély byt
doplnény chybé&jici mérné jednotky u jednotlivych konkrétné uvedenych polozek. Mérné jednotky
v prilozeném soupise praci doplnény nejsou.

Zadame zadavatele o doplnéni mérnych jednotek do soupisti praci.

Odpovéd’ na dotaz €. 85:
Bylo doplnéno v soupisu praci.

Dotaz ¢. 86:
V DI &.2 odpovédi na dotaz ¢. 8 méla byt do vykazu vymér doplnéna preprava uzitych
kolejnic po SVK. Domnivame se, Ze polozka stale nebyla doplnéna. Prosime o provéreni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 86:
Polozka byla jiz opravena v predchozi informaci ¢. 2, viz polozka 64.

Dotaz ¢. 87:

V DI ¢.2 odpovédi na dotaz ¢. 50 byl doplnén odstavec ,Kolejnice", kde se udavaji mista a
délky vymény kolejnic. Celkové se tedy ma vyménit 126m (Usek 11,174-11,237) a v
prejezdech 302m. Ve vykazu vymér tohoto objektu SO 20-01-01 se vSak méni v polozkach
¢. 63 a 24 méni 110m a 300 m. Dale v navazujici polozce ¢ 54 se ma odvést
(150+1289,6)*0,0494 kolejnic, toto vymér ale nesouhlasi s délkou vyménovanych kolejnic,
dle vyse popsaného. Uvazuje zadavatel v této polozce (¢.54) s prepravou ocelovych soucasti

vyhybky K1? Prosime o provéreni.

Odpovéd' na dotaz ¢. 87:
Bylo opraveno v soupisu praci v uvedenych polozkach.

Dotaz €. 88:

Prosime o prov&Feni hmotnosti uZitych vyziskanych prazcl ve vykazech vymér a jejich
prisluénych poloZek (pfepravy, nalozeni), kde pfevazné celkovy Usek je tvofen z prazci SB5
jeho hmotnosti 265kg + drobné kolejivo (min. podkladnice, vrtule) cca 19kg, kdyby
zadavatel uvazoval SB3/4 hmotnost 250kg + drobné kolejivo cca 19kg a dale SB6 hmotnosti
272kg+ drobné kolejivo cca 19kg, nem@ze byt hmotnost urcité nizsi nez 269kg, respektive
musi byt vy3$i vzhledem zastoupeni jednotlivych druhl prazci v trati.

Odpovéd' na dotaz ¢. 88:
Bylo upraveno v soupisu praci.

Dotaz c. 89:

V DI ¢.2 odpovédi na dotaz ¢. 10 méla byt polozka ¢. 44 odstranéna, jiz se ale nestalo. Navic
si myslime, Ze polozka by ve vykazu méla zUstat a k tomu doplnit materidlovou poloZku vé.
prepravy, protoze v TZ E.1.1.1 na str. 6 ,Prazcové kotvy" maji tyto polozky své opodstatnéni.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 89:
Ano, poloZka ¢. 44 zUstane, byl doplnén material, nové polozky soupisu praci &. 67 a 70.

Dotaz ¢. 90:

V DI ¢.2 v odpovédi na dotaz ¢. 58 doplnil zadavatel poloZky na snizeni nivelety do objektu
SO 10-01-01 a SO 10-02-01, ale Usek pro snizeni nivelety se nachazi v objektu SO 20-01-
01 a SO 20-02-01. Prosime o zarazeni polozek do prislusného objektu. Déle se domnivame,
Ze pro tuto ¢innost jsou pol.C. 74-76 pouzity nespravné (pouzivaji se kdyz se zadné kolejové
loZze nezfizuje nebo naopak se zfizuje nové), zde by méla byt pouzita polozka na souvislou
vymeénu KL se snesenim kolejového rostu a s tim nasledné doplnéni KL v¢. nového materialu,
prepravy a poplatky na skladku, protoZze v misté snizeni neumoznuje technologie ponechani
stavajiciho kolejového loze.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 90:
Polozky ¢. 74-76 byly SO 10-01-01 odstranény a upraveny polozky ¢. 1 a 59.
Do SO 20-01-01 byla doplnéna polozka ¢. 68 a upraveny polozky ¢. 1, 18, 52,53 a 61.

Dotaz ¢. 91: y
Prosime o zaokrouhleni mnoZstvi na celé Cislo ve vykaze SO 10-01-01 - Zelezni¢ni
svrsek..... pol ¢. 52

Odpovéd' na dotaz ¢. 91:
Bylo opraveno.

Dotaz ¢. 92:
V DI ¢.2 odpovédi na dotaz ¢. 45 méla byt dodana pfiloha B.3 Vliv stavby na...., bohuzel se
tak nestalo. Prosime o napravu.

Odpovéd' na dotaz ¢. 92:

V odpovédi na dotaz &. 45 bylo Fedeno, Ze Tabulka odpadl v pFiloze B.3 Vliv stavby na
zivotni prostredi, bude provérena a dodatecné aktualizovana. Prilohou této dodatecné
informace je aktualizace ¢asti B.3.

Dotaz €. 93:
V DI ¢.2 odpovédi na dotaz ¢. 53 méla odstranéna ze soupisu praci SO 20-06-01 pol.c. 2,
bohuzel se tak nestalo. Prosime o napravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 93:
Spravné se jednalo se o polozku ¢. 2 v SO 20-06-10 Prejezd km 15,051.

Dotaz €. 94:

V DI ¢.2 odpovédi na dotaz ¢. 56 byl narovnan soupis praci. Stale se domnivame, Ze zde
chybi polozka ne demontdaz kolejového rostu na ulozisti ve vymére 278,2m. Doplni zadavatel
polozku do vykazu, nebo zde uvazuje nechani kolejového rostu v polich?

Odpovéd' na dotaz &. 94:
Bylo doplnéno do soupisu praci SO 10-01-01, nova poloZka ¢&. 80.

Dotaz ¢. 95: y

V soupisu praci SO 20-01-01 Zeleznicni svrsek.... je pol. ¢. 18 Souvislda vyména KL... v délce
0,520 km v navéazané polozce ¢. 53 Doprava dodavek... je odvoz kol. stérku na skladku jiz
jen ve vymére 370*2,1*1,8 nemélo by byt spiSe 520%2,1*1,8? Prosime o kontrolu a
pfipadnou opravu polozky a s tim spjaty poplatek za skladku.

Odpovéd' na dotaz ¢&. 95:
Opraveno v ramci dotazu ¢. 90 (upraveny pol.¢ 1, 18, 52, 53 a 61).
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Dotaz €. 96: 5

V soupisu praci SO 20-02-01 Zeleznicni spodek..., prosime o navysSeni mnozstvi v pol. €. 21
a s tim spjaté pol. ¢. 8,9, kde chybi kubatura z pol. ¢. 3 Cisténi otevienych odvodnovacich....
tzn. navyseni o 153,040m3.

Odpovéd’ na dotaz €. 96:
Doplnéno do soupisu praci SO 20-02-01 do polozky €. 21 (vyzisk bude uloZzen v misté stavby).

Dotaz ¢. 97: . .

U SO 10-02-01 - Zelezni¢ni spodek Rumburk - Sluknov (véetné) uvedena pol. ¢. 3 Beton
lehce zhutnitelny C 20/25;X0 F5 2 285 2 765 ma navaznost na mnozstvi uvedené v pol. ¢.
5 Vyména dilli otevieného odvodnéni prikopové tvarnice - 795,8m. U této polozky ¢. 3
v rdmci Informace €. 2 vSak nedoslo k zadné Upravé vyméry. Upravena by méla byt i vyméra
souvisejici pol. ¢.12 a dale dopinéna polozka na odvoz a skladkovné 263 ks (263 * 0,044 =
11,572t) znehodnocenych stavajicich TZz4.

Zadame zadavatele o kontrolu a pFipadnou opravu mnoZstvi a dopinéni poloZek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 97:
Opraveno a doplnéno v soupisu praci, polozkach ¢. 3 a 12.

Dotaz ¢. 98: . .

U SO 10-02-01 - Zelezni¢ni spodek Rumburk - Sluknov (véetné) pol. €. 5 Vyména dilG
otevieného odvodnéni pfFikopové tvarnice - 795,8m ziejmé zadavatel predpoklada, ze
stavajici prikopové tvarnice jsou uloZzeny tzv. ,nasucho". Pokud jsou vSak tvarnice
podbetonované, mély by byt doplnény polozky na demontaz betonového podkladu stavajicich
tvarnic, vCetné souvisejicich polozek, jako je pfesun hmot na mezideponii, nalozeni a odvoz na
skladku a poplatek za skladku.

Zadame zadavatele o kontrolu a pripadné doplnéni poloZek.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 98:
Doplnéna nova polozka soupisu praci ¢. 27.

Dotaz €. 99:

Na zakladé DI ¢. 2 byly odstranéna materialova polozka dodani pryZovych podloZek pod
patu kolejnice S49 ze soupisu praci SO 10-01-01 Zelezniéni svrsek..., domnivame se vsak,
7e by zde néjaké mnozstvi mélo zlstat na regeneraci vyhybek ve stanici Sluknov. Dale
v objektu SO 20-01-01 Zelezni¢ni svréek, tato materidlovd polozka zlstala v ptvodnim
mnozstvi, kde by podle vy$e uvedeného méla byt odstran&na, respektive by mélo zUstat
CcasteCné mnozstvi na regeneraci vyhybky K1. Prosime o provéreni a pfipadnou Upravu.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 99:

V SO 10-01-01 jsou pryzové podlozky do vyhybek 1 a 2 uvedeny v polozkach 15 a 16.
U ostatnich vyhybek se predpoklada pouze brouseni a navareni.

V SO 20-01-01 jsou pryzové podlozky do vyhybky K1 obsazeny v polozkach 13 a 14.
Polozka 12 zruSena bez nahrady.

Dotaz €. 100: 3

Domnivame se v objektu SO 20-01-01 Zeleznicni svrsek, chybi polozky na Upravu (rozhrnuti
kolejového loze) a doplnéni kolejového loZze v misté vyhybky a déale polozky pro zfizeni
stezek. Prosime o provéreni a pfipadné doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.100:

Stezky se upravi v ramci Upravy plané zel spodku.

Doplnéni Stérku opraveno v poloZzkach soupisu praci ¢. 1 a 19, doplnéna nova polozka ¢.
69.
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Dotaz ¢. 101:
Prosime o doplInéni poloZky pfepravy pro dodavku pfikopovych tvarnic TZZ4 v objektech
SO 10-02-01 a SO 20-02-01 Zelezni¢ni spodek.

Odpovéd' na dotaz €. 101:
V SO 10-02-01 obsazeno v poloZce soupisu praci ¢. 12.
V SO 20-02-01 doplnéna nova polozka soupisu praci ¢. 22.

Dotaz €. 102: .

V objektu SO 10-01-01 Zeleznicni svrsek... je souvisld vyména kolejového loZze v misté
vyhybek, kde ¢ast loZe je kontaminované ropnymi latkami. Domnivame se, Ze by do
soupisu méla byt doplnéna polozka poplatek za uloZeni nebezpecného odpadu. Prosime o
provéreni a pripadné doplnéni.

Odpovéd’ na dotaz €. 102:
Stérkové loZe se neobnovuje, zlstane plvodni, odpady se nepfedpokladaji.

Dotaz ¢. 103: y

V odpovédi na dotaz Cislo 7 piSete ,podél kusé koleje ¢. 2" v Zelezni¢ni stanici Velky Senov
se ale zadna kusa kolej ¢. 2 nenachazi, domnivame se, ze by to méla byt kusa kolej ¢.3.
Zadame o upfesnéni a provéreni, zda je readlné tam takové mnozstvi prazcl (6621 ks) vibec
sloZit.

Odpovéd’ na dotaz €. 103:

Ve Velkém Senové se jedna o kusou kolej ¢.3. Predpokladame, Ze prazce se sloZi i
mezi konec kusé koleje a vypravni budovu a pokud vznikne potfeba, tak je mozné
vyuzit i plochu podél 1.SK v zZst. Sluknov (v takovém pripadé bude nutna koordinace
se soucasné provadénou investi¢ni stavbou).

Dotaz €. 104:

V zadavatelem postoupené zadavaci dokumentaci pro SO 10-02-01 - Zelezniéni spodek
Rumburk - Sluknov (véetné) je v pol.&.7 Svahovani zemniho télesa zelezni¢niho spodku
v zafFezu uvedeno celkové mnozstvi 74.936,870m2. Dle naseho nazoru je v pfiloze ,VK Rumb-
Sluknov" uveden $patny vypoctovy vzorec ve sloupci U.

Zadame zadavatele o kontrolu a opravu celkové vyméry na poloZce.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 104:
Opraveno ve vykazu kubatur a polozce ¢€.7 soupisu praci SO 10-02-01.

Dopliujici informace zadavatele:

Z dlvodu upfesnéni objemu praci (kaceni, vyFez naletl, odstrafiovani pafezll) bylo upraveno
mnozstvi v pfislusnych polozkach soupisu praci (u SO 10-02-01 polozky ¢. 14 az 25 + nova
polozka ¢. 28 a u SO 20-02-01 polozky ¢. 10 az 20). Zaroven byla do polozek ¢. 11 (SO 10-02-
01) a 8 (SO 20-02-01) doplnéna preprava vytézeného dreva na slozité v ZST Krasna Lipa.

Na zakladé vyporadani vyse uvedenych dotazl a doplfiujici informace zadavatele jsou soucdsti
INFORMACE C 3 k VZ 65020189 nasledujici pfilohy

- Dil 4.2. Soupis praci ¢lenény dle SO a PS vcetné rekapitulace ceny_OPRAVA ¢.2.
- B.3. Vliv stavby na ZP_OPRAVA ¢.1
- Vykaz kubatur Rumburk-Sluknov_opraval
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Cenova nabidka musi byt zpracovana s ohledem na tyto aktualizované piilohy Zadavaci
dokumentace. V opacném pfripadé bude nabidka povazovana jako neuplna a bude
vyFazena z Gcasti zadavaciho Fizeni.

Ostatni ¢lanky a ujedndni v plvodni Zadavaci dokumentaci (C.j. 24499/2020-SZ-OR UNL-OVZ
ze dne 14. 10. 2020) nedotéené touto dodate¢nou informaci, Informaci ¢. 1 (C.j. 26020/2020-
SZ-OR UNL-OVZ ze dne 02. 11. 2020) a Informaci ¢. 2 (C.j. 26869/2020-SZ-OR UNL-OVZ ze
dne 13. 11. 2020), zlstavaji v platnosti v plvodnim znéni.

Na zakladé povahy této dodatecné informace se zadavatel rozhodl pFimérené
prodlouzit lhiitu pro podani nabidky uvedené u této zakazky na profilu zadavatele
https://zakazky.spravazeleznic.cz.

Dékujeme za pochopeni

V Usti nad Labem dne .....cocoevvveeenn...
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