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1.1. Identifikacni adaje stavby:

Nazev stavby : Pripojeni zst.VSestary k ver. Vodovodu a kanalizace
Misto stavby : Pozemky ¢.441/2, 441/11, 441/8, st.64
katastralni uzemi V3estary ¢.787434
Stavebni ufad : Hradec Kralové
Investor / Objednatel : Sprava zeleznic, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové M¢sto,

11000 Praha 1

Projektant : Ing. Roman Kloucek
Stupeni dokumentace: Dokumentace pro izemni souhlas

1.2. Zakladni popis lokality

Naplni této PD je navrh nové vodovodni piipojky a v¢etné¢ domovniho venkovniho rozvodu
vody a kanalizace pro ¢.p.55 ve VSestarech. Nova vodovodni pfipojka bude napojena na stavajici
vodovod PVC D110 a kanalizace do stavajici revizni Sachty vybudované pii realizaci splaskové
kanalizace.

2. YODOVOD

Nova vodovodni pfipojka bude napojena na stavajici fad zPVC D100, pomoci
navrtavaciho pasu D32 od Hawle - HAKU ¢.5250 a za nim bude osazeno Soupé D32 od Hawle -
¢.2800 s teleskopickou zemni zdkopovou soupravou ZOIGO. Piipojka bude provedena z potrubi
LDPE100, SDR 11, D40x5,5 s celkovou délkou ptipojky Sm. Na hlavnim fadu v mistni komunikaci
se vyhloubi montazni jama 1x1m. Z této jamy povede otevieny vykop ptes zbytek komunikace, do
zeleného pasu, kde bude umisténa vodomérna Sachta s vodomérnou sestavou. Pro zabezpeceni bude
Sachta opatfena uzamykatelnym litinovym poklopem. Poklop bude umistén do zelezobetonové
desky o rozmérech 1,5x1,5x0,2m a z betonu C25/20 s vyztuzi z kari siti 8x150x150. Tato deska
bude vyc¢nivat cca 10cm nad okolni terén. Pfi betonazi bude Sachta zevnitt podepiena, aby se
zabranilo prohniti. Zarovenn bude do této desky zabetonovand modrobild trubka jako oznaénik
Sachty.

7 této vodomérné Sachty povede dal venkovni domovni rozvod vody pro ¢.p.55. Tento
rozvod je rozdélen na dvé Casti A a B. Rozvod A je dlouhy 98m z potrubi LDPE100, SDR 11,
D40x5,5 a je veden od Sachty v zeleném pasu mezi stavajicim rozvodem NN a noveé budovanou
kanalizaci (zaroven je nutné v téchto mistech piedpoklddat i vefejné osvétleni to je predbézné
brano, ze vede v soub&hu s NN). Jestli by pfi realizaci doslo s tim to vedenim ke kolizi je nutno
upravit trasu. Rozvod A dal za kanalizatni $achtou S75, prechazi no asfaltové komunikace, kde
vede ccal9m. Dal vede opét v rostlém terénu, az k pfedni ¢asti objektu. Zde bude vodotésny
prostup do sklepa. Prostup bude opatfen chranickou PE D63 dl.1m. Podruznéd vodomérna sestava
bude umisténa za prostupem na zdi (dal bude pokracovat domovni rozvod vody-neni predmétem
této PD). Pfed prostupem bude na této vétvi umisténo domovni Soupatko se zemni teleskopickou
soupravou. Rozvod B je dlouhy 18m z potrubi LDPE100, SDR 11, D40x5,5 a je napojen na rozvod
A cca 2m od hrany objektu (viz pfiloha B-02). D4l je veden podél betonového zahrobce, az k zadni
¢asti domu kde bude také prostup zakladem a podlahou do tech. mistnosti. Prostup bude opét



opatien chranickou PE D63 dl.2m. Zde bude vodomér ukoncen do niky ve zdi (dal bude pokracovat
domovni rozvod vody-neni pfedmétem této PD).

Po ukonceni stavebnich praci se vSe uvede do ptivodniho stavu.

Napojeni pfipojky na fad je mozné pouze se souhlasem vlastnika, v souladu s podminkami
vydanym vlastnikem a provozovatelem fadu v tomto ptipadé¢ VAK HK, a.s..

Vodomérnad sestava s vodomérem GEBO BOHEMIA s Q, = 2,5 nt’/hod bude umisténa ve
vodomérné Sachté.

Potrubi piipojky bude ukladano do ryhy s kolmymi st€nami o Sitce dna 800 mm. Trubky
budou ukladany na piskovy podsyp tl.100 mm a obsypany 300 mm nad vrchol. Minimalni hloubka
ulozeni 1,2m Potrubi piipojky, jak jiz bylo uvedeno, je LDPE 100 SDR 11, které se svafuje pomoci
elektrotvarovek. Na potrubi bude umistén signaliza¢ni vodi¢c Cu min.4mm? Pred zahdjenim
zemnich praci je nutno vytycit veskeré podzemni inzenyrské sit€. V blizkosti téchto vedeni je nutné
provadét vykop ruéné a ridit se podminkami spravcei jednotlivych siti.

Vodovodni piipojka bude provedena dle pozadavki provozovatele Kralovehradecké
provozni, a.s. viz. vyjadieni.

Presné umisténi prostupt urci investor.

3. KANALIZACE

K objektu je jiz vybudovand nova kanaliza¢ni pfipojka vyhotovena v ramci stavby
splaskové kanalizace. Zakoncena je revizni plastovou Sachtou. Naplni této PD je navrh venkovniho
domovniho rozvodu kanalizace rozdélena na vétev A, B, C. Vétev A je hlavni vétvi a napojena
ptimo na revizni Sachtu potrubim PVC KG SN8 DN150 s délkou DN150-2m a DN125-15m. Po cca
1,5m je odbocka 150/125/45° a dal vede podél objektu do zadni strany, kde bude prostup zakladem
a podlahou. Potrubi bude vyvedeno no tirovné stav. podlahy a zavickovano (dal bude pokracovat
domovni rozvod kanalizace-neni pfedmétem této PD). Vétev B je z potrubi PVC KG SN8 DN125
s délkou 3m. Napojeni je ptimo do odbocky na vétvi A 150/125/45° a to opét odbockou pro vétev C
150/100/45°. Dal nasleduje redukce 150/125 a potrubi pokracuje kolmo na zéklad, kde bude
vodotésny prostup do sklepa a potrubi zavickovano (dal bude pokracovat domovni rozvod
kanalizace-neni pfedmétem této PD) Na trase by meélo dojit odstranéni stavajiciho Cisticiho zatizeni.
Vétev C zpotrubi PVC KG SN8 DNI100 s délkou 6m, bude napojena na odboc¢ku na vétvi B
150/100/45. Od ni vede podél zahrobce az k mistu, kde bude vodotésny prostup do sklepa a potrubi
zavickovano (dal bude pokracovat domovni rozvod kanalizace-neni piedmétem této PD). Presné
umisténi prostupti urci investor.

Potrubi pfipojky bude ukladano do ryhy s kolmymi st€énami o $ifce dna 800 mm. Trubky
budou ukladany na piskovy podsyp tl.100 mm a obsypany 300 mm nad vrchol. Minimalni hloubka
uloZeni 1,0m Potrubi pfipojky, jak jiz bylo uvedeno, je PVC KG. Pied zahajenim zemnich praci je
nutno vyty¢it veskeré podzemni inzenyrské sité. V blizkosti téchto vedeni je nutné provadét vykop
rucné a fidit se podminkami spraveu jednotlivych siti.

Podzemni vedeni

vodovod VAK
kanalizace obec Vsestary
vefejné osvétleni obec Vsestary
sit¢ elektronickych komunikaci CETIN a.s.
kabely silové-nadzemni CEZ

plynovod INNOGY



3.1. Bilance potreby vody

Vypocéet mnozstvi potreby pitné vody

Pocet byt 2 ks
Pocet obyvatel na

jednu bytovku 3 (EO)

Celkovy pocet

pfipojenych 6 (EO)

obyvatel

pramérna denni Q= 6 osob . 120 l/os/den = 720 l/den = 0,008 lis
maximalni denni 9”‘ 720 l/den . 1,4 = 1008 l/den 0,012 I/s
max. hodinova Q,= 1008 l/den . 21 / 24 hod = 88,2 I/hod 0,025 I/s
pramérna roéni Q.= 0,72 m¥den . 365 dnu = 262,8 m%rok

4, ZINVER

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro uzemni souhlas a v souladu s platnymi
predpisy. Projekt predpoklada, ze provadéni se bude fidit platnymi predpisy a technickymi pfedpisy
vyrobct jednotlivych materidlti. VSechny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany
ucel, popt. na n¢ bylo vydano prohldseni o shode¢.

Pti vykopovych pracich pro piipojky je nutné brat ohled na ostatni sit¢. Pri kladeni
venkovnich vedeni je nutné dodrzet minimalni odstupové vzdalenosti pii kiizeni a soub&hu siti dle
CSN 73 6005. Viechny sité budou opatieny piislusnymi ochrannymi féliemi. Pfed zapoetim
vykopovych praci je nutné vytycit ostatni sité. Vykopové prace v ochrannych pasmech jednotlivych
siti 1ze provadeét jen se souhlasem spraved siti.

_ Pred uvedenim vodovodni pripojky do provozu je nutné tuto proplachnout a desinfikovat
dle CSN 73 6660. Pied uzivanim stavby musi dodavatel zajistit protokol o tlakové zkousce
vodovodni pfipojky a o provedeni desinfekce vodovodni piipojky.

4.1. Bezpecnost prace

7 hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi je nutné dodrzet veskeré platné
bezpecnostni predpisy.

4.2. Zivotni prostiedi

Stavba bude provadéna tak, aby doslo k co nejmensimu negativnim vliviim na Zivotni
prostiedi. Pfi stavbé je tieba dbat maximalni ohleduplnosti a omezeni hlucnosti a prasnosti.
Dodavatel je povinen ucinit takova opatieni, aby nedoslo ke znecisténi povrchové a spodni vody
ropnymi produkty z provozu stavebnich stroji. Pfi stavbé budou pouzity postupy a materidly
neposkozujici zivotni prostiedi. Odpady vzniklé stavbou budou klasifikovany podle vyhlasky ¢.
381/2001 Sb. a budou shromazd’ovany oddélené¢ podle druhti. V pribéhu stavby bude vedena
evidence odpadi podle zakona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlagky MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. tak,
aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organiim, a to véetné dokladi.



4.3. Pouzité normy a souvisejici predpisy

Ceské technické normy

CSN 73 6101
CSN 75 5411
CSN 73 6005
CSN 73 6660
CSN 75 5455
CSN 06 0320
CSN EN 12056-(1-4)
CSN 75 6760
CSN 75 6101
CSN 73 6005
CSN 73 4108

Stokové sité a kanaliza¢ni ptipojky

Vodovodni piipojky

Prostorové uspotadani siti technického vybaveni
Vnitini vodovody

Vypocet vnitinich vodovodi

Ohfivani uzitkové vody

Vnitini kanalizace

Vnitini kanalizace (NAD - navrh)

Stokové sité a kanaliza¢ni ptipojky

Prostorové usporadani siti technického vybaveni
Satny, umyvarny a zachody

Zakony a vyhlasky platné v éR, zejména:

Ziakon 183/2006 Sb.
Zikon 22/1997 Sb.

Stavebni zakon v aktudlnim znéni, v¢. provadécich predpist
O technickych pozadavcich na vyrobky v aktudlnim znéni

Pro provadéni stavby budou dodrzeny podminky z vyjadieni a stanovisek dot¢enych organu a

spraveu siti:

Vyjadieni: - CETIN a.s. — €. Obec Smidary — podepsana situace projektu
- GirdServices — ¢.
- CEZ Distribuce, a.s. — &.
- Telco Pro Services, a.s. — ¢.
- CEZICT Services, a.s. — &
- Kralovehradecka provozni — €.
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VODOMERNA  SACHTA
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PODZEMNI VEDENI JSOU ZAKRESLENA INFORMATIVNE PRED ZAPOCETIM ZEMNICH QD

PRACI MUSI BYT V TERENU PRESNE VYTYCENA
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