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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

-y AP Spréava Zeleznic, statni organizace
SZDC .......... Sprava zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

trati Kastice - Kadani"
Pfiloha €. 3 c)
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1.1
1.1.1

1.1.2

SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pFredmétu dila

Pfedmétem dila je zhotoveni Zaméru projektu, Dokumentace pro spolecné povoleni
a Projektové dokumentace pro provadéni stavby ,Rekonstrukce mostu v km 26,000
trati Kastice - Kadan". Cilem dila je odstranéni nevyhovujiciho stavu mostniho objektu,
ktery je hodnocen stupném 3 nevyhovujici, silné korozni oslabeni, omezeni zatiZitelnosti.
V rdmci projektové dokumentace stavby bude proveden staticky prepocet stavajici OK,
na zakladé statického prepoctu bude navrzen rozsah rekonstrukce OK. Dale se provede
nova protikorozni ochrana, sanace veskerého kamenného zdiva spodni stavby, nové
zabradli. Pozadovanad prechodnost tratové tfidy zatizeni C3/60. Rekonstrukce
zelezni¢niho svrsku, zfizeni bezstykové koleje.

Rozsah dila ,,Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kastice-Kadan" je:

1.1.2.1  Zhotoveni Zaméru projektu dle Smérnice Ministerstva dopravy CR & V-
2/2012 ,Smérnice upravujici postupy Ministerstva dopravy, investorskych
organizaci a Statniho fondu dopravni infrastruktury v pribéhu pfipravy
investi¢nich a neinvesticnich akci dopravni infrastruktury, financovanych bez
Ucasti statniho rozpoctu®, v platném znéni, véetné priloh (dale jen ,Smérnice
MD V-2/2012").

1.1.2.2  Zhotoveni Dokumentace pro spolec¢né povoleni a to v podrobnostech
zpracovani Projektové dokumentace pro provadéni stavby, kterad
rozpracuje a vymezi pozadavky na stavbu do podrobnosti, které specifikuji
predmét Dila v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro vybérové Fizeni na
zhotoveni stavby, vcéetné notifikace autorizovanou osobou, zajisténi vykonu
Autorského dozoru pfi zhotoveni stavby a ¢innosti koordinatora BOZP pfi praci
na stavenisti ve fazi pripravy vcetné zpracovani planu BOZP na stavenisti
a manualu udrzby.

1.1.2.3 Zpracovani a podani zadosti o vydani spolecného povoleni dle § 94|
zakona ¢. 183/2006 Sb., Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), v platném znéni, véetné vsech vyzadovanych podkladd,
jejimz vysledkem bude vydani spole¢ného povoleni. Zhotovitel bude
spolupracovat pfi vydani pfislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

1.1.2.4 Rozsah a ¢lenéni dokumentace DUSP a PDPS:

e Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracovana v c¢lenéni a rozsahu
prilohy ¢. 10 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni (dale ,vyhlaska ¢. 499/2006 Sb."“), jako dokumentace pro vydani
spoleCného povoleni stavby drahy. Pro potfeby projednani, zejména
v rdmci Spravy Zeleznic, statni organizace (dale jen ,SZ"), Zhotovitel
pouzije pro zpracovani této dokumentace pozadavky pfiloh ¢. 1 a 2
Smérnice GR ¢. 11/2006 Dokumentace pro pripravu staveb na zelezni¢nich
drahédch celostétnich a regiondlnich, v platném znéni (dale ,Smérnice GR
¢. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

e Projektova dokumentace ve stupni PDPS bude zpracovéna v clenéni
a rozsahu prilohy ¢. 4 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb, v platném znéni (dale
,vyhladska 146/2008 Sb.“). Pro potfeby projednéni, zejména v rdmci SZ,
Zhotovitel pouZije pro zpracovani této dokumentace pfilohu ¢. 2 Smérnice
GR ¢.11/2006 v nezbytném rozsahu.

1.1.2.5 0Oznaceni dokumentace, pfipadné struktura objektové skladby, véetné grafické
Upravy Popisového pole bude provedeno dle pfiloh ,Manual struktury a popisu
dokumentace" (viz Pfiloha 8.1.1) a ,Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz
Pfiloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Prlivodni technické zpravé uvede pro
zménu oznaceni SO a PS prevodni tabulku zmény oznaceni mezi stupné ZP a
DUSP.
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1.1.2.6  Oba stupné dokumentace (DUSP a PDPS) budou projednany a odsouhlaseny
spolecné.

1.1.2.7 Nad radmec povinnych pfiloh dle vyhlasky 146/2008 Sb. budou v Dokladové
Casti projektové dokumentace dolozené dle pfilohy ¢ 2 smérnice GR
¢. 11/2006 cCasti G, Ha I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 casti J a K.

1.1.2.8  Stanoveni investi¢nich nakladt bude zpracované dle platné Smérnice SZDC
&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich naklad( staveb statni organizace
SZDC. Platné znéni véetné formulaid souhrnného rozpodtu je zvefejnéno na
webovych strankach SZ (https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

1.1.2.9 Dokumentace bude také spliiovat rozsah dle vyhlasky Ministerstva pro mistni
rozvoj ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
v platném znéni, tzn. ocenény a neocenény soupis praci (véetné vseobecného
objektu SO 98-98).

1.1.2.10 Soucasti plnéni je i zajisténi geodetické dokumentace stavby, geodetickych
a mapovych podkladl, zajisténi zpracovani veskerych potiebnych prizkum,
geotechnicky, stavebné technicky, korozni, zkousky starych natérd, Unosnost
prazcového podlozi vietné rozboru, chemické analyzy a kontaminace,
nezbytnych k navrhu technického feSeni. Podrobné viz.4.10.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Umisténi stavby

Misto stavby Km 25,915 az km 26,513

Tratovy Usek TU 0541 Kastice - Kadari Prunérov
Defini¢ni Usek DU 18 Zelina - Kadar predmésti
Staniceni objektu Km 26,000

Katastralni uzemi Kadan (661686)

Obec Kadan (563102)

Okres Chomutov (3503)

Kraj Ustecky (042)

1.2.2 Zakladni charakteristika trati

Kategorie drahy podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. Regionalni draha
Kategorie drahy podle TSI INF P6, F4
Soucast sité TEN-T ANO / NE!
Cislo trati podle Prohlageni o draze 129

Cislo trati podle nékresného jizdniho Fadu 534

Cislo trati podle knizniho jizdniho Fadu 164

Cislo tratového a defini¢niho Useku 0541, 12
Tratova tfida zatiZeni Al
Maximalni tratova rychlost 70
Trakéni soustava ---

Pocet tratovych koleji 1

1.2.3  Zakladni charakteristika mostniho objektu km 14,654

Druh nosné konstrukce OK prihradova, tramova, prosta, nytovana,
mostovka, ukonceni Sikmé
Popis spodni stavby Tizné opéry 01, 02, pilif P1 z kamenného zdiva
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2.

2.1
2.1.1
2.1.2

2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

3.
3.1.1

3.1.2

4.1
4.1.1

Podet mostnich otvort 3

Druh pfemostované prekazky Reka Ohte

Délka premosténi 146,20 m

Délka mostu 164,20 m

Rozpéti nosné konstrukce 31,95+51,69+31,95 m
VysSka mostu 21,22 m

Volna vyska pod mostem

16,95 m nad vodoteci, 15,27 m nad komunikaci

Svétlost kolma

30,00+50,00+30,00 m

Sikmost mostu Leva

Uhel kfizeni 47°

Sitka mostu 5,40 m

Rok stavby 1902

Rok prestavby 1968 (natér)
Zelezniéni svréek Kolej S49
Polomér oblouku PFHima
ZpUsob uloZeni koleje Mostnice

Spravce

SZ, OR Usti nad Labem

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Dokumentace

Zadéavaci podklady OR Usti nad Labem 10/2020.
Geodetické a mapové podklady SZG 09/2020.

Souvisejici dokumentace

Archivni dokumentace OR Usti nad Labem.

Protokoly o podrobné prohlidce mostnich objektl 2017.

Smérnice SZDC ¢&.32/2007
Smérnice SZDC ¢.11/2006

Tyto dokumenty jsou podkladem pro zpracovani

rekonstrukce mostu.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné zpracovavanymi, investiCnimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu v realizace,
pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a

to i cizich investordy.

navrhu technického feSeni a

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Investicni akce ,Elektrizace trati Kadan Prunérov - Kadan, rozsifeni stavby Kadan

predmésti®.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA

PROVEDENI DiLA

VSeobecnhé

Projektova dokumentace bude zpracovéna dle zadavacich podkladt OR Usti nad Labem.
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4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

6/14

Zhotovitel dila zajisti dlsledné plnéni pozadavkl vyplyvajici z vyjadreni dotéenych
orgdnl a osob uvedenych v dokladové &asti z predchoziho stupné dokumentace
a souvisejici dokumentace a to ve vzajemné soucinnosti a ndvaznosti.

PFi zpracovani Dila se postupuje dle VTP pro ZP, DSP+PDPS kromé ptipadt, kdy vyplyva
z potfeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

Clanky 2.4.8 a 2.4.9 VTP/DSP+PDPS/13/20 se rusi a nahrazuji se nasledujicimi ¢lanky:

#2.4.8 Definitivni odevzdani ocenéného a neocenéného Soupisu praci probéhne
v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]:
Formular SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet) a *.XML (datovy predpis XDC) a v
uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 téchto VTP).

2.4.9 V pripadé potfeby Upravy Soupisu praci v probihajicim zadavacim fizeni na
zhotoveni stavby Zhotovitel odevzdd opraveny Soupis praci Objednateli
v ocenéné i neocenéné varianté v oteviené formé ve formatu *.XLSM (viz
pfiloha Smérnice ¢. 20 [87]: Formular SO/PS ve stadiu 3 - Rozpocet) a *.XML
(datovy predpis XDC) a v uzaviené formé ve formatu *.PDF (viz 2.4.11 téchto
VTP). Na zakladé téchto Uprav v Soupisu praci provede Zhotovitel aktualizaci
Projektové dokumentace v rozsahu vsech pfiloh, kterych se tyto zmény tykaji
nejpozdé&ji pred zahajenim zhotoveni stavby.

V ¢&lanku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/12/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém clanku
nahrazuje oznaceni ,Cast I. Geodetickd dokumentace" na oznaceni ,Dokladova cast -
Geodetickd dokumentace", viz ,Manual struktury a popisu dokumentace" (Pfiloha 8.1.1).

Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pfi ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni poZadavky na pouziti marker{ jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné kabell uréenych k napajeni zabezpelovacich
zafizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell —(v pripadé pozadavku umisténi po cca 50 m); pFipojky; zakopané
spojky; kFizeni kabelQ; servisni smy¢&ky; paty instalacnich trubek; ohyby, zmény
hloubky; poklopy; rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zaFizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi; paty servisnich sloupcl; potrubi z PVC; véechny typy ventild;
kFizeni, rozdvojky; Cistici vystupy; konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi; paty rozvodnych sloupt; paty servisnich sloupl; k¥izeni, véechny
typy ventild; méFici skiiné; ukon¢ovaci armatury; hloubkové zmény; prekladové
armatury; stlaCena mista; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky;
véechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zarizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE —(v pFipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body); uloZeni kabelovych metalickych spojek; anomalie
na kabelové trase - v pripadé poZadavku spravce; kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell; odbo¢né body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE; uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporuéené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body; ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni); anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbocné body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni; kabelové rezervy metalickych,

trati Kastice - Kadani"
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4.1.7

4.2
4.2.1

4.2.2

4.3
4.3.1

4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2

4.5
4.5.1

4.5.2

4.6
4.6.1

4.6.2

optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld (markery v zapisovatelném
provedeni); uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily; v8echny typy armatur; &istici vystupy; paty servisnich sloupcd; vedlejsi
vedeni; zna&eni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upeviovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpelovacich kabell OR se bude informace o markerech zadéavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID". U slozek, které nemaji zadnou
elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat ve stejném znéni do
dokumentace.

Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Pro rekonstrukci mostu se vizualizace zpracovavat nebude.

Dopravni technologie

V ramci dopravni technologie se zpracuje navrh dopravnich opatfeni po dobu vystavby,
dopravni opatieni pfi vylukové Cinnosti, omezeni rychlosti po dobu vystavby.

Dopravni opatfeni budou koordinovana s ¢astec¢nou a Uplnou uzavirkou komunikaci pod
mosty pro jednotlivé stavebni etapy.

Zabezpecovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu
Neobsazeno

Pozadavky na novy stav

Neobsazeno

Sdélovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu
Neobsazeno

Pozadavky na novy stav

Neobsazeno

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni
Popis stavajiciho stavu

Neobsazeno

Pozadavky na novy stav

Neobsazeno

Ostatni technologicka zarizeni
Popis stavajiciho stavu
Neobsazeno

Pozadavky na novy stav

trati Kastice - Kadan"
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Neobsazeno

4.7 Zelezniéni svrek a spodek
4.7.1 Popis stavajiciho stavu

4,7.1.1 Na mosté je kolej na mostnicich s ploSnym ulozenim, se svislym mostnicovym
sroubem. Pred mostem je kolej na betonovych prazcich, za mostem na drevénych
prazcich. Vé&jirovité usporadani mostnic na opérach bylo nahrazeno kolmym uloZzenim
pomoci podélnych drev. Kolejnice tvaru S49. Kolej na mosté zplsobuje zavady v GPK.

4.7.2 Pozadavky na novy stav

4.7.2.1  Novy Zeleznic¢ni svrsek v celé délce Useku od km 26,070 do km 26,390, od km 26,429
do km 26,513, nové kolejnice 49E1, betonové prazce B03, zfizeni bezstykové koleje
v celém useku.

4.7.2.2  Stavajici vyhybka 1K v km 26,404 JS49 1:7.5-190 Pp oc z roku 1986 bude smérové a vyskovée
upravena a svarena do BK.

4.7.2.3  Mezi vyhybku a most v km 26,394 bude vloZzeno 6 ks novych dfevénych prazcu vystrojenych
podkladnici S4 a s upevnénim ZS4.

4.7.2.4  V celém Useku bude provedeno vycisténi (zfizeni) pfikopl a pfipadné dalSiho odvodnéni.

4.7.2.5 Pro navrh nového Zelezni¢niho svrsku se provedou zkousky a vyhodnoceni Gnosnosti
prazcového podloZi.

4.7.2.6 Dale se provede kontrolni chemicka analyza praZcového podloZi pro Fizeni vzniku
odpad( na stavbé béhem rekonstrukce Zelezni¢niho svriku.
4.8 Nastupisté
4.8.1 Popis stavajiciho stavu
Neobsazeno
4.8.2 Pozadavky na novy stav

Neobsazeno

4.9 Zelezniéni pfejezdy
4.9.1 Popis stavajiciho stavu

4.9.1.1 Stavajici zelezni¢ni prejezd P1900 v ev.km 26,509. Délka prejezdu 5,0 m, Sitka
prejezdu 5,5 m, Uhel kfizeni 90°.

4.9.2 Pozadavky na novy stav

4.9.2.1 Bude provedena rekonstrukce Zelezni¢niho prejezdu P1900 km 26,509 v délce 6 m vhodnou
konstrukci na prazcich B91 s upevrovadly s antikorozni ochranou

4.10 Mosty, propustky, zdi
4.10.1 Popis stavajiciho stavu

4.10.1.1 Most vkm 14,654, OK prihradova, tramova, prosta o trech polich, nytovanag,
zapusténa mostovka, ukonceni Sikmé. V krajnich polich prihradova konstrukce
pfimopasova, ve stfednim poli pfihradova konstrukce se zakfivenym obloukovym
hornim pasem. Plo$né ulozeni mostnic. Rozpéti 31,95+51,69+31,95 m. Opéry 01, 02
jsou z kamenného fadkového zdiva, vylehcené klenbami z zulového kvadrového zdiva
o svétlosti 10,0 m. Pilif P1, P2 z zulové kvadrového zdiva. Pilife maji rozsireny drik a
predsunuté oblé zhlavi ke snizeni eroznich G¢&inkG vodniho proudu. Hodnoceni
stavebniho stavu K3/S2.

4.10.2 Pozadavky na novy stav
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4.10.2.1

4.10.2.2

4.10.2.3

4.10.2.4

4.10.2.5

4.10.2.6

4.10.2.7

4.10.2.8

4.10.2.9

Staticky pfepocet stavajici OK pro tratovou tridu zatizeni C3/60. Na zakladé vysledku
statického prepoc¢tu bude navrzeno zesileni nebo vymeéna prvkd OK ze statickych
dlvodd- prvkové mostovka, hlavni nosniky véetné vodorovného ztuzeni a zavétrovani.

Déle se provede korozni prizkum stdvajici OK. Na zéaklad& korozniho prizkumu
stavajici OK bude navrZena vyména prvkd nosné OK z koroznich dlvodd-prvkova
mostovka, hlavni nosniky vcetné vodorovného ztuzeni a zavétrovani.

Budou navrzeny nové podlahy na mosté véetné podlahovych nosnik{, nové zabradli
na OK a spodni stavbé.

Bude navrzena nova protikorozni ochrana OK na zakladé provedeného korozniho
prazkumu.

Provedou se zkousky stdvajicich nétérii OK na obsah PCB. Prevence a ochrana pfed
vnosem PCB a jinych znecigtujicich latek do vodnich tokl - feky Ohte. Objednatel
pozaduje, aby zhotovitel zajistil odb&r 3 vzork( ze starého natéru staré ocelové
konstrukce a provedeni analyzy odebranych vzorkd na ptitomnost kovi a PCB a
porovnani s limitnimi hodnotami uvedenymi v tab.10.1 vyhlasky ¢.294/2005 Sb. O
podminkéch ukladdani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky ¢.383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady.

Provede se stavebnétechnicky prizkum a zkou$ky mezerovitosti zdiva opér 01, 0O2.
Na kazdé opérfe O1, 02 se provedou 3 vrty k vyhodnoceni mezerovitosti zdiva dle
metodiky byvalé ON 73 7508/1983.

Na spodni stavbé se provede kompletni sanace veskerého kamenného zdiva,
hloubkové sparovani a injektadz zdiva, hydroizolace rubu kleneb na opérach O1, 02,
zajisténi prechodl z mostu za opéru. Nové zabradli.

Pro stavajici mostni objekt bude stanovena pfechodnost pro tratovou tfidu zatiZeni
C3/60.

Z hlediska mostl je trat zafazena dle zmény CSN EN 1991-2/Z4 do 3. kategorie
Zelezni&nich trati z hlediska mostd.

4.10.2.10 Na celém mosté bude prové&fena moznost rozsifeni pro prostorovou prichodnost VMP

2,5R dle CSN 73 6201/2008.

4.11 Zelezniéni tunely

4.11.1 Popis stavajiciho stavu

Neobsazeno

4.11.2 Pozadavky na novy stav

Neobsazeno

4.12 Ostatni objekty

4.12.1 Soucasti stavby budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména
prelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové
komunikace (k technologickym objektim nebo jako nahrada za ru3ené prejezdy),
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.

4.13 Pozemni stavebni objekty

4.13.1 Popis stavajiciho stavu

Neobsazeno

4.13.2 Pozadavky na novy stav

Neobsazeno

trati Kastice - Kadan"
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky - ZP+DUSP+PDPS+AD 9/14



4.14
4.14.1

4.14.2
4.14.3

4.15
4.15.1

4.15.2

4.16
4.16.1

4.17
4.17.1

5.

5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

10/14

Zasady organizace vystavby

V ramci zpracovani DUSP a PDPS bude vypracovan navrh postupu vystavby (stavebni
postupy a jejich harmonogram, v¢. vyznaceni doby trvani rozhodujicich SO a PS).

ZOV bude obsahovat povodiiovy a havarijni plan stavby.

ZOV bude obsahovat DIO, dopravné inZenyrské opatfeni pro provoz na silnicnich
komunikacich.

Geodeticka dokumentace

Pozadavky na zpracovani geodetické dokumentace: Geodetickd dokumentace bude
zpracovana v rozsahu dle VTP/DSP+PDPS/13/20, kap.5.1 VSeobecna ustanoveni a
kap.5.2 Geodeticka dokumentace.

Platné dokumenty a predpisy potfebné pro zpracovani geodetické dokumentace (tzn.
napf. M20/MP005, M20/MP006, M20/MP007, M20/MP010, M20/MP013 a dalsi) jsou k
dispozici na adrese https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy

Zivotni prostredi

Popis pozadavkl nad rdmec véeobecnych technickych podminek, vykazovani odpadd je
v kapitole 5.

Pamatkova ochrana

Stavba se nachazi na hranici Méstské pamatkové rezervace Kadarn, ktera byla vyhlasena
30.8.1978.

VYKAZOVANI ODPADU

Vykazovani odpadii ve vztahu ke stanoveni nakladd stavby

Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech praci uvede jednotlivé polozky
odpadii dle kategorii, které budou nasledné souhrnné vycisleny za celou stavbu
v SO 90-90 Likvidace odpadii véetné dopravy v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpeénych vlastnosti odpad, kde budou tyto souhrnné polozky slouzit k
ocenéni v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni stavby. Soucet odpadd dle
kategorii bude odpovidat souctu vsech odpadii uvedenych jednotlivych SO a PS.
Podrobny postup je uveden v nasledujicich bodech.

Ustanoveni Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investiénich naklada
staveb statni organizace Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, Clanek 3.9 rusi
a nahrazuje nasledujicim znénim uvedenym v kapitole 5.1.3.

Upravy polozkovych rozpoéti

a) v soupisech praci jednotlivych SO/PS bude pro ucely evidence vzdy uvedena
R-polozka ,Likvidace odpadi [...] véetné dopravy". Polozka bude zahrnovat
vedkeré poplatky provozovateli skladky dle typu a kategorie odpadd a dopravu
Z mista stavby na skladku,

b) pro &nnosti, které by mohly byt plvodci odpadl (napt. vykopové prace) budou
volené polozky, jejiz soulasti neni uvedena doprava. V technické specifikaci polozky
bude uvedeno, Ze se jedna o polozku bez dopravy,

c) doprava pro opétovné vyuziti vyziskaného materialu (napf. vykopové prace pro dalsi
vyuziti na stavbé, do zemnikl apod.) bude kalkulovand samostatnou polozkou pro
vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZzeni, manipulace do vzdalenosti
odpovidajici potfebdm manipulace. V doplfiujicim popisu polozky bude uvedeno, ze
materidl z polozky neni uré¢en na skladku,

d) u polozek soupisu praci jednotlivych SO/PS ,Likvidace odpad [...] véetné
dopravy" bude v popisu polozky jako doplfiujici ndzev uvedeno ,Evidencni polozka"
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5.1.4

a v oznaceni ,Varianta" bude nastavena hodnota 901, v pfipadé duplicitni polozky
v jednom dilu bud oznaceni varianty provedeno vzestupnou fadou celych cisel od
hodnoty 901 (tzn. 901 az 999),

e) mérné jednotky uvedené v jednotlivych soupisech praci musi byt vzdy shodné
s mérnymi jednotkami uvedenymi v prehledu odpad{ a v objektu Likvidace odpadd.
V pfipadé nesouladu je toto pokladano a vadu dila.

f) Kalkulace polozky ,Likvidace odpadd [...] véetné dopravy" v pFipravé bude provedena
jako soucet polozZek:

poplatek na skladku dle kategorie odpadu a mnozstvi, a to dle aktualniho ceniku
vybrané skladky v pfipravée,

ceny za t/km dle mnozstvi odpadu a vzdalenosti pfedpokladané skladky, pricemz
vzdalenost mdzZe byt specifikovana v rozsahu pasmové dopravy.

Zpisob vytvoreni polozek likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy praci budou vytvofené ,R-polozky" pro likvidaci odpadd
s dopravou, a to nasledovné:
5.1.4.2 Oznaceni polozky:

RO15XXX [AZ] RO15XXX - LIKVIDACE ODPADU [TYP ODPADU] VCETNE

DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovidat poslednimu trojcisli daného typu odpadu

cenové soustavy OTSKP, kterd zahrnuje pouze naklady na poplatky za likvidaci

odpadd.

Priklad:

Plvodni polozka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADO NEKONTAMINOVANYCH - 17
05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI

Nova R polozka s dopravou:

R0O15112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADU NEKONTAMINOVANYCH -
17 05 04 VYTEZENE ZEMINY A HORNINY - II. TRIDA TEZITELNOSTI
VCETNE DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technicka specifikace polozky

1. PoloZka obsahuje:

e veskeré poplatky provozovateli skladky, recyklacni linky nebo jiného
zatizeni na zpracovani nebo likvidaci odpadl souvisejici s prevzetim,
uloZzenim, zpracovanim nebo likvidaci odpadu,

e naklady spojené s dopravou odpadu z mista stavby na misto prevzeti
provozovatelem skladky, recyklaéni linky nebo jiného zafizeni na
zpracovani nebo likvidaci odpadd,

e naklady spojené s vyloZzenim a manipulaci s materialem v misté skladky.

2. Polozka neobsahuje:

e naklady spojené s nalozenim a manipulaci s materialem. **)

3. Zplsob méfeni:

e [mérna jednotka - nejCastéji Tuna] urcujici mnoZstvi odpadu vytiidéného
v souladu se zédkonem ¢. 185/2001 Sb., o naklddani s odpady, v platném
znéni

Poznamka:

*) U nebezpeénych odpadl musi byt v doplfiujicim popisu polozky uvedeno upresnéni
nebezpecnych vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpecnych latek.
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*) Text se uvede v pripadech kdy naklady spojené s naloZzenim a manipulaci
s materidlem jsou soucasti polozky dopravy nebo polozky zahrnujici ¢innost, ktera je
zdrojem odpadu (napf. vykopové prace)

SO 90-90 Likvidace odpadti véetné dopravy

5.1.5.1  soucdsti objektu SO-90-90 bude souhrn vech odpadl stavby, ktery bude
zahrnovat veskery odpad z celé stavby v roztfidéni do kategorii s uréenim
nebezpednych vlastnosti odpadl. Soudet odpadi dle kategorii bude odpovidat
souctu véech odpadd uvedenych jednotlivych SO a PS,

5.1.5.2  zhotovitel v ramci vybérového fizeni na zhotoveni stavby oceni celkové
mnozstvi daného typu/kategorie odpadu, které je soudasti VSeobecného
objektu,

5.1.5.3 pro Ucely kontroly fakturace z{stavaji polozky odpadl s mnoZstvim
v jednotlivych SO a PS. Tyto polozky nejsou zhotovitelem v rdmci vybérového
fizeni na zhotoveni stavby ocenovany.

Souhrnny rozpocet

5.1.6.1 pro vykazovani nakladl stavby (rozpoéty jednotlivych SO/PS) zatazenych do
souhrnného rozpoctu budou odpady vykazované jako naklady, které jsou
soucasti téchto SO/PS,

5.1.6.2  pro stanoveni pfedpokladané hodnoty verejné zakazky se nebude vyclenovat
hodnota SO 90-90 samostatné. Do predpokladané hodnoty verejné zakazky
jsou naklady za odpady zapoéitané v ramci zékladnich rozpoétovych nakladd
jednotlivych SO a PS.

Ostatni prilohy vztahujici se k odpadovému hospodarstvi

Cast B.6 Popis vlivii stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana - &ast odpadové
hospodarstvi bude mimo jiné obsahovat:

a) souhrn dokumentl a odkaz na pfisludnou ¢&ast dokumentace, kde se nachézi
informace, které byly podkladem pro stanoveni rozsahu a zatfidéni do jednotlivych
kategorii odpadd,

b) lokalizace presnych mist odb&ru vzorkd, z jejichz vysledkl bylo provadé&né zatiidéni
odpadd do jednotlivych kategorii odpadl. V rdmci lokalizace odbéru vzork( bude
zvySena pozornost vénovana oblastem s predpokladem vyskytu nebezpecnych
odpadd, jako napf. jsou oblast vyhybek, odstavd a obvod{ stanic,

c) prehled véech odpadl uvedenych v jednotlivych SO a PS dle zafazeni do jednotlivych
kategorii odpadd,

d) souhrn odpadd za celou stavbu, dle zat¥idéni do kategorii odpadl. Souhrn bude
podkladem pro vytvoreni polozek samostatného objektu odpadd SO 90-90, ktery
bude podkladem pro ocenéni zhotovitelem v ramci vybérového Fizeni na zhotoveni
stavby,

e) popis rozsahu provadénych chemickych analyz a vysledky chemickych analyz a jejich
vyhodnoceni,

f) mnozstvi vyziskaného materialu a moznosti jejiho vyuziti nebo odstranéni,

g) podminky pro vyuziti vyziskaného materialu, tzv. ,kritickd cesta“, kterad jednoznacné
stanovi, za jakych podminek Ize opétovné vyuzit mnozstvi vyziskaného materidlu
(napt. dodrzeni konkrétnich milnik( harmonogramu stavby apod.),

h) v zavéru textové casti, déle pak v souhrnné technické zpraveé a technickych zpravach
jednotlivych SO/PS bude vzdy uvedeno, Ze poloha, umisténi a vzdalenost v
dokumentaci pfipadné uvedenych skladek pro likvidaci odpadi slouzi pouze pro Gcely
stavebniho fizeni. Umisténi sklddek neni podkladem pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby.

Prlzkumné prace, které jsou provadé&né, mimo jiné za Ucelem kategorizace materialu
pro odpadové hospodafstvi musi byt provedené tak aby bylo mozné dostate¢né zatfidit
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6.
6.1.1

material uréeny jako odpad a dostate¢né zat¥idit materidl uréeny k recyklaci. Priizkumné
prace budou provedené v podrobnosti, kterd je dostatec¢nd pro jednoznacné stanoveni
rozsahu nebezpednych vlastnosti odpadl, tj. tak aby bylo moZné odpady spravné
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpecnych latek v odpadech,
dle zédkona ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmé&né nékterych dalsich zakonl v platném
znéni. Za zatfidéni odpadl nese odpovédnost Zhotovitel. V piipadé neprovedeni viech
zkoudek, které je nutné provést pro spravné zattidéni odpadd, pripadné& nerespektovani
vysledkd zkouek pFi vykazovani v rdmci soupis praci, je toto poklddano za vadu dila.
Postup pro zarazeni do kategorie odpadt je soucasti vyhlasky &. 93/2016 Sb. o Katalogu
odpad( a ostatni legislativy Ministerstva Zivotniho prostredi.

SPECIFICKE POZADAVKY

Podminky pro pfidé&leni vylukovych &asd, pfipadné jinych omezeni Zelezni¢niho provozu,
uzavirky komunikaci nebo jiné podminky souvisejici s provadénim dila:

e Vramci ZOV budou vypracovany poZadavky na omezeni provozu na trati
v kolejovych a napétovych vylukach.

e Vramci ZOV budou vypracovany pozadavky na omezeni rychlosti na trati, rozsah
pomalych jizd na mosté a v prilehlych Usecich.

e V ramci ZOV budou zpracovan ¢asovy harmonogram vystavby, ktery bude zahrnovat
vedkeré Cdinnosti v ramci jednotlivych SO/PS véetné pozadavkl na omezeni
zelezni¢niho provozu.

trati Kastice - Kadan"
Pfiloha €. 3 c)
Zvlastni technické podminky - ZP+DUSP+PDPS+AD 13/14



7. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi pFedpisy

Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

7.1.2  Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokumentim a vnitinim predpisiim na

svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini piedpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy™  (htips://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/

dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitini pFedpis vefejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini pfedpisy jsou poskytovédny v souladu s préavnimi piedpisy na

zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

0ddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialii
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudec.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobhil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8.  PRILOHY
8.1.1 Manual struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval: Ing. Stanislav Kejval

Dne: 9.11.2020

E Spréva ¥eleznic
stdtnf eroanizace

16 -1\ 2000

- g(r;:(\:)rlebni auléva zdpad
ovska 1955/278, 190 00 Praf
| ICO: 70994234 DIC: 7 g
o | = 34 DIC: CZ70994234

/

Ing. Radim Brejcha, PhD

nameéestek feditele pgro techniku
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