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Schvalovaci protokol stavby v pripraveé
~Rekonstrukce mostu km 200,916 trati
Plzein-Zatec" ve stadiu 3

A. Zakladni identifikacni adaje

Nazev stavby: Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzefi-Zatec
ISPROFOND/ISPROFIN: 542 352 0052
Misto stavby: Zelezni¢ni trat Plzefi-Zatec, km 200,916, mezistani¢ni Usek

Zabokliky - Zatec zapad
Kraj: Ustecky

Investor: Sprava Zeleznic, statni organizace
Dl4dzdéna 10037/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234, DIC: CZ-70994234

Zastoupena Stavebni spravou zapad, Sokolovskd 278/1955,
190 00 Praha 9

Zpracovatel dokumentace: TopCon servis s.r.o.
Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
ICO: 45274983, DIC: CZ-45274983

Predpokladana realizace: 2021

B. Posuzovaci cast

B.1. Ucel stavby
Hlavnim ucelem realizace stavby je zajisténi provozuschopnosti a pozadované prechodnosti
v celé délce traté. Rekonstrukci mostu dojde k odstranéni statickych zavad v nosné konstrukci
a ve spodni stavbé, které omezuji zatizeni dopravou. Mostni objekt po rekonstrukci zajisti
zvyseni bezpeclnosti a spolehlivosti Zelezni¢ni infrastruktury a dojde k odstranéni lokalniho
omezeni traTové rychlosti 10 km/h.

B.2. Popis stavby véetné kapacitnich adajd
Pfedmétna stavba se nachazi na jednokolejné neelektrifikované celostatni ZelezniCni trati Plzer
- Zatec. Mostni objekt prevadi Zelezni¢ni trat pfes mistni komunikaci a feku Ohfi a jeji inundaci
ve mésté Zatec Stavba zahrnuje rekonstrukci Zelezni¢niho mostu, rekonstrukci zelezni¢niho
svréku a spodku a prelozky dotéenych kabeld.

Most v km 200,916 je tvoren jednokolejnou pfihradovou tramovou prostou, nytovanou
ocelovou konstrukci o dvou polich s mezilehlou mostovkou. Ukonceni je kolmé. Tizné opéry
vcetné pilife jsou z kvadrového zulového zdiva, kfidla jsou Sikma u opéry O1 a rovnobézna
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u opéry 02, z lomového zdiva. Délka mostu je 129,40 m, Sitka je 8,10 m a vyska mostu je
13,20 m. Ukonéeni je kolmé. Most byl plvodné postaven uZ v roce 1873. Ocelova konstrukce
mostu (déle OK) je z roku 1907.

Castecné zesileni prvkové mostovky a vyména zkorodovanych prvkd OK byla provedena v roce
1976, celoplosna protikorozni ochrana OK byla naposledy provedena v roce 1982. V roce 2016
doslo k rekonstrukci mostnic a Upravé podélnikl véetné ¢astecné obnovy protikorozni ochrany
OK.

Ocelové prihradové konstrukce jsou silné poSkozeny korozi. Dle podrobné prohlidky je znacné
korozni oslabeni s velkym koroznim Ubytkem. Mostni objekt ma nevyhovujici zatizitelnost,

na zékladé statického pfepoctu byla snizena tratova tfida zatiZeni s pfidruzenou rychlosti

na C3/10, nevyhovuje na zatiZzeni dopravou dle CSN EN 1991-2, ma nevyhovujici prostorovou
prichodnost, nesplfiuje ani VMP 2,2. Nesplfiuje pozadavky TES Plzefi-Zatec na planovanou
elektrizaci a zvyseni rychlosti. Hodnoceni stavebniho stavu je K3/S2.

Reseni rekonstrukce mostu bude spocivat ve vybudovani celé nové nosné mostni konstrukce
na upravené spodni stavb&. Priib&h vedeni koleje po mosté a na predpoli bude beze zmény.
Nové OK budou v podélném smeéru tvoreny tramy vyztuzenymi prihradovou bezsvislicovou
svafovanou konstrukci se zakfivenym hornim pasem pfihrady. Mostovka bude ortotropni,
tvorici zlab pro ulozeni Stérkového loze. Statickd soustava bude tvorena statickym nosnikem

o dvou polich s rozpétim 2x59,94 m. OK bude osazena na upravené Ulozné prahy opér a novy
stfedovy pilif na kalotova loziska. Spodni stavba (opéry) bude zesilena a ¢astecné prestavéna
pro ulozeni nové OK, ktera bude mit vétsi Sifku nez stavajici konstrukce. Stavajici stfedovy pilif
bude zbouran a nahrazen novym, hlubin& zalozenym na velkopriimé&rovych pilotach.

Stavba se dotkne i zelezni¢niho svrsku a spodku, kde dojde sneseni stavajiciho a vlozeni
nového kolejového rostu na mosté a rovnéz bude provedena smérova a vyskova Uprava koleje.
V fe$eném Useku bude ziizena BK. Most bude nové s pribé&znym kolejovym lozem. Kolejovy
rost budou tvofit nové kolejnice tvaru 49E1 na betonovych prazcich s pruznym
bezpodkladnicovym upevnénim, obdobné jako v navazujicich Usecich. U mostu bude déle
zfizena nova zesilena konstrukce prazcového podlozi, po obou stranach mostu.

Mostni objekt bude splfiovat poZadavky na prostorovou prichodnost dle CSN 73 6201, VMP
2,5R, dale poZadavek na pfechodnost tratové tiidy zatizeni C3/70, novy mostni objekt bude
navrzen na zatiZzeni LM-71 dle CSN EN 1991-2, a=1,21. Dale budou splfiovat pozadavky na
vyhledové zvysSeni rychlosti a planovanou elektrizaci v ramci TES Plzen-Zatec.

Na zéklad& provedeného geotechnického prizkumu byly navrzeny jednotlivé skladby
prazcového podlozi véetné zfizeni prechodové oblasti ZKPP z mostu do Zelezni¢niho télesa,
pritom doslo k prodlouzeni rekonstrukce zelezni¢niho svrsku o 14 m.

Rozsah stavby:

Mostni objekt km 200,916, rekonstrukce zel.svrsku, Uprava GPK km 200,790 az km 201,350,
kolejovy rost km 200,810 az 200,989.

Zakladni kapacitni Gdaje:

Kapacitni adaj Popis Mérna Predchozi | Aktualni
jednotka schvalené |stadium 3
stadium 1

Stavebni délka stavby Délka Useku m 560 560

Mostni objekt Mosty zelezni¢ni rekonstrukce ks 1 1

Parametry mostniho Tratova tfida zatizeni C3 C3

objektu
Tratova rychlost km/h 70 70
Prostorova prichodnost VMP 2,5 VMP 2,5 R

Zelezni¢ni svriek Rekonstrukce Zel.svrsku m 165 179

B.3. Projednani dokumentace

Dokumentace byla zadana pfimo ve stupni DSP. Ke stavbé byla vydana veskera vyjadreni

. v v r 7 o r ’ e . v ’ - ’ r (o} s
a stanoviska vsech dotcenych organu statni spravy, mimodraznich organizaci, spravcu siti
a slozek CD a.s. a Spravy zeleznic, statni organizace (drive SZDC, statni organizace).
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Projednani s dotéenymi orgdny statni spravy:

Krajsky urad Usteckeho kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Velkd Hradebni
3118/48, 400 02 Usti nad Labem vydal pod &.j. KUUK/92034/2019/ZPZ ze dne 12.7.2019
vyJadrenl z hlediska zakona ¢. 100/2001 Sb. KUUK OZPaZ Jako organ prislusny dle § 20
zakona &. 100/2001 Sb. konstatuje, ze zdmér nemlze zavazné ovlivnit Zivotni prosttedi,
proto dle § 1 odst. 2 zadkona nepodléhd posouzeni z hlediska vlivll na Zivotni prostredi,
zjistovacimu Fizeni dle §7 zakona. Investor bere na védomi.

Dale vydal stanovisko z hlediska mozného ovlivnéni evropsky vyznamnych lokalit a ptacich
oblasti. KUUK OZPaZ uvadi, ze v souladu s ust. § 45i odst.1 zakona ¢. 114/1992 Sb. uvedeny
zamér nemidiZe mit samostatné nebo ve spojeni s jinymi zdaméry a koncepcemi vyznamny vliv
na pfiznivy stav pfedmeétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit a ptacich
oblasti leZicich na Gzemi v plsobnosti Krajského uFadu Usteckého kraje. Investor bere na
védomi.

Méstsky GFad Zatec, ndm.Svobody I, 438 01 Zatec vydal pod C] MUZA 24980/2020 ze dne
3.7.2020 jako dotéeny organ prlslusny podle §4 odst.6 zdkona ¢.183/2006 Sb. O Uzemnim
planovani a stavebnim fadu vydal souhlasné koordinované stanovisko a stanovil podminky,
za kterych je mozno zamér uskutecnit. Investor bere na védomi.

Méstsky arad Zatec, Stavebni a vyvlastiiovaci Gfad, zivotni prostfedi ndm.Svobody I,
438 01 Zatec vydal pod ¢.j. MUZA 20358/2020 ze dne 4.6.2020 podle ustanoveni §79 odst.4
zadkona o odpadech souhlasné zavazné stanovisko. Investor bere na védomi.

Méstsky arad Zatec, Stavebni a vyvlastiiovaci Gfad, Zivotni prost¥edi nam.Svobody I,
438 01 Zatec vydal pod ¢.j. MUZA 20297/2020 ze dne 4.6.2020 podle ustanoveni §11 odst.3
zakona o ochrané ovzdusi souhlasné zavazné stanovisko. Investor bere na védomi.

Na stavbu byla podana zadost o stavebni povoleni na Drazni Grad, Uzemni odbor Praha, dne
19.8.2020.

Veskera projednani s draznimi organizacemi jsou uvedena nize, ostatni podklady jsou soucasti
dokumentace - viz. Dokladova cast.

Projednani s draZnimi organizacemi v¢. siti:

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor pFipravy staveb (06), DIazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1 se vyjadFil pod znackou 34451/2020-SZ-GR-06 dne 29.5.2020 a uved|
pripominky k navrhovanému feseni. Pfipominky byly zapracovany do projektové
dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor Fizeni provozu (011) a Odbor
planovani a koordinace vyluk (012), DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil

pod znac¢kou 32710/2020-SZ-GR-011 ze dne 22.5.2020. 011 a 012 uved! pfipominky

k navrhovanému reseni. Pfipominky byly zapracovény do projektové dokumentace. Investor
bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor tratového hospodarstvi (013),
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadril ze dne 29.5.2020. 013 ve svém vyjadreni uvedl
pfipominky k navrhovanému feseni. Pfipominky byly zapracovany do projektové
dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor zabezpecovaci a telekomunikaéni
techniky (014), DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadfil pod znackou 34140/2020-SZ-
GR-014 ze dne 28.5.2020. 014 nemél k dokumentaci pfipominek. Investor bere na vé&domi.
Sprava zeleznic, statni organizace, GR, Odbor provozuschopnosti (015), DI&zdéna
1003/7, 110 00 Praha 1 se vyjadril pod znac¢kou 30616/2020-SZ-GR-015 ze dne 29.5.2020.
015 ve svém vyjadreni uved! pfipominky k navrhovanému reseni. Pfipominky byly
zapracovany do projektové dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.
Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem, Zelezni¢arska
1386/31, 400 03 Usti nad Labem vydalo pod znac¢kou 21448/2019-SZ-OR-UNL-NT ze dne
2.7.2019 souhrnné vyjadreni k existenci inzenyrskych siti. Investor bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, Oblastni rFeditelstvi Usti nad Labem, Zelezni¢arska
1386/31, 400 03 Usti nad Labem vydalo pod znac¢kou 15719/2020-SZ-OR-UNL-OPS ze dne
3.6.2020 souhlasné stanovisko ke stavbé. Ve svém souhrnném stanovisku uvedlo pfipominky
a podminky k navrhovanému feseni. Pfipominky byly zapracovany do projektové
dokumentace a do soupisu praci. Investor bere na védomi.

Sprava zeleznic, statni organizace, Sprava zZeleznicni geodezie, Vaclavkova 169/1, 160
00 Praha 6 se vyjadfila pod zna¢kou 3470/2020-SZ-SZG-RP-UNL ze dne 17.8.2020. SZG
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ve svém vyjadreni uvedla pfipominky k navrhovanému reseni. Pfipominky byly zapracovany
do projektové dokumentace. Investor bere na védomi.

. €D - Telematika, a.s., Pod Téborem 369/8a, 190 00 Praha 9 vydala pod ¢.j.: 1201909169
ze dne 3.6.2019 vyjadreni k existenci inzenyrskych siti. Investor bere na védomi.

. €D - Telematika, a.s., Pod Téborem 369/8a, 190 00 Praha 9 vydala pod ¢.j.: 1202009758

ze dne 29. 5. 2020 souhrnné stanovisko k existenci komunikacniho vedeni.

PFipominky odbornych Gtvart Spravy Zeleznic, statni organizace byly projednany

s projektantem, odsouhlasené feseni pripominek je uvedeno v odpovédi projektanta

k pfipominkam ze dne 16.6.2020 a bylo nasledné zapracovéano do DSP.

. Zavérem je mozno konstatovat, Zze projednani dokumentace pro stavebni povoleni odpovida
uvazované naplni stavby. Vzniklé pfipominky nebrani jejimu schvaleni. Pfipominky, které je
nutno respektovat, dofesit a zapracovat v ramci vlastni realizace stavby jsou podrobné
popsany v nasledujici kapitole B.4. Investor bere jednotliva stanoviska na védomi.

B.4. Pozadavky pro dalsi pripravu a realizaci

1) Na zakladé vysledk( projednani dokumentace pro stavebni povoleni je nutné pfi realizaci
stavby dodrzet nasledujici podminky:

2) PFi realizaci stavby musi byt respektovand schvalena dokumentace, dodrzeny zdvazné
kapacitni udaje a ukazatele a splnény pripominky schvalovaciho protokolu (posuzovaci
a schvalovaci ¢asti).

3) SpInéni podminek, uvedenych v predpisu ,Technické a kvalitativni podminky staveb
statnich drah", schvalené generalnim reditelem SZDC dne 8.1.2010 pod ¢.j. S501/2010-
OKS treti vydani se zapracovanymi zménami ¢. 1 az 12 (Ucinnost od 1.9.2018).

4) Pred zahajenim praci je nutno s vybranym zhotovitelem stavby dohodnut rozsah
potfebnych vyluk zabezpecovaciho zafizeni, s ohledem na jednotlivé faze vystavby, dale
je potfeba dohodnout postup pfi tvorbé vylukovych rozkazl ve smyslu ustanoveni
predpisu SZDC D 7/2 vcetné zmén.

5) Pri realizaci stavby musi byt dodrZena pfislusna ustanoveni zakona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach, v platném znéni a vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., stavebni a technicky rad drah,
v platném znéni.

6) Pro realizaci stavby zpracuje zhotovitel dokumentaci mostnich objektl v rozsahu realizaéni

dokumentace stavby (RDS) dle Smérnice SZDC ¢.11/2006, v rozsahu stanoveném

v priloze ¢.5 pro vyrobu a montaz nové ocelové konstrukce. Je samostatnym stupném
dokumentace a je zasadné soucasti dodavky stavby. Dokumentace zhotovitele se vzdy
zpracovava podle schvalené projektové dokumentace stavby (DSP) pro konkrétni
technologie a postupy vystavby. Dalsi pozadavky na dokumentaci zhotovitele jsou
stanoveny ve schvalené projektové dokumentaci véetné pfipadnych dalSich pozadavkl

na speciadlni vypocty a expertni posouzeni v ramci realizace stavby.

7) 'V ramci realizace stavby se provede vyhodnoceni provedenévprotikorozni ochrany (PKO)
a zavérecny protokol PKO, ktery bude zpracovan ve smyslu CSN EN ISO 12944-8,
predpisu SZDC S5/4 a predan k zavedeni zkusebniho provozu.

8) Zhotovitel v ramci vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby zpracuje
geodetickou Cast dokumentace stavby. Bude dodrzena Smérnice SZDC ¢.117 - Zména ¢.1
Pfedavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC. Soucasti zpracovani
geodetické dokumentace bude vybudovani a stabilizace geodetického bodového pole
a zakladni geodetické zaméreni, které bude tvofit zaklad pro vypracovani geodetické
dokumentace.

9) Pfi realizaci stavby je nutno dodrzet pozadavky na zajisténi polohového a vyskového
zamé&reni skuteéného provedeni dokonéenych objektd technologické &asti (PS) a objektd
stavebni ¢asti (SO) nebo jejich ¢asti, geodetickymi metodami ve 3. tfidé presnosti
(u predmétd, které zasahuji do prdjezdného prifezu nebo volného a schiidného
manipulaéniho prostoru ve 2. tfidé presnosti), na vytycovaci sit v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv. Zamé&rovani a zobrazovani objektd Zelezniéni
dopravni cesty bude provedeno dle platnych predpisd.

Posuzovaci ¢ast
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

V rdmci realizace bude pro provozni soubory a stavebni objekty, uvedené jako uréena
technicka zarizeni, zajisténo provedeni TBZ, UTZ. Budou stanoveny podminky a rozsah
zkuSebniho provozu a pfipadné uréeny ucelené provozuschopné casti stavby.

PFi realizaci stavby je nutno respektovat vyjadreni viech zG¢astnénych organ

a organizaci, které ke stavbé sdélily sva stanoviska. Zhotovitel stavby zajisti pfipadnou
aktualizaci vyjadreni véech dotéenych organl statni spravy a spravc siti technického
vybaveni, propadlych po vydani stavebniho povoleni nebo v prib&hu stavby, doloZzenych
v dokladové ¢asti, potiebnych pro radnou realizaci stavby.

V misté stavby a v jejim nejblizSim okoli se nachdzi podzemni i nadzemni vedeni a zarizeni
v majetku nebo ve spravé draznich i mimodraznich organizaci (dale jen spravci siti).
Zhotovitel na zakladé vyjadreni spravcl siti a stanovenych pozadavk{ pro zhotovitele
stavby, pozada o vytyceni tohoto zafizeni a zajisténi pfipadného odborného dozoru

pfi provadéni téchto praci, prokazatelné sezndmi vSechny pracovniky, provadéjici zemni
prace, s polohou téchto vedeni. Bude respektovat zékresy vSech dotéenych siti

do koordinacni situace a stanovené podminky pro prace v mistech ulozeni siti

a v ochrannych pasmech siti, kde nesmi byt k vykopovym pracim pouzito zadnych
mechanizaénich prostfedkd. Budou respektovany vypracované a odsouhlasené detaily
kFizeni a soubéhy v souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického
vybaveni* véetné zmén. Pokud dojde k obnaZeni kabelovych vedeni, musi zhotovitel
zajistit jejich ochranu pred mechanickym poskozenim. Po ukonceni zemnich praci je tfeba
zhutnit zeminu pod zafizenimi a vedenimi a obnovit jeho kryti véetné poloZeni vystrazné
folie. Pfed provedenim z&hozu obnaZzenych kabell je zhotovitel povinen pfizvat zastupce
uvedenych vykonnych jednotek a organizaci ke kontrole jejich celistvosti a zplsobu
uloZeni. Teprve po provedeni této kontroly a prokazatelném odsouhlaseni mtze byt
realizovano zakryti, zdhoz a definitivni Uprava terénu v misté stavby. Na kabelovych
trasach nesmi byt zfizovano zafizeni stavenisté, umisténo slozisté materialu

a odstavovana tézka stavebni technika. Zemni prace nesmi ménit vysku kryti stavajicich
kabelovych tras a tyto nesmi byt zakryty nerozebiratelnym krytem. Provadéné vykopy
musi byt ohrazeny a za noci osvétleny tak, aby byla zajiSténa bezpecnost Zelezni¢nich
zaméstnancd a cestujici vefejnosti.

Zhotovitel na zéklad& navrhu vlastnich stavebnich postupd jako soucast svoji nabidky
predlozi aktualizovany harmonogram provadéni stavby a pozadavek na pripadné vyluky
zelezni¢niho provozu pro uplatnéni do planu vyluk.

Zhotovitel musi respektovat pozadavky zékona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni

a Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., ve znéni Narizeni vlady ¢. 136/2016 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Upozorfiujeme na povinnost provést ohlaseni OIP. (min. 8 dni pred predanim stavenisté).

PFi realizaci stavby musi zhotovitel respektovat vedeni tras v obvodu drahy navrzené
dokumentaci pro stavebni povoleni a ovéfené ve stavebnim Fizeni Draznim Uradem.

V opacném pfipadé zpracuje podklady pro zménu stavby, pfipadné podle potieby uzavieni
smluv o zfizeni sluzebnosti inzenyrské sité nebo oddélovacich geometrickych pland

pro pfevod nebo odkup pozemkd, pfedjedna jejich uzavieni a projedna Gzemni rozhodnuti
nebo Uzemni souhlas a stavebni povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni
(Zakon o uzemnim planovani a stavebnim radu) se stavebnim Uradem, v¢. nabyti pravni
moci pro vsechny Useky trasy, vedouci mimo obvod drahy tj. po pozemcich, které nejsou
ve vlastnictvi Ceské republiky, s prédvem hospodareni pro SZDC, s. 0. nebo ve vlastnictvi
CD a.s..

Zhotovitel musi uvést dotéené nemovitosti do Fadného stavu, respektovat navrh nakladani
s odpady v pribé&hu stavby s uvedenim jejich mnoZstvi dle jednotlivych kategorii, jeho
projednani s dotéenym organem statni spravy na Useku nakladani s odpady, navrh
konkrétnich sklddek dle jednotlivych kategorii odpadl a dokladovat nakladani s odpady
pfi kolaudaci.

Zhotovitel musi respektovat navrh nakladani s odpady v priib&hu stavby s uvedenim jejich
mnozstvi dle jednotlivych kategorii, jeho projednani s dotéenym organem statni spravy

na Useku nakladani s odpady v¢. projednani navrhu konkrétnich skladek odpadu

dle specifikaci jednotlivych kategorii odpadl a protokoly o naklddani s odpady dokladovat
pfi kolaudaci. Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostiedi,
respektovana rozhodnuti a vyjadfeni orgédnt ochrany Zivotniho prosttedi.

Budou splnény veskeré podminky ve vztahu k ochrané Zivotniho prostredi, dle vyjadreni
organl ochrany Zivotniho prostredi, respektovany budou ve&keré vznesené pripominky.

Posuzovaci ¢ast
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19) V ramci realizace je zasadné nepripustné ménit rozsah obsahové naplné stavby stanoveny
schvalenou projektovou dokumentaci.

20) PFi zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby, musi zhotovitel zasadné uvadét
nazev stavby tak, jak je uveden ve schvalovacim protokolu (posuzovaci a schvalovaci
cast) dokumentace pro stavebni povoleni.

21) Pred zahajenim realizace stavby zhotovitel projedna zvlastni uzivani komunikace
u povéreného silnic¢niho spravniho Gradu.

22) Stavbou nebudou nadmérné znecistovany ani jinak znehodnocovany silnice a mistni
komunikace.

23) Piipominky uvedené v tomto bodé schvalovaciho protokolu tvofi nedilnou soudasti
zadavaci dokumentace na realizaci stavby.

B.5. Shrnuti posuzovaci ¢asti

Stavba ,Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzefi-Zatec" je v souladu s koncepénimi
zaméry MD CR a Spravy Zeleznic, statni organizace a rovnéz v souladu se zaméry Usteckého
kraje.

Zpracovana dokumentace odpovida potfebam Spravy zeleznic, statni organizace,

a pozadavkim platné legislativy, zejména zakonu o drahach & 266/1994 Sb., stavebnimu
zékonu & 183/2006 Sb. a provadécim vyhlagkam k témto zakonlim, vée v aktudinim znéni.
Odpovida i pozadavklim na Dokumentaci pro stavebni povoleni podle Smérnice GR &. 11/2006
v platném znéni.

Na zékladé vysledk{i projednani a posouzeni pfedmétné dokumentace doporutuje Stavebni
sprava zapad stavbu ve stadiu 3 ke schvaleni.

Zpracovatel posuzovaci ¢asti:
Ing. Stanislav Kejval, M:+420 602 774 961; E: Kejval@szdc.cz
V Plzni dne 29. zaii 2020

/

Ing./Radim Brejcha,
naméstek feditele @] pro techniku - oblast Plzen
Stavebni spravy zapad

Posuzovaci €ast




