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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Ucel a rozsah predmétu dila

Stavba je umisténa na jednokolejné trati Liberec — Zawidéw v tratovém dseku Frydlant v Cechach - Visfiova. Resi
vybaveni Zelezniénich prejezdii P2846,P2847,P2848 piejezdovym zabezpefovacim zafizenim dle CSN 34 2650
ed.2 reléového provedeni s elektronickymi dopliiky typu 3ZBI, resp. 3SBI u prejezdu P2849. Stdvajici prejezdy
stavby jsou v soucdasnosti zabezpeceny technologicky zastaralym svételnym pFejezdovym zabezpedovacim
zafizenim typu VUD. Stavba se nachazi ve vy$e uvedeném k. (. a je navriena na pozemcich Zelezniéni traté.

Rozsah dila ,Vystavba PZS na piejezdech P2846,P2847,P2848, P2849 v Useku Frydlant v Cechach — Visfiova“ je:

Zhotoveni projektu a realizace stavby

- Zpracovani a podani Zadosti o potfebna stavebni povoleni na zakladé pIné moci a spoluprace pfi vydani
prislusnych rozhodnuti do nabyti jejich pravni moci.

- Vyhotoveni realizatni dokumentace zpracované v podrobnostech urcujicich zdvazné pozadavky
tvarové/hmotové, materidlové, technologické a technické, dispoziéni a provozni, mnoZstvi, jakost
a charakteristické vlastnosti stavebniho dila a instalovanych zafizeni nutnych k provedeni stavby, véetné
dokumentace vyrobni, montaini a dilenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., ptiloha €. 6).

- Vykon autorského dozoru, kterym zhotovitel zajisti soulad provadéni stavby s ovéFenou a projednanou
projektovou dokumentaci ve smyslu zékona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich pFedpisa.

- Zhotoveni podrobné Zavérecné zpravy odpadového hospodafstvi o evidenci druh(i a mnoZstvi odpadd, o
jejich uskladnéni, vyuZiti nebo zneskodnéni v¢. opravnéni osob, jimz byly odpady pfedany.

2. PREHLED VYCHOZiICH PODKLADU

P¥ipravna dokumentace

Pripravna dokumentace ,Vystavba PZS na ptejezdech P2846,P2847,P2848, P2849 v tseku Frydlant v Cechach —
Visdriova“, zpracovatel NTD Group, a . s., Jateéni 32, 400 01 Usti nad Labem.

Souvisejici dokumentace
Posuzovaci protokol PD SZDC &.: 17536/2016-SZDC-SSZ-UT1-Kud.
Schvalovaci protokol PD SZDC ¢&j.: 11956/2017-SZDC-GR-06-Mat

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soudasti plnéni pfedmétu dila je i zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktudlné zpracovdvanymi,
investicnimi akcemi a stavbami jiZ ve stddiu realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni realizace v obdobi provadéni{
dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
- Vystavba TZZ Frydlant v Cechach — Vi§fiova

- Rekonstrukce SZZ 7st. Raspenava

4. ZVLASTNi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

VsSeobecné

Pokud stavba bude situovdna na pozemky CD, bude prednostné respektovéana hranice UMVZST (tzn. na
pozemky, které budou pfevedeny do spravy SZDC). Sou&asti dokumentace bude situace se zékresem SO a PS v
katastrdIni mapé s barevnym rozlisenim pozemkd ve spravé SZDC, pozemki CD uréenych k prevodu do spravy
SZDC, pozemk( CD a ostatni pozemky)

Realizace stavby musi probihat v obydlenych ¢astech tak, aby hlukova z4téz vyvoland stavbou nepfesahovala
hygienicky stanovené limity. V opa¢ném pfipadé je nutno zhotovitelem navrhnout dostate¢nd protihlukova
opatreni eliminujici hluk z vystavby.
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4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

4.1.8.

4.1.9.

K potvrzeni priibézné platby dle ¢lanku 13.1 Obchodnich podminek bude vyzadovan jako podptirny dokument
jednotlivych poloZek obsaZenych v Soupise provedenych praci pro prace provedené v piedchazejicim
kalendarnim mésici Protokol o skuteéné vymére vypracovany Zhotovitelem na zékladé méreni netto skuteéného
mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych praci a potvrzeny TDS.

Zhotovitel se déle zavazuje zajistit vhodné prostory pro konani pravidelnych Kontrolnich dnt objednatele a
Koordinacnich jednani objednatele s kapacitou timérnou poétu dcastniki jednéni a v éetnosti dle potieby
realizace stavby.

Zhotovitel bude respektovat pfipadné podminky, pfipominky a pozadavky dotéenych organd a osob, které
budou obsazeny ve stavebnim povoleni.

Zhotovitel zajisti a provede technickd opatieni a osazeni technologickych zafizeni pro osoby zrakové postizené
dle projektové a realizaéni dokumentace (Dokumenty zhotovitele), bude se Fidit obecné platnymi pravnimi
pfedpisy a dokumenty, které vydala Sjednocend organizace nevidomych a slabozrakych CR (SONS) a Pokynem
objednatele — Hmatové Upravy pro osoby s omezenou schopnosti orientace (¢.j. 16456/2015 — 013, ze dne
04.05.2015).

Zhotovitel bude pfi stavebnich pracich chrénit zajmy a prava vlastnik(i pozemkd, pfedem projednd s vlastniky
veskeré pFipadné zmény stavby, které se tykaji stavbou dotéenych pozemki. Ke dni ukonéeni stavby uvede
Zhotovitel pozemky do plvodniho stavu vyjma staveb, které byly na pozemcich v souladu se stavebnim
povolenim zfizeny, pficemz Zhotovitel a vlastnik vyhotovi struény zapis z predani nemovitosti, kde oznaé&i
pfipadné zjisténé zavady nebo zplisobené Skody. Souédsti uvedeni pozemk( do ptivodniho stavu bude i
ekologické posouzeni pozemki provedené oprdvnénou osobou, jeho? pisemné vyhotoveni pieda Zhotovitel
vlastnik(im. Zhotovitel uhradi veskeré skody, které v diisledku realizace pfedmétné stavby nebo jakékoliv dali
jeho ¢innosti na pozemcich ¢&i jiném majetku vlastnikd vzniknou.

Zhotovitel bude respektovat a provede opatteni pro splnéni veskerych poZadavkd a pfipominek obsaZenych ve
vyjddFenich a stanoviscich k projektové dokumentaci vSech organizaci, organii statni spravy a samospravy,
spravci inzenyrskych siti, dotéenych vlastnik(i a spravci pozemkd a nemovitosti obsazenych v dokladové &asti
projektové dokumentace a stavebnim povoleni.

V harmonogramu postupu praci je nutno dle Projektu stavby respektovat zejména nasledujici pozadavky a
terminy:

- termin zahdjeni a ukonceni stavebnich praci a Dila

- mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do zkudebniho provozu

- vylukovou ¢innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &asa

- uzavirky pozemnich komunikaci

- pfechodové/provizorni stavy, provozni zkougky (kontrolni a zkudebni plan)

- koordinace se soubézné probihajicimi stavbami

4.1.10. Soucdsti predmétu Dila je mimo jiné déle:

- ovéfeni (zméFeni) a nasledna opatteni pro zajisténi pfedepsanych zemnich odport jednotlivych
zarizeni,
- vypracovani a projednani povodriového a havarijniho planu s pfislu$nymi organy statni spravy,

- dodrzeni a pInéni podminek pfi uvadéni stavby do Zku3ebniho provozu podle platnych Pravnich
predpish (TKP Staveb statnich drah a opatifenimi Drazniho Gfadu Praha, zejména Opat¥enf ¢. 4/2010,
¢.j. DUCR-32726/10/Pk ze dne 28. 6. 2010, Géinné od 1. 8.2010),

- projedndni a zajiSténi pfistupovych cest na a po stavenisti v jednotlivych stavebnich postupech a
vylukovych etapach s uvedenim zafizeni Zelezni¢ni infrastruktury, kterd budou dotéena (stavajici
dratovody, stavajici kabelové trasy, stavby, apod.), délky a poctu funkénich nastupist (i provizornich)
v jednotlivych etapach praci v Zeleznicnich stanicich s uvedenim pfistupovych cest (i provizornich
vletné zabezpedenych staveniStnich pfechodd a prejezdd) pro vefejnost a zaméstnance
Objednatele, Ceskych drah a ostatnich dopravct véetné provizorniho osvétleni, informaéniho a
orientacniho systému,

- projedndni a zajiténi obnoveni platnosti u téch Vyjadreni, u kterych jiz vypriela jejich platnost.

4.1.11. Zhlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodrzovat:

- Podminky plynouci z projednéni s majiteli dotéenych pozemk( a nemovitosti;
2
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- Podminky schvalovaciho a posuzovaciho protokolu;

- Podminky plynouci ze zadavaci dokumentace na zhotoveni stavby.

Zhotoveni projektu (P)
Projekt stavby bude zpracovan dle schvalené Pfipravné dokumentace.

Zhotovitel dila zajisti ddsledné plnéni pozadavk( vyplyvajici z vyjadieni dotéenych orgénd a osob uvedenych v
dokladové ¢&asti Pripravné dokumentace stavby a souvisejici dokumentace a to ve vzdjemné soudinnosti a
ndvaznosti a obnovi vyjadreni téch dotéenych organti a osob, u kterych skondi jejich platnost pfed zahajenim
stavebniho fizeni.

Zhotovitel zaktualizuje dokladovou ¢ast dokumentace a zajisti vyjadreni k podzemnim a nadzemnim sitim.
Soucasti dokumentace bude i zhotoveni smluv o smlouvéch budoucich pro zfizeni vécnych bfemen - sluzebnosti
na stavbou dotéenych pozemcich.

V prGib&hu praci si projektant zajisti vSechny potifebné technické podklady u sprivci dotéenych zafizeni
vlastnimi silami. Stejnym zplsobem si v pfipadé potfeby zajisti potfebné dokumenty a predpisy SZDC
(Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, zavadéci listy, technické normy CSN a TNZ apod.).

V rdmci zpracovani dokumentace pro provadéni stavby je nutno do kapitoly tykajici se nakladani s odpady
zapracovat nejen seznam a mnozstvi vSech druhd a kategorii odpadl a pouzitych stavebnich vyrobkd
vztahujicich se kjednotlivym PS a SO, ale i seznam skladek odpadid pfislusnych skupin véetné jejich
kilometrickych vzdélenosti. Obdobnym zplisobem budou uvedeny i konkrétni moznosti naklddani s pouZzitymi
stavebnimi vyrobky, které nesplriuji definici odpadu.

V POV budou navrzeny a rozepsany zakladni postupy vystavby, poZadavky na vyluky trati, zabezpecovaciho
zafizeni auzavirky komunikaci. Pro eliminaci jizd vlakl snizenou rychlosti kolem vylouenych PZS se
predpokldda uzavieni alespori dvou PZS pro uZivatele pozemnich komunikaci (dle &l. 3556 SZDC D1).

Cistopis definitivniho odevzdani dokumentace i diléi ¢asti dokumentace pro provadéni stavby bude autorizovan
v poCtu min. tfech soupravach. Na koordinacnich vykresech bude potvrzeni zhotovitele (P) o provedeni
podrobné koordinace jednotlivych objektt a provoznich soubord stavby, pfipadné koordinace s dotéenymi
souvisejicimi stavbami s otiskem razitka odpovédné autorizované osoby vedouciho tymu Zhotovitele.

Ustanoveni VTP ¢. 2.2.8 se rusi a nahrazuje nasledujicim ustanovenim:

Schvalovaci protokol bude ze strany objednatele vydavan znovu pouze v pfipadé opravnénych zmén nakladd
stavby, v ostatnich pfipadech se za pravoplatny povazuje Schvalovaci protokol vydany na zakladé pfedeslého
stupné dokumentace, ktery je zavaznym podkladem pro vybér Zhotovitele dila. Za Posuzovaci protokol stavby
bude povaZovano souhrnné vydani vSech souhlasnych stanovisek k jednotlivym PS a SO na zavér v3ech diléich
projednani a projektovych praci, jako soucdst dokladové casti dokumentace prilohy — H. Toto je zhotovitel
povinen predlozit nejpozdéji do 1 mésice po odsouhlaseni projektu posledniho PS nebo SO.

Geodeticka cast

Geodetickd dokumentace bude vyhotovena a pfedédna v souladu s pfilohou &.2 Smérnice GR SZDC ¢. 11/2006,
ve znéni pozdéjSich zmén a doplikd s tpravou v ¢asti 1.6 Geodetické a mapové podklady :

jako ¢tvrty odstavec se se dopliiuje ,Body Zelezniéniho bodového pole se navrhuiji, stabilizuji, zamé&fuji a
dokumentuji podle Metodického pokynu Feditele SZG Praha-prozatimni €.05/2016 Budovani a sprava ZBP -
&.j. 3234/2016-SZDC-SZG PHA-PHA ze dne 1.10.2016%,

stavajici ¢tvrty odstavec se nahrazuje textem ,Zpusob zamérovani a zobrazovéni objektl Zelezniéni dopravni
cesty je stanoven pFedpisem SZDC M20/MP006 — Opatteni k zaméFrovani objektt Zelezniéni dopravni cesty,
jehoz prilohami jsou i jednotlivé fotokatalogy (Gcinnost 15.2.2017), ( dokument je umistén na adrese
www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni)

stavajici paty odstavec se nahrazuje textem ,Geodetické a mapové podklady a jejich doplnéni se zpracovéava
podle SZDC M20/MP005-Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého méfitka
(dokument je umistén na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni)”,

Tato Uprava se tykd i odstavce Souvisejici dokumenty v zdkladni &asti Smérnice GR SZDC ¢.11/2006.

Na feSené trati jsou vyhotoveny geodetické podklady - ZBP (Zelezniéni Bodové Pole) spliiujici TKP staveb
statnich drah a mapové podklady - ZMP (Zelezniéni Mapové Podklady). Tyto podklady poskytne objednavatel.
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4.3.3.

4.3.4.

4.4,
4.4.1.

4.4.2.

Pfipadné doplinéni dalsich geodetickych a mapovych podkladii (pfi umisténi novych objektl mimo stavajici
hranici drdhy nebo z ddvodu zastaralych podkladd ¢i tGéelového mapovani objednaného projektantem ) si zajisti
zhotovitel dle predpisti uvedenych v odst. ,,Geodetickd dokumentace” tohoto dokumentu.

Majetkopravni ¢ast geodetické dokumentace pro projekt stavby bude vychédzet z aktudlniho stavu katastru
nemovitosti v dobé zpracovani (platné SPI a SGI).

V pfipadé, Ze nové navrhovany projekt je v blizkosti hranice drazniho pozemku, bude nutné provést presné
ur€eni hranice. Toto presné urceni je pIné v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, ktery musi uzit takovych
postup( a zajistit si potfebné podklady véetné podklad(i z dokumentace szg, aby zaruéil pfesné uréeni hranice
dotéenych pozemki v terénu v souladu s platnymi zdkony pro zeméméfictvi ve spolupraci s tiozi objednatele
stavby.

Geodeticka ¢ast dokumentace bude odevzdana v uzaviené i oteviené formé.

Geodetickd dokumentace musi byt ovéfena uredné opravnénym zeméméfickym inZzenyrem (fyzickd osoba,
které bylo udéleno Ufedni opravnéni podle § 13 odst.1, pism. a) a c) zdkona &. 200/1994 Sb. o zem&méfictvi,
v platném znéni).

Kompletni Geodeticka dokumentace bude zaslana zhotovitelem ke schvaleni geodetem (U0ZI) objednatele.

Soucasti odevzdané dokumentace bude i doplnénd tabulka ,,P¥ehled majetkopravniho vyporadani staveb”. U0ZI
objednatele pred zapocetim praci poskytne zhotoviteli vzor tabulky sndzvem: ,Pfehled majetkopravniho
vyporadani staveb.xls”, ktera bude zdvazna pro vSechny stadia stavby a po celou dobu stavby bude postupné
aktualizovana zhotovitelem a bude pfeddvéna dle dohody s UOZI objednatele. Tabulka slouzi jako podklad pro
naslednou kontrolu aktudlniho stavu majetkopravniho vypofadéni po ukonéeni stavby.

V pribéhu zpracovani projektové dokumentace a realizace stavby budou zhotovitelem na jeho naklady
provedeny vedkeré geodetické prace v rozsahu potfebném pro Fadné zpracovani projektové dokumentace a
DSPS po realizaci stavby.

Zivotni prostiedi — faze projekt

Jedna se prevainé o technologickou stavbu, kterd podstatnym zpGsobem neovlivni Zivotni prostiedi ve vefejné
chranénych prostorach ani v uzavienych prostorach drahy.

Cast dokumentace ,Vliv stavby na Zivotni prosttedi” bude aktualizovdna v obecné roviné a &élenéna nasledovné:

> B.3.1. Technickd zprdva vlivu stavby na ZP — popis jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi (bude
pfevzat z PD), diraz bude dale kladen na aktualizaci kapitol:

> B.3.2. Dendrologicky prizkum — kapitola bude zpracovana v souladu s novelizovanym Metodickym
pokynem ze dne 1. 11. 2016, &.j.: 43941/2016-SZDC-015— 015, predeviim s &sti 11, kapitolou VII
Kaceni vyssi zelené v piipadé investic na Zelezni¢ni dopravni cestd. Kapitola bude obsahovat
srozumitelné shrnuti, v jakém rezimu budou jednotlivé dfeviny/zapojeny porost kdceny (rozhodnuti o
povoleni ke kaceni, VKP, Udrzba). V pfipadé kaceni, které bude zajistovat pfisluiné OR, je nutné
do dokladové ¢asti doloZit dohodu s OR. Ve fazi realizace bude provéfeno provedeni pfipadnych
kompenzacnich opatrfeni (rekultivace, ndhradni vysadba apod.). Proces povolovani a kaceni dfevin
bude v souladu s § 8 zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisi
(upozorfiujeme na novelizované znéni zdkona platné od 1. 4.2017) a jeho provadéci vyhlaskou ¢.
189/2013 Sb. o ochrané dfevin a povolovani jejich kdceni, v platném znéni.

> B.3.3. Hluk ze stavebni ¢innosti - kapitola bude aktualizovéna v souladu s Nafizenim vlady &. 272/2011
Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci v jeho novelizovaném znéni (platnost
od 30. 7. 2016), tak aby ve fazi realizace nedochézelo k pfekracovani hlukovych limitd. Budou
stanovena pfipadna kompenzacni opatfeni a omezeni pro fézi realizace.

> B.3.4. Odpadové hospodarstvi — kapitola bude aktualizovana. V pfipadé vzniku vyziskaného materialu
bude rozsah opétovného vyuZziti stanoven kategorizatorem a odbornym posudkem opravnéné osoby
na posuzovani nebezpecnych vlastnosti a bude schvédlen zdstupcem Objednatele. Kontaminace
Stérkového loZe a ostatnich zemin (vCetné vykopovych zemin) bude uréena na zékladé piedbézného
prizkumu, véetné chemického slozeni (geotechnické sondy atp.).

Vzorkovéni by probihalo za pfitomnosti pracovnikd odd. ZP SSZ. Vegkera &innost na tomto dseku bude
probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech v platné znéni.

Naklady v ramci odpadového hospodafstvi budou vyspecifikovdny jako samostatna poloZka, kterd
bude souéasti rozpoctl jednotlivych PS a SO. Vidy bude uvedeno, zda jsou pfebyte¢né zeminy z
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4.4.3.

4.4.4.

4.5.

4.5.1.

4.5.2.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

4.6.5.

vykop(i nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden vypocet. A déle budou uvedeny
jednotkové ceny vztazené na 1 tunu (odpad i material).

> B.3.5. Havarijni plan — bude vypracovan pro pfipad havérie a Uniku vétSiho mnozstvi rizikovych
kapalin, dodrzovani jeho zasad bude ve fézi realizace priikazné dodrzovano.

Na zakladé vyjadreni KULK odd. Zivotniho prostfedi a zemédélstvi - stanovisko k lokalitim NATURA 2000, ze
dne 28. 1. 2016, ¢.j.: K ULK 6804/2016, bude pfislusny orgédn ochrany pfirody pozadan o vyjadreni dle zakona ¢.
100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi. Zadost bude zaslana na odd. Zivotniho prostiedi k
pfipominkam. Ihned po obdrzeni budou vyjadieni pfedana na oddéleni zivotniho prostredi SSZ.

Dokladova &ast bude obsahovat kapitolu Zivotni prostiedi, kterd bude uspofaddna do samostatné podslozky
dokladové ¢dsti. Zde budou fazena nasledujici vyjadreni: k lokalitam NATURA 2000, rozhodnuti o povoleni ke
kaceni, vyjimky, aktualizace souhlasu o vynéti ze ZPF, rozhodnuti o predpisu odvodi za trvalé a doCasné odnéti
pozemk( ze ZPF, rozhodnuti o odnéti PUPFL atp.

Doklady predkladané zhotovitelem

Zhotovitel dolozi pted zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté kopie nasledujicich doklad(:

PoZadavky na odborné zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a draini dopravy dle Pfedpisu SZDC
Zaml:

- E-O4da
- G-02 vedouci praci geodetickych cinnosti, ovérovani vysledkd zeméméricskych cinnosti dle zdkona ¢.
200/1994 Sb. v rozsahu Ufedniho opravnéni c) dodavatelem

VySe uvedené doklady upravujici odbornou zptsobilost musi osvédcit odbornou zpUsobilost samotného
dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykondvat.

Zhotoveni stavby

Zhotovitel stavby musi pozadavky na jednotlivé vyluky zZelezni¢niho provozu projednat se zastupci Objednatele,
OR Praha, GR SZDC — odborem operativniho fizeni a vyluk a viemi dotéenymi dopravci. Pozadavky bude
Zhotovitel predkladat elektronicky v tabulkové podobé v terminech stanovenych predpisem Objednatele.

Zhotovitel je povinen pted zahajenim praci a po jejich skonceni zpracovat pasport staveb a zafizeni véetné
fotodokumentace, jejichz stav by mohl byt stavbou ovlivnén, s cilem definovat Uroveri stavu téchto staveb a
zafizeni pred stavbou a po ni za i¢elem moznosti stanovit rozsah rekonstrukci, pfipadné nahrad téchto staveb a
zarizeni poskozenych stavbou na naklady stavby. Pfi zpracovani pasportu zajisti Zhotovitel Gcast vlastnikd a
spravcll predmétnych staveb zafizeni a objednatele. Pasport se provede zejména u:

- pfistupovych tras
- vodnich zdrojd, u nichz by mohlo dojit k ovlivnéni hladiny a kvality spodni a povrchové vody stavbou

- pozemnich objektli a pozemki v okoli pfistupovych tras v pasu, ktery mize byt dotéen pouzitou
technologii pfi vystavbé a provozem na pfristupovych trasach.

Po vytyéeni kabelovych tras a pred zahdjenim vykopovych praci je Zhotovitel povinen svolat jednani za tGdasti
zhotovitele projektové dokumentace sdélovaciho a zabezpedovaciho zafizeni a silnoproudu, jednotlivych
podzhotovitell a Spravce stavby (TDS). Cilem je na misté upresnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a
zkoordinovat provadéni vykopovych praci s pracemi ostatnich PS a SO. Z jednani je Zhotovitel povinen vyhotovit
zaznam. Zhotovitel musi byt pfipraven na chyby a lokdlni zmény v presnosti Gidaji o polohdch stavajicich inZ.
siti.

Zhotovitel musi v ramci prejimacich fizeni, technickych prohlidek a uvedeni zafizeni do zku$ebniho provozu
vytvofit ¢asovy prostor pro ¢innost odbornych komisi Objednatele (dle pfedpisu SZDC T200 pro vyzkoudeni a
uvadéni zeleznic¢nich zabezpecovacich zafizeni do provozu) v rozmezi cca 10 az 30 dni pfed predanim stavby
(nebo jeji ¢asti) Objednateli v zavislosti na rozsahu zafizeni.

Dokumentace skutecného provedeni stavby:

Pfedani kompletni Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Souéasti dokumentace dle
skutec¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

- vysledky zaméreni prostorové prichodnosti s uvedenim souradnic prekazek, v evidenénim prostoru
EP2,5 dle predpisu SZDC (CD) S65 PFedpis Evidence prekazek prostorové priichodnosti trati Ceskych
drah,

- protokol o zavérecném méreni kabelli — u prepojovanych kabeld,

5
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4.7.
4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

- revizni zpravy na opravené pripadné pfemisténé zafizeni,
- protokoly o technickobezpecnostni zkousce,

Zhotovitel je povinen vramci zpracovani Dokumenti zhotovitele pro vystavbu tras optickych kabelt dle
Zavazného prehledu Zakladnich technickych specifikaci optickych kabel( a jejich pfislu$enstvi v telekomunikaéni
siti SZDC (SZDC OAE, 29.5.2015, &.j. 22942/2015 — SZDC — 014).

Doporuceny Casovy harmonogram praci v priibéhu stavby je vdzan na projednané vyluky a béhem celé doby
realizace Dila je moZno plynule realizovat vSechny dalsi prace tak, aby byla dodrena lhdta pro provadéni Dila.
Objednatel pozaduje, aby ukonceni vylukovych praci nebylo pldnovano na dny pracovniho klidu, pipadné
v pracovni dny po 16:00 hod. Datum ukonceni Dila se miiZe posunout v zvislosti na moZném posunu zahajenf
stavebnich praci.

Zivotni prostiedi — faze realizace

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat platné privni pfedpisy v oblasti Zivotniho prostiedi. Zhotovitel se
zavazuje k provadéni stavby v souladu s veskerymi stanovisky pfisludnych spravnich Gfad( a predeviim jejich
podminkami. V pFipadé jednani zhotovitele stavby s organy ochrany pfirody, zhotovitel vidy pFizve zastupce
oddéleni zZivotniho prostfedi objednatele.

Zhotovitel zodpovidd a garantuje minimalizaci negativnich vlivii stavby na Zivotni prostfedi. Zhotovitel se
zavazuje pouzivat technologie Setrné k Zivotnimu prostfedi a pouZzivat moderni a progresivni postupy pfi
realizaci.

Vliv stavby na Evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti byl vylouéen stanoviskem Krajského tradu Libereckého
kraje, podle § 45i), ze dne 28. 1. 2016, ¢.j.: K ULK 6804/2016.

Soucasti dokumentace bude vyjadieni (z fize projektu) dle zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv(i na Zivotni
prostiedi, Ze stavba neni posuzovéna podle tohoto zakona.

Dieviny

PFi provadéni stavby Zhotovitel neposkodi dieviny pfipadné jiné porosty v obvodu stavby a bude je chranit
v souladu se zakonem €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni a vyhlaskou ¢&. 189/2013
Sb., kterou se provad&ji néktera ustanoveni zdkona & 114/1992 Sh., vplatném znéni. P¥ipadné kaceni

mimolesni zelené nad ramec Projektu zhotovitel pfedjednd na pFisluinych orgdnech ochrany pfirody a
informuje objednatele.

Odpady

Zhotovitel se zavazuje, Ze se stavd nositelem odpovédnosti za dodrZovéni ustanoveni zékona ¢&. 185/2001 Sh., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon(, v platném znéni a viech jeho provadécich vyhladek. Naklady
vzniklé v souvislosti s manipulaci s odpady budou vedeny u jednotlivych SO, véetné poplatkd za uloZeni na
jednotlivych skladkach.

Zhotovitel pfedloZi objednateli jako podklad ke kolaudaénimu Fizeni Zavéreénou zprévu o nakladani s odpady

dle pozadavkd interniho predpisu objednatele (Smérnice SZDC &. 96 pro nakladani s odpady), ktera je souéasti
ZTP.

Ochrana podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel se zavazuje aktualizovat a dodrzovat havarijni plan, ktery bude rovné? odsouhlasen pfislu$hym
vodopravnim Gradem.

Hluk a vibrace

Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavebnf ¢innosti, kterou bude konzultovat s Objednatelem. Na
zakladé této hlukové studie dolozi pInéni hygienickych limitd pro etapu stavby, nebo pozdda HSHMP o ¢asové
omezené povolen{ na provadéni hluénych praci pfesahujici hygienické limity.
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5.1.1.

5.1.2.

5. SOUVISEJICi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU,
technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP

apod.), vie v platném znéni.

Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup ke viem svym internim predpisim a dokumentdm nasledujicim

zplisobem:

Sprdva zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Technicka tstfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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