
OCHRANNÝ OBSYP

ŠTĚRKOPÍSEK 16-32, tl. 0,6 m, HUTNĚNO NA I

D

=0,85

MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE - GEOTEXTILIE min 1200 g/m

2

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ, PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

ŽELEZOBETONOVÁ PREF. KONSTRUKCE
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PODÉLNÝ ŘEZ  M 1:100
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251,465

ZHUTNENÝ ZÁSYP Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU

2x ASFALTOVÝ LAK NÁTĚROVÝ

ASFALTOVÝ LAK PENETRAČNÍ

ŽB. PREF. KONSTRUKCE  C50/60-XC4, XF3

ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI VYZTUŽEN GEOMŘÍŽKOU

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m

2

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ, PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI

NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

(ÚPRAVA PRO "MLADÝ" BETON DLE TNŽ 73 6280)

ŽB. MONOLITICKÁ KONSTRUKCE C35/45- XC2, XF3

ŽELEZOBETONOVÁ PREF. KONSTRUKCE C50/60-XC4, XF3

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ, PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m

2

ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI VYZTUŽEN GEOMŘÍŽKOU

ŽB. MONOLITICKÁ ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE C30/37-XA2, XC2, XF3

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI

NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

(ÚPRAVA PRO "MLADÝ" BETON DLE TNŽ 73 6280)

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ, PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m

2

ZÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI VYZTUŽEN GEOMŘÍŽKOU

ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-16, tl. 100 mm

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m

2

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI,

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR

NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

BETON C16/20-X0 tl. 150 mm

ŠTĚRKOPÍSEK fr. 0-16, tl. 100 mm

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m

2

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI,

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI

NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

BETON C16/20-X0 tl. 150 mm
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DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN 150

OBSYP ŠTĚRKEM 16-32 mm

PODÉLNÝ JEDNOSTRANNÝ SPÁD 4%

830 830
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DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN 150

OBSYP ŠTĚRKEM 16-32 mm

PODÉLNÝ JEDNOSTRANNÝ SPÁD 4%

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A  M 1:100

O
S

A
 
K

O
L
E

J
E

1

klesá 11,02 ‰

R=370,5 m

D=110 mm

OCHRANNÝ OBSYP

ŠTĚRKOPÍSEK 16-32, tl. 0,6 m, HUTNĚNO NA I

D

=0,85

MĚKKÁ OCHRANA IZOLACE - GEOTEXTILIE min 1200 g/m

2

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ, PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

ŽELEZOBETONOVÁ PREF. KONSTRUKCE

C50/60-XC4, XF3
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DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN 150

OBSYP ŠTĚRKEM 16-32 mm

PODÉLNÝ JEDNOSTRANNÝ SPÁD 4%

PROMĚNNÁ VÝŠKA NÁTĚRU

PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

8
2
0

DETAIL "E"

26930

PLOCHA NÁTĚRU 7,8 m

2

4%

FABION 50/50 mm

Z CEMENTOVÉ MALTY M10

150

2
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PRACOVNÍ SPÁRA

DETAIL "A"  M 1:5

DETAIL PRACOVNÍ SPÁRY

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI

NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE

C30/37-XA2, XC2, XF3

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ,

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

NATAVOVANÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ tl. 5 mm

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

MONOLITICKÁ ŽB ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE C30/37-XA2, XC2, XF3

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

MONOLITICKÁ ŽB PATKA C30/37-XC2, XF3

ZÁKLAD
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FABION 50/50 mm

Z CEMENTOVÉ MALTY M10

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

ŽELEZOBETONOVÁ PREF. KONSTRUKCE C50/60- XC4, XF3

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ,

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

NATAVOVANÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ tl. 5 mm

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

MONOLITICKÁ ŽB PATKA C30/37-XC2, XF3

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

MONOLITICKÁ ŽB PATKA C30/37-XC2, XF3
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DETAIL "B"  M 1:5

DETAIL IZOLACE V ROHU
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DETAIL "C"  M 1:5

KLENBA

OPĚRA

STŘEDOVÝ BOD

2

5

0

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

NATAVOVANÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ tl. 5 mm

ŽELEZOBETONOVÁ PREF. KONSTRUKCE

C50/60- XC4, XF3

TĚSNÍCÍ PRUŽNÝ PROVAZEC

Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

OCHRANA KLOUBU

OCHRANA SPÁRY

DETAIL "D"  M 1:5

NOSNÁ K-CE - BETON

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

TĚSNĚNÍ SPÁR

LEPICÍ NÁTĚR + PRUŽNÉ TĚSNĚNÍ

250

NATAVOVANÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ tl. 5 mm

HMOŽDINKA PLASTOVÁ

VRUT Ø 8mm (nerez A2)

á 300mm

ASFALTOVÝ TMEL

4%

150

UKONČENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU

DETAIL "E"  M 1:5

BETONOVÝ LÍMEC

PRŮBĚŽNÁ OCELOVÁ PÁSKOVINA tl. 4 mm (nerez 1.4301)

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ, PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM NA ŠIKMÝCH A SVISLÝCH PLOCHÁCH

NATAVOVANÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ tl. 5 mm

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

KONSTRUKCE ŘÍMSY

30x30

BETONOVÝ LÍMEC

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

NATAVOVANÝ MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS

S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ tl. 5 mm

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

ŽELEZOBETONOVÁ PREF. KONSTRUKCE C50/60- XC4, XF3

ŽELEZOBETONOVÁ PREF. KONSTRUKCE C50/60- XC4, XF3

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU/BETONOVÝ LÍMEC
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BETON NK

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

FABION 50/50 mm

Z CEMENTOVÉ MALTY M10

PODKLADNÍ BETON C16/20-X0 tl. 150 mm VYZTUŽEN SVAŘOVANOU SÍTÍ Ø8-100/100

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

2 x IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

BETON NK

2 x IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

BETON NK

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m²

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI

NAPOJENÍ IZOLACE NA RUBOVOU DRENÁŽ

DETAIL "F"  M 1:5
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PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM
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OBKLAD Z LOM. KAMENE tl. 200 mm

DO BET. LOŽE C20/25n-XF3, tl. 100 mm

VYZTUŽENO SVAŘOVANOU SÍTÍ Ø6-100/100

SPÁROVÁNÍ MC25-XF4

ZDRSNĚNÍ VYČNÍVAJÍCÍMI KAMENY

BET. PRÁH

PO OBVODU DLAŽBY

C20/25n-XF3, š. 400 mm

BETONOVÉ LOŽE

C20/25n-XF3, tl. 100 mm

ŠTĚRKOVÝ OBSYP

fr. 16/32 mm

DRENÁŽNÍ TRUBKA HDPE DN 150

GEOTEXTILIE min. 1200 g/m

2

IZOLACE ASFALTOVÁ MODIFIKOVANÁ

PROTI STÉKAJÍCÍ VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI,

PLNOPLOŠNĚ SPOJENÁ S PODKLADEM

PŘÍPRAVNÁ VRSTVA PENETRAČNĚ ADHEZNÍ NÁTĚR

NA BÁZI NÍZKOVISKÓZNÍCH PRYSKYŘIC

BETON C16/20-X0 tl. 150 mm

OBKLAD Z LOM. KAMENE tl. 200 mm

DO BET. LOŽE C20/25n-XF3, tl. 100 mm

VYZTUŽENO SVAŘOVANOU SÍTÍ Ø6-100/100

SPÁROVÁNÍ MC25-XF4

ZDRSNĚNÍ VYČNÍVAJÍCÍMI KAMENY

ŘEZ VYÚSTĚNÍM DRENÁŽE  M 1:20

1

BETONOVÝ BLOK

C20/25-XF3

POHLED 1  M 1:20

BETONOVÝ BLOK

610
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80 450 80

610

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

POZNÁMKA:

· PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE VYPRACOVÁN TECHNOLOGICKÝ POSTUP IZOLACÍ

· VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY (VÝROBKY) MUSÍ BÝT SCHVÁLENY PRO POUŽITÍ NA

STAVBÁCH Správy železnic, s.o.

· PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SCHVÁLENÝCH SYSTÉMŮ VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ MUSÍ

PROVÁDĚT OPRÁVNĚNÁ FIRMA

· PLOCHA ASFALTOVÝCH PÁSŮ -  cca 1 026 m

2

· PLOCHA NÁTĚRU PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI - cca 15,6 m

2

· POKUD NEBUDOU SPLNĚNY POŽADAVKY NA VYROVNÁNÍ PODKLADU POD SVI

DLE TNŽ 73 6280, OTP a TKP 22, NAVRHNE ZHOTOVITEL V TP OPRAVY A NECHÁ JE

ODSOUHLASIT ZÁSTUPCEM GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ

10xA4

KLÁRA GERNEŠOVÁ, DiS. 1:100, 1:20, 1:5

Část: Paré:

Příloha:

Datum:

DIPONT s.r.o,   Projektová a inženýrská činnost

Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ

E:  dipont@dipont.cz       T:  00420 475 201 724

OBJEDNATEL:

D.2.1

VYPRACOVAL TECHNICKÁ KONTROLAODP. PROJEKTANT SO Účel PD:

Měřítko:

Formát:

Zakázka:

ING. PETR NOVÁK

D18013 04/2020

ING. MARTIN PLŠEK

Správa železnic, s.o.

Sokolovská 278/1955

190 00 Praha 9

Stavební správa západ

OBJEKT:

PŘÍLOHA:

SVI

SO 01 - MOST V  KM 190,152

10

DSP

STAVBA:

Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň - Žatec

VÝKAZ PLOCH PRO IZOLACE:

NOSNÁ K-CE: 29,999*14,47 = 434,086 m

2

PODKLAD. BETON:

SMĚR ŽATEC 10,60* 25,385 = 255,576 m

2

SMĚR PLZEŇ   9,80* 25,385 = 248,773 m

2

KŘÍDLA:

ZPRAVA 36*2 = 72,000

1,3*25,385*2 = 66,001 m

2

ZLEVA 36*2 = 72,000

1,3*25,385*2 = 66,001 m

2

ZÁKLADY V OTVORU: 3,507*27,13*2 = 190,290 m

2


