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Specifikace predmetu dilcich smluv

Svarovani, navarovani, brouseni,
vyména ocelovych soucasti
vyhybek a kolejnic v obvodu Spravy
trati Most






1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Provozni jednotka:

Misto vymezeni staveniste:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Technicky dozor:

Svarovani, navarovani, brouSeni, vyména ocelovych soucdsti
vyhybek a kolejnic v obvodu Spravy trati Most

Schéma obvodu ST Most (Ptiloha ¢. 12).
obvod ST Most

Misto stavby se nachazi na pozemcich Spravy Zeleznic, s.0. a CD a.s.
Ptistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich Spravy
zeleznic s.o. a CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich
komunikacich.

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.

Ing. Jiti Horék, vedouci oddéleni OJ a VJ , Sprava trati Most,
tel.; 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail:
horak@spravazeleznic.cz

Libor Opler, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.; 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail:
opler@spravazeleznic.cz

Pavel Verner, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.; 9724 25579, mobil: 724 223 844, email:
verner@spravazeleznic.cz

Ing. Bc. Petr Stfitezsky, DiS., inzenyr Zelezni¢ni dopravy, Sprava trati Most
tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:
stritezsky @spravazeleznic.cz
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A. Ildentifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zafizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci ( oprava, idrzba, Svarovani, navaiovani a brouseni v
Al | oSetFovani, vyména, svaFovani, brouseni ) obvodu ST Most
A2 |ndzev mezistani¢niho iseku, Zst nebo dopravny obvod ST Most

A3 |km polohakm od - do km

A4 | Cislo koleje, ¢islo vyhybky

Aa1 |Koleje

A42 |YYhybky

A5 |délka opravy (km, v.j.,)

A5.1 koleje

A52 |YYhybky

A6 |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

A6l | VYhybky

konstrukce

A.6.2

A.7 Dalsi upfesnujici idaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného uzemi

Zadavatel upresni v dilcim zadani praci.
A.8 popis stavajiciho stavu zarizeni véetné stavebnétechnickych a typovych udaji
A.9 pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy
A9.1 kamenivo kolejového loZe koleje
A9.2 Kkamenivo kolejového loZe vyhybek
A9.3 zemina
A.10 vymezeni staveniSté a piristup na stavenisté

A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

Zadavatel upvesni v dilcim zadani praci.

A.10.2 pristup na stavenisté:

kolejisté Spravy Zeleznic, S.0.




A.11 pozadavek na délku vylukového ¢asu

Préce budou provadény v dennich i1 no¢nich vylukéch (na jednokolejnych tratich nebo na
exponovanych zhlavich ) délky zpravidla 5-12 hodin dle mési¢niho planu , nepfedpokladanych vylukach
nebo vlakovych pauzach v obdobi po nabyti u¢innosti ramcové dohody az duben 2023.

Vedouci ety dodavatele pii svafovani a brouseni kolejnic musi mit dle Pfedpisu SZDC Zaml
(Predpis o odborné zptisobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a drazni dopravy) platnou piislusnou
odbornou zkousku K-03. Zkousku K-03 Ize nahradit zkouskou K-05/2 a vyssi. Pro prace na BK je nutna
zkouska minimaln¢ K-05/2, Ize nahradit zkouskou K-06 a vyssi.

Vzhledem k rozsahu praci (viz bod 2.5) je pozadovana minimalni pocet osob:
6x se zkouskou K-03 a 2x se zkouskou K-05/2
Pti svafovani a brouseni kolejnic pfedpokladame denni vykon skupiny cca

4-8 ks svaru nebo

2-3 ks A-LIS nebo

1-2 ks navaienych srdcovek
2 obrousené vyhybky

Tratmistr zpracuje plan vyluk, projednd jej s dodavatelem a ptedlozi jej na spravu trati v Mosté (cca
6 mesict pred prvnim dnem mésice, ve kterém se vyluky uskuteéni). Po zpracovani a schvaleni mési¢niho
planu vyluk potvrdi zadavatel dodavateli terminy konani vyluk a projedné s dodavatelem ptipadné zmény.

Objednatelem vyluky bude OR UNL, odpovédnym zastupcem objednatele vyluky (OZOV) a
pfipadné i pracovnikem pro fizeni sledu bude vedouci TO nebo jeho zastupce. Vedoucim prace budou
pracovnici dodavatele.

A.12pozadavek na vyuZziti vylukového ¢asu (%o):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, ze budou probihat minimalné 12 hodin
denné v¢etné sobot a nedéli v ptipadé nepfetrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk pfedpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych Cast.

A.13pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury

Zadavatel upresni v dil¢im zadani praci.

A.13.1 informace o PPK

Zajistovaci znacky nejsou osazeny.

A.132 poZadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pr¥. S3 dil 111
Vyhotoveni projektové dokumentace ke stavbé ani zfizeni zajistovacich znacek nepredpokladame.

Nejpozdéji do 14 dnti od uvedeni dila do provozu dodavatel zpracuje a predad podklady pro pasportni
evidenci Zelezniéniho svriku v rozsahu dle piilohy ¢&.1 ,,Opatieni SZDC k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku® ¢.j. 4200/05-OP. Formulafe k vypInéni budou ptedany dodavateli k vyplnéni
Vv elektronické podobé.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo dopliovanych hmot, dodavky
materialu

B.1 popis objednatelem pozZadovanych praci nebo vykonu

B.1.1 Prace provadéné vybranym zhotovitelem :

Dodavatel bude provadét pro spravu trati v Mosté svafovani kolejnic, brouseni a navafovani kolejnic
a vyhybek a dal$i souvisejici prace véetn¢ dodavky nezbytn¢ nutného materialu.



Brouseni bude dodavatel provadét dle Pokynu SZDC GR &. 10/2015 Cyklické brouseni pojizdénych
soucasti vyhybek a vyhybkovych konstrukei véetné vedeni prislusné evidence na datovém serveru TUDC

Dale bude dodavatel provadét zhotoveni kolejnicovych pasi z kolejnic dodanych zadavatelem a
jejich vyménu na trati a to véetné dopravy kolejnic do svafovny z mista ulozeni a hotovych pasli na misto
vloZzeni.

Pted zahajenim praci zadavatel vzdy zpracuje objednavka s pfiloZzenym dil¢im rozpoétem
ve smluvnich cenach a dodavatel ho odsouhlasi. Obvykle se objednavky zpracovavaji na obdobi
nasledujiciho kalendarniho mésice.

Prace musi byt provedeny dle p¥islugnych predpisit SZDC véetnd zhotoveni a predani predepsané
dokumentace. Zhotovitel musi byt drzitelem platnych opravnéni k témto ¢innostem.
B.2.1 Vybaveni pracovniki

Pracovnici dodavatele musi byt vybaveni pracovnimi a ochrannymi prostiedky a potfebnym néaradim
ke zhotoveni zakazky.

V ptipadé, Ze dodavatel bude pouzivat elektrické naradi, musi mit i dostatecné vykonny agregat na
vyrobu elektrického proudu.
B.2.2 Kvalifikace vedouciho praci

Vedouci Cety dodavatele pfi svafovani nebo brouseni musi mit platnou ptislusnou odbornou
zkousku nebo vyssi dle ptedpisu SZDC Zaml ( viz Vyzva k podani nabidky )

Zkousky lze nahradit platnymi zkouskami dle zrusené smérnice SZDC &.50.

Dale musi zaméstnanci spliiovat podminky predpisu S3/5.

B.2.3 Zabezpeceni pracovisté

Vedouci praci fidi praci a pln€ zodpovida za dodrzovani technologickych postupti, kvalifikaci,
bezpecnost a chovani zaméstnanct dodavatele. Zodpovida za bezpe¢nost Zelezni¢niho provozu na pracovisti
od dohodnutého terminu zahajeni praci do piedani praci pracovniku zadavatele.

Pro zabezpeceni pracovisté musi byt pracovni Ceta vybavena nezbytnymi navéstidly a navéstnimi
pomuckami a musi mit k dispozici mobilni telefon u vedouciho prace.

V piipadé potieby si musi dodavatel zajistit pracovnika pro fizeni sledu.

B.2.4 Material dodavany zadavatelem —Sprava Zeleznic, s.o.

Material pro udrzbu s vyjimkou materialu pozadovaného ve vykazu vymér zajistuje OR UNL a
predava dodavateli obvykle v misté sidla tratmistrovského okrsku. Doprava materialu zadavatele z tloziste
na stavbu je ocenéna samostatné v rozpoc¢tu ve vykaze vymeér a uchaze¢ ji oceni.

V ptipadé, Ze cena nebo kvalita materidlu zadavateli nevyhovuje, mize zajistit materidl ze svych
zasob. Tuto skute¢nost dodavateli véas pred provedenim oznami.
B.2.5 Material dodavany dodavatelem

V piipadé, ze zadavatel nema potiebny material k dispozici, miize odebrat material od dodavatele
pouze se souhlasem pfednosty spravy trati.

Dodavatel neni povinen zajist'ovat material, ktery nebyl pozadovan ve vykazu vymér.
Doprava materialu dodavatele na stavbu neni ocenéna samostatné v rozpoctu.

Material dodavatele uchazec oceni vcetné dopravy na stavenisté a dalsich svych naklada
tzv. firemni cenou.


http://www.szdc.cz/dalsi-informace/zam1.html

B.2.6 Zazemi

Zadavatel umozni bezplatné pracovnikiim dodavatele vyuzivat socialni zatizeni (WC, umyvarnu,
Satnu) a ulozit vybaveni dodavatele do skladu tratmistrovského okrsku.

Zadavatel neruci dodavateli za ptipadné skody na majetku vzniklé napt. kradezi, vandalismem,
pozarem nebo Zivelnou udélosti. Pracovnici dodavatele se budou bezplatné podilet na tklidu a pripadné
drobné udrzbe¢ téchto spolecnych prostor.

B.3.1 Jednotkové ceny udrzovacich praci

Pro ocenéni provedenych praci budou pouzity piednostné jednotkové ceny z nabidky dodavatele a
mnozstvi dle skutecné provedenych vykonda.

Mnozstvi jednotek ve vykaze vymér je stanoveno tak, aby ptiblizn¢€ pokrylo obvykly rozsah
svafovani, oprav LIS a A-LIS, brouseni a navarovani kolejnic a vyhybek a ¢aste¢né i zhotoveni
kolejnicovych past dle ptedchozich let a zadavatel jej maze upravit dle aktualnich potieb spravy trati
V Mostg.

Dodavatel zahrne do jednotkovych cen vSechny naklady na vybaveni pracovniki, zabezpeceni
pracoviste, dopravu pracovnikl a dalsi bézné néklady.
B.3.2 Vedlejsi rozpoctové naklady

Polozka 021311001 Méteni kolejnicovych profild elektronicky bude Gctovana vzdy, kdy toto méteni
bude provadéno. V obvodu vyhybek je cca 60 ks vyhybek s dvouletym cyklem,

Ostatni VRN mtizou byt pouzity pouze vyjime¢né s pisemnym souhlasem odpovédného pracovnika
spravy trati v Most¢ a doloZeny k fakturaci.

Na vyluku ¢eta nastoupi nejméné 30 min pied za¢atkem vyluky, pfepravu na pracovni misto si
dodavatel zajisti svymi prosttedky.

Pracovnici musi byt vybaveni vhodnymi dopravnimi prostifedky pro pfepravu zaméstnanct,
vybaveni a drobného materialu na pracoviste.

Zadavatel na prepravu kolejnic zaptij¢i bezplatné MUYV s piivésnym vozikem.
Na piepravu zaméstnancti , nafadi apod. zadavatel zaptij¢i mechanizaci vyhradné na zakladé
samostatné smlouvy nebo objednavky.

C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zarizeni po provedeni praci

C.1 pozZadavek na splnéni stavebnich odchylek pro pievzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svaiovani):
Pti opravé dodavatel pozaduje provedeni praci v takové kvalité a rozsahu, aby prace pii jejich
prevzeti a béhem zaruc¢ni lhity odpovidaly podminkam a mezim pro pfislusny druh praci uvedenym.

¢ ve VyhlaSce €. 177/1995 Sb. v platném znéni
¢ v pfislusnych CSN
¢ Vv piedpisech a pokynech SZDC

C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Soucasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb Spravy zeleznic, s.o.
(dale TKP). TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, urcuji dodavateli podminky pro provadéni praci
a budou tvofit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

(TKP nejsou ptilozeny - dodavatel si je miize opatfit na vlastni naklady u Spravy Zeleznic,s.o. -
TUDC, Italska 45, Praha 2)



D. Fotodokumentace
neni k dispozici

E. Spole¢na ustanoveni

E.1 DemontaZe a likvidace odpadu

Vyziskany drobny svrskovy material, kolejnice, ostatni Srot a prazce preda dodavatel zdemontované
protokolarné na ptislusné TO (vhodné misto v obvodu tratmistrovského okrsku).

Za ptipadné ztraty béhem provadéni praci a do predani zodpovida dodavatel.

E.2 Technologie

Veskeré pouzivané technologické postupy musi byt schvaleny pro Spravu Zeleznic,s.o., dodavatel
nebo jeho poddodavatel musi byt opravnén k jejich pouziti.

E.3 Prace sprav OR UNL

OR UNL zajisti dle potieby vyluky, vypinani piejezdovych zabezpedovacich zafizeni, stavebni
dozor , vytyCeni kabel. tras, vypinani , zapinani a uprava TV a pantografové zkousky.

E.4 Doba a misto plnéni zakazky

Zahajeni praci na zakazce: po nabyti ucinnosti ramcové dohody
Ukonceni praci na zakazce: 30. 04. 2023
Misto plnéni: obvod ST Most

F. DalSi informace
Zakazka je drzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Upfesnujici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.
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