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ASPE 9 Firma: MCO 236 - 238 Strana: 1

3.6.1.27 Datum: 24.4.2013 Cas:  12:24:49
SOUPIS PRACI
4 )
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bystiice nad OI3i - Cesky T&in, 2. &ast - zst. Cesky T&sin
Objekt: SO 25-06-02 Odbogka Chotébuz, DOUO
Rozpodet: SO 25-06-02 Odbogka Chotébuz, DOUO
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel: MCO - MCO 236 - 238
. J
Zakladni cena: K¢

Cena celkova:

Ke
DPH: K&
Cena s dani: K&
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: Ke
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




ASPE 9 Firma: MCO 236 - 238 Strana: 2
3.6.1.27 Datum: 24.4.2013 Cas:  12:24:49
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
MontaZze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnoZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
701 Zemni prace
1 701AAC Vyty€eni trasy kabelového vedeni v obvodu Zelezni¢ni stanice km 0,210
50+84+5+40+31
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Pochtizka projektovanou trasou kabelového vedeni, vyznaceni trasy kabelu ¢islovanymi koliky nebo psanymi znackami véetné zhotoveni a ¢islovani kolikd. Stanoveni a oznageni mist
pro kabelové prostupy a podchodové §toly a vyznaceni piekazek. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy v&etné vSech ostatnich vedlejsich nakladu.
2 701ABH Bourani ziviénych povrchi - sila vrstvy do Sem M2 5,000
0,35%2%(2,14+5)
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Rozpojeni ziviénych povrchii na kusy. NaloZeni na dopravni prosttedek nebo odhoz do 3m. Zarovnani styéné hrany. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vech ostatnich
vedlejsich nakladi.
3 701ABI Rezéni spary v asfaltu nebo betonu M 16,000
2%3+2*5
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Provedeni spary zatizenim pro fezani spary. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu.
4 701ACA Odstranéni dfevitého porostu - porost mékky M2 10,000
10*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Odstranéni dievitého porostu z ketti nebo stromkuti. Odstranéni kofent a slozeni do hromad. Kfoviny a stromky do priméru kmenti do Scm. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy
véetné viech ostatnich vedlejsich naklada.
5 701ACG Drceni vétvi praméru do 10 cm s odvozem $tépki do 20 km m3 1,000
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Drceni vétvi a odvoz §tépki do vzdalenosti 20km. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada.
6 701CAA Hloubeni a zahoz kabelové ryhy do 350/do 500mm zemina do M 200,000
tf. 4
50+84+35+31
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Hloubeni kabelové ryhy ruéné nebo strojné bez ohledu na druh pouzitého mechanizaéniho prosttedku, u strojnich vykopt véetné ptipravnych, pomocnych a vyty&ovacich praci v
pramérnych podminkach a se zapo¢itanim podilu praci v jinych nez béznych podminek. S jednim vyhozem az do vzdalenosti 3m za okraj ryhy nebo s piipadnym nalozenim do dopravniho voziku
pristaveného k okraji ryhy. Dale ruéni zahoz nezapazené kabelové ryhy s piipadnym rozpojovanim vykopku a s jednim piehozem az do vzdalenosti 3m nebo se shozenim z vozidel. Bez péchovani
zeminy. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné viech ostatnich vedlejsich nakladi.
7 701CAI Hloubeni a zahoz kabelové ryhy 500/1300mm zemina do ti. 4 M 15,000
15%1

Technicka specifikace:

Polozka obsahuje: Hloubeni kabelové ryhy ruéné nebo strojné véetné montaze a demontaze piilozného pazeni bez ohledu na druh pouzitého mechanizaéniho prostiedku, u strojnich vykopi véetné
piipravnych, pomocnych a vyty¢ovacich praci v pramérnych podminkach a se zapo¢itanim podilu praci v jinych nez béznych podminek. S jednim vyhozem az do vzdalenosti 3m za okraj ryhy nebo s
piipadnym naloZenim do dopravniho voziku pfistaveného k okraji ryhy. Dale ru¢ni zahoz zapazené kabelové ryhy s piipadnym rozpojovanim vykopku a s jednim piehozem az do vzdalenosti 3m nebo se
shozenim z vozidel. Bez péchovani zeminy. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy v¢etné viech ostatnich vedlejsich nakladu.
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3.6.1.27 Datum: 24.4.2013 Cas:  12:24:49
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
MontaZze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnoZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
8 701CFB Ztizeni kab.loZe z kopaného pisku bez zakryti v ryze do §.65cm, M 210,000
tl.vrstvy 10cm
50+84+5+40+31
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Ziizeni nebo rekonstrukce kabelového loze z kopaného pisku bez zakryti. Dodani kopaného pisku, ptisun pisku do ryhy, pokryti dna ryhy souvislou urovnanou vrstvou pisku tl.10cm
nad kabelem. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich nakladi.
9 701CGA Kabelovy zlab betonovy TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) M 210,000
50+84+5+40+31
Technické specifikace: Polozka obsahuje: Uplné zfizeni a osazeni bet.kanalu z bet.7labii, s poloZenim a zakrytim Zlabu t&sné vedle sebe. Urovnani dna ryhy bez provedeni zemnich praci. Dale obsahuje cenu za pom.
mechanismy vcetné viech ostatnich vedlejsich nakladu.
10 701CGG Vystrazna folie z PVC 8itky 33cm M 210,000
50+84+5+40+31
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Vyrovnani povrchu kabelové ryhy, rozvinuti a ulozeni vystrazné folie z PVC do ryhy. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada.
12 701DAA Kabelovy prostup z betonové roury svétlosti do 20cm M 12,000
12*1
Technické specifikace: Polozka obsahuje: Uplné ziizeni a osazeni kabelového prostupu s poloZenim, utésn&nim a vysparovanim trub, rour nebo tvarnic. Urovnani dna ryhy bez provedeni zemnich praci. Déle obsahuje cenu za
pom. mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich nakladi.
13 701EAD Podkladova vrstva z betonu M2 6,000
12*0,5
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Ziizeni podkladové vrstvy z betonu tloustky 25 cm véetné rozvozu vech hmot a jejich rozprostteni. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vech ostatnich vedlejsich
naklada.
14 701EBA Jednovrstva vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm M2 6,000
12%0,5
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Ziizeni a zhutnéni podkladové vrstvy, ruéni rozprostfeni betonové smési, jeji zpracovani a uprava povrchu véetné pripravnych a pomocnych praci. Dale obsahuje cenu za pom.
mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu.
15 701FFD Zatazeni lana do kanalku nebo tvarnicové trasy M 12,000
12#1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Odvinuti, napojeni a zatazeni lana do kanalku nebo tvarnicové trasy. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada.
11 701CHD Provizorni Gprava terénu v pfirodni zeminé tf'. 3 - 4 M2 60,000
200*0,3

Technicka specifikace:

Polozka obsahuje: Uprava terénu, odkopani terennich nerovnosti az do hloubky 10cm, zasyp materialem ziskanym odkopavkou. Up&chovéni zasypanych nerovnosti ru§nim p&chem tak, aby nerovnosti
terénu nebyly vétsi nez 2cm od vodorovné hladiny. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada.
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3.6.1.27 Datum: 24.4.2013 Cas:  12:24:49
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Montaze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnoZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
701 Zemni prace
= 702 Odvoz odpadu
16 702BCO Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdalenosti 20km T 0,500
0,5*%1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Nalozeni odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a slozeni. Polozka zahrnuje obé cesty, tam i zpét. Polozka neobsahuje polatek za ulozeni odpadu na skladku. Dale obsahuje cenu za
pom. mechanismy v&etné vSech ostatnich vedlejsich nakladu.
702 Odvoz odpadu
- 741 Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
17 741ABB Trubka PVC tuha elektroinstala¢ni 32-50mm ulozena volné/pod M 10,000
omitkou
10*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz trubky véetné piipravnych praci ( naznaceni trasy, rozméfeni, fezani trubek, kladeni, osazeni, zajisténi a upevnéni ). Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné
vsech ostatnich vedlejsich nakladu.
18 741BAA Instalazni zlab z PVC-U jednokomorovy zaklapavaci do 40/40 M 15,000
mm
3*5
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaZz Zlabu na konstrukcei, omitku a pod. v¢.podruzného materialu pro upevnéni Zlabu (drobné konzolky, Sroubovy material, Srouby, vruty ). V&etné spojek, ohyb, rohu,
ale bez krabic, Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejSich naklada.
19 741EBD Protipozarni ucpavka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI kus 1,000
90 min.
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz protipozarni ucpavky v¢. ptislusenstvi a pomocného materialu, vyhotovéni a dodani atestu. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetné viech ostatnich
vedlejsich naklada.
20 741EBF Protipozarni tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min. kus 1,000
1*1

Technicka specifikace:

Polozka obsahuje: Dodavku a montaz protipozarni ucpavky vé. pfislusenstvi a pomocného materialu, vyhotovéni a dodani atestu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné viech ostatnich
vedlejsich naklada.
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3.6.1.27 Datum: 24.4.2013 Cas:  12:24:49
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
MontaZze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnoZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
21 741ECB Kabelova ucpavka vod¢ odolna pro vnitini pramér otvoru 65 - kus 1,000
110mm
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz kabelové ucpavky ve. prislusenstvi ( utésiiovaci spony apod. ) a pomocného materialu, vyhotoveni a dodani atestu. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné
vSech ostatnich vedlejsich naklada.
22 741FAI Ochranné pospojovani volné nebo pod omitkou, vodi¢ Cu M 5,000
2,5-16mm2
5%1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Dodavku a montaz vodice véetné dopravy, manipulace a jeho ulozeni volné (do chrani¢ky a pod.). Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy v¢etné viech ostatnich vedlejsich naklada
23 741FAL Podpéra vedeni PV 42 pro FeZn 30x4 mm kus 5,000
5%1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz podpéry, dopravu na staveni$té véetné podruzného materialu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu.
24 741FAM Svorka zkusebni, spojovaci, odbo¢na a upeviiovaci kus 1,000
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz svorky, dopravu na stavenisté véetné podruzného materialu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy vcéetné vSech ostatnich vedlejsich naklada.
741 Elektroinstala¢ni material, ocelové konstrukce, uzemnéni
742 Silnoproudé rozvody
25 742GEA CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silovy izolace plastova M 4,000
4*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Dodavku a montaz kabelu véetné dovozu, manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, do chranicky, na rosty, pod omitku a pod.). Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vsech
ostatnich vedlejsich nakladi
26 742GGA CYKY 7 x 1,5 mm2, kabel silovy izolace plastova M 2,000
2%]
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Dodavku a montaz kabelu véetné dovozu, manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, do chranicky, na rosty, pod omitku a pod.). Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vech
ostatnich vedlejsich nakladi
27 742GGI CYKY 7 x 4 mm2, kabel silovy izolace plastova M 198,000
28+84+5+40+31+2*5

Technicka specifikace:

Polozka obsahuje : Dodavku a montaz kabelu véetné dovozu, manipulace a uloZeni kabelu (do zemé, do chranicky, na rosty, pod omitku a pod.). Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné viech
ostatnich vedlejsich nakladi
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3.6.1.27 Datum: 24.4.2013 Cas:  12:24:49
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Montaze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnoZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
28 742JAC Ukongeni 2 - 5-ti zilovych vodici a kabeld izolovanych s kus 2,000
oznacenim a zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji do 2,5
mm?2
2%1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Dodavku a montaz kab. koncovky/zaklopky v¢. podruzného materialu, dovozu, odizolovani plasté a izolace zil kabelu, montaz kabelové koncovky véetné ukonceni zil v rozvadéci,
upevnéni kabelovych ok, roz. trubice, zakonceni stinéni a pod.. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada
29 742JAH Ukonceni 7 - 12-ti zilovych vodi¢u a kabelt izolovanych s kus 4,000
oznacenim a zapojenim v rozvadéci nebo na pfistroji do 4 mm2
4*]
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Dodavku a montaz kab. koncovky/zaklopky v¢. podruZzného materialu, dovozu, odizolovani plasté a izolace Zil kabelu, montaz kabelové koncovky véetné ukonceni Zil v rozvadéci,
upevnéni kabelovych ok, roz. trubice, zakonceni stinéni a pod.. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich naklada
30 742KAC Oznacovaci Stitek na kabel kus 3,000
3*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Dodavku a montaz oznacovaciho $titku v¢. podruzného materialu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné viech ostatnich vedlejsich naklada
742 Silnoproudé rozvody
743 Silnoprouda zarizeni
31 743DAA Ovladac pro dalkové ovladani motorovych pohonii trakénich kus 1,000
odpojovacu do 4 motorovych pohonit
1*1
Technické specifikace: Polozka obsahuje: Dod4vku a montaZ ovladage pro DOUO véetné dovozu, manipulace a instalace ovladace do vnitiniho prostoru. Déle obsahuje cenu za pom. mechanismy v&etn& viech ostatnich
vedlejsich naklada
32 743DAF Rozsifeni ovladage DOUO o modul pro komunikaci s kus 1,000
nadfazenym systémem pomoci dohodnutého protokolu ( napf.
PROFIBUS - DP)
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Dodavku a montaz komunikaéniho modulu v&etné veskerého piislusentsvi a dopliikti v rozvadéci. Déle obsahuje cenu za piislusny software, oziveni a cenu za pom. mechanismy
véetné viech ostatnich vedlejsich naklada
33 743DAH Nastaveni a sefizeni systému DOUO v navaznosti na dalkové kus 1,000

fizeni a ovladani
1*1
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3.6.1.27 Datum: 24.4.2013 Cas:  12:24:49
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Montaze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnoZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: VSechny naklady na nastaveni a sefizeni systému, vybaveni pfislu§nym softwarem, véetné méfeni vstupnich a vystupnich udaji. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné viech
ostatnich vedlejsich nakladi
34 743DBD Svorkovnicova skiiii plastova do vnitiniho prostiedi do 40 kus 1,000
svorek
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz svorkovnicové skiiné véetné dovozu, manipulace a instalace skiiné do terénu. Elektrovyzbroj viz. projektova dokumentace. Dale obsahuje cenu za pom.
mechanismy v&etné viech ostatnich vedlejsich nakladu
743 Silnoprouda zatizeni
747 Zkousky, revize a HZS
35 TATAAA Zkousky a prohlidky rozvodnych zafizeni - kontrola rozvadéci kus 2,000
nn, silovych - 1 pole
2%1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, sefizeni a uvedeni do provozu zatizeni, véetné vystaveni protokolu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich naklada.
36 747ACB Zkousky a prohlidky elektrickych pfistrojii - méfeni impedance kus 3,000
nulové smycky okruhu vedeni téifazového
3*]
Technicka specifikace: Polozka obsahuje cenu za méfeni véetné vystaveni protokolu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu.
37 747BAB Celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni vychozi kus 1,000
revizni zpravy, pro objem IN pies 100 do 500 tis. K¢
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na silnoprouda zatizeni podle
pozadavku CSN, véetné hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni zpravy. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné viech ostatnich vedlejsich nakladi.
38 747CAA Provedeni prohlidky a zkousky pravnickou osobou, vydani kus 1,000
prukazu zpisobilosti (pro funkéni celek, provizorni stav)
1*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Cenu za vyhotoveni dokladu pravnickou osobou o silnoproudych zafizenich a vydani pritkazu zpiisobilosti. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich
nakladi.
39 T4TEAA Zkousky vodici a kabelt - silovych do 1kV, prifezu zily do kus 1,000
5x25 mm2

1*1
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbocka Chotébuz, DOUO
Montaze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnoZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Cenu za provedeni méfeni kabelu/ vodice v¢. vyhotoveni protokolu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladu.
40 747EBA Zkousky vodici a kabell - ovladacich, od 5 do 12 zil kus 2,000
2%1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Cenu za provedeni méfeni kabelu/ vodice v¢. vyhotoveni protokolu. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejSich nakladi.
41 747GAA Dokoncovaci montazni prace na elektrickém zafizeni HOD 32,000
4*8
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Montaz - prace spojené s uvadénim zafizeni do provozu, drobné montazni prace v rozvadécich, koordinaci se zhotoviteli souvisejicich zafizeni apod. Dale obsahuje cenu za pom.
mechanismy véetné vSech ostatnich vedlejsich nakladi.
42 747GAC Zkusebni provoz HOD 16,000
2*8
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zafizeni po individalnich zkouskach dano do provozu s prokazanim technickych a kvalitativnich parametri zafizeni. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy
véetné viech ostatnich vedlejsich naklada.
43 747GAD Zaskoleni obsluhy HOD 8,000
8*1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkci seznamovana obsluha zafizeni, véetné odevzdani dokumentace skuteéného provedeni. Dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné vSech ostatnich
vedlejsich nakladi.
44 747GAE Manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem HOD 32,000
4*8
Technicka specifikace: Polozka obsahuje : Cenu za manipulace na zafizenich provadéné provozovatelem nutnych pro dalsi prace zhotovitele na technologickém souboru. Polozka dale obsahuje cenu za pom. mechanismy véetné
vSech ostatnich vedlejsich naklada
747 Zkousky, revize a HZS
990 Poplatky za skladky
45 200301-O Komunalni odpad T 0,500
0,5%1
Technicka specifikace: Polozka obsahuje cenu za uloZeni materialu na skladku
990 Poplatky za skladky
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 11-105-231-PS Optimalizace trati Bysttice nad OI3i - Cesky T&sin, 2. ¢ast - zst. Cesky T&in
Objekt: SO 25-06-02 Odbogka Chotébuz, DOUO
Rozpocet: SO 25-06-02 Odbogka Chotébuz, DOUO
Montaze Dodavky
Poi'.¢. Polozka Typ Text MJ MnozZstvi Jedn.cena Celkem Jedn.cena Celkem Celkem

Celkem:




