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Misto realizace (kraj):
Cislo Zelezni¢niho piejezdu SZ:
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2) Zddavodnéni potiebnosti investi¢ni akce

Ucelem stavby je zvydeni stupné zabezpeceni Zelezniéniho prejezdu P207 v km 2,250 regionalni
neelektrizované trati Dalovice - Merklin, ktery je v soucasnosti vybaven prejezdovym
zabezpecovacim zafizenim PZS 3SBL. Nachazi se mezi dopravnou Hroznétin a zastavkou
Hroznétin zastavka, kfizujici mistni sbérnd komunikace je ve spravé mésta Hroznétin
s oznacenim ul. Zapadni.

Pfejezd bude nové zabezpeclen prejezdovym zabezpeclovacim zafizeni kategorie PZS 3ZBL
dle CSN 34 2650 ed. 2. Jedna se o zafizeni s reléovymi zavislostmi, doplnéné elektronickymi
prvky. PZS bude vybaveno vystrazniky se zavorami, které uzaviraji celou Sifi vozovky (okraj
obydlené oblasti), s pozitivni signalizaci a akustickou signalizaci pro nevidomé. Skfiné
vystraznikd plastové. Zapojeni bude odpovidat normé& CSN 34 2650 ed. 2. Zvy$enim stupné
zabezpeceni prejezdu se snizi nebezpeci vzniku mimoradnych udalosti. Soucasti stavebnich praci
je kontrola a Udrzba prejezdové konstrukce a zelezni¢niho svrsku. Stavajici spole¢na pripojka
pro P206 a P207 bude provérena a v pripadé nedostatecného RP nové navrzena.

Na prejezdu nejsou od roku 2010 evidovany zadné mimoradné udalosti.

Doplnéni zavor na prejezdu P207 v km 2,250 trati Dalovice - Merklin



3/7

3) Popis technického reseni

Zabezpecovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu

Prejezd P207 v km 2,250 trati Dalovice - Merklin je v mezistani¢nim Useku Merklin - Hroznétin.
Rizeni drézni dopravy na trati je zjednodu$enym zplsobem dle predpisu SZDC D3, sidlo
dirigujiciho dispecera je v ZST Karlovy Vary.

Pfejezd kategorie 3SBL je v soucCasné dobé (v provozu od 2014) zabezpecen PZZ typu ARE,
osazeny 3 vystrazniky, 3 svételné skiiné s pozitivhim svétlem. V kazdé skfini je nainstalovan
majak pro nevidomé. Prejezd je vybaven prejezdniky pro informovani strojvedouciho o stavu
prejezdového zabezpeclovaciho zafizeni a zdznamovym zafizenim EZZ-02 pro zaznamenani
vybranych stav{. Pro spoluplsobeni s drédznim vozidlem jsou pouzity poc&itace néprav se senzory
RSR180 se smérovym ucinkem.

Technologie PZZ je umisténa v technologickém domku z leh¢eného betonu. Napajeni technologie
zajistuji bezidrzbové baterie s automatickym dobijec¢em.

PoZadavky na novy stav

Pfejezd bude zabezpecen prejezdovym svételnym zabezpeclovacim zafizenim 3. kategorie dle
CSN 34 2650 ed. 2. PZS 3ZBL. Presny pocet vystraznikl a zévor bude upfesnén v rémci
Rozhodnuti DU o zméné&, rozsahu a zplsobu zabezpedeni. Budou dodrzeny podminky
dle metodického pokynu &.j. 53749/2019-SZDC-GR-014 ze dne 30.9.2019 ,Konfigurace
prejezdovych zabezpelovacich zafizeni svételnych®.

Predpoklada se pouziti ekonomicky a energeticky vyhodného reléového systému s elektronickymi
doplfiky. Ovladani PZZ bude prostfednictvim stavajicich pocitac¢d naprav s vyuzitim smérovych
vystupl pro potfeby anulace PZS.

V ramci stavby budou pouzita kompozitni zavorové bfevna s LED bfevnovymi svitilnami pres
celou Sirku komunikace a prilehly chodnik, velké vystrazné kfize a vystrazniky v LED provedeni.
Vzhledem k té&sné blizkosti bytové vystavby bude piednostné zvolena takova konfigurace prvkd
vystrahy, aby pfi sklopeni bfeven zavor doslo k vypnuti akustické signalizace. Zaroven bude PZS
vybaveno automatickym snizenim Urovné akustické vystrahy v noc¢nich hodinéach.
Technologicka cast upraveného a doplnéného zafizeni PZS bude prednostné umisténa
do stavajiciho reléového domku umisténého na pozemku 2520/2 mésta Hroznétin a projednana
moznost odkupu nutné ¢asti. Budou ovéreny rozhledové poméry na prejezdu dle CSN 73 6380.
V pripadé nutnosti umisténi nového reléového domku bude tento zatepleny a temperovany
(0°C az +35°C) a dimenzovany pro umisténi technologie SZZ. Umistén bude prednostné
na pozemku Spravy zeleznic, statni organizace (nutny odkup, v blizkosti pfejezdu P207 mimo
trat z4dny neni) tak, aby vyhovély rozhledové poméry na prejezdu dle CSN 73 6380. Dvefe
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technologického domku budou osazeny dvernim kontaktem pro budouci zapojeni do DDTS.
Soudasti stavby je demontd? dale nevyuZitych vnéjich a vnitfnich prvkl stavajiciho PZS.
Vné technologického domku bude osazen pilifovy rozvadéc, ve kterém je ukoncen napajeci kabel.
Budou zde instalované i pfepétové ochrany. Napdjeni bude zdlohovano akumuldtorovou baterii
s volnou hladinou elektrolytu a fizenym dobijecem.

Nova kabelizace pro PZS bude provedena dle platnych norem a TKP staveb a bude situovana
pirednostné na pozemcich Spravy Zeleznic, statni organice.

Pfiblizovaci Useky PZS budou navrzeny pro vyhledovou tratovou rychlost 50 km/h. Informace
o stavu PZS budou i nadale predavany strojvedoucimu prostfednictvim stavajicich prejezdnikd.
V ramci stavby bude na prejezdu doplnéno odpovidajici nové dopravni znaceni.

Sdélovaci zarizeni

Popis stavajiciho stavu
PZZ je vybaveno orientacnim akustickym signalem pro nevidomé, jiné sdélovaci zarizeni ani VTO
se nevyskytuje.

PoZadavky na novy stav

Vzhledem k tomu, Ze v soucasné dobé neni vedena zadna kabelizace do sousednich stanic,
nebude zfizeno telefonni spojeni.

V ramci stavby bude navrzena pokladka dvou trubek HDPE 40/32 modré a Cerné barvy, pro
budouci zafouknuti optickych kabell. U trubek pro optické kabely bude provedena kalibrace
a tlakovani. Déle bude polozen novy sdélovaci metalicky kabel 10XNO,8, pokud nebude v dobé
projektovani znam dalsi poZzadavek s ohledem na predpokladané pripadné nasazeni SZZ a TZZ.

Silnoprouda technologie vcetné DRT, trakéni a energeticka zarizeni

Popis stavajiciho stavu
PZS P207 je napajen z prejezdu P206 (km 1,656) elektrickou pripojkou (od CEZu) - kabelem
CYKY-O 4Bx16mm?2 s jisténim 25C/1.

PoZadavky na novy stav

V ramci stavby zhotovitel provéfi stavajici elektrickou pripojku. V pripadé nevyhovujiciho pfikonu
navrhne novou s vyhovujicim pfikonem a odpovidajici platnym normam. Zfizeni nového
odbérného mista neni predpokladano. V ramci Upravy napajeni se vybavi pfivodkou (pres
prepinac), pro moznost pfipojeni nahradniho mobilniho zdroje.

Po dokonéeni stavby pozaduje OR Usti nad Labem SEE dodadni DSPS véetné geodetického
zaméfeni, revizni zpravu, protokol UTZ a priikaz zpQsobilosti el. UTZ.

Zeleznicni svrsek a spodek

Popis stavajiciho stavu
Zelezni¢ni svrSek v oblasti prejezdu byl vyménén v roce 2014 pri rekonstrukci prejezdové
vozovky. V okoli je svrSek S49 z roku 1975 na drevénych prazcich z roku 2014.

Pozadavky na novy stav

Bude provedena kontrola stavajiciho kolejového rostu. V pfipadé nutnosti budou vyménény
upeviovaci prvky. Bude provedena rekonstrukce propustku v km 2,152 nahrazenim stavajiciho
kamenného deskového za betonovy trubni se sikmym zakoncenim.

Zelezniéni prejezdy
Popis stavajiciho stavu
Prejezd je tvoren prejezdovou konstrukci Brens vlozenou v roce 2014.

PoZadavky na novy stav
Pfejezdova konstrukce bude zachovana, v rémci stavby bude provedena jeji kontrola. V pripadé
nutnosti budou vyménény poskozené prvky konstrukce a obnoveno vodorovné dopravni znaceni.

Ostatni objekt
Soucasti stavby budou rovnéz pripadné nezbytné dalsi objekty nutné pro realizaci dila, zejména

pfelozky a ochrana inzenyrskych siti, Upravy pozemnich komunikaci nebo nové komunikace,
kabelovody, protihlukové opatfeni podle zavérd hlukové studie a podobné.
Detailni Feseni bude upresnéno pfi zahajeni projekénich praci.
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4) Objektova skladba
PS 01-01-31 Zabezpecovaci zafizeni P207 v km 2,250
SO 01-10-01 Zelezni¢ni svréek P207 v km 2,250
SO 01-11-01 Zelezni¢ni spodek P207 v km 2,250
SO 01-13-01 Zelezniéni piejezd P207 v km 2,250
SO 01-86-01 Pripojka napajeni NN P207 v km 2,250

5) Situacni schéma prejezdu
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6) Uzemné technické podminky

V rdmci stavby ,Doplnéni zavor na prejezdu P207 v km 2,250 trati Dalovice - Merklin"
budou provadény technologické Upravy na stavajicim technologickém zafizeni, konkrétné bude
provedena instalace zavorovych bfeven, prehrazujicich jak komunikaci, tak i pfilehly chodnik.
Stavebni prace probé&hnou vylu¢né v prostoru jiz provozované drahy a nebudou mit vliv na okolni
prostfedi. Stavba neovlivni rozhodujicim zptsobem Zivotni prostfedi v nejbliz&im okoli.

Stavba vyvolava prelozky stavajicich inzenyrskych siti, nevyvolava omezeni dosavadnich staveb
a ani potreby kaceni kromé naletové zelené.

Vlastni stavba bude realizovdna v rozsahu pozemkd se zplsobem vyuziti dréha, silnice, ostatni
komunikace a jind plocha. Bude navrzen vykup pozemku pod stdvajicim technologickym
domkem, pFipadné vykup pozemkl pro umisténi nového. Pokud bude stavba zasahovat na
pozemky se zplsobem vyuziti orna plda, bude nutné zajistit vynéti ze ZPF, ale jen pro nezbytné
nutnou ¢ast pozemku.

7) Odhad investi¢nich nakladl véetné jeho zdlivodnéni

Celkové investi¢ni naklady byly odhadnuty na zakladé ,Sborniku pro oceriovani Zelezninich
staveb ve stupni studie proveditelnosti a zamér projektu" (SFDI, schvaleno brezen 2019).

Celkové investi¢ni naklady jsou ve smisené CU 2020 - 2023

Doplnéni zavor na prejezdu P207 v km 2,250 trati Dalovice - Merklin
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Prehled investiénich nakladii:

. Poplatky za plany/stavebni projekt
. Nakup pozemkd

. Vystavba

. Stroje a zarizeni

. Nepredvidatelné udalosti

. Uprava ceny (v ptipadé potieby)

. Propagace

. Dozor v prubé&hu vystavby

. Technicka pomoc

10. Mezisoucet |
11. DPH

12. CELKEM

OO N[O |V A W|N [

Do celkovych investi¢nich nakladl je zahrnut inflaéni koeficient ve vy$i 3,7 % p. a. v letech
realizace 2022.

8) Ekonomické hodnoceni

Analyza problému

Posuzovana akce spadad do stavby ke zvy3eni bezpe&nosti Urovfiovych Zelezni¢nich piejezdl
a svym charakterem predstavuje rekonstrukci, kterou se odstranuji Ucinky celkového fyzického
opotiebeni nebo degradace v disledku pusobeni ¢asu a vnéjsich vlivl, za Gelem uvedeni
do predchoziho nebo provozuschopného stavu, a to bez zmé&ny plvodniho vyuZiti. Efektivnost
téchto staveb se pak zd{vodfiuje napf. formou slovniho ohodnoceni, které je pouzito i u této
stavby, to je dle platnych Provadé&cich pokynd pro hodnoceni efektivnosti projektll dopravni
infrastruktury z 15.11.2017 - bod IV. Odlisné postupy, bod 2, pismeno o).

Stanoveni cill - PFinosy stavby
PFinosy hodnocené stavby Ize je rozdélit do nékolika kategorii:
1) z hlediska technickych parametrd a Udrzby:

— soucasné prejezdové zabezpecovaci zafizeni PZS 3SBL typu ARE bylo vybudovano v roce
2014, vramci stavby bude provedena nezbytnd Uprava stavajiciho svételného
prejezdového zabezpedeni vyvolana pozadavkem na doplnéni zavor.

2) z technologického hlediska:
- stavajici zabezpecovaci zafizeni sice odpovidd dopravnimu zatizeni prejezdu, ale
vzhledem k postupné se zvysujici intenzité dopravy, by v budoucnu nemuselo vyhovovat
3) z bezpecnostniho hlediska:
- nové zabezpecovaci zafizeni se zdvorami vyrazné zvysi bezpecnost Zeleznicni i silni¢ni
dopravy.

Navrh moznych variant Feseni

Charakter projektu neumoziiuje variantni FesSeni. Realizace projektu vyplyva z technickych
pozadavkl, tak jak jsou uvedeny v zadavacich podminkdch pro zpracovani dokumentace
(je pozadovano moderni zabezpeceni prejezdu).

Posouzeni variant Feseni
Smyslem slovniho hodnoceni je kvalifikované posouzeni sou¢asného stavu a zmén po realizaci
stavby. Postup hodnoceni Ize rozdélit do nasledujicich krokd:

- vytvoFeni mnoziny sledovanych ukazateld,

— srovnani soucasného stavu s vyhledovym stavem po realizaci projektu,

— vyhodnoceni stavby.
Jako ukazatele jsou pouzity jednotlivé spolecenské cile, k nimzZ se realizace projektu vztahuje.
Vzhledem k velikosti a charakteru projektu jsou vSechny tyto ukazatele posuzovany se stejnou
vahou dlleZitosti:

Doplnéni zavor na prejezdu P207 v km 2,250 trati Dalovice - Merklin
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1. Technicka a legislativni naléhavost
- vyhledovy stav - instalace tohoto zafizeni neni z technického ani legislativniho hlediska
nutna, prejezd bude vybaven vysokym stupném zabezpeceni, zavory budou plinit funkci
technické a psychologické zabrany proti neopravnénému vjeti na prejezd.
- soucasny stav - souclasné zabezpecleni je z legislativniho hlediska vyhovujici,
nepredstavuje vsSak dostateCnou psychologickou a technickou bariéru proti vjeti
na prejezd v dobé cinnosti zabezpecovaciho zafizeni.

2. Zvyseni mnozstvi informaci o provoznim stavu pro investora a organy ¢inné v trestnim Fizeni
- vyhledovy stav - indikace a ovladani PZS budou nadale zfizeny v ZST Karlovy Vary.

- soucasny stav - prejezd je zabezpeclen prejezdovym zabezpelovacim zafizenim, které je
zapojeno do systému dalkového ovladani. Indikace jsou zfizeny v ZST Karlovy Vary.

3. ZvysSeni mnozstvi informaci o provoznim stavu pro uzivatele silni¢ni dopravy
— vyhledovy stav - instalace nového zafizeni vcéetné zavor a pripadné doplnéni dalSich
vystraznikd umozni zlepsit informovanost o provoznim stavu, coz bude piinosné zejména
pro uzivatele silni¢ni dopravy.
— soucasny stav — souCasné zabezpeceni prejezdu je bez zavor.

4. Zajisténi plynulosti dopravy
- vyhledovy stav - po instalaci nového zabezpelovaciho zafizeni zlistane zachovéna
stavajici rychlost prijezdu pres prejezd
- soulasny stav - i bez realizace projektu zlistanou parametry pro projizd&jici silni¢ni
vozidla zachovany.

5. Pfinosnost varianty z hlediska vynaloZenych néakladd
— vyhledovy stav - investi¢ni ndro¢nost dané stavby odpovida jinym projektiim obdobného
charakteru, naklady stavby jsou tak s ohledem na parametry budovaného zafizeni
prijatelné.
- soucasny stav - s jeho zachovanim nejsou spojeny investi¢ni naklady.
6. Energeticka narocnost stavby
— vyhledovy stav - realizace stavby si vyzada mirné zvygeni nakladd udrzby, dojde tak
k celkovému narlstu provoznich nakladd.
— soucasny stav - s jeho zachovanim nejsou spojeny zadné dodatecné provozni naklady.

Zavérecné vyhodnoceni

Zatimco zachovani soucasného stavu ma kladnou vazbu pouze na kritéria 5 a 6, ve vztahu
ke kritériu 2 a 4 je neutrdini a z hlediska kritérii 1 a 3 je negativni. Realizace projektu umozniuje
dosdhnout spInéni kritérii 1 az 4, ve vztahu ke kritériim 5 a 6 predstavuje realizace projektu
zvydeni ndkladl, avdak v prijatelné mife. Realizace projektu tak predstavuje optiméalni moznost
volby. Zpracovatel proto doporucuje investici k dalSimu posouzeni a nasledné realizaci. Z vyse
uvedenych dvod( ma realizace tohoto projektu opodstatnéni a je mozné ji doporucit k realizaci
dle platnych Provéadécich pokynd pro hodnoceni efektivnosti projektd dopravni infrastruktury
z 15.11.2017 - bod IV. OdlisSné postupy, bod 2, pismeno o).

9) Zavér
Tato zjednodusena dokumentace ve stadiu 2 slouzi jako podklad pro schvaleni investi¢ni akce
malého rozsahu v rdmci Spravy zeleznic, statni organizace

Dne: 20.11.2020

Vypracoval: Bc. Tomas Jelinek, kolektiv Spravy zeleznic statni organizace, Stavebni sprava
zapad a Oblastni reditelstvi Usti nad Labem

Priloha - Zjednoduseny formulaf SR
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