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Druh stavby: Rekonstrukce Zelezni¢ni stanice — pozemni stavba

Umisténi stavby: Mistem stavby je Zst. Plzen hlavni nadrazi.
Adresa: Nadrazni 102/9, 326 00 Plzen 2-Slovany
Kraj: Plzensky
k.0.: Plzen [721981]

Charakter stavby: Rekonstrukce a modernizace Zelezni¢ni stanice

Ugel uzivani stavby: | Nadrazi

Termin vystavby: Pfedpokladany termin realizace je 2019 - 2020

VnéjSi vazby stavby na okoli v€etné jejiho viivu na okoli stavby:

1. Kontakt se stavajicimi inZenyrskymi sitémi ANO: X | NE:
2. Kontakt se zeleznici ANO: X | NE:
3. Kontakt se silni¢ni dopravou ANO: X | NE:
4. Kontakt s méstskou hromadnou dopravou ANO: X | NE:
5. Kontakt s leteckym provozem ANO: NE: X
6. Kontakt s cestujici vefejnosti ANO: X | NE:
7. Kontakt s vodnimi dily ANO: NE: X
8. Kontakt s vefejnymi komunikacemi ANO: X | NE:
9. Kontakt s vefejnymi objekty a osidlenim ANO: X | NE:
10. Kontakt s podnikatelskymi objekty ANO: X | NE:
11. Kontakt s turistickymi cestami a cyklotrasami ANO: NE: X
12. Kontakt s vodnimi toky: ANO: NE: X

Plan BOZP je vypracovan na zakladé poZadavku zakona €. 309/2006 Sh., v platném znéni.
Na stavbé budou vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohro-
Zeni Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (8§
15, odst. 2). Déle je pfedpoklad, Ze celkovéa pfedpokladané doba trvani praci a ¢innosti bude
delSi nez 30 pracovnich dnu, ve kterych bude na stavbé soucasné vice nez 20 osob po dobu
delSi nez 1 pracovni den a Ze celkovy planovany objem praci a ¢innosti b&éhem realizace dila
pfesahne 500 pracovnich dnu v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, (8§ 15, odst. 1, pis. a) a b).

Dle projektové dokumentace Ize pfedpokladat, Ze na stavbé se budou vyskytovat nasledujici
prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni
zdravi, dle prilohy €. 5 k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb. v plathném znéni:

» 5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m

* 6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafi-
zeni technického vybaveni

e 11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili ko-
vovych, betonovych, a difevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb
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Plan BOZP v pfipravné fazi vychazi z projektové dokumentace zpracované ve stupni DSP
firmou ,SP + SEU_PIzen hl. n., SUDOP PRAHA a.s,, SUDOP EU a.s., v lednu 2020.

1) Zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach stanove-
nych v rozhodnutich a v projektové dokumentaci stav by pro jeji provad éni z hle-
diska bezpe €énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti a soupis dokument  Q,
tykajicich se stavby, na zaklad & kterych byla stavba povolena, v ¢&etné oznacéeni
prisluSného stavebniho U fadu nebo autorizovaného inspektora:

Jedna se o dokumentaci zpracovanou jako dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipraveny k
rozeslani na dotéené organy statni spravy. Po obdrZzeni pfipominek, budou zapracovany a
zprava bude zanesena v Dokladové &asti.

2) Postupy na stavenisti feSici a specifikujici jednotliva opat Feni vyplyvajici z plat-
nych pravnich p fedpis d, s ohledem na mistni podminky ve vazb & na predpoklada-
ny €asovy pr tbéh praci p fi realizaci dané stavby:

a) zajiSt éni oploceni, ohrazeni stavby, vstup 0 a vjezd G na stavenist &, prostor pro
skladovani a manipulaci s materialem:

Po dobu vystavby budou na stavenisti zfizeny tfi plochy zafizeni stavenisté.

Plocha ZS1 a ZS2 budou umistény na vefrejném pozemku a budou tedy muset byt ohranice-
ny stavenistnim neprdhlednym oplocenim vySky min 1,8m a osazeny bezpe&nostnimi tabul-
kami Nepovolanym vstup zakéazan.

V pfipadé pouziti pfenosnych plotovych dilcl, je potfeba zamezit zuzovani Sifky chodnikd
patkami. Toto oploceni bude vyZzadovat ohlaSeni stavebnimu Ufadu.

Na ploSe ZS1 bude dale umisténo provizorni burikoviste,
Plochy ZS1 a ZS2 budou na napojeny na okolni dopravni infrastrukturu.

Vjezdy a vstupy na zafizeni stavenisSté budou zabezpeceny proti vstupu nepovolanych osob
stavenistnimi branami, stfeZzenim, dopravnim znacenim a bezpe&nostnimi tabulkami.

Stavba a pracovisté musi byt oploceny a ohrazeny proti vstupu nepovolanych fyzickych osob

Nelze-li u praci z provoznich nebo technologickych duvodu oploceni ani zabrany provést,
musi byt bezpecnost provozu a osob zajiSténa jinym zplsobem, predem projednanym
s Koordinatorem BOZP ve fazi realizace.

Stavenisté bude opatfeno na pristupovych komunikacich branami, které budou po pracovni
dobé uzavfene.

- Prostor pro do¢asné uloZeni materialu bude na pevném a rovném misté ZS tak, aby nepie-
kazelo dalSimu postupu vystavby, oploceny a zajistény proti vstupu nepovolanych osob.

ZS1

Plocha zafizeni stavenisté umisténa v lokalité mezi Zelezniéni trati a ulici Zelezniéni na volné
ploSe vzniklé po demolici objektu.
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Na ploSe bude umisténo burikovisté, ve kterém budou zajiStény Satny pracovnikd stavby,
kancelafe dodavatele stavby a nezbytné hygienické zafizeni. Dale zde bude zfizena volna
plocha pro skladovani materialu a parkovisté pro vozidla pracovnik( stavby.

752

Plocha zafizeni staveniSté umisténa v jizni ¢asti pfednadrazi v prostoru pfed komerénimi
jednotkami.

Na ploSe bude zfizena volna plocha pro manipulaci se stavebnim materialem a hmotami,
vykladka, uloZzeni materialu do doby odvozu na dané stavenisté v objektu vypravni budovy a
plocha pro manipulaci s vybouranym materialem, uloZeni do kontejneru. Souc€asti této plochy
ZS bude zdvihaci prostfedek pro transport materidlu na droven nastupisté, kde pak bude
material distribuovan po stavbé. Plocha ZS2 bude pfimo sousedit se zdzemim stavby umis-
ténym ve stavajicich komercnich prostorach. Budou zde umistény kancelare, Satny, sklady a
hygienicka zafizeni. V prostoru pfed zafizenim stanovisté budou demontovany a uschovany
zahrazovaci sloupky a stojany na kola.

ZS3

Plocha zafizeni stavenisté umisténa u vychodni strany vypravni budovy v trovni 1.NP, jedna
se o0 volnou plochu provizorné poloZzené zamkové dlazby. Pfistup na plochu ZS3 je mozny
pouze z vypravni budovy a nastupist pfilehlych k vypravni budové. Doprava materialu na
plochu ZS3 se uvaZuje po nastupistich €. 5 a ¢ 3 a to pouze v hodinach mimo planované
pFijezdy vlakd k témto nastupistim (tzn. v no€nich hodinach). Po dobu manipulace (transpor-
tu) s materialem bude omezen pfistup na nastupisté pro vefejnost.

Volna pohotovostni plocha pro do€asné uloZeni stavebniho materialu. Soucasti této plochy
ZS bude zdvihaci prostfedek pro transport materialu na arovern 2NP a 3NP

b) zajist éni osv étleni stavenis t’ a pracovis t:

- Osvétleni stavenisté a pracovist bude nutné s ohledem na prace i v noénim obdobi a uza-
viené prostory.

- Na pracovistich, dopravnich, Unikovych a zdsahovych cestach, jakoZ i skladovacich plo-
chach je nutné dodrZzovat minimalni prfedepsané pozadavky pro pracovisté. Dostateéné
osvétleni pracovisté si zajiStuje samostatné zhotovitel. Za U€elem pfipojeni na stavenistni
rozvod je zhotovitel povinen zajistit stavenistni, popf. podruzné rozvadéce.

c) stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a op atfeni proti jejich poSkoze-
ni:

- Zhotovitel zabezpecCi vyty€eni vSech stavajicich inZenyrskych siti a prokazatelné seznami
pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét s polohou siti. PFi provadéni zemnich praci
je nutné dodrZet podminky spravcu téchto siti, které jsou soucasti projektové dokumentace.
V pfipadé soubé&hu &i kfizeni je nutno provadét vykopy ruéné s co nejvyssi opatrnosti. Sou-
béh a kfizeni podzemnich vedeni musi byt v souladu s poZadavky spravcu siti.

Ochranné pasmo drahy dle zédkona €. 266/1994 Sb. v platném znéni tvofi prostor po obou
stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou

- u drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné v3ak ve vzda-
lenosti 30 m od hranic obvodu drahy.
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- u vle€ky 30 m od osy krajni koleje (u vle€ky v uzavieném prostoru provozovny se
ochranné pasmo nezfizuje).

Silniéni ochrann& pasma jsou dle § 30 zékona 13/1997 Sb. v platném znéni nasledujici:

a) dalnice a rychlostni komunikace 100 m od osy pfilehlého jizd. pasu,

b) silnice I. tf. a mistni komunikace I. tf. 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizd.
pasu

c) silnice II. a lll. tf. a mistni komunikace Il. tf. 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého
jizd. pasu

V silniénich ochrannych pasmech Ize jen na zakladé povoleni vydaného silni€nim spravnim
Urfadem a za podminek v povoleni uvedenych:

a) provadeét stavby, které vyZaduji povoleni nebo ohlaSeni stavebnimu Gfadu,

b) provadét terénni Gpravy, jimiz by se Uroveri terénu sniZila nebo zvysila ve vztahu k ni-
veleté vozovky.

Elektroenergetickd ochranna pasma dle § 46 zakona 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu:

Nadzemni vedent:

* u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné

- pro vodice bez izolace 7m,
- pro vodice s izolaci zakladni 2m,
- pro zavésna kabelova vedeni 1m,

* u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné

- pro vodice bez izolace 12 m,
- pro vodice s izolaci zakladni 5m,
* U napéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m,
* U napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m,
* U napéti nad 400 kV 30 m,
» u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2m,
* u zafizeni vlastni telekom. sité drzitele licence 1m.

Podzemni vedeni:
» do 110 kV v€etné 1 m po obou stranach krajniho kabelu,
* vedeni fidici a zabezpecovaci techniky 1 m po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu je zakazano:
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- zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina po-
dobna zafizeni, jakoZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

- provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace,

- provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe€nost provozu téchto zafi-
zeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

- provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k tém-
to zafizenim.

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou podle § 68 zakona €. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisl (energeticky zakon):

- u NTL a STL plynovodl a pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi obce 1 m
na obé strany od pudorysu,

- u ostatnich plynovodu (VTL) a pfipojek 4 m na obé strany od pudorysu,
- u technologickych objektt 4 m na vSechny strany od pidorysu.

Pokud to technické a bezpecénostni podminky umozfuji a nedojde k ohroZeni Zivota, zdravi
nebo bezpelnosti osob, Ize stavebni €innost, umistovani konstrukci, zemni prace, zfizovani
skladek a uskladnovani materidlu v ochranném pasmu provadét pouze s pfedchozim pisem-
nym souhlasem drZitele licence, ktery odpovida za provoz pfislusného plynarenského zafi-
zeni.

Ochranné pasma vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok dle § 23 zakona ¢. 274/2001 Sbh. ve
znéni pozdéjSich predpisu:

» Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi do DN 500 v&etné 1,5 m (od okraje potrubi).
* Vodovodni a kanaliza¢ni potrubi nad DN 500 2,5 m (od okraje potrubi).
V ochranném pasmu vodovodniho fadu nebo kanaliza¢ni stoky lze:

- provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni &i pro-
vadét ¢innosti, které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanaliza¢ni stoce nebo
které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani,

- vysazovat trvalé porosty,
- provadét skladky mimo jakéhokoliv odpadu,
- provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele,
pokud tak vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.

Ochranna pasma komunikaénich vedeni dle 8102 zdkona €. 127/2005 Sb. ve znéni pozdéj-
Sich predpisu:

» podzemni vedeni 1,5 m od krajniho kabelu,
» nadzemni vedeni dle pravomocného tzemniho rozhodnuti

V ochranném pasmu podzemniho komunikaéniho vedeni je zakdzano:
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- bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu provadét zemni prace
nebo terénni Upravy

- bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho Ufadu zfizovat stavby ¢i umis-
tovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni.

Ochranné pasmo teplovodni zafizeni

Ochranné pasmo je stanoveno 2,5 m na obé strany od pidorysu.

Ochranné pasmo PUPFL

Ochranné pasmo pozemkl uréenych k pInéni funkci lesa je stanoveno na 50 m od hranice
pozemku.

Konkrétni ochranna pasma budou vytyéena zhotovitelem po prevzeti staveniSté a obou-
stranné oznadena bezpecénostnimi tabulkami po celou dobu provadéni praci.

d) FeSeni opat Feni pFi nebezpe €i vybuchu nebo pozZéaru:

- Pfi praci v blizkosti plynového potrubi dodrZzovat podminky spravce zafizeni a technologic-
ké postupy.

- P¥i praci s P-B dodrzovat technologické postupy a zachazeni s tlakovymi lahvemi véetné
uskladnéni.

- Pfi svafovani dodrZovat technologické postupy, vybavit pracovisté hasicimi prostredky,

- V pribéhu stavby nedojde k omezeni pfistupovych komunikaci pro jednotky integrovaného
zachranného systému.

- PFi provadéni praci nesmi dojit k zakryti vodovodnich uzavéru a hydranta.

Hoflavé plastové izolace kabelového vedeni a elekrické  ho zafizeni Ize hasit kysli €ni-
kem uhli ¢itym CO2, hasicim praSkem, piskem a vyjime ¢€éné vodou - po ov éfeni vypnu-
tého stavu. Transformétory s olejovou naplini po jej ich vypnuti a ov éfeni beznap ét'o-
vého stavu je nutno hasitp énou!

- P¥i riziku vzniku pozaru, vozidla, ktera jsou na stavenisti, stavenisté neprodlené opusti.

- Pracovnici stavby v ramci svych moZznosti odstrani pficinu rizika vzniku pozaru (uzavieni
privodu hoflavé latky, vypnuti energii apod.)

- Pfi nalezu nevybuchlé munice vSichni pracovnici opusti ohroZzené misto, zajisti pracovisté
proti vstupu osob. Vedouci prace neprodlené informuje policii CR - tel. 158

- PFi vybuchu, poZzaru €i jiné mimofadné udalosti budou zavolany slozky 1ZS a Drazni inspek-
ce

- HZS —tel.: 150

- JPO HZS SZDC Plzen, Na Sklarné 1, 301 00 Plzen OhlaSovna pozaru: 972 521 150
Josef Capek Velitel PO capekjo@szdc.cz 972 522 662

- Rychl4 zdravotnicka pomoc —tel.: 155

- Dréazni inspekce — tel.: 736 521 001
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e) zajist éni komunikace na stavenisti, v €etné podjizd éni elektrického vedeni a dal-
Sich médii (plyn, péara, voda aj.), prozatimni rozvo dy elekt finy po stavenisti,
€erpani vody, no €ni osv étleni:

- Komunikace na stavenisti bude zajisténa pomoci mobilnich telefon(.

- Podjizdéni vzduSnych vedeni energii bude zajiSténo tak, aby byly dodrzeny podminky
spravce sité na vzdalenost pfiblizeni k siti - fidi¢i budou pouc€eni, budou rozmistény vystraz-
né tabulky, v pfipadé potfeby budou vybudovany ochranné zavésné zabrany.

- Elektricka energie pro stavbu bude zajisténa v prostoru ZST, pouzité kabely budou uréené
pro praci ve venkovnim prostfedi, oznacené a neposkozené.

- Hlavni vypinag rozvodny el. energie pro stavbu bude fadné oznacen a pristupny.
- Kabely na stavenisti budou ochranény proti poSkozeni — krytim, vyvéSenim.
- Cerpani vody bude provadéno na zakladé rozhodnuti zhotovitele.

- Na pracovistich, dopravnich, Unikovych a zdsahovych cestach, jakoZ i skladovacich plo-
chach je nutné dodrZzovat minimalni pfedepsané pozadavky pro pracovisté. Dostate¢né
osvétleni pracovisté si zajistuje samostatné zhotovitel

f) posouzeni vn éjSich vliv & na stavbu, zejména ot Fest od dopravy, nebezpe €&i po-
vodn &, sesuvu zeminy, a konkretizace opat Feni pro p Fipad krizové situace:

- Otfesy od dopravy se nepfedpokladaji
- Nebezpeci povodné nehrozi.

- Nebezpeceni sesuvu zeminy se nepfedpoklada. Pfipadné zemni prace bude zabezpeceny
proti sesuti technologickym postupem.

- Pro krizové situace zhotovitel vypracuje Havarijni plan.

g) opat Feni vztahujici se k umist éni a feSeni zafizeni stavenist &, véetné situa €niho
vykresu SirSich vztah G stavenist &, feSeni svislé a vodorovné dopravy osob a
materialu:

- Velikost stavenisté a potfebnych zaborl se bude podle postupu vystavby ménit — pro kaz-
dou fazi bude vymezeno samostatné stavenisté od provozované ¢asti budovy oddélené v
pfipadé potfeby provizornimi pFickami.

- V bezprostfednim okoli objektu budou zapotfebi doasné zdbory jako prostory pro zafizeni
stavenisté — viz vySe oznaceno jako zafizeni stavenisté ZS1-Z2S3. Zabory budou vyZzadovany
po celou dobu vystavby a zhotovitel si pfed zacatkem vystavby pozada o jejich zfizeni na
pFislusnych organech. Trvalé z4bory stavba nevyZaduje.

Po dobu vystavby pfijme stavba takova opatfeni, aby okoli stavby bylo dotéeno v co
nejmensi mozné mife. Béhem vystavby se nepfedpoklada omezeni provozu okolnich budov.

a) Bé&hem stavby musi byt zachovana dopravni obsluznost okolnich budov a musi byt
zachovany bezpecné trasy pro pési. Musi byt zachovan pfistup pro pozarni techniku.
b) Veskeré stavebni €innosti spojené s realizaci stavby nesmi omezit pfipadny provoz

linek hromadné dopravy. S vyjimkou dopfedu projednanych omezeni.
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C) Stavba bude pfFisné dodrZzovat povolené trasy dopravy.
d) Béhem vystavby musi zUstat pfistupné vstupni Sachty kanalizace a uliéni hydranty a

armatury verejnych siti, a to i pro téZkou techniku. Musi byt zachovan pfistup ke
vSem stavajicim pozarnim hydrantam.

e) Po dobu stavby bude zachovan pfistup k telekomunikaénim kabeltm.

f) Do ochranného pasma STL a NTL plynovodu a jejich pfipojek nebudou bez souhlasu
majitele sit& umistény objekty zafizeni stavenisté, skladky, sklady apod.

9) Pfipadné provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemnich vedeni bude
vzdy ruéni a za spolutcasti spravce sité.

h) Kabelové sité v soubéhu s vykopem nebo pfi jeho kfizeni budou ruéné obnazeny a
bezpecné provizorné vyvéSeny nebo jinak zajistény.

i) Pfipadné obnaZené vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu nebo vybo-
ceni.

) Stavba pfijme veskera opatfeni proti zabranéni pruniku necistot do kanalizace a Gniku

ropnych latek ze stavebnich stroji a automobild, v pfipadé Gniku bude okamzité zjed-
nana naprava k minimalizaci vlivu na Zivotni prostredi.

k) Umisténi osvétleni a jeho smérovani bude provedeno tak, aby nedochazelo
k nadmérnému osvétleni okolni zastavby.
) Po celou dobu vystavby bude na stavenisti dodrzovana technologicka kazen pfi uzi-

vani stavebnich stroji a mechanismu, opatfeni pro sniZeni hluénosti a prasnosti
z dopravy a pouzivani stavebnich stroju a bude pfisné dodrZzovana doba stavby bé-
hem dne i tydne.

m) Stavebni mechanismy budou opatfeny osvétlenim, ve smyslu pfedpisu ministerstva
dopravy CR L-14, noénim vystraznym prekazkovym.

n) Vykopek, vybourané ani vnesené hmoty nebudou ukladany v prostoru mistnich ko-
munikaci véetné chodnikl jinak, neZz na misté povoleném a ohrazeném, pfi zajisténi
hmot proti splaveni na plochu mistnich komunikaci a do deStovych vpusti.

0) Konstrukce mistnich komunikaci v€etné chodnik(, po3kozené realizaci akce, budou
uvedeny do pIné funk&niho stavu, spolu s obnovou vSech bezbariérovych Gprav, s
obnovou dopravniho zafizeni (napf. zabradli a pevné sloupky) a dopravniho znaceni
véetné vodorovného;

p) Pfechodné zabory v prostoru mistnich komunikaci v€etné chodnikd (i kratkodobé,
nepresahujici 1 den, napf. k odstaveni kontejnerd na chodniku, nebo vozidla zasobu-
jiciho stavbu na vozovce) bude investor akce &i realizacni spole¢nost min. 30 dn(
predem feSit povolenim zvlastniho uzivani pozemnich komunikaci podle 8§25 odst./1/
a /6/c/ zakona o provozu na pozemnich komunikacich.

- Doprava pro stavbu bude provadéna po stavajicich komunikacich v no€nich hodinach
z ddvodu omezenych prostord. Bude dopravovan jen material ur¢eny k okamZzité spotiebg,
pfipadné odvoz prebyte€ného materialu a zeminy.

- Reseni svislé dopravy se predpoklada v pfipadé nakladky a vykladky materialu pomoci
hydraulické ruky nakladniho auta.
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VYPRAVNI BUDOVA - NADZEMNI CAST (NAD UROVNI NASTUPIST)
VYPRAVNI BUDOVA - PODZEMNI CAST (POD UROVNI NASTUPIST)
ROZSAH UPRAV ZASTRESENI NASTUPIST

ROZSAH UPRAY ZPEVNENYCH PLOCH

ROZSAH UPRAY OPLOCENI

PODCHOD SKRZE NADRAZI DO ULIC ZELEZNICNI/SUMAVSKA

VEREJNOSTI NEPRISTUPNY ZAVAZADLOVY TUNEL VYUSTENY NAKLADNIMI VYTAHY NA JEDNOTLIVA NASTUPISTE
SEVERNI CAST ZBUDOVANA V RAMCI STAVBY "UZEL PLZEN, 1. STAVBA"
JIZNi CAST ZBUDOVANA V RAMCI STAVBY "UZEL PLZEN, 2. STAVBA"

TRASA HORKOVODNI PRIPOJKY PRO NAPOJENI VYPRAVNI BUDOVY
JEDNA SE O SOUVISEJICI STAVBU JEJIMZ INVESTOREM JE PLZENSKA TEPLARENSKA A.S.
PREDPOKLAD REALIZACE V LETE ROKU 2020

HRANICE DRAZNIHO POZEMKU
OCHRANNE PASMO DRAHY
PLOCHY ZARIZENI STAVENISTE (28 1, 28 2, ZS 3)
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h) postupy pro zemni prace feSici zajiSt éni provad éni vykop 4, zejména riziko za-
sypéni osob, s ohledem na druhy pazeni, 8i  fku vykopu, sklony svahu, techno-
logii ukladani siti do vykopu, zabezpe €eni okolnich staveb, snizovani a odva-
déni povrchové a podzemni vody:

- Pfedmétem rekonstrukce je oprava a modernizace stavajicich objektu. Stavba az na vyjim-
ky nebude vyZadovat Zadné zemni prace. Vyjimku tvofi vystavba nového lapolu v prostoru
prednadrazi. VytéZzena zemina budou deponovana podél vykopu a vyuZita na zpétny zasyp.
NevyuZzita zemina bude odvezena na skladku nebo nabidnuta k dalSimu vyuZiti.

- Bude zajistény bezpecny vstup do vykopu — napf. po Zebfiku prevysujici hranu vykopu min.
1,1m.

- Vykopy vedené pres staveniStni komunikaci budou zfetelné oznacdené, pfipadné budou
zfizené prejezdy pomoci prejizdécich desek (pozor na dostate¢né prelozeni plechll na pevny
terén — k zabranéni sesuti okraje vykopu).

- Zhotovitel zajisti provedeni vykopovych praci v souladu s pfilohou €. 3 PoZadavky na orga-
nizaci prace a pracovni postupy k NV €. 591/2006 Sb.

- Vykopy zajisti proti sesuti dle technologického postupu.

- Minimalni Sifka vykopu je 80 cm.

- Okolni stavby nebudou stavebni ¢innosti ohrozeny.

- Odvadéni povrchovych a podzemnich vod se bude provadéno Cerpanim.

i) zpusob zajiSt éni bezbariérového feSeni na ve Fejnych pozemnich komunikacich
a verejnych plochach, zejména s ohledem na zp  Usob zajist éni proti padu do vy-
kopu osob se zrakovym postizenim:

- Stavba bude probihat v nékolika pracovnich postupech, jejichZ rozsah se bude s postupem
vystavby ménit. Stavba bude dodrZovat takovy postup, aby nedoSlo k Gplném preruSeni tras
pro pési. V uritych fazich maze dojit k omezeni téchto tras, v takovém pfipadé bude pone-
chana jina obchozi trasa, aby byly neustale zajiStény vefejné bezbariérové komunikacni tra-
sy.

- Prostory s pfistupem vefejnosti jako Zst. a nastupiSté budou koridorové vymezeny v Sifi
min. 2m tak, aby nedosSlo ke vstupu na stavenisté.

- Zajisténi proti padu do vykopu osob se zrakovym postizenim bude u podlah a pochozich
cest s prfistupem vefejnosti v Zst. a k nastupistim instalovdna podélna lista lemujici zabra-
ny/oploceni.

- Bezbariérové feSeni pfistupu télesné postizenych osob na nastupisté bude feSeno rovnou
pochozi plochou v §ifi min. 2 m.
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J) postupy pro betona fFské prace freSici zp Gsob dopravy betonové sm ési, zajist éni
vSech fyzickych osob zdrzZujicich se na stavenisti p roti pAdu do sm ési, pohyb
po vyztuzi, p Fistup k mist am betonéze, p fedpokladané provedeni bedn éni:

Drobné betonéiské prace — budou provedeny ru¢né, s vyrobou betonu v pfevozné michacéce
nebo dopravou betonu nakladnimi automobily po stavajicich komunikacich

- Bednéni bude provedeno z bednicich dilct, bude Ffadné zajisténé proti posunuti celku a
rozevieni spojl jednotlivych dilct

- Bude provedena jedna polovina bednéni, nasledné se vyvaze armatura (pfi vazani armatu-
ry bude pouZzito leSeni - viz |) a postavi druha polovina bednéni.

- Na bednéni bude umisténa systémova pracovni lavka opatfena podlahou a dvouty€ovym
zabradlim

- PFistup na lavku bude po Zebfiku — zékaz lezeni po Zebrech bednéni a spojovacich prvcich
dilct bednéni.

- Po vyztuZzi je pohyb mozny pfi zbudovani podlahové lavky a v pfipadé praci ve vySkach i
s kolektivni ochranou proti padu z vysky.

- Pfi beton&zich stén je nutné zabezpecit bezpecnost osob ve vySce i z druhé strany stény,
pokud je zde moznost padu z vysky.

k) postupy pro zednické prace FeSici zakladni technologie zd éni zevnit F objektu,
zejména ochranné zabradli zvenku, z obvodového leSe  ni, zaji$ tovani otvor G ve
svislém zdivu, dopravu materialu pro zd  éni, zajiSt éni pod mistem prace ve vys-
ce a v jeho okoli:

- Materiél pfipraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci zlstal volny pracovni pro-
stor Siroky nejméné 0,6 m. K dopravé materialu Ize pouzZivat pomocné skluzové Zlaby, pokud
jsou umistény a zabezpeceny tak, aby pfepravou materialu nemohlo dojit k ohroZeni fyzic-
kych osob. Na pravé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to ani
pfi provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani rohu.

- Osazovani konstrukci, pfedmétd a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z hlediska
stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o pfedméty malé hmotnosti,
které stabilitu zdiva zjevné nemohou narusit. Osazené predméty musi byt pfipevnény nebo
ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

- Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby vykonavajici
zednické prace vystaveny nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky, popfipadé nebezpedi
propadnuti nedostatec¢né unosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrzeni bliz§ich pozadavk
stanovenych zvlastnim pravnim pfedpisem.

- Pro fezani cihelnych nebo siporexovych tvarnic bude vymezeny bezpecény prostor na pra-
covisti. Prostor musi byt dostatec¢né vétratelny.

- Vertikalni doprava materialu bude provadéna pomoci kladkostrojl, popf. elektrickym vrat-
kem. Na kladkostroji budou dopravovany cihly, prkna a tramy do vy3ky. Dodavku a umisténi
kladkostroje musi provést autorizovana firma, véetné dodavky dokumentace o0 nosnosti a
bezpecném pouZzivani. Misto pod kladkostrojem bude ohrani¢eny a zabezpe€eny malym
pfenosnym zabradlim dle platné legislativy. Jeden zaméstnanec bude obsluhovat kladkostroj
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dole a bude nakladat material dle stanovené nosnosti a velikosti a druhy pracovnik bude da-
ny material s kladkostroje odebirat.

- Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na stavenisti umistuji tak, aby pfi provo-
zu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

- PFi strojnim €erpani malty musi byt zabezpecen G¢inny zpusob dorozumivani mezi fyzickou
osobou provadéjici nanaseni (ukladani) malty a obsluhou €erpadia.

- Pfi €innostech spojenych s nebezpe&im odstfiknuti vapenné malty nebo mléka je nutno
pouzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostfedky. Vapno se nesmi hasit v Uzkych a
hlubokych nadobéch.

- Pracovisté a pfistupové komunikace, na nichZ jsou fyzické osoby vykonavajici zednické
prace vystaveny nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky popfipadé nebezpeci propadnuti
nedostateéné Uunosnou konstrukci, zajisti zhotovitel kolektivni ochranou zabradlim, leSenim
popfipadé jinou vhodnou variantou projednanou s Koordinatorem BOZP.

- Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen tehdy, jsou-li
zabezpecleny proti uvolnéni, sesunuti a bylo odstranéno nebezpeci padu z vysky nebo do
hloubky vhodnou kolektivni ochranou s vySkou zabradli min. 1,1m a mezilehlou ty¢i.

[) postupy pro montazni prace FeSici bezpe €nostni opat Feni pfi jednotlivych mon-
taZnich operacich a s tim spojenych opat Fenich pro zajist éni pomocnych sta-
vebnich konstrukci, p Fistupy na misto montaze, zp usob zaji§ tovani otvor U
vzniklych s postupem montéze, doprava stavebnich di  1d a jejich upev novani a
stabilizace:

- Montazni prace smi byt zahajeny pouze po nalezitém prevzeti montazniho pracovisté fyzic-
kou osobou uréenou kfizeni montaznich praci a odpovédnou za jejich provadéni. O predani
montazniho pracovisté se vyhotovi pisemny zdznam. Zhotovitel montaznich praci zajisti, aby
montazni pracovisté umoziovalo bezpe&né provadéni montaznich praci bez ohrozZeni fyzic-
kych osob a konstrukci.

- Fyzické osoby provadéjici montaz pfi ni pouZzivaji montazni a bezpe€nostni pomucky a pfi-
pravky stanovené v technologickém postupu.

- Mont&zni a bezpec€nostni pfipravky, slouzici k zajisténi bezpecnosti fyzickych osob pfi mon-
taZi, zejména pfi praci ve vysce, je nutno upevnit k dilcm jesté pfed jejich vyzdvizenim k
osazeni, nevylu€uje-li to technologicky postup montéze.

- Zvolené vazaci prostfedky musi umoznit zavéSeni dilce podle privodni dokumentace vy-
robce.

- ZpUsob a misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostfedk( musi byt voleno tak, aby
upevnéni i uvolnéni vazacich prostfedkd mohlo byt provedeno bezpecné.

- Pro pfistup na montazni pracovisté a pro zfizeni bezpeéné pracovni podlahy se vyuzivaji
trvalé konstrukce, které jsou sou€asné s postupem montaze do stavby zabudovavany, jako
jsou schodisté nebo stropni panely. Podminky stanovi technologicky postup montéze.

- Pfi odebirani dilct ze skladky nebo z dopravniho prostfedku musi byt zajiSténo bezpecéné
skladovani zbyvajicich dilct. B&éhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v
bezpecné vzdélenosti. Teprve po ustéleni dilce nad mistem montdZze mohou z bezpecné
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ploSiny nebo podlahy provadét jeho osazeni a zajiSténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od
zavésu zdvihaciho prostfedku teprve po tomto zajisténi.

- Je zakazano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla, pfilnuta
nebo jinym zplsobem znemoziujici stanoveni sily potfebné k jejich zdvihnuti, pokud neni
zajisténo, Ze nebude pfekroCena nosnost pouzitého zafizeni.

- Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, az je pfedchazejici dilec bezpecné ulozen a
upevnén podle technologického postupu.

- Montazni pFipravky pro do€asné zajisténi dilci smi byt odstrariovany az po upevnéni dilcu
a prostorovém ztuzeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

Manipulaéni prostor vytahl a kladek a prostory pod mistem prace ve vySce bude zajiStény
stfezenim, nebo pfi delSim trvani prace bude vymezeny nejméné vystraznou paskou a bez-
pecnostnimi tabulkami nepovolanym vstup zakazan proti vstupu osob, které se nepodili na
provedeni prace.

- Otvory a Sachty nad 25 cm musi byt zajiStény proti padu osob poklopem o dostate¢né nos-
nosti a se zabranou proti posunuti.

m) postupy pro bouraci a rekonstruk  €ni prace FeSici zakladni technologie bourani,
zejména ru €ni, strojni, kombinované, a za vyuziti vybusnin, za  jiSt éni pracovis t
s bouracimi pracemi, podchyceni bouranych konstrukc i, odvoz sutin, zajist éni
vSech fyzickych osob zdrzZujicich se na stavenisti v e vySce, zabezpe €eni inZe-
nyrskych siti, jejich ndhradni vedeni, zabezpe €eni okolnich objekt @ a prostor:

- Bouraci prace budou provadéné ru¢né. Dojde k postupnému odbouravani stropnich kon-
strukci a jejich ndhradé ocelovymi nosniky, jeZz budou na misto dopravovany pomoci sousta-
vy kladech a zavésl zavéSenych na konstrukci o patro vySe, respektive na stfeSni konstruk-
Ci.

- Bouraci prace, pfi nichZ jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci.

- Pfed zah4jenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, dale je nutno bezpelné zajistit vstupy do bourané stavby jakoZz
i na jednotliva pracovisté a pfijmout nezbytnd opatfeni k ochrané vefejného zajmu, jenz by
mohl byt témito pracemi ohrozZen.

- Bouraci prace nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem vy-
dan pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materia-
lem a pomuckami stanovenymi v technologickém postupu.

- Pfed zahajenim bouracich praci je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé bez-
prostfedniho ohroZeni d& osoba uréené zhotovitelem k Fizeni bouracich praci pokyn k ne-
prodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby zdrZujici se na
tomto pracovisti byly s timto signalem prokazatelné seznameny.

- Jestlize v prabéhu bouracich nebo rekonstrukénich praci je ¢ast stavby nadale uZivana,
musi byt v technologickych postupech stanoveno bezpecénostni zajisténi a kontroly pracovist
se zfetelem na zajiSténi ochrany Zivota a zdravi fyzickych osob, které stavbu uZivaji.
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n) feSeni montdze strop G, véetné pomocnych konstrukci, opat Feni zajist éni bez-
peéné a zdravi neohroZujici prace ve vysce po obvodu a v misté montaze, do-
prava materialu, zajist éni pod praci ve vysce:

- Ocelové nosniky budou na misto dopravovany pomoci soustavy kladech a zavésu zavéSe-
nych na konstrukci o patro vySe, respektive na stfedni konstrukci.

- Pracovisté a ohroZeny prostor bude vymezen proti vstupu nepovolanych osob uzamykatel-
nymi dvefmi a vstupy, spolu s bezp. tabulkami Nepovolanym vstup zakézan.

- Osoby do doby zbudovéni kolektivni ochrany proti padu budou pfistupovat k pracovisti nad
volnou hloubkou pouze na osobnim jiSténim proti padu.

0) postupy pro praci ve vySkach  FeSici zpGsob zajiSt éni proti padu na volném
okraji, proti sklouznuti, proti propadnuti st  FeSni konstrukci, dopravu materiélu,
konkrétni zp Gsob zajist éni praci ve vySce; p Fi navrhovani osobniho zajist éni
osob ur €it systém zachyceni proti padu, v €etné uré€eni zpdsobu kotveni pro za-
jisténi osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi p rost redky, pokud
nebylo mozné p fednostn & uzit prost fedkt kolektivni ochrany p Fed prost fedky
osobni ochrany:

- Pfedpoklada se provedeni leSeni v ramci rekonstrukci fasad a stfech po obvodu budovy.

- Je nutné zajistit bezpeény priichod osob pod leSenim a proto budou realizovany zachytné
sité nad ramec pozadavku na leSeni.

- Zhotovitel musi pfijimat technicka a organiza¢ni opatfeni k zabranéni padu zaméstnancu z
vySky nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpe&nému zachyceni
(ochrana proti padu) a zajisti jejich provadéni na vSech ostatnich pracovistich a pfistupovych
komunikacich, pokud lezi ve vySce nad 1,5 m nad okolni Grovni, pfipadné pokud pod nimi
voln& hloubka pfesahuje 1,5 m a vzdy pfi praci nad vodou.

- Zabradli leSeni po okrajich mostu musi zlstat bezpe¢nou zabranou proti padu z vysky i pfi
demontazi zabradli mostu a rekonstrukci fims.

- Zhotovitel zajisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pldorysné rozméry ve
v8ech smérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o od-
povidajici Unosnosti zajiSténymi proti posunuti nebo aby volné okraje otvort byly zajistény
technickym prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.

- Prace ve vyskach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem
na pouZzitou ochranu proti padu, muze ohrozit bezpecnost a zdravi zaméstnancu.

OhroZeny prostor leSeni musi mit Sifku od volného okraje pracovisté nejméné

a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m,

b) 2 m pfi praci ve vySce nad 10 m do 20 m,

¢) 2,5 m pfi praci ve vySce nad 20 m do 30 m,

d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vysce nad 30m.

- Sitka ohroZeného prostoru se vyty&uje od paty svislice, ktera prochazi vnéjsi hranou volné-
ho okraje pracovisté ve vySce.
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- Ohrazeni a znac¢eni ohroZzeného prostoru pfemistitelnymi dilci zabradli v kombinaci s pés-
kou a bezpec€nostnimi tabulkami:

P LOLL

POZOR, = VYMEZENY PROSTOR
NAHORE SE PRACINE! N RADAIC] el e

~rv

- Tam, kde nelze ohroZeny prostor vymezit v pfedepsané Sifce od volného okraje pracovistg,
bude prostor pracovisté zajiStén bezpecnostnimi sitémi nebo ochrannymi konstrukcemi do-
state¢né odolnymi a inosnymi proti padu pfedméta.

Docasné konstrukce pro prace ve vySkach — leSeni

- Konstrukce nad 1,5m musi byt montovany a demontovany odborné zpulsobilou osobou a
nasledné pfedany zapisem, a to v€etné odzkouseni kotev (v pfipadech kotveni leSeni).

- Pfi pferuSeni praci pfi stavbé nebo demontazi doCasnych konstrukci, musi byt tyto fadné
oznaceny bezpecnostnimi tabulkami:

Y

NEPOVOLANYM NEBEZPECI NAZARIZENI
VSTUP ZAKAZAN URAZU SE PRACUJE

- LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zpusobem pFestavovat jen v souladu s
navodem na montaz a demontaz obsazenym v pravodni dokumentaci a pod vedenim osoby,
ktera je k tomu odborné zplsobila. Provadét uvedené €innosti mohou pouze zaméstnanci,
ktefi byli vySkoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny.

- Unosnost leSeni musi odpovidat zatizeni vyvozenému tihou konstrukce leSeni a jeho pro-
vozem.

- VSichni zaméstnanci musi byt zdravotné (Iékafska prohlidka) a odborné zpusobili (zejména
Skoleni BOZP — prace ve vySkach).

p) zajist éni dalSich pozadavk G na bezpe €énost prace, zejména dopravu materialu,
jeho skladovani na pracovisti, zajiSt éni pracovist & z hlediska poZzadavk G pfi
praci ve vysce, opat feni vztahujici se k pomocnym stavebnim konstrukcim po-
uzitym pro jednotlivé prace, pouziti stroj  G:

- Material bude na stavbu dopravovan béznou kolovou dopravou, deponie budou zajiSténa
pomoci oploceni a zabran.

- Skladovéani na stavenisti bude na pfedem urenych mistech, ktera musi byt rovna a pevna.
Material bude zajiStény proti samovolnému rozvaleni a bude zajistény bezpecny zplsob
odebirani materiélu

- Prostor pfi manipulaci s materialem pomoci hydraulické ruky, bude zajiStény proti vstupu
osob nepodilejicich se na manipulaci — stfeZzenim, nebo vymezenim nejméné paskou a
bezp. tabulkami nepovolanym vstup zakazan.

- Prace ve vysce budou provadény z montazni plosiny, nebo budou zajisténé proti padu osob
leSenim, nebo pracovni lavkou se z&bradlim.
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- Pomocné stavebni konstrukce (leSeni, pracovni lavka) budou zfizovany pfi vazani armatury
a pfi betonazi. Prace pfi stavbé leSeni a montazi pracovni lavky mohou provadét jen pracov-
nici seznameni se zplisobem montaze.

v

- Vykopové prace budou provedeny prevazné strojné — v mistech kfizeni zachovanych siti
bude vykop provedeny ru¢né.

g) postupy FeSici jednotlivé prace a €innosti a stanovici opat Feni pro prolinani a
soub éh jednotlivych praci, zejména vyuZiti vice je  Faba na jednom stavenisti a
prace za sou €asného provozu ve fFejnych dopravnich prost fedku:

- Auta s hydraulickou rukou budou na stavbé vyuzivany — predpoklada se vyuZziti HR pfi
skladani nékterych materiald.

- Manipulaéni prostor HR bude zajistén nejméné stfeZzenim, proti vstupu osob nepodilejicich
se na manipulaci.

- Patkovani HR bude provedeno s ohledem na puvodni kanaliza¢ni sité, které budou po-
nechany v zemi tak, aby patky nebyly opfeny o nestabilni povrch nad dutinou.

r) zajist éni organizace a €asové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonava -
nych p i realizaci stavby s provad énim tunela Fskych a podzemni praci, pro kte-
ré jsou pozadavky na bezpe €nostni opat feni stanoveny zvlaStnim pravnim
predpisem:

- V rdmci této stavby se nepfedpoklada provadéni tunelafskych a podzemni praci.

s) zajist éni bezpe €nostnich opat Feni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou
hloubkou, p Fi provad éni dokon €ovacich praci a praci pomocné stavebni vyro-
by, zejména p Fi montazi antén a hromosvod 4, osazovani oken, montazi zabrad-
li, vodorovné izolace balk6n 1, teras a st fech, p fi montazi vytah 0, vzduchotech-
niky, klimatizaci, p Fi provad éni natéri konstrukci a fasadd a p Fi dokon €ovacich
pracich kolem objektu, nap . chodniky, osv étleni, a p fi provad éni udrzovacich
praci:

- Prace ve vysce pfi dokoncovacich pracich budou provadéné z leSeni a z montaznich plo-
Sin.

- Zhotovitel zajisti, aby instalované leSeni pfi zahajeni praci bylo vyuzivano az do skoncéeni
dokonc&ovacich praci.

- LeSeni bude vyuzivano i podzhotoviteli a nebude nutné provadét montaze a demontaze pro
kazdou nasmlouvanou stavebni ¢innost zvIast.

- Pfi udrZovacich praci je nutné zajistit bezpe€nost pracovnikl seznamenim s pracovistém,
vyhodnoceni rizik provadéjicim subjektem a doloZzenim zdravotni zpUsobilosti.

- Prace na zafizeni je mozZna pouze v souladu s manualem vyrobce pro udrZzovaci prace.

- Prace ve vyskach je mozna pouze po zajiSténi pracovisté proti padu osob z vySky kolektivni
nebo osobni ochranou proti padu.
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Mezi prace zahrnuté do udrzby (udrZzovaci prace) Ize uvést:
» Prohlidky, zkousky, kontroly, revize technického vybaveni stavby
« Opravy, demontdZ a montaz ¢asti stavby po provedeni vySe uvedenych €innosti
» Prace bézné udrzby — uklid, myti, ¢iSténi, natéraCské prace, udrzba vegetace a terénu

NV €. 591/2006 Sb. ve své pfiloze &. 3 — PoZadavky na organizaci prace a pracovni postu-
py uréuje v odstavci XVII. Prace na udrzbé a opravach staveb a jejich technického vybaveni
nasledujici poZzadavky:

* Provadéni praci podle stanovenych pracovnich a technologickych postupu fyzickymi
osobami odborné zpUsobilymi pro vykon ur€ité ¢innosti a uréenymi k jejich obsluze

* Provadéni praci a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota ne-
bo poskozeni zdravi uvedenych v pfiloze €. 5 k tomuto nafizeni osobami k tomu urce-
nymi zhotovitelem a za podminek jim stanovenych

Udrzba pozemnich objekt @ zahrnuje — souhrn praci a Gprav, kterymi se prab&zné odstra-
nuji drobné zavady a zachovava se puavodni funkce objektu — pravidelné prohlidky 1x ro€né,
mimoradné prohlidky na zakladé nafizeni, revize, kontroly, prohlidky a zkousky VTZ (UTZ)

- UKlid interiéra a exteriéri — myti podlah, myti a ¢isténi oken, myti a gisténi zafizovacich
pfedmétd

- Malifské a natéraCské prace

- Lepeni krytin na podlahy

- Drobné zednické prace

- Drobné zamecnické prace

- Oprava stfesni krytiny, €iSténi okapl a svodu

- Kontrola, revize a opravy elektroinstalaci — vyména souc¢astek, udrzba rozvodl, vyména
osvétleni

- Kontrola, revize a opravy TZB: (vodovod, kanalizace, vzduchotechnika)
Vodovod (dle CSN 806-5) (instalatérské préace)
- kontrola: vodovod musi byt pravidelné vizualné kontrolovan

- rutinni adrzba: prace na potrubi, vytokovych armaturach, uzaviracich armaturach a za-
fizenich musi byt provadéna podle pokynu vyrobce

- vyména jakychkoliv opotfebovanych €asti (napf. tésnéni, sedel ventill, pruzin, mem-
bran

Kanalizace (instalatérské prace)
- Kontrola: kanalizace musi byt pravidelné vizualné kontrolovana

- Rutinni udrzba: ¢&isténi odpadu (sifont) — chemikalie nebo mechanické ¢isténi, Cisténi
potrubi —mechanické nebo tlakovou vodou
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- Opravy napf. WC
- Cisténi lapadd
Vzduchotechnika

- Minimalné se provadi preventivni kontroly zafizeni dvakrat rocné pfi pfechodu na zimni
nebo letni provoz. (CD S7 pro spravu budov, inZenyrskych siti a ostatniho hmotného
investi¢niho majetku)

t) postupy pro specificka opat Feni vyplyvajici z podminek provad éni stavebnich a
dalSich praci a ¢&innosti v objektech za jejich provozu, v €etné éasového harmo-
nogramu t échto praci a €innosti:

Stavba bude rozdélena do nékolik na sebe navazujicich krokd (pracovnich zabéru) pro zajis-
téni nepfetrzitého provozu nadrazi. Zejména pak provoz vefejnych toalet a pokladen. Po
celou dobu vystavby bude zajiStény bezbariérovy pfistup na nastupisté. Celkova délka re-
konstrukce a jednotlivych pracovnich krokd byla stanovena dle poZzadavku investora.

V ramci rekonstrukce nadrazni budovy dojde k modernizaci a pfesunu provozl v celém ob-
jektu. Nékteré Casti objektu budou muset byt v nepfetrzitém provozu (pokladny, vefejné toa-
lety, sdélovaci mistnost a dalsi). Z hlediska provadéni dojde k rozdéleni rekonstrukce na
jednotlivé kroky, diky nimz bude moci rekonstrukce probéhnout i za podminek zachovani
danych provozl bez preruseni po celou dobu vystavby. Tyto provozy budou béhem postupu
vystavby jednotlivych krok( postupné uvadény do provozu.

Krok 1 - P fiprava stavenist & (11 / 2020):

Béhem pfipravy stavby dojde k zfizeni ploch zafizeni stavenisté (ZS1, ZS2 a ZS3). Na plose
ZS1 vznikne burikovisté a bude pfipojeno na IS. VSechny ZS se oploti neprahlednym stave-
nistnim oplocenim. V oploceni ZS1 vzniknou dva vjezdy. Jeden vjezd bude slouZit pro pfivoz
a odvoz materialu smérem do ulice Zelezniéni. Druhy vjezd bude zfizen smérem na vychod k
zavazadlovému tunelu, jez bude slouZit pro dopravu materialu k zavazadlovému tunelu a
tudy pak dale na stavbu. V oploceni ZS2 vznikne jeden vjezd a jeden vyjezd pro pfivoz mate-
ridlu na stavbu. Spole¢né se zfizenim ZS2 dojde k zfizeni zdzemi stavby v pfilehlych prosto-
rach pod nastupistém (Satny, kancelafe, sklady, socialni zafizeni). ZS3 bude zfizena jako
doCasné prekladisté materialu.

Krok 2 — Eskalatory a éast €D centra (11 / 2020 — 12 / 2020):

Stavebni prace budou zahajeny instalaci novych eskalatorl na obou stranach stavajiciho
hlavniho schodisté mezi spodni a horni halou. Zaroven dojde k rekonstrukci ¢asti stavajiciho
CD centra véetné jeho navaznosti na zavazadlovy tunel. Prostor sou¢asného schodisté bude
pro vefejnost uzavien. Prostor bude ohrani€en pomoci neprahledného oploceni tak, aby ne-
doslo k ohroZeni vefejnosti v okoli. Materiél do téchto prostor bude odvazen pouze v no€nich
hodinach. Pfistup na nastupisté budou po dobu realizace eskalator zajiStovat stavajici es-
kalatory na nastupistich &. 3 a 5. Z diivodu realizace eskalatort dojde k uzavieni CD Centra.
Veskeré zachovavané kancelafské provozy budou doCasné prfesunuty do vyhrazenych ne-
vyuzitych prostor ve vychodni a zapadni budové. V misté stavajiciho CD Centra bude zfizen
sluzebni vstup do zavazadlového tunelu. Informace budou z CD Centra pfesunuty do vyhra-
zenych prostor v 1INP vychodni haly kde budou pfimo pfistupné ze stavajici stfedové haly.
Do téchto prostor budou dogasné pfesunuty i kancelafe z CD centra. V pFipadé, Ze tento
prostor nebude dostacujici, budou pro potfeby do¢asnych kancel&fi vyuZity i dalSi nevyuZzi-
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vané prostory v zapadni &i vychodni hale. V 1.PP dojde k realizaci horkovodniho kanalu v
jiznim zavazadlovém tunelu a nové vyménikové stanice. Po dokonéeni vSech navazujicich
praci a souvisejici investice horkovodu (feSeno v samostatné dokumentaci) dojde k prepoje-
ni objektu na novy horkovod tak, aby nebyl pferuSen provoz objektu.

Krok 3 — Nové vytahy (01 / 2021 — 02 / 2021):

Nasledovat bude vybudovani dvou novych vytaha, jez zajiStuji bezbariérové komunikaci me-
Zi Urovni nadrazni haly a ¢ekarenské haly. Zaroven dojde ke zruSeni stavajici uschovny za-
vazadel v€etné jeho navaznosti na zavazadlovy tunel. V ramci tohoto pracovniho zabéru
bude soucasné funkéni stary a novy vstup do zavazadlového tunelu vybudovany v 2. pra-
covnim zabéru. S ohledem na postup vystavby bude vzdy pfFistupny alespon jeden vstup.
Prostor stavby v 1.PP a 1.NP bude ohrani€¢en pomoci nepruhledného oploceni tak, aby ne-
doslo k ohroZeni provozu v okoli. Sou¢asné se stavbou vytahu probé&hne rekonstrukce pfi-
druzeného prostoru a rekonstrukce VZT strojovny v 1.PP vychodni budovy v€etné odtahu
nad stfechu. Po dobu této faze dojde ke zruSeni Uschovny zavazadel a k provizornimu pfe-
sunuti samoobsluznych Uschovnich boxt do prostor zrekonstruovanych v predchozim pra-
covnim zé&béru. Prodej jizdenek GW Train zajisti prodejna PONT, jako je tomu dosud, zaze-
mi zaméstnanct GW Train bude pfesunuto do¢asné do nahradnich prostor ve vysSich pod-
lazich.

Krok 4 — Rekonstrukce vychodni  €asti 1. PP zapadni budovy (03 / 2021 — 05 / 2021):

Po dokoné&eni vytahll mlZe stavba pfistoupit k rekonstrukci ¢asti 1.PP nadrazni haly. V téch-
to prostorach se nachazi jediny stavajici vytah, jehoZ provoz do doby, neZ budou dokoncené
noveé vytahy, nesmi byt omezen. BEhem tohoto pracovniho zabéru dojde mimo jiné k vybu-
dovani novych WC a pokladen. Zasobovani stavby bude zejména pomoci zavazadlového
tunelu z plochy ZS1 tak, aby nedoslo ke kfiZzeni provozt a komunikacnich tras nadrazi a
stavby. Soucasti rekonstrukce budou i prichody smérem k néstupistim. Pro pfistup k nastu-
piStim budou vyuzity bo¢ni vchody po obou stranach zapadni budovy. V ramci tohoto pra-
covniho z&béru bude sou€asné funkéni stary a novy vstup do zavazadlového tunelu. S ohle-
dem na postup vystavby bude vZdy pfistupny alespon jeden vstup. Po dokon&eni tohoto pra-
covniho zabéru bude v provozu uZ pouze novy vstup a stary vstup do zavazadlového tunelu
bude zruSen. Po dokoné&eni tohoto pracovniho zabéru mize GW Train vyuZzivat své nové
prostory na severni strané hlavniho schodisté. Nasledné stavba pfistoupi k rekonstrukci pro-
stor, kde se do této doby nachazely stéZejni provozy pro provoz nadraZi a to WC a pokladny.
V ramci tohoto pracovniho zabéru dojde k pracim v a v okoli releové mistnosti, jez musi z0-
stat v nepfetrzitétm provozu. Béhem praci v okoli releové mistnosti musi dojit ke koordinaci
vstupu do mistnosti s ohledem na postup praci v jejim bezprostfednim okoli.

Krok 5 — Rekonstrukce vychodni budovy v €etné stifechy (06 / 2021 — 01 / 2022):

Rekonstrukce celého objektu bude probihat v jednom celku. VeSkeré stavajici provozy bu-
dou doc¢asné zruSeny nebo pfesunuty do volnych prostor v zéapadni budové nadrazi. Po vy-
klizeni a provedeni veSkerych demolic (mimo stropnich konstrukci) dojde k vyméné stavaji-
cich dfevénych trdmovych stropt za nové ocelové tramové. Pfi vyméneé stropl se bude po-
stupovat v logické navaznosti postupné od jedné fasady k protilehlé. Dojde k ¢aste¢né demo-
lici stropu nad 1.NP a ve stejné pudorysné poloze i stropu nad 2.NP. Na odhalenou stfesni
konstrukci se upevni soustava zavésnych systému a kladek, jez se budou vyuZivat pro ma-
nipulaci novych ocelovych tramu a jejich usazeni na misto. Po dokon¢eni nosné ¢asti stopu
nad 2.NP dojde k pfesunu zavésnych systému na nové vybudovany strop a zrealizuje se
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nosna konstrukce stropu nad 1.NP. AZ po dokoncéeni jednoho pudorysného Useku se za-
pocnou prace na dalSim. Stavajici stropy budou vyuZity pro transport materialu po podlaZi.
Zasobovani stavby bude probihat z plochy ZS3. Zde bude na fasadé rekonstruovaného ob-
jektu umistén zvedaci prostfedek, kterym bude skrze okna na fasadé dopravovan material
do vy&Sich podlazi. Transport materialu na plochu ZS3 bude probihat v no¢nich hodinach po
nastupisti €. 5. z plochy ZS2 a pomoci vytahll a zavazadlového tunelu z plochy ZS1. Na plo-
Se ZS2 bude umistén zvedaci prostfedek, kterym se bude dopravovat material z plochy ZS2
na plochu nastupisté €. 5. Pro potfeby transportu materialu zde bude vytvofen do¢asny kori-
dor, jez oddéli provoz nadrazi od provozu stavby. DalSi zpusob vertikalniho transportu mate-
ridlu po stavbé bude pomoci stavajicich schodist. Souasné s rekonstrukci vychodni budovy
dojde k rozSifeni stavajicich anglickych dvorkd smérem k nastupisti €. 4. Realizace anglic-
kych dvorkl se bude koordinovat s pozici zvedacich prostfedk( vyuZivanych k dopravé ma-
terialu z plochy ZS3 do vySSich pater zapadni budovy. Fasada objektu se bude realizovat
pomoci leSeni umisténého po obvodu objektu. LeSeni bude realizovano tak aby pod nim byl
vytvofeny bezpecny koridor pro cestujici a nedoslo tak k pferusSeni provozu na néstupistich
¢. 3 a 5. Rekonstrukce stfechy bude probihat v soucinnosti s rekonstrukci fasady. PFistup a
doprava materialu na stfechu budou mozné pomoci leSeni kotveného do fasady objektu. Po
dokonceni tohoto pracovniho zabéru mZze zagit provoz restaurace fungovat jako bistro na 4.
nastupisti. Ostatni komeréni jednotky v 1.NP vychodni budovy budou uzavieny az do dokon-
¢eni pracovniho zabéru &. 9.

Krok 6 — Rekonstrukce zdpadni €asti 1. PP zapadni budovy (02 / 2022):

Po dokonceni rekonstrukce vychodni ¢asti 1. PP zapadni haly bude mozné pfesunout provoz
pokladen do nové vybudovanych prostor. Bude tedy moZné provést rekonstrukci zapadni
poloviny 1. PP této budovy. Soucésti pracovniho zabéru bude i rekonstrukce jizniho bo¢niho
vstupu z prednadraZi k tunelu vedoucimu k nastupistim a realizace dojezdu nové vytahové
Sachty. PFistup do nadrazni haly bude hlavnim vchodem.

Krok 7 — Rekonstrukce hlavniho vchodu (03 / 2022):

Po dokonceni rekonstrukce bocnich vchodl bude mozné zrekonstruovat hlavni vchod do
nadrazni budovy a plvodni prostor severnich pokladen véetné pfistupového krku. Po dobu
rekonstrukce hlavniho vstupu dojde k uzavieni hlavniho vstupu a pro vchod do nadrazni haly
bude vyuZit bo¢ni vchod. Soucasti tohoto pracovniho zabéru bude i realizace Cerpaci Sachty
lapolu v prostranstvi pfed vchodem do severozapadni véze nadrazni budovy, rekonstrukce
bo¢niho vstupu z pfednadrazi k tunelu vedoucimu k néastupistim a realizace dojezdu nové
vytahové Sachty.

Krok 8 — Rekonstrukce hornich pater zapadni budovy véetné Stiechy (04 / 2022 — 10/
2022):

Veskeré provozy, jez jsou umistény v hornich patrech zapadni budovy, budou dodasné zru-
Seny nebo presunuty do vychodni budovy. Zejména se pak jedn& o damské a panské Satny
v€etné Satnich skfinék, odpocinkovych mistnosti atd. Tyto provozy budou pfesunuty do 1NP
vychodni haly do prostor byvalé restaurace a pfidruzenych mistnosti. Jako socialni zafizeni
pak budou vyuzivany zafizeni v 1. PP této budovy. Postup stavebnich praci bude stejny jako
v pracovnim z4béru &. 5. Dojde k postupnému odbouravani stropnich konstrukci a jejich na-
hradé ocelovymi nosniky, jez budou na misto dopravovany pomoci soustavy kladech a za-
véslt zavéSenych na konstrukci o patro vySe, respektive na stfeSni konstrukci. Strop nad
3.NP je tvoren dievénymi stfeSnimi vazniky. Ty budou nahrazeny opét difevénymi vazniky.
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Vnéjsi fasadda objektu se bude realizovat pomoci leSeni umisténého po obvodu objektu. Le-
Seni bude realizovano tak, aby pod nim byl vytvofeny bezpe&ny koridor pro cestujici a nedo-
Slo tak k preruSeni provozu na nastupistich €. 3 a 5. Oprava vnitfnich stén hlavni haly bude
realizovana z leSeni umisténého po obvodu hlavni haly. Pod leSenim budou vytvofeny bez-
pec¢né pruchody, kudy budou chodit cestujici. LeSeni bude potfeno ochrannymi prvky (sit)
aby byla zajiSténa bezpecnost cestujicich v prostoru haly. Sou€asti pracovniho zabéru je
Uprava délici stény mezi stfedni halou a obchodnimi jednotkami v zapadni budové (zvétSeni
portéld). Rekonstrukce stfechy bude probihat v soucinnosti s rekonstrukci fasady. Pfistup a
doprava materidlu na stfechu budou mozné pomoci leSeni.

Krok 9 — Podlaha nadrazni haly (11 / 2022):

Po dokonc&eni oprav vSech podlazi zdpadni haly dojde k zavére¢nym Upravam tohoto objek-
tu. Podlahy se budou realizovat po ¢astech padorysu tak, aby byl vzdy vytvoren komunikaéni
koridor pro cestujici prochazejici touto halou. Koridory se budou postupné ménit s postupem
praci.

Krok 10 — Rekonstrukce st Fedni haly v €etné restauraci v zapadni hale (11 / 2022 — 03 /
2023):

Po dokonc&eni vSech ostatnich rekonstrukci bude mozné pfistoupit k vybudovani nové pro-
sklené stfedové haly v€etné Uprav délici stény mezi halou a obchodnimi jednotkami ve vy-
chodni budové (zvétSeni portald). Prachod touto halou pro vefejnost bude po dobu rekon-
strukce uzavien. Vyjimku bude tvofit prichod, jez bude spojovat nastupisté ¢. 5 a nové vy-
budované vytahy. Tento koridor bude vytvofen tak aby zajistil bezpecnost pro cestujici vyu-
Zivajici vytahy k dopravé mezi 1. PP zapadni budovy a nastupisti. Bude se pfevazné jednat o
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Koridor bude bezbariérovy. PFistup ces-
tujicich na nastupisté 3 az 5 bude pomoci stavajicich eskalatorl na nastupistich 3 a 5. De-
montaz stavajiciho zastfeSeni a montdz nové stfedni konstrukce bude probihat z leSeni vy-
budovaného po celé ploSe haly.

Krok 11 — Rekonstrukce v p Ffednadrazi a dokon €ovaci prace (04 / 2023 — 05 / 2023):

V zavéru stavby dojde k rekonstrukci zbyvajicich prostor. V prostoru mezi vychodni budovou
a nastupistém €. 4 bude vyménéna stavajici provizorni betonova dlazba za novou finalni Zu-
lovou a budou zde vysazeny Ctyfi stromy. Prace budou probihat v rdmci plochy ZS3. Bude
vymeénéna stfesni krytina na zastfeSeni nastupist €. 3 a 5. Déle dojde k rekonstrukci komerg-
nich prostor v pfednadrazi.

u) postupy pro opat Feni vyplyvajici ze specifickych pozadavk G na stavbu, nap Fi-
klad z konzultaci s organy inspekce prace, stavebni  mi UFfady, organy ochrany
verejného zdravi a dalSimi organy podle zvlaStnich pra  vnich p fedpis G:

- Projekt bude projednan se vSemi orgény statni spravy. PoZadavky dotéenych organu budou
projektem respektovany a musi byt pfi realizaci dodrzeny. Zprava o zapracovani stanovisek
dotenych organu je soucasti projektové dokumentace - dokladovéa ¢ast.

- Zhotovitel musi cestujicim zajistit bezpe€ny a prehledny pfistup ke sluzbam, nastupistim,
zastavkam.

- Koridory budou vymezeny plotovymi dilci (vice jak 5 dni) nebo plastovymi zabranami (méné
jak 5 dni.) s bezpe€nostnimi tabulkami Nepovolanym vstup zakazan. Vstupy na pracovisté
budou vZdy uzavirany.
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- Do¢asné komunikace budou provedeny z pevnych a rovnych materiala (beton, dlazba, as-
falt) s maximalné vyskovym rozdilem 2 cm.

- Zhotovitel zajisti koordinaci s dopravci ohledné informovani cestujicich o omezenich.
- Zhotovitel zajisti ruSeni a instalaci do¢asného orientacniho systému.

- Zhotovitel zajisti pfehledné mapy na zastavkach, nastupistich a pfistupech k nadrazi k lepsi
orientaci po dobu omezeni a bude je postupné a v dostate¢ném predstihu aktualizovat.

- Zhotovitel zajisti pfitomnost asistent( dopravy cestujicim v orientaci.
- Zhotovitel zajisti osvétleni prostor verejnosti a oznaceni Unikovych vychodu.

- Zhotovitel bude provadét kontrolu, udrzbu a uklid prostor pro vefejnost v zimnim i letnim
obdobi.

V) postupy pro opat Feni vyplyvajici ze specifickych poZzadavk G na prace a €innosti
spojené zejména s pouzivanim toxickych chemickych | atek, chemickych latek
klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo toxic ké pro specifické cilové or-
gany po jednordzové nebo opakované expozici kategor  ie 1 podle p fimo pouZzi-
telného p Fedpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, ozna covani a baleni la-
tek a sm ési, ionizujiciho za Feni a vybu3nin a s vyskytem azbestu:

- Nepfedpoklada se pouzivani toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych
jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cilové organy po jednordzové nebo opa-
kované expozici kategorie 1 podle pfimo pouzitelného predpisu Evropské unie upravujiciho
klasifikaci.

- Kanystry a jiné nadoby pro skladovani latek a smési budou vZzdy fadné oznacené, zajistén
jejich neporuseny stav, po pouZiti uzavieny a po vycerpani ekologicky zlikvidovany.

Postup p Fi odstra novani azbestu

Vzhledem k povaze praci, musi byt provedeno ohlaSeni praci s azbestem na pfislusnou hy-
gienickou stanici nejméné 30 dni pfed zah4jenim sanacnich praci.

PFi praci s azbestovym materidlem je nutné dbat zejména na ochranu dychacich astroji.
KaZda osoba pohybujici se na pracovisti musi mit k dispozici tyto ochranné prostfedky:

* Ochrana dychacich organ @ - minimalné polomaska s filtrem P3, pouziti a vyména
filtrd se fidi vyrobcem téchto ochrannych prostfedkd. O polomaskach a filtrech musi
byt vedena evidence, tak aby bylo zfejmé, kdy byly zejména filtry pracovniky ménény.

 Pracovni od év - jednorazovy oblek skapuci s rukavy a nohavicemi pevné
obepinajici ruce respektive nohy. Oblek bude Kategorie Ill., Typ 5 — prachotésny a
Typ 6 — tésny proti potfisnéni kapalinami.

 Pracovni obuv - socelovou 3pickou a soudasti pracovni vybavy pro prace
s azbestem budou jednorazoveé navleky na tuto obuv.

* Ochranné bryle

Prvnim krokem je dusledné oddéleni prostoru praci s azbestem od okolniho prostoru. Toto je
mozné mnoha zplsoby, nejCastéji je to provedeno pomocnou konstrukci, ktera je potazena
neprodySnou plachtou ¢i folii o dostatecné sile. VeSkeré spoje takovéto plachty jsou pak vét-
Sinou podlepeny. Je potfeba vénovat velkou pozornost stabilité a statickému zajisténi kon-
strukce pFed UCinky vétru. Takto oddéleny prostor je osazen dostateCnym poctem odsava-
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cich jednotek, které jsou schopny v prostoru zajisti dostate¢nou vymeénu vzduchu. Nejcastéji
je doporu¢ovana 5-8nasobna vymeéna, tak aby podtlak v prostoru praci s azbestem neklesl

pod hranici stanovenou projektem (cca 10-20 Pa). VysSi podtlaky pak nadmérné namahaji
plachty a folie na pomocnych konstrukcich a hrozi jejich protrzeni.

Montaz venkovni ¢asti Kontrolovaného Venkovni plachta pfi vytvofeném podtlaku
pasma

Podtlak sam o sobé bez vymeény neni ale tim spravnym feSenim. Bez vymeény vzduchu ne-
dochazi k filtraci vnitfniho prostoru a zejména pracovni prostor nema dostatek Cerstvého
vzduchu. Vytvoreni podtlaku pfi zajiSténé dostate¢né vyméné vzduchu Ize snadno ovéfit jed-
noduchym vypocétem. Objem pracovniho prostoru vynasobeny pétindsobnou vyménou vzdu-
chu musi odpovidat vykonu odsévacich zafizeni pfi zajiSténi podtlaku na stanovené hranici.
Je pak nemozné, aby prostor napfiklad jednoho pavilonu bézné materské Skolky byl odsavan
zafizenim o vykonu 1 000 m® za hodinu. Vykon odsavacich zafizeni je pak mozné vyé&ist na
Stitku zafizeni nebo podle pratoku na technickém listu HEPA filtru.

Vnitfni ¢ast Kontrolovaného pasma Nakladani specialnich oball pro azbestové
odpady

JelikoZ je vytvoreny podtlak jednou z podstatnych zaruk neuvolfiovani azbestovych viaken
mimo pracovni prostor, je nutné jej po celou dobu provadéni praci monitorovat. Vhodné je,
aby monitorovaci zafizeni mélo nejen dobfe slySitelny alarm pro pfipad poruchy odsavacich
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zafizeni nebo poklesu podtlaku, ale i zdznamové zafizeni pro pfipadné pozdéjsi spory. Za-
znam z téchto zafizeni byva jedinym dikazem o splnéni podminek zajiSténi prostoru pred
uvolnénim azbestovych vidken do okolniho prostfedi. Na takto vytvofeny a odsavany pra-
covni prostor jsou napojeny dekontaminacni komory pro pracovniky a pro vyvazeni materia-
lu. Tyto by mély byt tfikomorové (Cisty prostor, sprchova resp. ocistna ¢ast a Spinavy pro-
stor). Sprchova ¢ast obsahuje v pfipadé personalni komory vodni nebo vzduchovou sprchu,
odséavani vnitfniho prostoru zafizenim s HEPA filtrem H13. Vlastni komory by pak mély byt
oddéleny dobfe tésnicim uzavéry, tak aby nedochazelo k jejich vzajemné kontaminaci.
V pfipadé odistné Casti materialovych komor nesmi chybét zafizeni pro odséti prachu
z povrchu jiz zabaleného materilu a prostfedek pro stabilizaci obalu odpadu.

VtaZeni venkovni plachty na po- Personalni dekontamina¢ni komora  Odséavaci zafi-
mocnou konstrukci vlivem podtlaku zeni H13 a vy-
sava¢ H14

DodrZzovani dekontaminace je jednou z nejdaleZitéjSich podminek provozu takovychto zafi-
zeni. Je zfejmé, Ze v pfipadé, Ze se pracovnici nebudou dostate¢né dekontaminovat, mohou
pak na svych odévech vynaSet azbestova vlakna mimo pracovni prostor. Nikdy bychom ne-
méli pracovniky vidét z pracovniho prostoru vychazet v ochrannych odévech nebo dokonce
s ochrannou maskou. Tyto prostfedky jsou bud jednordzové v pfipadé odévla a vyménnych
filtrd, nebo jsou uréeny ke specialnimu prani.

Vlastni prace s azbestem je pak téméf vzdy velice téZzka, hlavné v podminkach velmi vyso-
kych teplot a ztizené moZnosti dychani. Postup demontadZze by mél probihat tak, aby docha-
zelo k co nejmensimu mechanickému namahani, a tim i ke sniZzeni uvolfiovani azbestovych
vldken z materialG. Tvrzeni, Ze se napfiklad deskové materialy z obvodovych stén sundaji
opatrné a k Zddnému uvolnéni nedojde, je zamérna nepravda, kter4 by se dala snadno ovéfit
technologickou zkouSkou v uzavieném prostoru. Pfi takovéto zkouSce se provede méreni,
které jasné prokéze, zda k uvolfiovani dochazelo &i nikoli.

Vzhledem k nulové toleranci v Ceské legislativé |ze pfedpokladat, Ze témér vzdy k uvolnéni
aspon jednoho vlakna dojde. Odstranéni neni vSak jen demontdz predmétnych materiald
s azbestem. Je to pfedevSim peclivé uklizeni pracovniho prostoru od vSech tlomkd a vysati
celého prostoru vysavaci sfiltraci HEPA H14. Pfed zavérenym méfenim nesmi byt
v pracovnim prostoru zadny prach. Vlastni méfeni se provadi podle CSN ISO EN 16000-7,
kdy po praci s azbestem musi byt na kazdy jednotlivy pracovni prostor provedena minimalné
dvé méfeni, resp. odebrany dva vzorky. NiZSi poCty méfeni, neZ stanovuje norma, mohou
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vést k naslednym soudnim sporiim, zda byl po skonéeni prace s azbestem pracovni prostor
skute¢né Cisty.

Demonté&z mineralni Hruby dklid vSech V prostoru nesmi Dikladné odsati po-
izolace povrchu zUstat Zadny prach vrchu

Méli bychom si uvédomit, Ze azbestova vlakna jsou pro nas neviditelnd a prostor, ve kterém
se nachazeji, muze byt na prvni pohled Cisty, pfesto vSak pro naSe zdravi velmi nebezpecny.

Zpracovéano v Praze v lednu 2020
Zpracoval:

SUDOP PRAHA a.s., stfedisko 210

Nikolas Nitran

Koordinator BOZP dle zakona &. 309/2006 Sb. v platném
znéni

Cislo osvédéeni: SGS/018/KO0/2015

Email: nikolas.nitran@sudop.cz

Tel.: 722 617 078

3) Prilohy:

. Formular ozndmeni dle 815 zakona €. 309/2006 Sb. v platném zméni
Tabulka Registr rizik BOZP verze k 01. 09. 2017

Registr pravnich a jinych pozadavku

Bezpecnostni znacky dle pfilohy NV &. 375/2017 Shb.

Seznam zhotovitelt a podzhotovitelt

Dotaznik o nastupu zhotovitele na stavbu

Komunikaéni plan stavby

Protokol o Iékafském vySetfeni pfi ovlivnéni alkoholem

Denni poucéeni pracovnik

©CoNoOUA~A®WNE
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SZDC, SSZ ~Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n."

OZNAMENI OIP
pro Plzensky kraj a Karlovarsky kraj se

sidlem v Plzni

O ZAHAJENI STAVEBNICH PRACI
Dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

1. Datum odeslani oznameni R pe——

2. Zadavatel stavby — nazev 5
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, (SZDC)
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 709 94 234
zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384
zastoupena Ing. Petrem HOFHANZLEM, feditelem Stavebni spravy zapad 0J SzDC.

Kontaktni zaméstnanci: . .

a) ve vécech smluvnich: Mgr. Stépan HOSNA, vedouci pravniho oddéleni, tel.: 972 244 874
(mimo podpisu této smlouvy o dilo a jejich pripadnych dodatk()

b) ve vécech technickych: ......cocvvieiiiininnenenns stelr ,e-maili :

c) hlavni inZenyr stavby, stavebni dozor objednatele: .....cccvieiiiiiiiiiiiiiiirrnniranenass

d) koordinator BOZP: Externi po dokonceni verejné soutéze

Kontaktni adresa/adresa pro dorucovani pisemnosti:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace 5
Stavebni sprava zapad, Praha 9, Sokolovska 278/1955, PSC 190 00

3. Pifesnd adresa, popripadé popis umisténi stavenisté na Zelezni¢ni trati v obci
Nadrazni 102/9, 326 00 Plzen 2-Slovany — ¢ast obce Vychodni Pfredmésti

~Rekonstrukce vypravni budovy v zst.
Plzen hl. n."

4. Druh stavby, jeji strué¢ny popis véetné uvedeni praci a ¢innosti podle pfilohy €. 5
tohoto narizeni, pokud maji byt na stavbé provadény.

Rekonstrukce nadrazni budovy

Prace a Cinnosti provadéné na stavbé, dle prilohy ¢.5, NV ¢. 591/2006 Sb.:

Odst.:

5. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m

6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni.

11. Prace spojené s montazi a demontdzi t&%kych konstrukénich stavebnich dild kovovych,
betonovych, a dfevénych urlenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Ostatni prace se neprovadéji (1,2,3,4,7,8,9,10)

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéné 1003/7, 110 00 Praha 1
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
soudem v Praze, spisova znacka A 48384 www.szdc.cz
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SZDC, SSZ ~Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Plzen hl. n."

5. Zhotovitel — nazev

Spolec¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v ................ oddil ....,
vlozka C. ............

Kontaktni adresa/adresa pro dorucovani pisemnosti:

6. Koordinator BOZP pii pfipravé stavby
SUDOP PRAHA a.s., Nikolas Nitran

IC: 25793349
tel.: 722 617 078, e-mail: nikolas.nitran@sudop.cz

Cislo osvéd&en v dobé zpracovani projektu: SGS/018/KO0O/2015 - rpiatnost
osvédceni do 05/2020

Kontaktni adresa/adresa pro doruc¢ovani pisemnosti:
SUDOP PRAHA a.s., Olsanska 2643/1a, PSC 130 80 Praha 3

7. Koordinator BOZP pfi realizaci stavby - BUDE AKTULIZOVANO PO DOKONCENI
VEREJNE SOUTEZE v aktualizaci oznameni na stavenisti

zameéstnanec externi firmy po ukonceni verejné soutéze do ukonceni vybérového Fizeni -
zatim

Ing. Martin SESTAK - zaméstnanec SZDC, tel.: 602 708 920, e-mail: SestakM@szdc.cz

IC: 709 94 234
Cislo osvédéeni: ROVS/ 1337/ K00/2018 — Platnost osvédceni do 06/12/2023.

Kontaktni adresa/ adresa pro doru €ovani pisemnosti:
Sprava Zzelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad, Praha 9, Sokolovska
278/1955, PSC 190 00

8. Datum predani stavenisté
....................... predpoklad, planované ukonceni praci .....coccvvevreiiavenians

9. Odhadovany maximalni pocet osob na stavenisti -bude doplnéno v aktualizacich
na stavenisti

[DTo fyzickych osob

10. Planovany pocet zhotovitelli na stavenisti - bude doplnéno v aktualizacich na
stavenisti

11. Identifikacni Gidaje zhotovitelich na stavenisti - bude doplnéno v aktualizacich
na stavenisti

Dalsi nejsou do doby odeslani oznameni stanoveni

12. Jméno (nazev) zadavatel stavby 5
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, (SZDC)
se sidlem Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,

IC: 709 94 234
zapsana v obchodni rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZka 48384
zastoupena Ing. Petrem HOFHANZLEM, feditelem Stavebni spravy zapad 0J SZDC.

Spravnost uvedenych Udajd za Stavebni spravu zépad - SZDC prekontroloval: Ing. M. SESTAK



Stavebni sprava zapad

Registr rizik BOZP

Priloha &, 1 k Pokynu R SSZ &. 4/2017/Po
verze aktualizovana k datu 1.9.2017

Ing. Martin Sestk podpis: = \ dne: | 29.08.2017
schvalil: Blanka Kosnarova podpis: “Teecd |y dne: | 30.08.2017
e S —
Ing. Lubor Hrubes podpis: NG dne; 30.08.2017
Organizacni jednotka: \J Typ mimoradné udalosti (MU): U - Graz
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PROCESY z FUNKCE/ Typ § E 2 Tg’ I L |2 g Bp1 je zavazna pro vSechny zaméstnance (smérnice o
pohledu BOZP pracovni Ginnosti ZDROJ o i TYP = o S 2| £ |.§ I <|bezpeénostia ochrané zdravi pfi praci) OOPP jsou
(SYSTEMY = (okruh pracovnik( CINNOST NEBEZPECI RIZIKOVY, FAKTOR DOPAD / NASLEDKY MU % fEk § g 2 |ga= pridélovany podle vnitropodnikového predpisu Bp36
okruhy pracovist) | nejvice ohrozenych) = § N -@ é i g
L % (o N
Administrativa: |Administrativni Pohyb po schodistich a |Podlahy, “nerovny povreh, kluzky povrch, pady z uklouznuti, u 2 2 3 12 (" “opravovat nerovnosti, po&kozenych krytin a hran schod(;
provozni budovy, |prace:*zaméstnanci v [chodbach a pobyt v schodi$té, *poskozeni krytiny a hran schodi, zakopnuti, Spatné *oznageni nebezpednych mist;
spoletné kancelafich - feditele |kancelafich a vytahy, dvéfe - |*neoznaceni krajnich schodd, doslapnuti, pady ze Zidli *nebéhat po schodech;
prostory, SSZ, vedouci zasedacich vstupni prostory |*zakopnuti (zahaknuti podpadku) (zlomeniny, podvrinuti, *nepfipustit trvalé piekazky (kabely, ...);
mistnosti, zaméstnanci SSZ, mistnostech obuvy do podiahove krytiny(vytazeny  [zhmozdéni, trzné rany) “pravidelna kontrola mechanizmu kancelafskych zidli
kancelare pravnici, ekomomiéti vlas z kobercd nebo celé vlakno) vEetné pojezdového mechanizmu (zodpovida
spisovny, a administrativni “prekazky (kabely, material, nafadi, zameéstnanec);
parkovig funkee, IT pracovnici, apod.) *vhodna obuv.
garaze sl. pfipravafi staveh
vozidel *technicky dozor
“kancelafska investora
ginnost - *uklizeéka
administrativa
*aklid
*technicky dozor Pohyb osob po Chodnik, *poskozeny chodnik, vozovka pady z uklouznuti, U 2 | 2 4 “opravovat nerovnosti komunikaci
*zaméstnanci v chodniku a na vozovka, *kluzky & mokry povrch zakopnuti, $patné *ozna&eni nebezpeénych mist;
kancelafich parkovisti podlaha garazi |*neudrZované komunikace v zimé doslapnuti, (zlomeniny, “promptni Uklid/pasyp v piipadé snéhu nebo naledi
“uklizetka (snih, led) podvrtnuti, zhmozdéni, trzné * pfizplisobeni pohybu klimatickym podminkam
rany)
*zaméstnanci v Pohyb a bézné Bfemena, *pad nabytku pfi ztraté stability mechanicka poranéni, pad z u 2 1 2 4 ! * spravné stabilni postaveni vy$8jch skini a kancel
kancelafich ¢innosti, nabytek a ostani |*noseni tézkych bfemen vyaky (ze schidkd, ze Zidle) nabytku;
*technicky dozor pfenasent spist, prip.  |kancelaiské “nevhodné rozmistény nabytek pad pfedmétd na nohu * nesedat na okraje stolll a 2i
*uklizetka stéhovani nabytku a vybaveni “poskozeny nabytek 2akopnuti a narageni “ nevystupovat na Zidle, zejména na pojizdné s kolecky:
vybaveni kancelafi *pretizené police Urazy z pretizeni *pouzivani manipulaénich prostedki - vozik, plogina
piemistovani *nestabilné ulozeni predmétd a spist
archivaénich krabic & *neuzaviené zasuvky a dvere
krabic s projektovou
dokumentaci
*zaméstnanci v Elektricky proud, |*poskozena el. instalace zasah el. proudem o napéti | U/PO 3 2 5 % Il *zékaz pouzivani nepovolenych spotfebict a starych
kancelafich spotfebitl voda *poskozené spotiebice 220V, rozbogek
*technicky dozor (potitage, tiskarny, *poskozené pfivodni kabely a Sok, zastava srdce, pozar *nepouZivat zjevné poskozené spotiebice, resp.
*uklizetka kopirky, varné konvice, prodluZovacky poskozené kabely a zasuvky (neprodlené Je odpojit a
varice, automatické *nepovolené rozbocky informovat zodp. vedouciho)
kavovary, zasuvky, *nepovolené spotebice ("na cerna”) *nemanipulovat v vodou v blizkosti el. vedeni a spotfebicy,
rozbocky a "kontakt vodi¢l/spotfebicl s vodou *postupovat podie navodil vyrobce spotiebide
prodluzovacky) *pravidelné proskolovani a prezkusovani z vyhlasky
€.50/78 Sb. &. 100/95Sh.
*nedotykat se el.zafizeni pod napétim, *nesnimat kryty
el. zafizeni, idrzbu a opravy svéfovat pouze osobam s
odbornou kvalifikaci,
*dbat na zajistovani pravidelnych revizi, *udrzovat v
pofadku vystrazna znaéeni, *dodrzovat pravidia
bezpecnosti v bézné dennf praxi (napf. vyména
Zérovek, zafivek, ledek),
“mit ozna&en hlavni vypinac el. proudu pro nouzové
pouziti v pfipadé potieby
*zaméstnanci v Pobyt v budovach av  |Plynovy kotel /  |*poskozené spalinove cesty otrava CO U/PO/H| 1 4 5 30 I *zékaz pobytu v zamofenam prostoru vétrani
kancelafich mistnostech s plynovym |potiebié - *poskozené spotfebice *postupovat podie navod vyrobee spotiebice
*technicky dozor spotfebicem zplodiny hofeni |*poskozené pfivody vzduch
*uklizetka *nepovolené manipulace
*nepovolené stavebni Upravy (‘na
Cerno')
*kontakt spotfebici s vodou
*zaméstnanci v Pouzivani Admistrativni *noze, nlizky, sesivacky, ostré zran&ni ruky, prsti u 1 3 2 6 1 * spravné zachazeni s kancelarskymi pomdckami;
kancelafich mechanickych budova a ostatni|piedméty propichnuti, porezani * pfi seSivani tiskopisil nevsunovat prsty do &elisti
*technicky dozor kancelafskych kancelarské *kancelarska technika sedivacky;
pomticek prostory
*zaméstnanci v Pfiprava obcerstveni, |[Admistrativni *vafice, varné konvice, mikrovinné popaleniny, fezné rany, u/PO 2 3 & 18 | * opatrnost pfi vylévani horke vody z varnych konvic
kancel&fich vareni budova a ostatni |trouby,kavovary, Eajovary, espressa, popaleni, opafeni parou, zamezeni pfenaseni konvic s vafici vodou;
*technicky dozor kancelarské nadobi, noZe, otvirade, pad pfedmétu |opareni vodou, pofezani * zabranit pfeliti nadob horkymi tekutinami a napoji;
prostory noZi a sklem, pozar *neponechavat vari¢e a varné konvice v provozu bez
dozoru
* nepouzivat mikrovinné trouby k jingm Gceldm nezje
uvedeno v navodu od vyrobce
“opafeni pii pouzivani kavovard, Cajovarll, espressa
pouZivat jen podle navodt vyrobce servis provadét jen
odbornou osobou
*zaméstnanci v Prace na pocitagiana |Monitor PC , *zrakova zatéz, Unava oci, NP 3 3 4 36 Il |* odstranit svéteiné zdroje v zorném poli obsluhy
kancelafich notebooku klavesnice PC, |*Spatn& ergonomicky Fesené mozné zhorSeni zraku, (neumistnit monitor pfed oknem), nepfipustit odrazy
*technicky dozor mys PC pracovisté tuhnuti trupu svéte|
*dlouhodobé opirani zapésti a utlak nervl a svall * spravné ergonomickeé rozestavéni a umisténi nabytku a
predlokti o hranu stolu nebo RSI syndrom poditace;
klavesnice * pouzivat Zidle vy3kove nastavitelné se sklopnym
opéradlem;
* vhodné umisténi menitoru (vzdalenost monitoru od o&i
cca 80 cm dle jeji velikost); vyéka stiedu monitoru
vzhledem ke zrakové ose;
* pestavky v praci po cca 1 hod. nepretrzité prace s
potitatem (bezpeénostni prestavky pii praci pro
kompenzaci nucené pracovni polohy a zatizeni zraku a
pfi nepferudované praci s vysokou opakovatelnosti
pohybli prstli a ruky);
* prestavky se zafazenim kompenzagénich cviklr;
*uklizetka Myti a cisténi Myci a gistici *nebezpeéné chemické latky a konkrétni nasledky viz UM 2 2 3 12 I *pokyny pro nakladani viz, S-véty v bezpeénostnich listech
prostredky pfipravky Seznam R a H-vét,v dodavabych s vyrobkem nebo odkazovanych na webu.
bezpecnostnich listech
Provoz osobnich [*fidi¢i referenti Rizeni osobniho Motorova *dopravni nehody zptsobené uraz a §koda v souvislosti s |DN/UP| 2 3 5 30 1] * pravidelné proskolovani a prezkusovani fidicu
automobilu automobilum, silnigni  |vozidia pfi jizdé |zaméstnanci nebo jinou osobou nehodou(zlomeniny, trzné O/H *dodrzovani pravidel sinigniho provozu, bezpeéného
provoz *&patny technicky stav vozidla rany, zhmozdéniny, timrti, odstupu vozidel, zejména v kolonach, pfiméfena rychlost
* povétrnostni a dalsf viivy atd.) vozidla
* stav komunikace véetné povrchu “zabrzdéni vozidla pii odstaveni,
vozovky *pouzivani vystrazné vesty pii nehods &i poruse vozidla
“pravidelné technicke prohlidky vozidel
* pri jizdé telefonovani jen za pousiti " handsfree sady ",
mobilu s pfipojenim na radio, navigaci atd., nepsani a
necteni SMS
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Provoz osobnich |*fidiéi referenti Provoz v arealu podniku|Motorové *vysoka rychlost v arealu podniku moznost uklouznuti, padu U/DN 2 3 2 12 I *dodrzovat snizenou rychlost pfi viezdu a vyjezdu z arealu
automobild *spolujezdci vozidio a povreh [*kluzké chodniky a plocha parkovidté  |fidice, zranéni, trazy a * instalace dopravnich znadek, upozorfiujicich na
komunikaci vécné skody v aredlu firmy lomezenou rychlost v celém arealu firmy
(zlomeniny, zhmozdéni, * pfi naledi posypovymi prostredky oetfit pfistupové
trzné rany) cesty
Startovani vozidia a Zplodiny hofeni  |*bézici motor vozidla v uzavieném otrava CO U/POIH| 1 5 1 5 l * nespoustét motor v uzavrené prostoru-garazi
*fidigi referenti priprava k jizdé paliva v motoru |prostotu, garazi
*spolujezdci
Provoz osobnich Garaze - (drzba a Garaze * nespravném manipulace s pady z uklouznuti, u 2 2 3 12 ! *vrata zvedat spravnym zplisobem s piihlédnutim na
automobili *fidi¢i referenti ukladani dopravnich vyklopnymi vraty zakopnuti, $patné mechaniku celé konstrukce vrat, pravidelné promazani
*spolujezdci prostredkd, *kluzké pristupové cesty v zimni doslapnuti, narazeni, mechanismu
obdobi zhmozdéni, trzna rana * pfi naledi posypovymi prostiedky osetfit pristupové
(zlomeniny, podvrtnuti, cesty-mozZnost uklouznuti fidice
zhmoZdéni, trzné rany), * odstrafiovat nebezpecné predméty a dodrZovat
pozar, popaleniny dostateény priichod kolem zaparkovanych automobil(s
* dodrzovat zakaz koufeni a prace s otevienym ohném
pfi dopifiovani pohonnych hmot
*uklid garazi,
Dozorova *technicky dozor Chize po trati, Drazni vozidla a |*stfet s viakem prejeti Zel. vozidlem,Uraz €l. u 2 4 5 40 Il.  [* zakaz vstupu do kolejisté bez fadného rozhlgdnuti
& (pohyb pohyb v kolejidti manipulaéni *na elektrifikovanych tratich kontakt s |proudem (Umrti, ujeti * chiize po kolejidti po stezce vné proti pfepokladanému
na stavenisti) dopravny technika vedenim elektfiny kongetin,popaleni pfijezdu viaku
*stfet s viakem nebo posunujicim el.proudem,$ok,zastava * pouzit pfedepsany pracovni odév véetné oranzové
dilem srdce) vesty, haleny, bundy, kalhoty
* pfi pfijezdu viaku zékaz vstupu do sousedni koleje
* vyrozuméni dopravniho zaméstnance o misté ¢innosti a
zajisténi bezp. opatfeni
* pro pfechod kolejisté uzivat uréené prechody
* zdkaz vstupovat na temeno kolejnic a pohyblivé casti
vyhybek
*viz ustanoveni Bp1
*technicky dozor Prohlidka dila - tunelu  [Staveniité a *nezaji$téné vykopy pady z uklouznuti, pad do u 2 2 4 16 It * zvySena opatrnost, zajisténi zabradli
stavebni prace |*pad pfedmétu vykopu, zakopnuti, $patné * zakaz vstupu do nezajisténého prostoru
*zebriky doslapnuti, prejeti zel. *vhodna prac. obuv, ochranna pfilba
*mechanismy vozidlem, (zlomeniny, * zékaz pobyvani v dosahu prac. mechanizml
*stiet s viakem podvrtnuti, zhmozdéni, trzné * vstoupit do bezpegnostniho vyklenku
rany, umrti, ujeti koncetin) * jinak vy&kat projeti vozidla proti sméru piijizdéjiciho
vozidla
Py P
*technicky dozor Chize po mostu Drazni vozidla |*stfet s viakem prejeti Zel. vozidlem, u 4 2 5 40 Il [*vystoupit do bezpe&nostniho vyklenku
nebo stavebni odhozeni po stfetu, (4miti, *jinak vy&kat projeti vozidla vieze tésné pfi zabradli
stroje a technika ujeti kongetin) hlavou proti sméru projizdéjiciho vozidla
*viz ustanoveni Bp1
*technicky dozor Kontrolni ¢innost na Stavenisté a *bouraci prace pady z uklouznuti, u 2 2 3 12 I *2ajisténi bezpecného stav. komunikaci a volnost
stavbé stavebni prace |*jeraby, jefabové drahy zakopnuti, $patné prachoziho profilu *pouziti vhodné pracovni obuvia
*Zebfiky doslapnuti, pad do jamy, ochranné prilby *zajisténi dostatecného osvétleni
*stavebni vytahy pad ze Zebriku, pad z *odstranit ostrohranny material *zajistit bezpeéné
*pohyb v blizkosti mechnizmi kanstrukci, poranéni, ohrazeni event. pevné zakryti “zdkaz pohybu v okruhu
zlomeniny stfed s cinnosti mechanizmtl *pouzivani vystraznych zvukovych
stavebnimi mechanizmy, znameni *vybaveni stavby konstrukcemi pro prace ve
(zlomeniny, podvrtnuti, vy&kach (leSeni, Zebfiky) a zajisténi jejich dostateéné
zhmoZdéni, trzné rany,ujeti anosnosti a stability *zakrytl prostupu a otvori
konéetin) *vystupové Zebiiky *zékaz pouZiti podkozeného Zebfiku
*zékaz vystupu vice osob za sebou *zajistit stabilitu
Zebiiku ve sklonu 2,5:1 a zajistit dostatedéné dlouhy
presah vystupni Grovné (min.1,1m) *rampy opatfit
protiskluzovymi zarazkami *pfi vystupech se piidrZovat
madel a pfiéli *bezpedné ukladani materiall na
podlahach mimo okraj *zarazky pfi podlahach *pfi
bouracich pracich dodrzovat technologicky postup
*vymezit a zajistit prostor ohrozeny bouranim *provést
opatfeni proti pAdu materidlu pfi bourani *zékaz
zdrzovat se pod zavé§enym biemenem *zakaz prepravy
osob a vstupu pod zdviznou ploSinu
*viz ustanoveni Bp1
*technicky dozor Elektricka zafizeni Elektricky proud, *dotyk s fazovym vodicem nebo Zivou (popdleni el.proudem,sok, u 3 2 5 30 Il |*respektovani bezpeénostnich opatfeni
voda, el. trakéni |&asti trakéniho vedeni zastava srdce *zakaz odstrafiovani krytu el. zafizeni
soutavy *krokové napéti *pFedepsanym zplisobemn opustit nebezpeény okruh a
zajistit vypnuti
*pravidelné proskolovani a pfezkuovani z vyhlasky
&.50/78 Sh, €.100/95 Sb.
*viz ustanoveni Bp1
Dozorova *zaméstnanci na Pohyb mezi cestujicimi |Vérejné prostory |"teroristicky utok vybuch trhavin, smrtelna TU 1 1 5 2 | *dodrzet stanovémé postupy Pokynem SSZ pro €innost v
tinnost (pohyb  |pracovni cesté na vefejnych mistech a zranéni, zranéni konéetin, pfipadé oznadmeni o uloZeni nebo nalezu nastrazného
na stavenisti a v |*technicky dozor jizda viakem hlavy vnitinich organd, vybuiného systému a instruktazi Jak se zachovat v
prostoru pro poskozeni smysid, krizové situaci - video zpracované Policii CR
cestujici) psychicky otfes, infikace
prenosnou infekei od
nemocnych zranénych
*zaméstnanci na Kontakt s osobami pii  |Rizika vznikla  |*riziko - infekce, vSichni zaméstnanci  |infekéni choroba N 1 1 1] 1 I * dodrZovani zasad osobni hygieny,
pracovni cesté migraci do evropskych [biologickym jsou ohroZeni rizikem infekce
*technicky dozor zemi a pobyt ve ohroZenim -
spoleéném prostoru infekci




PRILOHA é. 3 - REGISTR PRAVNICH POZADAVK U

Prehled zékladnich legislativnich pfedpist BOZP platnych pro oblast stavebnictvi:

Z.C. 262/2006 Sb., zakonik prace (v platném znéni)

Z.¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni vztahy
(v plathém znéni)

Z.¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace (v plathém znéni)

Z.¢. 258/2000 Sh., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (v platném znéni)

Z.€. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont (v platném znéni)

Z.€. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace (v Uplném znéni) (v platném znéni)

Z.€. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané (v platném znénf)

Z.€. 65/2017 Sh., o ochrané zdravi pfed Skodlivymi Ucinky navykovych latek

Vyhlaska €. 50/1978 Sh., o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

VyhlasSka €. 85/1978 Sb., kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafizeni (v platném znéni)

Vyhlaska ¢. 18/1979 Sh., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpecénosti

Vyhlaska €. 19/1979 Sbh., kterou se urluji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpecénosti

Vyhlaska €. 21/1979 Sb., kterou se urCuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajiSténi jejich
bezpecnosti

Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni
Vyhlaska €. 73/2010 Sb., stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do tfid a skupin a o
blizSich podminkéach jejich bezpecnosti

Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld
biologickych expozi¢nich testd a podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl
a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Ciniteli

Vyhlaska ¢. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici azbestu a postup pfi uréeni
ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

VyhlaSka €. 87/2000 Sbh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani zivic v tavnych
nadobach

NV €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

NV 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky

NV 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pfistroju a naradi

NV 101/2005 Sh., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

NV 168/2002 Sh., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich postupt, které je zaméstnavatel povinen
zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

NV 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci

NV 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedki,
mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkd

NV 375/2017 Sb., kterym se stanovi o vzhledu, umisténi, provedeni bezpec¢nostnich znacek, znaceni a zavedeni signald
NV 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hldSeni a zasilani zaznamu o drazu

NV 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

NV 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim
vybuchu

NV 339/2017 Sh., o blizSich pozadavcich na zplisob organizace prace a pracovnich postupl pfi praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru

DalSi pozadavky souvisejici se stavebni ¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté:

TNZ 34 3109 — Bezpeénostni piedpisy pro &innost na trakénim vedeni a vjeho blizkosti na Zelezniénich drahach
celostéatnich, regionéalnich a vlec¢kéach

smérnice SZDC &.50 — Pozadavky na odbornou zpusobilost dodavatel( pfi ¢innostech na drahach provozovanych statni
organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty
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Priloha k nafizeni vlady ¢&. 375/2017 Sb.

Vzhled znacek, kody zvukovych signali, signily davané rukou a hlasové signaly

1. Tabulka barev znacek a svételnych signali

barva

vyznam nebo ucel

pokyny a informace

cervena

znacka zakazu

nebezpecdné chovani

signalizace nebezpeci

zastavit
pterusit praci
bezpecnostni pojistka

opustit prostor

vécné prostiedky
pozarni ochrany a
bezpecnostné pozarni
zatizeni

oznaceni a umisténi

zluta nebo

znacka vystrahy

bud’ opatrny

znacCka prvni pomoci

oranzova -
priprav se
nebo .
i OVEr si
zelenozluta
modra znacka ptikazu urcité chovani nebo postup
pouZij osobni ochranné pracovni prostiedky
zelena znacka nouzového oznaceni dveri, vychodu, cest, zafizeni, vybaveni
vychodu,

bezpedi

navrat k béZnému stavu

2. Barevné vyznaceni znacky oznacujici riziko stietu osob s piekdzkami nebo padu osob

Pti pouziti barev ¢ern€ a Zluté

/////7/.

Pfi pouziti barev Cervené a bilé

/14747
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3. Znacky zakazu

Koufeni zakéazano Zakaz vyskytu Prichod pro p&si
otevien¢ho ohné zakazan

‘ AV ’
Zakaz pouziti Voda nevhodna k piti Nepovolanym vstup
vody pro haSeni zakéazan

Zé&kaz provozu - prijezdu Nedotykat se
motorovych voziki
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4. Znacky vystrahy

Vystraha, pozarné Vystraha, Vystraha,
nebezpecné latky riziko exploze riziko toxicity

Vystraha, riziko koroze Nebezpetné Pozor na
nebo poleptani radioaktivni latky zaveéSené biemeno

Nebezpedi stetu Nebezpeci - Varovani, vystraha,
s vozikem elektiina riziko, vSeobecné
nebezpeci*)

7 S vyjimkou pfipad( oznageni skladil vétsiho po&tu nebezpe&nych latek nebo smési
podle § 4 odst. 3 nesmi byt tato zna¢ka pouzivana k varovani pfed nebezpe&nymi
chemickymi latkami nebo smésmi.
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Nebezpetné  laserové Nebezpeéné  oxidujici Nebezpecné
zateni latky neionizujici zéfeni

Nebezpedi - silné Nebezpeci zakopnuti Nebezpeci padu
magnetické pole

Nebezpeci — biologické Nebezpeci — nizka Nebezpecdi - vybusné
riziko teplota prostiedi
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5. Znacky piikazu

Ptikaz k noSeni ochrany Ptikaz k noSeni ochrany Ptikaz k noSeni ochrany
oci hlavy sluchu

Ptikaz k noSeni Ptikaz k noSeni ochrany Ptikaz k ochrané rukou
respiratoru nohou

Q€

Prikaz k noSeni Prikaz k nasazeni Prikaz k nasazeni

ochranného pracovniho vystroje k upoutani

hr blicej
odivu ochrany obliceje
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Prikaz -
peEsi musi pouzit
tuto cestu

Obecné vyjadreni ptikazu;
ptikazany stav

nebo ¢innost (ke které se
v piipad€ nutnosti ptipoji
jina znacka)
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6. Informativni znacky pro oznaceni unikové cesty a nouzového vychodu
nebo mista prvni pomoci a zafizeni pro privolani prvni pomoci

— | F—A0 IR

Unikovy vychod (vlevo) ~ Unikovy vychod (vpravo)  Unikovy vychod (doli)

Nouzovy vychod / unikova cesta

Nouzovy vychod / tinikova cesta
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k€SN

Smérovka (dold, vlevo, vpravo, nahoru) k zatizeni pro piivolani prvni pomoci
(Ize pouzit s dodatkovou tabulkou)

+ ‘
=

Misto prvni pomoci Nositka Bezpecnostni Vyplach oc¢i
sprcha

2

>

] +

N

Pohotovostni telefon
pro prvni pomoc nebo tinik
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7. Informativni znacky pro vécné prostiedky pozarni ochrany, poziarné bezpecnostni
zafizeni a smér cesty

EHIDE

Pozarni hadice Pozarni zebiik Hasici pfistroj OhlaSovna pozaru

€>%

Smérovka (dolti, vievo, vpravo nahoru)
k zatizeni pozarni ochrany
(Ize pouzit s dodatkovou tabulkou)

Pozérni vytah
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8. Kody zvukovych signalii, signaly rukou a hlasové signaly

Zéakladni znaky:
Signal pro opusténi prostoru musi byt nepferuSovany.

Pouzije-li se hlasovy signal namisto signalu rukou nebo spolu s nim, kod se pouzije takto:
start k oznaceni zaCatku povelu,

stij k pteruseni nebo ukonceni pohybu,

konec k zastaveni operace,

nahoru ke zvedani zatéze,

dolii ke spousténi zatéze,

vpred,

vzad ve spojeni s prislusnym signalem rukou,
vpravo,

vlevo,

stop pro nouzové zastaveni,

rychle pro zrychleni pohybu z bezpecnostnich divodi,
pomalu pii pribliZzeni k prekazce nebo hrozi-li jiné nebezpeci.

Kodované signaly

Vyznam Popis Vyobrazeni

A. VSeobecné signaly

START Obé¢ paze jsou rozpazeny, -
Pozor dlan¢ obraceny kupiedu )
Zacatek povelu

STUJ Prava paze sméfuje vzhiru, s e
Preruseni dlani obracenou dopiedu

Konec fizeného

pohybu

KONEC operace Obé paze sloZeny ve vysi

prsou
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Vyznam Popis Vyobrazeni

B. Svislé premistovani

NAHORU Prava paze smétuje vzhtru
s dlani obracenou dopiedu a
pomalu krouzi

DOLU Prava paze smétuje doll
sdlani obracenou k télu a
pomalu krouzi

SVISLA Ruce udavaji pislusnou
VZDALENOST vzdalenost
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Vyznam

Popis

Vyobrazeni

C. Vodorovné premistovani

POHYB VPRED

Ob¢ paze jsou ohnuty

s dlanémi obracenymi vzhiru
a predlokti se pomalu
pohybuje smérem k télu

POHYB VZAD Obé paze jsou ohnuty
s dlanémi obracenymi doli a
ptedlokti se pomalu pohybuje
smérem od téla
VPRAVO Prava paze je vodorovné ~
od signalisty upazena s dlani obracenou - g
dolt a pohybuje se
pomalymi pohyby vpravo
VLEVO Leva paze je vodorovné
od signalisty upazena s dlani obracenou
dolii a pohybuje se pomalymi
i pohyby vlevo
VODQROVNA Ruce udavaji ptislusnou -
VZDALENOST vzdalenost ‘%
D. Nebezpeci
STOP Ob¢ paze smétuji vzhtiru

Nouzové zastaveni

s dlanémi obracenymi
kuptedu

1

RYCHLE

V3sechny pohyby rychleji

POMALU

Vsechny pohyby pomaleji




PRILOHA €. 5 - SEZNAM ZHOTOVITELU APODZHOTOVITELU

Nazev organizace
zhotovitele
(podzhotovitele)

Odpov édny zastupce
(pracovnik)

telefon

Stavebni objekt

Druh dodavanych praci

e-mail

Doba vystavby

Pocéet zaméstnanc G




Nazev organizace
zhotovitele
(podzhotovitele)

Odpov édny zastupce
(pracovnik)

telefon

Stavebni objekt

Druh dodavanych praci

e-mail

Doba vystavby

Poéet zaméstnanc U




Tabulka pro ohlaseni nastupu zhotovitele na staveni Sté

VypInénim a protokolarnim pfedanim koordinatorovi BOZP spini podzhotovitel svou oznamovaci
povinnost vuci koordinatorovi BOZP stavby danou zdkonem ¢. 309/2006 Sbh.

Vypinény dotaznik zaSlete v elektronické podobé na e-mailovou adresu koordindtora BOZP
............................................... a zéaroven podepsany original dotazniku doructe na adresu:

nebo ho predejte koordinatorovi BOZP jinym prokazatelnym zpusobem.

1. Udaje o stavb &.
(zde vlozené udaje neménit)

1.1 Néazev stavby:
1.2 Identifikace zadavatele stavby: | Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0., DIazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1, Stavebni sprava zapad
1.3 Identifikace zhotovitele stavby:
1.4 Identifikace spravce
stavby/sdruzeni:

2. ldentifikace zhotovitele.
(vyplInit vSechny poZadované udaje)

2.1 Nazev zhotovitele :

2.2 IC zhotovitele:

2.3 Informativni pocet osob zhotovitele na
stavenisti (pracovisti):

2.4 Datum nastupu zhotovitele na stavbu:

25 Predpokladany termin ukonéeni €innosti
zhotovitele na stavbé:

3. DalSi poZzadované Udaje o zhotoviteli.
(vyplnit struénym popisem)

3.1 Typ provadéné prace:

3.2 Misto provadéné préace:
3.3 Dil¢i ¢ast stavby, na niz bude:
3.4 Stavebni objekt a ¢ast

stavebniho objektu:

35 Kilometraz dle PD:

4. Udaje o kontaktni osob & zhotovitele vedouci prace
(vyplnit vS8echny pozadované udaje)

4.1 titul, jméno, pFijmeni:
4.2 mobil. tel.:
4.3 e-mail:

5. Udaje o kontaktni osob & zhotovitele za BOZP.

Poznamka : tato osoba musi byt osobou odborné zplsobilou v prevenci rizik podle zdkona ¢&.
309/2006 Sh. v platném znéni).

(vypInit vSechny poZadované udaje)

5.1 titul, jméno, pfijmeni:
5.2 mobil. tel.:
5.3 e-mail:

Datum 10/2019 REV:00/




6. Udaje o kontaktni osob & zhotovitele za Fazené do komunika €éniho planu, sou &ast planu BOZP.
Poznamka: v pfipadé potfeby muze byt zhotovitelem uvedeno i vice osob. Osoba zde identifikovana
ale musi byt odpovédna za pfedavani ziskanych informaci od koordinadtora BOZP stavby uvnitf
organizacni struktury zhotovitele.

(vyplnit vS8echny pozadované udaje)

6.1 titul, jméno, pfijmeni:
6.2 mobil. tel.:
6.3 e-mail:

7. Udaje o kontaktni osob & zhotovitele za jeho odborovou organizaci.
(Existuje-li u zhotovitele odborova organizace, vyplnit vSechny poZadované udaje)

7.1 titul, jméno, pfijmeni:
7.2 mobil. tel.:
7.3 e-mail:

8. DalSi poZzadované Udaje o p Fevzatém stavenisti (pracovisti) zhotovitele.
(vypliite odpovédi Ano nebo Ne)

8.1 Ma zhotovitel uzavien smluvni vztah o provedeni praci pfimo se zhotovitelem
P Ano/Ne
stavby (generélnim dodavatelem)?
Pokud nema — dopliite zde nazev jeho vySSiho doolnit zd
dodavatele opinit zde
8.2 Najima zhotovitel pro tuto stavbu dalSi podzhotovitele (svoje nizsi dodavatele)? Ano/Ne
8.3 Pracuje zhotovitel samostatné (jim provadéné prace odborné nevede jeho vyssi
- AN . Ano/Ne
dodavatel nebo pfipadné jiny subjekt)?
8.4 Pracuje zhotovitel sdm v jemu protokolarné pfedaném pracovisti? Ano/Ne
8.5 Obeznamil se zhotovitel s planem BOZP stavby? Ano/Ne
8.6 Obeznamil se zhotovitel se zavaznou dokumentaci rizik stavby (CRR)? Ano/Ne
8.7 PFijiméa zhotovitel CRR za sva vlastni rizika? Ano/Ne
(v pripadé, Ze Ne — doplni CRR o své rizika)
8.8 Obeznamil se zhotovitel s komunikaénim planem BOZP stavby? Ano/Ne

9. Zavére€né prohlaSeni zhotovitele.
9.1. Zhotovitel svym podpisem bere na védomi, Ze jim oznacena osoba (dle bodu 6 tohoto dotazniku)
bude koordinatorem BOZP stavby zafazena do komunikaéniho planu, soucast planu BOZP.

9.2. Zhotovitel svym podpisem bere na védomi, Zze musi (uvnitf struktury své firmy) organizacné zajistit
prenos informaci a pokynu doslych (v ramci komunika¢niho planu BOZP stavby elektronickou poStou
od koordinatora BOZP stavby jeho kontaktni osobé) vSem svym zaméstnancim pfitomnym na stavbé
a dale zajistit, aby tyto informace a pokyny byly respektovany.

9.3. Zhotovitel svym podpisem bere na védomi, Ze jim vyplnéné (daje vtomto dotazniku jsou
zavazné, Ze je bude (po celou dobu své pfitomnosti na stavbé) pribézné kontrolovat a pfi jejich
pfipadnych zménéach bude neprodlené informovat koordinatora BOZP stavby (formou aktualizace
tohoto dotazniku).

Datum: Za podzhotovitele

tilul, jméno a pfijmeni podpis

Datum 10/2019 REV:00/



koordinace BOZP dle zakona ¢&. 309/2006 Sb.
stavba:

KOMUNIKACNI PLAN koordinatora BOZP slouzici pro koordinaci / spolupraci
zhotovitelu ke dni ...............

Tento dokument slouZi k zabezpeceni souladu provadéni koordinace BOZP na stavbé s povinnostmi
jednotlivych subjektld — zhotoviteld plsobicich na stavbé a to v oblasti zabezpeceni BOZP stavby,
koordinace BOZP stavby a evidenci jednotlivych subjektd na stavbé v ndvaznosti na povinnosti
vyplyvajici ze zdkona €. 262/2006Sb. — zakonik préace, zakona ¢. 309/2006Sb. a NV ¢. 591/2006Sb.

I. Organizace stavby :
Zadavatel stavby: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, s.o., Dlazdéna 1003/7,
110 00 Praha 1, Stavebni sprava zapad

SPravee stavby @ e et st

Generdlni dodavatel stavby : s

SPrAVEE: et et s e et st n e aeans
osoba odpovédna za BOZP na stavbé:
0ZO0 v prevenci rizik:

Koordindtor BOZP: e et

Osoby jmenované zhotovitelem : 0ZO0 BOZP na stavbé a koordinace BOZP (bod 5. ,,Ohlaseni”)

jméno funkce firma mobil email

Povéreny vedouci pro koordinaCi @ BOZP : ...........oooviiiiiiiieiiiieieceeeeeste et et

Il. Evidence subjektli — zhotovitell, podzhotovitelli na stavbé :

a) Kazdy dodavatel na stavbé (subdodavatel - podzhotovitel) je povinen vsouladu s §16 a §17
z.€. 309/2006Sb. min 8 resp. 5 dni pred zahajenim praci dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP
o rizicich a postupech, které zvolil
b) KaZdy dodavatel na stavbé musi byt sezndmen s doklady a dokumenty na stavbé v oblasti BOZP
v€. Planu BOZP a jeho aktualizacemi a sdalSimi doklady a dokumenty souvisejicimi
s bezpecnostnimi nebo zdravotnimi riziky
V souladu s pozadavky zdkona ¢. 309/2006Sb. a NV ¢. 591/2006Sb. bude po celou dobu realizace
stavby zabezpecena evidence subdodavatelll - podzhotovitelll na stavbé a jejich zaclenéni do
systému koordinace BOZP administrativné a technicky takto :
a) Dodavatel je povinen pred nastupem na stavbu se ohlasit koordinatoru BOZP
b) Dodavatel bude zastupcem zhotovitele pro koordinaci BOZP uvedenym v bodé |. seznamen s
dokumentaci BOZP ke stavbé v¢. Planu BOZP a jeho aktualizacemi.
c) Koordinatoru BOZP bude doru¢eno v zakonnych terminech OHLASENI — zpGsob doruéeni viz
preambule OHLASEN( (emailem, original)



koordinace BOZP dle zakona ¢&. 309/2006 Sb.
stavba:

d) Koordinator BOZP provede evidenci dodavatele a ozndmi jiz pritomnym (zaevidovanym)
dodavatelim jeho pfitomnost na stavbé formou aktualizace Seznamu zhotovitelii a posle
véem kontaktnim osobam dle bodu €. 5 a 6 ,,OHLASEN{“

e) Pro evidenci dodavatele je rozhodné datum, kdy koordinator BOZP obdrzi a potvrdi
predavajicimu prevzeti OHLASENI (elektroniky nebo osobné)

f) Aktualizace Seznamu zhotovitelii bude provadéna koordinatorem BOZP pribéiné a
rozeslanim vSem zastupciim zhotovitele pro koordinaci BOZP uvedenym v bodé 1 a pripadné
Adresdfi ke koordinaci BOZP v piipadé vyzadani (kontaktni osoby pro BOZP)

g) Origindly OHLASENI jsou archivovany u koordindtora BOZP na adrese .........cocveveveeveseenenne.

UPOZORNENI :

»  KOMUNIKACNI PLAN koordinatora BOZP slouZici pro koordinaci / spolupraci zhotoviteld a
jeho pripadné aktualizace jsou zdvazné po celou dobu vystavby

e Dodavatel, ktery neni uveden v Seznamu zhotovitelli, nesmi na stavbé provadét Zadnou
¢innost

e Vsichni pracovnici vstupujici na stavenisté musi mit Skoleni dle Smérnice generdlniho feditele
¢. 4/2007 Pravidla bezpecnosti prace na dalnicich a silnicich

eV pfipadé jakychkoliv dotaz(i kontaktujte povéfeného koordinatora BOZP

lll. Koordinace BOZP - poZadavky :

a) Dodavatelé jsou povinni kontrolovat aktualnost a Uplnost Udaja zaslanych koordinatoru BOZP
v OHLASENI, pfipadné zménu nebo dopInéni osob do Adresare pro koordinaci BOZP.

b) Vramci organizacniho systému clenl stavby zabezpedit, aby bylo zabezpeceno fadnym a
prokazatelnym zplsobem predavani a informovani dodavateld — podzhotoviteld véetné
pokyn( a informaci podavanych koordinatorem BOZP v pribéhu celé stavby a aby vSechny
pozadavky v oblasti BOZP byly fadné plnény a dodrzovany.

IV. REGISTR RIZIK STAVBY

a) Po dohodé zastupcl ucastnikl vystavby (investor, zhotovitel, koordindtor BOZP) je pro
stavbu vyddn centralni REGISTR RIZIK STAVBY.

b) Registr rizik stavby je zavazny pro vSsechny dodavatele stavby.

c) Registr rizik stavby musi byt v pfipadé zjisténi nesouladu nebo neexistence rizika u
podzhotovitele doplnén. Za doplnéni, pfedani a rozeslani , aktualizace,, zodpovida dle odst I.
ved. pro koordinaci @ BOZP @ OZO: ....ccevcveecnercnnccnnsssnnesnsessnsssnesssnsssnsssnns

d) Seznam Aktualizaci Registru rizik stavby je veden u ved. pro koordinaci a BOZP
............................................. a koordinatora BOZP.

Tento KOMUNIKACNI PLAN koordinatora BOZP slouZici pro koordinaci / spolupraci zhotovitel(i obdrzi
v rdmci registrace dodavatel(l odpovédni zastupci dodavatell uvedeni v OHLASENI pod bodem ¢.5a 6
Zastupce podzhotovitele (osoba odpovédna za BOZP na stavbé) a zastupce pro koordinaci —
soucinnost BOZP.

V Prazedne : .eeeeeeveeeeennnn,

koordinator BOZP:

Prilohy :

ORGANIZACNI SCHEMA PROJEKTOVEHO TYMU ZHOTOVITELE PRO STAVBU

OHLASENI nastupu zhotovitele na stavbu
Registr rizik stavby (aktualizovany),



Fakturacni adresa — fakturacni adresa se lisi od dorucovaci adresy:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, DIdZdéna 1003/7, PRAHA 1 Nové Mésto, PSC 110 00, I1C: 709 94 234,

Dorucovaci adresa pro vysledky vysetieni krve na alkohol:
Spréva Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, STAVEBNI SPRAVA ZAPAD, Susicka 25, PLZEN PSC: 360 00

E._..—g FAKULTNI NEMOCNICE PLZER PROTOKOL O LEKARSKEM VYSETRENI

Ustav soudniho lékarstvi

— Edvarda Benege 13, 305 98 Plzed - Bory - ~ -
o o — ale] Svobody B0, 304 60 Plzaf - Lochotin
C s PRI OVLIVNEN| ALKOHOLEM

A) VYPLNI ZADATEL
Jméno Datum Rodné Statni pFislusnost
B PITINON ssmmineenemsmsnssnrsrmessanspmpsssmnescoemsstnasmpnsnyansnsnussonssampones TVATORy: wonssssnsasssrmssrnpssissssurammmsnnsns ORSID assesaysratussseomsapsssorsmonsinvemsmmssesvssnacassniossssassansnans: 1o Koui 2 JIENE

POVOIANT L.vvesecece e

Bydlisté (PSC) ....

LEKARSKE VYSETRENI DUVOD K VYSETRENI Doba deliktu  den ... Druh alk. mnoZstvi
NA ZADOST +-dop-kontrola
t-plislednika policic 2-dop-peheda Zagatek piti alk. den ......ccooeeee M. {11 [T ——— I = soriatiansussnsisnssssssavsssaiinss
3-z-podnétulékare 4. kontrola na pracovisti Konec piti alk.  den .......cccooeeeie N iiviciciiiiiins [/} PN MHD sz
5. zaméstnavatele 6. jiny divod BROMINY s smaunsassnismi:
6. na vlastni Zadost
RIDIC Raziti-all-nap-pe-gdelitdy Gas-drih
1. ano +—ano a-mnoZstvi
2.ne 2-na
Mnozstvi, druh a doba
POSIEANING JIdla PFEG-BOHKEBAT .. i ieierereieriessieieserescsessnssnsesesenessssasasessssassesesabssses sesssssns sremensssssssssesessmsetesmeemenssosssssmsmsmioememsasssess einevsseesssersescsssesereneasaes s erenenstsons
podpis Zadatele
B) VYPLNi LEKAR PROVADEJICI VYSETRENI
Lékarské vySetfeni bylo zapotato dne .........c.ccveerciveecinrenns .h ceomnnssrssss MM assumerssyomempesrsasaaygasss
CHOVANI VYBAVA PREDSTAV SPOJIVKY "POSTROTACNI NYSTAGMUS" Télesnd hmotnost —......ooeevecevecveceeeen. kG
1. zdvorile 1. hbita 1. bledé (Ototit 5x za 10 sekund, pak pohled
2. hlugné 2. pomala 2. pfekrvené na lékariv prst ze vzdalenosti 25 cm) VIEKA o caosimimvassissirssoniss G
3. mnoho- 3. atlum POZOR NA PAD 1l
miuvnost 4. bezvédoml Doba pfetrvavani L7 T EESR—— -
4. exaltovanost REAKCE ZORNIC NYStagMU ..o §
5. tupost 1. normalini plllS anmamansaaJmiNG
2. zpomalené
DALSI VYSETRENI (1. ano, 2. ne, 3. nelze vysetfit)
Nejisty pri Nejisty pfi Pokus Romberg II| Zk. pfedklon - zaklon Dech vysetfovaného
chizi chizi prst - nos je pozitivnl Je pozitivni péchne po alkoholu
po &afe nepfesny
Dechova zkouska
pozitivni
Poranéni Nemoc
1. ano 1. ano
2. ne Druh 2. ne Druh
poranéni R P e A e S e nemoci
PoZiti ek Nazev |éku, mnoZstvi, Vysetfovany Iéky
pied poZiva
vySetfenim R EITIRIZIEE: om0 K 0 S B 3 SRS D SN S BB s s et iy DEENICIINE
2. uZiti jednordzové
1. nepoiil, 2. analgetika, 3. hypnotika, 4. ataraktika, 5. antihistaminika, 6. psychostimulancia, 7. jina skupina Iéki
1. ViySetfovany jevi poruchy psychosenzomotorickych funkei Odbér krve
2. VyZetfovany nejevi poruchy psychosenzomotorickych funkel PIOVBHERTNE . conmmm e nl D amsaive o T o S
Pfes pougenl o poruenl zakonem stanovené K desinfekci kiZze
povinnosti odmita odbér krve 2 dUVOdU ......ccoeeeeimecieecmseesnssnesssensanas D AR 2 (7 - 111 =1+ T e
VySetreni a odb&ru Zdravotn(
AT o1 (o1, =1 e Ty
razitko zdrav. zafizeni kde byl proveden odbér, jmenovka a podpis lékafe
C) VYPLNI LABORATOR POVERENA VYSETROVANIM HLADINY ALKOHOLU Cislo Vzorek
vysetfen!'.simnnaandie vySetfen dne ........ T P T
Vzorek Zasilka neporu$ena
1. ano
doruéen dne ..........ccoeeiee. 2. ne
Vysledek vySetfent .......ccvvrreresruensesesssareneas glkg METODA
1. plynové chromatografie
2. ovérovaci meloda
razitko oddéleni provadsjicino vysetfeni

a podpis odpovédného pracovnika
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Seznam laboratofi kvalifikovanych pro stanovovani hladiny
alkoholu v krvi pro forenzni Gcely

Odevzdava ji se vzorky (uchovavaiji se v lednici NE v mrazaki !1) + 1x original protokolu a
3x kopie protokolu s uvedenim adresy Zadatele na danovych dokladech bude Zadatel
uvadeén takto:

Fakturacni adresa:
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00,
IC: 70994234, DIC: CZ70994234
zapsana v obchodni rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZzka 48384

Kontaktni adresa a adresa pro doruéovani pisemnosti:
(adresa pro doru¢ovani smluvni korespondence a dafnovych dokladd):
Sprava zelezni¢éni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad 3
Praha 9, Sokolovska 278/1955, PSC 190 00

Praha — stredocesky kraj

. Toxikologicka laboratof Vojenského tstavu soudniho Iék. UVN Praha
. Toxikologicka laborator L:Jstavu soudniho lék. VFN Praha

. Toxikologicka laborator Ustavu soudniho Iék. FN Na Bulovce

. Toxikologicka laborator Ustavu soudniho Iék. FN Kralovské Vinohrady

BwWwMN =

. Ustav soudniho 1ék. FN Hradec Kralové
- Toxikologicka laboratoi Ustavu soudniho Iék. FN Plzeri

a O,

10. Toxikologicka laboratof odd. soudniho lék. Nemocnice Ceské Budéjovice

11. Toxikologicka laboratof odd. soudniho Iék. Masarykovy nemocnice Usti nad Labem
12. Toxikologicka laboratoi OKB Nemocnice Most

13. Toxikologicka laboratof odd. soudniho lIék. Nemocnice Sokolov

14. Oddéleni pro klinickou a soudni toxikologii Krajské nem. Liberec

15. Toxikologicka laboratof odd. soudniho lék. Krajska nemocnice Pardubice
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FAKULTNi NEMOCNICE PLZEN PROTOKOL O LEKARSKEM VYSETRENI

Ustav soudniho lékarstvi

Edvarda Benege 13, 305 59 Plzed - Bory w Eva r
ale] Svobody B0, 304 €0 Plzeh - Lochotin
R e e o PRI OVLIVNENI ALKOHOLEM

Rodné Statni prislusnost

Datum
seereerene 1. CR, 2. jind
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o ZamBstnavatel ... sene s e aensees POVOIAN 1ocivisisicse e
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5. zaméstnavatele 6. jiny duvod 13751 517 ——
6. na vlastni Zadost

RIDIC Poziti-alk—nap—pe-delildy Gas-druh

1. ano +1-ano a-rrReEsh

2. ne 2-ne
MnoZstvi, druh a doba
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podpis Zadatele

B) VYPLNI LEKAR PROVADEJICi VYSETRENI

Lékarské vySetfeni bylo zapocato dne .......cccoeeeeeveveeccieceeressae e h SO 1113 R
CHOVANI VYBAVA PREDSTAV SPOJIVKY "POSTROTACNI NYSTAGMUS" T&lesna hmotnost ........co...ovvvereveennen.. kg
1. zdvorilé 1. hbita 1. bledé (Ototit 5x za 10 sekund, pak pohled
2. hluéné 2. pomald 2. prekrvené na lékaruy prst ze vzdalenosti 25 cm) L5711 P ——. cm
3. mnoho- 3. Otlum POZOR NA PAD Il
mluvnost 4. bezvédomi Doba pFetrvavani OplolE. casmnannnsmig ‘c

4. exaltovanost REAKCE ZORNIC NYStagMUY ..o S

5. tupost 1. normaini o 1] S—— /min

2. zpomalené

DALSI VYSETRENI (1. ano, 2.ne, 3. nelze vySeffit)

Nejisty pri Nejisty pifi Pokus Romberg IlI Zk. predklon - zaklon Dech vysetfovaného

chuzi chuzi prst - nos je pozitivni je pozitivni pachne po alkoholu

po care nepfesny
Dechova zkouska
pozitivni

Poranéni Nemoc

1. ano 1. ano

2.ne Druh 2. ne Druh

POTANENI c..vvovevserrssns s s 1L Ty

Poziti lékh Néazev léku, mnoZstvi, VySetfovany léky

pred poZiva

vySetfenim COIYENEIEIREE: . s owons oo snems oo s st e A T T AN P B A Ee A 1. pravidelné

2. uZiti jednorazové

1. nepozil, 2. analgetika, 3. hypnotika, 4. ataraktika, 5. antihistaminika, 6. psychostimulancia, 7. jina skupina Iékii

1. ViySetfovany jevi poruchy psychosenzomotorickych funkci Odbér krve

2., Vysetfovany nejevi poruchy psychosenzomotorickych funkci proveden dne

Pfes pougeni o poruseni zakonem stanovené

povinrosti adrmita odb8r Keva ZEUVOAU s e Bt

K desinfekci kuze

o e e T o e e

VySetfenl a odbéru Zdravotni

krve pfitomen ......

ST O
razitko zdrav. zafizeni kde byl proveden odbér, jmenovka a podpis lékare

C) VYPLNIi LABORATOR POVERENA VYSETROVANIM HLADINY ALKOHOLU Gislo Vzorek

Vzorek Zasilka neporusena
1. ano

dOrUEEN dNe ...t 20 D€

Vysledek vySetfent ..........iuiiiennninniesssneennne /KG METODA

vyBelen v aunniinmsns  VySetfen dne cariiasinms.

1. plynova chromatografie
2. ov&fovaci metoda

razitko oddéleni provadéjiciho vyselreni
a podpis odpovédného pracovnika
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nazev zhotovitele

DENNi POUCENI PRACOVNIKU

Osnova instruktaze (stru €ny obsah) Eglfo P Fijmeni a jméno Profese / funkce Podpis
1.
Pracovnici byli pouceni : 2.
1.| - pFistupové cesty na pracovisti, 3.
mistni rizika 4.
2.| - prace a pohyb zam éstnanc G 5.
v kolejisti OP 16, SZDC BP1 6.
3.] - prace za snizené viditelnosti 7.
4.] - prace pod vedenim VN, zadznam 8.
o pou éeni "B" p Fikaz 9.
5.] - prace s rypadly a v jejich okoli 10.
6.] - pozor na pohyb pod pohybujicimi 11.
se bfemeny 12.
7.] - zékaz pozivani alkohol.napoj t a 13.
jinych omamnych latek 14.
8.| - zakaz opust éni pracovist & bez 15.
védomi vedouciho praci 16.
9.] - seznameni s technickymi p Fedpisy 17.
pro danou praci 18.
10.] - pouzivani OOPP 19.
(pFilby,vystrazné vesty atd.) 20.
11.] - nahléasit vedoucimu i drobné
poran éni a od feniny Bezpecnostni hlidky
12.] - prace v blizkosti ve Fejnosti
13.] - dodrzovani sm érnic QMS, EMS a Pfijmeni a jméno Stani¢eni km Podpis
HSMS
14.] - rizika dopad G stavebni €innosti
na zivotni prost fedi
15.] - prokazatelné ur €eni bezpe énostni hlidky
16.] - informace o vyluce a provozu na Zdc
17.] - jiné:

Stavba:

SO/PS:

Skolitel (ved.prace):

Podpis skolitele (ved.prace):

Datum:




