
DLÁŽDÌNÝ SVAH

BOHUMÍN±ADCA

 KABELOVODU

ŠACHTA 

LOMOVÝM KAMENEM

STÁVAJÍCÍ SVAH OBLOŽENÝ

V RÁMCI SO 24-15-09.1 

BETONOVÁ ZÍDKA

V RÁMCI SO 24-15-09.1 

SVAH OBLOŽENÝ KAMENEM

V RÁMCI SO 24-16-01 

SVAH OBLOŽENÝ KAMENEM

V RÁMCI SO 24-16-01 

ZÁBRADLÍ

Pohled na zábradlí vpravo trati
M 1:50

SO 24-16-01    Žst. ±eský Tìšín, osobní nádraží, železnièní spodek
SO 24-19-07   Železnièní most v km 319,841 SO 24-15-09.1  Žst. ±eský Tìšín,  kabelovod 

V RÁMCI SO 24-16-01 

KRABICOVÝ DÍL U3

M 1:25
Pohled na zábradlí vpravo trati

POVRCH ZÍDKY2515025
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Patní plech 1:10

   140x200x12

KOTEVNÍ DESKA P12
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CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ = 60,0m (10x modul 6,0m) 

NALEPENÍM

ZAJIŠTÌNÍ MATICE

tl. min 15 mm

PODLITÍ POLYMERMALTOU

S KLOBOU±KOVOU MATKOU

KOTVY M 12 

OSAZENO NA 4 CHEMICKÉ 

KRABICOVÝ DÍL U3
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Lx60x60x6

SLOUPEK ZÁBRADLÍ

L50x50x5

MADLO ZÁBRADLÍ

   140x200x12

KOTEVNÍ DESKA P12

Lx60x60x6

SLOUPEK ZÁBRADLÍ

Sloupek 1:10

POZNÁMKA:

MATICE M12:  240 KS

CHEMICKÁ KOTVA M12:  240 KS

Výkaz materiálu:

KRABICOVÝ DÍL U3

9 x 5980
CELKOVÁ DÉLKA OSAZENÍ ZÁBRADLÍ = 60,0m (10x modul 6,0m) 

Ú±EL

DATUM

±ÁST POØ.±.

NAVRHL, VYPRACOVALODPOVÌDNÝ  PROJ.  OBJ., PS

OBJEDNATEL

KRAJ: 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁØSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

POVÌØENÝ OÚ:

ZAK. ±ÍSLO MCO

FORMÁT

MÌØÍTKO

±ÍSLO SOUPRAVY:

REVIZE ±. DATUM ZMÌNA

OBEC: 

PROJEKT

11 - 105 - 231- PS

http://www.moravia.cz

e-mail: moravia@moravia.cz

fax: +420 585 570 412

tel.: +420 585 570 444

ØEDITEL  MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

Správa železnièní dopravní cesty, státní organizace

ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL

se sídlem  Praha 1, Nové Mìsto, Dláždìná 1003/7, PS± 110 00

ING. PETR JEMELKA

MORAVSKOSLEZSKÝ ±ESKÝ TÌŠÍN

BØEZEN 2012

2. èást - žst. ±eský Tìšín "

Bystøice nad Olší - ±eský Tìšín,

" Optimalizace trati

ING. KAMIL PUR ING. PETR JEMELKA

KONTROLOVAL

±ESKÝ TÌŠÍN

E.1.1

4 x A4

9.9Zábradlí

1 : 50, 1 : 25, 1 : 10SO 24-16-01 Žst. ±eský Tìšín, osobní nádraží, železnièní spodek

ING. KAMIL PUR

Odstín finální úpravy zábradlí svìtle šedý napø. RAL 7037 Dusty Grey

Barva zákl.reaktivní na zinkovaný povrch. 

TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM.

EN 1090-1. PROFILY BUDOU Z MAT. 11353(S235 JRG1).

OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE VYROBENA Z VÁLCOVANÉHO MATERIÁLU ØADY S 235 VE VÝROBNÍ KATEGORII EXC2 DLE ±SN 

KOTVENÍ POMOCÍ LEPENÝCH KOTEV PROVÉST DLE TECHNICKÝCH LISTÙ VÝROBCE.

KOTVENÍ SLOUPÙ JE POMOCÍ ŠROUBÙ TZV. CHEMICKY LEPENÝMI KOTVAMI MAT. 5.8.

SVARU.

SVAØOVANÉ DÍLCE MUSÍ MÍT POVRCH DO VZDÁLENOSTI 150mm OD SVARU CHRÁNÌN MATERIÁLEM, KTERÝ NEZHORŠÍ KVALITU 

SPOJI A SVARY NA MÍSTÌ ZCELA ELIMINOVAT.

NOSNÉ V TLOUŠ•KÁCH ODPOVÍDAJÍCÍCH SPOJOVANÝM MATERIÁLÙM. NA STAVBÌ BUDE PROBÍHAT MONTÁŽ ŠROUBOVANÝMI 

KONSTRUKCE OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ BUDE SVAØOVANÁ V DÍLNÌ A NA MÍSTÌ OSAZENÍ ŠROUBOVANÁ, VŠECHNY SVARY BUDOU 

6) ZÁBRADLÍ JE NUTNÉ PØIZPÙSOBIT SKUTE±NÉMU SKLONU A DÉLCE PRVKÙ.

5) ZÁBRADLÍ NA PROTILEHLÉM KØÍDLE JE ZRCADLOVÝM OBRAZEM.

4) VŠECHNY ŠROUBOVÉ SPOJE BUDOU ZAJIŠTÌNY PROTI ODCIZENÍ.

3) SVARY ZBROUSIT.

2) ZAOBLENÍ HRAN: r=2mm.

1) TENTO VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝROBNÍ DOKUMENTACI.

PO PØIPOMÍNKOVÉM ØÍZENÍ

272,850

272,800 (øímsa)

266,695
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MODUL ZÁBRADLÍ = 5980

Správa železnièní dopravní cesty

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA
OCEL: S235 JRG1

VÝROBNÍ SKUPINA: "XC2" DLE ±SN EN 1090-1


