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SOUTEZNI DIALOG - ZELEZNICNI MOSTY POD VYSEHRADEM - NAVRH

PROSTOR PRO OZNACENI AUTORA



Doporuceny obsah:

a) Architektonické rfeSeni navrhu

b) Konstrukéni feSeni navrhu

c) Predpokladané naklady na Stavbu (bilance vymér a poctu)

d) Popis postupu vystavby s uvedenim casovych narokl na omezeni zelezni¢ni dopravy vcetné relevantniho oddvodnéni

e) Popis principl ochrany proti Sifeni hluku z zelezni¢ni dopravy

f)  Staticky vypocet zakladnich prvkl nosné konstrukce a spodni stavby vsech mostnich zelezni¢nich objektl (tento staticky

vypocet neni zahrnut do stanoveného poctu stran textové casti); staticky vypocet musi obsahovat rozhodujici posudky nosné
konstrukce a spodni stavby, které maiji vliv na technické reseni konstrukce, jeji dimenze a proveditelnost. Pokud jsou dimenze
ovlivnény montaznimi a stavebnimi fazemi, musi byt dolozeno posouzeni téchto fazi

g) Vyhodnoceni nutnych zasahu do pamatkové chranénych prvkd soumosti (viz Zadani)
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