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1) Identifikacni udaje projektu

Cislo projektu 5003120047

vvvvv

¢islo akce z planu oprav a udrzby: 639200045
misto realizace (kraj): Kraj Vysoéina

Predpokladané celkové neinvestiéni néklady v cenové trovni roku: | 2020

polozka tis. K¢ (bez DPH) tis. K¢ (v¢. DPH)

Veiejné rozpocty — doprava | 100 0000 121 000
= (SEDI, kap., OF Doprava, TEN-T, EIB)

Ostatni vefejné zdroje
(uvést zdroj)

Soukromé zdroje

Celkem 100 000 121 000

2) Popis stavajiciho stavu a zdiivodnéni nezbytnosti realizace projektu:

Zabezpeovaci zaiizeni v useku Studenec — Velké Mezitici je technicky i moralné zastaralé.
Opravy venkovnich prvkd zabezpeCovaciho zafizeni jsou znedostatku jiz nevyrabénych

nahradnich dild provadény pouze z vyzisku, jehoZ zasoby jsou minimdlni.

Na paté kolejnice je poloZen pohozovy kabel. Tento kabel je ve velmi $patném stavu a je
zdrojem &astych poruch. Vzhledem k jeho uloZeni je Casto teréem utokdl vandald. Jeho

nefunkénosti dochéazi k ohrozeni bezpecnosti provozu zeleznicni dopravy.

P77 v ZST Budifov u Tiebite vkm 8,091 (vybudovan vroce 1965), PZZ km 17,779
(vybudovan v roce 1972) a PZZ km 20,063 (vybudovén v roce 1963) jsou typu VUD, jejich

technicky stav, detekéni a kontrolni prvky jsou poplatné dobé vystavby



3) Rozsah stavby

Oprava SZ7 bude zahrnovat tyto provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO):
- PS Oprava SZZ v ZST. BudiSov u Tiebige.;

- PS Oprava SZZ v ZST. Rudikov;

- PS Oprava S77 v 7ST. Oslavice;

- PS Navazani SZZ na TZZ v ptilehlych tratovych tsecich;

- SO Oprava silnoproudého napajeni véetné navyseni vykonu

- SO Ziizeni ohievii vyhybek

4) Technické ieSeni

V zavislosti na stafi zabezpeCovaciho zaiizeni bude provedena jeho oprava. Bude provedena
oprava stavajici kabelizace v délce 25 km a zaroveil doplnéni HDP trubek v celém tseku. V
ZST Budifov u Tiebite, ZST Rudikov a ZST Oslavice bude provedena oprava névéstidel. V
uvedenych dopravnach bude provedena oprava zabezpefeni vyhybek a doplnéni
elektromotorickych piestavnikd, také bude doplnéno EOV. Bude provedena oprava detekénich
prvkl na zjisténi piitomnosti Zelezniéniho vozidla v uvedeném useku trati. Bude provedena
oprava kontrolnich prvki piejezdovych zabezpetovacich zatizeni v uvedeném tratovém tseku.
Zatizeni bude ovladano z panelu JOP z dopravni kancelate ZST Velké Mezititi.
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Vlastni technologie zabezpefovaciho zafizeni bude vybavena méfici ustiednou (sniZeni ¢asové
naro¢nosti udrzby) a diagnostikou z divodu rychlej$iho odstraiiovani poruch a v piipade
mimoiadné udalosti zajisténi dat pro organy Setfeni. Vlastni technologie zabezpefovaciho
zatizeni bude umisténa v reléovém domku, zabezpeceném proti nasilnému vniknuti. Dlraz je
kladen na zajisténi zafizeni proti vn&js$im atmosférickym vliviim - bouikova oblast. Soucéasti
opravy bude i oprava sdélovaciho zafizeni ve stanici, vyména stavajici kabelizace veetné
vymény venkovnich telefonnich piistroji a komunika¢ni techniky v dopravni kancelafi,
soucasné bude vybudovano i EZS.

Vzhledem k energetické narocnosti vyse uvedené opravy zatizeni bude provedena soucasné
oprava napdjecich piipojek a ostatnich silovych rozvodi.

Akce je navrZzena za ucelem zvySeni bezpe¢ného provozu drazni dopravy na této trati.



5) Termin realizace

Ptedpokladany termin realizace : 12. 2020 — 6. 2021

6) Shrnuti dopadu projektu

Bez projektu

Stavajici technicky stav zafizeni se blizi k hranici provozovatelnosti. V nejblizsi dobé lze
oc¢ekavat stav, kdy zvy$ena poruchovost bude mit vliv na plynulost draZni dopravy a nepiimo
muze mit negativni disledky i na bezpecnost (vlivem nutnosti zavadéni nouzovych rezimi
obsluhy zabezpetovaciho zafizeni, jako jizdy na piivolavaci navést, rozkazy Op, apod.).
Odstraiiovani poruch a provadéni oprav bude problematické z divodu nedostatku nebo
neexistence nahradnich dila.

S projektem
Provedenim opravy SZZ a TZZ dojde ke zvySeni bezpecnosti a spolehlivosti provozovani
drazni dopravy, sniZeni poruchovosti zafizeni. PouZitim novych prvkl a technologii bude
zajisténa moznost rychlého odstrafiovani pfipadnych poruch, dale pak snadné navazani na jina
nové budovana zaiizeni na trati véetné moznosti dalkového fizeni z dispecerského stanoviste.
Dojde k zajisténi bezproblémového provozovani zafizeni s niz§imi provoznimi naklady.




7) Naklady stavby

V tis. CZK CELKOVE NAKLADY
PROJEKTU
1 Poplatky za plany /
stavebni projekt
2 Nakup pozemki
3 Vystavba
) Technologie 100 000
5 Nepiedvidatelné
udalosti)
6 | P¥ip. Gprava ceny®
7 Technické pomoc
8 Propagace
9 Dozor v prib¢hu
vystavby
10 || Mezisoucet 100 000
11 | DPH® 21 000
12 | CELKEM® 121 000
D) Rezervy pro nepiedvidatelné udalosti nesmi piekrocit 10 % celkovych neinvesti¢nich nakladi bez rezerv pro
nepiedvidatelné udalosti.
2) Upravu ceny lze pifipadné zahrnout, aby se pokryla otekavana inflace, jsou-li ndklady uvedeny ve stalych
cendch.
3) Pouze je-li DPH nerefundovatelna
4) Celkové naklady musi zahrnovat veskeré naklady vynaloZené na projekt, od planovéani po dozor, a musi
zahrnovat DPH, pokud je nerefundovatelna

Zpracoval, dne: Ing. Vaclav Mrtka — piednosta SSZT Jihlava, 24. 9. 2020

Schvalil, dne: ) __
.7 \\} / /] v Pavel Sprdlik



