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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam

definovany

ve V. V seznamu se neuvadéji legislativni zkratky, zkratky a znacky obecné znamé,

zavedené pravnimi predpisy, uvedené v obrazcich, prikladech nebo tabulkach.

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Elektronicky stavebni denik
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

Ucel a rozsah pfedmétu Dila

Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Plzeri - Jizni
Predmésti® jejimzZ cilem je provedeni celkové komplexni rekonstrukce celého objektu
véetné vybaveni objektu, a to vcetné stavebnich, technickych a technologickych
navaznosti mezi jednotlivymi stavebnimi objekty, provoznimi soubory a dil¢imi celky.
Ucelem Dila je zésadni zlep$eni celkového technického a estetického stavu objektu
a podstatné prodlouzeni Zivotnosti budovy.

Rozsah Dila ,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Plzef - Jizni Predmésti® zahrnuje
zejména zpracovani RDS a DSPS, zhotoveni stavby, prlizkumy neprovedené v projektové
pfipravé, zachovani provozu budovy pro cestujici vefejnost a slozky Spravy zeleznic,
statni organizace (dale jen ,SZ") a veskera dil¢i spravni Fizeni v pribéhu provadéni Dila,
zejména z titulu pamatkové péce.

Umisténi stavby

Budova je umisténa v Plzenském kraji, ve mésté Plzen v ulici Kopernikova 1584, na
pozemku p. ¢. 10578, 6590/11, 6589/8, Plzef mésto - Plzen, kdd katastralniho Gzemi -
721981, ¢islo zst. dle SR70 je 746552. Vlastnikem je Ceskd Republika, s pravem
hospodareni s majetkem statu SZ, statni organizace.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

Projektovéd dokumentace pro provadéni stavby ,,Rekonstrukce vypravni budovy ZST Plzer
- Jizni Pfedmésti*, zpracovatel SAGASTA, datum 12/2020.

Projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni ,PLZEN - JIZNI PREDMESTI,
OPRAVA VYPRAVNI BUDOVY", zpracovatel AV PRON, spol. s r.o., datum 03/2018.

Zhotovitel po uzavieni SOD obdrzi elektronickou podobu Projektové dokumentace
v oteviené forme.

Souvisejici dokumentace

Posuzovaci protokol projektu Y4

Schvalovaci protokol projektu Y4

Stavebni povoleni ¢.j.: DUCR-10749/19/Ks ze dne 25. 2. 2019 s nabytim pravni moci 13.
3. 20109.

Povoleni zmény stavby pred jejim dokoncenim dle § 118 Stavebniho zdkona bude
predano bez zbyte¢ného odkladu Zhotoviteli.

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal&ich investor, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorl pro stavenisté v jednotlivych Zst. apod.

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:

a) Elektricka pripojka NN zastavka Plzeri - Jizni predmésti (SZ OR Plzef, projektant Ing.
Karel Roubal - projekce, predpokladana realizace 06 az 10/2021).
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ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

VSeobecné

Prostor stavenisté/pracovisté véetné okoli je prostor uzivany a provozovany, coz se tyka
i vSech vnitfnich ¢asti objektu a stanovenych pristupovych a pfisunovych cest. Provadéni
dila bude respektovat skutecny provoz objektu i v jeho jednotlivych ¢astech a provadéni
dila se tomuto provozu v objektu prizplsobi a umozni jej. Zhotovitel bere na védomi, ze
rekonstrukce probiha za plného provozu pro zachovani sluzeb cestujici vefejnosti a
zachovani provozu pro slozky SZ a prizplsobi tomu zplsob provadéni praci. Z tohoto
titulu bude také Zhotovitel respektovat pfipadné koordinac¢ni zakroky Objednatele.

Dilo bude provadéno tak, aby byla nejvice minimalizovana pfipadna provozni opatfeni.

Zhotovitel zajisti vyklizeni vSech prostor objektu od nevyuzivaného mobiliafe. Typicky se
jednd o nevyuzivany nabytek, demontovana a nevyuzivana zafizeni (nabytek a jeho
torza, stara svitidla, regaly k likvidaci apod.). Do rozsahu vyklizeni s prestéhovanim do
jinych provizornich prostor a zpét do definitivnich prostor spadaji také veskeré obsazené
prostory, at u? se jednd o prostory Spravy Zeleznic, dopravcl & daldich subjektd.
Zhotovitel zajisti pfesuny veskerého nabytku po budové, tj. zejména stoly, zidle, lavice,
knihovny, skfing, trezory, nasténky, regaly apod. bez zafizeni vypocetni a jiné drobné
kancelarské techniky. Vypocetni a dalsi drobnou techniku ¢i zafizeni si uZivatel prestéhuje
a zprovozni sam.

V Projektové dokumentaci specifikované ¢innosti budou dozorovény zastupcem NPU,
zastupcem Objednatele a architekta. Provedeni bude podléhat vyjadfenim odbornych
organ(. Dodavatel stavby zajisti k predloZeni dilenské a vyrobni dokumentace
jednotlivych  prvkd. Dokumentace bude vzdy odsouhlasena projektantem
a Objednatelem pred provadénim. Nutno dodrzet technologické postupy pfi provadéni,
dodrzet skladovani materiall, zpracovani detail dle technologickych pokynl projektanta
i vyrobce a provérovat kvalitu zpracovani. Konec¢né povrchové Upravy a barevnost bude
odsouhlasena Objednatelem a architektem na provedeném vzorku. Dodavatel zajisti i
jednotliva spravni Fizeni a predlozeni vzork(. Ndklady spojené s vy&e uvedenymi Gkony
jsou soucasti ceny za Dilo.

Zhotovitel se zavazuje, ze v prib&hu provadéni Dila mimo jiné:

e Bude pouzivat nastroje, které jsou pro danou praci urceny.

¢ Nebude pouzivat nepatficné pracovni prostfedky poskozujici material nebo vyrobek.
¢ Nebude pokracovat na praci, kterd bude vykazovat vady.

Stavebni a technologické konstrukce musi byt provedeny v kvalité odpovidajici Gcelu
a expozi¢nim podminkam, jimiz jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné prace budou
Femeslné raddné a peclivé provedeny. Pfesnost a stuperi zpracovani povrchd, provedeni
napojeni, zakonéeni konstrukci, osazeni prvkl apod. musi technicky a vzhledové
odpovidat své funkci a umisténi. Dilo jako celek musi byt i v jednotlivostech provedeno
tak, aby splfiovalo svij Gcel a icel dany touto smlouvou. Pfi realizaci budou dodrzovany
technologické postupy a technické podminky vyrobcl pouzitych materilQ.

Zhotovitel bude priibézné udrzovat staveni&té / pracovisté vné i uvniti uklizené a ¢&isté.
Nejméné jednou denné uklidi na vyhrazené misto, popfipadé do kontejneru odpad, sut
apod. vzniklé v prib&hu provozni doby uplynulého dne.

U praci charakteru velkého mnoZstvi Gkonl naroénych na pozornost nebo dlleZité prace
s vysokymi negativnimi ddsledky pfi jejich vadném provedeni, zajisti Zhotovitel kontrolu
praci jinym pracovnikem nez tim, ktery tyto prace provadél.

Zhotovitel zajisti organizacni a odborné vedeni stavby dostate¢nym poctem technickych
pracovnikd, stavbyvedoucich, mistrl, pripravari stavby atd. tak, aby mél pod kontrolou
Fizeni stavby ve viech dileZitych aspektech, zejména:

e kontrolu pfi prejimce materialu,
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e dodrzovani podminek pro fadné provadeéni praci,
e kontinualni kontrolu shody realizovanych praci s projektovou a dalsi dokumentaci,
e dohled nad vykonem predepsanych kontrol a zkousek,

e predavani a prevzeti jednotlivych pracovist (stavebni — montdzni prace).

4.1.10 Pro presnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,

6/13

vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery,
u kterych neni nutné pri ukladani dbat na jejich orientaci. V ramci jednotného znaceni
v sitich SZ je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zatizeni a kabely (véetné kabell uréenych k napajeni zabezpecovacich
zarfizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabell (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pripojky, zakopané
spojky, kiizeni kabel, servisni smy¢&ky, paty instalaénich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupct, potrubi z PVC, v8echny typy ventild,
kFizeni, rozdvoijky, Cistici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zaFizeni - Zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupd, paty servisnich sloupd, kFizeni, véechny
typy ventill, méFici skiin&, ukonovaci armatury, hloubkové zmény, prekladové
armatury, stlatend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
vSechny typy armatur a spojﬂ.

d) Sdélovaci zafrizeni a kabely - oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pripadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabeld, odbo&né body
z patefnich tras optickych kabell a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpecovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, ulozeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odbocné body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabellG (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)
- ventily, véechny typy armatur, &istici vystupy, paty servisnich sloupci, vedlejsi
vedeni, znadeni tras nekovovych objektd.

Oznacéniky je nutno k uloZenym kabeldm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).

U sdélovacich a zabezpecovacich kabel& OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markert bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamenavat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostfed ve vSech 6-ti vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
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vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vsSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

Pozadavky pro zamecnické prace

Zamecdnické prace musi byt provedeny v souladu s CSN EN 1090. Pokud nebude
vzajemné dohodnuto ¢i v projektové dokumentaci urceno jinak, plati tfida konstrukce
EXC2.

Hrany vyrobkl musi byt srazeny, opracovany, obrouseny a musi mit odstranéné otiepy,
piliny nebo hobliny. To se tykd také hran vrtanych otvord.

Pracovni a jiné otvory do uzavienych profill musi byt orientovény tak, aby po zabudovani
vyrobku do konstrukce, nezatékalo témito otvory do vyrobku.

Kovové povrchy, u nichz je predepsan natér, musi byt pfed natérem prokazatelné
zbavené konzervacnich tukd.

Dvefni, okenni a jiné kovani musi byt osazené tak, aby viditelné hrany, popf. osy kovani
a hrany okennich rdmuU byly rovnobé&zné.

Kliky, klicky, paky, olivy a jiné podobné pohyblivé prvky se musi pohybovat volné&, avsak
bez viklani.

Kazdy vyrobek musi byt bezpec¢ny (nebo s Unosnou mirou pfijatelného rizika), tzn. bez
ostrych hran fezl, svart apod.

Kazdy vyrobek musi byt kvalitni, tzn. svary musi byt provedeny peclivé, bez zapald,
trhlin, okuji, otfepl, studenych spojd, dutin, bez vad tvaru a rozméru apod.

Pozadavky pro klempirské prace

Prvky do rozvinuté Sirky 1000mm a max. délky 2000 mm je mozné klempirské prvky
lepit celoplosné k podkladu.

Vzdalenost okapnice od svislé plochy musi byt 40 az 50 mm, ohyb pro napojeni parapetu
na okno min. 15 mm. Pfesah parapetd u oken musi byt 40 mm s toleranci £5 mm.

Kout oplechovani parapetu mezi klempifskymi Upravami u otvorové vyplné a osténim
okna a spodni hrana parapetu musi byt vodotésny.

Zhotovitel je povinen dodrzovat dilata¢ni vzdalenosti prvké dle CSN 733610.

Prvky musi byt ukotveny takovym zplsobem, aby v omitce a jinych navazujicich
konstrukcich nevznikaly vlivem pohybu prvkl ani vidseénicové trhliny.

Pozadavky pro truhlafFské prace

Viditelné i zakryté truhlarské prvky musi byt zbavené odstépkd, tiisek a povrch musi byt
nalezité opracovan.

Hrany dfeva musi byt zacisténé, srazené, obrousené skelnym papirem, a to i hrany
prvk{, které budou opatfeny natéry nebo budou zakryty jinymi konstrukcemi - to se
tyka hran podél i napfic vlaken.

Plochy dreva nesméji nést viditelné stopy po brouseni brusnymi kotouci, po frézovani,
hoblovani apod.

Nesmi byt pouzito a zabudovdno drevo se smolnymi vypotky, difevo tocivé, dfevo
nakazené nékterou chorobou (modF apod.), dfevo neodkornéné, difevo poskozené vrypy,
vylupy apod.

PFi montazi s vruty s drazkami musi byt drazky v hlavach srovnany podle povahy
umisténi, vruty nesmi byt poSkozeny, zavrtany Sikmo apod., vruty musi mit tvar hlavy
primé&teny jejich umisténi, vruty se nesmé&ji zatloukat - to vde se tyka i vrutd, které
nebudou pFi uzivani stavby viditelné nebo budou vibec trvale zakryty.

Pfi zabudovavani truhlaFskych prvki musi byt pamatovano na jejich dilataci, kontrakci
nebo jinou deformaci Ucinkem zmeén teploty a zmén vihkosti materidlu a prostredi.
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Pozadavky na natéry a povrchové Upravy
Natéry musi byt provedeny v souladu s CSN EN ISO 12944.

Zhotovitel provéfi tloustku naté&rd mérenim v pfiméreném rozsahu v souladu s CSN EN
ISO 2808

Na styku ploch s rliznymi povrchy nesmi byt pretahy natérd na navazujici plochy, natéry
nesmeéji mit znatelné tahy Stétcem, nesméji nést znamky stékani, nesméji mit
pomerancovy povrch, nesmé&ji byt poskrabany apod. PFri Sikmém osvétleni svitilnou nesmi
byt na povrchu viditelny zatfeny prach a jiné necistoty.

Dojde-li k poskozeni nebo nedokonalosti natéru ¢i povrchové Upravy, musi se opravit
nebo vymeénit cela prislusna plocha, lokalni opravy povrchovych Uprav nejsou pfipustné.

Nat&ry musi byt provadény bud’ p¥imo z originalnich oball, nebo z pracovnich nadob, do
kterych budou prelévany az na stavbé, aby jejich druh mohl byt kontrolovatelny. Pokud
tato podminka bude porusena, bude materidl v neoznaceném obalu odmitnut, prace
budou zastaveny a Zhotovitel je povinen na sv{j ndklad a bez naroku na prodlouzeni Ih{t
neprodlené materidl odstranit z prostoru staveniste.

Pfed zapocetim natéracCskych praci musi byt podklad ocistén od mastnoty, prachu a
zbytkd materidlu rdzného druhu, a to predevdim odsatim. Pracovni misto musi byt
zbaveno prachu a jinych necistot.

Zakladni natér bude proveden jinym odstinem nez kterym budou provedeny navazujici
kryci vrstvy natérd.
Pozadavky na omitky a malby:

Omitky musi byt rovinné a musi splfiovat parametry dané projektovou dokumentaci a
CSN.

Pokud nebude uvedeno ¢i dohodnuto jinak plati, Ze omitky budou provedeny a budou
spliovat pozadavky min. dle 4. tfidy CSN EN 13 914.

Omitky musi byt stejnomérné, nesmi vykazovat pfi pohledu zepfedu nebo ze strany
zadné ,kocoury", tahy pravitkem nebo Stétkami, vrypy apod.

PFi praci na omitkéch a malbach se musi dbat na styky materiald (difeva a omitky, dieva
a malby apod.), difevo / kov nesmi byt znecisténo stérkovymi materidly nebo malbou.

Na malby musi byt pouzity nastroje v rddném technickém stavu, které nesmi poustét
chlupy a ani jinak negativné ovlivitiovat vzhled finalni vrstvy.

Spara mezi okennim (pfipadné dvernim) ramem a omitkou (osténim, nadprazim apod.)
v interiéru musi byt oSetfena zaditovaci liStou. Pokud nebude uvedeno jinak, bude
pouzita min. 2D plastova zacistovaci lista dle vybéru Objednatele.

Pozadavky na obklady a dlazby:

Obklady musi byt opatfeny lemovanymi liStami, rohovymi zatkami a dalSimi pFislusnymi
systémovymi prvky. LiSty nesméji byt jakkoli poSkozené nebo zkroucené.

Dilatac¢ni profily v dlazbé musi byt ve stejné roviné s okolnim povrchem, nesmi byt
zkroucené a poskozené.

Prvky nesméji mit poskozené hrany a nesméji byt deformovany, povrchy nesmeéji byt
poskozeny vrypy, poskrabanim apod. a nesméji na nich byt neodstranitelné skvrny.

VSechny prvky musi byt ze stejné davky (Sarze) a nesmi se liSit strukturou a barvou.

Malty a tmely nesmi vnikat do prvkd a nesmé&ji zplsobovat zmé&nu zbarveni materialu
podél spar.
Prvky s dutym poklepem musi byt vyménény v celém rozsahu, kde je poklep duty.

Spary obkladl se musi peclivé vyplnit, sparovaci malta musi mit stejny odstin v celém
rozsahu obkladu a hloubka sparovani musi byt rovnomérna.
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4.8.1

4.8.2

4.9
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4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

Vodovodni vyvody, odpady, vypinace, zasuvky, drobné zafizovaci predméty a obdobné
soucasti se musi osadit podle sparofezu Zhotovitele po odsouhlaseni Objednatelem a
projektantem.

V mistech pFedpokladanych dilataci, pfevazné na styku rlznych materidlu & v misté
spojeni vodorovné a svislé plochy a ve vnitfnich koutech, bude pouzit pfislusny tmel.

Zemémeéricka c¢innost zhotovitele

Zhotovitel si zajisti provedeni formalni kontroly vykresové dokumentace na portalu
modernizace drahy (https://www.modernizace.szdc.cz/). Na tomto portalu se mohou
registrovat zhotovitelé / projekéni organizace, které jsou ve smluvnim vztahu se Spravou
Zeleznic, statni organizace Usekem modernizace.

DigitaIni dokumentace stavby bude vyhotovena v souladu se Smérnici SZDC ¢&. 117
v platném znéni a bude odevzddna Zhotovitelem ke kontrole na SZ, Stavebni spravu
zapad, a to v dostateCném predstihu terminu pro odevzdani digitalni dokumentace
stanoveném ve smlouvé o dilo. Pfipadné upresnujici informace ke zpracovani geodetické
digitalni dokumentace poskytne UOZI objednatele.

Doklady prekladané zhotovitelem

Zhotovitel doloZi mimo jiné prfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie dokladl o kvalifikaci zhotovitell dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani drahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:

e Platnou zkousku B-02. Rizeni, organizaci a kontrola stavebnich a udrzovacich praci
na budovach, inzenyrskych sitich a technickém zafizeni budov.

e Zaznamy o zkouskach z vyhlasky 50/1978 a 100/1995 o elektrotechnické kvalifikaci.
e Platnou zkousku E-07 Vedouci praci na elektrickych zafizenich.

Vyge uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvédéit odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou ¢innost vykonavat.

Dokumentace zhotovitele pro stavbu

Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, konstrukéni, svarové, vyrobné-technické), ktera v pfipadé potreby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle prilohy ¢. 4 vyhlasky
€. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, pfisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v
platném znéni (dale ,Smérnice GR ¢&. 11/2006").

Zhotovitel RDS doda schvalenou vykresovou dokumentaci pro provizorni zabezpecovaci
zarizeni, feSici pouze cilovy stav a rozhodujici stavebni postupy, odsouhlasené
v pripominkovém fizeni,

Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢&. 4.

RDS bude zahrnovat také: zajisténi potfebnych podkladt a méFeni, potfebné prizkumy,
ovéfeni skute¢ného stavu prlzkumem na mist&, projektovéni, projednani projektu
s Objednatelem a projektovou koordinaci.

RDS musi obsahovat a zobrazovat vSechny detaily, ¢innosti a Upravy a musi mimo jiné
obsahovat:

e Podrobné, technicky vhodné a ekonomicky pfimérené feseni na soucasné dosazitelné
technické Urovni.

e Uplné (detailni) a jednoznac¢né feéeni. Navrhované konstrukce, zafizeni a prvky musi
byt UpIné a podrobné uréeny vcéetné jednoznacné pozice v rdmci daného prostoru.
Z RDS musi byt jasny Glel, smysl a provedeni konstrukénich prvkd, skladeb a
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povrchovych Uprav. Zobrazeni musi byt v takové podrobnosti, aby umoznovalo jejich
jednoznaéné pochopeni a to véetné zobrazeni detailll, skladeb, rozmért, uloZeni,
napojeni, ukon&eni, zakryti, smérG kladeni a jednotlivych pozic pro uloZeni prvk{
pokud takové naroky existuji ¢i je zfejmé Ze mohou existovat apod. Projekt musi byt
v danych podminkach technicky proveditelny.

o UplIné typové oznadeni vyrobk{ a zafizeni véetné vyrobce, v RDS musi byt vyfedena
jeho navaznost na ostatni vyrobky a zafizeni za podminek uziti v daném systému
a dané konstrukaci.

¢ Vhodné napojeni stavby na stavajici stavebni objekty (napf. stropni konstrukce,
zachytné jimky, oplasténi apod.) a (dil¢i) provozni systémy (napf. rozvody
a zarizeni).

e Zpracovani technologickych postupd provadéni praci véetné kontrolniho a zkusebniho
planu (predevsim v planované vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu
nutném pro realizaci stavby.

Zpracovani harmonogramu postupu praci (HMG) pred zahajenim praci na Dile. HMG bude
zpracovan v takové podrobnosti, aby umozioval dostatecny podklad pro pfipravu a fizeni
stavby, pro ovéreni technologické proveditelnosti, pro kontrolu postupu praci v Case a
pro koordinaci praci ve vztahu k BOZP. V HMG budou stanoveny prostorové vazby
stavenisté, stavebni pripravenosti, jejich zahajeni, ukonceni a zkousky a predani stavby.

Dokumentace skutecného provedeni stavby

Zhotovitel predd v souladu se smérnici SZDC ¢&. 117 Predavani digitalni dokumentace
z investiéni vystavby SZDC, ¢lanek 3.1.3.2 pfi odevzdani DSPS Panoramatické fotografie.
Panoramatické fotografie budou splfiovat podminky uvedené ve smérnici SZDC ¢&. 117
¢lanku €. 3.1.4.3.9 Predani prostorovych dat. Panoramatické fotografie budou pofizeny
v rozsahu odpovidajici trajektorii koleji, ve kterych investi¢ni akce probéhla a budou
predana na vhodném prenosném zafizeni podle objemu dat (napf. externi HD).

Soucasti dokumentace dle skute¢ného stavu provedeni kromé jiného budou:

e Doklady o méfeni hluku (dle podminek stavebniho povoleni, stanoviska Krajské
hygienické stanice),

e Protokoly z méfeni intenzity osvétleni,

e Prohlaseni o vlastnostech, certifikaty, atesty a technické listy na hlavni pouZité
materialy a vyrobky,

e Navody na obsluhu, provoz, opravy a udrzbu zafizeni v originale a jejich preklad do
geského jazyka, seznam nahradnich dili doddvanych vyrobcem, zaruéni listy,

e Revize a prikazy zpUsobilosti.

Pozemni stavebni objekty

Vytahovd technologie s vyjimkou rozmérl klece bude splfiovat predpis S10.
Vytahova Sachta bude odvodnéna a odvétrana.

Vytah bude napojen do systému DDTS.

Ve vytahu bude umisténa kamera.

Rozvad&¢ vytahové technologie bude umist&n uvnitf budovy z dGvodu klimatickych
podminek.

Sachta bude mimo jiné oplasténa bezpecnostnim zasklenim ulozeného v listéch.
Lemovani dvefi bude nerezové.

RDS k vytahu a vytahové $achté bude predlozena na GR 013 k odsouhlaseni.

Zivotni prostiedi a nakladani s odpady

Nakladani s odpady

Rekonstrukce vypravni budovy ZST Plzefi - Jizni Predmésti
Pfiloha €. 2 c)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby



Pfed realizaci bude zvazena nutnost vzorkovani v mistech mozné kontaminace povrchu a podlozi.
Bude vyre$eno odstranéni a deponovani odpadl, tak aby se nestaly potencidlnim zdrojem
necistot v zastavéném Uzemi.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek sam, a to dle celkového mnozstvi a kategorie
odpadi a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpad{ uvedené v Projektové dokumentaci
jsou pouze informativni a slouzi pro interni potifeby Objednatele a stavebniho Fizeni.
Umisténi skladek neni podkladem pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy
pouze informativni charakter.

Za vicepréci pro polozku ,Likvidace odpad{ véetné dopravy" se poéita navygeni mnozstvi odpadu
v dané kategorii nad rdmec celkového mnozstvi v kategorii v souctu vsech SO a PS uvedené v
SO 90-90.

Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vcetné dopravy" Ize vyuzit do mnozstvi odpadu v dané
kategorii navySené o 20%. V pfipadé, kdy mnozstvi odpadu v daném druhu odpadu prekroci
20%, ma Objednatel moZnost pozadovat po Zhotoviteli individualni kalkulaci, pFfip. si zajistit
likvidaci odpadu sam.

Spravce stavby v priibé&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda si viceprace nad 20%, kazdé
jedné kategorii odpadu - poloZce SO 90-90, vztahujici se k ,Likvidaci odpadli v&etn& dopravy"
zajisti sam.

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah skladek a moZnost ukladani odpadd sdm, a to v ndvaznosti na
v projektové dokumentaci predpoklddany celkovy pFedpoklddany rozsah odpadl v rédmci
jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pFi zajistovani kapacit sklddek zarover poditat s tim, Ze
mnozstvi odpadtd mize byt v ramci kazdé kategorie aZz 0 20% vy3si.

Zhotovitel ocefiuje polozky odpadd (Varianta 901 aZ 999) pouze SO 90-90, v jednotlivych SO/PS
je neocenuje.

Zhotovitel predloZi objednateli jako podklad ke kolauda¢nimu Fizeni (v souladu s kap. 9.5.6. VTP
- stavba do 20 mil KC&) Prohlaseni o nakladani s odpady, zpracované v souladu s pfilohou ¢. 4
Smérnice SZDC ¢&. 96 pro nakladdéani s odpady, kterd je soucasti ZTP, nebo zavérecnou zpravu o
nakladani s odpady.

4.13.2 Kaceni dfevin

Zhotovitel zodpovida v plném rozsahu za to, Ze neprekroci stanoveny rozsah kaceni dle
schvaleného Projektu a prislusného rozhodnuti o povoleni ke kaceni. Pfipadné kaceni mimolesni
zelené nad ramec Projektové dokumentace (mnoZzstvi, doba kaceni) Zhotovitel predjedna na
pfislusnych organech ochrany pfirody a informuje Objednatele. Pfi terénnich Upravach bude
Zhotovitel postupovat podle CSN - 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - ochrana
stromd a verejné zelené.

4.14 Publicita

4.14.1 Zhotovitel zajisti ihned po pFedani staveniété vyrobu a instalaci informaénich materialdQ,
jejichz obsahem bude informace pro cestujici verejnost o realizované stavbé, na misté
docasného zarizeni stavenisté (napr. leseni, oploceni apod.) dle moznosti umisténi.
Veskeré grafické zpracovani bude provedeno dle pokynl Objednavatele. Grafické navrhy,
pouzity material, umisténi musi odsouhlasit vzdy Objednavatel.

4.14.2 Veskerd zpracovani prezencnich a propagacénich materidld pro stavbu bude v souladu
s jednotnym vizualnim stylem organizace dle Grafického manudlu jednotného vizualniho
stylu sz, ktery je k dispozici na webovych strankach
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

Typy informaénich materialg:

e informacni mesh banner (dle moznosti objednavatel preferuje uchyceni na
leSeni) ve velikosti Sife az 10 m x vySka az 5 m v poctu 2 ks, dle rozsahu
stavby;
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e informacni bannery ve velikosti Sife az 3 m x vyska az 2 m s oky po 50
cm, v poctu 3 ks, dle moznosti umisténi;

e informacni plachty, pfebaly a Dibond desky na oploceni ve velikosti Sife az
3 m x vySka az 3 m v poctu 6 ks, dle moznosti umisténi.

Informacni materiadly budou instalovany ihned po predani stavenisté a po celou dobu realizace
stavby budou Zhotovitelem udrZzovany v bezvadném stavu. V pfipadé jejich poskozeni, nebo
vyrazném znecisténi, budou nahrazeny novymi identickymi materialy.

Umisténi materidll s logem Zhotovitele bude moZné pouze po konzultaci a po odsouhlaseni
Objednavatelem.

Zhotovitel v rémci Dila instaluje na verejné pristupném misté informacni tabule, s moznosti
umisténi jak v interiéru, tak v exteriéru, ve velikosti Sife 3 m x vysSka 2m, v poctu 4 ks, kde
Zhotovitel dle predanych vizualizaci zpracuje a bude priibézné aktualizovat informaéni materidly
se zakladnimi informacemi o priib&hu stavby.

Zhotovitel zajisti 1x za 4 mésice porizeni videodokumentace stavby prostifednictvim dronu (je
mozné doplnit zabéry dronu pomoci jiného zadznamového zatizeni), kterd bude naslednou,
odbornou postprodukci zpracovana do dvou propagacnich videi. Prvni verze v délce 2 — 5 minut
pro kanal na Youtube a druha verze pro socialni sité, zkracena verze do 60 sekund. Tato videa
budou opatfena logem Spravy zeleznic, pfipadné doplnén mluvenym komentarem, dle dohody
s Objednatelem. Video bude pofizeno a odevzdano v rozliSeni 4K a také ve FULL HD. Objednatel
pozaduje natoceni stavajiciho stavu, nataceni v pribé&hu realizace a po jejim dokonéeni. Do 15-ti
pracovnich dnl od ukonéeni kazdé dil&i ¢asti natdceni Zhotovitel predd zpracovanou
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje pravo schvaleni finalni podoby
predmétného propagacniho videa. Vysledny produkt je majetkem Objednatele.

Pro potieby Reditelského kontrolniho dne Zhotovitel zajisti prostiednictvim dronu kratké video
cca 2 - 5 minut dokumentujici aktudlni pribéh realizanich praci a pfipravi kratkou grafickou
prezentaci do vzoru predaného Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veskera povoleni k vyrobé
i k umisténi informaénich materidld zajistit s dotéenymi orgdny, véetn& povoleni k natdceni
dronem a to v rdmci SZ, ptipadné Utadu pro civilni letectvi (dale jen ,UCL"). Vysledny produkt
je majetkem Objednatele.

Zhotovitel stavby je povinen v dostate¢ném ¢asovém predstihu zadat SZ o potfebné souhlasy
(viz dale) nutné pro provadéni videodokumentace formou leteckych praci na konkrétni stavbé a
konkrétnim pozemku. Pokud pozemek neni v majetku SZ, je nutné zazadat majitele, & spravce
daného pozemku, aby nésledné mohl ziskat povoleni od UCL, je-li to nezbytné pro pofizeni video
dokumentace.

Zadatel, nebo Zhotovitel stavby jakozto cizi pravni subjekt (CPS), ktery ma povinnost provadét
letecké prace na zakladé videodokumentace, ktera je definovana v odstavci 0 téchto ZTP a tudiz
bude vstupovat do prostor SZ a ochranného pasma drahy, které nejsou pristupné verejnosti
s doprovodem zaméstnance znalého mistnich pomérl, pozddad pisemné (volnou formou),
o souhlas pfisludnou organizaéni jednotku SZ. Videodokumentaci musi provadét osoba (i
spole¢nost k tomu zplsobild, ktera je evidovand u UCL a mé povoleni provadét letecké préace.
Dale je spole¢nost ¢i osoba povinnd jednat v souladu s ,Predpisem L 2 - Pravidla létani,
Doplnék X - Bezpilotni systémy", v pfipadé létani v zakdzanych, omezenych a v dalSich jinak
zatizenych letovych prostorech a zajistit si potfebna povoleni pro let z divodu videodokumentaci
u Ufadu civilniho letectvi.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:
e termin zahajeni a ukonceni stavby
e mozné terminy uvadéni provozuschopnych celkd do uzivani / provozu
e vylukovou &innost s maximalnim vyuZitim vylukovych &as
e uzavirky pozemnich komunikaci
e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
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5.1.2
5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

6.
6.1.1

6.1.2

¢ koordinace se soubézné probihajicimi stavbami
Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje, v souladu s Projektovou dokumentaci, vyuzit pfednostné vyluk
uvedenych v Planu docasnych omezeni kapacity drahy na dany kalendarni rok a pouze
téch uvedenych vyluk dotykajicich se Zst. Plzen hl.n. - obvod Jizni Predmésti a pfilehlych
tratovych Usekl, vylukovd ramena 712 a 720. Uvedené mnozstvi a délky vyluk jsou
povazovany za maximalni. Objednatel si vyhrazuje pravo pozménit zhotoviteli navrzené
Casové horizonty rozhodujicich vyluk s cilem dosdhnout jejich maximalniho vyuziti a
sladéni s vylukami sousednich staveb.

B&hem stavby budou provadény prace na bocénich arkyfich. B&hem téchto praci mize
dojit k nutnosti kratkodobé vyluky trakéniho vedeni (dale ,TV"). Vyluku TV neni nutné
pozadovat, pokud stavba zadnymi pfedméty, ¢innostmi nezasdhne do verejného prostoru
vymezeného v normé CSN 73 6223 obr. 1, tj. 2,25m od Zivé ¢asti TV. Nebude se jednat
o jednu nepfetrzitou vyluku, ale o opakované vyluky mimo Spicku v nocnich hodinach.
Béhem pripravné faze stavby dodavatel zpracuje podrobny harmonogram, ze kterého
budou zfejmé konkrétni terminy vyluky.

Pfipadné kratkodobé vyluky pfilehlych koleji ¢. 501 a 512, véetné vyluk TV, se mohou
realizovat pouze pfi nevyhnutelnych pfipadech a na nezbytné nutnou dobu a to
predevéim v noénich hodinach s minimalizaci dopad@ na Zelezniéni provoz.

Planovani vyluk musi probihat dle platnych piedpist SZ, zejména pak dle piedpisu SZDC
D7/2 Organizovani vylukovych cinnosti ve znéni zmény ¢. 1 a ¢ 2. V pripadé
kratkodobych vyluk koleji pfilehlych k budové nebo TV téchto koleji je nutné o vyluky
zazédat s dostateénym ¢asovym predstihem, v fddnych terminech dle predpisu SZDC D
7/2. Vyluky je nutné zapracovat véas do roc¢niho planu vyluk v terminech danych
predpisem SZDC D 7/2. Pokud z priibéhu piipravy a realizace stavby jiz nebude mozno
vyuzit rocniho planovani vyluk, budou vyluky planovany v systému stfednédobého
planovani s ¢tyfmésicnim predstihem pred vylukou.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s dokumenty a vnitfnimi predpisy
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umoZfiuje Zhotoviteli pfistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisim na
svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a
predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitini predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na
zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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