
 

NOVÝ STAV - PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:50

SO 211 Propustek ev. km 125,823

 

MORAVSKÝ KRUMLOV MORAVSKÉ BRÁNICE

ČÍSLO SOUPRAVYREVIZE Č. DATUM POPIS ZMĚNY

SUBDODAVATEL

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ZAKÁZKY

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS

NAVRHL, VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

KRESLIL, PSAL

Dopravní
projektování
spol. s r. o.

28. října 3388/111
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

KRAJ

INVESTOR

OBEC STUPEŇ

DATUM

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ZAK. ČÍSLO

AKCE

OBJEKT

NÁZEV

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO PŘÍLOHY

NOVÝ STAV - PODÉLNÝ ŘEZ

SO 211 Propustek ev. km 125,823

Oprava trati Moravské Bránice - Moravský Krumlov
_ projektová dokumentace

ING. LIBOR HABRNÁL

2.3.3
D.1.4

Ing. Jan Karčmář

Ing. Michal Mikeska

Ing. Michal Mikeska

Ing. Jan Karčmář

JIHOMORAVSKÝ

SPRÁVA ŽELEZNIC, STÁTNÍ ORGANIZACE

Moravský Krumlov, Budkovice, Kounické Předměstí  PDPS

06/2021

1:50

3x A4 

20066

SPRÁVA
ŽELEZNIC

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
OSA PROPUSTKU

AutoCAD SHX Text
EVID. KM 13,070

AutoCAD SHX Text
277,961

AutoCAD SHX Text
PODKLADNÍ BETON C12/15 TL. 100mm

AutoCAD SHX Text
ZHUTNĚNY PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI tl.200mm E =25MPa; Id=0,95; D 103%PSdef=25MPa; Id=0,95; D 103%PS

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
BETONOVÉ ÚLOŽNÉ LŮŽKO tl. 250mm   BETON C30/37-XC4, XF3; VYZTUŽEN KARI  30/37-XC4, XF3; VYZTUŽEN KARI  VYZTUŽEN KARI    SÍTÍ 8/100/100 PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHUPOVRCHU

AutoCAD SHX Text
SOUČÁST SO

AutoCAD SHX Text
SOUČÁST  PROPUSTKU

AutoCAD SHX Text
ZÁSYP STROJNĚ HUTNĚNÝ  PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm,  E =40MPa; Id=0,95; D 103%PSdef=40MPa; Id=0,95; D 103%PS

AutoCAD SHX Text
ASFALTOVÝ NÁTĚR 1xNp+2xNa

AutoCAD SHX Text
KARI SÍŤ Ø8MM, OKA 100/100MM PŘESAHY MIN. 360MM, KRYTÍ MIN. 50MM

AutoCAD SHX Text
Edef=40MPa 

AutoCAD SHX Text
KLESÁ -9,61

AutoCAD SHX Text
TRUBNÍ PROPUSTEK DN800

AutoCAD SHX Text
277,421

AutoCAD SHX Text
277,521

AutoCAD SHX Text
277,771

AutoCAD SHX Text
Edef=25MPa 

AutoCAD SHX Text
ŽEL. SVRŠKU

AutoCAD SHX Text
TK 279,798

AutoCAD SHX Text
273,000 = srovnávací rovina

AutoCAD SHX Text
 SO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU SO ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU - SVRŠEK 49E1 - PRAŽCE B91 - KOLEJOVÉ LOŽE fr. 32/63mm MIN. 350mm POD PRAŽCEM 

AutoCAD SHX Text
 SO 211 Propustek ev. km 125,823 SO 211 Propustek ev. km 125,823 - ZÁSYP Z NENAMRZAVÉHO PROPUSTNÉHO ZHUTNITELNÉHO MATERIÁLU, ZÁSYP Z NENAMRZAVÉHO PROPUSTNÉHO ZHUTNITELNÉHO MATERIÁLU, ,   KTERÝ BUDE HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH O tl. MAX 300mm   (I =0,95; PS100%, E =40Mpa, ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32mm) d=0,95; PS100%, E =40Mpa, ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32mm) def=40Mpa, ŠTĚRKODRŤ fr. 0/32mm)   NAD TROUBAMI BUDE ZÁSYP HUTNĚNÝ RUČNÍ MECHANIZACÍ NAD TROUBAMI BUDE ZÁSYP HUTNĚNÝ RUČNÍ MECHANIZACÍ RUČNÍ MECHANIZACÍ Í - ASFALTOVÝ NÁTĚR 1xNp+2xNa  ASFALTOVÝ NÁTĚR 1xNp+2xNa  - ŽB. TROUBA PATKOVÁ DN800mm   BETON 35/45-XC4,XD3,XF4,XA1 VÝZTUŽ B500B, KRYTÍ 45MM BETON 35/45-XC4,XD3,XF4,XA1 VÝZTUŽ B500B, KRYTÍ 45MM - ŽB DESKA tl. 200mm   BETON C30/37 XC4,XF3,XA1 VYZTUŽEN KARI  30/37 XC4,XF3,XA1 VYZTUŽEN KARI  3,XA1 VYZTUŽEN KARI   VYZTUŽEN KARI  VYZTUŽEN KARI    SÍTÍ 8/100/100 PŘI HORNÍM I DOLNÍM POVRCHU POVRCHU - PODKLADNÍ BETON C12/15-X0 tl. 100mm - ZHUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/32mm tl. 200mm    (E =25MPa, Id=0,95, PS100%) def=25MPa, Id=0,95, PS100%) 


	Sheets and Views
	Model


