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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro nasledné zadani verejné zakazky, ktera bude
splfnovat podminku Fadného a jednoznacného zadani pro opravu budovy osobniho nadrazi Kofenov.

Projektova dokumentace bude obsahovat nasledujici Feseni:

- Oprava a doplnéni orientacniho systému

- Oprava vné&jsi fasady, oprava obloZeni &titQ

- Oprava a natér viech vyplni otvord

- Oprava zpevnénych ploch a bezbariérového pfistupu

- Hydroizolace objektu

- Statické zajisténi trhlin, nosnych konstrukci a stropni konstrukce pristavby
- Oprava verejnych WC a zfizeni automatického dverniho zamku

- Opravy podlah

- Oprava elektroinstalace

- Oprava vodoinstalace a pfipojeni na vefejny vodovod

- Uprava prostor pro umisténi dopravni technologie

- Ve 2. NP nebudou provadény stavebni Upravy, pouze bude provedena pfiprava siti

Budova je soucasti kulturni pamatky Tanvald - Kofenov - soubor Zelezni¢ni ozubnicové trati s provoznimi
objekty vyhlasené rozhodnutim MK CR 7461/91 z 17. 3. 1992. Soucasti predmétu pInéni dila je i zajisténi
veskerych potfebnych povoleni.

1.1.1 Zakladni ¢innosti:

*

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) / Dokumentace pro ohlaseni stavby (DOS).
Zajisténi inZzenyrské cinnosti (zajisténi vSech potfebnych vyjadreni, zajisténi povoleni
stavby - stavebniho povoleni nebo souhlasu se stavbou.

Projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS).

Zpracovani rozpoctu ve formatu Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér.
Zpracovani souhrnného rozpoctu.

1.1.2  Dopliujici ¢innosti:

Koordinator BOZP v pripraveé.

Zajisténi technickych podkladd pro vypracovéani zadavaci dokumentace na vybér
Zhotovitele stavby dle pozadavku Technickych podminek a Zvlastnich technickych
podminek.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Planovana oprava bude probihat na budové osobniho Kofenov.

budova s Cislem popisnym 801
soucasti pozemku parcelni Cislo st. 968
k. 4. Polubny, obec Korenov

zastavéna plocha 994 m?

1.3 zZakladni charakteristika objektu

1.3.1 Budova osobniho nadraZi je zafazena do kategorie E dle interni kategorizace sluzeb, s primérnou
denni frekvenci 0 - 399 cestujicich.
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1.3.2

1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Predmétny objekt je ve spravé Oblastniho reditelstvi Hradec Kralové, Spravy Zeleznic, statni
organizace (Prilehlé plochy jsou majetkem Spravy Zeleznic, statni organizace; Zakladni organizace
odborového sdruzeni spravy dopravni cesty Pardubice a Krajské spravy silnic Libereckého kraje).

Obecné pozadavky
Dokumentace
Zhotovitel zpracuje zaméreni skutec¢ného stavu objektu.

Zhotovitel zpracuje DSP a PDPS, které budou zpracovany zejména v souladu se zakonem C.
183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon), ve znéni pozdéjsich
platnych predpisti, v souladu s vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdé&jsich predpisl (dale jen ,Vyhlaska &. 499/2006 Sb.“), ptipadné Vyhlagkou &. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb (dale jen ,Vyhlaska ¢. 146/2008
Sb.“), resp. se znénim Smérnice generalniho feditele SZDC s.o. ¢ 11/2006 o dokumentaci pro
pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich (dale jen ,Smérnice
generalniho feditele SZDC s.0.). Pokud jsou tyto dokumenty v rozporu, mé prednost vyhlaska ¢.
499/2006 Sb, resp. vyhlagka & 146/2008.

Dokumentace bude logicky clenéna na samostatné stavebni objekty (popfipadé inzenyrské
objekty) a provozni soubory. Clenéni bude vzdy odsouhlaseno Objednatelem.

InZzenyrska cinnost

Soudasti povinnosti Zhotovitele jsou veskeré ¢innosti a doklady zajistujici komplexni vefejnopravni
projedndni a zajiténi vSech potfebnych podkladl a certifikdtl nutnych k vydani ptislu$ného
povoleni v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zdkon), ve znéni pozdé&jsich platnych predpisd.

Zhotovitel zajisti vydani prislusného povoleni stavby v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim plédnovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve zné&ni pozdé&jsich platnych piedpisu.

Zhotovitel zajisti projednani vSech casti dila s odbornymi slozkami Objednatele, které budou
Objednatelem urceny pro kazdou z fazi projektové pripravy.

Polozkovy rozpocet s vykazem vymér

Zpracovani rozpocCtu ve formatu Soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér dle vyhlasky
€.169/2016 Sb. a ,slepého™ rozpoctu pro Ucely zadavaciho Fizeni na zhotovitele stavby. K ocenéni
bude pouzita ,cenova soustava URS" vydavand URS Praha, a.s. Uchaze¢ zpracuje polozkovy
rozpocet na vice stavebnich Casti dle aktualnich potifeb objednatele.

Souhrnny rozpocet

Zhotovitel dila zpracuje souhrnny rozpocet. Souclasti zpracovani souhrnného rozpoctu budou

povinné prfilohy v rozsahu pozadavkl Smérnice & V-2/2012 v piipadé, Ze dodlo k prekro&eni
stanovenych limitnich naklad{, které vyvold aktualizaci zaméru projektu.

Rozsah dila ,,Kofenov ON - oprava (PD)" je realizace projektové dokumentace ve stupni DSP (DOS)
a PDPS pro vySe uvedenou stavbu v 6 paré a elektronické podobé.

Zajisténi vykonu autorského dozoru po celou dobu realizace stavby.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Souvisejici dokumentace
Fotodokumentace
Katastralni situace

Evidencni list budovy
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4.1
4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

5.1.1

5.1.2

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Soucasti plnéni predmétu dila je pfipadné zajisténi koordinace s pfipravovanymi, pfipadné aktualné
zpracovanymi, investi¢nimi akcemi a stavbami jiz ve stadiu realizace, pfipadné ve stadiu zahajeni
realizace v obdobi provadéni dila dle harmonogramu praci a to i cizich investord.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

VSeobecné

Projektovd dokumentace bude zpracovana dle pozadavkl zaddvaci dokumentace v obvyklém
rozsahu a stylu provedeni vzhledem k povaze této zakazky.

Zhotovitel dila zajisti disledné pInéni poZadavkd vyplyvajici z vyjadieni dotéenych organl a
zainteresovanych subjektd a to ve vzdjemné soucinnosti a ndvaznosti.

Zhotovitel dila se zavazuje pfi pripravé PD spolupracovat a poskytnout soucinnost se samospravou
Mésta.

Veskerd navrzena feSeni, materidly a technologické postupy navrzené projektem stavby musi
umoznit vyuziti technologii, dostupnych na trhu a certifikovanych pro pouziti v Ceské republice.

Soucasti projektové dokumentace bude i vyprojektovani a inovace tzv. verejné pristupnych prostor
(dale ,VPP") jako jsou haly, vestibuly, vefejné WC pripadné i komercni prostory, tak aby vyhovéli
soutasnym standarddm na odbaveni cestujicich.

Z dlvodu prostorovych narokd na jednotlivé technologie napt. zabezpedovaciho zatizeni, rozvoden
a jinych provoznich technologii poZadujeme, aby zhotovitel projektové dokumentace provéfil nutné
Upravy, popf. moznost pfemisténi téchto technologii a zafizeni.

Projektova dokumentace bude obsahovat a fesit stavebni Upravy nevefejné pristupnych prostor,
spole¢nych a sluzebnich prostor.

Projektové dokumentace bude nad rémec obvyklych rozsahli dokumentaci obdobného charakteru
resit nejen stavebni a dispozi¢ni fesSeni, ale i skute¢nost, ze objekt je uréen k provozovani zelezni¢ni
dopravy a podléhd zvlastnimu rezimu.

Vzhledem ke skutecnosti, ze tento projekt stavebnich oprav bude fesit komplexni opravu celého
objektu a jeho budouci realizace bude probihat za pIného provozu, je kladen velky dlraz na potiebu
detailniho navrhu organizace vystavby (POV) v tomto stupni projektové dokumentace. A to tak, ze
bude detailné popisovat stavebni a Casové postupy pfi vlastni realizaci dila véetné zajisténi
funkénosti a obsluznosti odbaveni a ochrany cestujicich. Zaroven je nutné obdobné zajistit i
provozuschopnost sluzebnich prostor (zajisténi dopravni cesty) a dalSich verejnych i neverfejnych
prostor (detailni koordinacni situace, moznost provadéni stavebnich praci za provozu apod.),
vCetné zajisténi pripadnych vyluk.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Soucasti Dila je vypracovani postupu realizace stavby, vypracovani zdsad organizace vystavby
(ZOV), vcetné jejich projednani s dotéenymi odbornymi slozkami Objednatele, vcéetné planu
bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci (pldn BOZP) a stanoveni pozadavk( na vykon d&innosti
koordinatora BOZP pfi realizaci.

Pfi nadvrhu ZOV bude pozadovano v maximalni mozné mire, pro zafizeni stavenisté a docasné
zabory, vyuziti pozemk{ Spravy Zeleznic, statni organizace.
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Cast ZOV projektu bude detailné popisovat stavebni a ¢asové postupy pfi vlastni realizaci dila,
vCetné zajisténi funkCnosti a obsluznosti odbaveni a ochrany cestujicich. Zaroven je nutné obdobné
zajistit pristup a provozuschopnost sluzebnich prostor (zajisténi dopravni cesty) a dalSich
vefejnych i neverejnych prostor, véetné najemnich jednotek (komercnich, nebytovych prostor).

Bude vypracovana detailni koordinacni situace, feSeni bude obsahovat moZnost provadéni
stavebnich praci za provozu s moznosti pfesunu jednotlivych pracovist i vefejné pfistupnych prostor
pro cestujici v ramci objektu, dale pak technicky popis postupu praci, harmonogramy apod.

SOUVISEJICIi DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSée v platném znéni.

Objednatel umoZiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpisim na svych
webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty a predpisy"
(https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitfni pfedpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni. Ostatni
dokumenty a vnitfni pfedpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy na zakladé podané
zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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