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»Modernizace tiatového useku Praha Béchovice — Uvaly*
Dodate&né informace — Dodatek &. 13

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na
znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — PoZzadavky a pedminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpoviddme na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢. 105:
V zadanych soupisech praci objektl Zelezniéniho svrsku jsou u nékterych polozek uvedeny odvozné
vzdalenosti DO 50 KM.

Vzdalenost uvazovanych mist trvalych skladek dle POV je cca 20-26km pro odpady kategorie O a cca 34km
pro odpady kategorie N.

Zadame zadavatele o vysvétleni, ptipadné Upravu odvoznych vzdalenosti

Odpovéd’ na dotaz é. 105:
Uchaze¢ spravné predikuje, Ze mista skladek jsou v POV pouze ,uvazovand“. Je na uchazedi, zda vyuzije
mista v POV a Odpadovém hospodarstvi v ase zpracovani projektu uvedena a reaina, mize si ale zajistit

pro nej vyhodnéjsi nebo v Case viastni realizace aktuainéjsi skladky, popr. zajistit jiny, ekologicky a zékonem
povoleny, zplisob likvidace odpadu (napf. pfedrceni prazcli namisto skladkovani.

Uchazec v nabidce oceni odvoz na jim uvaZovanou skladku bez ohledu na vzdalenost uvedenou v poloZce.
Ta je uvedena pouze pro potfebu stanoveni orientacni ceny kontrolniho rozpoctu jako redina. Uchazed pfi
stanoveni své odvozové vzdalenosti rovnéZ bere na sebe riziko aktualni dopravni situace v dobé realizace
(objizdky, uzévéry silnic), zadavatel takovéto ztizené podminky dodatecné neproplact.

Dotaz ¢. 106:

SO 4411 440 | 9534411-01Ra | Ocelové kotevni profily L kus 102,000

V technické specifikaci polozky je uvedeno:

"Polozka obsahuje kompletni dodavku a montaz konstrukce, neobsahuje osazeni do jiné konstrukce, pokud
to neni uvedeno v textu poloZzky. M.j. - viz sl. "D", zplsob méfeni dle m.j., hlavni material dle popisu polozky”,
n =102”

PoloZka nespliiuje poZadavky vyhl. 230/2012 Sb. Projektant neuvedl vypoéet ani odkaz na piilohu PD.

Pozadujeme doplnéni.
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Odpovéd' na dotaz &. 106:
SO 4411 TM Béchovice, stavebni upravy

Jedna se o kotevni profily - L8Ox60X3 dl. 100 - kotveni pomocnych profili: stfe$ni okapové hrany - dle detailu
Doz2 prilohy E.3.2.1.36, resp. E.3.2.1.12-fez B a £.3.2.1.10 — stfecha, poloZka vykazu vymér doplnéna o tuto
informaci. PocCet vychézl z poctu profilii okapové hrany - zfejmé z vykresu stiechy (ktery je soucasti zadavaci
dokumentace).

Opraveny soupis praci SO4411_sp_oprava2.xls v pfiloze.

kondenzacni jednotka chiazeni chladici
vykon 5,0 kW, konzole pro zavéSeni

50 4411 890 | 7694411-16R

V technicke specifikaci poloZky je uvedeno:

.PoloZka obsahuje kompletni dodavku a monaz konstrukce, neobshuje osazeni do jiné konstrukce, pokud to
neni uvedeno v textu polozky. M.j. - viz sl. "D", zpisob méfeni dle m.j., hlavni material dle popisu polozky*,
,Vymeéry viz projekt VZT"

Co je pfedmétem polozky? Pozadujeme vysvétleni a pfesny odkaz na pfilohu PD.

Odpovéd’ na dotaz é. 107:

SO 4411 TM Béchovice, stavebni upravy

Predmétem poloZky je zaffzeni ¢.4.3 a 4.4 kondenzacéni jednotka chiazeni chladici vykon 5,0 kW, konzole
pro zavéseni - kompletni dodévka zafizeni - dle prilohy E.3.2.4.3. Informace dopinéna do vykazu vymér.

Opraveny soupis praci SO4411_sp_oprava2.xls v pfiloze.

Dotaz ¢.108:

V pfiloze projektové dokumentace B.4-7 Odpadové hospodarstvi, pfehled odpadd z jednotlivych PS/SO je
u objektu SO1101 uvedeno mnozstvi 41494,50t Cisté vykopové zeminy. O jaky material se jedna? VytéZzené
stérkove loze ma byt zrecyklovano, odpad po recyklaci je v jiné poloZce a v ostatnich objektech svrku
(SO1201, SO1301, SO1401) se tato polozka nevyskytuje.

Odpovéd' na dotaz ¢. 108:

V ¢asti dokumentace B.4.7 Odpadové hospodarstvi byla tato kubatura omylem uvedena v pol. & 1 Cista
vykopova zemina-odkop (I. aZ IV. tfida téZitelnosti). Ostatni poloZzky odpadii Zel. svrsku SO 1101 jsou
podioZeny podrobnym vypoctem. Tato kubatura v pol. &. 1 tak do odpadi Zel. svréku nepatfi. V soupisu praci
fohoto SO nenf zahrnuta, tj. bez viivu na soupis praci.

Prilohy: ~ SO4411_sp_oprava2.xls
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