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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo);
Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelska
Pravodni zprava

STUDIE

1.4 Zdavodnéni studie

Stavajici bezbariérovy chodnik v souladu s vyhlaskou 398/2009 ve sméru V. Chuchle — zastavka MHD
Radotinska je v sou¢asném stavu vyuzivan minimalné. Chodci si trasu zkracuji pohybem ve vozovce
a pres Zelezni¢ni prejezd. Tento nevhodny a neusmérnény pohyb chodci je n&vrhem nového
chodniku a Zelezniénim prechodem v ramci PD ,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice
(mimo) Etapa I (dale Etapa I) trati odstranén.

o'}
-

TRASA
VARIANTY
NAD D

STUDIE -~ T
PROPOJENI [~ e g
HODNIK

V ramci technické studie je variantné navrzeno propojeni stavajiciho a nového chodniku podél ul.
Starochuchelsk& a tim zajistit bezpe¢ny pohyb chodcl pfi pfistupu na zastavky verejné dopravy.
Cilem je zhodnotit dopady jednotlivych variant na realizaci PD Etapy | a stanovit jejich technickou a
ekonomickou néroénost.

Po zhodnoceni moZnosti byly navrzeny dvé varianty:

A. Bezbariérovy chodnik a rekonstrukce opérné zdi
B. Doplnéni schodisté a chodniku nad ul. Starochuchelska s novou gabionovou zdi.

Navrh propojeni chodniku v€etné navazujiciho feSeni Etapy | je doCasné feSeni do realizace PD
,Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - Cernosice (mimo), varianta nadjezd (déle Etapa nadjezd).
Pro chodce je vramci etapy nadjezd navrzen podchod pod trati s rameny do ul. Starochuchelska,
Radotinsk4 a Dostihova.

1.5 Zamova oblast
Resena lokalita se nachazi u Zelezniéniho prejezdu P261 ,U zavodisté" ve Velké Chuchli. Propojeni

>y

chodniku je navrzeno ve stisnéném prostoru Sife cca 3,6m mezi vozovkou sbérné komunikace ul.
Starochuchelska a stavajici opérnou zdi. Terén jednotné klesa smérem k Zelezniénimu pfejezdu .

wSUDOP 3
8 PRAHA



Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo);

TUDIE . : . . .
STU Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelsk&
Pravodni zprava
f((- ‘,'J { - & Staroldzedisks
“ 4 -
Har’*‘!ka i _a = 2 '\
r1‘ 19; i o \ ! . =
i VDO‘F:;:; S v : o 1:;4 €
J ’ .o
; ) . £ g
P LG ZAJMOVA 8
; ‘{“'«:”'m gy OBLAST | :
g -1 W\nd\%‘( 8:::64@; @w * : _E.Usmnvé
i i 4 @
3 G £
%t ’%@ L%‘ % k; ya Ceind c‘:jm:::’m =
/ELKA i I
SHUCHLE k3= 6 A
= ‘ ‘p " I
l. L Nad Libei @ Mo 9
= %qf.m .ag’% |
|
us’a’t"‘wp &‘.,.‘f éj % .I

Zajmova oblast se nachéazi za prejezdem P261 podél ul. Starochuchelské.
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Pohledu z ul. Starochuchelsk& k Zelezni¢nimu pfejezdu P261
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo);
Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelské
Pravodni zprava

STUDIE

Pohledu od Zelezni¢niho prejezdu P261 do ul. Starochuhelské

Ve sméru od Zelezniéniho prejezdu P261 do ul. = . |
" |
|

Starochuchelské bude navrh napojen na novy
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo);
Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelska
Priivodni zprava

STUDIE

1.7 Popis Variant

1.7.1 Varianta A — Bezbariérovy chodnik a rekonstrukce opérné zdi

1.7.1.1  Novy chodnik

V rdmci varianty A je navrZzen novy bezbariérovy chodnik v drovni mistni sbhérné komunikace ul.
Starochuchelska v souladu s vyhlakou 398/2009 a normou na mistni komunikace CSN 736110.
Podél vozovky je navrZzen silniéni obrubnik s podstupnici 120mm, na ktery bude navazovat
chodnikova konstrukce ze zamkové dlazby Sife 2,0m. Celkova délka chodniku je navrZzena 28,5m.
Z&kladni pficny sklon chodnikové konstrukce je navrzen 2,0%. Podél obnoveného pfistupového
schodisté k bytovému domu &.p. 14 bude chodnik lokélné zdzen na Sifi 1,8m.

Konstrukce vozovky chodnikt je navrzena dle TP 170 z 11/2004 ,Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci“ pro tfidu dopravniho zatizeni O a navrhovou Urover poruseni D2.

navrh katalogové konstrukce dle TP 170 D2-D-1-CH-PIIl

KONSTRUKCE C - KONSTRUKCE CHODNIKU - BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA

betonova dlazba (sparovaci pisek D £4) DL 60 mm CSN 736131
loZe (kladeci vrstva-Stérk) L 4/8 30 mm CSN 736131, CSN EN 13242
ochranna vrstva - $térkodrt (Edef,2=50MPa) SDb0/32 150 mm CSN 736126-1
CELKEM HV 240 mm

zemni plan - Edef,2 min=30MPa
Odvodnéni nového chodniku je navrzeno pficnym a podélnym sklonem do vozovky.

Stavba si vyZa4d4 docasny z&bor ve vlastnictvi soukromych osob (p.€. 596; 596/1) a trvaly zabor ve
vlastnictvi HMP (p.¢. 1157/1).

1.7.1.2 Rekonstrukce Uhlové opérné zdi

Opérna zed bude umoZnovat vybudovani bezbariérového chodniku pod parkovistém soukromého
vlastnika v ulici Starochuchelska. Zed je navrzend jako Zelezobetonové uhlova a bude rozdélena na 5
dilatacnich celkl. Celkova délka zdi ¢ini 32 m. Pfedpokladana vyska zdi je navrZzena 2,5-5,2 m. Celky
budou od sebe oddéleny dilatacni sparou tl. 20 mm. Jeden z celkd tvofi zaroven schodisté s podestou
pfedsazenou pred lic zdi. Dfik zdi je situovan v ose zakladové desky, je proménné tloustky, a jeho lic
tvori svislou rovinu. Opérna zed je v jeji ,hlavé” vzdy Sifky 300 mm vyjma schodiStové ¢asti. ZaloZeni
thlové zdi se predpoklada ploSné. Zed bude osazena Zel. bet. fimsou Sifky 400 mm, do které bude
zakotveno zabradli. Pro vystavbu zdi bude nutné provést vykopy pod ochranou kotveného
mikrozaporového pazeni.

Prazkumy ajiné podklady nutné pro dalSi stupen dokumentace:

e IGP prizkum s jadrovou sondou vrtanou z parkovisté a naslednym vyhodnocenim
charakteristik zakladové pudy

e Doméfeni zajmové oblasti

e Ziskani dokumentace k pozemnimu objektu soukromého vlastnika (pfipadné podsklepeni
apod.) a zjisténi polohy stavajicich siti na pozemku.

Postup vystavby

V prvni fazi vystavby bude nutné provést vrty do kterych budou osazeny mikrozapory. Pod ochranou
paZzeni provedeného na celou délku zdi, pak bude provedena demolice stavajici opérné zdi. Pfi
soucasném odtéZovani budou osazeny a predepnuty zemni kotvy. Po provedeni vykopovych praci
bude vybetonovana zakladova deska a néasledné v nékolika pracovnich postupech i dfik s fimsou
nové zdi.
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo);
Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelska
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1.7.1.3 Varianta A.1 — pilotova zed

Uhlovou zed Ize variantn& nahradit zdi pilotovou s Zel. bet. tramem. U této varianty by nebylo potfeba
pouzit kotvené pazZeni, ale byl by zde nutny ¢&stecny odkop pro pracovni ploSinu vrtné soupravy, ktera
ma veétSi pozadavky na pracovni prostor, nez stroj pouzivany pfi vrtani zpor. Tato varianta je tedy
také spojend s doCasnym zaborem soukromého pozemku a s nahrazenim stévajici zdi novou.
Predpokladany pramér pilot je @ 800 mm s osovou vzdalenosti 1,4 m. Predpokladana Sitka
trAmového nosniku je 1,1 m. Zed by mohla byt padorysné &asteéné posunutd tak, aby doSlo
k rozSifeni parkoviSté nad zdi o cca. 0,5 - 0,75 m. Toto feSeni je ale spojeno s nutnym majetkovym
vyporadanim tykajici se hranice pozemku a se zruSenim stavajiciho schodisté.

1.7.1.4 Zasah do souvisejicich staveb
Etapa |

¢ Novou zed bude nutné napojit na navrh zdi v ramci SO 02-34-53.
e Palisada ukoncujici chodnik navrzeny v ramci SO 02-33-01 bude odstranéna.

Vozovka ul. Starochuchelska

e Podél nové silniéni obruby bude obnovena vozovka v Sifi 0,5m.

Etapa nadjezd

e Opérnd zed a pfistupové schodisté k bytovému domu €.p. 14 neni v kolizi a bude zachovano.
¢ Novy chodnik je v kolizi s navrzenym podchodem SO 61-34-21.

1.7.1.5 Propocet
varianta A - Bezbariérovy chodnik s thlovou zdi

BETON ZDi 330 M3 88 5790 509 520 K&
VYZTUZ T 88*150/1000 13,2 26200 345 840 K¢
VYKOP M3 438,4 377 165 277 K¢
ODPADY T 438,4*1,8 789,12 300 236 736 K¢
ZASYP M3 178 708 126 024 K¢
ZAPORY T 7,668 24400 187 099 K¢
PLOCHA ZAPOR M2 123 279 34317Ke
KOTVYKS 12 13400 160 800 K¢
VRTY ZAPORM 180 1710 307 800 K¢
VRTY KOTEV M 9 1260 120 960 K¢
RIMSA M3 314 9770 30678K¢
VYZTUZ RIMS T 0,471 26600 12529 K¢
ZABRADLI 32,5 3540 115 050 K¢
IZOLACE 287 217 62 279Ke
SCHODISTE BETON M3 3,6 17500 63000K¢
KONSTRUKCE CHODNIKU VEETNE OBRUBY 50 850 42500 K¢&
SILNICNT OBRUBNIK 30 400 12000 K¢
OBNOVA STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZBY 160 550 88000 K¢
OBNOVA STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH Z ASFALTU 15 950 14250 K¢
CELKEM 2634 658K¢
RIZIKA VYSTAVBY,CHYBEJICI POLOZKY 20% 526 932 K¢
celkova cenabez DPH 3161 590Ké
Stanoveni orientaéni ceny chodniku s thlovou zdi— 3 161 590,- K&
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo);

STUDIE Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelska
Priivodni zprava
Varianta A.1 — Bezbariérovy chodnik s pilotovou zdi

objem pilot 89,9 3670 330077 K¢
objem Zel. bet. Diiku 76,8 5790 444672 K¢
objem obetonavky 35,2 3500 123200 K¢
VRTY PILOT 157,5 2120 333900 K¢
VYZTUZ PILOT 7,92 28800 228096 K¢
VYZTUZ T 76,8*150/1000 11,52 26200 301 824 K¢
VYKOP M3 438,4 377 165 277 K¢
ODPADY T 438,4*1,8 789,12 300 236 736 K¢
ZASYP M3 178 708 126 024 K¢
RIMSA M3 3,14 9770 30678 K¢
VYZTUZ RIMS T 0,471 26600 12 529 K¢
ZABRADLI 32,5 3540 115050 K¢
IZOLACE 287 217 62 279 K¢
KONSTRUKCE CHODNIKU VCETNE OBRUBY 50 850 42 500 K¢
SILNIENT OBRUBNIK 30 400 12 000 K¢
OBNOVA STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZBY 160 550 88 000 K¢
OBNOVA STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH Z ASFALTU 15 950 14 250 K¢
CELKEM 2510341 K¢
RIZIKA VYSTAVBY,CHYBEJICI POLOZKY 25% 627 585 K¢
celkové cena bez DPH 3252 177 Ké

Stanoveni orientaéni ceny chodniku s pilotovou zdi — 3 252 177,- K€ (+10% oproti varianté A)

1.7.1.6  Vyhody /nevyhody
Vyhody +
e Bezbariérovy chodnik v souladu s vyhlaskou 398/2009.

e Bezpecny pohyb chodcl v drovni vozovky ul. Starochuchelsk bez schodisté.
e Res3eni bez rizika ohroZeni stability stavajicich staveb.

Nevyhody —

e Nutnost zdsahu do stavby opérné zdi ve vlastnictvi soukromé osoby vetné docasnych zabor
a jednani s vlastnikem. Cast pozemku &islo 1157/1 ve vlastnictvi HMP by bylo nutné
odprodat soukromému vlastnikovi.

e Na&kladnost celé stavby vzhledem k do¢asnosti chodniku do realizace etapy nadjezd.

1.7.2 Varianta B — Doplnéni schodisté a chodniku nad ul. Starochuchelsk&
S novou gabionovou zdi.

1.7.2.1  Novy chodnik

Alternativni variantou k chodniku podél vozovky sbérné komunikace ul. Starochuchelské je varianta
vysazeni chodniku nad niveletu vozovky pomoci nové gabionové zdi. Niveleta nového chodniku
vychézi z pfistupového schodisté k bytovému domu &.p. 14. a spole¢né s trasou je vedena podél paty
stavajici opérné zdi pod zpevnénou plochou pozemku €.p. 596/2. Pfed chodnikem navrzenym v rdmci
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Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelska
Priivodni zprava

STUDIE

etapy | se trasa odklani a vraci na Urovefi vozovky pomoci nového schodisté. Soucasti stavebnich
Uprav je také obnova pfistupového schodisté k bytovému domu ¢&.p. 14.

Tato trasa neni bezbariérova pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu. Hlavni trasa pro pohyb
osob se sniZzenou schopnosti pohybu je zachovana po stavajicim chodniku na protéjsi strané ul.
Starochuchelské s moznosti pfechazeni pomoci pfechodu a mista pro pfechazeni.

Stavba si vyzada trvaly zabor ve vlastnictvi HMP (p.€. 1157/1).

1.7.2.2 Opérnagabionova zed

Opérna zed v této varianté je navrzena jako gabionova s kotevnimi geomfizemy vkladanymi mezi
jednotlivé koSe. Gabionové sité se predpokladaji svafované s pfisluSnou protikorozni ochranou. Kose
budou ru¢né sklddany. Zasyp zdi bude z propustného materidlu vhodného do nasypl. ZaloZeni
opérné zdi je navrzeno plodné na SP polstafi, ktery tvofi naklon zdi 1:10. Za rubem konstrukce je
navrzena drenazni trubka, kterou je nutné zaustit do stavajiciho odvodnéni pozemni komunikace. Zed
bude osazena Zel. bet. fimsou Siftky 550 mm, do které bude zakotveno zabradli.

Konstrukce bude budovana pod ochranou kotveného mikrozaporového pazeni podchycujiciho
stavajici zed. Stavajici opérna zed bude v této varianté ponechana. Pfed dokonéenim zasypl zdi
budou do¢asné kotvy deaktivovany a horni ¢ast zapor bude zkracena.

1.7.2.3 Zasah do souvisejicich staveb
Etapa |

e Palisada ukoncujici chodnik navrzeny v ramci SO 02-33-01 bude odstranéna.

Vozovka ul. Starochuchelska

e Podél nové silnicni obruby bude obnovena vozovka v Sifi 0,5m.

Etapa nadjezd

e Nové schodisté v kolizi s navrzenym podchodem SO 61-34-21.
e V pfipadé realizace etapy nadjezd bude chodnik zruSen

suboP 9
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Optimalizace trati Praha Smichov (mimo) - CernoSice (mimo);

Zpracovani studie doplnéni chodniku v ul. Starochuchelska
Priivodni zprava

1.7.2.4 Propocet

Varianta B. Schodisté a chodnik s novou gabionovou zdi.

GABIONOVA ZED M3 36| 4570 164520
ZIDKA PRED zDi M3 2,4 6000 14 400
VYKOP M3 110| 377 41470
ODPADY T 110*1,8 198 300 59 400
ZASYP M3 4 710 31240
KOTEVNI SITE M2 120 315 37800
ZAPORY T 2,56| 24400 62 366
PLOCHA ZAPOR M2 0 279 11160
KOTVYKS 13| 13400 174 200
VRTY ZAPOR M 60| 1710 102 600
VRTY KOTEV M 65| 1260 81900
RIMSA M3 3,18| 9770 31069
VYZTUZ RIMS T 0,48| 26600 12768
ZABRADLI 22| 3540 77880
PODKLADNI BETON M3 9,44 2800 26 426
SCHODISTE BETON M3 8| 17500 140 000
KONSTRUKCE CHODNIKU M2 40| 501 20040
SANACE STAVAJICI zDI M2 87| 1500 130500
KONSTRUKCE CHODNIKU VEETNE OBRUBY 50 850 42 500
SILNICNI OBRUBNIK 30 400 12000
OBNOVA STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZBY 50 550 27500
OBNOVA STAVAJICICH ZPEVNENYCH PLOCH Z ASFALTU 15| 950 14 250
CELKEM 1219739
RIZIKA VYSTAVBY,chybéjici poloZky 25% 304 935
celkovéa cena bez DPH 1524674

Stanoveni orientaéni ceny schodiSté a chodniku s gabionovou zdi — 1524 674,- K€ ( - 48%

oproti varianté A)

1.7.2.5 Vyhody /nevyhody
Vyhody +

e Levnéjsi oproti varianté A s uhlovou zdi o cca 48%.

e Bez zasahu do cizich staveb a zaboru pozemkd v soukromém vlastnictvi.

Nevyhody —
e Chodnik neni bezbariérovy dle vyhlasSky 398/2009

e N&kladnost celé stavby vzhledem k do€asnosti chodniku do realizace etapy nadjezd (cca o

48% levnéjSi nez u varianty A).

Vypracoval: Kolektiv
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VARIANTA A - BEZBARIEROVY CHODNIK A UL. STAROCHUCHELSKA , SLIVENEC = CHRAKTERISTICKY REZ
REKONSTRUKCE OPERNE ZDI M 1:100
= SITUACE M 1:500 .o L '
8 1 | BYTOVY DUM C.P. 14
o } | ZABRADLISE SVISLOU VYPLNI
LLl J}“ / NAVAZUJE PD 1,35 2,00 UL STAROCHUCHELSKA
S8 ;‘ OPTIMALIZACE TRATI_ PRAHA (o) | 7FIFN/L CHODNIle —
u SMICHOV(MIMO) — CERNOSICE(MIMO) - —
“\ ol OBNOVA ZPEVNENYCH PLOCH 200m2 |
\
N | T 2 M
\ | / —, OBNOVA PRISTUPOVEHO SCHODISTE o217 |
L ; . NI ,_ b |
N\ j / . —Z7ELEN i / /T REKONSTRUKCE OPERNE ZDl DL. 21m+ 8,0m ‘ /,/ i
A % //////////;/// e !
S . ﬂ A7 — -
- ya | e w/t SOUVISICI DOKUMENTACE "“VARIANTA NADJEZD” .
Eea g = = om o B =i /)/”*:/‘Z/N‘f///f/;/// /_ : , 7 i:: — NOVA OPERNA ZED
N * ) s0 ]
T~ Y :!:
' T
~-NAVAZUJE STAVAJICI SAMOSTATNY VJEZD (A 'CHODNIK
| /
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VARIANTA B - CHODNIK SE SCHODISTEM

A NOVOU GABIONOVOU ZDi , ;:ﬂl_%ﬁ)ﬁTERlSTlCKY REZ
SITUACE M 1:500 UL STAROCHUCHELSKA : SLIVENEC -> ) PROPOJENI CHODNIKU PODEL ULICE STAROCHUCHELSKE

NAVAZHJJ PD , OPTIMALIZACE TRATI PRAHA ’ ° v STAVAJICIKAMENNA ZED NA P.C. 595 BEZ UPRAV
SMICHOV(MIMO) — \CERNOSICE(MIMO) BYTOVY DUM C.P. 14 . |
p 2,00 b _,UL. STAROCHUCHELSKA
— NOVE SCHODISTE ) CHR 1 \1 I
/ STAVAJIC OPERNA ZED BEZ) OPRAVY ) 4 DOPRAVNE BEZPECNOSTNI ZABRADLI
/ /— ZABRADLI DL. 22m ] \ 4
OBNOVA PRISTUPOVEHO SCHODISTE 2 bl ) s

— OBNOVA ZPEVNENYCH PLOCH

——

7,
L L
GABIONOVA OPERNA ZED

P ‘\—NAVAZUJE STAVAJICI SAMOSTATNY VJEZD- A €HODNIK

NOVA PLOCHA CHODNIKU 38m’

\_ GABIONOVA OPERNA\ZTL. 20m

STAVAJICI- BEZBARIEROVY CHODNIK
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e VARIANTA B - CHODNIK SE SCHODISTEM SLLT L
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