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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto

ZTP vyznam definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

ESD ..coverennns Elektronicky stavebni denik
IS  vireeenn Inzenyrska sit
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SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

Predmétem Dila je zadvazek zhotovitele provadét pro objednatele dle jednotlivych
dil¢ich smluv s odbornou péci, fadné, v prvotfidni kvalité a ve sjednané dobé
nasledujici Cinnosti: zajisténi opravnych a udrzbovych praci a zajisténi odstrafiovani
havarijnich stavd zadanych povéienymi zaméstnanci objednatele.

Rozsah Dila - dle specifikace uvedené v jednotlivych diléich smlouvach.

1.2 Umisténi stavby
Stavba bude probihat v obvodu OR Plzen

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

Projektova dokumentace - dle specifikace uvedené v jednotlivych dil¢ich smlouvach

2.2 Souvisejici dokumentace

Souvisejici dokumentace - dle specifikace uvedené v jednotlivych dil¢ich smlouvach

KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné
aktualné realizovanymi akcemi a to i daldich investord, které pfimo s pfedmétnou akci
souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti plnéni Dila je i zajisténi koordinace pfi
realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pFid&leni prostori pro stavenisté v
jednotlivych Zst. apod.

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DILA

4.1 VSeobecné
Cl. 1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zakona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28] jen u dil¢ich smluv, u
kterych objednatel vedeni pozaduje. Identifikacni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba
a opravy staveb statnich drah) se vyplIni v rozsahu dle Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [28] a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne fadného predani a prevzeti Dila
nebo jeho Casti do uvedeni do provozu / zkusSebniho provozu nebo predcasného
uzivani Dila nebo casti Dila, popfipadé do dne odstranéni posledni vady nebo
dokonceni nedokoncené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel je
povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé. Pripadné vedeni
elektronického stavebniho deniku véetné pouzité aplikace a poctu poskytnutych licenci
bude uvedeno v ZTP. Pro vedeni listinné podoby stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen pouZzivat typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Udrzba a opravy
staveb statnich drah).

Cl. 3.1.4. VTP se méni takto:

Bé&#né a havarijni Gdrzba objektd ve spravé OR Plzeri 2022/2024
Pfiloha €. 4 d)
Zvlastni technické podminky - Zhotoveni stavby 3/12



4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9

4.1.10

4.1.11

4/12

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru
tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke staZzeni, vietné informace o moZnosti
zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto VTP).

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které vyplyvaji z
Pril. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do né&j zejména zapisovany
vSechny zaznamy souvisejici se stavebni Cinnosti, kontrolou a vSechny skutecnosti
dllezité pro v&cné, Easové a finanéni plnéni SOD, véetné& mnoZstvi provedenych praci
a montaZi. U nasazeni mechanizaénich prostfedkl bude uveden druh mechanizace
(kolejové, zemni Ci specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici
nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadreni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a
zarizeni technické infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se
zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdild provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud
je vyhotovena) nebo téchto ZTP vletné jejich pfiloh, pfipadné stavebniho
povoleni, odlvodnéni zmén materidll a zmén technického Fedeni a
odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplisobu projednani,

d) Udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f)  vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),
g) vysledky ¢innosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je
urcen).
h) V¢l 3.2.3 se rusi text ,....a financniho plnéni®.
Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZzen na pracovisti ¢lena osoby Zhotovitele
zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zastupcem Objednatele a
zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Ukonu predani stavenisté.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznam@) Stavebniho
deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko daldi opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznamim ve
Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dn
po jejich predlozeni prislusné opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude
zdznam predlozen pozdé&ji. NevyjadFi-li se Objednatel ve Ih(t& 5 pracovnich dni ode
dne, kdy mu byl predloZzen zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu
souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zastupce,
nesouhlasi se zdznamem Objednatele, nebo jiné opradvnéné osoby, provedenym ve
Stavebnim deniku, je povinen pFipojit k uvedenému zdznamu do 2 pracovnich dnl po
jeho zapsani své vyjadreni a predat je v tomto terminu na predem urceném a
dohodnutém mist& pro pristup ke Stavebnimu deniku. NevyjadFi-li Zhotovitel svij
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nesouhlas ve Ih{té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo pfedlozeno pfedmétné
vyjadreni, ma se za to, ze Zhotovitel s obsahem zdznamu souhlasi.

V &l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a finan¢niho pInéni®. Text ,...14 kalendafnich dnd..." se
méni na ,,....7 kalendarnich dni...".

V Cl. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodeticky podklad pro projektovou ¢innost".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

Odst. 4.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.3.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.

V ¢&l. 4.3.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnd na 7 dnd.

Cl. 4.3.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV zpravidla po
stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to pozadovano, uzavre
Zhotovitel najemni smlouvu na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u
komunikaci pouzivanych stavbou ¢&i&té&ni, kropeni proti pradnosti a priibé&znou Gdrzbu.
Pred zapocCetim stavby pofidi Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po
ukonceni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s
odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovida
za vzniklé 8kody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za
jejich uzivani a naklady na odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

V &l. 4.3.23 VTP se méni lhiita ze &yt mé&sicl na jeden mésic.
Cl. 4.4.2. VTP se rusi.
Cl. 4.4.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych latek ve
smyslu zdkona & 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude fesit zplsob odstaveni
stavebnich strojl, zasobovani stroji pohonnymi hmotami, ochranu proti znecisténi
povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V &l. 5.1.10. VTP se text ,5 pracovnich dnd" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.5. VTP se méni |hiita ze étyF tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
pfizvat dotlené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi pfislusného Gradu)".

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.

Cl. 6.3.7 VTP se rusi.

Cl. 6.4.1 VTP se méni takto:

Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného provedeni dokoncenych
PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body ZBP (vytylovaci sit) a
schvadlené body definitivniho zajisténi v souradnicovém systému S-JTSK a ve
vySkovém systému Bpv.

Cl. 6.4.5 VTP se méni takto:

Zpracovani geodetické c¢asti dokumentace skutecného provedeni PS a SO nebo jejich
Casti a souborného zpracovani geodetické Casti DSPS v ramci provadéni dila bude
Zhotovitelem provedeno pfimérené podle Smérnice ¢. 117 Predavani digitalni
dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.
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Cl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se rusi.
Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné
prislusné 0] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objedndvkou o jejich
vytyéeni minimalné& 5 pracovnich dnl pred zahajenim vykopovych praci. Tyto &innosti
jsou soucasti Ceny Dila.

V ¢l. 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci* nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz( v
souladu s Internimi predpisy Objednatele - SZDC D7/2 [70].

V ¢l. 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné poloZce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je opodstatnéné
takovéto cinnosti vyzadovat.".

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel pfeda 15 dni pred zahajenim praci dle RDS jedno pracovni vyhotoveni RDS
zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1
pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pripadného
rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stanicnich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat Objednateli
ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena),
zapracovani pfipadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem preda Zhotovitel
Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred zahdjenim praci ve 3
vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7
dnd pred zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

V €&l. 8.1.5. VTP se méni Ihdta z 90 dnd na 30 dnd.

V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ihdta ze 45 dnl na 15 dnd.

V &l. 8.2.2. VTP se rudi text"... a Smérnice SZDC ¢&. 117 [73]".
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.8. VTP se rudi text ,,.....v rozsahu pozadavkl ptilohy ,H" - Dokladova ¢&ast dle
Smérnice GR €. 11 [64]". RuSi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Predani Dokumentace skutecného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem
Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2
mésicl, pro souborné zpracovani geodetické ¢&asti do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto VTP do 3
mésicl ode dne, kdy byl vydan posledni Zapis o pfedani a pfevzeti Dila, nejpozd&ji
vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se ruéi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:
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Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro
vzajemnou vyménu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [72]
[73]nasledovné:

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)- kompletni dokumentace stavby v oteviené
formé

2 x CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené
formé

V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnanci poddodavatell
prokazatelné seznameni s planem BOZP Dila [19] a dolozZit splnéni této povinnosti
pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

V pfipadé, ze soucasti zhotoveni stavby je PfedCasné uzivani, pak se uvede, kterého
SO/PS se to tyka, kdy se s nim uvazuje a pfipadné se uvede odkaz na dohodu o
PfedCasném uzivani, kterd by méla byt soucasti ZD.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zji$téni informaci o bodech ZBP je Gfedné& opravnény zeméméfi¢sky
inZenyr Objednatele (déale jen ,UOZI Objednatele") je Ing. Zdenka Cynybulkova,
cynybulkova@spravazeleznic.cz; 972 524 675

Poskytovani geodetickych podkladi se fidi Pokynem generdiniho teditele
SZ PO-06/2020-GR.

V pfipadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
primérené uplatnéno ustanoveni aktualnich VTP a dale zjednoduseny postup popsany
v nasledujicich bodech.

Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitédlné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena
Gfedné opravnénym zemé&méfickym inzenyrem Zhotovitele (dale jen ,U0ZI
Zhotovitele"). V pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace
opétovné ovérena UOZI Zhotovitele.

Zhotovitel si zajisti prostfednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0ZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (déle jen
,ZMP") a projekt stdvajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popf. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN"“).

Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 spliiujici TKP, predd UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a ndsledné bude koordinovat zemémeérické Cinnosti Zhotovitele v souladu
s platnymi, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy
Spravy Zeleznic.

Pfipadné doplfiujici méFeni geodetickych a mapovych podkladi nebo ovéfeni osy
koleje pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel
na vlastni naklady podle Metodickych pokynd uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a
predd UOZI Objednatele ke kontrole.

Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chrénit body ZBP. Dojde-li u bod& ZBP
k jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a
to ze strany cinnosti Zhotovitele, musi byt tato skutec¢nost neprodlené projednana s
U0ZI Objednatele, ktery tuto c¢innost koordinuje se spradvcem ZBP. Prelozeni,
obnoveni nebo premisténi bodl ZBP véetné zaméfeni a uréeni bude uskute¢néno
Zhotovitelem ve spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele.
Dokumentaci nového ZBP preda Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozd&ji pii ukonéeni
stavby. Dokumentace nového ZBP bude soucasti DSPS v piipadé, ze samotné DSPS je
soucasti smluvniho vztahu.
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Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti navaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a preda ho mistné pfislusSnému spravci PPK ke
kontrole a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v
oteviené formé véetné seznamu souradnic v textovém formatu.

V pripadé upravy GPK metodou propracovani (popf. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutec¢ného stavu.

V pripadé uUpravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK
zadle mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykovd kolej, v
platném znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéreni PPK (viz také Metodicky pokyn
SZDC M20/MP004 Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje).

Nedilnou soucasti odevzdani je také projektova dokumentace PPK, pripadné jeji
aktualizovana verze, pokud doslo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

Pfi méfeni GNSS technologii se ové&feni presnosti mapovani provadi pribé&zné na
vech bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné
véak na 2 bodech ZBP a minimalné na zac¢atku a na konci kazdého méreni. Tyto body
pIni funkci identickych bod(, zamé&Fuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu
min. 20 vtefin (epoch) a vysledky budou pfehledné zpracovany a predany v souboru
overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou
2. tfidu presnosti.

Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zaméreni v&ech kolejovych objektl (napt. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitace naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do
DSPS.

V pfipadé, ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze
oproti stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi
Spravy zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy
Yeleznic prokazatelné vét&i nez je mezni odchylka presnosti lomovych bodid katastraini
mapy, je nutné vyhotovit geometricky plan. Jedna se predevsim o kabelové trasy a
dal$i technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Gvahu i aktudini stav UMVZST,
kterou na vyzadani Zhotovitele dodd UOZI Objednatele.

Pro stanoveni rozsahu Sirky vécného bfemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spravé &i vlastnictvi Spravy Zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni
na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani
DSPS uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle
platného harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni
kontrolu DSPS. Pfi shledani nedostatkd UOZI Objednatele zasle vyjadieni s uvedenymi
nedostatky Zhotoviteli, ktery nésledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

4.3 Doklady predkladané zhotovitelem

Pfed zahajenim praci na objektech, jejichz soucasti jsou ,Urcena technicka zafizeni"
ve smyslu vyhldsky MD ¢. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetn& provadécich predpisd k této vyhlace
v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, ze ma zajiSténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zakona . 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vsSechny druhy ,Urcenych technickych =zafizeni*, dotenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zfejmé, Ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni t&chto dokladd nebude moZné zahajit prace na vyse
uvedenych objektech.

Doklady prekladané zhotovitelem - dle specifikace uvedené v jednotlivych dil¢ich
smlouvach.
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4.4.1

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

V prfipadé, Zze bude pozadovana konkrétni dokumentace, bude tato skutecnost
uvedena véetné vdech pozadavkl - plati pro aktualné platnou vyhlasku
¢. 146/2008 - napr:

e Dokumentace zhotovitele pro stavbu - dle specifikace uvedené v jednotlivych
dil¢ich smlouvach.

e Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni
postupy zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006,
Priloha €. 4.

e Zpracovani technologickych postupl (TP) provéadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované
vyluce) jednotlivych SO a PS v pfiméfeném rozsahu nutném pro realizaci
stavby

4.5 Pozemni stavebni objekty

Seznam nemovitosti (budov), inZenyrskych siti, bytového fondu a dal$ich objektd, na
kterych budou provadény opravné a udrzbové prace vC. jejich kategorizaci, je uveden
v priloze ¢. 1 téchto ZTP.

Pro potfeby urceni pravidel uzavirani jednotlivych dil¢ich smluv pro zadani stavebni
udrzby jsou budovy, IS, bytovy fond a dalsi objekty rozdéleny do jednotlivych
kategorii objektl. Seznam kategorii objektd je uveden v pfiloze €. 9 rdmcové dohody.

Pro potfeby urceni pravidel uzavirani jednotlivych diléich smluv, predevsim v
souvislosti s reakéni dobou a nejzazsim terminem pro vytvoreni nabidky a terminem
nastupu na misto udalosti, jsou v pfiloze ¢. 9 ramcové dohody dale zavedeny typy
udalosti a kategorie havarii.

4.6 Dispecinkovy systém pro pfijem a evidenci pozadavk

Zadavatel pozaduje pro plnéni zakazky existenci centralniho dispecinku uchazece.
Tento dispecdink musi byt schopen v pracovni i mimopracovni dobé v rezimu 24/7
(hodin/dni v tydnu) pfijimat pozadavky objednatele, potvrzovat jejich pFijeti a hlasit
status a dokonceni realizace pozadavku.

Dalsi predpokladdanou funkci dispedinku uchazecée je prijem pozadavkl objednatele na
havarijni zdsah mimo pracovni dobu, a to formou telefonniho hovoru a nasledného
elektronického podani.

Dispecink uchazeCe bude schopen komunikovat s objednatelem vSemi obvyklymi
komunikacnimi nastroji a technikami - elektronicky na bazi vymény dat (informaci),
e-mailem, telefonicky, Ustné apod.

V rédmci pfijmu a evidence pozadavkl na opravné a Udrzbové prace Zadavatel
pozaduje, aby dispecinkovy systém byl provozovan pouze elektronicky a splfoval
mimo jiné nasledujici pozadavky a funkcionality:

a) komunikace vyhradné prostrednictvim zabezpeceného https spojeni,

b) autorizace uZivateld pomoci uZivatelskych roli — minimalné moZnost nastaveni
rlznych opravnéni z pohledu editace a prohlizeni evidovanych pozadavkd,

c) prijem a potvrzeni pozadavku, sledovani stavu pozadavku a jeho vyfizeni,

d) prehled pozadavk( s moznosti filtrace, vystupni sestavy, moznost exportu dat
pozadavkd,

e) moznost odsouhlaseni a uzavieni dil¢i smlouvy na zakladé pozadavku
objednatele, nabidky zhotovitele a nasledného odsouhlaseni nabidky
objednatelem (funkcni workflow),

f) generovani xlsx souboru s polozkovym soupisem jednotlivych polozek nabidky,
Bé&#né a havarijni Gdrzba objektd ve spravé OR Plzeri 2022/2024
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g) umoznéni elektronického podepisovani dil¢i smlouvy (viz § 5 a § 6 Zakona ¢.
297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich divéru pro elektronické transakce),

h) generovani xlsx souboru s polozkovym soupisem jednotlivych polozek
odsouhlasené dil¢i smlouvy,

i) generovani podkladd k uvetfejnéni (tj. predevsim bezpolozkového rozpoctu),

j) generovani pdf souborl predavacich protokoll s moznosti elektronického
podepisovani,

k) pravidelné zalohovani dat systému dispecinku tak, aby v pfipadé provozni
poruchy ¢i nepredpokladaného stavu bylo mozné data obnovit ze zalohy.

Zadavatel poZzaduje zajisténi vyde definované funk&nosti nejpozdé&ji do 3 mésici od
ucinnosti smlouvy. Uchazec je povinen poskytnout potfebnou soucinnost Zadavateli
pro umoznéni ovéreni funkcénosti dispecinkového systému.

4.7 Postup uzavieni dil¢i smlouvy

Jednotlivé pozadavky na zajiSténi oprav a udrzby budou ze strany objednatele
standardné predavany elektronicky pres dispecink, viz. vzor pozadavku v pfiloze ¢. 2
téchto ZTP.

Soucasti pozadavku bude ze strany objednatele stanoveni terminu pozadovaného
dokonéeni praci. Zhotovitel potvrdi objednateli pfijeti pozadavku a ve stanovené lh{ité&
zpracuje cenovou nabidku na provedeni praci. Soucasti cenové nabidky bude ze
strany zhotovitele potvrzeny pozadovany termin dokonceni praci nebo bude nabidnut
jiny, ktery se po schvaleni dil¢i cenové nabidky stane pro zhotovitele zavaznym.

Pfipadna zména terminu dokondeni praci, ktery byl ze strany objednatele schvalen v
ramci cenové nabidky, mize byt v odlvodnénych pFipadech realizovdna po
odsouhlaseni objednatelem formou dodatku k dil¢i smlouvé.

Ke zpracovani nabidky zhotovitel vyuZije pouze kompletni, montazni, materidlové
nebo prirdzkové polozky ocenéné ve struktufe sborniku smérnych cen URS, v aktudlni
cenové urovni. U montaznich polozek, jejichz jednotkové ceny nezahrnuji spotiebu
materialu pfislusejici k dané cinnosti Udrzbovych, opravnych a servisnich praci, bude
material vykazovan dle skutec¢nosti s podminkou, Ze material bude zhotovitelem
uctovan pouze do vyse cen obvyklych v misté a ¢ase pro prislusny druh materidlu.
Objednatel si vyhrazuje pravo predem odsouhlasit, druhy materidlu vcetné jejich
limitnich cen, popFipadé stanovit finanéni limit (resp. limity pro skupiny materidll a
vyrobk{), do jehoZ vy$e nebude nutné ceny materidld pfedem odsouhlasit. Mzdy
technickych a manazerskych profesi jsou soucasti vyrobni, pripadné spravni reZie.

Zhotovitel miZe v opodstatnénych ptipadech k nabidce uvadét i vedlejsi a ostatni
naklady s ohledem na charakter konkrétni zakazky. Vedlejsi a ostatni naklady se
uvadi v krycim listu nabidky nebo se ocenuji v ramci nabidky s vyuzitim polozek
uvedenych v soupisu polozek. VedlejSi naklady jsou naklady, které musi zhotovitel
nezbytné vynalozit pro provedeni praci (napr. zafizeni stavenisté, ztizené vyrobni
podminky, Uzemni, provozni nebo dopravni vlivy apod.). Limitni vySe vedlejSich
nékladt pro jednotlivé typy zakdzek je stanovena v piiloze & 3 téchto ZTP. Ostatni
naklady jsou naklady vyplyvajici z jinych podminek zadani a nejsou uvedené v
polozkovych soupisech stavebnich objektl ani v soupisu vedlejsich nakladl (napf.
dokumentace skute¢ného provedeni stavby atd.). Soué&asti nakladd na mzdy nejsou
zadkonné pfiplatky (za prace mimo ramec pracovni doby a priplatky za praci ve
ztizenych podminkach apod.), pokud se tyto nepredpokladaji jako bézné pfi provadeéni
konkrétnich praci a vykonl. Oceruji se jako VRN. Stejnym zplsobem se oceni i
naklady na mzdy technickych profesi zhotovitele, v pfipadé Ze se musi pfi zpracovani
nabidky Ucastnit mistnich Setfeni a porad nad réamec bézné cinnosti.

Doprava materialu je u rezijniho materidlu zapocCtena v rezii, u dodavek zafizeni a
objemnych technologii jako mimostavenistni doprava (je soucasti VRN), u ostatniho
nosného materialu (ve specifikaci) je souéasti ceny dodavky. Doprava zaméstnanct je
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4.9.1
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v obvyklé mife zahrnuta v polozkach jako soucast rezie vyrobni. Pro dopravu suti a
vybouranych hmot pro vSechny odvétvi se pouziji pfislusné polozky (¢. 970...).

Celkova cena nabidky se upravi cenovym koeficientem, ktery zhotovitel v ramci
verejné zakazky nabidl.

Objednatel si vyhrazuje pravo nabidku podrobit poptavkovému fizeni, pficemz cena
vzesla z tohoto poptavkového fizeni bude pro zhotovitele nejvyse pripustna.

4.8 Realizace a vykazovani vykonu

Zhotovitel musi byt schopen reagovat na pozadavky objednatele v uréenych ¢asovych
Ihdtach, které se li&i dle typu pozadavku a typu objektu. Konkrétni reakéni Ih{ty jsou
stanoveny v priloze ¢. 9 ramcové dohody.

Realizace jednotlivych praci je mozna pouze po schvaleni cenové nabidky ze strany
objednatele a uzavieni dil¢i smlouvy povérenou osobou objednatele. V pfipadech, kdy
se jedna o odstrafiovani havarijnich stavli, mtze byt postupovano v souladu s odst. 2,
§ 6 zakona 340/2015 Sb., tedy evidencni stranku pozadavku a uzavreni dil¢i smlouvy
vyporadat az po zajisténi nezbytné nutnych praci provedenych za Gcelem odvraceni Ci
zmirnéni hrozici Ujmy.

Vykony budou priibézné& monitorovany prostfednictvim objednatele. Zhotovitel musi
byt schopen mésicné predlozit pred fakturaci prehledy realizovanych a
odsouhlasenych vykond. Prehledy realizovanych vykonl budou zpracovany s
podrobnostmi, potfebnymi pro jednoznacné ptifazeni nakladd k nemovitosti, na niz
byly prace provedeny a to v souladu s pokyny objednatele. Pro tento Ucel je v ptiloze
&. 4 téchto ZTP uveden ndvrh zjisfovaciho protokolu o provedenych Gdrzbovych a
opravnych pracich. Za stranu objednatele budou vécné odsouhlaseni vykond
zajistovat povéreni pracovnici SPS OR Plzer.

Soucasti prehledl bude soupis prijatych pozadavk( na odstrané&ni havarii, zavad a
pozadavkd a termin jejich odstranéni véetné pripadnych sankci za jeho nedodrzeni.
Poté probéhne fakturace odsouhlasenych vykond. Skodni ptipady budou vykazovany
mimo zjistovaci protokol a fakturovédny samostatné.

Zhotovitel je povinen objednané prace provést a predat objednavateli maximalné do
terminu pInéni dle jednotlivych dil¢ich smluv. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
provedené dilo Fadné a véas. Smluvni strany potvrdi svymi podpisy splnéni dila ¢i jeho
predani ve stavebnim deniku (pokud je dil¢i smlouvou pozadovan).

4.9 Zpusob fakturace

Podkladem pro fakturaci ceny dila provedeného na zakladé dil¢ich smluv budou
zjistovaci protokoly potvrzené opravnénymi zastupci obou smluvnich stran (dle
stavebniho objektu). Fakturace bude probihat formou mési¢nich faktur, tj. souhrnnych
dariovych doklad@, vzdy k poslednimu dni mésice.

Nedilnou soucasti kazdé faktury bude soupis provedenych praci v roz¢lenéni ceny na
jednotlivé dil¢i smlouvy a jednotlivé polozky dle Polozkového soupisu praci s Vykazem
vymér. Z pripojené pfilohy faktury musi byt zfejmé, ktera Cast dila byla realizovana a
¢im bylo zaloZeno pravo na fakturaci.

4.10 Nakladani s odpady

Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek sam, a to dle celkového mnozstvi a
kategorie odpad{ a tuto cenu si véetné rizika zohledni v nabidkové cené polozky.

Polohy a vzdalenosti skladek pro likvidaci odpad( uvedené v Projektové dokumentaci
nebo jiné Casti Zadavaci dokumentace jsou pouze informativni a slouzi pro interni
potfeby Objednatele a stavebniho Fizeni. Umisténi skladek neni podkladem pro
vybérové fizeni na zhotovitele stavby, ma tedy pouze informativni charakter.
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4.10.3 Ceny Zhotovitele pro ,Likvidaci odpadu vcietné dopravy" lze vyuzit do mnozstvi
odpadu v dané kategorii navysSené o 20%. V pfipadé, kdy mnozstvi odpadu v daném
druhu odpadu prekro¢i 20%, ma Objednatel moznost pozadovat po Zhotoviteli
individudlni kalkulaci, pfip. si zajistit likvidaci odpadu sam.

4.10.4 Spravce stavby v prib&hu zhotoveni stavby ozndmi Zhotoviteli, zda si viceprace nad
20%, kazdé jedné kategorii odpadu - polozce SO 90-90, vztahujici se k ,Likvidaci
odpadi véetné dopravy" zajisti sém.

4.10.5 Zhotovitel stavby si zajisti rozsah sklddek a moznost ukladani odpadl sam, ato v
navaznosti na v projektové dokumentaci predpokladany celkovy predpokladany rozsah
odpadd v rdmci jednotlivych kategorii. Zhotovitel bude pfi zajistovani kapacit skladek
zaroveri pocitat s tim, Ze mnozstvi odpadd mlze byt v rdmci kazdé kategorie az o
20% vyssi.

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY
5.1.1 Dle jednotlivych dil¢ich smluv.

6. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

6.1.1 V navaznosti na predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajiéténi bezpecnosti a
k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
zelezni¢ni drahy zpracoval zadavatel v pfiloze €. 5 téchto ZTP prehled rizik mozného
ohroZeni zdravi a Zivota osob a prijatych opatreni ze strany Spravy Zeleznic.

7. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

7.1.1  Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

7.1.2 Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pristup ke svym dokumentdm a vnitfnim predpistim
na svych webovych strankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,0 nas / Vnitini predpisy / odkaz Dokumenty
a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-
zeleznic/dokumenty-a-predpisy)

7.1.3 Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho stazeni.
Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu s pravnimi predpisy
na zakladé podané zadosti na nize uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddé&leni dokumentace a distribuce tiskovych materiald

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktni osoba: pani Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/

8. PRILOHY
PFiloha &. 1 - Seznam objektd 2022
Pfiloha ¢. 2 - Formular pozadavku na zajisténi oprav a udrzby
Pfiloha &. 3 - Limitni vy$e vedlejich rozpocétovych nakladt

Pfiloha €. 4 - Zjistovaci protokol o provedenych Udrzbovych a opravnych pracich

Pfiloha ¢. 5 - Registr rizik SZ pro CPS (véetné ZDC)

Bé&#né a havarijni Gdrzba objektd ve spravé OR Plzefi 2022/2024
Pfiloha €. 4 d)
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