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1. Uvod

1.1. Predstaveni Objednatele

Sprava Zeleznic, statni organizace (dale té% jen ,SZ%), na zékladé platné pravni tpravy pini funkci
provozovatele a vlastnika drahy. SZ je tedy vyznamnym spravcem dopravni a souvisejici technické
infrastruktury.

Aktudlni celospolecensky vyvoj sméfuje k rozvoji digitalnich sluzeb s vazbou na prostorovou
lokalizaci. Vedle jejich potfeb pro Zeleznici je aktualnim souvisejicim tématem digitalizace statni
spravy, stavebnich fizeni, budovani digitalni technické mapy, uplatiiovani metody BIM, pfiprava
Narodni infrastruktury prostorovych informaci (NIPI) a obecné sdileni informaci. Zeleznice je
dilezitou soudasti vystavéného tizemi, ma a bude mit povinnost zajisfovat a poskytovat pro ucely
digitalnich sluzeb i své ,digitaIni dvojce".

Realizace projektu ,Vznik a rozvoj digitalnich technickych map (DTM) a mapovani technické
infrastruktury" schvaleném dne 21.10.2020 Centralni investi¢ni komisi Ministerstva dopravy, jehoz
soucCasti je i tato verejnd zakazka, je planovana predevsim s ohledem na pInéni legislativnich
cild nové vyhlasky o DigitaIni technické mapé, kde SZ vystupuje jednak v roli spravce ZPS ve
Vymezeném Gzemi daném obvodem dréhy, tak v roli spravce DI a TI.

Druhou neméné vyznamnou ambici vySe uvedeného projektu je masivni digitalizace agend spravy
DI a TI, kde IS DTMZ bude centralnim mistem pro spravu geoprostorovych dat pro agendu spravy
a zajistovani provozuschopnosti drdhy. Tato agenda zahrnuje pfedevéim spravcovskou cinnost
odbornych sprav jednotlivych oblastnich feditelstvi, kterd z Urovné svych provoznich stredisek
provadi diagnostiku technického stavu provozované drahy. Ta je zastfeSovana specialnimi
kolejovymi vozidly provozovanymi Centrem telematiky a diagnostiky (CTD). Na zakladé analyzy
vystupl diagnostiky jsou sestavovany plany oprav a udrzby s cilem zajistit viechny povinnosti
provozovatele drahy. Sprava zZeleznic zabezpecuje opravy a Udrzbu celostatnich a regionalnich drah,
a to v odvétvich Zelezni¢nich trati (svréku a spodku), staveb Zelezni¢niho spodku, mostl a tuneld,
budov a pozemnich staveb, zafizeni elektrotechniky a energetiky a zafizeni sdélovaci a
zabezpedovaci techniky ve své spravé. Dale zajistuje opravy a Udrzbu nemovitosti v Zelezni¢nich
stanicich véetné Uklidu a ostrahy v téchto objektech.

Kli¢ovou roli v celém projektu mé Sprava Zelezniéni geodézie (SZG), kterd ma na starosti spravu
zelezni¢niho bodového pole, spravu prostorové polohy koleje, spravu Zelezni¢niho katastru a spravu
véech geoprostorovych dat v rdmci SZ. Projekt DTMZ vyznamnou mirou posune UGrover digitalizace
téchto agend.

1.1.1. Organizacdni ¢lenéni, Fidici vztahy, plisobnosti a povinnosti
organizacnich atvarl Sz

Organizaéni &lenéni, Fidici vztahy, plsobnosti a povinnosti jednotlivych organizaénich ttvard SZ jsou
predmétem samostatnych priloh ¢. 1f - 1p:

e Pfiloha 1f: SZ R1 - Organizaéni féd Spravy Zeleznic, statni organizace

e Priloha 1g: SZ R1/1 - Organizaéni fad Generalniho feditelstvi

e Priloha 1h: SZ R1/5 - Organizaéni fad Centrum telematiky a diagnostiky

e Pfiloha 1i: SZ R1/8 - Organizaéni fad Sprava zelezni¢ni geodézie

e Pfiloha 1j: SZ R1/15 - Organizaéni Fad Oblastni Feditelstvi Praha

e Pfiloha 1k: SZ R1/10 - Organizaéni fad Oblastni feditelstvi Brno

e Pfiloha 1l: SZ R1/11 - Organizaéni Fad Oblastni Feditelstvi Hradec Kralové
e PFloha 1m:  Zrudeno s ohledem na slouceni OR Ostrava a OR Olomouc

e Pfiloha 1n: SZ R1/13 - Organizaéni fad Oblastni feditelstvi Ostrava

e Pfiloha 1o: SZ R1/14 - Organizaéni fad Oblastni feditelstvi Plzeri

e  Pfiloha 1p: SZ R1/16 - Organizaéni Fad Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
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1.1.2. Vymezené Gzemi

Datové prace v ramci tohoto projektu budou probihat v rozsahu Gzemi definovaného pfilohou 1w -
tzv. Vymezené Gizemi. Vymezené Uzemi odpovida koridoru Spravy Zeleznic ohrani¢enym obvodem
dréhy. Toto Uzemi bylo vydefinovéno v rdmci piipravy smlouvy o zajisté&ni &innosti editora Gdajd
mezi Objednatelem a jednotlivymi kraji. Hranice Gzemi mohou byt na navrh Objednatele upraveny,
ovéem pouze se souhlasem jednotlivych krajd. Pfipadnou zménu hranic Vymezeného tzemi sdéli
Objednatel Zhotoviteli nejpozdé&ji do 10 dnd.

1.2. Cile projektu DTMZ

Pro pofizeni novych podkladd, resp. doméreni, mapovani, vyhodnoceni, digitalizaci a interpretaci dat
ZPS, DI a TI, které budou predmétem prvotniho naplnéni IS DTMZ, bude vyuZito kombinace
klasickych geodetickych zaméfrovacich technologii s modernimi mapovacimi technologiemi
(fotogrammetrie a mobilni mapovani) umoznujici hromadny a efektivni sbér dat v pomérné kratké
dobé a pozadované presnosti. Na konci projektu bude vybudovana datova zakladna s daty
zapracovanymi a konsolidovanymi (existujici a nové pofizenad data) v datovém skladu DTMZ,
naplfiovana postupné v priib&hu projektu, kterd bude tvofit zaklad pro naplnéni DTM podle platné
legislativy. Dlraz bude kladen predeviim na data technické infrastruktury, predev$im optické a
metalické prenosové soustavy pro podporu jejich budouciho rozvoje, spravy a rozsifeni kapacit, a
predevsim pro usnadnéni a snizeni nakladd na zavadéni vysokorychlostnich siti elektronickych
komunikaci, sdileni existujici fyzické infrastruktury a lepsi koordinaci stavebnich pracich pfi budovani
nové NGA infrastruktury.

Data pofizend v ramci tohoto projektu budou dale vyuzitelnd pro ostatni informacni systémy
organizace, které podporuji pfedevsim spravu a provoz majetku, resp. DI a TI, a vyuzitelnd pro
Sirokou $kalu agend organizace véetn& podkladd pro investiéni vystavbu. Vedle vlastniho pofizeni
dat je pocitano i s vyuzitim existujicich polohopisnych dat organizace a jejich plnym prevodem do
digitalni podoby.

Mimo tento projekt vzniknou soucasné prostfednictvim nezavislych poradenskych sluzeb také
potfebné predpisy, studie, metodiky a strategie popisujici vyuziti prostorovych dat v organizaci v
kontextu DTM, ale také v souladu s pozadavky nadiazenych strategii a dokumentd na trovnich Ceské
republiky a Evropské unie (dale Poradenské sluzby). Poc&itano je také s aktualizaci dat a podplrnymi
¢innostmi k zajisténi a organizaci vefejnych zakazek a publicity projektu. V ramci této investi¢ni akce
nebude probihat vystavba ani zdsahy do stavebnich objektl. Po dokon&eni projektu Sprava Zeleznic,
statni organizace, jako verejnopravni subjekt a spravce dopravni a technické infrastruktury, bude
disponovat nastroji pro spravu svérené casti DTM (ZPS) a dostate¢nymi nastroji pro spravu DI a TI
minimalné v rozsahu pozadovaném DTM CR.

Cely projekt DTMZ se sklada z mnoha aktivit, které se doplfiuji, nékteré na sebe navazuji a nékteré
se prekryvaji. Pro pochopeni celého rémce projektu je nezbytné, aby se Zhotovitel seznamil
s dokumenty Zaméru projektu a Studie proveditelnosti, které jsou v pfilohdch ¢. 1d a le. Mezi
nejddlezitéjsi aktivity projektu DTMZ patii:

e Poradenské sluzby, ze kterych vzejdou predevsim metodiky pro pofizovani a spravu dat
DTMZ

e Smluvni vztah s kraji, definujici spravu dat ZPS ve Vymezeném Gzemi

e Revize a doplnéni a oprava prvk{ Zelezni¢niho bodového pole (predmét této VZ1)

e Zaméfeni doplnéného bodového pole (predmét této VZ1)

¢ Nové mapovani geodetickymi metodami (s moznosti vyuziti technologii hromadného sbéru
dat - fotogrammetrie a mobilniho mapovani) dle predpisové Fady M20/MPxxx (predmét této
vZ1)

e Konsolidace dat z nového mapovani (pfedmét VZ2)

e Vyhleddvani a zaméreni pribéhd inzenyrskych siti TI klasickymi geodetickymi metodami
(pfedmét této VZ1)

« Konsolidace existujicich UZM zpracovanych dle predpisové fady M20/MPxxx (predmét VZ2)

e Prevzeti dat existujicich DSPS inzenyrskych siti TI, zpracovanych dle predpisové rady
M20/MPxxx (pfedmét VZ2)
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e Digitalizace stavajicich analogovych dokumentaci siti TI (pfedmét VZ2)

e Konsolidace dat pfebiranych geodetickych DSPS (pfedmét VZ2)

e« Harmonizace a konsolidace dat (pfedmét VZ2)

« Implementace informaéniho systému IS DTMZ (pfedmét VZ2)

e Prvotni napInéni IS DTMZ daty z konsolidace (pfedmét Vz2)

o Aktualizace dat ZPS/DI/TI, které byly prevzaty konsolidaci z UZM na Grover kvality dle
predpisové fady M20/MPxxx ve druhé fazi projektu (predmét této VZ1)

Je dlleZité chapat, ze ne viechna rozhrani, datové modely a metodiky jsou dnes zndmy a je rovnéz
nezbytné vnimat, Ze se budou vyvijet a ménit po celou dobu trvani prvni faze projektu (viz kapitola
1.5). Zejména poradenské sluzby zde budou hrat vyznamnou roli, vystupem téchto aktivit bude mj.
navrh datového modelu budouci DTMZ, metodiky sbéru dat, metodiky spravy a aktualizace dat, novy
vyménny format (ZXML) a dal$i metodické a integracni predpisy.

Projekt je rozdélen na nékolik verejnych zakazek, jejich pfimé navaznosti na tuto verejnou zakazku
VZ1 jsou uvedeny v kapitole 1.3.

1.3. Uéel dokumentu

Tento dokument je urcen k popisu a definici rozsahu dila, dodavek a sluzeb, které Sprava zeleznic
(dale jen ,Objednatel") poptava jako pfedmét pinéni ve verejné zakazce s nazvem ,Vznik a rozvoj
digitalnich technickych map Zeleznic (DTMZ) - pofizeni dat" dale i jako VZ1.

Predmétem této dokumentace je popis a stanoveni pozadavk( na:

1. Revizi a kontrolu stavajiciho Zelezni¢niho bodového pole (dale i jako ZBP),

2. Osazeni vybranych prvk{ a opravu stavajici stabilizace ZBP. Zaméfeni, vypocet, kontrola
prvk{ ZBP a dokumentaci ZBP,

3. Pofizeni referencnich dat (digitalni model povrchu - DMP, digitdlni model terénu - DMT a
ortofotomapa - OFM),

4. Nové mapovani v naplni a kvalité dle predpisové Fady M20/MPxxx,

5. Vyhledavani inzenyrskych siti a zaméteni jejich pribéhd klasickymi geodetickymi metodami
- méreni dat v terénu totalnimi stanicemi nebo technologiemi GNSS,

6. Aktualizaci a zpresnéni (reambulace) dat ZPS/DI/TI s doplnénim chybé&jicich prvkd, které
byly pfevzaty konsolidaci z UZM a DSPS (v rdmci VZ2) na Uroven kvality dle pfedpisové rady
M20/MPxxx ve druhé fazi projektu.

S touto verejnou zakazku (VZ1) souvisi nasledujici verejné zakazky:

1. Vefejna zakazka ,Vznik a rozvoj digitélnich technickych map Zeleznic (DTMZ) - dodévka
SW feSeni a celkova datova konsolidace" (dale jen VZ2). Tedy data pofizend v ramci
této verejné zakazky (VZ1) budou predmétem harmonizace a konsolidace dat v
navazujici (Casové soubézné) verejné zakazce (VZ2).

o Vefejna zakazka ,Vznik a rozvoj digitélnich technickych map Zeleznic (DTMZ) - kontrola kvality
hromadného sbéru dat a konsolidace" (dale jen VZ3). V ramci VZ3 bude externim dodavatelem
provadéna kontrola kvality dat pofizovanych metodami hromadného sbéru dat v této vefejné
zakdazce VZ1, technicky a technologicky dozor véech milnik a etap ¢asového harmonogramu
DTMZ a kontrola dodavky a implementace SW fe$eni, HW fe$eni, sbéru, vyhodnoceni,
interpretace, digitalizace, konsolidace, harmonizace, distribuce a integrace dat.

Provazanost vefejnych zakazek v rdmci obou fazi projektu zobrazuji nasledujici schémata:
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Procesni navaznost datovych praci, toki dat a IS DTMZ - DTMZ VZ1 - 1. faze

< ror e scans

=

—

Obrazek 1 Navaznost verejnych zakazek v 1. fazi projektu (v detailu v pfiloze 1v)
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Procesni navaznost datovych praci, toki dat a IS DTMZ - DTMZ VZ1 - 2. faze

s

Obrazek 2 Navaznost verejnych zakazek v 2. fazi projektu (v detailu v pfiloze 1v)

1.4. Popis pInéni podle této technické specifikace

PFedmétem plnéni jsou datové prace zahrnujici:

1. Revizi a kontrolu stavajiciho ZBP véetné osazeni a opravy vybranych prvk ZBP. Zaméreni,
vypocet, kontrolu prvkd ZBP a vyhotoveni dokumentace ZBP (viz kap. 2.4).

2. Pofizeni referen¢nich dat (digitalni model povrchu - DMP, digitdlni model terénu - DMT a
ortofotomapa) technologii fotogrammetrie a LIDAR ve Vymezeném Uzemi SZ. Odevzdané
vystupy budou zpracované dle pozadavk{ této Technické specifikace (viz kap. 2.5).

3. Nové mapovani s moznosti vyuziti technologii hromadného sbéru dat (fotogrammetrie,
pozemni laserové skenovani / mobilni mapovani, bezpilotni snimkovani) v naplni a kvalité
dle predpisové Fady M20/MPxxx a pozadavk( datového modelu DTMZ za ti¢elem konsolidace
dat ZPS/DI/TI. Odevzdané vystupy budou zpracované ve standardu dle predpisové fady
M20/MPxxx a pozadavk{ této Technické specifikace tak, aby mohly byt harmonizovany a
konsolidovany v rdmci VZ2 pro prvotni naplnéni do systému IS DTMZ (viz kap. 2.6).
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4. Vyhledavani inzenyrskych siti a zaméreni jejich priibéhl klasickymi geodetickymi metodami
dle piredpist M20/MPxxx v souladu s pozadavky metodiky DTM na strukturu dat TI - méreni
dat v terénu totalnimi stanicemi nebo technologiemi GNSS (viz kap. 2.7).

5. Aktualizace a zpresnéni (reambulace) dat ZPS/DI/TI, které budou prevzaty konsolidaci
z UZM v rémci VZ2 novym geodetickym mapovénim v souladu s poZadavky predpisové fady
M20/MPxxx aktualizované na zéklad& vystupl z poradenskych sluZeb, které upravi
uvedenou predpisovou fadu s ohledem na specifika DTM a aktualizaci dat v IS DTMZ.
Soucasti této aktivity je i pfedani téchto dat ve formatu ZXML pro nahrani do IS DTMZ (viz
kap. 2.8).

Zhotovitel musi respektovat vystupy Poradenskych sluZeb realizovanych v ramci projektu DTMZ.
Jedna se o vystupy z téchto poradenskych sluzeb:

e Poradenské sluzby a metodika - realizace nasledujicich ¢asti
o Logicky datovy model DTMZ,
o Katalog prostorovych dat,
o Navrh nastaveni procestl pofizovani a spravy prostorovych dat (véetné definice
vyménného formatu ZXML).

Toto se tykd predevsim druhé faze projektu, kdy podkladem pro geodetické méreni budou jiz
existujici data z IS DTMZ a data bude Zhotovitel odevzdavat ve formatu ZXML.

V pfipadé nutnosti Upravy vystupl realizovanych Poradenskymi sluzbami je Zhotovitel povinen po
dohodé se Objednatelem a jeho schvéleni upravit vystupy v souladu se specifiky SZ a SZG.

Predmét pInéni zahrnuje dodani licenci ke véem dodanym datdim opraviujicich Objednatele k jejich
neomezenému vyuziti a Sifeni.

1.5. Rozdéleni projektu do fazi

Cilem veFejné zakéazky je v navaznosti na VZ2 prvotni naplnéni systému IS DTMZ daty. Zakazka je
Z tohoto pohledu rozdélena do dvou fazi:

1. Prvotni naplnéni dat v rozsahu co do kvality a uplnosti minimalné dle specifikace JVF DTM
verze 1. 4. v souladu s pozadavky stavajicich predpisi M20/MPxxx (véetné &asti vyhledani
a zaméfeni siti TI) do doby spusténi IS DTMZ (ptedpoklad 31.12.2023). Tato faze zahrnuje
pofizeni dat novym mapovanim véetné kontroly stavajiciho ZBP a jeho pripadné doplnéni a
dale vyhledani a zaméreni siti TI.

2. Nové mapovani, kontrola ZBP, aktualizace, doméfeni a zpfesnéni zbyvajicich dat
(reambulace), kterd budou pfevzata v ramci prvni faze z existujicich dat UZM (konsolidaci
v ramci VZ2) geodetickym mapovéanim, v souladu s pozadavky aktualizované predpisové
fady M20/MPxxx a jejich naplnéni do IS DTMZ. Dovyhledani a dozaméfeni siti TI.
(pfedpoklad od 1.1.2024 - do ukonceni smlouvy je soucasti dodavky Zhotovitele také dodani
zménovych dat ve formatu ZXML do systému IS DTMZ a nasledné nahrani dat ve formatu
JVF do IS DMVS).

V rdmci obou fazi budou postupné porizovana referen¢ni data (DMR, DMT a ortofotomapa).

Rozsahy praci pro nové mapovani a reambulaci jsou specifikovany v kap. 2.9 a detailné uvedeny v
priloze 1t. Objednatel upozoriiuje, Ze uvedené rozsahy nejsou definitivni a mohou se zménit
v zavislosti na provoznich potfebach drahy (opravné a investi¢ni akce). Rozsahy budou vzdy
upfesnény pro dané planované kvartaini obdobi.

Veskeré prace prfi pofizovani dat musi byt provadény tak, aby vysledna data splfiovala minimalni
technické pozadavky definované Vyhlaskou DTM a byla v souladu s pFilohami ¢. 1b, 1c a 1q této
Zadadvaci dokumentace. V pFipadé rozporl mezi vyde uvedenymi dokumenty vzajemné a
s pozadavky této Technické specifikace plati:

e Pokud neni v Technické specifikaci vyslovné stanoveno jinak, musi byt spinény pozadavky

predpisové fady M20/MPxxx (viz pfiloha 1q) v oblasti presnosti, obsahu a podrobnosti
predavanych vyslednych dat.
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e Predpisova Fada M20/MPxxx je v soulasnosti koncipovana na pofizovani dat predevsim
klasickymi geodetickymi postupy. V pfipadé, ze Zhotovitel pouzije k pofizeni dat technologie
hromadného sbéru dat (fotogrammetrie, mobilni mapovani, pozemni laserové skenovani,
bezpilotni snimkovani - viz dale), mohou byt nékterd ustanoveni predpist M20/MPxxx
irelevantni. Vzdy vSak musi byt splnény pozadavky na presnost, obsah a podrobnost
predavanych dat a pouZiti téchto metod musi byt v souladu s poZadavky definovanymi
v kap. 2.3 této Technické specifikace.

e Data v 1. fazi projektu musi byt pofizovéna tak, aby bylo mozné v rdmci VZ2 provést jejich
konsolidaci a spInit pozadavky definované Vyhlaskou DTM a pfilohami 1b a 1c) a pozadavky
datového modelu (pfiloha 1q). V pfipadé, Ze nastane rozpor, musi o tom Zhotovitel
neprodlené informovat Objednatele a predlozit navrh feseni ¢i postupu. Tento musi byt
schvalen a bude nasledné vyuzit pro feseni obdobnych situaci.

e Objednatel do doby zah&jeni 2. faze projektu (po spusténi IS DTMZ) pfipravuje revizi
predpisové fady M20/MPxxx tak, aby umozriovala co nejjednodus$im zplisobem plnit
pozadavky z pfiloh 1a, 1b a 1c.

e Pokud v pribéhu realizace projektu dojde k aktualizaci nékterého z vyse uvedenych
dokumentd (pfilohy 1a, 1b, 1c, 1q), je Zhotovitel povinen fidit se jejich platnym znénim.

1.6. Legislativa a souvisejici dokumenty

Tato technickd specifikace vychézi z pozadavk( dané legislativnim rémcem, datovou architekturou
DTM a pozadavky na kvalitu datové baze, a dale ostatnimi poZadavky definovanymi pfilohou ¢.7
specifikace technického standardu Vyzvy MPO a dale ¢erpa informace z Metodického navodu pro
pofizovani dat DTM kraje vzniklého v ramci feSeni programu BETA2 projektu ¢.TITSMV705 a veskeré
tyto zdroje davé do souvislosti a upresfiuje a dopliiuje je na zédkladé dosavadnich zkuSenosti z
ptipravy projektd DTM u ostatnich subjektl a jednani koordinaéni rady kraj@.

Cilem tohoto dokumentu je definovat v maximalni mozné mife vSechny technické pozadavky na
pofizeni dat geodetickymi metodami a technologie hromadného sbéru dat, kterd budou pfedmétem
prvotniho napinéni IS DTMZ daty v souladu s platnou legislativou a specifickymi pozadavky
Objednatele. S ohledem na komplexnost problematiky DTM je nutné vzit v potaz vSechny nize
uvedené dokumenty, plné respektovat legislativni vychodiska a tomuto ramci podfidit i veskeré
datové prace.

Nize je obsazeny obecny prehled legislativy, kterou je potfeba dodrzet v souladu s realizaci
predmétu pinéni této technické dokumentace. Tento vyclet neni koneény ani Gplny a ma za cil
ramcové upozornit Zhotovitele na rozsah problematiky, kterou se v navaznosti na jednotlivé
pozadované cinnosti zavazuje dodrzet, a u niz se tedy Zhotovitel zavazuje Objednateli zajistit soulad
s platnou legislativou. Dil¢i legislativni pozadavky a odkazy na pravni akty jsou obsazeny i v dalSich
dil¢ich ¢astech této dokumentace a jejich prilohach.

Legislativni rémec je dan témito predpisy:

a) Zakon ¢. 47/2020 Sb., kterym se méni zédkon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a
doplnéni nékterych zakon{ souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisd

b) Zakon & 200/1994 Sb., 0 zem&méFictvi a 0 zmé&né a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jsich predpist

c) Nafizeni vlady & 430/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referen¢nich systémi a statnich
mapovych dél zavaznych na Uzemi statu a zasadach jejich pouzivani, ve znéni pozdéjsich
predpist.

d) Zakon ¢. 183/2006 Sb.,0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich piredpisti

e) Zakon ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist

f) Vyhlaska MD €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v aktualnim
znéni

g) Vyhlaska ¢. 31/1995 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jsich
predpisti

h) Vyhladka &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpisl
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i) Vyhlaska ¢ 500/2006 Sb., o uUzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci
dokumentaci a zplsobu evidence izemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjsich predpist

j)  Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé izemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a
Gzemniho opatFeni, ve znéni pozdé&jsich predpish

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
ve znéni pozdé&jsich predpisl

) Vyhlaska ¢. 583/2020 Sb., kterou se stanovi podrobnosti obsahu dokumentace pro vydani

spole¢ného povoleni u staveb dopravni infrastruktury.

Vyhldska ¢. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé kraje

n) Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. bfezna 2007 o zfizeni
Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském spolecenstvi (INSPIRE)

0) Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v Ceské republice do roku 2020
(GeolnfoStrategie) véetné pfislusného Akéniho planu

p) Vyzva III programu podpory vysokorychlostni internet - aktivity: Vznik a rozvoj digitalnich
technickych map vefejnopravnich subjektd (DTM VPS)

g) Metodicky navod pro pofizovani dat DTM kraje v ramci FeSeni programu BETA2 projektu
C.TITSMV705 s nazvem ,Jednotny vyménny format Digitaini technické mapy (JVF DTM)" s
finan¢ni podporou TA CR.

r) Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)

s) CSN 01 3410, Mapy velkych méfitek - Zakladni a (celové mapy

t) CSN 01 3411 - Mapy velkych méfitek - Kresleni a znacky

u) CSN 73 0415 - Geodetické body 3

v) CSN ISO 4463-2 Méfici metody ve vystavbé - VytyCovani a méreni - Cast 2: Mérické znacky

w) Predpis SZ M20 Predpis pro zemémeérictvi a jeho fidici technické akty fady M20/MPxxx:

a. SZDC M20/MP004 (Metodicky pokyn pro méreni prostorové polohy koleje)
b. SZ M20/MP005 (Metodicky pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého
méFitka)

SZ M20/MP006 (Opatfeni k zaméFovani ob]ektu zelezni¢ni dopravni cesty)

d. SZDC M20/MP007 (Metodicky pokyn pro Zelezni¢ni bodové pole) - upozornéni:
soucasti predpisu nejsou pfilohy, které jsou v textu dokumentu MP0O07 zmifiované
e. SZ M20/MP010 (Uelové Zelezni¢ni mapa velkého métitka)

X) Smérnice SZDC ¢&. 117 o predavani digitalni dokumentace z investiéni vystavby SZDC

y) Pokyn GR ¢.4/2016 - Predavani digitalni dokumentace dat mezi SZDC a externimi subjekty

z) Smérnice GR SZDC ¢&.11/2006,

aa) predpis SZ Zam1 Piedpis o odborné zpdsobilosti a znalosti osob pii provozovani drahy a
drazni dopravy

bb) Pfedpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k zajiténi bezpe¢nosti a k ochrané zdravi osob
pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach Zelezni¢ni drahy provozované
Spravou Zeleznic, statni organizaci

cc) Pokyn SZDC PO-7/2018-S2G PHA-R - Pokyn feditele SZG Praha - PI 07/1 - pfiloha &.3 -
Zelezni¢ni bodové pole — zména 05

3

o

Zésadnim dokumentem pro datové préce je ,PFedpis SZDC M20 Piedpis pro zeméméFictvi a
jeho Fidici technické akty Fady M20/MPxxx", ktery definuje minimaini pozadavky na geodetické
zaméreni UZM v prostfedi Objednatele.

Dal$im zasadnim dokumentem je ,Metodika pofizovani, spravy a zpdsobu poskytovani dat
digitalni technické mapy vefejnopravnich subjektd™, ktery definuje minimalni pozadavky na
pofizovani dat DTM a rozsifuje tak pozadavky na odevzdavana data.

Ovérovani a dopliovani Zelezni¢niho bodového pole se Fidi predpisem - ,Metodicky pokyn
Zelezniéni bodové pole SZDC M20/MP007" a dalSimi poZzadavky uvedenymi v tomto dokumentu.

V rdmci externich poradenskych sluzeb (viz kapitola 1.4) bude v prlb&hu 1. faze projektu
aktualizovana predpisova fada M20/MPxxx s ohledem na problematiku DTM a bude definovan také
novy format ZXML pro odevzdavéni dat. Od momentu, kdy bude spuétén IS DTMZ, musi veskeré
préce byt provédény v souladu s témito aktualizovanymi predpisy.
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Predpisy SZ jsou k dispozici na webovych strankach Spravy Zeleznic - O nds - Vnitini piedpisy
Spravy zeleznic - Dokumenty a predpisy, pfimy odkaz Dokumenty a predpisy -
www.spravazeleznic.cz nebo Dokumentace pro ¢innost externich firem - www.spravazeleznic.cz

Fotokatalog geodetické dokumentace je k dispozici na webovych strankach Spravy Zeleznic - O nas
- Organizaéni jednotky - Centrum telematiky a diagnostiky — Dokumenty - Fotokatalog objektd
ZDC, pfimy odkaz Fotokatalog geodetické dokumentace — CTD (tudc.cz).

2. Datové prace

2.1. Zakladni pozadavky na provadéni terénnich praci

Vesdkeré geodetické prace musi byt provadény odborné zplsobilymi osobami, pod vedenim UOZI -
vedouciho realiza¢niho tymu. Pocet pracovnich skupin a jejich koordinace je na rozhodnuti
Zhotovitele praci, pficemZ musi byt bran ohled na zajisténi pozadované kvality a terminu predani
dila. Sou¢asné je nezbytné dbat na dlsledné zaji$téni BOZP v souladu s predpisem SZ Bp1.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za ziskani veskerych povoleni a podklad{, nutnych pro fadné
vyhotoveni dila. Povinnosti Zhotovitele je tato povoleni ziskat v pfedstihu pfed zahajenim terénnich
praci. Jedné se napfiklad o povoleni vstupl na bézné pozemky, déle o vstupy na Zelezni¢ni pozemky,
pozemky pozemnich komunikaci, pozemky se specidlnim rezimem apod. Zhotovitel nese
odpovédnost za dodrzovani véech podminek, nebo poZadavkl, stanovenych tietimi stranami -
vlastniky nebo spravci pfislusnych zafizeni, které maji vliv na jeho praci.

S ohledem na ocekavané plnéni ¢asti dila na stavajicich pozemcich ve spravé zadavatele, musi byt
terénni préce fizeny opravnénou osobou Zhotovitele s osvédéenim G-01 nebo G-02 dle predpisu SZ
Zaml. V pfipadé, ze budou terénni prace probihat na pozemcich Objednatele na vice mistech
soucasné, musi byt osoba Zhotovitele s osvéd¢enim G-01 nebo GO02 stanovena pro kazdou tuto
pracovni skupinu a musi byt osobné pfitomna pfi méfeni.

Pracovnici pohybujici se v kolejiéti musi byt progkoleni z Pfedpisu SZ Bp1 a musi mit splnény veskeré
naleZitosti pro vstup do provozované Zelezni¢ni dopravni cesty.

Veskeré preddvané geodetické dokumentace musi byt ovéfeny Ufedné opravnénym zeméméfickym
inZenyrem dle Zak. ¢. 200/1994 Sb. §13 odst. 1 pism. c) s osvédc¢enim G-02 nebo G-03 dle predpisu
SZ Zam1.

2.1.1. Podminky pohybu v kolejisti

Dle predpisu SZ Bpl, ¢ast druhd, ¢lanek 4, odst. (3) je tfeba predem nahlsit kontaktni osobé&
Objednatele (vedoucimu pfisluéného regionainiho pracoviété SZG a jeho zastupci - kontakty viz
webové stranky SZG) prostfednictvim elektronické posty praci v provozované dopravni cesté.
Nahlaseni musi probéhnout do stfedy predchazejiciho tydne. Tato kontaktni osoba o praci ciziho
pravniho subjektu (CPS) informuje prostfednictvim informacniho systému dopravni zaméstnance
doteenych zelezni¢nich stanic, pfipadné dispecery. Bez tohoto nahlageni mize byt prace dopravnim
zaméstnancem dotcené Zelezni¢ni stanice nebo dispe¢erem zakazana.

V ramci nahlaseni je potfeba uvadét tyto informace:

e Nazev CPS v&etné IC

o Odpovédny zastupce (odborné zplisobily dle SZ Zam1) + telefonicky kontakt (pfitomny na
misté prace)

e Datum zahdjeni

e Datum ukonceni

e Vaseod: ... : .. hodin do: ... : ... hodin (pFedpokladany c¢as pracovni ¢innosti)

e Krajni Zelezni¢ni stanice
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2.2. Zakladni pozadavky na data

Zajisténi dat pro prvotni naplnéni TI a DI musi byt v souladu s dokumentem ,Metodika pofizovani,
spravy a zplsobu poskytovani dat digitalni technické mapy verejnopravnich subjekti" provedeno
tak, aby byl maximalizovan rozsah pokryti Udaji o sitich TI a DI a soucasné dosazena jejich nejvyssi
proveditelna kvalita. Kvalita pofizeni dat je definovana pfedpisy M20/MPxxx. Jedna se primarné o
zaji$téni dat TI a DI ve vlastnictvi, resp. spravé SZ a souvisejicich dat ZPS v rozsahu Vymezeného
uzemi, resp. obvodu drahy a dale data o sitich TI, které jsou v majetku nebo spravé Objednatele a
mohou leZet i mimo Vymezené Gzemi.

Pro prvotni naplnéni IS DTMZ v 1. fazi projektu (viz kapitola 1.5) budou v rdmci predmétu plnéni
této zakazky Zhotovitelem pofizena data prostfednictvim nového mapovani (v urovni kvality
pozadované predpisy M20/MPxxx) a zaméreni vyhledanych siti TI, v rdmci 2. faze projektu pak bude
dokonéeno nové mapovani a zaméreni vyhledanych siti TI. Dale budou reambulaci zpfesriovana data
pofizena konsolidaci dat UZM v ramci VZ2 na Grovefi kvality pozadované predpisy M20/MPxxx.

Vystupem dat ZPS odvozovanych z realizované geodetické dokumentace pro prvotni naplnéni IS
DTMZ jsou objekty podle pfilohy ¢. 1 i & 3 Vyhlddky o DTM, tj. v&etné typl objektd s plo$nou
geometrii. Pfedmétem dodani Zhotovitele neni odevzdani plonych objektd (tj. provedeni tzv.
»zaplochovani'), ale data musi byt v takové topologické kvalité, aby ,zaplochovani® mohlo byt
v rémci jednotlivych levell provedeno v rémci VZ2. Datovy vystup pro prvotni naplnéni IS DTMZ
musi byt ovéren UOZI podle §13, odst.1, pism. €c, zédkona ¢.200/1994 Sb., o zeméméfictvi.

Splnéni pozadovanych parametrd datového vystupu bude ovéfeno Objednatelem (pracovniky SZG)
v procesu akceptaéniho Fizeni. Popis zplsobu a rozsah testovani je uveden déle v tomto dokumentu.

2.2.1. Datovy vystup

Datovy vystup tvofi data pro prvotni naplnéni obsahu IS DTMZ dle specifikace pozadavk( datového
modelu DTMZ (viz pfiloha 1q). Tvoli jej zejména vektorové geografické data v CAD formatu podle
predpist M20/MPxxx v&etné nahrani téchto dat a referen¢nich dat do komponenty Evidence a sprava
primarnich dat v ramci IS DTMZ. Do doby, neZ bude tato komponenta v rdmci VZ2 zprovoznéna,
bude Zhotovitel pfedavat data na vhodném médiu (napf. USB disk). Specifické pozadavky na datové
vystupy jsou uvedeny u jednotlivych skupin dat nebo souhrnné v samostatnych kapitolach této
Technické specifikace. V pfipadé predavani fotodokumentace (tam, kde je to vyzadovano) musi byt
tato fotodokumentace oznacend dle kilometraze daného TU a taktéZ nahrana do UloZi&té primarnich
dat.

Vyhotovované podklady jednotlivych TU musi navazovat na mapové podklady sousednich TU. Za
zajisténi navaznosti je odpovédny Zhotovitel.

2.2.2. Pozadovana piesnost méreni

Pozadovana pFesnost méreni geodeticky uréenych podrobnych bodl polohopisu a vy3kopisu je
stanovena v metodickém pokynu pro Uéelovou Zelezniéni mapu velkého méfitka SZ M20/MP010.

Pfesnost polohového zaméfeni vyhledanych podzemnich siti musi vyhovovat alespori 3. tfidé
presnosti podle CSN 01 3410 v souladu s pozadavky metodiky DTM.

Pozadovana presnost musi byt doloZena podle metodického pokynu SZ M20/MP010. U terestrickych
metod je povinnosti na kazdém stanovisku zaméfit dva identické body mezi sousednimi stanovisky,
kdy presnost uréeni soufadnic a vysek se posuzuje dle metodického pokynu SZ M20/MP010.

Pro GNSS méfeni je vyzadovano pro kazdou oblast méfeni ovéfeni navaznosti do zavaznych
geodetickych referenénich systémd, a to priib&znym kontrolnim zaméfenim na okolnich bodech ZBP.

Pouziti metod hromadného sbéru dat (fotogrammetrie, mobilni mapovani) pro uréeni soufadnic

podrobnych bod je mozné pro prvky a objekty pouze pti dosaZeni pfesnosti zaméreni stanovené
predpisem M20/MP010.
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Zplsob ové&fovani a testovani dosazené presnosti je dan metodickym pokynem SZ M20/MP010 a
vychazi z pozadavkl CSN 01 3410. Pro osu koleje, budovy, mostni objekty a veskeré pevné
predméty, které p¥imo ovliviiuji prijezdny priiez, neni pouziti metody GNSS piipustné.

2.2.3. Cislovani bodfi

VSechny méfené body budou uréeny v zavazném polohovém a vyskovém systému, tzn. polohové
uréeny v S-JTSK, vyskové pak v systému Bpv. Vysledné hodnoty budou udéavény jednotné pro
veskera méreni na 0,001 m.

Cislovéani volnych stanovisek je tfeba volit tak, aby nevznikala duplicita a bylo jednoznaéné jiz v
zapisnicich.

Cislovani podrobnych bodd (dle predpisu SZ M20/MP005) musi byt pfedem dohodnuto s pFislugnym
spréavcem ZMP a nesmi byt duplicitni.

2.3. Technické pozadavky na sbér dat

Tato kapitola specifikuje pfesné pozadavky na vyuziti jednotlivych technologii pro sbér dat
zhotovitelem s ohledem na specifické potifeby Objednatele a predpoklad vyuziti dat i pro jiné agendy,
nez je DTM, v rdmci celého konceptu IS DTMZ. Pouziti jednotlivych technologii pfipadné jejich je na
volbé Zhotovitele, musi vSak byt dodrzeny pozadavky na presnost, definované v predpise
M20/MP010 a specifické pozadavky na jednotlivé technologie popsané nize v této kapitole.
Pozadavky na méreni v oblasti praci v bodovém poli jsou popsény v kapitole 2.4 s odkazem na
piedpis SZDC M20/MP007.

Zhotovitel musi pro zpracovani méfeni a prezentaci vysledkd pouzivat pouze takovy software, ktery
je v souladu s pozadavky Objednatele a je ve vlastnictvi Zhotovitele nebo ma Zhotovitel licenci na
jeho pouziti.

2.3.1. Geodetické metody a GNSS

PFi pofizovani dat geodetickymi metodami nebo s vyuzitim technologii GNSS v terénu je nutné
pouzivat méFické pristroje a technologie, které umozfiuji méteni polohovych i vyskovych Gdajl, které
slouzi pro vypocet soufadnic XYZ. Pro potizovani téchto Gdajl je nutné pouZivat takové ptistroje a
metody terestrického méfeni, které umoziuji pofizovani soufadnic podrobnych bod v souladu
s pozadavky na presnost, definovanymi v predpise M20/MP010. Pfi pofizovani dat je proto nutné
provadét méFeni pouze pomoci geodetickych pFistrojt a technologii GNSS, které odpovidaji min. nize
specifikovanym parametrim.

Pfi pouziti geodetickych metod a metod GNSS pro potfeby méfeni v rdmci bodového pole je nutné
dodrzet pozadavky na metodiku a pfistrojové vybaveni definované v predpisu SZDC M20/MP007 a
v kapitole 2.4.1 tohoto dokumentu.

Pro pouziti geodetickych metod pfi zamérovani os koleji kontinudlni metodou zaméreni PPK je nutné
dodrzet pozadavky na metodiku (zplisob méfeni v kap. 4 tohoto pFedpisu, podminky a zplsob
vypoltu v kap. 5.1 - 5.2.3 tohoto predpisu) a pfistrojové vybaveni definované v ptedpisu SZDC
M20/MP004.

2.3.1.1. Geodetické pristroje

Veskeré prace smi byt provadény pouze kalibrovanymi pfistroji — univerzalni elektrooptické teodolity
(totalni stanice), nivelacni pfistroje apod. Prilohou vysledné technické zpravy budou kopie
kalibra¢nich listd véech pouzitych pistrojd. V celé dobé& uzivani nesmi byt kalibra¢ni listy starsi nez
3 roky. Pouzivané pfistroje a vybaveni musi svou vnitini presnosti vyhovovat pozadavkim na
presnost méreni. Pocet a typ pouzivanych pfistrojt je na rozhodnuti Zhotovitele.

PFi pouziti geodetickych pfistrojd pro podrobné méteni musi byt dodrzeny minimalné tyto parametry,

pokud nejsou v rémci predpisi stanoveny parametry vy3si (prace v bodovém poli, zaméFovéni os
koleji kontinudIni metodou zaméreni PPK):
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a) K méfeni se vyuzivaji totalni stanice umozriujici sou¢asné méreni délek a thld (horizontélnich
- Hz, vertikalnich - V),

b) Presnost elektronického dalkoméru 3 mm + 3 ppm,

c) PFesnost métenych uhli (Hz a V) min. 5” (1,5 mgon),

d) Vypocet soutadnic XYZ se provadi z namérfenych délek, Ghll (Hz, V) a vydek pfistroje na
stanovisku a vytycky na podrobnych bodech, které jsou uréovany s nasledujici nebo vyssi
presnosti:

e) Délky jsou registrovany alespori na 0,001 m (mérené délky se pred vypoctem opravuji o
fyzikaIni redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovaci roviny S-JTSK),

f) Uhly jsou registrovany alespori na 0,0005 gon,

g) Vysky pfistroje na stanovisku a vytyc¢ky na podrobnych bodech jsou urdovany s presnosti
alespori na 0,001 m.

2.3.1.2. Aparatury GNSS
PFi pouZiti aparatur GNSS musi byt dodrzeny tyto parametry:

a) K méfeni se pouzivaji pouze geodetické GNSS pristroje, které v kombinaci
s geomorfologickymi a méfickymi podminkami v misté méreni (pfekazky zakryvajici volny
obzor) zaruduji prostorovou pfesnost uré¢eni méfeného podrobného bodu mxvz = 5 cm,

b) Horizontalni pfesnost GNSS pfistroje 15 mm + 1 ppm,

c) Vertikalni pfesnost GNSS pfistroje 25 mm + 1 ppm,

d) Vyska pristroje na podrobnych bodech musi byt ur¢ovana alespor na 0,01 m.

e) Pouzité aparatury GNSS musi pfijimat signal alespori ze systémd GPS a Glonass.

K transformaci soufadnic i jen jednotlivych uréovanych bodl do S-JTSK a Bpv se pouZije
transformacni kli¢ dodany na vyzadani Objednatelem.

2.3.2. Letecka fotogrammetrie a LiDAR

V ramci této zakazky bude provedeno kombinované letecké snimkovani a pofizeni dat LiDAR vcetné
zpracovani digitalniho modelu povrchu (DMR), digitalniho modelu terénu (DMT) a ortofotomapy
(OFM) v rozsahu celé sité mimo husté zalesnéné lesni Useky (pfedpoklad cca 15% délky trati)
v celkové délce trati 7 824 km. Cilem je pfedevsim pofizeni zminénych referencnich dat, kterd budou
vyznamnym podkladem v rdmci IS DTMZ. Pofizené letecké snimky a data LIDAR mize Zhotovitel
vyuzit taktéZ pro vyhodnoceni dat ZPS, TI a DI, musi ovéem byt zachovany poZadavky na presnost
stanovené predpisem M20/MP010.

Pouziti této metody, je limitovano na bezvegeta¢ni obdobi, odpovidajici pouze vhodnym roénim
obdobim (viz dale). Proto je pro odevzdavani vystupl (Referenéni data) stanoveno jiné rozdéleni do
etap nez pro Nové mapovani.

Kombinované svislé a Sikmé snimkovani bude provedeno digitélni leteckou méfickou kamerou
vybavenou funkénim zafizenim pro kompenzaci smazu zplisobeného pohybem letadla b&hem
expozice a aparaturou pro ziskani pfimo mérenych prvké vnéjsi orientace IMU/GNSS. Pouzité zatizeni
IMU/GNSS musi zajistit urceni trajektorie letu s presnosti v poloze 5 cm a vysce 7,5 cm, Ghly rotaci
s presnosti do 0,005 stupritl (pitch, roll) a do 0,010 stupid (heading). Frekvence pFijmu dat GNSS
musi byt alespor 5 Hz nebo vyssi. Frekvence odecitani dat z jednotky IMU musi byt alespor 200 Hz
nebo vyssi.

Svislé letecké snimky budou pofizeny ve viditelném pasmu RGB a v blizkém infracerveném pasmu
(NIR), Sikmé letecké snimky budou pofizeny ve viditelném pasmu RGB.

Rozligeni svislych leteckych snimk& GSD bude minimalné 2 cm/pixel. Hodnoty 2 cm/pixel musi byt s
ohledem na reliéf terénu dosazeno minimalné na 50 % snimkovaného Uzemi. Maximalni pfipustna
hodnota GSD je 2,5 cm.

Snimkovani bude provedeno s miniméalnim podélnym prekryvem svislych snimkd 70 % a minimalnim
pti¢nym prekryvem svislych snimk( 55 %. V zavislosti na konfiguraci letového pldnu a pouZitého
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letounu mlZe byt hodnota podélného prekryvu svislych snimk( snizena aZ na hodnotu 65 %,
maximalné vSak v rozsahu 40 % délky letovych os ve Vymezeném Uzemi.

Letecké laserové skenovani (LIDAR) bude provedeno tak, aby vyslednd hustota ziskaného mracna
bodd dosahovala minimélné 24 bodl/m2. Stfedni soutadnicovd chyba vysky uréeného bodu DMR
nebo DMT musi byt do 12 cm. Hustota mracna je kalkulovana pouze z posledniho odrazu (echa) a
miZe byt kontrolovéna na vybranych plochach o rozméru 3 m x 3 m. Pozadovana hustota musi byt
dosazena na 95 % celkové plochy. Pfesnost vySky je vztazena na zpevnéné plochy. LiDAR (letecké
laserové skenovani) bude provedeno béhem stejného letu, pfi kterém budou pofizovany letecké
mérické snimky.

Snimkovani musi v pozadované kvalité s moznosti stereovyhodnoceni mapovanych objektl pokryt
Uzemi v pasu s osou totoznou s osou trati a Sifce odpovidajici Vymezenému Uzemi obvodu drahy
s pfesahem minimalné 10 m na kazdou stranu.

Snimkovani musi byt provedeno

a) v mimo vegetacnim obdobi (ve vyjimec¢nych pfipadech je mozné s pisemnym souhlasem
Objednatele provést ¢ast snimkovani i ve vegetacnim obdobi, napt. z diivodu dosnimkovani
chybéjicich oblasti v pfipadé nepfiznivych meteorologickych podminek bé&hem mimo
vegetacniho obdobi),

b) za souvislé obla¢nosti bez tvorby rusivych stinli nebo za bezoblaéného pocasi,

c) bez snéhové pokryvky a bez oparu.

Snimkovani bude probihat tak, aby byly splnény vSechny pozadavky na pfesnost a rozliSeni
vyslednych produktd. Pozadavk@m bude odpovidat i vybér méFické kamery a dalsiho technického
vybaveni.

Pfed samotnym snimkovanim bude zpracovan plan leteckého snimkovani s vyznacenim jednotlivych
snimkovacich blokd, letovych os, signalizace vlicovacich bod{ a pokrytim referenénimi daty (viz kap.
2.5). Z planu letu musi byt jasné, jak je pokryto simultanné provadéné letecké laserové skenovani.
Plan bude predlozen ke schvaleni Objednateli.

Digitalni letecké méFické snimkovani bude preferované provedeno po osach rovnobéznych s osou
trati. Zhotovitel navrhne rozdéleni snimkovani do jednotlivych blok{, které budou odpovidat
jednotlivym tratim nebo ucelenym tratovym Useklm. Pokud z dlivodu zmény technickych nebo
povétrnostnich podminek, pFipadné v dlsledku vyskytu mrak(, bude nutné snimkovani prerusit,
ptipadné &ast fady z jinych ddvodl presnimkovat, budou vzdy nasnimkovany kromé vadnych snimkd
také minimalné dva snimky pred a minimalné dva snimky za vadnymi snimky v fadé. Snimkovani
jedné fady musi byt provedeno b&hem tfi dnli. PFedény budou véechny potizené snimky. V piipadé
$patnych meteorologickych podminek nebo jinych neptedvidatelnych okolnosti, miZe byt v tomto
ohledu plan snimkovani se souhlasem Objednatele zménén.

Svislé letecké snimky budou ocislovany v ramci bloku vzdy v jedné Ciselné Fadé (tzn., Ze v jednom
bloku se nebudou vyskytovat stejna ¢isla snimkd). Pri presnimkovani nesmi byt pouzito ptivodni &islo
bloku. Sikmé snimky budou mit stejné &islo jako svislé, doplnéné ptiponou ,D - doptedny, ,Z" -
zadni, ,L" - levy, ,P" - pravy dle orientace ke sméru letu. Oznaceni LiDAR dat bude navrzeno
Zhotovitelem a odsouhlaseno Objednatelem v ndvaznosti na pouzitou technologii.

Béhem leteckého sbéru dat budou vedeny letové zdznamy v minimalnim rozsahu: sériové Cislo
kamery, sériové Cislo LiDAR systému, oznaceni GNSS/IMU aparatury, Cislo bloku, ¢islo rady, datum
a ¢as snimkovani (UTC), vyska Slunce nad obzorem, dohlednost a zékladni meteorologické tdaje (tj.
teplota, vlhkost a mnozstvi obla¢nosti), udalosti za letu, které mohou ovlivnit kvalitu snimk@ a
souvisejicich méfenych prvkl vnéjsi orientace (vitr, turbulence, apod.) a poznadmky ke snimk(m,
které mohou mit zrdznych dlvodd snizenou kvalitu. Soucasné pti pofizovani snimkd je Zhotovitel
povinen registrovat prvky vnéjsi orientace snimk( a &as potizeni snimku svyuZitim aparatury
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IMU/GNSS. Pro zpfesnéni polohovych prvkd vnéjsi orientace je Zhotovitel povinen vyuzit data Ceské
sité permanentnich stanic pro uréovani polohy.

2.3.2.1. Letecké snimky, Analyticka aerotriangulace (AAT)

Na vSech leteckych méFickych snimcich bude provedena Zhotovitelem dvoustupriova kontrola kvality,
tj. prvotni nahled, jehoZz cilem je odhalit nevyhovujici snimky v terminech dostacujicich pro
presnimkovani, a zavére¢nou kontrolu, jejimz cilem je garantovat kvalitu snimkd s ohledem na
kvalitativni parametry definované vyse a ovéfit Uplnost snimkd a souvisejicich metainformaci véetné
pozadovanych dokumentd. Pfed dal$im zpracovéanim snimk& musi byt provedena plodna
radiometrickéd korekce véech snimkd.

Pfed zahajenim aerotriangulace bude provedena identifikace pfirozenych vlicovacich bodd. Jejich
rozlozeni a hustota musi byt zvoleny tak, aby pfi nasledujicim vyhodnoceni byla zajisténa pozadovana
presnost v uréeni polohy i vysky. Aerotriangulace bude provadéna vzdy nad ucelenym blokem po
jeho kompletnim nasnimkovani. Aerotriangulace musi byt provedena tak, aby byly dodrzeny
nasledujici parametry:

a) Stredni kvadratickd odchylka na vlicovacich a kontrolnich bodech musi byt < 0,025 m v
poloze a 0,030 m ve vysce.

b) Rozdil soufadnic kontrolnich bod{ uréenych fotogrammetricky a geodeticky v terénu nesmi
prekrocit DX, DY < 8 cm a DZ < 10 cm.

c) Vysledky AAT a kontrol musi byt ovéfeny UOZI Zhotovitele s Gfednim opravnénim podle
pism. c).

d) Jednotlivé triangulacni bloky musi byt vzajemné propojeny identickymi vlicovacimi body.

e) Jednotlivé triangulacni bloky musi mit vzajemny pfesah minimalné jedné letové osy a
spole¢né alespon 4 vlicovaci body.

f) Pro kontrolu kvality vysledného procesu AAT a vzajemného propojeni blok{ bude provedeno
porovnani kontrolnich bod{ na stycich jednotlivych blokd, kde rozdil soufadnic kontrolnich
bod nesmi prekrocit DX, DY < 8 cm a DZ < 10 cm.

V rémci procesu aerotriangulace musi byt také vyrovnany jednotlivé pasy LiDAR dat tak, aby byly
minimalizovany rozdily ve vy$kach na pirekryvu past. Rozdily na piekryvu pést budou vyhodnoceny
numericky i graficky a budou soucdsti odevzddvaného elabordtu. Soucasné bude provedeno
vyrovnani LiDAR dat na vlicovaci body. Vysledky tohoto vyrovnani budou také soucasti protokolu.

2.3.2.2. Fotogrammetrické vyhodnoceni

K samotnému vyhodnoceni dat ZPS, DI a TI, v pfipadé pouziti této metody pro potfeby mapovani
nebo reambulace se pouziji vyhodnocovaci prostfedky, u kterych je mozné z jejich dokumentace
dolozit, Ze pfi jejich pouziti je dosazeno pozadované vysledné presnosti uréovaného bodu dle
predpisu M20/MP010. Pfednostné se pouziji metody digitalni stereofotogrammetrie v kombinaci s
vyhodnocenim z LiDAR dat. Je mozné taktéz vyuZzit metody kombinovaného vyhodnoceni z dat
z leteckého sbéru dat a mobilniho mapovani nebo statického laserového skenovani. Vysledkem
vyhodnoceni a néaslednych vypoctll jsou soufadnice kontrolnich a podrobnych bodd v S-JTSK a Bpv
a vektorova kresba dle M20/MPxxx.

2.3.2.3. Vlicovaci body

Vlicovaci body slouzi k vn&jsi orientaci leteckych snimk( a georeferencovani leteckého laserového
skenovani (mra¢na bod(). Jejich soufadnice se urduji jinou metodou ne? digitalni leteckou
fotogrammetrii a nejméné s presnosti charakterizovanou mxy=0,02 m a mh = 0,02 m a budou
ovéreny odborné zplsobilym (dle SZ Zam1) UOZI Zhotovitele pro zeméméFfické prace na Zeleznici,
s Ufednim opravnénim podle pism. c).

Mohou byt pouzity jak signalizované, tak pfirozené vlicovaci body, u kterych je jistota identifikace

v leteckych snimcich a zaroven zajisténa neménnost jejich polohy a vysky v ¢ase mezi naletem a
zamérenim.
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Musi byt zaméreno dostate¢né mnoZstvi vlicovacich bodt, pfi¢em? plati, Ze jejich rozlozeni a pocet
musi vyhovovat zésadam pro rozlozeni identickych bod{ pro obecnou sedmiprvkovou transformaci.

Vlicovaci body se voli tak, aby jejich signalizacni znaky byly na snimcich dobre identifikovatelné.
Pfednostné budou vyuZity body ZBP. Jako vlicovaci body mohou byt vyuzity body pouzité pro
vlicovani metody mobilniho mapovani pfip. pozemniho laserového skenovani.

Signalizace a zaméFeni vlicovacich bodl bude zajist&na Zhotovitelem. Predpoklddand hustota
zaméFenych vlicovacich bodd je 3,75 bodl na km trati, z éehoZ 2,5 bod{ ptipadd na vlicovani
leteckého snimkovéni a LIDARU, z toho je pocitano 1,25 vlicovacich bodll / km v t&sné blizkosti trati
a 1,25 vlicovacich bod / km v okrajovych &astech snimkd (u té&chto bod{ se poécitd s povinnou
signalizaci pred naletem). Navrh rozmisténi vlicovacich bodl specifikuje Zhotovitel v rdmci
predkladanych planl snimkovéni s dostate¢nym predstihem a Objednatel jej pfed vlastni signalizaci
a zamérenim odsouhlasi. Vlicovaci body Ize pouzit spole¢né pro technologii fotogrammetrie, LiDARu
a mobilniho mapovani jen za pFedpokladu nesnizeni kvality vlicovacich bodl pro jednotlivé
technologie.

2.3.2.4. Kontrolni body

Kontrolni body slou?i k ovéfeni kvality vysledkl aerotriangulace snimkového bloku, kontrolu
orientace snimkovych dvojic a kvality vlicovani ¢asti mra¢na bod@.

Jako kontrolni bod mdzZe byt pouzit pomocny bod nebo podrobny bod definovany datovym ptedpisem
viz Vyhlagka o DTM krajl. Jako kontrolni bod nem{Ze byt pouZit bod, ktery byl pouZit jako vlicovaci.

Jejich soufadnice se urci alespori s presnosti charakterizovanou mxy=0,02 m a mn = 0,02 m a budou
ovéfeny odborné zplsobilym (dle SZ Zam1) UOZI Zhotovitele pro zeméméfické prace na zeleznici,
s Gfednim opravnénim podle pism. c) viz. pfiloha ¢.2 odst.1 Vyhla$ka o DTM krajd.

2.3.2.5. Ovéreni soufadnic bod{ uréenych fotogrammetrickym vyhodnocenim

K ovéreni soufadnic bodt uréenych fotogrammetrickym vyhodnocenim se pouzije soubor kontrolnich
bod{ nebo soubor omérnych a daldich konstruk&nich a kfiZovych mér. Toto ovéFeni je soucasti VZ1.

Kontrolni body musi byt v rémci snimkovacich blok{ rozmistény rovnomérné. Pocet kontrolnich bod{
pro ovéreni kvality provedené vnéjsi orientace snimkovych dvojic a kvality vlicovani ¢asti mracna
bodl je minimalné 25 % poctu vlicovacich bodl. RozloZeni a mnozstvi kontrolnich bodd bude
uvedeno v planu snimkovani a odsouhlaseno Objednatelem. Pro tyto potfeby je mozné vyuzit
vlicovaci body zaméfené pro technologii mobilniho mapovani, které nebyly vyuzity jako vlicovaci
body pro fotogrammetrii. Zhotovitel provede zaméteni kontrolnich bodl v rdmci zajisténi vlicovacich
bodd.

Souradnice uréené fotogrammetrickym vyhodnocenim se porovnaji s kontrolnimi a otestuje se
dodrzeni presnosti dle odst. 5.4, CSN 01 3410 pro podrobné body charakterizované pozadovanou
tfidou presnosti dle M20/MP010. O porovnani soufadnic bude zpracovan protokol, ktery musi
obsahovat nejméné (daje o zjiSténych odchylkdch a slovni vyhodnoceni dosazeni stanovené
presnosti.

V souboru omérnych a dalSich konstrukénich a kfizovych mér se jejich mérené hodnoty porovnaji s
hodnotami vypoctenymi ze soufadnic a otestuje se dodrzeni presnosti dle odst. 5.4, CSN 01 3410. O
porovnani délek bude zpracovan protokol, ktery musi obsahovat nejméné udaje o zjiSténych
odchylkach a slovni vyhodnoceni dosazeni stanovené presnosti.

2.3.3. Pozemni laserové skenovani / mobilni mapovani

Tyto metody Ize pouzit pro vyhodnoceni dat ZPS, DI a TI v mistech podle uvazeni Zhotovitele. Je
potfeba dodrzet pozadavky na presnost dle predpisu M20/MP010.

2.3.3.1. Zakladni pozadavky
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Pofizeni dat bude provedeno:

a) Bez snéhové pokryvky a bez oparu,

b) V ptipadé TU s hustou vegetaci v obvodu drahy v mimo vegeta¢nim obdobi (ve vyjimeénych
pripadech je mozné s pisemnym souhlasem Objednatele provést ¢ast zaméreni mobilnimi
laserovymi skenovacimi jednotkami i ve vegetacnim obdobi).

2.3.3.2. Pouziti mobilnich laserovych skenovacich jednotek
PFi pouZziti mobilnich laserovych skenovacich jednotek musi byt dodrzeny nasledujici podminky:

a) Mobilni mapovaci systém musi byt vybaven laserovym skenovacim zafizenim, digitalni
kamerou, systémem GNSS a inercialni méfickou jednotkou (dale jen ,IMU"),

b) FeSeni kazdého bodu trajektorie mobilni laserové skenovaci jednotky musi zahrnovat
nejméné 6 druzic GNSS, parametr mize byt nedodrzen pouze vyjimeéné a pouze v Useku,
ktery neni delSi nez 60 vtefin a jsou v ném zaznamenana neposkozena data z IMU,

c) hodnota parametru PDOP nebo GDOP musi byt mensi nez 3, parametr mlZe byt pirekrocen
pouze vyjimec¢né a pouze v Useku, ktery neni delSi nez 60 vtefin a jsou v ném zaznamenana
neposkozena data z IMU,

d) pokud dojde ke zhordeni nékterého z parametr(i pro méfeni GNSS podle pism. b) nebo c) po
souvislou dobu del$i nez 60 vtefin, je nutné v daném Useku urdit soufadnice potfebného
poctu vlicovacich bodd a pouZit je pro vlicovani ptislusné ¢asti mrac¢na bodd,

e) do naskenovaného mracna bodl nebudou zahrnuty body vzdélené od trajektorie mobilni
laserové jednotky vice nez 70 m.

f) pokud je to Ucelné pro dosazeni pozadovaného obsahu u DI , TI a ZPS miZe byt najezd
proveden na jedné trati v obou smérech ptipadné b&hem vice najezdq.

Ve stejny okamzik s pofizenim naskenovaného mraéna bodd, pfi pouZiti mobilnich laserovych
skenovacich jednotek, budou zajistény fotografie v rozliSeni nejméné 5 Mpx. Tyto fotografie budou
spojeny do panoramatického snimku v ekvirektanguldrni (ekvidistantni valcové) projekci jako
obrazky s pomérem stran 2:1 a budou odevzdany ¢asy jeho pofizeni, soufadnice pozice snimku
véetné Ghld jeho externich orientaci ve vSech tfech osach. Vysledné rozlideni odevzdavaného
panoramatického snimku bude minimalné 28 megapixell, podsamplovani neni pfipustné. Vytvorené
panoramatické snimky budou v pfipadé pouziti mobilnich laserovych skenovacich jednotek mezi
sebou maximalné ve vzdalenosti 5 m pokryvat kompletni Ghel 360° na $ifku a 180° na vysku kolem
snimaci soustavy.

Vysledné panoramatické snimky budou dodany s rozmazanymi obli¢eji osob a dale s rozmazanymi
poznavacimi znackami (SPZ). Obli¢eje osob jsou takové, jejichZ rysy jsou na snimku natolik patrné,
Ye Ize na jejich zakladé danou osobu identifikovat. Rozmazéni ostatnich objektd bude
minimalizovano.

2.3.3.3. Pouziti statickych laserovych skener{
PFi pouziti statickych laserovych skenert musi byt dodrzeny nésledujici podminky:

a) pokud jsou soufadnice stanoviska pfistroje pouzity jako vychozi pro uréeni soufadnic bodd
mracna bodd nebo ke kontrole napojeni mra¢na bodl na jiné mra¢no bodl, pak musi byt
uréeny tak, aby umozZnily uréeni soufadnic bod mra¢na bod{ nasledovné:

a. pro zvysenou presnost mezni polohovou odchylkou 8p =30 mm a mezni vyskovou
odchylkou &h = 30 mm podrobného bodu vi&i nejbliz&im bodim ZBP (PFesnost ZBP
se pro posouzeni presnosti uréeni podrobnych bodt nezapoditava.)

b. pro standardni pfesnost kritériem Uxy a Un pro 2. a 3. tfidu presnosti podle €SN 01
3410, kdy presnost se ovéfuje testovanim UZM vzhledem k t&mto kritériim.

b) do naskenovaného mraéna bodl nebudou zahrnuty body vzdalené od stanoviska pfistroje
vice nez 100 m.

2.3.3.4. Vyhodnoceni mraéna bodt
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K vyhodnoceni (vektorizaci) mra¢na bodl se pouZiji takové prostfedky, u kterych je mozné z jejich
dokumentace dolozit, Ze pfi jejich pouZiti je dosazeno vysledné pfesnosti ur¢ovaného bodu stanovené
v predpise SZ M20/MP010.

2.3.3.5. Vlicovaci body

Vlicovaci body sloui k uréeni spravné polohy a tvaru té &asti mraéna bodd, pro kterou plati, Ze pti
vypoctu soutadnic bodl mracna bodd by se jinak vychazelo z trajektorie mobilni laserové skenovaci
jednotky urcené za nevyhovujicich podminek (viz vyse).

Jejich soufadnice se urcéuji jinou metodou a nejméné s presnosti charakterizovanou pro prvni tfidu
presnosti podle CSN 01 3410.

V kazdé takové ¢asti mraéna bodd musi byt zaméieno dostateéné mnoZstvi vlicovacich bodd, pricemz
plati, Ze jejich rozloZeni a pocet musi vyhovovat zadsadadm pro rozlozeni identickych bod{ pro obecnou
sedmiprvkovou transformaci. Preferovano je maximalni vyuziti bodd ZBP.

Jako vlicovaci body mohou byt vyuZity body pouzité pro vlicovani metody fotogrammetrie. Vlicovaci
body Ize pouzit spoleéné pro technologii fotogrammetrie, LIDARu a mobilniho mapovani jen za
ptedpokladu nesniZeni kvality vlicovacich bod{ pro jednotlivé technologie.

Vlicovaci body budou zajistény Zhotovitelem spole¢n& s pripravou vlicovacich bodl pro
fotogrammetrii. Predpoklddana hustota zaméFenych vlicovacich bodl je 3,75 bodl na km trati,
z ¢eho? 2,5 bodl v tésné blizkosti trati pfipadd na vlicovadni mobilniho mapovéni. Navrh na
zaméFovani vlicovacich bodl specifikuje Zhotovitel v rdmci predklddanych plant leteckého
snimkovani s dostatecnym predstihem a Objednatel jej odsouhlasi.

2.3.3.6. Kontrolni body

Kontrolni body slouzi k ovéFeni vyhodnoceni (vektorizace) mrac¢na bodtl, kvality provedeného
vlicovani ¢asti mracna bodl a kvality uréeni transformacnich parametrl v pfipadech spojovani
mraden bod@ ziskanych statickymi laserovymi skenery, nebo jejich pfipojovani k mracnu bodd
ziskanému mobilni laserovou skenovaci jednotkou.

Jako kontrolni bod méZe byt pouzit pomocny bod nebo podrobny bod definovany datovym piedpisem
viz Vyhlagka o DTM krajd. Jako kontrolni bod nem{zZe byt pouZit bod, ktery byl pouZit jako vlicovaci.

Jejich souradnice musi byt urceny alespon s presnosti charakterizovanou pro prvni tfidu presnosti
viz. pfiloha &.2 odst.1 Vyhlaska o DTM krajt.

2.3.3.7. Ovéreni soufadnic bod@ uréenych vyhodnocenim mraéna bodt

K ovéfeni soufadnic bod{ uréenych vyhodnocenim (vektorizaci) mraéna bod se pouZije soubor
kontrolnich bod{ nebo soubor omérnych a dalgich konstrukénich a kFizovych mér. Toto ovéreni je
soucasti VZ1.

Kontrolni body musi byt v mraéné bod{ rozmist&ny rovnomérné. V kazdém vyhodnoceném mraéné
bod musi byt alespofi étyfi. V pFipadé mragna bod{, které ma liniovy tvar, nesmi byt vzdalenost
mezi dvéma sousednimi kontrolnimi body vétsi nez 500 m. Zhotovitel provede zaméfeni kontrolnich
bodl v rdmci zajisténi vlicovacich bod@. Zhotovitel musi navrh na zaméfeni vlicovacich bodd
zpracovat pfi predkladani pland leteckého snimkovani, pfipadné samostatné pro mobilni mapovani.

Souradnice uréené laserovym skenovanim se porovnaji s kontrolnimi a otestuje se dodrzeni presnosti
dle odst. 5.4, €SN 01 3410 pro podrobné body charakterizované pozadovanou tfidou pfesnosti dle
M20/MP010. O porovnani soufadnic bude zpracovan protokol, ktery musi obsahovat nejméné Gdaje
o zjisténych odchylkach a slovni vyhodnoceni dosazeni stanovené presnosti.

V souboru omérnych a dalSich konstrukénich a kfizovych mér se jejich mérené hodnoty porovnaji s
hodnotami vypoctenymi ze soufadnic a otestuje se dodrzeni presnosti dle odst. 5.4, CSN 01 3410. O
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porovnani délek bude zpracovan protokol, ktery musi obsahovat nejméné Udaje o zjisténych
odchylkach a slovni vyhodnoceni dosazeni stanovené presnosti.

2.3.3.8. Zajisténi prostifedkl pro mobilni mapovani (sluzby dopravce)

Zhotovitel si musi v rdmci projektu objednat pro potfeby pofizeni dat technologii mobilniho mapovani
sluzby u dopravce, splfiujiciho podminky zdkona &. 266/1994 Sb., o drahach - seznam dopravci je
dostupny na webovych strankach Objednatele. O pfidéleni kapacity drahy bude zadat tento dopravce
dle ustanoveniProhladseni o dréze celostatni a drahach regiondinich vypracované a zverejnéné dle
zékona ¢.266/1994 Sb. (dostupné na webu SZ). Zhotovitel projedna predpokladdany harmonogram
nadjezdu jednotlivych trati s dopravcem, ktery pozada o pridéleni kapacity drahy. Objednatel
doporudujezadat o pridéleni kapacity drahy svétSim cdasovym predstihem (zejména u
frekventovanych / koridorovych trati), i kdyZz je to mozné i tyden predem. Gestorem této
problematiky u Objednatele je 016. Proces pridélovani kapacity a zplsob zpoplatnéni stanovi vyse
uvedené ProhldSeni o dréze. Rozsah kapacity poZadované Zhotovitelem nemlZe Objednatel
garantovat s pfedstihem - problém mize byt zejména s kapacitou koridorovych trati. Zhotovitel mdze
pfi sestavovani planu praci vychazet z Planu vyluk (dostupné na webovych strankach Objednatele).
RedlIné se vSak skutecnost od tohoto planu vyrazné lisi.

Cenu za vyuZiti sluzeb dopravce Zhotovitel zahrne do ceny za nové mapovani, resp. reambulaci dat
ZPS/DI/TI z konsolidovanych dat UZM.

2.3.4. Bezpilotni snimkovani

Ve Zhotovitelem vybranych oblastech (napf. prostory stanic, lokality k domapovani atp.) mize byt
za G&elem pofizeni dat provedeno snimkovani z bezpilotnich prostfedkd. Zhotovitel zodpovidé za
zajisténi veskerych povoleni pro pouziti této metody nad DI. VZzdy musi byt dodrzeny poZzadavky na
presnosti méreni dle M20/MP010. Bezpilotni snimkovani mizZe byt pouZito i ve vegetaénim obdobi,
pokud v daném Uzemi neni pFili$ husta vegetace, ktera by pfiliSné omezovala vyuzitelnost metody.

Technické parametry pro bezpilotni snimkovani se pouZiji pfiméFené rozsahu dle pozadavkll na
letecké snimkovani definovanych v kapitole 2.3.2. Pro pouZiti této technologie zaméfi Zhotovitel
vlicovaci a kontrolni body dle stejnych pravidel jako pro letecké snimkovani. Stejné jako u leteckého
snimkovani je soucasti dodavky provedeni aerotriangulace, zpracovani digitdlniho modelu reliéfu a
terénu a vyhotoveni tzv. trueortofotomapy v Uzemi, kde bude tato technologie pouzita. Tato
referenéni data budou odevzdana samostatné, pt¥ipadné budou zapracovéna do vyslednych produktd
referencnich dat dle specifikace kap. 2.5. Pozadavky na odevzdavana data jsou shodné jako na data
letecké fotogrammetrie.

2.3.5. PoFizena primarni data

Tato kapitola definuje pozadavky na dodani vystupnich (primarnich dat) pofizenych jednotlivymi
technologiemi uvedenymi v predchozich kapitolach. Pozadavky na vysledné datové produkty a jejich
dokumentaci jsou dale popséany v kap. 2.10.

2.3.5.1. Geodetické metody a GNSS

U téchto dat nevznikaji specificka primarni data a Objednatel nepozaduje jejich specifické odevzdani
mimo odevzdavané elaboraty pro jednotlivé okruhy praci specifikované v kapitole 2.10.

2.3.5.2. Letecka fotogrammetrie a LIDAR
Zhotovitel odevzda nasledujici primarni pofizena data:

a) Svislé snimky (RGB + NIR) a Sikmé snimky (RGB) ve formatu TIFF a soufadnice Y,X,Z jejich
projekénich stfedll v S-JTSK véetné Ghll externich orientaci vSech snimk@ (svislych i
Sikmych) ve formatu ASCII (TXT nebo CSV),

b) Laserova mraéna bod{ v soufadnicich Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazu a klasifikaci
tzv. ,ground" bodd, ve forméatu LAZ.

2.3.5.3. Pozemni laserové skenovani / mobilni mapovani
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Zhotovitel odevzda nasledujici primarni pofizena data:

a) Laserové mra¢na bod v soufadnicich Y,X,Z v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazu nebo RGB,
ve formatu LAZ,

b) Panoramatické snimky ve forméatu JPG a souFadnice Y,X,Z jejich stfedl v S-JTSK véetné& Ghld
externich orientaci ve format ASCII (TXT nebo CSV).

2.3.5.4. Bezpilotni snimkovani
Zhotovitel odevzda nasledujici primarni pofizena data:

a) Snimky (RGB) ve formatu TIFF a soufadnice Y,X,Z jejich projekénich stfedl v S-JTSK vietné
GhlG externich orientaci véech snimkd ve forméatu ASCII (TXT nebo CSV).

2.3.6. Pozadavky na technické zpravy k jednotlivym technologiim

V této kapitole jsou popsany pozadavky na nezbytny obsah odevzdavanych technickych zprav s
ohledem na vySe popsané technologie. Tyto technické zpravy musi byt soucasti pfeddvanych dat
pro jednotlivé aktivity tak, jak je popsané v kapitole 2.10 a musi byt ovérené UOZI.

2.3.6.1. Geodetické metody a GNSS

PoZzadavky na dokumentaci ke geodetickym a GNSS méfenim jsou podrobné specifikovany v kapitole
2.10 pro jednotlivé typy praci.

2.3.6.2. Letecka fotogrammetrie a LIDAR
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a) Seznam pouzitych HW a SW prostfedkd
b) Kalibraéni protokoly pouzitych kamer a senzorl
c) Plan leteckého snimkovani ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ
d) Trajektorie provedeného snimkovani ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ
e) Podrobny zéznam o pribéhu letu pro kazdy let obsahujici - sériové &islo kamery / LIDAR
senzoru, oznaceni aparatury GNSS/IMU, dislo bloku, Cislo fady, datum a ¢as snimkovani v
(UTC), vyska slunce nad obzorem, vyska letu, dohlednost a zékladni meteorologické Udaje,
udalosti za letu, které mohou ovlivnit kvalitu snimk{ a souvisejicich mé&fenych prvkd vnéjsi
orientace.
f) Rozbor kvality IMU dGPS dat pro kazdy let
g) Vlicovaci a kontrolni body
o Seznam souradnic VB a KB ve formatu CSV
o Prehledova mapa VB a KB ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ s atributy (islo
bodu, datum méfeni, &islo ovéfeni UOZI Zhotovitele)
h) Protokol z aerotriangulace
o AAT bloky ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ s atributy
o Prehledny report o AAT pro kazdy blok (odchylky na pouzitych VB, odchylky pouzitych
IMU dGPS, rozbor kvality spojovacich bod{)
o Kontrola kvality AAT
= Rozbor presnosti na kontrolnich bodech
= Rozbor presnosti AAT mezi bloky
i) Protokol o vyrovnani a prekryvech LiDAR dat
j) Letecké méfické snimky
o Parametry vné&jéi orientace po AAT v&ech leteckych snimk{ ve formatu CSV
o Vysledné stfedy snimk( ve formatu SHP, pFipadn& KML nebo KMZ s atributy (&islo
snimku, datum, cas, kamera, letadlo, kvalita snimku)
o Prehled snimkovych blokd
o Ohniskovéa vzdalenost, pocet pixell v obou osach, velikost &ipu
k) Z&znamy o provedenych kontroldch (elaborat rozboru presnosti na kontrolnich bodech).

2.3.6.3. Pozemni laserové skenovani / mobilni mapovani
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

25/70



a)
b)
<)
d)

e)

f)

Seznam pouzitych HW a SW prostredkd
Kalibra¢ni protokoly pouzitych zafizeni
Pfehledova mapa pofizenych dat ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ
Trajektorie mobilni laserové skenovaci jednotky a rozsah ji ziskaného mraéna bodd
o Vyznadeni oblasti, ve kterych byly z divodu nedostate¢né presnosti trajektorie
mobilni laserové jednotky pouZity vlicovaci body
o Stanoviska statickych laserovych skenerl a obalky z nich ziskanych jednotlivych
mracen bod{
o Rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS
Vlicovaci a kontrolni body
o Seznam souradnic VB a KB ve formatu CSV
o Prehledova mapa VB a KB ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ s atributy (Cislo
bodu, datum méfeni, &islo ovéreni UOZI Zhotovitele)
Zaznamy o provedenych kontrolach (elaborat rozboru presnosti na kontrolnich bodech).

2.3.6.4. Bezpilotni snimkovani
Technicka zprava musi obsahovat tyto povinné informace a pfilohy:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)

Seznam pouzitych HW a SW prostredkd
Kalibra¢ni protokoly pouzitych kamer, pokud jsou k dispozici a orientace komory v letadle
Plan leteckého snimkovani ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ
Trajektorie provedeného snimkovani ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ
Podrobny zédznam o priibéhu letu pro kazdy let obsahujici - identifikaci kamery, &islo bloku,
Cislo Fady, datum a cas snimkovani v (UTC), vyska slunce nad obzorem, vyska letu,
dohlednost a zakladni meteorologické Udaje, udalosti za letu, které mohou ovlivnit kvalitu
snimk{ a souvisejicich mé&fenych prvkid vnéjéi orientace.
Rozbor kvality IMU dGPS dat pro kazdy let
Vlicovaci a kontrolni body
o Seznam soufadnic VB a KB ve formatu CSV
o Prehledovd mapa VB a KB ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ s atributy (¢islo
bodu, datum méfeni, &islo ovéreni UOZI Zhotovitele)
Protokol z aerotriangulace
o AAT bloky ve formatu SHP, pfipadné KML nebo KMZ s atributy
o Prehledny report o AAT pro kazdy blok (odchylky na pouzitych VB, odchylky pouZitych
IMU dGPS, rozbor kvality spojovacich bod{)
o Kontrola kvality AAT
= Rozbor presnosti na kontrolnich bodech
= Rozbor pfesnosti AAT mezi bloky
Letecké méfické snimky
o Parametry vnéjsi orientace po AAT viech leteckych snimk@ ve formatu CSV
o Vysledné stfedy snimkd ve formatu SHP, ptipadné& KML nebo KMZ s atributy (&islo
snimku, datum, ¢as, kamera, letadlo, kvalita snimku)
o Prehled snimkovych blokd
o Ohniskovéa vzdalenost, pocet pixell v obou osach, velikost &ipu
Zaznamy o provedenych kontrolach (elaborat rozboru presnosti na kontrolnich bodech).

2.4. Bodové pole
Tato aktivita se sklada z nasledujicich ¢innosti Zhotovitele:

a)
b)
c)
d)
e)

Revize a kontrola stavajiciho ZBP,

Osazeni a oprava vybranych prvkl ZBP,

Zaméreni, vypocet a kontrola prvkd ZBP po doplnéni stabilizace,

Zaméreni, vypocet a kontrola prvkd ZBP pfi zjidténi zavady v prlibéhu mapovacich praci,
Dokumentace k bodm ZBP dle pozadavk{ piedpisu SZDC M20/MP007 a pokynu SZDC PO-
7/2018-SZG PHA-R.

Prace v bodovém poli budou probihat soubézné s aktivitami nového mapovani a reambulaci dat
ZPS/DI/TI ve stejnych TU v kvartalnich blocich.
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Vegkeré prace v bodovém poli se Fidi pozadavky piedpisu SZDC M20/MP007 v platném znéni, pokud
neni v této technické specifikaci uvedeno jinak. V tomto pfipadé ma ustanoveni této Technické
specifikace pfednost pfed ustanovenim zminéného predpisu. Zkratka ZGB (zakladni geodeticky bod)
pouzitd v této kapitole 2.4 nize znamena bod primarniho systému Zelezni¢niho bodového pole
vétsSinou polohové uréeny metodou GNSS popsany v predpisu M20/MP0O07. Zkratka GB (geodeticky
bod) pouzitd v této kapitole 2.4 nize znamena bod ZBP tvotici spoleéné se ZGB polygonovy pofad,
ktery je hlavnim geodetickym zakladem pro dal$i geodetické prace (uréovani zajistovacich znadek a
dalsich bod& ZBP, mapovani, méfeni osy koleje, apod.).

Pro Gcely nového mapovani v 1. fazi i pro Gcely reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovanych dat
UZM ve 2. fazi (viz kapitola 1.5) doda pFisluéné regionalni pracoviété SZG Udaje ke stavajicimu ZBP.
Zhotovitel musi pred zahajenim jakychkoliv geodetickych praci provést revizi a kontrolu ZBP v celém
zaméFovaném Useku (tzn., e odpovidé dale popsanym pozadavk(im).

Osazeni a oprava vybranych prvk{ ZBP dle dodanych podkladd (viz pfiloha 1t) a zjiténych zavad
Zhotovitelem bude probihat ve dvou fazich stejné jako pofizeni dat ZPS a DI - v prvni fazi pro
topologické Gseky, kde probé&hne nové mapovani do spusténi IS DTMZ (tj. predpoklad do 31.12.
2023) a ve druhé fazi pro topologické Useky, kde probéhne nové mapovani, aktualizace, doméreni
a zpfesnéni stavajicich UZM (reambulace) az do ukon&eni smlouvy. V obou fazich je nutné zaméteni
ZBP provést az po zajisténi dostate¢né stability nové stabilizovanych bodd.

V pfipadé nutnosti doplnéni bodového pole, musi nové body splfiovat pozadavky na stabilizaci,
ochranu, zaméfeni, dokumentaci a piesnost (i¢elového bodového pole podle predpisu pro Zelezni¢ni
bodové pole SZDC M20/MP007, pokud neni v této Technické specifikaci uvedeno jinak. Veskeré
vzniklé problémy s ZBP musi byt neprodlené konzultovany se spravcem ZBP pfisluéného RP SZG.

Cena uréeni novych bodl je souéasti cenové nabidky v ramci polozky ,Zaméfeni bodového pole®
(viz kap. 2.9) a je vztazena ke km délky trati zpracované dokumentace ZBP dle piedpisu M20/MP007
a pokynu SZDC PO-7/2018-SZG PHA-R. Uréeni novych bodl musi schvélit Objednatel. Zhotovitel
ma narok na Ghradu nékladd pouze v pripadé, Ze v daném Useku skute¢né provadi prace dle nize
popsanych 3 variant. V rémci praci na ZBP se predpokladda kontrola a uréovani bodd ZGB, GB a
zajistovacich znacek, pokud se v zaméfovaném Useku vyskytuji. Revize a kontrola stavajiciho ZBP
musi vzdy predchazet podrobnému zaméreni - predmétu cinnosti dle kapitol 2.6 - 2.8 a je soucasti
ceny téchto c¢innosti.

Pred vlastnim doplfiovanim bodového pole zpracuje Zhotovitel Projekt ZBP v souladu s pozadavky
predpisu SZDC M20/MP007 a na zékladé predanych podkladi Objednatelem. Projekt ZBP musi byt
schvalen mistné prislusnym spravcem ZBP pred zahajenim terénnich praci.

2.4.1. Pozadavky na prace v bodovém poli

Pozadavky na stabilizaci bodd ZBP, v&etné pozadavki na zaméfeni a obsah dokumentace, jsou
uvedeny v ptedpise SZDC M20/MP007 a pokynu SZDC PO-7/2018-SZG PHA-R. Podrobna specifikace
druhl stabilizaci pro Gcel této zakazky je popsana v pfiloze 1s. Tato pfiloha ma prednost pred
ustanovenim predpisu SZDC M20/MP007. Opravy stavajici stabilizace se provadéji v pripadé
nedostate¢né stability stavajiciho prvku ZBP. Rozsah oprav je nutné mit pfedem odsouhlasen mistné
prisludnym spravcem ZBP. Mezi opravy se poditd i doplnéni stavajici kamenné povrchové méFické
znacky M2 hfebovou stabilizaci.

V ptipadé odlidnych pozadavkd uvedenych v piedpisu SZDC M20/MP007 a v této Technické
specifikaci plati vzdy pozadavky uvedené v této Technické specifikaci. Pozadavky na stabilizaci prvk{
ZBP.

2.4.2. Pozadavky na stabilizaci prvkl ZBP

Rozvrh stabilizace jednotlivych bod& ZBP stanovi Zhotovitel v Projektu ZBP vé&etné rozpist
jednotlivych druhd stabilizace a jejich ochrany. Useky pro stabilizaci a ndvrhy umisténi tézké
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stabilizace budou upfesnény mistné pfisludnym spravcem ZBP. Projekt ZBP podléha schvaleni mistné
pfislusného spravce Zelezni¢niho bodového pole z pfislusného Regionalniho pracovisté SZG.

V Usecich, kde se pfeméfuje ZBP, se v pfipadé stabilizace bodu ZBP kamennou povrchovou méfickou
znac¢kou M2 s kiizkem doplni stabilizace hiebovou znackou ,mé&ticky bod". Doplnéni hitebll se provadi
pouze v Usecich, kde jiz pfeméreni probiha z jinych dlivodl stanovenych v této specifikaci, neni tedy
dlivodem pro rozéifeni po¢tu km zamérovanych Gsekd ZBP.

Kazdy bod nové stabilizovany kamennou povrchovou mérickou znackou M2 je nutné vybavit ty¢ovym
ochrannym znakem, neurci-li spravce jinak.

PFi zFizovani stabilizaci bod{ (terénnich pracich) je nutno prace provadét obezietné s ohledem na
mozny vyskyt podzemnich siti TI (kabely, optické kabely, odvodnéni, atp.). Okoli mista stabilizace
je Zhotovitel povinen uvést do plvodniho stavu.

V mistech, kde je navrzena té&%ka stabilizace (jiny zplisob hloubkové stabilizace) je Zhotoviteli
doporuceno si pfed zapocetim téchto praci na vlastni naklady zajistit vytyceni veskerych podzemnich
siti TI v misté navrzeného umisténi. Zhotovitel nese odpovédnost za mozné poskozeni této podzemni
infrastruktury. Zaroven je potfeba brat v potaz vlastnickou hranici.

Topologické Useky zafazené do nového mapovani v 1. fazi a pro nové mapovani, aktualizaci,
doméfeni a zptesnéni stavajicich UZM (reambulaci) ve 2. fazi jsou uvedené v ptiloze 1t. Zde jsou
téZ uvedené Useky, kde probéhne stabilizace a zaméreni ZBP. Déle jsou zde uvedené predpokladané
pocty stabilizaci bodd ZBP, pocty stabilizaci OTZ a predpokladdané délky Usekl zaméfeni ZBP. V
pribéhu realizace zakdzky se mohou v mensi mife ménit vzhledem k aktudlnim provoznim
podminkdm a potfebam SZ pocty stabilizaci i Useky zaméfeni. Uptesnéni probéhne vidy v ramci
Etvrtletnich blokd.

Stabilizace a zaméFeni ZBP budou hrazeny podle skute¢né odvedené prace.

2.4.3. Kontrola a oprava stavajiciho ZBP

Pred kontrolou a opravou stavajiciho ZBP je nutné provést revizi fyzického stavu jednotlivych bod@
ZBP v terénu, doplnit chybé&jici stabilizace a opravit nevyhovujici a pokozené stabilizace bod dle
projektu ZBP schvaleného mistné pfislusnym spravcem ZBP dle odstavce 2.4.2. Pred kazdou
zeméméFickou ¢innosti Zhotovitel provede kontrolu ZBP.

2.4.3.1. Kontrola ZBP v lokalitach bez zajistovacich znadek

Kontrola bod{ ZBP se provadi terestrickou metodou z centrickych méfickych stanovisek na bodech
ZBP, které tvoii polygonovy pofad (body s geodetickymi Gdaji s mistopisy), nikoli z volnych
stanovisek zaji$tovacich znadek apod. Orientace opét tvofi pouze ZBP, které je soucasti
polygonového pofadu, nikoliv zajitovaci znacky. Pro kontrolu polohy je kritériem mezni polohova
odchylka mezi kontrolné uréenymi a danymi soufadnicemi bodu ZBP 0,015 m. Pro kontrolu vysky je
kritériem mezni vy$kova odchylka mezi kontroln& uréenou a danou vyékou bodu ZBP 0,010 m. Pro
kontrolu vydek bodd ZBP dle tohoto odstavce neni nutnd nivelace. V ptipadé prekroceni nékteré
z téchto hodnot je nutné bod nové zamérit a vypocitat dle odstavce 2.4.4.1.

2.4.3.2. Kontrola ZBP v lokalitach se zajistovacimi znackami

V pfipadé, Ze jsou v dané lokalité zajistovaci znacky, provede se nejprve kontrola ZBP tvoficiho
polygonovy pofad (body s geodetickymi (daji s mistopisy) dle odstavce 2.4.3.1. Po provedeni této
kontroly a pfipadné opravé bodl ZBP tvoficich polygonovy porad se kontroluji zajistovaci znacky,
pokud mistné pislusny spravce ZBP nerozhodne jinak. V pFipadé, Ze se v lokalité se ZZ na zakladé
rozhodnuti mistné pFislusného spravce ZBP tyto ZZ nekontroluji, Ghrada za prace se Fidi polozkou
ceniku odpovidajici lokalitdm bez ZZ. Nezkontrolované ZZ nesmi byt pouzity jako dané body v
jakychkoliv geodetickych vypoctech.

2.4.3.3. Kontrola zajistovacich znadek
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Kontrola ZZ spociva v zaméfeni ZZ a vypoctu soufadnic dle odstavce 2.4.4.3 a porovnani téchto
kontrolnich soufadnic s danymi (plvodnimi) soufadnicemi ZZ. Geodetickym zakladem pro kontrolu
ZZ jsou body ZBP tvofici polygonovy pofad (body s geodetickymi tidaji s mistopisy) zkontrolované
a opravené dle odstavce 2.4.3.1. Kritériem pro kontrolu polohy ZZ jsou mezni odchylky jednotlivych
soufadnic mezi kontrolné uréenymi a danymi soufadnicemi ZZ uX=0,006 m, uY=0,006 m. V pfipadé
prekroc¢eni nékteré z téchto hodnot dostane ZZ nové polohové soufadnice z kontrolniho zaméreni.
Kritériem pro kontrolu vysky ZZ je mezni odchylka vysky mezi kontrolné urcenou a danou vyskou
ZZ uH=0,006 m vztazena k nejblizsimu bodu polygonového pofadu. Pro kontrolu vySek ZZ dle tohoto
odstavce neni nutna nivelace. V pripadé prekroceni mezni odchylky pro kontrolu vysky dostane ZZ
novou vysku uréenou z jednosmérné nivelace navazané na nejblizsi body polygonového pofadu.

2.4.4. Zaméreni ZBP

Zaméfeni ZBP bude probihat v Gsecich doplfiované stabilizace ZBP (Pfiloha 1t), ve stanovenych
usecich pfeméreni stavajiciho ZBP (Pfiloha 1t) a v Usecich, kde pfi mapovacich pracich byl bod ZBP
prokazatelné shledan jako nevyhovujici pro geodetickou Glohu mapovani.

Varianty praci v rdmci ZBP:

1. ZaméFeni ZBP v pFipadé nové stabilizace bodii v uceleném Gseku.
2. Zaméfeni ZBP v pfipadé nahrady nebo doplnéni bodi ve vice lokalitach.
3. Zamé¥eni ZBP v pFipadé, Ze body nevyhovuji pfipustnym odchylkam

Ad 1. - Objednatel pozaduje urdit soufadnice nové stabilizovaného ZBP. Zhotovitel je povinen
provést zaméfeni véetné vypoctd dle ¢lankd 2.4.4.2 a 2.4.4.1. Pfipojovaci body je zhotovitel povinen
zkontrolovat dle ¢lanku 2.4.3. Pokud se v oblasti nachazeji i ZZ tak je Zhotovitel zaméfi dle ¢lanku
2.4.4.3.

Ad 2. - Objednatel pozaduje urcit soufadnice na novych bodech tak, aby byla zachovana vnitini
piesnost celého ZBP odpovidajici pfesnosti zaméfeni mapovych podkladll ve zvy$ené presnosti dle
M20/MP010. Zhotovitel je povinen provést kontrolu ZBP dle &lanku 2.4.3 véetné zaméteni novych
bodt dle ¢ldnku 2.4.4.1. Pokud je néktery z novych bod bodem ZGB, je Zhotovitel povinen provést
téz zaméreni dle ¢lanku 2.4.4.2.

Ad 3. - stejny postup viz bod 2.
Z hlediska méfické ¢innosti mizZe dojit ke kombinaci variant 2 a 3.

2.4.4.1. Zaméreni bodii tvoficich polygonovy pofFad (body s geodetickymi udaji

s mistopisy)

P¥ zaméFeni ZBP polygonovym pofadem je nutné ovéfit polohu stavajicich bod& ZBP, na které je
nové zaméFeni navézano. Ovéfenim se rozumi posouzeni relativni piesnosti sousednich bod& ZBP.
Mezni soufadnicovou odchylkou, ke které se tato relativni presnost posuzuje, je 0,007 m. Pfi
prekroceni stanovené hodnoty relativni pfesnosti je nutné zaméFit a vypocitat (preurcit polohové
soufadnice) vice sousednich bodt ve sméru a proti sméru staniceni az do spinéni této hodnoty.

Mé&feni ZBP polygonovym pofadem se Fidi metodickym pokynem M20/MP007 s témito vyjimkami:

V pfipadé sitového vyrovnani nesmi 95 % oprav méfenych a vyrovnanych délek prekroc¢it 5 mm a
74dna oprava nesmi byt vétsi nez 7 mm. Rovnéz 95 % oprav méfenych smérli nesmi (po prepoctu
na kolmici k mérené délce) prekrocit 5 mm a zadna oprava nesmi byt vétsi nez 7 mm.

Vychozi body ZGB pouzité pro vypocet polygonového poradu je vzdy nutné ovéfit metodou GNSS
RTK. Kritériem pro posouzeni je mezni polohova odchylka 0,020 m, ke které se posuzuji kontrolné
uréené souradnice v S-JTSK s plivodnimi soufadnicemi objednatele. PFi prekroceni této hodnoty je
nutné kontaktovat mistné piislusného spravce ZBP, ktery rozhodne o dal$im postupu. Pfi ovéfovacim
GNSS méreni se postupuje dle ¢lanku 2.4.4.2.
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Pozadovana presnost totélni stanice pro mé&feni ZBP polygonovym potadem je 1” (0,3 mgon) pro
méFené Uhly a £ (2mm + 2 ppm) pro méfené délky.

Na vSech polohové urcenych bodech tvoficich polygonovy porad bude provedena zpresnéna
oboustranna technicka nivelace (dvéma protismérnymi nivela¢nimi porady) dle metodického pokynu
M20/MP007.

Vychozi body pro vypodet polygonovych pofadll je tfeba volit s ohledem na jejich kvalitu a
ocekdvanou stabilitu v ¢ase (hfeby v masivnich betonovych zakladech).

Pfed pouzitim nové uréenych & opravenych bodl ZBP pro dal$i geodetické cinnosti (mapovani,
méreni ZZ, apod.) je nutné schvaleni novych soufadnic mistné pfisluSnym spravcem ZBP.

2.4.4.2. Mé&Feni bod& ZBP metodou GNSS

V ptipadé, e pti kontrole nebo novém urcovani ZBP bude zji$téna nutnost preurdeni bodli ZGB,
bude bezodkladné informovan mistné pfisluény spravce ZBP. Spravce ZBP rozhodne o zplsobu
zaméreni bod ZGB. MéFeni téchto bod ZBP metodou GNSS Zhotovitelem bude provédéno pouze
po predchozim souhlasu objednavatele. Transformacni kli¢ pro prevod soufadnic z ETRS89 do S-
JTSK dodé na vyZzadani Zhotovitele mistné p¥isluény spravce ZBP.

Mé&feni ZBP metodou GNSS se fidi metodickym pokynem M20/MP007 s témito vyjimkami:

Kazdy bod méfeny metodou GNSS musi byt pfi vyuziti metody RTK zaméfen alespori 3x za
nezavislého postaveni druZic s ¢asovym odstupem mezi jednotlivymi mérenimi alespori 1,5 hodiny.

Pro méfeni ZBP technologii GNSS je nutné pfi pouZiti statické metody, rychlé statické metody i pfi
pouziti metody RTK pouZivat aparatury, které ptijimaji signdly alespori ze systém{ GPS a Glonass.
U v8ech metod méfeni se doporuduje ptijimat signdly navic i ze systém{ Galileo a Beidou.

Pfed pouZitim nové uréenych & opravenych bodl ZBP pro dalsi geodetické ¢&innosti (vypocet

polygonového poradu, mapovani, méfeni ZZ, apod.) je nutné schvaleni novych soufadnic mistné
pfislusnym spravcem ZBP.

2.4.4.3. Méfeni zajistovacich znadek
MéFeni a vypocet ZZ se Fidi metodickym pokynem M20/MP007. P¥i pfipojovani na plvodni (dané)
ZZ je nutné tyto plivodni ZZ zkontrolovat dle odstavce 2.4.3.3.

PoZadovana presnost totalni stanice pro méfeni ZZ je 3” (1,0 mgon) pro méfené Ghly a £ (2mm +
2 ppm) pro mérené délky.

Uréeni novych bod& musi schvalit mistné ptisluény spravce ZBP.
Veskeré geodetické prace na ZBP bude Zhotovitel konzultovat se spravcem ZBP.

Transformacni kli¢ pro prevod soufadnic z ETRS89 do S-JTSK doda na vyzadani Zhotovitele mistné
pfislusny spravce ZBP.

Zhotovitel musi pfi veskerych mapovacich pracich vychazet ze zkontrolovaného (aktualizovaného)
ZBP dle postupu popsaného vyse.

2.4.5. Odevzdavana data

Vysledky praci v bodovém poli musi byt zdokumentovény v souladu s pozadavky predpisu SZDC
M20/MP007 a pokynu SZDC PO-7/2018-SZG PHA-R: Vysledky budou Zhotovitelem odevzdavany
k akceptaci soucasné s predavanymi daty z nového mapovani (v ramci 1. faze) a daty z nového
mapovani a reambulace UZM (v rdmci 2. faze) v souladu s pozadavky uvedenymi v kap. 2.10. Pfi
prevzeti geodetickych bodl jinych vytyCovacich siti je nutné je preurdit dle predpisu SZDC
M20/MP007.
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2.5. Porizeni referencnich dat

V ramci Vymezeného Uzemi, mimo husté zalesnéné Useky, doda Zhotovitel na zakladé zpracovani
dat ziskanych technologii letecké fotogrammetrie a LIiDAR (viz kap. 2.3.2) nésledujici referencni
data:

e digitalni model povrchu - DMR,
e digitalni model terénu - DMT,
e ortofotomapa - OFM.

Tato data musi byt dodana minimalné v pasu s osou totoZnou s osou trati a Sifce odpovidajici
Vymezenému Gzemi obvodu drahy s pfesahem minimalné 10 m. Pokryti referenénimi daty Zhotovitel
vzdy vyznadi v planu snimkovani a jejich rozsah musi byt odsouhlasen Objednatelem. Toto se tyka
predevsim okoli Zelezni¢nich stanic, kde je nezbytné referencnimi daty pokryt veskeré Uzemi, na
kterém se nachazi DI a TI ve spravé Objednatele.

Ve vybranych oblastech doda Zhotovitel referen¢ni data na zékladé pouZiti technologie bezpilotniho
snimkovani (viz kap. 2.3.4), pokud ji Zhotovitel vyuZije jako metodu pro nové mapovani nebo
reambulaci. V tomto pfipadé plati na takto pofizena referencni data stejné kvalitativni a presnostni
pozadavky popsané v této kapitole.

Referenéni data budou pofizovéna technologii letecké fotogrammetrie a LiDARu (pfip. bezpilotniho
snimkovani), pro které plati pozadavek na pofizeni dat v bezvegeta¢nim obdobi (viz kap. 2.3.2). Z
tohoto dlvodu s ohledem na rocni obdobi nemohou prace probihat zcela paraleliné s aktivitami
bodového pole, nového mapovani ¢i reambulace. Zhotovitel vSak musi zajistit koordinaci s témito
¢innostmi zejména s ohledem na zaméreni vlicovacich a kontrolnich bodd a pfipadné vyuziti dat pro
potieby nového mapovani ¢i reambulace.

Dodana referencni data se budou odevzdavat samostatné (mimo vystupy z aktivit nového mapovani
a reambulace) mimo kvartalni bloky (viz kap. 3) a budou pred akceptaci predmétem kontroly
externiho dodavatele VZ3.

2.5.1. Digitalni model povrchu a terénu

Digitadlni model povrchu bude vytvofen na zakladé zpracovani leteckych LIDAR dat, pfipadné
doplnénych dat z mobilniho mapovani nebo dat ziskanych metodou autokorelace z leteckych
méfickych snimkd, piipadné stereoskopickym vyhodnocenim leteckych méfickych snimkd. Digitalni
model povrchu musi byt vyhodnocen v pravidelné ¢tvercové siti 0,2 m x 0,2 m (GRID). Dale bude
vyhodnocen digitédlni model terénu se stejnymi parametry jako digitdlni model povrchu. Pfi
zpracovani digitalniho modelu povrchu i terénu mohou byt vyuzita vSechna data pofizena jinymi
technologiemi (mobilni mapovani, geodetickd méreni).

Zhotovitel odevzda:

a) Digitalni model terénu v pravidelné ¢tvercové siti 0,2m x 0,2m (GRID) ve formé soufadnic
Y,X,Z ve formatu TXT, kdy X,Y jsou soufadnice v S-JTSK a Z je vyska v BpV s Uplnou stfedni
chybou vysky 12 cm eventudiné ve formé soufadnic bodl Y,X,Z ve formatu LAZ nebo jinych
béznych forméatl po domluvé se Objednatelem.

b) Digitalni model povrchu - ve stejném formatu jako Digitalni model terénu.

c) Rozbor presnosti DMR a DMT

o Dosazené odchylky ve vysce na kontrolnich bodech a slovni vyhodnoceni dosazené
pfesnosti.

2.5.2. Ortofotomapa

Z poftizenych leteckych snimkd a nové vytvoreného digitalniho modelu povrchu bude zpracovana
ortofotomapa s rozlisenim 2 cm/pixel metodou tzv. trueortofoto, kdy budou maximalné eliminovany
zakryté prostory vzniklé sklonem nadzemnich objektl (netyka se sloupl trakéniho vedeni). Vysledna
ortofotomapa musi byt bezesva a barevnostné vyrovnana. Stfedni polohova chyba ortofotomapy smi
byt nejvyde 2 pixely na 95% Uzemi. Vyslednda ortofotomapa bude dodéna bez mrakl a viditelnych
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chyb (rudivé fragmenty, chyby v dlisledku $patné ortorektifikace). Na rovnych objektech, jako jsou
koleje, hrany vozovky atp., nesmi dojit k posunu vzniklému zpracovanim ze dvou snimk{. Data
budou rozdélena podle kladu listd UZM, pokud bude velikost jednotlivych souborll vétsi nez 2 GB,
tak je mozné list rozdélit podéiné na 2 dily. Nazvy jednotlivych soubord budou odpovidat oznaéeni
jednotlivych listd UZM. Pojmenovéni predavanych souborl navrhne Zhotovitel v souladu s
nomenklaturou mapovych listd UZM a nasledné jej musi schvalit odborny pracovnik Objednatele.

Zhotovitel odevzda:

a) BezeSvou ortofotomapu s velikosti pixelu 2 cm ve formatu TIFF RGB s vnitfni bezeztratovou
kompresi ve vySe popsaném kladu listd.
b) Rozbor pfesnosti ortofotomapy
o Dosazené odchylky v poloze na kontrolnich bodech a slovni vyhodnoceni dosazené
presnosti.

2.6. Nové mapovani
V ramci této aktivity provede Zhotovitel nasledujici prace:

¢ Nové mapovani do hranice Vymezeného Uzemi dle platného pfedpisu M20/MP010
v aktudlnim znéni dle data zaméreni a pozadavk{ na datovy model DTMZ.

Vlastni mapovani mlze byt Zhotovitelem provedeno kombinaci metod klasického geodetického a
GNSS zameéfeni s vyuzitim metod hromadného sbéru dat (fotogrammetrie, pozemni laserové
skenovani, mobilni mapovani a bezpilotni snimkovani). PFi pouziti téchto metod je nezbytné dodrzet
technické poZzadavky definované v kapitolach 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4. Soucasné pro vyuziti jakékoliv
vySe zminéné metody plati poZzadavky na presnost a kvalitu pofizovanych dat v souladu s predpisy
M20/MPxxx a metodikou DTM.

Vzhledem k rozsahu a objemu pozadovanych praci predpoklada Objednatel aktivni vyuZiti metod
hromadného sbéru dat Zhotovitelem, upozorfiuje vSak na mozna omezeni pfi pouZziti technologie
mobilniho mapovani na frekventovanych nebo vysokorychlostnich tratich a nutnost zajisténi
vhodného dopravce pro vlastni pofizeni dat (viz kapitola 2.3.3.8) a déle omezeni vyuziti dat z letecké
fotogrammetrie  (pfip. bezpilotniho snimkovani) s ohledem na pozadavek snimkovani
v bezvegetacnim obdobi a mozZné ztizené koordinaci mapovacich praci s témito ¢innostmi.

Navrzena kombinace jednotlivych technologii pro mapovéni jednotlivych TU bude vzdy konzultovana
se Objednatelem v ramci predkladaného planu praci TU v kvartalnich blocich. Zhotovitel zvoli
kombinaci klasické pozemni geodézie a hromadného sbéru dat tak, aby vysledek zarucoval
pozadovanou kvalitu zaméreni dle predpisu M20/MP010 a dodrzeni stanovenych ¢asovych milnikd.
Vyhodnoceni metod hromadného sbéru dat je soucasti jednotkové ceny nového mapovani
s vyjimkou ceny za samotné fotogrammetrické prace souvisejici s pofizenim referen¢nich dat.

Pted zahajenim praci musi Zhotovitel provést kontrolu vychoziho bodového pole (ZBP) a ptipadné
provést ostatni prace v bodovém poli, které jsou popsané v kap. 2.4.

Prace budou probihat po jednotlivych TU. Jejich pofadi a rozdéleni do jednotlivych kvartalnich blokd
(podetap) bude stanoveno Zhotovitelem. Objednatel 20 dni pied stanovenim kvartainiho bloku sdéli
Zhotoviteli priority a aktudIni stav provoznich zéleZitosti na jednotlivych TU. Zhotovitel je povinen
tyto informace zahrnout do navrhovaného planu praci TU v kvartalnim bloku. Plan praci bude
predloZzen Zhotovitelem a schvalovan Objednatelem na zakladé predloZzeného harmonogramu (10
dni pred zahajeni méfeni kvartélniho bloku) viz kapitola 3. Prvni podetapa bude Sestimésicni, v rdmci
ni bude poZadovana stabilizace ve vSech Usecich nového mapovani a stanoveny poc¢et km mapovani.
Zhotovitel do 10 ti dnd po podepséni smlouvy predloZi plan mapovacich praci pro 1. podetapu ke
schvaleni Objednateli.

Pfed zahajenim praci musi byt uskuteénéno Uvodni (vstupni) jednani s pfislusnym regionalnim
pracovistém SZG, na kterém bude mimo jiné stanoven zkusebni Usek trati, ktery bude vypracovan
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a odevzdan prvotné. Dokumentace bude pfedlozena Zhotovitelem pro posouzeni vécné i formalni
spravnosti tak, aby bylo zaji$téno bezproblémové vypracovani ostatnich Usekd.

Zhotovitel ve 2. fazi projektu u tratovych a hlavnich stani¢nich koleji (priijezdné koleje) v uréenych
TU provede zaméfeni os koleji kontinudlni metodou zaméreni PPK podle podminek stanovenych
predpisem SZDC M20/MP004 (zplsob méFeni v kap. 4 tohoto piedpisu, podminky a zplsob vypoctu
v kap. 5.1 - 5.2.3 tohoto predpisu) pfi¢em? zajisti u ostatnich (v predpise SZDC M20/MP004
nevyzadovanych) prvki v ose koleje zaméfeni podle predpisu SZ M20/MP010. Seznam usekl s
pozadovanym mérenim kontinudini metodou zaméreni PPK bude dodan Objednatelem v ramci
pfipravy planu praci pro kazdou podetapu (viz kap. 4.2). U ostatnich koleji a u ostatnich trati bude
zaméreni osy koleje provedeno terestricky v naplni a kvalité pfesnosti M20/MP010. V rdmci 1. faze
Zhotovitel neprovadi méreni kontinudlni metodou PPK s vyjimkou pfipadu, kdy se Zhotovitel
rozhodne realizovat vétsi objem praci v souladu s ustanovenim kap. 2.9.1. Pro realizovany rozsah
praci nad rdmec minimainiho rozsahu dle polozky 3.1. (viz kap 2.9) mizZe byt Objednatelem
stanoven rozsah poZadovanych Usekl pro méfeni PPK.

Vysledkem nového mapovani v ramci prvni faze projektu budou kompletni a aktualni mapové
podklady, ovéfené UOZI, odpovidajici predpisim Fady M20/MPxxx a pozadavkim vyplyvajicim
z metodiky DTM pro potieby harmonizace a konsolidace dat a jejich néslednému nahrani do IS DTMZ
v ramci VZ2. V ramci druhé faze projektu budou vysledkem data dle aktualizované predpisové rady
M20/MPxxx. Vstupnimi podklady pro tuto aktivitu budou aktudlni data (DI a TI, pokud se ve
vybraném tzemi nachdzeji) vyexportovana z IS DTMZ ve formatu ZXML. Vyexportovana data budou
obsahovat veskeré prvky a objekty dle Vyhlasky o DTM.

2.6.1. Pfredmét nového mapovani

Nové mapovani probihd v rozsahu zaméreni zéakladniho pasu v rdmci Vymezeného Uzemi. Je
revidovano, ovéfovano a doplfiovano zaméteni vedkerych stavajicich prvkd polohopisu a vyskopisu
v souladu s predpisy M20/MPxxx.

2.6.2. Rozsah nového mapovani

Presné ¢lenéni jednotlivych TU pro nové mapovéni s uvedenim délky trati je uvedeno v pfiloze 1t
Zadavaci dokumentace. Uzemi je dale plo$né stanoveno zakladnim obvodem mapovéni ve vykrese
ve formatu SHP viz ptiloha 1w, ktery odpovida rozsahu Vymezeného lzemi, které mize byt béhem
projektu upravovano (viz kap. 1.1.2).

2.6.3. Soucinnost Objednatele

Pred zatatkem praci dané podetapy, po tvodnim jednéni s danym regionalnim spravcem ZBP a ZMP
budou predana veskerd dostupna data o ZBP a dostupné mapové podklady potfebné k navazani
nového mapovani. Zplsob predani bude fe$en dohodou obou stran.

2.7. Vyhledani a zaméreni siti TI

V rémci této aktivity bude Zhotovitel provadét v soucinnosti s jednotlivymi technickymi pracovniky
jednotlivych OR vyhledavani a nasledné geodetické zamérfeni inZzenyrskych siti TI, ke kterym
v soucasnosti neexistuje vyuzitelna digitalni nebo analogova dokumentace. Jedna se pfedevsim o
podzemni sité TI. Zhotovitel musi v ramci zaméfovani vyhledanych siti TI zajistit soulad a ndvaznost
zaméreni objektl TI na data ZPS at jiz pofizena v rdmci této zakazky (nové mapovani, reambulace)
nebo dostupnymi vystupy z VZ2, které jsou jiz namigrovany v IS DTMZ. V mistech, kde jiZ probéhlo
nebo probihd nové mapovani ¢ reambulace, budou nadzemni objekty (povrchové znaky) siti
prevzaty z geodetického zaméreni a podzemni sité zakresleny pfimo do vykresu nového mapovani
resp. reambulace.

2.7.1. Rozdéleni siti TI
Sit& TI se déli z pohledu zjidtovani jejich polohy na pét typ siti:
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1. Nadzemni sité - tyto se nevyhledavaji ani nevys$etfuji, ale pouze se zaméfuji. Zaméreni
nadzemnich siti TI se provadi dle metodik a pravidel zaméfovani ZPS v souladu s metodikou
DTM a predpisy M20/MPxxXx.

2. Sité vyhledatelné pomoci lokatord - jde pfedevsim o elektrické sité NN, VN, sdélovaci a
zabezpecovaci sité, sité vefejného osvétleni, optické sité, plynovodni a vodovodni sité s
vodicim prvkem pro napojeni generdtoru a metalicky obsazené kabelovody. Nékteré
podzemni sité TI vyhledat lokatorem nelze, protoZze nemaji vodici prvek pro napojeni
generatoru. Pro vyhledani Zhotovitel musi tyto sité TI nejprve timto vodicim prvkem opatfit
(napriklad zafouknuti vodiciho prvku) a tim je prevést do kategorie vyhledatelnych siti
lokatorem.

3. Kovova potrubi - jednd se typicky o vodovody, u kterych je problematicka instalace
vodiciho prvku. U téchto siti je mozné provést lokalizaci s vyuzitim elektromagnetického pole
nebo akusticky pomoci akustickych razd.

4. Kanalizace (vyjma tlakovych kanalizaci) a kabelovody (vyjma metalicky obsazenych) -
tyto sité se nevyhledavaji lokatorem, ale vysSetfuji se otevirdnim Sachet a vpusti a
zjidtovanim pribéhu sité vydetfenim smérd (u kanalizace smérd pritokd a odtokl).

5. Kolektory - taktéZ nejsou predmétem vyhledani. Zaméruji se ve 3D, dle metodik a pravidel
zamérovani ZPS (DTM + M20/MPxxx).

2.7.2. Priprava

Préace budou probihat oddélené v rdmci jednotlivych OR/CTD. Kapacitni rozdéleni po jednotlivych TU
a typech siti TI do jednotlivych kvartélnich blokl (podetap) bude stanoveno Objednatelem s ohledem
na aktudlni kapacity jednotlivych odbornych pracovniki OR/CTD. Rozdéleni bude provadéno tak, aby
celkova kapacita v jednotlivych kvartadlech byla vyvazena. Objednatel 20 dni pfed stanovenim
kvartalniho bloku sdéli Zhotoviteli tento kapacitni plan, priority a aktualni stav provoznich zalezZitosti
na jednotlivych TU. Zhotovitel je povinen témto pozadavkim pFizplsobit planovani praci a zajisténi
potfebnych kapacit.

Pro kazdou Objednatelem poZadovanou oblast pro vyhledani siti TI Zhotovitel ve spolupraci
s odpovédnym pracovnikem OR/CTD (viz kapitola 2.7.8) zajisti vedkeré dostupné podklady k sitim,
které se maji vyhledavat, domluvi zpfistupnéni jednotlivych zafizeni, pfipadné zajisti vstupy na
nepfistupné pozemky, pod kterymi by sité TI mohly vést. Zajisti veskerd potfebna povoleni a
opravnéni viech pracovnikd, ktefi se budou na vyhledéni a zamé&reni podilet. S predstihem stanovi
podrobny harmonogram praci a kontaktni osoby. Pro potfebnou soucinnost dalSich odbornych
pracovnikl OR/CTD Zhotovitel pisemné vyzve tyto pracovniky s predstihem 10 dnd. Zhotovitel
sou¢asné zazada SZG o vedkeré dostupné geodetické podklady pro danou lokalitu (existujici data
UZM), po vytvoreni Glozidté primarnich dat IS DTMZ stahne tyto podklady z tohoto systému, aby
mohla byt zajiSténa ndvaznost na ZPS/DI/TI. V pfipadé, Ze takovato data existuji, vyuzije je
Zhotovitel pfi zpracovani odevzdavané dokumentace (viz kap. 2.10.3).

2.7.3. Vyhledani siti TI
Veskeré ¢innosti spojené s vyhleddvanim siti TI zajiStuje Zhotovitel s vyjimkou siti TI, kde
Objednatel vyslovné uvede, Ze jejich vyhledani provede vlastnimi silami.

K vyhledani podzemnich siti TI (vyhledatelnych lokatory) musi Zhotovitel pouZzit lokatory s témito
minimalnimi parametry:

a. Presnost trasovani vedeni: £ 5 % hloubky,
b. Presnost méreni hloubky: £ 5 %.

Zhotovitel musi pouzit trasovaci techniku s pozadovanou presnosti zaméreni, eliminaci mozného
ruseni trakce a indukce na kabelizace. U vyhledavani el. siti do 35 kV musi Zhotovitel pouzit takovou
trasovaci techniku, kterd umoznuje trasovani bez vypnuti el. sité. Volba nejvhodnéjsi metody
vyhledani siti je na Zhotoviteli.
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Zhotovitel nebude jakymkoli zptisobem manipulovat se zapojenim TI, vypinat zatizeni nebo jinym
zplsobem zasahovat do chodu TI. V piipadé nutnosti takovychto opatieni pozada o soucinnost
odpovédného pracovnika Objednatele.

Zhotovitel nem@Ze provadét vyhledéni podzemnich siti v terénu samostatné bez soucinnosti
odpovédného pracovnika OR.

U vicenasobnych vedeni (zjiSténa/vyhledand poloha jednotlivého vedeni TI je od zjisténé polohy
sousedniho prvku vedeni vzdalena do 40 cm) vyznadi pracovnik v terénu osu zjisténé trasy, ktera
bude nasledné geodeticky zamérfena. V ostatnich pfipadech se vyznacuje kazdy prvek sité TI
samostatné.

Vyhledani a nasledné geodetické zaméreni bude provedeno tak, aby vyhledané a zaméfené body
vystihovaly priibéh sité TI, tzn. vyhledani a zaméreni véech lomovych bod{ trasy a v pfimych Gsecich
vyhledéni a zaméFeni bodd v maximalni vzdalenosti 10 metrd mezi jednotlivymi body. Na obloucich
musi byt prlib&h vedeni vyhleddn a zaméren v terénu tak, aby vyhledana trasa byla vyznacena
s maximalni odchylkou 21 cm od skute¢né vyhledané polohy sité.

Znadeni v terénu provede pracovnik tak, aby konstrukce trasy sité TI z vyznacenych bodl byla
jednoznaéna. Pokud nebude existovat jistota jednoznaénosti, zaznamena pracovnik do podklad@
vysvétlujici upfesnéni a poznamky, které budou k dispozici pro fazi geodetického zamérfeni a
povedou k jednozna&nému zaméreni pribé&hu trasy sit& TI pfi zpracovani.

U kanalizaci a kabelovodd je zakladem pro vySetfeni prib&hu siti TI identifikace jejich
nadzemnich/povrchovych znak - tj. $achet, vpusti atp. Pracovnik Zhotovitele provede otevfeni,
zjisténi stavu, hloubky Sachty/vpusti, hloubku véech pfitokd a odtoku, typ materidlu, profilu a sméru
piitok{ a odtoku na okolni $achty/vpusti (povrchové znaky). Oteviené Sachty se zdokumentuji také
fotografii vnitfku Sachty. Vnitfky vpusti se nefotografuji. Pokud v rdmci vySetfeni jsou objeveny
sméry pitokl a odtoku, které nemaji v podkladech smér na odpovidajici objekt (povrchovy znak),
uréi se orientacné jejich smér, ktery se vynasi pii zpracovani. Mlze jit i o pfitoky piipojek. Orientaéni
zakres sméru pfitoku/odtoku bude proveden Useckou o délce 0,5 m. Vyska konce pfitoku bude o 5
cm vyse, nez je zamérené dno pfitoku, vySka konce odtoku bude o 5 cm niZe, neZ je zamérené dno
odtoku.

NemoZnost vyhledani sité TI z dlvodu nepfistupného pozemku, ztraty signalu, nemoznosti otevieni
Sachty/vpusti apod. je FeSena popisem situace do pfedanych podkladd. SamozFejmosti je maximalni
Gsili Zhotovitele vedouci k minimalizaci takovych ptipad(. Zplsob vyskového zékresu podzemniho
vevdenl' v misté Sachty/vpusti, kterou nelze otevfit, bude feSen ve spolupraci s pFislusnym spravcem
OR/CTD.

Vyhledani se provadi véetné zjisténi hloubky ulozeni sité TI, a to urcenim hloubky TI od povrchu tak,
aby pfi nasledném geodetickém mérfeni bylo mozné urdit i absolutni vysku zafizeni TI.

Zhotovitel dba zasadnim zplisobem na zajit&ni bezpe&nosti mista pinéni a osob. PFi vstupu na
soukromé pozemky se zhotovitel Fidi pravidly domluvenymi se Objednatelem.

Pro vyznadeni zjisténého pribéhu trasy sité TI v terénu pouzivéd Zhotovitel vyhradné znackovaci
barvu k takovému G&elu uréenou, nedkodici Zivotnimu prostfedi, s dlirazem na odbouratelnost
v Case. V pfipadé vyzvy majitele pozemku k odstranéni znacek v terénu je Zhotovitel povinen
dostupnymi prostfedky tyto znacky odstranit.

Po vyhledani TI v ucelené oblasti, pracovnik provadéjici vyhledani kontaktuje pracovnika

provadéjiciho geodetické zaméreni a preda mu podklady se svymi pozndmkami a vysvétli, pfipadné
fyzicky preda vyhledany rozsah siti TI.
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2.7.4. Zaméreni vyhledanych siti TI

Pracovnici provadéjici geodetické zaméreni pfevezmou podklady a informace o vyhledanych trasach
TI od pracovnika provadéjiciho vyhledani, idealné ihned po dokonceni vyhledani tras v ucelené
¢asti/oblasti TI. ZaméFeni musi byt provedeno nejpozdé&ji ve |h(té 14 dnl od provedeni vyhledani.

Vyhledané trasy TI Ize zamérfovat spolecné s jejich vyhledanim, pokud to neomezuje vykonnost
pracovnika provadéjici vyhledani, nebo pokud je problematické nebo neekonomické vyhledané trasy
v terénu oznacovat.

Zaméreni se provadi takovymi geodetickymi metodami, u kterych je mozno prokazatelné dolozit, ze
vysledna pFesnost po provedeni vdech méfickych a zpracovatelskych tkond vyhovuje pozadavkim
uvedenym v kapitolach 1.6, 2.1, 2.2 a 2.3 .

Zaméreni tras siti TI se provadi ve 3D, tzn. ze od vysky na povrchu se odecte hloubka zjisténa pfi
vyhledani sité TI. Ve vykresu zlstanou zachovany i zamé&tené body s vyskou na terénu.

2.7.5. Doplnéni chybéjicich Z soufadnic

Zhotovitel provede v rdmci zaméfovani vyhledanych siti TI kontrolu v{& aktuding dostupnym
polohopisnym datlim uloZzenym v GloZiéti primarnich dat, resp. pofizenych béhem reambulace.
V pfipadé, ze tyto podklady neodpovidaji aktualné zamérenému stavu, upozorni na tento stav
odpovédného pracovnika Objednatele, ktery rozhodne o napravé. U véech podrobnych bod& TI musi
byt zamérena Z soufadnice v Bpv minimalné ve 3. tfidé presnosti. V pripadé, Ze tento Udaj nelze
ziskat (napf. zamérenim hloubky kanaliza¢nich Sachet nebo vyuZitim vhodné detekcni metody), bude
Z souradnice doplnéna na zdakladé geodetického urceni vysky terénu. Trida presnosti u takto
uré¢enych bodd bude 9.

2.7.6. Zpracovani dat

Vysetfené a zamérené trasy siti TI se zpracuji dle pozadavkd definovanych ve Vyhlasce o DTM a
predpisové fady M20/MPxxx. V pfipadé rozporu plati M20/MPxxx. Pro budouci naplnéni atributovych
dat TI v rdmci IS DTMZ - komponenty Sprava TI (inzenyrské sité) a Sprava TI (Telco a Saz),
doplni Zhotovitel do atributu , Technicky popis" veskeré technické popisy jednotlivych prvkd TI, které
budou nasledné odbornymi pracovniky Objednatele vyuzity pfi naplfiovani dat v uvedenych
komponentach. Data TI musi byt validni z hlediska zékladnich topologickych pravidel jednotlivych
inzenyrskych siti a splfiovat strukturu navrzeného datového modelu.

Oznaceni tras a Sachet (typicky jejich Cislovani) FeSi Zhotovitel s odpovédnymi pracovniky
Objednatele. Zhotovitel pro jednotlivé objekty TI zajistuje napinéni atributy dle Vyhlasky o DTM.
Specifické technické atributy jednotlivych zafizeni budou do IS DTMZ dopliiovany nasledné
odbornymi pracovniky Objednatele.

V pfipadé, Ze trasy, pfipadné dalsi atributy siti jsou nelplné, nebo nejsou trasy a atributy
jednoznaéné, uvede Zhotovitel vdechny tyto informace do atributll jednotlivych prvk{, pripadné
vyznaci problematickd mista specialnim objektem, pro budouci dofeseni téchto problematickych mist
a oblasti (odbornym pracovnikem OR/CTD).

Spravnost odevzddvané dokumentace z hlediska sprévce TI (soulad s vyhledanou trasou a
technickymi atributy) potvrdi odborny pracovnik OR/CTD.

2.7.7. Rozsah pro vyhledani a zaméreni siti TI

Rozsah pofizeni dat TI je nasledujici (délky uvadéné v km):

KANALIZ SDELOVA
Oblastni o s ACE + TEPLO A cia
Feditelstvi | Vechny sité| VODA | opyopyg | ELEKTRO | PLYN | ppopukT | zaBEZPEE
Ni OovACt
Praha 80| 1% 14 9 40 5 0 12

36/70



Ej;iem nad| 4 194|22% 46 220 379 8 6 535
Ostrava 265| 4% 21 41 0 8 0 195
E;:ﬁ)ffe 1467 |27% 40 34 999 8 0 386
Brno 284 5% 29 116 45 3 1 90
Pizeit 749 | 14% 8 46 689 1 0 5
cTD 1319|25% 0 0 0 0 0 1319
CELKEM 5357 159 466| 2153 32 7| 2540

Uvedené rozsahy byly stanoveny na zakladé soucasného stavu evidence TI Objednatelem a mohou
byt odlisné od skuteéného stavu. K jejich zptesfiovéani bude dochézet v priib&hu celého projektu
zejména na zakladé digitalizace analogovych podkladti v rdmci VZ2. Predpoklada se navic vyhledani
cca 5% objemu analogové dokumentace, kterd nepljde zdigitalizovat (708 km). Zprestovani
rozsahl budou provadét odborni pracovnici OR/CTD a mohou byt vzajemné upraveny rozsahy
jednotlivych typl TI. Pro Zhotovitele je v tomto pFipadé zavazny predpoklad celkové délky viech
inzenyrskych siti. Jednd se o rozsah maximalni a pokud bude vysledny rozsah nizsi, Zhotovitel
provede tyto prace pouze do tohoto rozsahu. V pfipadé, ze celkovy rozsah za vSechny sité bude
vy$&i, mlZe se Objednatel rozhodnout navysit rozsah téchto &innosti na tkor jinych aktivit projektu
(viz kap. 2.9). PInéni Zhotovitele bude odpovidat skute¢nému ¢erpani mérnych jednotek (viz kapitola
2.9).

2.7.8. Soucinnost Objednatele

Zajisténi podkladl pro vyhledani siti TI, ke kterym neexistuje dostate¢na dokumentace, je zajidténo
interné v rdmci organizace Objednatele. Vymezeni jednotlivych pozadavk{ na vyhledani a zaméfeni
siti TI bude Zhotoviteli pfedavano priib&zné. Predavani pripadnych podkladd s orientaénim zakresem
pribé&hu siti TI Zhotoviteli bude probihat priib&zné prostfednictvim sdileného Ulozisté dat, které
zajisti Objednatel.

Na kazdém OR je cca 40 pracovnikil, ktefi maji na starosti inZenyrské sité. Sdélovaci a ve
vyjimecénych pFipadech zabezpecovaci sité jsou ¢aste¢né v gesci CTD, kde se spravé dokumentace
bude po transformaci cilové vénovat 18-20 pracovnikll. Celkové se tedy o dokumentaci stard cca
300 pracovnikd.

Na kazdém OR + CTD bude jeden koordinator, ktery bude komunikovat se Zhotovitelem a zadavat
mu pozadavky na vypiskani a zamérfeni siti TI, ke kterym neexistuje dostate¢né kvalitni
dokumentace.

Prace Zhotoviteli budou zadavany a prebirany v kvartalnich blocich.

Na za¢atku kazdého kvartalu nahraje koordinator za OR/CTD do sdileného tloZiété dat, které zajisti
odbor informatiky, pro stanovené topologické Useky, resp. uzlové stanice, podklady s orientacnim
zadkresem siti TI, které je potfeba vyhledat, pokud je mozné takovéto podklady pfipravit. Dale
koordinatofi za jednotlivd OR/CTD ptipravi XLS tabulku se seznamem TI a lokalit, které je v daném
kvartalu nutné vyhledat a zamé&fit véetné kontaktnich osob OR/CTD. Popis tabulky je uveden nize.

Na konci kvartalu preda Zhotovitel:

a) Zaméfena data TI
o Vv prvni fazi projektu ve formatu DGN se zadkresem TI a dale ve formatu
georeferencovaného souboru PDF, ktery bude dale obsahovat zakres zakladnich dat
ZPS, osy vsech koleji a vrstvu ortofotomapy.
o ve druhVé fazi zménova data ve vyménném formatu ZXML, aby mohla byt vioZzena do
IS DTMZ.
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b) U formatu DGN bude Zhotovitelem provedena kontrola datového modelu pfes aplikaci
kontroly, ktera je dostupna na portalu modernizace drahy
(https://modernizace.spravazeleznic.cz/). Pozdéji tuto roli pfevezme u vymeénného formatu
ZXML SW IS DTMZ.

c) Odevzdana data budou pfidélena koordinatorem jednotlivym pracovnikéim OR nebo CTD na
kontrolu.

Kontrola na strané Objednatele (OR/CTD) bude probihat nasledovné:

a) V prvni fazi (do doby spusténi komponenty IS DTMZ ,Evidence a sprava primarnich dat® -
dodavka v ramci VZ2) bude kontrola probihat nad predanymi daty ve formatu PDF (viz
vyse). Pripadné reklamace, nesrovnalosti, chyby, doplnéni atributli, pozadavky na opravu
dat atp. budou tyto vyznaceny odbornymi pracovniky Objednatele formou poznamek pfimo
v PDF souboru.

b) Ve druhé fazi budou data kontrolovana pfimo v IS DTMZ v komponenté ,Evidence a sprava
primarnich dat". Pracovnici OR nebo CTD, ktefi provadi kontrolu, budou mit moznost si v SW
aplikaci data zobrazit nad ortofotomapou (z pocatku interni WMS SZ a dale WMS CUZK v
rozlideni 12,5 cm/pixel, postupné sem budou nahrévana ortofota piimo z projektu DTMZ v
rozliSeni 2 cm/pixel, a dale data ze zaméfovani ZPS. Vzdy bude k dispozici osa koleje
v nejpresnéjsi dostupné kvalité (zpolatku data z PPGIS). V aplikaci bude mozné délat
redlining (vkladani textovych poznamek a jednoduché kresby v nékolika zakladnich
barvach), doplnit pfipadné nutné technické popisy sité a sepsat pozadavky na opravy dat,
které budou odesléany Zhotoviteli. Aplikace umozni zobrazeni georeferencovanych i jinych
ostatnich dokumentd, které slouzily jako podklad pro vyhledéni a zaméreni siti TI a byly
nahrany do Ulozisté primarnich dat.

Zhotovitel provede na zakladé pozadavk{ opravy dat a cely proces kontroly se zopakuje, dokud
nebude odsouhlaseno. Po odsouhlaseni bude geodetickd dokumentace zkompletovéna a ovérena
U0ZI Zhotovitele. Geodetickd dokumentace bude piedana ke kontrole geodetické ¢asti (v oteviené
formé) na pfisluéné RP SZG.

Odsouhlaseni odborného pracovnika OR/CTD bude pfilohou technické zpravy.

Jako podklad pro realizaci této casti projektu predd Objednatel Zhotoviteli nezbytné podklady. Pro

o M v ’ ’ s ’ . . v z vr g ’a . ’ v ’
prubéh inzenyrskych siti, ke kterym neexistuje Zzadna dokumentace, poridi spravci danych zafrizeni
v ramci jednotlivych OR jejich soupis do samostatné XLS tabulky s nasledujicimi poli:

e Poradové Cislo (shodné s centralni tabulkou)

e Nazev Useku (shodné s centralni tabulkou)

e Pocatecni stanieni v ramci Useku

e Koncové staniceni v rdmci Useku

e Typ sité (elektro, sdélovaci a zabezpecovaci, voda, atd...)

e Odhadovana délka TI

e Poznamky k vypiskani (specifické informace pro zhotovitele)

e Odkaz na dokument s orienta¢nim zakresem, pokud existuje (nazev)

e Odpovédna osoba, se kterou se bude Fesit vypiskavani/vyhledavani dané sité.

Pokud je to vhodné, zakresli spravce danych zafizeni orientaéni prib&h do kopii vhodnych
polohopisnych podklad@l - situacnich map stani¢nich a mezistani¢nich Gsekl. U siti, u kterych viibec
neni zndm pribé&h, je moZné vyuZit zékresu napf. do generdlnich schémat, kde bude pouze
vyznaceno, napf. které zafizeni dany el. kabel spojuje. Zakresy budou vhodné doplnény poznamkami
tak, aby byly vyuzitelné pro nasledujici vypiskani a geodetické zaméreni externim zhotovitelem.
Tento zakres miZe byt nahrdn do uloZidté dat. Smérodatnym dokumentem pro vyhledavani
(vypiskavani) siti je uvedena XLS tabulka.

2.8. Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovanych dat UZM

Tuto aktivitu bude Zhotovitel provadét az ve 2. fazi projektu (viz kapitola 1.5) a jejim pfedmétem
bude aktualizace, zpfesnéni a doplnéni dat pofizenych konsolidaci existujicich UZM v rémci VZ2 do
uplné podoby dle aktualizované predpisové fady M20/MPxxx. Vstupnimi podklady pro tuto aktivitu
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budou aktudlni data vyexportovand z IS DTMZ ve formatu ZXML. Vyexportovana data budou
obsahovat veskeré prvky a objekty dle aktualizovanych predpisG M20/MPxxx.

Stabilizace ZBP pozadovana v Usecich uréenych pro reambulaci bude Zhotovitelem dokonéena pred
zahajenim reambulace dat ZPS/DI/TI tak, aby byla zajiSténa jejich neménna poloha.

Vlastni méfeni mlZe byt Zhotovitelem provedeno kombinaci metod klasického geodetického a GNSS
zaméreni s vyuzitim metod hromadného sbéru dat (fotogrammetrie, pozemni laserové skenovani,
mobilni mapovani a bezpilotni snimkovani). Pfi pouZziti téchto metod je nezbytné dodrzet technické
pozadavky definované v kapitolach 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4. Soucasné pro vyuZiti jakékoliv vyse zminéné
metody plati pozadavky na presnost a kvalitu pofizovanych dat v souladu s predpisy M20/MPxxx a
metodikou DTM.

Navrzenéd kombinace jednotlivych technologii pro reambulaci dat ZPS/DI/TI v rdmci jednotlivych TU
bude vidy konzultovéna se Objednatelem v rdmci piedklddaného planu praci TU v kvartélnich
blocich. Zhotovitel zvoli kombinaci klasické pozemni geodézie a hromadného sbéru dat tak, aby
vysledek zarucoval pozadovanou kvalitu zaméteni dle predpis&u M20/MP010 a dodrzeni stanovenych
¢asovych milnikl. Vyhodnoceni metod hromadného sbéru dat je soudasti jednotkové ceny
reambulace s vyjimkou ceny za fotogrammetrické prace souvisejici s pofizenim referencnich dat.

Pred zahajenim praci musi Zhotovitel provést kontrolu vychoziho bodového pole (ZBP) a ptipadné
provést ostatni prace v bodovém poli, které jsou popsané v kap. 2.4.

Reambulace je rozdélena do dvou skupin dle kvality stavajicich dat UZM:

+ Typ A - data UZM ovéfena UOZI (konsolidovana do 3. tFidy pFesnosti)
e Typ B - data UZM neovérfend UOZI (konsolidovana do 9. tfidy pfesnosti)

V rdmci této aktivity provede Zhotovitel na zékladé Objednatelem pfedanych podkladovych dat z IS
DTMZ nasledujici prace:

« Kontrola vychoziho bodového pole (ZBP)

e Nové zaméfeni viech os koleji véetné souvisejicich prvkl dle predpisu M20/MPxxx. Ve
vybranych Usecich pouZije Zhotovitel u tratovych a hlavnich stani¢nich koleji (prijezdné
koleje) pro méFeni os koleji kontinualni metodu zaméieni PPK podle podminek SZDC
M20/MP004 (zplisob méteni v kap. 4, podminky a zplsob vypoétu 5.1 - 5.2.3) pficemz
zajisti u ostatnich (v predpise SZDC M20/MP004 nevyzadovanych) prvki v ose koleje
zaméreni podle predpisu SZ M20/MP010. Prehled téchto tsekl bude dodan Objednatelem
v ramci pfipravy planu praci pro kazdou podetapu (viz kap. 4.2). U ostatnich trati je mozné
pouzit ,rozchodku".

e Ovéfeni presnosti stavajicich podklad{ je nutno provadét dle M20/MP010, resp. dle pravnich
predpisl a technickych norem.

e Aktualizace a zaméreni veskerych zmén v daném Gzemi do zékladniho obvodu mapovani dle
predpist fady M20/MPxxx. Jde o aktualizaci vedkerych zmén ve Vymezeném lzemi, tj.
véetné vyrazné zmény reliéfu terénu vidi stavajicim datdm.

Prace budou probihat po jednotlivych TU. Objednatel 20 dni pFed stanovenim kvartalniho bloku sdéli
Zhotoviteli priority a aktudIni stav provoznich zéleZitosti na jednotlivych TU. Zhotovitel je povinen
tyto informace zahrnout do navrhovaného planu praci TU v kvartalnim bloku. Plan praci bude
predlozen Zhotovitelem a schvalovén Objednatelem na zakladé predloZzeného harmonogramu (10
dni pred zahajenim méreni kvartainiho bloku) viz kapitola 3. Pred zahajenim praci musi byt
uskuteénéno Gvodni (vstupni) jednéni s pfislusnym regionalnim pracovitém SZG, na kterém bude
mimo jiné stanoven zkusebni Usek trati, ktery bude vypracovén a odevzdan prvotné. Dokumentace
bude predloZena Zhotovitelem pro posouzeni vécné i formalni spravnosti tak, aby bylo zajisténo
bezproblémové vypracovéni ostatnich Usekd.

Vyhotovované podklady jednotlivych TU musi navazovat na mapové podklady sousednich TU. Za
zajisténi ndvaznosti je odpovédny Zhotovitel.
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Vysledkem reambulace budou ovéFené kompletni a aktudlni mapové podklady odpovidajici
predpisiim fady M20/MPxxx a pozadavkdm vyplyvajicim z metodiky DTM pro potfeby harmonizace
a konsolidace dat a jejich nasledné nahrani do IS DTMZ véetné nezbytného predani dat Zhotovitelem
ve formatu JVF pres IS DMVS.

2.8.1. Pfedmét reambulace

Reambulace probihd v rozsahu zaméreni zdkladniho pdasu v ramci Vymezeného Uzemi. Je
revidovano, ovéfovéano a doplfiovdno zaméreni vedkerych stavajicich prvkd polohopisu a vyskopisu,
které jsou predmétem reambulované dokumentace UZM v souladu s pfedpisy M20/MPxxx.

2.8.2. Rozsah reambulace

Rozsah reambulace je nasledujici:

Presné ¢lenéni jednotlivych TU dle typu reambulace s uvedenim délky trati je uvedeno v P¥iloze 1t.
Objednatel upozorfiuje, ze uvedené rozsahy nejsou definitivni a mohou se zménit v zavislosti na
provozni potfeby drahy (opravné a investi¢ni akce). Rozsahy budou vidy upfesnény pro dané
plédnované kvartalni obdobi. Uzemi je dale plo$né stanoveno zakladnim obvodem mapovani ve
vykrese v forméatu SHP viz pfiloha 1w, ktery odpovida rozsahu Vymezeného Gzemi, které miZe byt
béhem projektu upravovano (viz kap. 1.1.2).

Soucinnost Objednatele

Pied zacatkem praci dané podetapy, po Uvodnim jednéni s danym regionalnim spravcem ZBP a ZMP
budou predéna veskerad dostupna aktualizovana data o ZBP a dostupné mapové podklady potfebné
k navédzani reambulovanych dat na ostatni data v IS DTMZ. Zplsob ptedani bude fe$en dohodou
obou stran.

Po zprovoznéni IS DTMZ budou Objednatelem piedéna aktuaini data z IS DTMZ ve formatu ZXML a
déle podkladova primarni data z IS DTMZ (ortofotomapa, DMT, DMR, 3D mracna bod{ - tam, kde
jsou k dispozici), véetné technickych zprav. Zplsob predani bude feen dohodou obou stran.

2.9. Rozsah praci v jednotlivych fazich

PFedmétem zakazky budou z hlediska jednotlivych technologii nasledujici prace, které byly popsany
vyse a jsou predmétem ocenéni Zhotovitelem v ramci nabidky:

Pocet jednotek
1. faze 2. faze
Holerle Agelsided (pfedpoklad | (pFedpoklad
ukonéeni 1.1.2024 -
31.12.2023)|31.12.2030)
’ ’ o ~ . r ’
11, Ovsvazenl vy!:)'rany./ch prvku ZBP (mimo zakladni ks 935 3373
tézkou stabilizaci)
- > 3 z —
12, Osaz.gnl . vybranych prvku zakladni tézkou ks 13 108
stabilizaci
1.3. | Oprava stavajici stabilizace ks 19 316
1.4. | Osazeni OTZ ks 521 980
1.5. | Zaméreni bodového pole bez ZZ km 706 2 997
1.6. | Zaméreni bodového pole véetné ZZ km 243 374
Fotogrammetrie - pofizeni referenc¢nich dat
21 (kombinované letecké snimkovani GSD 2 cm + km 3525 4299
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LiDAR, AAT, trueortofoto, DMR, DMT vcetné
zaméFeni vlicovacich a kontrolnich bod{)

3.1. | Nové mapovani dle M20/MPxxx km 1 400 954/ Okomentoval(a): [€OI1]: Uprava rozsahu z 1800 na
1400km a z 554 na 954 km

Zaméfeni os koleji (prijezdné koleje) kontinudlni

metodou zaméreni PPK pro jeden km trati v rdmci
nového mapovani (priplatek k poloZzce 3.1.
v pfipadé pozadavku pouziti této metody)

3.2. km - 720

4.1. | Vyhledani inZenyrskych siti TI km 2 760 2 362

4.2. | Zaméreni inZzenyrskych siti TI km 3 375 2 990

Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovanych dat
UZM - typ A

Reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovanych dat
UzZM - typ B

Zaméfeni os koleji (prijezdné koleje) kontinudlni
metodou zaméreni PPK pro jeden km trati v ramci
reambulace (pfiplatek k polozce 5.1. nebo 5.2.
v pFipadé poZzadavku pouZiti této metody)

5.1. km - 4 151

5.2. km - 2 582

5.3. km - 3712

Polozky 3.1, 3.2, 5.1., 5.2., 5.3. a 5.4. v ocenéni Zhotovitele v sobé zahrnuji cenu za stereoskopické
vyhodnoceni z leteckych snimkd, pouziti technologii pozemniho laserového skenovéni / mobilniho
mapovani a bezpilotniho snimkovani (véetné dodavky odvozenych referencnich dat) v pfipadé, Ze
Zhotovitel tyto technologie pfi realizaci vyuzije.

Uvedené rozsahy vychazeji ze stavajiciho stavu evidence dostupnych dat na SZG a mohou byt
v priibéhu projektu upfesfiovany i s ohledem na provozni potfeby SZ a mize tak dojit k pfesunu
praci mezi jednotlivymi technologiemi a typy praci, pfipadné jednotlivymi fazemi.

Pro Zhotovitele je v tomto pfipadé zévazny predpoklad celkové délky jednotlivych polozek. Jedna se
o rozsah maximalni a pokud bude vysledny rozsah nizsi, Zhotovitel provede tyto prace pouze do
tohoto rozsahu. V ptipadé&, Ze celkovy rozsah za nékterou polozku bude vy&3i, mize se Objednatel
rozhodnout navysit rozsah téchto ¢innosti na Gkor jinych aktivit projektu.

Zhotovitel bude datové prace provadét na zakladé pokynli Objednatele a prace budou akceptovany
a fakturovany na zakladé skutec¢né provedenych mérnych jednotek v rdmci jednotlivych kategorii
v této tabulce.

2.9.1. Mozné navyseni rozsahu Nového mapovani dle M20/MPxx nad
pozadované minimum v ramci 1. faze

V pfipadé, Ze Zhotovitel bude disponovat vétsi kapacitou pro realizaci praci v 1. fazi, nez je
stanoveno v predchozi kapitole, v oblasti nového mapovéani dle M20/MPxx a souvisejicich praci
v bodovém poli, mdZe v nabidce navrhnout Objednateli navy$eni rozsahu nového mapovani ve
smyslu polozky 3.1. az na celkovych 1 700 km v souladu s ¢lankem 12.4 a nasl. Zadavaci
dokumentace. Prace probé&hnou za stejnych cenovych podminek (v souladu s jednotkovou cenou
v nabidce Zhotovitele) tak, jako by se realizovaly v ramci 2. faze.

2.10. Pozadavky na piedani dat

Tato kapitola upravuje podminky a pozadavky na predavana data v ramci jednotlivych aktivit. Data
se predavaji ve 3 odliSnych skupinach:

1. Referenéni data spoleéné s primarnimi daty pofizenymi technologiemi letecké
fotogrammetrie a LIDAR (resp. bezpilotnim snimkovanim) dle pozadavké kap. 2.3.2, 2.3.4,
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2.3.5.2, 2.3.5.4 a 2.5. Tato data se odevzdavaji v samostatnych podetapach definovanych
v kap. 3 s ohledem na bezvegetacni obdobi nezbytné pro letecké snimkovani.

2. Data ZPS/DI/TI vznikla z nového mapovani dle pozadavkl kap. 2.6 nebo reambulace dle
pozadavkdl kap. 2.8 spole¢né s daty bodového pole vzniklych dle pozadavk{ kap. 2.4. Tato
data se odevzdavaji po jednotlivych TU v kvartalnich podetapéach definovanych v kap. 3.

3. Data TI pofizend dle pozadavk( kap. 2.7. Tato data se odevzdavaji v kvartélnich
podetapach na zakladé odsouhlasenych rozsahi s jednotlivymi OR a CTD.

2.10.1. Referenéni data

Referenéni data z letecké fotogrammetrie a LiDARu (pfipadné z bezpilotniho snimkovani) se
predavaji samostatné. Zhotovitel musi odevzdat nasledujici:

e Primarni data dle specifikace kap. 2.3.5.2, pfipadné kap. 2.3.5.4 v pfipadé pouziti
bezpilotniho snimkovani

e Technickou zpravu dle pozadavkd kap. 2.3.6.2, pfipadné& kap. 2.3.6.4 v pfipadé pouziti
bezpilotniho snimkovani

e Referencni data (ortofotomapa, digitédlni model povrchu a digitdlni model terénu) dle
pozadavkd kap. 2.5

Data budou pfedavéna na vhodném pamétovém médiu (pevny disk, USB disk atp.) v rédmci podetap
definovanych v harmonogramu. Po dohodé Zhotovitele se Objednatelem mohou byt data
odevzdavana priibézné& pro urychleni procesu kontroly na strané externiho dodavatele VZ3. Po
zprovoznéni IS DTMZ je soudasti dodavky nahrani primarnich dat Zhotovitelem do komponenty
Evidence a sprava primarnich dat. Zhotovitel sou¢asné odevzda referenc¢ni data na vhodném
pamétovém médiu a poskytne nezbytnou soucinnost Objednateli pi jejich nahrani do IS DTMZ.

Data podléhaji akceptacni procedufe popsané v kap. 5.3.2. v ramci jednotlivych podetap. Akceptaci
provadi SZG po predchozi Uspésné provedené kontrole externim dodavatelem v réamci VZ3 (viz kap.
2.11.3).

2.10.2. Data ZPS/DI/TI z nového mapovani nebo reambulace a data
bodového pole

Data z nového mapovéni (viz kap. 2.6) budou zpracovavéna v prvni fazi projektu dle predpist SZ
M20/MP006 (Opatieni k zaméFovani objektl Zelezni¢ni dopravni cesty) a SZ M20/MP005 (Metodicky
pokyn pro tvorbu prostorovych dat pro mapy velkého métitka), Pokynu GR ¢.4/2016 (Pfedavani
digitalni dokumentace dat mezi SZDC a externimi subjekty) a SZ M20/MP010 (Uelova Zelezni¢ni
mapa velkého méfitka), kde je uvedena rovnéz forma a obsah preddvané dokumentace. V pfipadé,
ze Zhotovitel vyuzije pro potfeby nového mapovani nékterou z technologii hromadného sbéru dat
(letecka fotogrammetrie, pozemni laserové skenovani / mobilni mapovani nebo bezpilotni
snimkovani), jejichZ pouziti neni upraveno ve vyse uvedenych predpisech, musi byt data zpracovana
v souladu s poZadavky této Technické specifikace a co do obsahu, pfesnosti a podrobnosti odpovidat
pozadavklim vy$e uvedenych predpisli. Odevzdidvana data musi také vyhovovat pozadavkim
legislativy DTM - viz kap. 2.10.4.

V druhé fazi projektu bude struktura dat a predadvané dokumentace z nového mapovani a
reambulace dat ZPS/DI/TI upravena podle pozadavki DTMZ a aktualizace predpisové zékladny,
zejména prredpisl M20/MPxxx. Data zpracovana ve druhé fazi projektu museji vychézet z aktudlnich
dat DTMZ uloZenych v IS DTMZ. Vysledna data pak budou odevzdavana ve vyménném formatu ZXML
a soucasti dodavky Zhotovitele bude i nahrani dat ve formatu JVF do IS DMVS.

Spole¢né s daty ZPS/DI/TI a souvisejici dokumentaci (viz nize) budou odevzdavana také data
bodového pole. Odevzdavani dat bude probihat po jednotlivych TU v rdmci kvartalnich podetap (viz
kap. 3). V rdmci pofizovani dat bude prlib&Zné zpracovavéna dokumentace praci v nasledujicim
rozsahu pro jednotlivé preddvané podetapy, a to vidy s pfihlédnutim k pofizovanym datim a

k metodé jejich pofizovani.
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Data véetné dokumentace a podkladii budou pieddvana Zhotovitelem ve standardni adreséaiové
struktuie. Nazvy slozek (adresarl) a souborl nesmi obsahovat hacky a ¢arky a znaky mezer je
nutné nahradit podtrzitky. ,Nazev zakazky" se shoduje s ndzvem adresafe s pfedavanymi daty,
oznatené dle zaméfovaného Uzemi (TU, km zadatku a konce, ML): napf. ,UZMO0203KM041-
054ML013-025".

Data pofizena v rémci praci v bodovém poli (viz kap. 2.4) budou vzdy odevzdavana po jednotlivych
TU spole¢né s daty z nového mapovani nebo reambulace dat ZPS/DI/TI a spole¢né s nimi budou i
kontrolovana a akceptovana (viz kap. 5).

Data podléhaji akceptaénim procedurdm popsanym v kap. 5.3.1., 5.3.3 a 5.3.5 v rdmci jednotlivych
podetap. Akceptaci provadi SZG. V ptipadé, %e Zhotovitel pro potfeby vyhodnoceni dat pouzije
technologie hromadného sbéru dat, je nutné, aby data odevzdavana dle specifikace kap. 2.10.2.3
prosla Uspésnou kontrolou externiho dodavatele VZ3.

2.10.2.1. Adresarova struktura

Data budou odevzdavana v nasledujici strukture:
Dokumentace

e 1 _Technicka_zprava

e 2_Dokumentace_ZBP
e 3_Prehled_kladu_ML

e 4_Seznamy_souradnic
e 5_Vykresy

e 6_Podklady_z_KN

Podklady
e Zapisniky
e Protokoly

e Dokumentace_a_data_hromadny_sber
e Zaznamy_o_kontrolach
e Ostatni

Zakladni struktura je pevné dana. Je mozno vytvaret podadresare podle potieby.

Data budou pfeddvéna na vhodném pamétovém médiu (pevny disk, USB disk atp.) v rdmci
kvartalnich podetap definovanych v harmonogramu. Po dohodé Zhotovitele se Objednatelem mohou
byt data odevzdavéna pribézné pro urychleni procesu kontroly na strané SZG. Po zprovoznéni IS
DTMZ je soudasti dodévky nahrani primarnich dat Zhotovitelem do komponenty Evidence a spréava
primarnich dat, pfipadné nahrani dal$ich dat do dal$ich komponent IS DTMZ na zékladé
aktualizovanych piedpisti M20/MPxxx.

Pfedavana data budou obsahovat nasledujici polozky:

e Technicka zprava s nasledujicim povinnym obsahem:
o Seznam pouzitych HW a SW prostiedk{ pro geodetické prace,
o Seznam pracovnik{, ktefi dilo provedli, véetn& konkrétnich &innosti pfi sestavovani
dila.
o Slovni posouzeni dosazenych odchylek pfi kontrole ZBP, pfipadné vypsana ¢isla bodl
ZBP u kterych byly prekroceny odchylky dle odstavce 2.4.1 f).
Navic technickd zprava bude obsahovat vSechny podstatné informace doplnéné
Zhotovitelem véetné verze predlohy MGEO pouZité u preddvanych vykresd ve formatu DGN
(pokud byla data zpracovana v MGEO) a pfipadného odkazu na technickou zpravu mobilniho
skenovani a bezpilotniho snimkovani.
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Technicka zprava bude ovétena UOZI v rozsahu podle § 13 odst. 1 pism. c zak. & 200/1994
Sb., ktery zérovef musi mit platné osvédéeni G-02 nebo G-03 dle predpisu SZ Zami.

o Dokumentace ZBP

o Geodetickd dokumentace k nové zfizenym bodlm G&elového bodového pole dle
predpisu SZDC PO-7/2018-SZG PHA-R,

o Geodetické Udaje k pouZitému bodovému poli ZBP, ZVS, ZHB a TB.

o Zapisniky a vypoletni protokoly ZBP, posouzeni vysledkd kontroly ZBP p¥i mapovani
(podle odstavce 2.4.1 f).

e Pfehled kladu mapovych listd - viz ptedpis SZ M20/MP010.

e Seznam soutadnic pomocnych a podrobnych bod{ k jednotlivym vykresim DGN - viz predpis
SZ M20/MP0O5.

e Vykresy - viz text nize. Odevzdava se DGN vykres situace UZM, vykresy leveld (viz bod
2.10.4) Do adresare 5_Vykresy je potfeba pfilozit protokol formalni kontroly vysledného
vykresu a seznamu soufadnic, kontrola je dostupnd na portdlu modernizace SZ
(www.modernizace.szdc.cz). V tomto adresari bude umistén kompletni projekt MGEO, v
pfipadé, Ze data byla zpracovana v aplikaci MGEO.

o Zapisniky podrobného méFeni (originalni a editované) - viz predpis SZ M20/MP010.

o Podadresér zapis_ori - soubor s neopravovanymi daty oznaceny ve jméné souboru
predponou ,0", ziskany po stazeni namérenych dat z méFicich pfistroj&i nebo skenem
analogovych zépisnika.

o Podadreséar zapis_edit - soubor s editovanymi daty (tj. se kterymi se dale pracuje).
Editovany soubor oznaceny ve jméné souboru predponou ,e".

e  Protokoly 0 vypoctu soufadnic - viz predpis SZ M20/MP010.

e Zaznamy o provedenych kontroldch - napf. elaborat rozboru presnosti na kontrolnich
bodech.

e Ostatni - vychozi dokumenty ziskané od zadavatele (seznamy mostl a propustkd, prejezdd,
vyhybek, stani¢ni fady apod), naskenované podklady (napf. méfické nacrty),
fotodokumentace - adresné popsané, kalibracni protokoly pouzitych zafizeni, prehledné
mapy oblasti s vyhledanymi sitémi TI s vyznac¢enym problematickych mist, dal$i dokumenty,
které nelze zaradit do jinych slozek.

Vykres situace ve formatu DGN musi byt vyhotoven v zaklddacim vykresu podle dodaného vzoru s
dodanou knihovnou znacek, typd fontd a ¢ar (tzn. podle datového modelu SZ). Z kresby vykresu
DGN budou odstranény nadbyte¢né nepouzité body.

Data musi byt ¢lenéna zplsobem, ktery umozni jejich migraci do IS DTMZ v souladu s metodikou
DTM, tzn. musi:

a) obsahovat liniové prvky, nutné pro plochovani ve vice levelech.
b) byt topologicky clenéna tak, aby vramci IS DTMZ mohlo probéhnout automatické
zaplochovani.

Data mohou obsahovat dle pfedpisu M20/MPxxx prvky typu oblouk. Jejich reprezentace pomoci
liniovych segmentl bude fedena v rémci migrace dat ve VZ2.

Zhotovitel pfedd vesSkera odevzdavana data vcetné povinné dokumentace. Po zprovoznéni
komponenty ,Evidence a sprava primérnich dat" IS DTMZ nahraje Objednatel odevzdana data do IS
DTMZ, na ktery bude nasledné navazan systém kontroly kvality a prebirani dat na strané SZG.

Pro data ve formatu ZXML z aktualizace a zpfesnéni dat ZPS/DI/TI (2. faze projektu) vygeneruje
Zhotovitel po Uspésné kontrole dat na strané Objednatele data v JVF, kterd nahraje standardni
cestou do IS DMVS.

2.10.2.3. Technologie hromadného sbéru dat

V pfipadé, Zze Zhotovitel vyuzije pro pofizeni dat technologiii letecké fotogrammetrie nebo LiDARu,
odevzda navic:
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e Odkaz na odevzdanou dokumentaci dle definice kap. 2.10.1. Neni nutné znovu odevzdavat
technickou zpravu a dalsi dokumentaci, kterd jiz byla odevzdana, ale podminkou pro
akceptaci dat ZPS/DI/TI je kladna akceptace téchto podkladd.

V pfipadé, Ze Zhotovitel vyuZije pro pofizeni dat technologiii pozemniho laserového skenovani /
mobilniho mapovani, odevzda navic:

e Primarni data dle pozadavkd kap. 2.3.5.3
e Technickou zprévu dle pozadavkd{ kap. 2.3.6.3

V pripadé, Zze Zhotovitel vyuzije pro pofizeni dat technologiii bezpilotniho snimkovéani, odevzda navic:

e Primarni data dle pozadavk( kap. 2.3.5.4
e Technickou zprévu dle pozadavkd kap. 2.3.6.4
e Zpracovana referenéni data dle pozadavk{ 2.10.1

Uvedend data budou umisténa v adresari Dokumentace_a_data_hromadny_sber. V pfipadé, ze
tato data byla predmétem odevzdani samostatné v ramci predavani referencnich dat, uvede se
pouze odkaz na jiz odevzdanou (akceptovanou) dokumentaci.

2.10.3. Data TI z vyhledani a zaméreni

Data ze zaméFeni vyhledanych siti TI budou zpracovana v prvni fazi projektu dle predpist
M20/MPxxx obdobné jako data z nového mapovani. V druhé fazi projektu bude struktura dat
upravena podle pozadavkd DTMZ a aktualizace piedpisové zakladny. Data zpracovana ve druhé fazi
projektu museji vychazet z aktudlnich dat DTMZ ulozenych v IS DTMZ. Vysledna data pak budou
odevzdavana ve vyménném formatu ZXML a soucasti dodavky Zhotovitele bude i nahréani dat do IS
DMVS.Data podléhaji akceptacnim proceduram popsanym v kap. 5.3.4 a 5.3.6 v ramci jednotlivych
pgdetap. Akceptace je provadéna dvoustupriové - nejdFive odbornymi pracovniky OR/CTD a posléze
SZG.

V mistech, kde jiz probéhlo nebo probihd nové mapovani ¢i reambulace, budou nadzemni objekty
(povrchové znaky) siti pfevzaty z geodetického zaméfeni a podzemni sité zakresleny pfimo do
vykresu nového mapovani, resp. reambulace.

V rdmci pofizovani dat bude prib&zné zpracovavana dokumentace praci v nasledujicim rozsahu pro
jednotlivé predavané podetapy. Data véetné dokumentace a podkladd budou predavéana
Zhotovitelem v ni¥e popsané adresaiové struktufe. Nazvy sloZek (adreséail) a soubortl nesmi
obsahovat hacky a ¢arky a znaky mezer je nutné nahradit podtrzitky. ,Nazev zakazky" se shoduje
s ndzvem adresafe s predavanymi daty, oznacené dle zaméfovaného Gzemi (TU, km zacatku a
konce, ML): napf. ,UZM0203KM041-054ML013-025".

2.10.3.1. Adresarova struktura

Data budou odevzdavéna v nésledujici strukture:
Dokumentace

e 1 _Technicka_zprava

e 3_Prehled_kladu_ML

e 4_Seznamy_souradnic
e 5_Vykresy

e 6_Podklady_z_KN

Podklady
e  Zapisniky
e Protokoly
e Zaznamy_o_kontrolach
e Ostatni
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Zakladni struktura je pevné dana. Je mozno vytvaret podadresare podle potfeby.

e Technickd zprava s nasledujicim povinnym obsahem:

o Seznam pouzitych HW a SW prostiedkd,

o Seznam pracovnik{, ktefi dilo provedli, véetné konkrétnich ¢innosti pfi sestavovani
dila.

o Potvrzeni odborného pracovnika OR/CTD

Navic technickd zprava bude obsahovat vSechny podstatné informace doplnéné
Zhotovitelem véetné verze predlohy MGEO pouzitou u preddvanych vykrest ve formatu DGN
(pokud byla data zpracovavana v MGEO) a pfipadného odkazu na technickou zpravu
mobilniho skenovani a bezpilotniho snimkovani.

Technicka zprava bude ovétena UOZI v rozsahu podle § 13 odst. 1 pism. c zak. & 200/1994
Sb., ktery zarovef musi mit platné osvédéeni G-02 nebo G-03 dle predpisu SZ Zami.

e Prehled kladu mapovych listll - viz pFedpis SZ M20/MP010.

e Seznam soufadnic pomocnych a podrobnych bod{ - viz predpis SZ M20/MP005.

e Vykresy - viz text nize. Do adresare 5_Vykresy je potfeba pfilozit protokol formaini kontroly
vysledného vykresu a seznamu soufadnic, kontrola je dostupna na portalu modernizace SZ
(www.modernizace.szdc.cz). V tomto adresari bude umistén kompletni projekt MGEO, v
pfipadé, Ze data byla zpracovana v aplikaci MGEO.

« Zapisniky podrobného méFeni (originalni a editované) - viz predpis SZ M20/MP010.

o Podadresar zapis_ori - soubor s neopravovanymi daty oznaceny ve jméné souboru
predponou 0", ziskany po stazeni naméfenych dat z méFicich pfistrojii nebo skenem
analogovych zapisnikd.

o Podadresar zapis_edit - soubor s editovanymi daty (tj. se kterymi se dale pracuje).
Editovany soubor oznaceny ve jméné souboru predponou ,e".

e Protokoly 0 vypoctu soufadnic - viz predpis SZ M20/MP010.

e Ostatni - vychozi dokumenty ziskané od zadavatele (podklady pro vyhledani siti TI,
schemata, apod.), naskenované podklady (méfické nacrty), fotodokumentace - adresné
popsané, kalibracni protokoly pouzitych zafizeni, pfehledné mapy oblasti s vyhledanymi
sitémi TI s vyznacenym problematickych mist, dal$i dokumenty, které nelze zafadit do jinych
slozek.

Vykres situace ve formatu DGN musi byt vyhotoven v zakladacim vykresu podle dodaného vzoru s
dodanou knihovnou znadek, typl fontd a ¢ar (tzn. podle datového modelu SZ). Z kresby vykresu
DGN budou odstranény nadbytecné nepouzité body.

Data musi byt &lenéna zplisobem, ktery umozni jejich migraci do IS DTMZ v souladu s metodikou
DTM (pozadavky na data TI).

U dat ze zaméreni siti TI po jejich vyhledani v 1. fazi projektu bude taktéz vyhotoven vykres ve
formatu PDF, ktery bude kromé zakresu siti TI obsahovat i vhodny polohopisny podklad bud ve
vektorové formé nebo ve formé ortofotomapy a dale osy koleji ve vektorové formé. Tyto vykresy
budou slouzit pro kontrolu dat odbornymi pracovniky jednotlivych OR a CTD do doby spusténi
komponenty Evidence a sprava primarnich dat v rdémci VZ2.

Déle budou pfedéana data ve formatu ZXML pro aktualizaci a zpfesnéni dat ZPS/DI/TI a pro zaméfeni
a vyhledani siti TI ve 2. fazi projektu.

Zhotovitel pfedd veskera odevzdavana data vcetné povinné dokumentace. Po zprovoznéni
komponenty ,Evidence a sprava primarnich dat" IS DTMZ nahraje Objednatel odevzdana data do IS
DTMZ, na ktery bude nésledné navazan systém kontroly kvality a prebirani dat na strané SZG.

Pro data ve formatu ZXML z aktualizace a zpFesnéni dat ZPS/DI/TI (2. faze projektu) vygeneruje

Zhotovitel po Uspésné kontrole dat na strané Objednatele data v JVF, kterd nahraje standardni
cestou do IS DMVS.
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2.10.4. Priprava dat pro harmonizaci a konsolidaci

V rdmci poradenskych sluzeb (viz kapitola 1.4) je pfipravovéna aktualizace predpisdi M20/MPxxx
v nédvaznosti na legislativu DTM a pozadavky IS DTMZ. Do doby zprovoznéni IS DTMZ budou v rdmci
1. faze projektu veskerd data odevzdavana v souladu s pozadavky se specifikaci dle predpisové rady
M20/MPxxx- Data z nového mapovani budou pfedana ve formatu DGN v souladu se specifikaci dle
predpisové fady M20/MPxxx a nad ramec této specifikace budou dodany samostatné soubory DGN
obsahujici prvky ZPS, které lezi v jiném levelu nez 0. Jednotlivé soubory budou oznaceny v nazvu
souboru dopliikem napf. XXX_LEVEL_PLUS_1 nebo XXX_LEVEL_MINUS_1. Soucasti predani dat
Zhotovitelem v rémci 1. faze neni dodani odvozenych plo$nych prvki (tzv. ,zaplochovani® téchto
dat je pfedmétem VZ2). Data vSak musi obsahovat kresebni prvky tak, aby v rdmci jednotlivych
leveld mohlo byt provedeno odvozeni plognych objektl v rémci VZ2.

2.11. Kontrola dat

Veskera kontrola v rdmci pofizovani dat této VZ1 bude provadéna:

1. Odbornymi pracovniky SZG v oblasti dodrzeni technologickych postupl, presnosti a
pozadavkl na aktudlnost a Gplnost dat.

2. Externim dodavatelem VZ3 v oblasti dodrzeni pozadovanych postupl, kvality a presnosti
v pfipadé vyuziti technologii hromadného sbéru dat (letecka fotogrammetrie a LiDAR,
pozemni laserové skenovani / mobilni mapovani a bezpilotni snimkovani) pro nové mapovani
nebo reambulaci dat ZPS/DI/TI.

3. Externim dodavatelem VZ3 v oblasti kontroly kvality odevzdanych referenc¢nich dat.

4. Zhotovitelem VZ2 v oblasti datovych kontrol s ohledem na pozadavky na migraci dat do IS
DTMZ v rémci 1. fize projektu.

5. Editory dat (SZG) v oblasti datovych kontrol po spudténi IS DTMZ (pro data odevzdavana ve
formatu ZXML ve 2. fazi projektu).

Namatkové kontroly dat - soucdsti jsou kontroly presnosti dat a kontrola Uplnosti obsahu nebo
zatfidéni objektd dle datového modelu DTMZ v souladu s JVF DTM. Kontroly probé&hnou na
namatkové vybranych Uzemich a jejich soucasti bude nezavislé geodetické méfeni. Toto bude
realizovano pracovniky SZG. Zhotovitel poskytne pro tyto kontroly nezbytnou soucinnost.

2.11.1. Kompletni kontrola dat

Tato kontrola probéhne jak na strané Zhotovitele pred predanim dila, tak i na strané Objednatele
pred prevzetim dila. Probéhne pfi kazdém predavani dat a bude o ni vyhotoven protokol. Kontrola
bude tizena podle pFedepsanych kontrolnich postupl Objednatele. Kontrolni postupy a pravidla
budou dédna poZzadavky a uptfesnénimi Objednatele v rdmci aktualné platnych piredpisti M20/MPxxx.

2.11.2. Namatkové kontroly v pribéhu pofFizovani dat

Zakladem pro provedeni namatkovych kontrol je nezavislé geodetické méfeni v terénu provedené
pracovniky SZG. Rozsahy a rozmisténi budou stanoveny Objednatelem. Tyto kontroly budou
obsahovat nasledujici body:

e Kontrola pfesnosti dat ZPS a DI y
o Porovnani odchylek na kontrolnich bodech dle SZ M20/MP010
o Data jsou povazovéna za validni dle parametr kontroly v M20/MP010
e Kontrola pfesnosti dat TI
o Kontroluji se pouze viditelné (povrchové a nadzemni) prvky siti TI
o Mezni odchylky jsou stanoveny dle kontrolované tfidy pfesnosti plvodnich bodl
podle SZ M20/MP010
e Kontrola uplnosti dat ZPS a DI
o Kontrola Uplnosti obsahu pofizovanych dat .
o Kontrola obsahu konsolidovanych dat dle datového modelu DTMZ, resp. JVF
o Kontrola Gplnosti obsahu mapovanych dat dle datového modelu DTMZ, resp. JVF
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2.11.3. Externi kontrola technologii hromadného sbéru dat (VZ3)

Vzhledem k tomu, Ze Objednatel nedisponuje dostatecnou vlastni kapacitou pro kontroly datovych
vystupl z technologii hromadného sbé&ru dat (leteckd fotogrammetrie a LIDAR, pozemni laserové
skenovani / mobilni mapovani, bezpilotni snimkovani) bude tato kontrola zajiSténa externim
dodavatelem v ramci VZ3 (viz kap. 1.3). Veskeré datové vystupy z téchto technologii budou tedy
predany externimu dodavateli VZ3, ktery je posoudi a provede nize popsané kontroly. Podminkou
akceptace jednotlivych praci Objednatelem je Uspésné provedeni této kontroly. V pfipadé, Ze
vystupy kontrolou VZ3 neprojdou budou vraceny Zhotoviteli na prepracovani. Dodavatel VZ3 bude
provadét nasledujici kontroly:

¢ Letecka fotogrammetrie a LiDAR - pofFizeni primarnich dat - bude provedena kontrola
predané dokumentace zahrnujici:
o kontrolu Gplnosti pfedanych dat a dokumentace
o kontrolu, zda pouzité kamery a senzory odpovidaji pozadavklim TS a maji platné
kalibra¢ni listy
o dodrZeni pozadovanych parametrd a planu leteckého snimkovani vi&i pofizenym
snimkdm (prekryty, GSD, atp.)
o namatkovou kontrolu kvality pfedanych LMS a LiDAR dat
o kontrolu vysledkl AAT a dodrzeni poZzadovanych parametri presnosti dle TS
¢ Pozemni laserové skenovani — pofFizeni primarnich dat - bude provedena kontrola
pfedané dokumentace zahrnujici:
o kontrolu Uplnosti pfedanych dat a dokumentace
o kontrolu, zda pouzita zafizeni odpovidaji pozadavkim TS
o dodrzeni pozadovanych parametr(l a pldnu najezdu mobilniho mapovéni
o namatkovou kontrolu kvality pfedanych mracen bodt
o kontrolu vysledkd vypoétu trajektorie a dodrzeni pozadovanych parametr(l presnosti
dle TS
« Bezpilotni snimkovani - pofFizeni primarnich dat - bude provedené analogicka kontrola
jako u letecké fotogrammetrie
¢ Referencni data - budou provedeny nasledujici kontroly pfedavanych dat (ortofotomapa,
digitdIni model terénu, digitalni model reliéfu) zahrnujici:
o kontrolu uplnosti pfedanych dat a dokumentace
o dodrzeni technickych parametri odevzdavanych produktd dle TS
o Uplnost dat vic¢i pozadovanému rozsahu (Vymezenému UGzemi obvodu drahy
s pfesahem minimalné 10 m, pfipadné dle odsouhlaseného planu)
dodrzeni pozadavk{ piresnosti u véech produktl
o bezesvost a barevnostni vyrovnani OFM
dodrzeni kladu listl

Dodavatel VZ3 bude po dohodé se Objednatelem provadét i namatkové kontroly presnosti
ovéfovacim méfFenim v terénu nebo vyhodnocené vektorové kresby z primarnich dat (letecké
snimky, mra¢na bodd).

3. Harmonogram s ¢asovymi pozadavky
Objednatele

Zhotovitel bude realizovat predmét pInéni vefejné zakadzky podle nize uvedeného casového
harmonogramu, ktery pfedstavuje minimalni pozadavky Objednatele na rozdéleni do etap, resp.
podetap a na stanoveni milnikl. Harmonogram je sestaven tak, aby jednotlivé prace na sebe logicky
navazovaly a zaroven byl v souladu s poZadavky vyzvy OP PIK, ze které ma byt predmét plnéni
spolufinancovan.

S ohledem na moznost kontroly realizace dila z pohledu Casu (tj. dil¢i vyhodnocovani dodrzovani

harmonogramu realizace) je harmonogram doplnén navaznostmi jednotlivych etap a podetap.
Zapoceti kazdé cinnosti je mozné pouze za predpokladu, Ze bude provedena akceptace vsech
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¢innosti, které jsou podminkou k jejich zahajeni, pokud po vzadjemné dohodé Zhotovitele a
Objednatele nebude domluveno jinak.

Verejna zakazka je rozdélena na 2 zakladni ¢asti odpovidajici jednotlivym fazim projektu, které se
dale déli na etapy a podetapy:

1. Datové prace - 1. faze

Datové prace v 1. fazi budou probihat ve 3 paralelné bézicich etapach:

1.1. Pofizeni referenénich dat technologii letecké fotogrammetrie a LIDARu - prace
budou probihat v navrZzenych podetapach (1.1.1., 1.1.2 a 1.1.3.) s ohledem na pozadavek
leteckého snimkovani v mimo vegeta¢nim obdobi a s pfedem stanovenym objemem
zpracovanych dat Objednatelem. Podetapa 1.1.3. probéhne na pfelomu 1. a 2. faze
projektu. Objednatel 10 dni pfed stanovenim pléanu praci kazdé podetapy sdéli Zhotoviteli
priority a aktudIni stav provoznich zéleZitosti na jednotlivych TU. Zhotovitel je povinen tyto
informace zahrnout do navrhovaného planu praci. Plan praci bude schvalovan Objednatelem
na zakladé predloZzeného harmonogramu (10 dni pred zahdjeni praci na podetapé). Pri
plénovani praci musi Zhotovitel vzit v potaz stav bodového pole v TU, které planuje
snimkovat s ohledem na zaméFeni vlicovacich a kontrolnich bodd. Soucasné je na
Zhotoviteli efektivni koordinace téchto praci s novym mapovanim, resp. s reambulaci,
v pfipadé, Ze bude pofizend data vyuzivat i pro vyhodnoceni dat ZPS/DI/TI. Pfed kazdym
naletem musi Zhotovitel predlozit ke schvaleni Objednateli plan snimkovani (viz kap. 2.3.2).
Odevzdavana data podléhaji akceptacni procedufe popsané v kap. 5.3.2. v ramci
jednotlivych podetap. Akceptaci provadi SZG po predchozi Uspééné provedené kontrole
externim dodavatelem v ramci VZ3 (viz kap. 2.11.3).

1.2. Prace v bodovém poli a nové mapovani - tyto prace budou probihat v kvartalnich
podetapach! (1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. a 1.2.4.) s pfedem stanovenym objemem zpracovanych
dat Objednatelem. Zhotovitel musi zajistit ndvaznost praci v bodovém poli s novym
mapovéanim v jednotlivych TU. Objednatel 10 dni pfed stanovenim planu praci dané
podetapy sdéli Zhotoviteli priority a aktudlni stav provoznich zaleZitosti na jednotlivych TU.
Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného planu praci. Plan praci bude
schvalovan Objednatelem na zakladé predloZzeného harmonogramu (10 dni pied zahajenim
praci na podetapé). Plan praci pro prvni podetapu bude pfipraven Zhotovitelem do 10 ti dnl
od podpisu smlouvy. Odevzdavana data podléhaji akceptacnim procedurdm popsanym
v kap. 5.3.1. a 5.3.3 v ramci jednotlivych podetap. Akceptaci provadi SZG. V pfipadé, ze
Zhotovitel pro potfeby vyhodnoceni dat pouZije technologie hromadného sbéru dat, je
nutné, aby data odevzdavand dle specifikace kap. 2.10.2.3 prosla Uspésnou kontrolou
externiho dodavatele VZ3.

1.3. Vyhledani a zaméreni siti TI - prace budou probihat v kvartalnich podetapach (1.3.1.,
1.3.2.,1.3.3., 1.3.4. a 1.3.5.), kdy Zhotovitel bude odevzdavat data v pfedem stanovenych
Usecich a s pfedem stanovenym objemem zpracovanych dat Objednatelem. Objednatel
(koordinatofi OR/CTD) 20 dni pted zahajenim dané podetapy dodéd podklady o rozsahu a
lokalizaci siti TI uréenych k vyhledani (viz kap. 2.7.2 a 2.7.8). Odevzdavana data podléhaji
akceptaéni procedufe popsané v kap. 5.3.4 v ramci jednotlivych podetap. Akceptace je
provadéna dvoustupriové - nejdfive odbornymi pracovniky OR/CTD a posléze SZG.

2. Datové prace - 2. faze

Soucasti predlozeného harmonogramu neni detailni rozpad jednotlivych etap na podetapy
v ramci 2. faze. Navrh detailniho harmonogramu pripravi Zhotovitel nejpozdéji dva mésice pred
ukonéenim 1. faze projektu na zékladé podkladl a pozadavk( Objednatele. Objednatel pozaduje,
aby prace nového mapovani (vcetné pfislusnych praci v bodovém poli) byly ukonéeny nejpozdéji
v terminu T + 21 M. Objednatel musi navrZzeny harmonogram praci pro 2. fazi schvalit nejpozdé&ji
10 dnd pred zahajenim 2. faze projektu. Datové préace ve 2. fazi budou probihat ve 4 paralelné
bézicich etapach:

1 U prvni podetapy se predpokladé doba trvéni 6 mésicl s tim, ze mezi Zhotovitelem a Objednatelem bude dohodnuto pFipadné
dil¢i odevzdavani hotovych vysledkd praci.
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2.1.

2.2.

2.3.

Pofizeni referencénich dat technologii letecké fotogrammetrie a LiDARu - prace
budou probihat v navrzenych podetapach s ohledem na pozadavek leteckého snimkovani
v mimovegetacnim obdobi a s predem stanovenym objemem zpracovanych dat
Objednatelem. Objednatel 10 dni pred stanovenim planu geodetickych praci dané podetapy
sdéli Zhotoviteli priority a aktudlni stav provoznich zaleZitosti na jednotlivych TU. Zhotovitel
je povinen tyto informace zahrnout do navrhovaného planu praci. Plan praci bude
schvalovan Objednatelem na zakladé predloZzeného harmonogramu (10 dni pfed zahajenim
praci na podetapé). PFi plédnovani praci musi Zhotovitel vzit v potaz stav bodového pole
v TU, které planuje snimkovat s ohledem na zaméfeni vlicovacich a kontrolnich bodd.
Soucasné je na Zhotoviteli efektivni koordinace téchto praci s novym mapovanim, resp.
s reambulaci, v pfipadé, Ze bude pofizena data vyuzivat i pro vyhodnoceni dat ZPS/DI/TI.
Pfed kazdym naletem musi Zhotovitel predlozit ke schvaleni Objednateli pldn snimkovani
(viz kap. 2.3.2). Odevzdavana data podléhaji akceptacni procedufe popsané v kap. 5.3.2.
v rdmci jednotlivych podetap. Akceptaci provadi SZG po predchozi Usp&$né provedené
kontrole externim dodavatelem v rdmci VZ3 (viz kap. 2.11.3).

Prace v bodovém poli, nové mapovani a reambulace - tyto prace budou probihat
v kvartalnich podetapach v navaznosti na nové mapovani a s pfedem stanovenym objemem
zpracovanych dat Objednatelem. Prvni podetapa plynule navaze na posledni podetapu 1.
faze a jeji plan praci bude odsouhlasen mezi Objednatelem a Zhotovitelem mimo
pfipravovany harmonogram pro 2. fazi projektu. Zhotovitel musi zajistit navaznost praci
v bodovém poli s novym mapovanim a reambulaci v jednotlivych TU. Objednatel 10 dni
pred stanovenim pléanu praci dané podetapy sdéli Zhotoviteli priority a aktudlni stav
provoznich zaleZitosti na jednotlivych TU. Zhotovitel je povinen tyto informace zahrnout do
navrhovaného planu praci. Plan praci bude schvalovan Objednatelem na zakladé
predloZzeného harmonogramu (10 dni pfed zahajenim praci na podetapé). Odevzdéavana
data podléhaji akceptaénim proceduram popsanym v kap. 5.3.1. a 5.3.3 v ramci
jednotlivych podetap. Akceptaci provadi SZG. V pfipadé, Ze Zhotovitel pro potieby
vyhodnoceni dat pouZije technologie hromadného sbéru dat, je nutné, aby data
odevzdavana dle specifikace kap. 2.10.2.3 prosla Uspésnou kontrolou externiho dodavatele
VZ3.

Vyhledani a zaméfeni siti TI - prace budou probihat v kvartalnich podetapach, kdy
Zhotovitel bude odevzdavat data v pfedem stanovenych Usecich a s pfedem stanovenym
objemem zpracovanych dat Objednatelem. Prvni podetapa plynule navaze na posledni
podetapu 1. faze. Objednatel (koordintofi OR/CTD) 20 dni pfed zahajenim dané podetapy
doda podklady o rozsahu a lokalizaci siti TI uréenych k vyhledani (viz kap. 2.7.8).
Odevzdavand data podléhaji akceptaéni procedufe popsané v kap. 5.3.6 v ramci
jednotlivych podetap. Akceptace je provadéna dvoustupriové - nejdfive odbornymi
pracovniky OR/CTD a posléze SZG.

Pfehledné vyjadfeni harmonogramu vcetné grafického znazornéni je uvedeno v pfiloze 1u. V
harmonogramu je sou¢asné zaznamenana navaznost na vystupy z dalsich VZ projektu DTMZ a nutna
soudinnost SZ. Pro kazdou podetapu je uvedena predpokladdana doba trvéni, koncovy termin, vazba
na milniky. Fakturace bude probihat na kvartaini bazi na zakladé vykazanych a Objednatelem
akceptovanych mérnych jednotek pro odevzdané podetapy z tabulky v kapitole 2.9.

Ve sloupci , Termin , T+™ znak , T" vyjadiuje datum uzavieni smlouvy a déle je uveden pocet mésicl
od tohoto terminu.
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Harmonogram projektu:

Podmin
. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani o Milnik o ’ polozek Poznamka
A T+ milnik a z
je na nabidkové ceny)
(ID)
Dodani logického
K K1 4 mésice T-11M datového
modelu
A1l - Poradenské a konzultacni
sluzby pro DTMZ - Strategie
K | uplatnéni, pofizovani a spravy K2 23 mésich T+7M Dodani metodiky
prostorovych dat - Metodika -
zbyla ¢ast
Dodani vysledkd
pilotniho
K Zggtm projekt - hromadny sbér K3 5 mésic T-10M mfggglétlu pro
hromadného
sbéru dat
A2 - Zpracovani technickych
podkladl pro vypracovani o,
K | koncepce digitalni technické K4 11 mésich T-3M Tegi?'gke
mapy zeleznice (DTMZ) SZ, podklady
s.0. z hlediska OPPIK
A3 - Pfedpis pro Digitalni . .o Uprava predpist
< technickou mapu zeleznic K> 27 mesicu T+11M M20/MPxxx
A4 - Metodika pro spravu a
K | 4drZbu jednotného vyménného K6 35 mésicl T+18M Vymeénny format

formatu Zeleznic¢ni baze geodat

51/70




Podmin
éno /

Fakturace (dle

Okomentoval(a): [€OI2]: Posun etapy 0 2 M

Okomentoval(a): [€OI3]: Posun etapy 0 2 M

vz | Cinnost Etapa iD Navazu Trvani Tf rmin Milnik Alfce,ptace, polozek Poznamka
- T+ milnik a 2
je na nabidkové ceny)
(ID)
A5 - Standardy pro v ;0
K zem&métickou techniku K7 16 mésicu T+0M Standardy
Nabyti ucinnosti
Nabyti G¢innosti Smlouvy o dilo . smlouvy mezi
Vil Vvz1 St T+OM St Zadavatelem a
Zhotovitelem
_ | Priority a aktualni stav ] Dodéa Zadavatel 20
SZ | provoznich zalezitosti pro TU - | 1.1.1 PAF1 T+0M dnd pred zahajenim
podetapa 1.1.1. podetapy 1.1.1.
Plan praci bude
predlozen
VZ1 | Plan praci - podetapa 1.1.1. 1.1.1. PPF1 | PAF1 T+2M nejpozdéji 10 dnd
pred zahajenim
podetapy 1.1.1.
Fotogrammetrie + LiDAR Lete,cke anmkovan|
vz1 | (pofizeni dat vCetné zaméfeni |, , 4 FG1 |PPF1 4 mésice T+M tr;:euz?ep:ac;ta)?f:?nc;m !
vlicovacich bod{) - podetapa e gets
111 Obfjc,)b," tj. v
T mésicich 1-5, 9-12
Referencni data Predpokladany
VZ1 | (fotogrammetrie + LiDAR) - 1.1.1. REF1 |FG1 2,5 mésice T+9M objem min. 1175
podetapa 1.1.1. km
Bude probihat
pribé&zné dle
Kontrola refren¢nich dat - odevzdéavéni daggg
1.1.1. | KHSR1 |REF1 2 mésice T+10M prekryvu s

podetapa 1.1.1.

predchozi ¢innosti a
musi byt ukoncéena
nejpozdéji 1 mésic

Okomentoval(a): [€OI4]: Posun etapy 0 2M
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Podmin
éno /

Fakturace (dle

Okomentoval(a): [€OI5]: Posun etapy 0 2M

Okomentoval(a): [€OI6]: Posun etapy 0 2M

Okomentoval(a): [€OI7]: Posun etapy o 2M

vz | Cinnost Etapa iD Navazu Trvani Tf.::T.'." Milnik ;I;Ic:if(tace, polozek Poznamka
je na nabidkové ceny)
(ID)
po odevzdani
poslednich dat.
Kontrola a akceptace Akceptace Fakturace polozky | Podminkou
SZ | referenénich dat - podetapa 1.1.1. KR1 |KHSR1 1mésic | T+M1M |M1.1.1, |Podetapy 1.1.1., 2.1 dleM) =~ akceptace je
1 1 1 ARLTpLachn dRLCPLOVallych KROTILrOila £Z< :;I.I(:Iny
e protokol dat VZ3.
_ | Priority a aktualni stav ] Dodéa Zadavatel 20
SZ | provoznich zalezitosti pro TU - | 1.1.2. PAF2 T+6M dnd pred zahajenim
podetapa 1.1.2. podetapy 1.1.2.
Plan praci bude
predlozen
VZ1 | Plan praci - podetapa 1.1.2. 1.1.2. PPF2 | PAF2 T+6M nejpozdéji 10 dnd
pred zahajenim
podetapy 1.1.2.
Fotogrammetrie + LiDAR I;fﬁi?';iosbnéhmnlgouvta\?'
(pofizeni dat véetné zaméreni v .0 .
VZ1 | icovacich bod®) - podetapa 1.1.2. FG2 |PPF2 5 mésicl T+13M bezvegetacnim
112 obvdc,)b,l, tj. v
T mésicich 1-5, 9-12
Referencni data Predpokladany
VZ1 | (fotogrammetrie + LiDAR) - 1.1.2. FG2 |PPF2 4 mésice T +[14M objem min. 1175
podetapa 1.1.2. km
Bude probihat
prib&zné dle
Kontrola refrencnich dat - <l odevzdavani daggy
1.1.2. | KHSR2 | REF2 2 mésice T+[15M prekryvu s

podetapa 1.1.2.

predchozi ¢innosti a
musi byt ukoncéena
nejpozdéji 1 mésic

Okomentoval(a): [€OI8]: Posun etapy 0 2M
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Podmin
éno /

Fakturace (dle

Okomentoval(a): [€OI9]: Posun etapy 0 2M

vz | Cinnost Etapa iD Navazu Trvani Tf.::T.'." Milnik ;I;Ic:if(tace, polozek Poznamka
je na nabidkové ceny)
(ID)
po odevzdani
poslednich dat.
Kontrola a akceptace Akceptace Fakturace polozky | Podminkou
SZ | referenénich dat - podetapa 1.1.2. KR2 |KHSR2 1mésic | T+[16M |M1.1.2 |Podetapy 1.1.2., 2.1 dleM) =~ akceptace je
1 1 2 ARLTpLachn dRLCPLOVallych KROTILrOila £Z< :;leny
e protokol dat VZ3.
_ | Priority a aktudlni stav ] Dodéa Zadavatel 20
SZ | provoznich zalezitosti pro TU - | 1.1.3. PAF3 T+14M dnd pred zahajenim
podetapa 1.1.3. podetapy 1.1.3.
Plan praci bude
predlozen
VZ1 | Plan praci - podetapa 1.1.3. 1.1.3. PPF3 | PAF3 T+ 14 M nejpozdéji 10 dnd
pred zahajenim
podetapy 1.1.3.
Fotogrammetrie + LiDAR I;fﬁi?';iosbné hmnkoouvta\r/“
(pofizeni dat véetné zaméreni . . .
vZ1 vlicovacich bod@) - podetapa 1.1.3. FG3 | PAF3 4 mesice T+18M bezveget{:\cnlm
1.1.3 obvdc,)b,l, tj. v
T mésicich 1-5, 9-12
Referencni data Predpokladany
VZ1 | (fotogrammetrie + LiDAR) - 1.1.3. REF3 |FG3 3 mésice T+19M objem min. 1175
podetapa 1.1.3. km
Bude probihat
prib&zné dle
Kontrola refrenc¢nich dat - . . ogevzdavanl datv
1.1.3. KHSR3 | REF3 3 mesice T+20M prekryvu s

podetapa 1.1.3.

predchozi ¢innosti a
musi byt ukoncéena
nejpozdéji 1 mésic
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Podmin

. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa iD Navazu | Trvani o Milnik Kcep ’ poloZek Poznamka
- T+ milnik a 2
je na nabidkové ceny)
(ID)
po odevzdani
poslednich dat.
Kontrola a akceptace Akceptace Fakturace polozky | Podminkou
x < . B v podetapy 1.1.3., | 2.1. dle MJ akceptace je
Sz ;efle;encnlch dat - podetapa 1.1.3. KR3 | KHSR3 1 mésic T+21M | M1.1.3. Akceptacni akceptovanych kontrola ze strany
B protokol dat VZ3.
_ | Priority a aktualni stav ] Dodéa Zadavatel v
SZ | provoznich zalezitosti pro TU - | 1.2.1. PA1 T+0M terminu podpisu
podetapa 1.2.1. smlouvy.
. Plan praci bude
Akceptace planu y v .
VZ1 | Plan praci - podetapa 1.2.1. 1.2.1. PP1 | PA1 T+0M praci pro predlozen do 10 ti
dnu od podpisu
podetapu 1.2.1.
smlouvy.
Rozsah dle potieb
Prace v bodovém poli - v 0 podetapy 1.2.1. a
\ral podetapa 1.2.1. 1.2.1. BP1 PP1 6 mésicu T+6M pFipraveného
planu praci
Nové mapovani - podetapa v 0 Pfedpokladany
\ral 121 1.2.1. NM1 |PP1 6 mésicu T+6M objem min. 500
21 km
Pouze v pripadé, ze
Zhotovitel vyuzije
Kontrola metod hromadného 121 KH3 | NM1 3 mésice T+8M pro nové mapovani

sbéru dat - podetapa 1.2.1.

technologie
hromadného sbéru
dat.

Okomentoval(a): [€0110]: Uprava min rozsahu | etapy
ze 600km na 500km
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Podmin
éno /

Fakturace (dle

vz | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani T::rm'lln Milnik Alfce,ptace, polozek Poznamka
) T+ milnik P z
je na nabidkové ceny)
(ID)
Akceptace Fakturace polozek
» | Kontrola bodového pole - v podetapy 1.2.1., |1.1. - 1.6. dle M
= podetapa 1.2.1. 1.2.1. KBP1 | BP1 3 mesice T+9M | ML2.1. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
Fakturace polozek
3.1.a3.2. dleM]
akceptovanych I .
v Y V pripadé pouziti
Akceptace g?)tji(i\;iptggr?r?glogii metod hromadného
s Kontrola nového mapovani - 121, KNM1 NM1, 3 mésice T+9M M1.2.1. podetapY }.2.1., hromadného sberu,dat je
podetapa 1.2.1. KH3 Akceptacni sbéru dat pro podminkou
protokoly . pro akceptace Uspésna
nove mapovanije || o oSS
pro akceptaci
nutna kontrola
vZ3)

_ | Priority a aktudlni stav . Dodé Zadavatel 20
SZ | provoznich zalezitosti pro TU - |1.2.2. PA2 T+6M dnd pred zahajenim
podetapa 1.2.2. podetapy 1.2.2.

Plan praci bude
Akceptace planu predlozen
VZ1 | Plan praci - podetapa 1.2.2. 1.2.2. PP2 | PA2 T+6M praci pro nejpozdé&ji 10 dndl
podetapu 1.2.2. pred zahajenim
podetapy 1.2.2.
Rozsah dle potieb
vz1 | Prace v bodovem poli - 1.2.2. | BP2 |PP2 3mésice | T+9M podetapy 1.2.2. a
podetapa 1.2.2. pripraveného
planu praci
Nové mapovani - podetapa ., Pfedpokladany
vZ1 1.2.2. NM2 | PP2 3 mésice T+9M objem min. [300]

1.2.2.

km

Okomentoval(a): [€O111]: Uprava min rozsahu etapy

ze 400km na 300km
I
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Podmin

. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa iD Navazu | Trvani o Milnik Kcep ’ poloZek Poznamka
- T+ milnik a 2
je na nabidkové ceny)
(ID)
Pouze v pfipadé, ze
Zhotovitel vyuzije
Koptrola metod hromadného 122, KH2 | NM2 3 mésice T+11M pro nove mapovani
sbéru dat - podetapa 1.2.2. technologie
hromadného sbéru
dat.
Akceptace Fakturace polozek
» | Kontrola bodového pole - . podetapy 1.2.2., |1.1. - 1.6. dle M]
- podetapa 1.2.2. 1.2.2. KBP2 | BP2 3 mesice T+12M | M1.2.2, Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
Fakturace polozek
3.1.a3.2. dleMJ
akceptovanych I v
v Y V pripadé pouziti
Akceptace ggi%ﬁggﬁgilog” metod hromadného
g7 | Kontrola noveho mapovani- |4 55 | kM2 [NM2 3mésice | T+12M | M1.2.2, |POUStaPY 1.2.2., I o adného sbéru dat je
podetapa 1.2.2. Akceptacni < podminkou
sbéru dat pro , .
protokoly . . .. | akceptace Uspésna
noveé mapovanije || o0 oSS
pro akceptaci
nutna kontrola
VZ3)

_ | Priority a aktualni stav ) Doda Zadavatel 20
SZ | provoznich zalezitosti pro TU - | 1.2.3. PA3 T+9M dnd pred zahajenim
podetapa 1.2.3. podetapy 1.2.3.

Plan praci bude
Akceptace planu predlozen
VZ1 | Plan praci - podetapa 1.2.3. 1.2.3. PP3 | PA3 T+9M praci pro nejpozdé&ji 10 dnd
podetapu 1.2.3. pred zahajenim
podetapy 1.2.3.
Rozsah dle potieb
vZ1 Prace v bodovém poli - 1.2.3. BP3 | PP3 3 mésice T+12 M podetapy 1.2.3. a

podetapa 1.2.3.

pFipraveného
planu praci
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Podmin

Okomentoval(a): [€O112]: Uprava min rozsahu etapy
ze 400km na 300km

. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa iD Navazu | Trvani o Milnik Kcep ’ poloZek Poznamka
- T+ milnik a 2
je na nabidkové ceny)
(ID)
Nové mapovani - podetapa Pfedpokladany
vzi|15'S P P P 1.2.3. | NM3 |PP3 3mésice | T+12M objem min. 300
e km
Pouze v pfipadé, ze
Zhotovitel vyuzije
Koptrola metod hromadného 1.2.3. KH3 |NM3 3 mésice T+14M pro nove mapovani
sbéru dat - podetapa 1.2.3. technologie
hromadného sbéru
dat.
Akceptace Fakturace polozek
» | Kontrola bodového pole - . podetapy 1.2.3., |1.1. - 1.6. dle M]
e podetapa 1.2.3. 1.2.3. KBP3 | BP3 3 mesice T+15M | ML2.3. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
Fakturace polozek
3.1.a3.2.dleM]
akceptovanych —— ...
v Y V pripadé pouziti
Akceptace dat V(y,prlpade .. | metod hromadného
» | Kontrola nového mapovani - podetapy 1.2.3 pouziti technologii sbéru dat je
Sz 1.2.3. KNM3 | NM3 3 mésice T+15M | M1.2.3. J 277 L hromadného ,
podetapa 1.2.3. Akceptacni < podminkou
sbéru dat pro P
protokoly . . .. | akceptace Uspésna
nove mapovanije || o0 CN oS
pro akceptaci
nutna kontrola
VZ3)
_ | Priority a aktudlni stav ) Doda Zadavatel 20
SZ | provoznich zalezitosti pro TU - | 1.2.4. PA4 T+12M dnd pred zahajenim
podetapa 1.2.4. podetapy 1.2.4.
Plan praci bude
Akceptace planu predloZen
VZ1 | Plan praci - podetapa 1.2.4. 1.2.4. PP4 |PA4 T+12M praci pro nejpozd&ji 10 dnd

podetapu 1.2.3.

pred zahajenim
podetapy 1.2.4.
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Podmin

Okomentoval(a): [COI13]: Uprava min rozsahu etapy
ze 400km na 300km

. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani oy Milnik Kcep ! poloZek Poznamka
- T+ milnik a 2
je na nabidkové ceny)
(ID)
Rozsah dle potieb
Préce v bodovém poli - Y podetapy 1.2.4. a
Vz1 podetapa 1.2.4. 1.2.4. BP4 PP4 3 meésice T+ 15M pFipraveného
planu praci
, . Predpokladany
vz1 ';'02"2 mapovani - podetapa 1.2.4. NM4 | PP4 3mésice | T+15M objem min. 300
e km
Pouze v pfipadég, ze
Zhotovitel vyuzije
Kontrola metod hromadného - pro nové mapovani
e sbéru dat - podetapa 1.2.4. 1.2.4. KH4 | NM3 3 mesice T+17m technologie
hromadného sbéru
dat.
Akceptace Fakturace polozek
» | Kontrola bodového pole - - podetapy 1.2.4., |1.1. - 1.6. dle M]
e podetapa 1.2.4. 1.2.4. KBP4 | BP4 3 mesice T+18M | M1.2.4. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
Fakturace polozek
3.1.a3.2.dleM]
akceptovanych I v
v Y V pripadé pouziti
Akceptace gzzi(i\;iptzgt?gslogii metod hromadného
sz Kontrola nového mapovani - 1.2.4. KNM4 NM4, 3 mésice T+18M |M1.2.4. podetapy }.2.4., hromadného sberu’dat je
podetapa 1.2.4. KH4 Akceptacni < podminkou
sbéru dat pro -
protokoly . . .. | akceptace Uspésna
nove mapovanije || o0 CN oS
pro akceptaci
nutna kontrola
VZ3)
f i s Dodé Zadavatel
s Podklady pro vypiskani siti TI - 1.3.1. p1 T+0M pFed podpisem

podetapa 1.3.1.

smlouvy.
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Podmin

. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani it Milnik Keen 4 polozek Poznamka
) T+ milnik P z
je na nabidkové ceny)
(ID)
Predpokladany
- vy objem min. 552
vzi | Vyhledani a zamereni siti TI - 14 5 T1 |P1 3 mésice T+3M km pro vypiskani
podetapa 1.3.1.
a 675 km pro
zaméreni
Akceptace Fakturace polozek
s K’o,ntrola zaméreni vyhledanych 1.3.1. KT1 |T1 3 mésice T+6M M1.3.1. podetapy }.3.1., 4.1. a4.2. c{le MJ
siti - podetapa 1.3.1. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
St Dodé Zadavatel 20
Y4 ngzltzdé qrg \;yplskanl STL- 1430, P2 |P1 T+3M dnd pred zahajenim
P pa l.3.2. podetapy 1.3.2.
Predpokladany
- MY s oo objem min. 552
vz1 | Vyhledani a zaméreni siti TI 1.3.2. T2 |P2 3 mésice T+6M km pro vypiskani
podetapa 1.3.2.
a 675 km pro
zaméreni
Akceptace Fakturace polozek
s K,o,ntrola zameéreni vyhledanych 1.3.2. KT2 |72 3 mésice T+9M M1.3.2. podetapY }.3.2., 4.1. a4.2. d,le MJ
siti - podetapa 1.3.2. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
f Lt Dodé Zadavatel 20
A ng';'tzd’g hro ‘éyp's"a”' SUTL- 1y 33, P3  |P2 T+6M dndl pred zahdjenim
P pa t.3.3. podetapy 1.3.3.
Pfedpokladany
L, TP objem min. 552
VZ1 Vyhledani a zaméreni siti TI 1.3.3. T3 P3 3 mésice T+9M km pro vypiskani

podetapa 1.3.3.

a 675 km pro
zaméreni
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Podmin
éno /

Fakturace (dle

vz | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani T::rm'lln Milnik Alfce,ptace, polozek Poznamka
) T+ milnik P z
je na nabidkové ceny)
(ID)
Akceptace Fakturace polozek
» | Kontrola zaméreni vyhledanych . podetapy 1.3.3., |4.1. a 4.2. dle MJ
= siti - podetapa 1.3.3. 1.3.3. KT3 T3 3 mesice T+12M | M1.3.3. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
R Doda Zadavatel 20
sz ngzltid‘; Fir% ‘Q’p's"a”' STL- 1y 34, P4 |P3 T+9M dnll pred zahajenim
P pa l.3.4. podetapy 1.3.4.
Pfedpokladany
Vyhledani a zamé&feni siti TI - ‘7 objem min. 552
Vvz1 odetapa 1.3.4 1.3.4. T4 P4 3 mésice T+12M km pro vypiskani
p pa 1.3.4. a 675 km pro
zaméreni
Akceptace Fakturace polozek
» | Kontrola zaméreni vyhledanych v . podetapy 1.3.4., |4.1. a 4.2. dle M]
= siti - podetapa 1.3.4. 1.3.4. KT4 T4 3 mesice T+15M | ML3.4. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
St Doda Zadavatel 20
s? ngz'taad‘; e ‘gyp'Ska”' STL- 14 35, P5 | P4 T+12M dnl pFed zahajenim
P pa 1.3.5. podetapy 1.3.5.
Predpokladany
- Sy oo objem min. 552
vz1 V(’)’E'eetgag'f;aSmere”' Siti T 1.3.5. TS5 |P5 3mésice | T+15M km pro vypiskani
P pa l.3.5. a 675 km pro
zaméreni
Akceptace Fakturace polozek
s K’o,ntrola zameéreni vyhledanych 1.3.5. KT5 |75 3 mésice T+18M |M1.3.5. podetapY }.3.5., 4.1. a4.2. d,le MJ
siti - podetapa 1.3.5. Akceptacni akceptovanych
protokoly dat
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Podmin

. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani oy Milnik Kcep ! poloZek Poznamka
- T+ milnik a 2
je na nabidkové ceny)
(ID)
IS DTMZ - akceptace, nasazeni
vz do provozu (SW 1. etapa) SWi1 T+18M
Musi byt predlozen
Pfedlozeni harmonogramu pro Zhotovitelem
\4l . 9 P HMG2 T+16M nejpozdéji 2 mésice
2. fazi M 0
pred zahajenim 2.
faze.
» | Schvaleni harmonogramu pro Akceptace 10 dnl pfed
Sz b 9 P T+ 18M harmonogramu zahajenim druhé
2. fazi P .
pro 2. fazi faze
Priority a aktualni stav (I?ooda vZaddaVﬁggl 2,0
« | provoznich zéleZitosti pro TU - 21 PAF4 T M k”HdPr.e dza I?Je,mm
= etapa 2.1. (2 podetapy kazdy T +90 azde jednotlive
podetapy z etapy
rok) o1
Plan praci bude
predlozen
VZ1 | Plan praci - etapa 2.1. 2.1. PPF4 | PAF4 T+90M nejpozdé&ji 10 dnd
pred zahajenim
podetapy 2.1.
- . Letecké snimkovani
(Fsg?igz;anr?crlnait\tlge:nglzDaAnI:éFenl' musi probéhnout v
Vz1 P , ) 2.1. FG4 PAF4 2 mésice T+95M bezvegetacnim
vlicovacich bodu) - etapa 2.1. A
(2 podetapy kazdy rok) Obqub," 4. v
mésicich 1-5, 9-12
Referenc¢ni data . . 2
- . _ Predpokladany
vz1 | (fotogrammetrie + LIDAR) 2.1. REF4 |FG4 76 mésich | T + 96 M celkovy objem

etapa 2.1. (2 podetapy kazdy
rok)

4299 km
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Podmin
éno /

Fakturace (dle

vz | Cinnost Etapa iD Navazu Trvani Tf.::T.'." Milnik Alflcel|l)(tace, polozek Poznamka
je na miint nabidkové ceny)
(ID)
Budou probihat
pribézné dle
odevzdavani dat v
Kontrola refrenc¢nich dat - prekryvu s
etapa 2.1. (2 podetapy kazdy 2.1, KHSR4 | REF4 75 mésich T+97M predchozi ¢innosti a
rok) musi byt ukonceny
nejpozdéji 1 mésic
po odevzdani
poslednich dat.
Akceptace
jednotlivych . ,
_ | Kontrola a akceptace podetapy etapy ;aftLérlzc&Jpolozky zﬁsgqltr!::?l'le
SZ | referencnich dat - etapa 2.1. (2 | 2.1. KR4 | KHSR4 74 mésicl T+98M | M2.1. |2.1.( 2 podetapy |2, , p J
sy . akceptovanych kontrola ze strany
podetapy kazdy rok) kazdy rok), dat VZ3
Akceptacni )
protokoly
_ | Priority a aktudlni stav ; dDr?ga eraddigﬁge}(lar?&
SZ | provoznich zale¥itosti pro TU - |2.2. PA4 T+99M jedngtlivych )
etapa 2.2. (kvartalni podetapy) podetap etapy 2.2
Akceptace plant
gfa(JéjietL%kych Plany praci budou
Pedno?livé predloZeny
Plany praci - etapa 2.2. J nejpozdé&ji 10 dnd
Vz1 gy 2.2. PP4 PA4 T+99M podetapy etap v R
(kvartalni podetapy) 51.32.2 pred zahajenim
' ébw' L jednotlivych
(kpru ezne v podetap etapy 2.2.
vartalnich
blocich)
Rozsah dle potieb
. . . podetap etapy
vz1 | Prace v bodovem poli - etapa |, 5 BP4 |PP4 85 mésict | T + 100 M 2.2.a

2.2. (kvartalni podetapy)

pFipravenych
pland praci
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Podmin

Okomentoval(a): [COI114]: Uprava min rozsahu etapy
ze 554 km na 954km

. éno / Termin Akceptace Fakturace (dle
VZ | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani oy Milnik g ! poloZek Poznamka
) T+ milnik P z
je na nabidkové ceny)
(ID)
Predpokladany
celkovy objem
vz | Nové mapovani a reambulace - |, NMa | SWL 85 mésict | T+ 100 M min.l[954| km pro
etapa 2.2. (kvartalni podetapy) PP4 nové mapovani a
6733 km pro
reambulaci
Akceptace
jednotlivych
podetap etapy Fakturace polozek
s Kontroly quoyého pole - etapa 59 KBP4 | BP4 84amasicd | T+102M | M2.2. 2.2., Akceptacéni [1.1.-1.6. dJe MJ
2.2. (kvartalni podetapy) protokoly akceptovanych
(pribézné v dat
kvartalnich
blocich)
Fakturace polozek
3.1., 3.2, 5.1,
Akceptace 5.2.a5.3.dleM]
jednotlivych akceptovanych V pfipadé pouziti
Kontroly nového mapovani a NM4 gozdetAaE etatp)f , dat v(.\é,ptﬁpﬁdél . nge;toddhlomadného
Y , S .2., Akceptacni | pouziti technologii | sbéru dat je
Sz riamri)ylla,ce -detapa 2.2. 2.2. KNM4 KH4 84 mésicu | T+ 102 M| M2.2. protokoly hromadného podminkou
(kvartalni podetapy) (priibézné v sbéru dat pro akceptaci Uspésna
kvartalnich nové mapovani je | kontrola VZ3
blocich) pro akceptaci
nutna kontrola
VZ3)
Doda Zadavatel 20
» | Podklady pro vypiskani siti TI - dnd pred zahajenim
S2 etapa 2.3. (kvartalni podetapy) 2.3. P> P4 T+96M jednotlivych
podetap etapy 2.3.
Piredpokladany
Vyhledani a zaméreni siti TI - ) objem min.’23’62’
\al 2.3. T5 P5 84 meésicu T+99M km pro vypiskani

etapa 2.3. (kvartalni podetapy)

a 2990 km pro
zaméreni
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Podmin
éno /

Fakturace (dle

vz | Cinnost Etapa ID Navazu Trvani T::rm'lln Milnik Alfce,ptace, polozek Poznamka
- T+ milnik a 2
je na nabidkové ceny)
(ID)
Akceptace
jednotlivych
. , podetap etapy Fakturace polozek
Kontrola zaméreni vyhledanych L.
SZ | siti - etapa 2.3. (kvartalni 2.3. KTs |T5 84 mésich | T+ 102 M| M2.3, |23 Akceptacni 4.1, 2 4.2. le M)
odetapy) proEo Koly. akceptovanyc
p (prubézné v dat
kvartalnich
blocich)

65/70




I SPRAVA

z ZELEZNIC

V pfipadé, Zze smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude podepsana pozdéji nez 1.7.2022, budou
posunuty vSechny terminy tak, Ze se proporcné upravi doba trvani jednotlivych podetap pfi dodrzeni
fixnich milnikd M1.1.2., M1.2.4., M1.3.5., M2.1., M2.2. a M2.3., které jsou nepiekrocitelné (v
harmonogramu vyznaceny ¢ervend). Na zékladé dohody Zhotovitele se Objednatelem miize byt v tomto
ohledu také snizen pocet jednotlivych podetap v etapach 1.1, 1.2, 1.3, 2.1., 2.2. a 2.3. Po dohodé
Zhotovitele se Objednatelem mize také dojit k Gpravé milnikd M1.1.1., M1.1.2. a M1.1.3. s ohledem na
pozadavek realizace leteckého snimkovani v bezvegetaénim obdobi. Musi ovSéem byt zachovan objem
pozadovanych dat dodanych Zhotovitelem k terminu milniku M1.1.2.

V ptipadé prodleni harmonogramu ze strany Objednatele (véetné prodleni zplsobenych Zhotoviteli
ostatnich VZ v rdmci projektu DTMZ) se o dobu trvéni tohoto prodleni posouvaji veskeré navazné
podetapy, pfipadné se snizuje objem predpokladdaného plnéni u datovych poloZzek. Objednatel si
vyhrazuje pravo odlozit realizaci jednotlivych podetap v rdmci schvalovani pfedlozeného harmonogramu
pro druhou fézi projektu, v pfipadé, Ze dojde ke zpozdéni implementace IS DTMZ v rdmci VZ2. Sankce
za nedodrzeni harmonogramu ze strany Zhotovitele jsou uvedeny ve Smlouvé a Zvlastnich obchodnich
podminkach.

4. Projektové rizeni

S ohledem na rozsah projektu a dopad jeho zavedeni do produkéniho provozu na vykon cinnosti
Objednatele, je v ramci realizace predmétu plnéni Objednatelem pozadovano aplikovani zakladnich
principll projektového fizeni ze strany Zhotovitele.

Jedna se zejména o:

o Rizeni projektovych praci v souladu s uzavienou smlouvu s ohledem na vécné pinéni dané
smlouvou Objednatele:
o rozsah, posloupnost a hloubku projektovych praci,
o fizeni postupu praci s ohledem na zavazny harmonogram projektu,
o sezvani a Fizeni pfipadnych nutnych schiizek se Objednatelem,
o dodrzovani termind a milnikd harmonogramu, podchyceni pfipadnych kolizi,
o evidence zpozdéni nebo vznikajicich rizik a jejich reportovani smérem k Objednateli,
aktivni reseni vyse uvedenych nestandardnich situaci.

e Zpracovani pravdivych, Gplnych a v&cné jasnych a vypovidajicich zapis@ z konzultaénich schlizek
a pracovnich jednani (s cilem zaznamenani klicovych rozhodnuti, ujednéani, navrzenych nebo
dohodnutych termind a zplisobl Feseni diléich ¢asti projektu atd.)

e Prezencni Ucast odpovédné osoby Zhotovitele na kontrolnich dnech v pravidelnych min.
mési¢nich intervalech v prostordch Objednatele (SZG), pfipadné se souhlasem obou smluvnich
stran formou videokonference nebo telekonference (vzdy prezenc¢né alespon jednou za kvartal).
Terminy kontrolnich dnll budou stanoveny Objednatelem. Pro kazdy z milnik{ dle harmonogramu
bude uskute¢nén samostatny kontrolni den v intervalu terminu dil¢i akceptace takového milniku
dle harmonogramu.

e Reporting projektu na urovni pravidelnych dvoutydennich max. mési¢nich pisemnych zprav dle
aktualni situace smérem k odpovédné osobé Objednatele (seznam praci, které byly Zhotovitelem
vykonany pro danou C¢ast projektu, stav téchto praci (ukonceno, odlozeno, v realizaci); popis
vzniklych problémd a zplsob jejich fedeni). Objednatel si vyhrazuje pravo vyzadat reporting
projektu i mimo dvoutydenni interval, na takovou zadost bude Zhotovitel povinen reagovat vzdy
pisemnou zpravou nejpozdéji do 4 pracovnich dnd.

o Rizeni rizik projektu, hodnoceni pravdépodobnosti jejich vyskytu a miry dopadu, navrh feeni k
jejich eliminaci.

o Rizeni zmén na projektu, v ptipadé pozadavki na zménu v projektu provedeni konzultaci k
ovéfeni nutnosti zmény projektu; zjisténi dopadu pozadovanych zmén smérem ke koncepci
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celkového fedeni, harmonogramu, dotanimu titulu, vytizeni lidskych zdrojl atd. V piipadé
odsouhlaseni zmén spoluprace pfi implementaci zmén do projektu, komunikace s poskytovateli
a s realiza¢nim tymem.

e Béhem pInéni datovych casti projektu je Zhotovitel povinen poskytovat Objednateli soucinnost
pti evidenci predavanych dokumentaci a dat pro G&ely kontrol procesnich navaznosti a objemd
plnéni. Zhotovitel bude poskytovat Objednateli data v elektronické podobé ve formatu
stanoveném Objednatelem. Podrobnosti budou nastaveny béhem Uvodnich jednani.

4.1. Organizace projektového tymu Zhotovitele

Vzhledem k rozsahu vefejné zakadzky a nezbytné koordinaci cinnosti s odbornymi pracovniky
Objednatele, jak na strané regionalnich pracovist SZG, tak na strané odbornych pracovnikd jednotlivych
OR, kte¥i maji na starosti jednotlivé sité TI, pozaduje Objednatel, aby Zhotovitel zajistil nasledujici
organizaci projektu rozdélenou do dvou realizaénich tym@:

e Tym A - realizuje veskeré prace spojené s kontrolou a pfipadnym doplnénim bodového pole,
prace spojené s novym mapovanim, resp. reambulaci zahrnujici i technologie hromadného sbéru
dat véetné dodani referencnich dat (viz pozadavky kapitol 2.4, 2.5, 2.6 a 2.8).

e Tym B - realizuje veskeré prace spojené s vyhleddnim a zamérenim prib&hu siti TI (viz
pozadavky kapitoly 2.7).

V jednotlivych tymech musi Zhotovitel zajistit nasledujici organizacni strukturu s nize uvedenymi
zodpovédnostmi a poZzadavky na komunikaci s odbornymi pracovniky Objednatele. Jednotlivé osoby musi
splnovat kvalifikacni pozadavky stanovené Zadavaci dokumentaci a jsou povinny vykonavat cinnosti, jez
jsou pro danou pozici obvyklé, zejména pak ty specifikované ve ¢lanku 4.1.1. a 4.1.2. nize. Pfesna
komunikacni matice s uvedenim jednotlivych osob jak na strané Zhotovitele tak Objednatele bude
predmétem odsouhlaseni po podpisu Smlouvy.

4.1.1. Personalni pozadavky na Tym A
Tym A komunikuje predevéim s jednotlivymi regionalnimi pracovisti SZG.

Vedouci pracovnik - je zodpovédny za Ffizeni a koordinaci vSech praci, dodrzovani harmonogramu,
aktualizaci planu a komunikaci s projektovym manazerem na strané Objednatele.

a) Vedouci pracovnici pro stabilizaci ZBP - jsou zodpovédni za prace spojené s ovéfovanim,
doplfiovanim a stabilizovanim ZBP, komunikuji s odbornymi pracovniky jednotlivych RP SZG.

b) Vedouci pracovnici pro méfeni ZBP- jsou zodpovédni za prace spojené s méfenim ZBP,
komunikuji s odbornymi pracovniky jednotlivych RP SZG.

c) Vedouci fotogrammetrie - je zodpovédny za fizeni praci v oblasti fotogrammetrie, predklada
k odsouhlaseni plan snimkovani, spole¢né s Vedoucim pracovnikem koordinuje navaznost
fotogrammetrickych praci na ostatni prace a je odpovédny za dodani vystupd primarnich dat
z fotogrammetrie a leteckého LiDARu a referencnich dat (viz kap. 2.3.5.2 a 2.5)

d) Ovérovatelé - jsou zodpovédni za ovéfovani vysledkd jednotlivych praci v regionech
jednotlivych RP SZG.

e) Vedouci méFickych skupin - jsou zodpovédni za vedeni jednotlivych méFickych skupin a
vlastni provadéni geodetickych praci, komunikuji s odbornymi pracovniky jednotlivych RP SZG.

f) Zpracovatelé dat - jsou zodpovédni za samotné zpracovani dat a jejich pfipravu do podoby
definované touto technickou specifikaci. Pfedavana data pak musi byt v definovaném rozsahu
ovéfena osobou Ovérovatele.

g) Vedouci mobilniho mapovani (v pfipadé, ze Zhotovitel pouzije tuto technologii) - je
zodpovédny za Fizeni praci v oblasti mobilniho mapovani, predklada k odsouhlaseni plan najezdu
mobilniho mapovani, spole¢né s Vedoucim pracovnikem koordinuje navaznost téchto praci na
ostatni prace a je odpovédny za dodéni vystupl primarnich dat z mobilniho mapovani (viz kap.
2.3.5.3).

4.1.2. Personalni pozadavky na Tym B

Tym B komunikuje predevsim s jednotlivymi OR/CTD a jejich odbornymi pracovniky pro jednotlivé sité
TI.
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a) Vedouci pracovnik - je zodpovédny za fizeni a koordinaci vSech praci, dodrzovani
harmonogramu, aktualizaci planu a komunikaci s projektovym manazerem na strané
Objednatele.

b) Pracovnici pro vyhledani TI - jsou zodpovédni za realizaci praci spojenych s vyhledavanim
pribé&hu siti TI.

c) Ovérovatelé - jsou zodpovédni za ovéfovani vysledkl jednotlivych praci v regionech
jednotlivych OR.

d) Vedouci méFickych skupin - jsou zodpovédni za vedeni jednotlivych méfickych skupin a
vlastni provadéni geodetickych praci, komunikuji s odbornymi pracovniky jednotlivych OR.

e) Zpracovatelé dat - jsou zodpovédni za samotné zpracovani dat a jejich pfipravu do podoby
definované touto technickou specifikaci. Pfedavana data pak musi byt v definovaném rozsahu
ovérena osobou Ovérovatele.

4.2. Rozdéleni praci do celkli, sestavovani plani praci

V ramci sestavovani planu praci pro jednotlivé aktivity v ramci jednotlivych podetap (referenc¢ni data,
nové mapovani / reambulace + prace v bodovém poli, vyhledani a zaméreni siti TI) navrhne Zhotovitel
rozdéleni praci do mensich celk{, po kterych bude odevzdavat data na kontroly. Celky musi byt navrzeny
tak, aby nepiekracovaly hranice plisobnosti jednoho RP SZG. V ptipadé nového mapovani a reambulace
navrhne Zhotovitel celkovy prehled TU dle piilohy 1t, které bude v rdmci dané etapy realizovat. Sou¢asné
pfipravi navrh jednotlivych celkl na odevzdavéni spoleéné s podrobnym harmonogramem tak, aby
dochazelo k prib&znému odevzdavani dat v souladu s pozadavky kap. 2.10. Pracovnici SZG budou tato
data priib&Zné kontrolovat a ptipadné vracet k prepracovéni. Rozhodnym dnem pro odevzdani poslednich
dat z dané podetapy je jeji koncovy milnik, kdy zacne béZet finalni kontrola a bude zahdjen proces
akceptace. Na data dodana po tomto terminu nebude brén zfetel a musi byt prevedena do dalsi podetapy.

Na zadkladé predlozeného planu praci pro nové mapovani a reambulaci stanovi Objednatel pozadavky u
vybranych Usek(l jednotlivych TU (rozsahem stani¢eni) na zaméfeni os koleji kontinualni metodou
zaméreni PPK (viz. kap. 2.6) podle podminek stanovenych piedpisem SZDC M20/MP004 (zptisob méfeni
v kap. 4 tohoto predpisu, podminky a zplsob vypoctu v kap. 5.1 - 5.2.3 tohoto predpisu) pficemz
Zhotovitel zajisti u ostatnich (v predpise SZDC M20/MP004 nevyzadovanych) prvki v ose koleje
zaméreni podle pedpisu SZ M20/MP010. U vybranych tsekl je méfeni kontinudini metodou PPK nedilnou
soucasti nového mapovani a reambulace a Objednatel o¢ekava, Ze Zhotovitel bude tyto prace provadét
spolu s novym mapovanim, resp. reambulaci.

V rdmci Uvodniho jednani a projedndavani planu praci pro prvni podetapu 1. faze projektu sdéli Zhotovitel
Objednateli svdj zdmér o realizaci vétsiho objemu praci (nové mapovéni a prace v bodovém poli) dle
ustanoveni kap. 2.9.1 a tomuto se uzplsobi plany praci v jednotlivych podetapach.

5. Akceptace

5.1. Pravidla akceptace

Pfedani a prevzeti bude probihat postupné formou predani a prevzeti geodetickych dokumentaci
pfipravovanych v jednotlivych podetapach projektu formou Akceptacnich protokold ke kontrole.
Geodetické dokumentace budou Zhotovitelem odevzdavény v celém pribéhu jednotlivych podetap
pribé&zné po dohodnutych celcich na mistné p¥isludna regionaini pracoviété SZG. Pracovnici RP SZG ve
spolupraci s dodavatelem VZ3 budou data priibézné kontrolovat a sd&lovat pFipadné vyhrady a vyzvy
k opravam a dopInéni Zhotoviteli.

K terminu ukonéeni jednotlivé podetapy konéi odevzdévani dokumentaci a dat a zacina bézet Ih{ta pro
kontrolu a akceptaci na strané Objednatele. Akceptacni fizeni zahrnuje porovnani skute¢nych vlastnosti
provadéni plnéni se specifikaci plnéni dle Smlouvy a Akceptacnimi kritérii.

Akceptace probiha po jednotlivych podetapach v ramci kazdého pFisluéného regionalniho pracoviété SZG.

Zhotovitel pfipravi Akceptadni protokoly za jednotlivé typy praci pro jednotlivd RP SZG za pfisluénou
podetapu nejpozdéji v posledni den ukonceni dané podetapy, nejpozdéji s predanim poslednich dat dané
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podetapy a pteda je v elektronické podobé Objednateli (jednu kopii odpovédnému pracovnikovi RP SZG
a jednu kopii projektovému manazerovi Objednatele). Pro kazdou podetapu jednotlivych etap (typl
prace) a RP SZG musi byt pfipraven samostatny akcepta¢ni protokol zahrnujici véechny celky daného
typu prace realizované v dané podetapé na zakladé planu praci (viz kap. 4.2). Vyjimkou je akceptacni
protokol pro referencni data, ktery bude pro jednotlivou podetapu pouze jeden pro celé Gzemi.

Akceptace nového mapovani / reambulace a Zelezni¢niho bodového pole probihd soubézné. Ve
vyjimeénych pfipadech po dohodé se Objednatelem mohou byt prace v bodovém poli ve vybranych
Usecich akceptovany pred dokoncenim nového mapovani / reambulace.

V den predani pripraveného akceptaéniho protokolu poé&ind Objednateli béZet Ihita pro vyjadfeni
akceptacnich vyhrad. Tato |h{ta &ini 2,5 mésice. Nasledné Objednatel predd Zhotoviteli akceptacni
vyhrady a ten se k nim ve |h(té 10 kalendafnich dnll vyjadii. Pokud bude pfisludna podetapa spinéna
dfive, neZ je uvedeny nejzazéi termin podle harmonogramu, miZe probé&hnout i akceptace v
odpovidajicimu terminu dodani vystupu.

e Objednatel se zavazuje akceptacni protokoly pfislusnych podetap podepsat v pfipadé, ze pInéni,
jehoz se tyka, nevykazuje zadné vady; v takovém pripadé jde o akceptaci plnéni bez vyhrad.

e Objednatel se dale zavazuje Akceptacni protokoly za prislusnou podetapu podepsat s vyhradou
a predmétné plnéni akceptovat s vyhradou v pfipadé, ze pInéni, jehoZ se tyka, vykazuje vady,
které vSak nebrani ve vyuziti poskytnutého dokumentu nebo dat. V takovém pfipadé je povinnou
soucasti akceptacniho protokolu

o vycet vad predmétného plnéni, rozdéleni na kritické a nekritické s dostatecnym detailnim
popisem kazdé jednotlivé vyhrady,
o stanoveni terminu a zplsobu odstranéni té&chto vad ze strany Zhotovitele. Termin na
odstranéni vad je max. 30 dnd.
O nasledném bezvadném plnéni bude sepsan dodatek k Akceptacnimu protokolu, kde bude
podpisy Objednatele i Zhotovitele potvrzeno odstranéni vsech vad.

e Objednatel nemd povinnost zakceptovat pfislusnou podetapu, pokud budou pinéni vykazovat
takové vady, pro které nebude moci Objednatel poskytnuté dokumenty nebo data vyuzit.

V uvedeném pfipadé bude v Akceptacnim protokolu stanoven nahradni termin akceptace a cely
postup akceptace pfislusného celku podetapy projektu se opakuje od pocatku.

5.2. Akceptacni kritéria

Akceptace bude probihat na zékladé kontroly Uplnosti dodanych dat a dodéni vedkerych dokument@
vyjmenovanych v této Technické specifikaci a dale nahrani dat do komponenty ,Evidence a sprava
primarnich dat" IS DTMZ poté, co bude tato komponenta zprovoznéna. Do tohoto momentu budou data
pfedavéna Zhotovitelem Objednateli ve formé digitalnich souborli a Objednatel nasledné zajisti jejich
nahrani do IS DTMZ.

5.3. Metody akceptace

Pfedand data jsou povazovana za akceptovana, pokud byly Zhotovitelem dodany veskeré datové vystupy
definované v kap. 2.2, pfipadné v kap 2.3.5 vCetné pozadované dokumentace definované v kap. 2.10 a

soucasné byly Uspésné provedeny veskeré kontroly definované v kap.2.11. Specifika akceptaci
jednotlivych vystupl definuji nasledujici podkapitoly.

V 1. fazi projektu budou veskerd data predana Objednatelem zhotoviteli VZ2, ktery provede jejich
harmonizaci a konsolidaci a nasledné zajisti jejich pfevod do datového formatu umoznujiciho migraci do
IS DTMZ. V piipadé, 7e predana data nebudou zplsobild pro tento proces, poskytne Zhotovitel nezbytnou
soucinnost pro odstranéni pfipadnych vad.

Ve 2. fazi projektu budou veskerd data vychazet z podkladovych dat vyexportovanych z IS DTMZ, kam
budou také po odevzdani nahrdna finalni (zménova) data a pracovnici SZG provedou jejich kontrolu
v rdmci IS DTMZ a teprve poté budou data akceptovéna.



70/70

5.3.1. Prace v bodovém poli - obé faze

Akceptaci provadi SZG. Podminkou akceptace je dodani vedkerych dat a souvisejici dokumentace
obsahem i formou odpovidajici této technické specifikaci (viz kap. 2.4 a 2.10). Pfedani dat a jejich
akceptace probiha po jednotlivych TU spole¢né s akceptaci nového mapovani a reambulace - viz dale.

5.3.2. Referencni data — obé faze

Referen¢ni data (OFM, DMT, DMR) se odevzdavaji a akceptuji zvlast, mimo dat ZPS/DI/TI. Zhotovitel
bude data pfedavat ve stanovenych podetapach (s ohledem na bezvegetacni obdobi) po jednotlivych
TUDU, pokud mozno priibézné i pred dokon&enim podetapy. Zhotovitel preda data véetné dokumentace
(dle technické specifikace) dodavateli VZ3, ktery provede kontrolu. V pfipadé zjisténi zavad preda data
zpét na opravu a proces se opakuje, dokud neni kontrola Uspésna. Protokol o Uspésné kontrole preda
dodavatel VZ3 Objednateli (SZG) a ten provede akceptaci na zakladé formaini spravnosti predanych dat
(viz kap. 2.3.5.2, 2.3.5.3, 2.3.5.4, 2.3.6.2, 2.3.6.3 a 2.3.6.4).

5.3.3. Nové mapovani - 1. faze

Akceptaci provadi SZG. Podminkou akceptace je dodani vedkerych dat a souvisejici dokumentace
obsahem i formou odpovidajici této technické specifikaci (viz kap. 2.6 a 2.10) a Uspésné provedeni
kontrol definovanych v kap. 2.11. Spole¢né s daty nového mapovani v rdmci jednotlivych TU budou
akceptovana i prislusna data bodového pole (viz kap. 2.4 a 2.10). V pfipadé, Ze Zhotovitel pro nové
mapovani vyuzije nékterou z technologii hromadného sbéru dat, je podminkou akceptace Uspésna
kontrola pfislusné ¢asti dokumentace externim dodavatelem VZ3 (viz kap. 2.11.3).

5.3.4. Vyhledani a zaméreni siti TI - 1. faze

Akceptace probihéd ve dvou fazich. Prvni ¢ast akceptace provadi odborni pracovnici OR/CTD schvalenim
dat ve funkéni komponenté IS DTMZ Evidence a sprava primarnich dat. Do doby funkénosti této
komponenty probiha kontrola nad predanymi vystupy praci ve formé georeferencovanych PDF soubord.
Tato akceptace probihd pribézné pfi zpracovani dat. Vlastni akceptaci po skonéeni podetapy provédi
odborny pracovnik SZG, ktery zkontroluje, zda predand data odpovidaji kvalitou poZadavkiim této
technické specifikace. Detailnéji je kontrolni postup vcetné poZzadované soucinnosti Zhotovitele a
Objednatele popsan v kap. 2.7.8.

5.3.5. Nové mapovani a reambulace dat ZPS/DI/TI z konsolidovanych dat
UZM - 2. faze

Akceptaci provadi SZG. Podminkou akceptace je dodani vedkerych dat a souvisejici dokumentace
obsahem i formou odpovidajici této technické specifikaci (viz kap. 2.6, 2.8 a 2.10). Nasledné je proveden
import dat do IS DTMZ, kde editor SZG provede jejich zapracovani a potvrdi spravnost, pfipadné data
reklamuje. Po schvaleni dat v IS DTMZ odevzdad Zhotovitel data prostiednictvim JVF do IS DMVS.
Podminkou akceptace je potom Uspééna aktualizace dat v IS DTMZ po ptijeti dat z IS DMVS. Spole¢né
s daty z nového mapovani a reambulace v réamci jednotlivych TU budou akceptovana i pfislu$na data
bodového pole (viz kap. 2.4 a 2.10). V pfipadé, Ze Zhotovitel pro nové mapovani nebo reambulaci vyuzije
nékterou z technologii hromadného sbéru dat, je podminkou akceptace Uspésna kontrola pFislusné ¢asti
dokumentace externim dodavatelem VZ3 (viz kap. 2.11.3).

5.3.6. Vyhledani a zaméreni siti TI - 2. faze

Akceptace probiha ve dvou krocich. Prvni &ast akceptace provéadi odborni pracovnici OR/CTD pribézné
schvélenim dat ve funkéni komponent& IS DTMZ Evidence a sprava primarnich dat. Vlastni akceptaci po
skonéeni jednotlivych podetap provadi odborny pracovnik SZG, ktery zkontroluje, zda ptedana data
odpovidaji kvalitou pozadavkim této Technické specifikace. Detailn&ji je kontrolni postup véetné
pozadované soucinnosti Zhotovitele a Objednatele popsén v kap. 2.7.8.



