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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP
vyznam definovany ve VSeobecnych technickych podminkach.

Zkratka MRS - mistni radiova telefonni sit
TRS - tratovy radiovy systém
ZST - Zelezni¢ni stanice
DNO - deska nouzovych obsluh
VB - vypravni budova
ON - osobni nadrazi

DK - dopravni kancelar
ZabZar - zabezpecovaci zafizeni
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SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Pocinovice ON - oprava
vypravni budovy" jejimz cilem je celkova oprava budovy, kterd je soucasti pozemku
p.C. st. 244 v k.U. Pocinovice. Bude navrzena celkovad oprava prostor ve vypravni
budové tak, aby vysledkem bylo zajiSténi odpovidajiciho komfortu pro cestujici,
najemniky bytd a soucasné i celkového Gc¢elného vyuZiti objektu a jeho hospodarného
provozovani. Bude provedena celkova oprava jednotlivych stavebnich prvkd, které jsou
za hranou Zivotnosti. Bude posouzena a navrzena oprava fasady budovy a vypini
otvord, povrchl st&n, podlah a stropl, kompletni oprava stfechy v&. posouzeni a
pfipadného navrzeni opravy ¢i vyztuzeni konstrukce krovu, navrZzeni novych
klempifskych prvkl a optimalizace kominovych téles. Dale bude navrZena oprava
vnitfnich rozvodd vody a kanalizace, pfipadnd oprava dedtové kanalizace, vytapéni a
elektroinstalace, v¢. opravy hromosvodu. Bude navrzena oprava orienta¢niho systému,
stani¢niho rozhlasu, hodin jednotného casu, doplnéni mobiliafe. V ramci PD bude také
provedena optimalizace stavajicich objektl leZicich na vy3e uvedeném pozemku. V
severni ¢asti VB se nachazi pfistavba (Ustfedni stavédlo), které slouzilo pro technologii.
Pfistavbu poZadujeme odstranit.

Rozsah projektové dokumentace je nasledujici: zaméreni stavajiciho stavu, stavebné
technické prlizkumy, vypracovéni situace Sir§ich vztah(, zpracovani Jednostupriové
projektové dokumentace stavby pro stavebni povoleni (DSP) s podrobnostmi pro
provedeni stavby (DPS), projektu organizace vystavby vC¢. navrhu casového
harmonogramu provadéni stavebnich praci v nejkratSi mozné a v optimalni varianté,
etapizace stavby nezbytn& nutné k jeji realizaci s dlrazem na minimalizaci omezeni
Fizeni drazni dopravy, pohybu a obsluhy cestujici vefejnosti a uZivateld bytd,
vefejnopravniho projednani, zajisténi vdech dokladd a podkladl k vydani stavebniho
povoleni ¢i jinych rozhodnuti dle zdkona ¢. 183/20006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zadkon), v platném znéni, a vyhlasky ¢. 177/1995 Sb. , kterou
se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni, a zajisténi vydani
ptislu$nych rozhodnuti, povoleni a souhlast véetné podani zadosti o SP.

Pfedmét, tedy projektova dokumentace, bude proveden dle zadavaci dokumentace
v souladu se Smeérnici generalniho feditele SZDC ¢. 11/2006 v aktudlnim znéni, dle
platnych CSN a TNZ.

Rozsah projednani musi byt proveden tak, aby nedoslo ke zméné stavebné-technické,
technologické a provozni naplni jednotlivych SO a PS z dlvodu vydani negativnich
stanovisek pozadovanych k stavebnimu fizeni dle zakona ¢. 183/2006 Sb.

Soudasti dokumentace bude vypracovani poloZzkového soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb souvisejicich s témito stavebnimi pracemi a vykazy vymeér dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve
znéni pozdé&jsich predpist, dle aktudlni cenové hladiny URS Praha, véetné technickych
popist, které vymezuji pozadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni
prace, a soucasné dodavky a sluzby souvisejici s témito stavebnimi pracemi, jejichz
prostifednictvim bude prfedmét vefejné zakazky na stavebni prace jednoznacné a
objektivné popséan za pouZiti zakladnich databazovych polozek URS Praha rozdélenych
dlsledné na materidlové a montazni polozky a dale rozdélené na ¢ast bytovou a zbytek
budovy tak, aby bylo mozno realizovat opravu bytové Casti samostatné a nezavisle na
zbytku budovy.
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Objednatel pozaduje ke kazdé polozce v soupisu stavebnich praci uvést i vypocet
pouzity pfi stanoveni predpokladaného mnozstvi polozky v Soupisu praci a odkaz na
pfislusnou grafickou nebo textovou cCast dokumentace pro zadani stavebnich praci tak,
aby byla umoznéna kontrola celkové vymeéry, nebo odkazat na vypocet stanoveni
mnozstvi polozky soupisu praci v dokumentaci pro zadani stavebnich praci.

V soupisu praci bude feSen provizorni stav orientacniho systému po dobu stavby a
v odpovidajicim provedeni.

Vysledna projektovd dokumentace bude odevzdana v tisténé formé v 6 paré a v
digitalni formé na dvou datovych nosicich jak v oteviené verzi ve formatech *.dwg,
*dxf, *.doc, tak kompletné ve formatu *.pdf a digitalni provedeni bude obsahové i
strukturou plné odpovidat listinné formé.

Umisténi
Vypravni budova ZST. Pocinovice, Pocinovice 187, 345 09 Pocinovice

Katastralni Uzemi: Pocinovice ¢. 722936 - p. C. st. 244, LV 41
Kraj: Plzensky

Zakladni charakteristika objektu

Zelezni¢ni stanice Pocinovice se nachazi na Zelezni¢ni trati Horazdovice predmésti -
Domazlice (¢. 185).

Budova byla postavena v roce 1887, mé ¢lenity pldorys se tfemi nadzemnimi podlazimi
a jednim podzemnim, stfecha je polovalbova, na nizké casti je stfecha pultova s
plechovou stiesni krytinou.

Hlavni vstup do objektu je ze zapadni strany. DalSi vstupy (do kancelare vypravciho a
Cekarny) jsou od kolejisté, z vychodni strany. Nizka cCast objektu je pouze pfizemni s
pultovou stfechou s malym sklonem.

Prostory prvniho nadzemniho podlazi slouZi pro drazni provoz, zazemi pro cestujici a je
zde jeden byt. Ve druhém nadzemnim podlazi se nachazeji 2 byty. V podkrovi se
nachazi pokoje nocleen a pldni prostory. Objekt nezaznamenal vyrazné&jsi opravy,
pouze drobné Upravy souvisejici s uzivanim.

Budova ma vlastni pfipojky pitné vody, kanalizace, plynu, elektro 230 V, 400 V.
Vytapéni prizemi je feSeno pomoci plynového kotle, v bytech jsou lokalni topidla na
tuha paliva. Vnitfni (splaskova) kanalizace je svedena do verejné kanalizace.

Nadrazi je zarazeno do kategorie E dle interni kategorizace sluzeb cestujicim.

Cislo dle SR70 737957
Kategorie stanice dle UIC CODE 180 E
Soucast sité TEN-T Ne
Cislo trati podle jizdniho Fadu 185

Pocet cestujicich za den - upravené podle | 0 - 399
UIC Code 180

Spravce objektu OR Plzen
Index poradi dle PRRON 1054
KOORDINACE

Koordinace musi probihat zejména s nize uvedenymi investicemi a opravnymi pracemi:
~Oprava SZZ, koleji a vyhybek v Zst. Pocinovice".
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POZADAVKY NA PROVEDENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

Kontakt pro zjisténi informaci o bodech ZBP - mistné pFisluéného spravce ZBP (Ing.
Petr Pelikdn, +420 972 522 109, Pelikan@spravazeleznic.cz) - Ufedné opravnény
zemémericsky inzenyr za Spravu Zeleznic.

VSeobecné

Do projektové dokumentace budou zapracovany znamé a dostupné zaméry tretich stran
v Uzemi (zdméry mistni municipality, soukromych investorli, dopravct apod.). V
prib&hu praci si Zhotovitel zajisti v&echny potFebné technické podklady u spravcl
dotcenych zarizeni.

Organizace vystavby

Projektova dokumentace bude feSit navrh opravy objektu a budouci realizace stavby
bude probihat za plného provozu, je potfeba v projektové dokumentaci FeSit navrh
organizace vystavby (ZOV). Projektant rovnéz pripravi veskeré podklady tak, aby v
ramci realizace stavby byla umoznéna pfipadnd etapizace praci na realizaci oprav
v bytovych prostorech a ve zbytku budovy. Budou feseny provizorni stavy vzhledem
k pfistupu cestujicich na a z nastupisté a navaznych sluzeb ve VB a v jejim okoli, se
zohlednénim realiza¢nich kapacit pro provedeni samotnych stavebnich praci, to vse s
ohledem na zajisténi provozuschopnosti vypravni budovy, technologickych zafizeni,
dopravni cesty, prostor najemcd Cili bez vyluk a bez prerudeni jejich provozovani,
vyjma preruseni napf. pfi pfepojeni na pfipadna nova zarizeni. Pfipadné preruseni
provozu musi byt pfedem projednédno a omezeno na nezbytné nutnou dobu.

Dopravni technologie

Stanice je zatim trvale obsazena. Ve stanici jsou technologické mistnosti sdélovaciho a
zabezpecovaciho zafizeni. V budové je nepretrzité provozovana dopravni kancelar.
Zabezpecovaci zafFizeni

Popis stavajiciho stavu

Technologie zabezpecovaciho zafizeni se nachazi v dopravni kancelafi.

Pozadavky na novy stav
Do samotného zafizeni nebude v pribé&hu stavby zasahovano.

PFi stavebnich Upravach bude zamezeno vnikani prachu ze stavebnich praci k
technologickych zafizenim.

Sdélovaci zarizeni
Popis stavajiciho stavu

V pfizemi VB se nachazi sdélovaci mistnosti. Na stfeSe se nachazi anténni stozary
s technologickymi anténami ve spravé CTD.

Rozhlas: Na budové se nenachazeji zadné venkovni reproduktory.

Hodiny v zelezni¢ni stanici jsou podruzné vnitini kulaté i vnéjsi jednostranné, fizeny
centralné a synchronizovany signdlem z prijimace DCF. Hodiny jsou umistény
v dopravni kancelafi, v ¢ekarné a na vypravni budove.

Pozadavky na novy stav

V rdmci stavebnich Uprav bude do sdélovaciho zafizeni ve VB zasahovano
v nasledujicim rozsahu:

Antény slouzici pfo fizeni drazniho provozu - od anténniho stozaru s technologickymi
anténami bude navrzeno vytrubkovani kabelové trasy 2 x 40 mm do sdélovaci
mistnosti. ProtoZe b&hem stavby nem(zZe dojit k pferuseni provozu radiovych zafizeni,
navrhnout postup praci (napfr. do chrani¢ek budou proto pfedem zatazeny nové anténni
kabely véetn& konektorl pro zajisténi rychlého prepojeni). Anténni stozar s anténami
nemdze byt b&hem opravy stiechy demontovan. Pokud by stavebni postup tuto
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demontaz vyzadoval, musi byt pfedem zfizen nahradni stoZar s osazenymi anténami.
Anténni stozary budou zahrnuty do hromosvodné soustavy budovy. U anténniho
stozaru musi byt zfizen stresni vylez.

Antény nesouvisejici s draznim provozem - bude osazen novy stozar pro osazeni a
premisténi netechnologickych antén a od né&j vytrubkovany trasy 1 x 30mm do prostor
jednotlivych uZivateld.

Rozhlas - na nastupisté a do cCekarny budou osazeny nové rozhlasy s moznosti
individualni regulace hlasitosti, v¢. nové kabelaze (kabelem E-YY 2 x 1,5 s elektrickou
pevnosti 4kV) mezi rozhlasy a rozhlasovou stanici vedené v trubkach pod omitkou.

Jednotny Cas - na nastupisti a v ¢ekarné budou vyménény hodiny jednotného Casu za
nové (na nastupisti oboustranné prosvétlené s vtefinovou rudickou a v Cekarné
nasténné hodiny) v¢. pfivodni kabeldZe (kabel SEKU 2 x 0,75 vedeny mezi hodinami a
matecnimi hodinami) a kabelu CYKY 5Jx1,5 v téze trase pro osvétleni hodin na
nastupisti (napojeny na rozvody osvétleni stanice) a pro napajeni hodinového strojku.

Kamerovy systém - ze sdé&lovaci mistnosti budou v chrani¢kdch prdméru 30 mm
zfizeny trasy na rohy objektu vedené pod omitkou pro moznost budouci montaze
kamerového systému.

Obecné - v podminkach stavby musi byt po dobu stavby zajiSténa ochrana
technologickych zafizeni pred necistotami a prachem ze stavby, aby byla zajisténa
bezpednad a bezproblémova &innost vyse uvedenych technologii. Do objektl musi byt
zajistén nepretrzity bezpeény piistup pro provadéni udrzby a servisnich zdsahu.

Silnoprouda technologie véetné DRT, trakéni a energeticka zafizeni,
hromosvod

Popis stavajiciho stavu

Napajeni budovy zeleznicni stanice je realizovano z trafostanice Spravy zeleznic, bytové
prostory jsou napajeny z distribucni sité E.ON zemni pFipojkou pres (pojistkovou) skfin
umisténou na vnéjsi sténé vypravni budovy, dale pak pres elektromérovy rozvadéc do
podruznych rozvadécd.

Vypravni budova ma vlastni hromosvodnou soustavu.

Pozadavky na novy stav

Do nového rozvadéce bude navrzeno osazeni podruzného méreni spotieby el.
energie el. okruhl podle jednotlivych stavajicich (napf. vedkeré technologie
provozovatele drahy) i predpokladanych uZivatell s rezervou 20 %. Mé&feni spotieby
bude v provedeni s dalkovym odectem.

Veskeré rozvadéle a k tomu potiebné elektrické rozvody budou seskupeny do
vhodného mista v budové v novych skfinich.

Stavajici kabelové skriné na budové budou vymeénény za nové plastové typy.

Hlavni elektromérovy rozvadéc¢ bude vymistén z vnitfrku budovy do fasady nebo na
hranici pozemku. V rdmci projektu bude ve spolupraci s odborem energetiky a sluzeb
projednana nova hodnota pfikonu pro vypravni budovu a v pfipadé nutnosti jeho
navySeni bude o jeho navysSeni pozadano - pro pfripadné navysSeni bude navrzen
odpovidajici privod elektro. Pro projednani zadosti pro pfipadné navyseni
rezervovaného pfikonu (hl. jistice) a zmény smlouvy o pfipojeni k distribucni soustavée
EG.D pozadujeme predlozit vyjadfeni projektanta k instalované technologii slouzici k
provozovani drazni dopravy a hodnoty hlavniho jisti¢e s vypoctem soudobého prikonu.

Osvétleni - vnitini svitidla (¢ekarna) i svitidla pro osvétleni kolem budovy osadit nova
s Uspornymi LED zdroji, na nastupisti v provedeni antivandal, navrhnout nové ovladaci
prvky a nové vystrojeni rozvad&&d.

Bude provedena oprava hromosvodu v souladu s CSN EN 62305 a s oddalenym jimanim
v okoli anténnich stozarl a posilenim zemnici soustavy.
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Obecné - v podminkach stavby musi byt po dobu stavby =zajiSténa ochrana
technologickych zafizeni pred necistotami a prachem ze stavby, aby byla zajiSténa
bezpe¢nd a bezproblémova ¢&innost vy$e uvedenych technologii. Do objektd musi byt
zajist&n nepretrzity bezpeény ptistup pro provadéni Udrzby a servisnich zdsahd.

Neobsazeno

Ostatni objekty

Soucasti projektové dokumentace budou rovnéz nezbytné dalsi objekty nutné pro
realizaci dila, zejména prelozky a ochrana inzenyrskych siti, nezbytné Udpravy
pozemnich komunikaci, prostupy, kabelovody, a podobné.

Pozemni stavebni objekty

Popis stavajiciho stavu

Vypravni budova (VB) v Zst. Pocinovice je zdény objekt ¢lenitého pldorysu, ktery se da
rozdélit na dvé casti - hlavni budovu a nizkou pfrilehlou ¢ast. Hlavni budova je ¢astecné
podsklepend, se tfemi nadzemnimi podlazimi. Hlavni tvar objektu je obdelnikovy, na
zapadni a vychodni strané s vystupujicimi rizality. Strfecha je polovalbova
s vystupujicimi Stity a s betonovou stfesni krytinou. Stropy jsou dfevéné tramové, v 1.
PP jsou cihelné klenby. Nizkd Cast objektu je pouze pfizemni s pultovou stfechou s
malym sklonem a s plechovou stfesni krytinou. Fasada vypravni budovy je v Urovni 1. a
2.NP z vétsi Casti z rezného cihelného zdiva, misty pouze z jadrové a Stukové omitky.
Cely objekt ma kamenny sokl. Podkrovni ¢ast - 3.NP je zdéna s predsazenou dievénou
konstrukci a s dievénym obkladem. Okna jsou plvodni dfevénd dvojita, vné&jéi a vnitini
dvere jsou drevéné.

V 1.PP jsou sklepni prostory. V 1.NP je dopravni kancelaF se zazemim, cCekarna,
provozni a technologické mistnosti a jedna bytova jednotka. Ve 2. NP jsou dvé bytové
jednotky a ve 3. NP jsou pldni prostory a tfi pokoje.

Vytdpéni prizemi je FeSeno pomoci ocelovych radidtorl s centrdlnim ohfevem
v plynovém kotli, byty jsou vytapény pomoci lokalnich topidel na pevna paliva.

Splaskové vody jsou odvedeny do verejné kanalizace.
Budova je napojena na rozvod pitné vody z vefejného vodovodu.
Budova ma vlastni pfipojku elektrické energie.

Na vypravni budové byla provadéna pouze nutnd Udrzba spojend s provozem budovy
dlouhodobé bez komplexnich oprav a modernizaci.

Pozadavky na novy stav

Bourani - vzhledem k nevyhovujicimu technickému stavu bude ubourana pfistavba
s technologii. Na pozemku se dale nachazi dfevéna a zdénad kolna, obé budou
odstranény.

Dispoziéni Gpravy - do vnifnich dispozic bude zasahovano v ramci opravy byt a
optimalizace jejich vyuziti. Bude ubourana pfistavba stavédla, ¢ekarna bude presunuta
do soucasné DK.

Stiecha - bude navrZzena vyména stfesni krytiny za novou z betonovych tasek vc.
pojistné hydroizolace kontralati i lati a klempitskych prvkd.

Stav nosné konstrukce krovu bude staticky, s ohledem na stav jeho nosnych ¢asti a s
ohledem na pouziti krytiny z betonovych tasek posouzena a v pfipadé nutnosti bude
navrzena kompletni vyména poskozenych prvkl pFipadné bude, s ohledem na pouZiti
krytiny z betonovych tasek, navrzeno jeho posileni a oSetfeni nosné konstrukce krovu
pfipravkem proti difevokaznym houbam a drevokaznému hmyzu. Stfecha vysoké Casti
bude doplnéna o snéhové haky, vylézaci otvory, stupacky a kominové lavky ke
komindm a anténnim stozardm. Na vypravni budové bude provéfena potieba zachovani
kominovych téles a nepotfebné kominy budou ubourany pod Uroveri strechy.
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V podkrovi dojde k opravé stavajici tepelné izolace stfesniho plasté a také stén mezi
stavajicim obvodovym zdivem a dfevénym obkladem. Bude provedeno vyklizeni
pGdniho prostoru. Klempiiské prvky budou kompletné navrzeny nové.

Bude provedena oprava hromosvodu v souladu s CSN EN 62305 a s oddalenym jimanim
v okoli anténnich stoZar( a posilenim zemnici soustavy.

Fasdda - bude opravena, v¢&. vedkerych dfevénych prvkl. Veskeré nepotiebné
vycnivajici prvky a konzoly budou z fasddy odstranény. Veskerd kabeldz vedena po
fasadé bude odstranéna nebo zasekdna do zdiva. Rezné zdivo bude opiskovano,
vyspaveno a opatfeno ochrannou vrstvou. U omitnutych Casti objektu se provede
otlu¢eni nesoudrznych dcasti fasady, ocisténi a vyspraveni pomoci jadrové omitky
s vrchni Stukovou omitkou a barevnym natérem, mozno pouzit probarvenou fasadni
omitku se zrnem. Pfi opravé nutno dodrzet vSechny technologické vrstvy a penetrace
dle technologickych postupl. Zarovef na patfi¢énych mistech pouZit ochranné, rohové a
APU listy. Kamenny sokl bude ocistén, v mistech kde chybi, bude doplnén, vyspraveny
spary a bude opatfen ochrannym natérem. VesSkeré drevéné prvky obrousit, opravit
(pfipadné vymeénit za nové) a opatfit novym sjednocujicim systémovym vicevrstvym
natérem. Barevné feSeni bude konzultovano béhem projekcnich praci, tvarové reseni
fasady zlstane zachovano. Provéfit nutnost sanaénich opatfeni. Na fasddé opravit
stavajici historické napisy s ndzvem stanice. Drzaky osvétleni na fasadé budou kovové
s pokovenim proti korozi.

Vyplné otvorli - vnéjsi okna budou kompletné vyménény za plastové s Ucelkového
otvoru<1,2 W/m2K, okna v 1.NP opatfit bezpecnostnim tepelnéizolac¢nim zasklenim
dvojsklem (4-16-2+bezp.folie+2) CONEX Ucelkové vyplné=1,2 W/m2K, vnitfni zaluzie
osadit na okna v celém objektu. Okenni vyplné do 1. PP osadit ocelové, otviravé
z tahokovu s povrchovou Upravou KOMAXITem. U téchto oken posoudit nutnost
nadezdivky & ochranu proti povrchové vodé. Clenéni oken a dvefi konzultovat s
investorem. Okna budou doplnéna venkovnimi pozink parapety v barvé oken, vnitini
budou plastové bilé. Vné&j&i dvere budou nové z hlinikovych profild bezpeénostni. Dvere
budou opatfeny zarazkami proti poskozeni pfi Uplném otevieni. Vnitfni dvefe budou
navrzeny nové vcetné zarubni. Dvefni kfidla budou nova dyhovana s vyssi odolnosti
povrchu s ohledem na ¢ast&jsi Cisténi, se stavajicimi typy zamkl, kovani bude kovové.

Povrchy vnitFnich stén - vnitini omitky budou Stukové s otéruvzdornou malbou. V
socialnich prostorech bude navrzen keramicky obklad vysky 2 m, barevné provedeni
bude reseno béhem projekénich praci.

Podlahy - v prostorech chodeb, v mistnostech socidlniho zafizeni a ve verejné
pristupnych prostorech bude provedena nova keramicka slinutad dlazba v¢. soklu. Bude
navrzena oprava podkladovych vrstev podlah v¢. novych podlahovych krytin, konkrétni
krytiny budou predlozeny k odsouhlaseni objednateli.

Sklepy - omitka ve sklepnich prostorach bude otlu¢ena, zdivo nové vysparovano a
povrch bude osetfen hydrofobizacnim prostfedkem. Bude navrzeno prirozené odvétrani
sklepnich prostor.

Vodovod - bude navrzena kompletni vymeéna svislého a lezatého privodniho potrubi,
rozvody vody budou navrzeny do vétvi podle jednotlivych uZivatell, tyto budou
samostatné uzaviratelné a budou osazeny podruznymi vodomeéry, které budou spolu
s hlavnimy uzavéry navrzeny sdruzené do vhodného mista spolecnych prostor v 1.PP
nebo 1.NP - pro snazsi odeCty a vymény. Budou navrzeny nové zafizovaci predméty a
regulacni i vytokové armatury.

Kanalizace - bude navrzena kompletni vyména svislého a lezatého svodného
kanaliza¢nicho potrubi v¢. hlavnich stoupacdek. V ramci opravy kanalizace budou
navrzeny nové zarizovaci predméty v zavésném provedeni, na stoupackach a hlavnim
svodném potrubi z budovy budou navrzeny snadno pristupné Cistici kusy.

Vytapéni - vytadpéni 1.NP bude feSeno el. pfimotopy. V jednotlivych bytech budou
navrzeny nové rozvody plynu, véetné novych zdroji vytapéni (plynové kotle). Otopna
télesa budou navrzena nova deskova s termostatickou regulaci.

,Pocinovice ON - oprava VB - projektové dokumentace®
Pfiloha ¢&. 2
Zadavaci technické podminky



Zpevnéné plochy - okolo budovy bude navrzen novy okapovy chodnicek. Budou
opraveny asfaltové plochy okolo budovy. Ve sméru k nastupisti bude plocha zbavena
vyrGstajici trdvy a zasypand a udusand $térkem/mlatem. V misté ubouranych
konstrukci bude rozhrnuta zemina a poseta travou. Veskeré komunikace budou feSeny
jako bezbariérové od pfistupu z verejné komunikce k ¢ekarné a na nastupisté. V misté
ubouranych konstrukci bude provedena nova zpevnéna plocha - mlat / betonova
zamkova dlazba.

Bezbariérovost - opravou VB bude docileno bezbariérového pfistupu ve sméru z ulice
do verejné pristupnych prostor ¢ekarny a prichodu k nastupistim.

Orientacni systém, oznaceni budovy stanice - bude provedena oprava orientac¢niho
systému do souladu se smérnici SZDC ¢&. 118 (oznaleni stanice, smérové cedule,
piktogramy, cekarna, atd.) v aktualnim znéni a podle ,Graficky manual jednotného
orientacniho a informacniho systému Spravy Zeleznic, statni organizace" v aktualnim
znéni.

Budou opraveny napisy nazvu zelezni¢ni stanice podle TNZ 73 6390 v aktudlnim znéni,
na strané do kolejisté prosvétleného a na strané do ulice v¢. piktogramu vlaku.

Na hlavni objekt smérem ke kolejisti budou osazeny nové prosvétiené hodiny, nové
reproduktory a nad pfistupové cesty nové osvétleni. Nad vchodem do bytové Casti
budou osazena nova svitidla s pohybovym cidlem.

Pozn.: tmavé modra uvadéna v podkladech pro cedule oznacni stanice a orientacniho
systému navrhnout v odstinu RGB 0-43-89.

Ostatni - na opravovanych rozvodech plynu nebo elektfiny bude predepsano provedeni
revizi, technickych prohlidek a zkousek pravnickou osobou a podani zadosti o vydani
prikazu zpUsobilosti draznim Gfadem (UTZ).

3.2.10 Pozadavky na vybaveni veiejné pfistupnych prostor

Ve verejné pristupnych prostorech v ¢ekarné bude navrzen novy mobiliaf (lavicky, kose
na odpadky, vitriny pro vyvéseni informaci o jizdnim fadu a mimoradnostech v dopravé
velikosti A1) - ve pevné spojené s budovou v provedeni antivandal a podle pokynu SZ
PO-20/2019-GR. U vchodu do ¢ekarny budou osazeny venkovni lavicky a odpadkové
kose.

3.2.11 0bchodni vyuziti

Stavajici stav

Ve vypravni budové jsou komercné vyuzivané tfi bytové jednotky - jedna v 1. NP a dvé
ve 2. NP a k nim nalezejici sklepy v 1.PP. Na spolecném pozemku se dale nachazi
drevéna a zdéna kolna.

Pozadavky na novy stav

Kolny budou odstranény. V Cekarné budou zfizeny samostatné mérené pripojky vody a
elektro pro pfipadné osazeni napojového Ci potravinového automatu.

3.2.12Zivotni prostiedi

Projektova dokumentace opravy vypravni budovy musi splfiovat platnou legislativu v
oblasti odpadového hospodarstvi a to predevSim Zakon ¢&. 541/2020 Sb., zadkon o
odpadech, v platném znéni.

3.2.13Vykony pro zpracovani piredmeétu dila

9/12

- zaméfeni stavajiciho stavu celé budovy, tj. provedeni kompletni pasportizace
budovy a nejblizsiho okoli dotéenych predmétem dila dle tohoto dokumentu,

- zajisténi situace $irdich vztahd,
- zpracovani vizualizace objektu - navrh kompletniho vzhledu budovy,

- provedeni stavebn& technického prizkumu objektu pro prace/konstrukce
poptavaného rozsahu,

- realizace kompletni textové (popisné) i vykresové Casti dila v souladu s platnou
legislativou pro zpracovani podkladli pro navazujici projekéni stupné&. Rozsah
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vychazi z vySe uvedeného zaméreni a pasportizace s tim, Ze vysledné podklady
musi odpovidat stavajicimu stavu/poloze konstrukci,

feSeni prostorovou optimalizaci pfistaveb objektu vcetné projednani k odstranéni
Casti stavby

zakladnich nalezitosti dokumentace (dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.), dokumentace
pro stavebni povoleni a dokumentace s podrobnostmi v&. prvk( pro provedeni
stavby (dle vyhl. C. 146/2009 Sb.)

provedeni veskeré inzenyrské cinnosti souvisejici s UspésSnym ziskanim kladného
stanoviska organd statni spravy a nutnych povoleni pro danou stavbu,

zapracovani podminek nutnych povoleni a vyjadfeni organ( statni spravy do
dokumentace pro provedeni stavby,

zpracovani specialnich ¢asti dokumentace pro provedeni stavby,

zpracovani specidlnich podkladd, poptipadé specidlnich ¢asti dokumentace,
vypracovani podkladd pro dopravné-inzenyrské opatreni,

spoluprdce s objednatelem pfi vyb&ru materidld a jejich pouziti (vzorkovani
materiald a zafizovacich predmétd),

,

soucinnost pfi vyhodnoceni dosavadniho postupu a upfesnovani zadani,
pribézné projednavani projektové dokumentace s jednou prezentaci,

soucinnost se vSemi odbornymi slozkami Spravy Zzeleznic, statni organizace a
dotéenych orgdnli mista plnéni,

v projektové dokumentaci uvadét barevné rozlieni funkénich celkd budovy,

v pripadé orientaéniho a informaéniho systému postupovat dle Smérnice SZDC
¢.118, Grafického manualu jednotného orienta¢niho a informacniho systému a TNZ
73 6390 v aktualnim znéni,

rozpocet bude zpracovan v dobé odevzdani dle aktudlni cenové hladiny URS Praha
programem KROS s dlrazem na uZivani origindlnich databdzovych polozek pro
provadéci prace. Rozpolet bude zpracovan po jednotlivych urcenych stavebnich
objektech / souborech v rozsahu dle pozadavkd zadavatele.

soucasti dodavky bude prepocteni projektovanych praci na normohodiny na zakladé
kterého bude navrzen optimalizovany harmonogram vystavby tak, aby bylo
provadéni praci a omezeni provozu stanice na nezbytné nutnou dobu.

Rozpodet i harmonogram bude rozdélen na vykony spojené s opravou bytl a zbylé
Casti budovy tak, aby mohly byt realizovany nezavisle na sobé

soucasti rozpoctu bude vypracovani dokumentace skutec¢ného stavu v tisténé i
gigitalni verzi *.dwg, *.doc, *.xls a v uzavrené verzi v *.pdf,

k projektovanému rozsahu bude zazadano o vydani vsSech, platnou legislativou,
predepsanych potiebnych izemné stavebnich povoleni, rozhodnuti, souhlas@
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4.
4.1.1

4.1.2
4.1.3

5.
5.1.1.

5.1.2.

HARMONOGRAM POSTUPU PRACI

V harmonogramu postupu praci vypracovani projektové dokumentace je nutno
respektovat zejména nasledujici pozadavky a terminy:

Zahajeni praci: po nabyti Ucinnosti smlouvy zverejnénim v registru smluv

Terminy plnéni jednotlivych etap:

Etapa Cinnosti Doba trvani

1. Etapa | Zamé&feni stavajiciho stavu, prizkumy, situace $irsich | do 01.04.2022
vzah(

2. Etapa | Jednostupniova projektova dokumentace pro stavebni | do 30.06.2022
povoleni (DSP) s podrobnosti v&. prvkd pro provedeni
stavby (DPS), k projednani k dotéenym sloZkam
Spravy zeleznic, statni organizace, CD a.s. a dalSich
véetné prezenéniho projednéni za Ulasti zpracovatell
stavebni  &asti i vSech  profesi projektove
dokumentace se slozkami SZ a CD v budové OR
Plzen, Susicka 1168/23, Plzen

3. Etapa | Zapracovani pripadnych pfipominek z projednani|do 31.07.2022
odevzdané projektové dokumentace a odevzdani
konecné projektové dokumentace vietné
polozkového rozpoctu a vykazu vymér

4. Etapa | Inzenyrska cinnost ke stavebnimu povoleni vcetné | do 31.08.2022
zapracovani pripadnych pripominek z inZenyrské
¢innosti a podani zadosti o stavebni povoleni.

SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

Zhotovitel se zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky a EU, technickymi normami, internimi
predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, grafické manulaly, koncepce, vzorové
listy, TKP, VTP, ZTP apod.)

Objednatel umoZfuje Zhotoviteli pfistup ke vdem svym internim pFedpisim
a dokumentim nasledujicim zplsobem:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materialt
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc
kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 396, 972 741 769,
mobil: 725 039 782
e-mail: typdok@tudc.cz
www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O nas / Vnitfni predpisy /
odkaz Dokumenty a predpisy"

a na adrese: https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-
pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

Za spravnost zodpovida: Ing. Anna Polakova

11/12

,Pocinovice ON - oprava VB - projektové dokumentace®
Pfiloha €. 2 c)
Zadavaci technické podminky


https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

s SPRAVA

z ZELEZNIC

6. PRILOHY

Fotodokumentace

,Pocinovice ON - oprava VB - projektova dokumentace"
Pfiloha ¢. 2
12/12 Zadavaci technické podminky



